PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwie n
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45262310-7 Zbrojenie
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45320000-6 Roboty izolacyjne
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45432110-8 Ktadzenie podtdg
45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian
45421150-0 Instalowanie stolarki niemetalowej
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Chtapowo

ADRES INWESTYCJI : 63-012 Chtapowo; jednostka ewidencyjna 302501_2; Dominowo, obreb 0003 Chtapowo, Dz. nr 74/7,
72, 71; powiat $redzki, wojewddztwo wielkopolskie

ZAMAWIAJACY : Gmina Dominowo

ADRES ZAMAWIAJACEGO : ul. Centralna 7, 63-012 Dominowo

BRANZA : Roboty budowlane

DATA OPRACOWANIA . Styczen 2018 r.




OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla rozbudowy i przebudowy gminnej oczyszczalni sciekdw w
miejscowosci Chtapowo.

Lokalizacja: 63-012 Chtapowo; jednostka ewidencyjna 302501_2; Dominowo, obreb 0003 Chtapowo, Dz. nr 74/7, 72, 71; powiat $redzki,
wojewodztwo wielkopolskie.

Inwestor: Gmina Dominowo, ul. Centralna 7, 63-012 Dominowo.

1. Podstawa opracowania.

1.1. Projekt wykonawczy.

1.2. Obowigzujgce Katalogi Naktadéw Rzeczowych.

1.3. Informatory "SEKOCENBUD"- |V kwartat 2017 r.

1.4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie metod i podstaw sporzgdzania kosztorysow inwestorskich z dnia 18 maja 2004r.

1.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

1.6. Ustalenia z Inwestorem.
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materialy

Sprz et

RAZEM

ROZBIORKI

1R - Budynek socjalno - techniczny

2R - Przepompownia $ciekdw

3R - Stawy stabilizacyjne

4R - Punkt zlewny

5R - Osadnik wstepny

6R - Rowy cyrkulacyjne

7R - zageszczacz osadu

8R - poletka osadu

9R - Komora pomiarowa

10R - Komora wodomierzowa

OBIEKTY PROJEKTOWANE

1P - Przepompownia $ciekéw ogoélnych
Z piyt g ociekow g

211

Roboty ziemne

2.1.2

Konstrukcja zbiornika

2.2

2P - komora zasuw przy przepompowni

2.3

3P - Zbiornik retencyjny  $ciekéw

231

Roboty ziemne

2.3.2

Konstrukcja

2.4

4P - Komora zasuw przy zbiorniku reten-
cyjnym

241

Roboty ziemne

24.2

Konstrukcja zbiornika

2.5

5P - Stacja zlewcza $ciekéw dowo zo-
nych

251

Roboty ziemne

2.5.2

Konstrukcja piyty

6P - Budynek techniczny

2.6.1

Roboty ziemne

2.6.2

Fundamenty

2.6.3

Konstrukcja budynku

2.6.4

Pomosty zewn etrzne i schody

2.6.5

Dach - izolacja i pokrycie

2.6.6

Podktady, izolacja i posadzka

2.6.7

Stolarka

2.6.8

Tynki i oktadziny wewnetrzne

2.6.9

Elewacja z dociepleniem

2.7

7P - Reaktor biologicznego oczyszczania
Sciekéw

271

Roboty ziemne

2.7.2

Konstrukcja

2.8

8P - Komory pomiarowe recyrkulacji -
2szt.

2.8.1

Roboty ziemne

2.8.2

Konstrukcja

2.9

9P - Osadniki wtérne

2.9.1

Roboty ziemne

2.9.2

Konstrukcja

2.10

10P - Komora pomiarowa $ciekéw

2.10.1

Roboty ziemne

2.10.2

Konstrukcja zbiornika

211

11P - Wylot do odbiornika

2.12

12P - Wiata technologiczna

2.12.1

Roboty ziemne i fundamenty

2.12.2

Piyta i sciany oporowe wiaty

2.12.3

Konstrukcja stalowa wiaty

2.13

15P - Komora wodomierzowa

2.13.1

Roboty ziemne

2.13.2

Konstrukcja

2.14

Wiata $mietnikowa + skitad opatu

2.15

Ogrodzenie

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38910 Uzytkownik: przemeks




Roboty budowlane.prd

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i.m. \Poszcz. Razem
1/45111000-8 |ROZBIORKI
11 1R - Budynek socjalno - techniczny
1/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad m2
d.1.|0509-03
1/ST 01.01
5,65*4,80 m?2 27,12
RAZEM 27,12
2|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1.|0535-08 séw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
1/ST 01.01
(6,15+5,10*2)*0,60+5,65*0,30 m?2 11,51
RAZEM 11,51
3/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0535-04
1/ST 01.01
5,70 m 5,70
RAZEM 5,70
4/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.|0535-06
1/ST 01.01
3,0 m 3,00
RAZEM 3,00
5/KNR 4-04 Rozebranie gtadzi i warstw izolacyjnych /analogia + kalk. wkasna/ m2
d.1.|0504-01
1/ST 01.01
poz.1 m?2 27,12
RAZEM 27,12
6|/KNR 4-04 Rozebranie stropéw zelbetowych (piyt, belek, zeber, wiencéw) przy grubosci  |m3
d.1.|0305-03 ptyty stropowej do 24 cm /analogia + kalk. wiasna/
1/ST 01.01
5,65*4,80*0,24 m3 6,51
RAZEM 6,51
7|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|0354-09
1/ST 01.01
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
8/KNR 4-04 Rozebranie $cianek petnych z cegly o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |m2
d.1./0105-04 wo-wapiennej
1/ST 01.01
(4,21+2,13+1,41)*2,45-0,80*2,0*3 m?2 14,19
RAZEM 14,19
9/KNR 0-19 Demontaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. ponad 1.0 m2 /analo- |m2
d.1.|/0928-04 R= |gia + kalk. wkasna/
10,5, M=0, S
=0
ST 01.01
1,19*1,44*3 m?2 5,14
RAZEM 5,14
10|KNR 4-04 Rozebranie muréw na zaprawie cementowo-wapiennej /analogia/ m3
d.1./0102-02
1/ST 01.01
(6,16+4,16)*2*2,45*0,50+(6,15+4,90*2)*0,60*0,28-1,18*1,44*0,50*3-0,80*2,0* |m3 24,61
0,50
RAZEM 24,61
11|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m?2
d.1.|0504-01
1/ST 01.01
4,16%*5,22 m?2 21,72
RAZEM 21,72
12|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm m3
d.1.|0301-03
1/ST 01.01
4,16*5,22*0,15 m3 3,26
RAZEM 3,26
13|KNR 4-04 Rozebranie $cian fundamentowych i taw zelbetowych /analogia + kalk. wtasna/ |m3
d.1.|0303-03
1/ST 01.01
(6,15+4,16)*2*1,0*0,40 m3 8,25
RAZEM 8,25
14|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg na samochody samowytadowcze m3
d.1./1103-01
1/ST 01.01
p0z.1*0,02+p0z.2*0,01+p0z.5*0,15+p0z.6+p0z.8*0,15+p0z.10+p0z.11*0,05+ |m3 50,57
p0z.12+p0z.13
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
RAZEM 50,57
15|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtosé 1 km z optata za wy-
1|ST 01.01 sypisko
poz.14 m3 50,57
RAZEM 50,57
16|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1./0230-01 m w gruncie kat. I-Ill - piasek $redni z dowozu
1|ST 01.02
6,15*5,16*0,20+(6,15+4,16)*2*0,80*0,40 m3 12,95
RAZEM 12,95
17|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|0236-01 z. |Wskaznik zageszczenia Js > 0.98
1l|sz. 2.5.2.
9907
ST 01.02
poz.16 m3 12,95
RAZEM 12,95
1.2 2R - Przepompownia $ciekéw
18/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na m3
d.1.|0217-04 odktad w gruncie kat.lll - czesciowe odkopanie studni
2|ST 01.02
5,0*5,0*4,0-3,14*0,60*0,60*4,0 m3 95,48
RAZEM 95,48
19/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.|-Il| m3
d.1./0212-03 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
2|ST 01.02 samowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.18 m3 95,48
RAZEM 95,48
20|KNR 4-04 Rozebranie plyty zelbetowej przekrycia wraz z demontazem wiazu m3
d.1.|0305-02
2|ST01.01
3,14*0,60*0,60*0,22 m3 0,25
RAZEM 0,25
21|KNR 4-04 Rozebranie $cian zelbetowych o grubosci do 20 cm m3
d.1./0303-01
2|ST01.01
3,14*1,20*4,26*0,10 m3 1,61
RAZEM 1,61
22|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm m3
d.1./0301-03
2|ST01.01
3,14*0,60*0,60*0,15 m3 0,17
RAZEM 0,17
23|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg na samochody samowytadowcze m3
d.1./1103-01
2|ST01.01
p0z.20+p0z.21+p0z.22 m3 2,03
RAZEM 2,03
24|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtosé 1 km z optata za wy-
2|ST01.01 sypisko
poz.23 m3 2,03
RAZEM 2,03
25/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1./0230-01 m w gruncie kat. I-Ill - piasek $redni z dowozu
2|ST 01.02
5,0*5,0*4,0+3,14*0,60*0,60*0,40 m3 100,45
RAZEM 100,45
26 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|0236-01 z. |Wskaznik zageszczenia Js > 0.98
2|sz.2.5.2.
9907
ST 01.02
poz.25 m3 100,45
RAZEM 100,45
1.3 3R - Stawy stabilizacyjne
27 /KNR 2-05 Balustrady - demontaz z wywiezieniem poza teren oczyszczalni /analogia + t
d.1.|0120-06 z.o. |kalk. wiasna/
3|7.
ST 01.01
(36,50+21,0)*2*14/1000 t 1,61
RAZEM 1,61
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
28/KNR 2-05 Demontaz pomostu stalowego obstugowego z wywiezieniem poza teren t
d.1.|0120-07 z.0. |oczyszczalni /analogia + kalk. wlasna/
3|7.
ST 01.01
0,4 t 0,40
RAZEM 0,40
29|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji zelbetowych o grubosci do 50 cm m3
d.1.|0306-01
3|ST 01.01
36,50*21,0*0,30+18,50*1,10*0,32 m3 236,46
RAZEM 236,46
30|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka na samochody samowytadowcze m3
d.1./1103-01
3|ST 01.01
poz.29 m3 236,46
RAZEM 236,46
31|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km z opfata za wy-
3|ST 01.01 sypisko
poz.30 m3 236,46
RAZEM 236,46
32/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1./0230-01 m w gruncie kat. I-Ill - piasek $redni z dowozu
3|ST 01.02
32,40*16,90*1,60 m3 876,10
RAZEM 876,10
33/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1./0236-01 z. |Wskaznik zageszczenia Js > 0.98
3|sz. 2.5.2.
9907
ST 01.02
poz.32 m3 876,10
RAZEM 876,10
14 4R - Punkt zlewny
34|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji zelbetowych o grubosci do 50 cm m3
d.1.|0306-01
4|ST 01.01
(4,47+3,48*2)*0,45*0,13+3,61*4,47*0,20 m3 3,90
RAZEM 3,90
35/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka na samochody samowytadowcze m3
d.1./1103-01
4|ST 01.01
poz.34 m3 3,90
RAZEM 3,90
36|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km z opfata za wy-
4/ST 01.01 sypisko
poz.35 m3 3,90
RAZEM 3,90
37/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1./0230-01 m w gruncie kat. I-Ill - piasek $redni z dowozu
4|ST 01.02
4,47*3,61*0,40 m3 6,45
RAZEM 6,45
38/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1./0236-01 z. |Wskaznik zageszczenia Js > 0.98
4/sz7.2.5.2.
9907
ST 01.02
poz.37 m3 6,45
RAZEM 6,45
15 5R - Osadnik wstepny
39|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji zelbetowych o grubosci do 50 cm m3
d.1.|0306-01
5/ST 01.01
(12,66*2+2,07)*0,45*0,14+2,07*0,45*0,26+13,06*2,07*0,30+(12,76*2+0,75*2)* |m3 16,02
0,40*0,14+10,96*0,24*0,15+13,06*1,03*0,30
RAZEM 16,02
40|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg na samochody samowytadowcze m3
d.1./1103-01
5/ST 01.01
poz.39 m3 16,02
RAZEM 16,02
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Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38910 Uzytkownik: przemeks

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
41|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtosé 1 km z optata za wy-
5/ST 01.01 sypisko
poz.40 m3 16,02
RAZEM 16,02
42|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1./0230-01 m w gruncie kat. I-Ill - piasek $redni z dowozu
5/ST 01.02
13,06*3,10*0,40 m3 16,19
RAZEM 16,19
43|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|/0236-01 z. |Wskaznik zageszczenia Js > 0.98
5|sz. 2.5.2.
9907
ST 01.02
poz.42 m3 16,19
RAZEM 16,19
1.6 6R - Rowy cyrkulacyjne
44|KNR 2-05 Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych fal- |mz2
d.1./1008-01 z.0. |dow.bez ocieplenia montow.met.tradycyjng - demontaz
6|7.
ST 01.01
1,70*2,32*2 m?2 7,89
RAZEM 7,89
45|KNR 2-05 Lekka obudowa scian z blach stalowych fatldowych bez ocieplenia montowang |m2
d.1./1007-01 z.0. |metoda tradycyjng - demontaz
6|7.
ST 01.01
((1,70+2,32)*2*2,0-2,32*0,50)*2 m?2 29,84
RAZEM 29,84
46|KNR 2-05 Konstrukcje pom. na silnik - demontaz t
d.1./0208-04 z.0.
6|7.
ST 01.01
0,15*2 t 0,30
RAZEM 0,30
47|KNR 2-05 Demontaz pomostu stalowego obstugowego z wywiezieniem poza teren t
d.1./0120-07 z.0. |oczyszczalni /analogia + kalk. wtasna/
6|7.
ST 01.01
15 t 1,50
RAZEM 1,50
48|KNR 2-05 Demontaz szczotek napowietrzajgcych z wywiezieniem poza teren oczyszczal- |t
d.1./0120-07 z.o. |ni /analogia + kalk. wkasna/
6|7.
ST 01.01
1,0 t 1,00
RAZEM 1,00
49|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji zelbetowych o grubosci do 50 cm m3
d.1.|0306-01
6|ST 01.01
(2,32*0,54+1,44*0,95*2+2,32*1,45)*0,13*2 m3 1,91
1,70%2,32*1,10*2 m3 8,68
0,70*1,50*51,10 m3 53,66
62,0*12,0*0,30+3,0*7,0*0,30 m3 229,50
RAZEM 293,75
50|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg na samochody samowytadowcze m3
d.1./1103-01
6|ST 01.01
poz.49 m3 293,75
RAZEM 293,75
51|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtosé 1 km z optata za wy-
6/ST 01.01 sypisko
poz.50 m3 293,75
RAZEM 293,75
52/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1./0230-01 m w gruncie kat. I-Ill - piasek $redni z dowozu
6|ST 01.02
8,20*58,50*1,80 m3 863,46
RAZEM 863,46
53/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|0236-01 z. |Wskaznik zageszczenia Js > 0.98
6|sz. 2.5.2.
9907
ST 01.02
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
poz.52 m3 863,46
RAZEM 863,46
1.7 7R - zageszczacz osadu
54 KNR 2-05 Balustrada z drabinka - demontaz z wywiezieniem poza teren oczyszczalni/ |t
d.1./0120-06 z.o0. |analogia + kalk. wkasna/
7\7.
ST 01.01
(3,14*3,0*14+30)/1000 t 0,16
RAZEM 0,16
55/KNR 2-05 Lekka obudowa s$cian z blach stalowych faldowych bez ocieplenia - demontaz |m?2
d.1./1007-01 z.o0. |razem z ociepleniem z wetny mineralnej /analogia + kalk. wkasna/
7\7.
ST 01.01
3,14*3,0*3,0 m?2 28,26
RAZEM 28,26
56 KNR 2-05 Demontaz przekrycia z blachy zeberkowej razem z podkonstrukcja /analogia + |t
d.1.|0120-01 z.0. |kalk. wlasna/
7\7.
ST 01.01
0,4 t 0,40
RAZEM 0,40
57 /KNR 2-05 Zbiornik stalowy - typ naziemny - demontaz z wywiezieniem poza teren t
d.1.|0310-01 z.0. |oczyszczalni /analogia + kalk. wlasna/
7\7.
ST 01.01
4,5 t 4,50
RAZEM 4,50
58 KNR 2-01 Reczne wykopy - odkrycie dolnej czesci zbiornika m3
d.1.|0310-02
7|ST 01.02
3,14*2,50*2,50*1,50-3,14*1,50*1,50*1,50 m3 18,84
RAZEM 18,84
59|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji zelbetowych o grubosci do 50 cm m3
d.1.|0306-01
7|ST 01.01
4,0*4,0*0,30 m3 4,80
3,14*0,80*0,80*0,13+3,14*1,40*0,40*0,20+1,80*1,80*0,20 m3 1,26
RAZEM 6,06
60|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg na samochody samowytadowcze m3
d.1./1103-01
7|ST 01.01
poz.59 m3 6,06
RAZEM 6,06
61/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtosé 1 km z optata za wy-
7|/ST 01.01 sypisko
poz.60 m3 6,06
RAZEM 6,06
62|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.|-Il| m3
d.1./0212-03 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
7|ST 01.02 samowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.58 m3 18,84
RAZEM 18,84
63/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1./0230-01 m w gruncie kat. I-Ill - piasek $redni z dowozu
7|ST 01.02
poz.59 m3 6,06
3,14*2,50*2,50*1,50 m3 29,44
1,80%1,80%0,70 m3 2,27
RAZEM 37,77
64 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1./0236-01 z. |Wskaznik zageszczenia Js > 0.98
7|sz.2.5.2.
9907
ST 01.02
poz.63 m3 37,77
RAZEM 37,77
1.8 8R - poletka osadu
65 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |m3
d.1.|0206-04 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - usu-
8|ST 01.02 niecie warstw filtracyjnych
16,90*12,70*1,0 m3 214,63
RAZEM 214,63
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66|KNR 4-04 Rozebranie Scian zelbetowych deskowych razem ze stupkami /analogia + kalk. |m3
d.1./0303-01 whasna/
8|ST 01.01
(16,90*3+12,70*2)*1,50*0,05+0,15*0,10*1,80*41 m3 6,81
RAZEM 6,81
67|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg na samochody samowytadowcze m3
d.1./1103-01
8|ST 01.01
poz.66 m3 6,81
RAZEM 6,81
68|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtosé 1 km z optata za wy-
8|ST 01.02 sypisko
poz.67 m3 6,81
RAZEM 6,81
69 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1./0230-01 m w gruncie kat. I-Ill - piasek $redni z dowozu
8|ST 01.02
16,90*12,70*0,50 m3 107,32
RAZEM 107,32
70 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|0236-01 z. |Wskaznik zageszczenia Js > 0.98
8|sz. 2.5.2.
9907
ST 01.02
poz.69 m3 107,32
RAZEM 107,32
1.9 9R - Komora pomiarowa
71/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji zelbetowych o grubosci do 50 cm m3
d.1.|0306-01
9|ST 01.01
3,14*0,54*0,54*0,10+3,14*1,08*1,05*0,10+3,14*0,54*0,54*0,20 m3 0,63
RAZEM 0,63
72|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg na samochody samowytadowcze m3
d.1./1103-01
9|ST 01.01
poz.71 m3 0,63
RAZEM 0,63
73|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtosé 1 km z optata za wy-
9|ST 01.01 sypisko
p0z.72 m3 0,63
RAZEM 0,63
74/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1./0230-01 m w gruncie kat. I-Ill - piasek $redni z dowozu
9|ST 01.02
3,14*0,54*0,54*0,30 m3 0,27
RAZEM 0,27
75/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|0236-01 z. |Wskaznik zageszczenia Js > 0.98
9|sz. 2.5.2.
9907
ST 01.02
poz.74 m3 0,27
RAZEM 0,27
1.10 10R - Komora wodomierzowa
76|/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji zelbetowych o grubosci do 50 cm m3
d.1.|0306-01
10({ST 01.01
3,14*0,54*0,54*0,10+3,14*1,08*1,71*0,10+3,14*0,54*0,54*0,20 m3 0,85
RAZEM 0,85
77/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg na samochody samowytadowcze m3
d.1./1103-01
10({ST 01.01
poz.76 m3 0,85
RAZEM 0,85
78|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km z optata za wy-
10({ST 01.01 sypisko
poz.77 m3 0,85
RAZEM 0,85
79/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1./0230-01 m w gruncie kat. I-Ill - piasek $redni z dowozu
10({ST 01.02
3,14*0,54*0,54*1,80 m3 1,65
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RAZEM 1,65
80 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|0236-01 z. |Wskaznik zageszczenia Js > 0.98
10|sz. 2.5.2.
9907
ST 01.02
poz.79 m3 1,65
RAZEM 1,65
2 OBIEKTY PROJEKTOWANE
2.1/45220000-5 |1P - Przepompownia $ciekéw ogoélnych z piyt g ociekow g
2.1. Roboty ziemne
1
81 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat. |m3
d.2./0207-02 11l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ 2 km
1.1/0214-04
ST 01.02
3,14*4,40*4,40*5,90 m3 358,66
RAZEM 358,66
82|wycena indy- |Odwodnienie wykopu z zastosowaniem igtofiltréw lub $cianki szczelnej kpl
d.2.|widualna
1.1|ST 01.02
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
83/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2./0230-01 m w gruncie kat. I-Ill - piasek $redni z dowozu
1.1|ST 01.02
poz.81-poz.85-3,14*1,40*1,40*5,77 m3 322,44
RAZEM 322,44
84 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2./0236-01 z. |Wskaznik zageszczenia Js > 0.98
1.1)sz. 2.5.2.
9907
ST 01.02
poz.83 m3 322,44
RAZEM 322,44
2.1. Konstrukcja zbiornika
2
85 /KNR-W 2-02 |Podktady betonowe z B-10 w budownictwie przemystowym przy zastosowaniu |m3
d.2./1101-07 pompy do betonu na podtozu gruntowym
1.2|ST 01.04
3,14*1,5*1,5*0,10 m3 0,71
RAZEM 0,71
86| KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz konstrukcji prefabrykowanej zbiornika o srednicy wewn. elem.
d.2./1921-01 2,50m wys.5,92m /analogia + kalk. wkasna/
1.2|ST 01.04
9 elem. 9,00
RAZEM 9,00
87|KNR-W 2-02 |Reczny montaz przejs¢ - otwor fi400 (przewdd fi 315) z tancuchem uszczelnia- |szt.
d.2./1917-02 jacym /analogia/
1.2|ST 01.04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
88|KNR-W 2-02 |Reczny montaz przejs¢ - otwor fil60 (przewdd fi 110) z tancuchem uszczelnia- |szt.
d.2./1917-02 jacym /analogia/
1.2|ST 01.04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
89|KNR-W 2-02 |Reczny montaz przejs¢ - otwor fil60 (przewdd fi 125) z tancuchem uszczelnia- |szt.
d.2.|1917-02 jacym /analogia + kalk. wkasna/
1.2|ST 01.04
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
90|KNR-W 2-02 |Reczny montaz przejs¢ - otwor fi300 (przewdd fi 200) z tancuchem uszczelnia- |szt.
d.2.|1917-02 jacym /analogia + kalk. wkasna/
1.2|ST 01.04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
91|KNR-W 2-02 |Reczny montaz przejs¢ - otwor fi75 (przewdd fi 500) z tancuchem uszczelniaja- |szt.
d.2./1917-02 cym /analogia + kalk. wtasna/
1.2|ST 01.04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
92|wycena indy- | Dostawa i montaz wtazu typu lekkiego z kratg bezpieczenstwa min.80x120cm |szt
d.2.|widualna stal. 1.4301
1.2|ST 01.04
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1 szt 1,00
RAZEM 1,00
93|KNR AT-27 |lzolacja pionowa zewnetrzna przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas m2
d.2./0303-02 uszczelniajgcych
1.2|ST 01.10
3,14*2,80*6,07 m?2 53,37
RAZEM 53,37
94| KNR-W 2-02 |Piyty fundamentowe zelbetowe beton szczelny C30/37 F150, W8 m3
d.2.|0205-01
1.2|ST 01.04
<pfyta ociekowa> 1,50*1,50*0,20 m3 0,45
RAZEM 0,45
2.2 2P - komora zasuw przy przepompowni
95 /KNR-W 2-02 |Podktady betonowe z B-10 w budownictwie przemystowym przy zastosowaniu |m3
d.2./1101-07 pompy do betonu na podtozu gruntowym
2|ST 01.04
1,80*2,10*0,10 m3 0,38
RAZEM 0,38
96 KNR-W 2-02 | Piyty fundamentowe zelbetowe beton szczelny C30/37 F150, W8 z wykona- m3
d.2./0205-01 niem zagtebienia 25x25x15cm /analogia + kalk. wtasna/
2|ST 01.04
1,60*1,90*0,20 m3 0,61
RAZEM 0,61
97 KNR 2-02 Deskowanie tradycyjne scian wysokosci do 4 m prostych o grubosci do 20 cm |m2
d.2.|1902-02
2|ST 01.04
(1,90+1,60*2+1,30)*2*1,70+(0,55*2+0,25*2)*0,15 m?2 22,00
RAZEM 22,00
98 KNR 2-02 Betonowanie $cian zbrojonych beton szczelny C30/37 (B-37) W8 F150 /analo- |m3
d.2.|1920-04 gia/
2|ST 01.04
(1,90+1,30)*2*0,15*1,70+0,25*2*0,15*0,15 m3 1,64
RAZEM 1,64
99 KNR 2-02 Deskowanie tradycyjne przekry¢ m2
d.2.|1903-07
2|ST 01.04
1,60*1,30 m?2 2,08
RAZEM 2,08
100|KNR 2-02 Betonowanie ptyt zbrojonych o grubosci beton szczelny C30/37 (B-37) W8 m3
d.2./1918-02 F150 /analogia/
2|ST 01.04
1,90*1,60*0,12 m3 0,36
RAZEM 0,36
101|KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.2.|0259-04
2|ST 01.03
(45+122,8+14,4)/1000 t 0,18
RAZEM 0,18
102|KNR AT-27 |lzolacja pionowa zewnetrzna przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas m2
d.2.|0303-02 uszczelniajgcych
2|ST 01.10
(1,60+1,90)*2*1,70+0,55*0,15*2 m?2 12,07
RAZEM 12,07
2.3|45220000-5 |3P - Zbiornik retencyjny sciekéw
2.3. Roboty ziemne
1
103|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat. |m3
d.2./0207-02 11l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ 2 km
3.1/0214-04
ST 01.02
3,14*6,50*6,50*2,55 m3 338,30
RAZEM 338,30
104|wycena indy- | Odwodnienie wykopu z zastosowaniem igtofiltrow lub $cianki szczelnej kpl
d.2.|widualna
3.1|ST 01.02
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
105|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2./0230-01 m w gruncie kat. I-Ill - piasek $redni z dowozu
3.1|ST 01.02
poz.103-p0z.107-p0z.108-3,14*4,25*4,25*2,10 m3 190,94
RAZEM 190,94
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106 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2.|0236-01 z. |Wskaznik zageszczenia Js >0.98
3.1|sz.2.5.2.
9907
ST 01.02
p0z.105 m3 190,94
RAZEM 190,94
2.3. Konstrukcja
2
107|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe z B-10 w budownictwie przemystowym przy zastosowaniu |m3
d.2.|1101-07 pompy do betonu na podiozu gruntowym
3.2|ST 01.04
3,14*4,55*4,55*0,10 m3 6,50
RAZEM 6,50
108|KNR-W 2-02 | Plyty fundamentowe zelbetowe beton szczelny C30/37 F150, W8 z wykona- m3
d.2./0205-01 niem zagtebienia 70x70cm gt 35cm /analogia + kalk. wkasna/
3.2|ST 01.04
3,14*4,45%4,45*0,35 m3 21,76
RAZEM 21,76
109|KNR-W 2-02 | Sciany zelbetowe grubosci 25 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu systemo- |m?2
d.2./0235-01 + |wym z B30/37, W8, F150 /analogia + kalk. wtasna/
3.2|KNR-W 2-02
0235-05
ST 01.04
3,14*8,50*3,20 m?2 85,41
RAZEM 85,41
110|KNR-W 2-02 |Reczny montaz przejsc¢ - otwor fi250 (przewdd fi 200) z tancuchem uszczelnia- |szt.
d.2.|1917-02 jacym /analogia/
3.2|ST 01.04
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
111|KNR-W 2-02 |Reczny montaz przejsc¢ - otwor fil60 (przewdd fi 125) z tancuchem uszczelnia- |szt.
d.2.|1917-02 jacym /analogia/
3.2|ST 01.04
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
112|KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.2.|0259-04
3.2|ST 01.03
5388,9/1000 t 5,39
RAZEM 5,39
113|KNR 0-29 Izolacja tasmami uszczelniajgcymi - peczniejacymi /analogia/ m
d.2.|0638-01
3.2|ST 01.10
3,14*8,25 m 25,91
RAZEM 25,91
114|\KNR 0-39 Powierzchnie poziome - zabezpieczenie powtoka ochronng (uszczelnienie) m2
d.2.|0117-02
3.2|ST 01.10
3,14*4,25*4,25 m?2 56,72
RAZEM 56,72
115/KNR 0-39 Powierzchnie pionowe - zabezpieczenie powtoka ochronng (uszczelnienie) m?2
d.2.|0117-05
3.2|ST 01.10
3,14%(8,0+8,50)*3,20 m?2 165,79
RAZEM 165,79
116|KNR 2-05 Konstrukcje - rama wsporcza RW-1 stal 1.4301 (OH18N9) /analogia + kalk. t
d.2.|0208-03 wiasna/
3.2|ST 01.05
43,30/1000 t 0,04
RAZEM 0,04
117|analiza indy- |Przekrycie samonosne z tworzywa m2
d.2.|widualna
3.2|ST 01.07
3,14*4,10*4,10 m?2 52,78
RAZEM 52,78
2.4 4P - Komora zasuw przy zbiorniku retencyjnym
2.4. Roboty ziemne
1
118|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat. |m3
d.2./0207-02 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 2 km
4.1/0214-04
ST 01.02
3,14*1,40*1,40*3,0 m3 18,46
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RAZEM 18,46
119|wycena indy- | Odwodnienie wykopu z zastosowaniem igtofiltrow lub $cianki szczelnej kpl
d.2.|widualna
4.1|ST 01.02
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
120|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2./0230-01 m w gruncie kat. I-Ill - piasek $redni z dowozu
4.1|ST 01.02
poz.118-poz.122-3,14*0,62*0,62*3,0 m3 14,72
RAZEM 14,72
121|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2.|0236-01 z. |Wskaznik zageszczenia Js >0.98
4.1(sz.2.5.2.
9907
ST 01.02
p0z.120 m3 14,72
RAZEM 14,72
2.4, Konstrukcja zbiornika
2
122|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe z B-10 w budownictwie przemystowym przy zastosowaniu |m3
d.2.|1101-07 pompy do betonu na podiozu gruntowym
4.2|ST 01.04
3,14*0,62*0,62*0,10 m3 0,12
RAZEM 0,12
123|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz konstrukcji prefabrykowanej zbiornika o $rednicy 1,0m wys. |elem.
d.2./1921-01 3,0m wraz z osadzeniem przej$¢ szczelnych fi 250mm dla przewodu fi 200mm
4.2|ST 01.04 - 2szt. /analogia + kalk. wkasna/
5 elem. 5,00
RAZEM 5,00
124|KNR AT-27 |lzolacja pionowa zewnetrzna przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas m2
d.2./0303-02 uszczelniajgcych
4.2|ST 01.10
3,14*1,24*3,0 m?2 11,68
RAZEM 11,68
125|wycena indy- | Dostawa i montaz wlazu szczelnego typu lekkiego z krata bezpieczenstwa fi  |elem.
d.2.|widualna 60cm stal 1.4301
4.2|ST 01.05
1 elem. 1,00
RAZEM 1,00
2.5/45220000-5 |5P - Stacja zlewcza $ciekdw dowo zonych
2.5. Roboty ziemne
1
126|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat. |m3
d.2./0207-02 11l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ 2 km
5.1/0214-04
ST 01.02
5,0*3,0*1,0 m3 15,00
RAZEM 15,00
127|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2./0230-01 m w gruncie kat. I-lll - piasek stabilizowany cementem (100kg/m3)
5.1|ST 01.02
poz.126-poz.129-4,40*2,60*0,20 m3 11,15
RAZEM 11,15
128|/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2./0236-01 z. |Wskaznik zageszczenia Js >0.98
5.1|sz. 2.5.2.
9907
ST 01.02
poz.127 m3 11,15
RAZEM 11,15
2.5. Konstrukcja piyty
2
129|KNR-W 2-02 | Podktady betonowe z B-10 w budownictwie przemystowym przy zastosowaniu |ms3
d.2./1101-07 pompy do betonu na podtozu gruntowym
5.2|ST 01.04
4,60*2,80*0,10+0,30*0,30*3,20*0,5+0,30*0,30*2,80*0,5 m3 1,56
RAZEM 1,56
130|KNR-W 2-02 | Plyty fundamentowe zelbetowe beton szczelny C25/30 F100, W6 m3
d.2.|0205-01
5.2|ST 01.04
4,40*2,60*0,20+0,40*0,20*(2,20*2+3,05*2) m3 3,13
RAZEM 3,13
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131|KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2.|0259-04 zebrowane
5.2|ST 01.03
102,20/1000 t 0,10
RAZEM 0,10
2.6/45213251-7 |6P - Budynek techniczny
2.6. Roboty ziemne
1
132|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-|m3
d.2./0206-03 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
6.1|ST 01.02
30,0*12,0*2,0 m3 720,00
RAZEM 720,00
133|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow w gruntach kat.|-1l; glteboko$¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8- |m3
d.2.|0320-0101 |1.5 m z dowozem piasku /analogia/
6.1|ST 01.02
p0z.132-p0z.135-p0z.137-26,30*8,60*1,35+6,70*4,40*1,0 m3 385,27
RAZEM 385,27
134|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2.|0236-01 z. |Wskaznik zageszczenia Js > 0.98
6.1(sz. 2.5.2.
9907
ST 01.02
p0z.133 m3 385,27
RAZEM 385,27
2.6. Fundamenty
2
135/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym z B-10 m3
d.2.|1101-01
6.2|ST 01.04
<pod plyte> 6,66*4,36*0,10 m3 2,90
<t1> 1,60*0,10%(7,25*4+3,85+8,35*2) m3 7,93
<k2>1,20*0,10*(9,30*2*2+3,05+7,25*2+3,85) m3 7,03
<pod murek oporowy> 1,20*0,10*6,66 m3 0,80
<pod kanat> 0,60*5,90*0,10 m3 0,35
RAZEM 19,01
136|/KNR 2-02 Ptyta fundamentowa zelbetowa z B25/30 W8,F150 z /analogia + kalk. wtasna/ |m3
d.2./0205-01
6.2|ST 01.04
6,66*4,36*0,20 m3 5,81
RAZEM 5,81
137|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe Z B20/25 /analogia/ m3
d.2./0202-02
6.2|ST 01.04
<k1>1,40*0,30*(7,25*4+3,85+8,35*2) m3 20,81
<t2> 1,0*0,30%(9,30*2*2+3,05+7,25*2+3,85) m3 17,58
<pod murek oporowy> 1,10*0,20*6,66 m3 1,47
RAZEM 39,86
138|KNR 2-02 Scianka oporowa zelbetowa (cze$¢ pionowa) o wysokosci do 3 m i przekroju  |m3
d.2./0239-02 prostokatnym grubosci do 15 cm /analogia/
6.2|ST 01.04
6,66*1,10*0,15 m3 1,10
RAZEM 1,10
139|KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 12cm - z betonu B-30 m?2
d.2./0218-02 +
6.2|KNR 2-02
0218-06
ST 01.04
1,0*1,0 m2 1,00
RAZEM 1,00
140|KNR 2-02 Betonowe dno kanatu wewnatrz budynku grubosci 10 cm m?2
d.2.|0701-01
6.2|ST 01.04
0,50*5,90 m2 2,95
RAZEM 2,95
141|KNR 2-02 Sciany kanatu kablowego z betonu gr. 10 cm m?2
d.2.|0701-03
6.2|ST 01.04
0,50*5,90*2 m2 5,90
RAZEM 5,90
142|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco taw  |m?2
d.2.|0604-02 fundamentowych betonowych
6.2|ST 01.10
0,50*(60,55+60,45) m2 60,50
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RAZEM 60,50
143|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.2./0290-02
6.2|ST 01.03
(465,76+600,93+561,71+204,32+58,49)/1000 t 1,89
RAZEM 1,89
144|NNRNKB (z.l) Fundamenty - $ciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie |m3
d.2.|202 0136-02 |cementowej
6.2|ST 01.06
(26,20+3,65*2+4,38*2)*3,11*0,25+(26,20+4,375*2+8,0*2+3,05+3,85+3,75*2)* |m3 54,23
1,45*0,25-0,51*0,25*1,45*2-0,25*0,25*3,11*10
RAZEM 54,23
145|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - 2 x Dysperbit / m2
d.2.|0603-09 analogia/
6.2|ST 01.10
(7,20+4,38*2)*3,11*2+(18,75+25,95+8,0*4+3,62*2+4,0+5,0)*1,45*2 m2 368,80
RAZEM 368,80
146|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco $cian |m?2
d.2.|0604-02 fundamentowych betonowych
6.2|ST 01.10
(7,20+4,38*2)*0,25+(18,75+25,95+8,0*4+3,62*2+4,0+5,0)*0,25 m2 27,23
RAZEM 27,23
147 |KNR 2-02 I1zolacje cieplne z piyt styrodur gr.10cm pionowe na lepiku m2
d.2.|0609-08
6.2|ST 01.10
(26,20+4,0*2)*3,71+(26,20+4,50*2)*1,70 m?2 186,72
RAZEM 186,72
2.6. Konstrukcja budynku
3
148|KNR 2-02 Stupy - rdzenie zelbetowe w scianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwu- |m3
d.2.|0211-01 stronnie deskowane B-25
6.3|ST 01.04
<R1> 0,25*0,51*7,20*2 m3 1,84
<R2> 0,25*0,25*3,11*10 m3 1,94
RAZEM 3,78
149|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia - rdzenie t
d.2./0290-02
6.3|ST 01.03
(201,98+221,70)/1000 t 0,42
RAZEM 0,42
150|/KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach o szerokosci do 30 cm z B-30 m3
d.2.|0212-12
6.3|ST 01.04
<W1> 0,25*0,24*36,40 m3 2,18
<W1*> 0,25*0,24*13,40 m3 0,80
<W2> 0,25*0,24*(43,95+60,50+17,70) m3 7,33
<W3> 0,25*0,12*34,0 m3 1,02
RAZEM 11,33
151|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia - wience, gzymsy t
d.2./0290-02
6.3|ST 01.03
1119,23/1000 t 1,12
RAZEM 1,12
152|KNR 2-02 Belki i podciggi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do  |m3
d.2./0210-03 12 - B-30
6.3|ST 01.04
0,25*0,44*4,0*3 m3 1,32
RAZEM 1,32
153|KNR 2-02 Gzymsy, o wysiegu do 50 cm z B-30 m3
d.2./0219-02
6.3|ST 01.04
0,35*0,06*(9,10*2+6,70)*2 m3 1,05
RAZEM 1,05
154|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia - belki t
d.2./0290-02
6.3|ST 01.03
127,48/1000 t 0,13
RAZEM 0,13
155|KNR 2-05 Belka jezdna IPE200 t
d.2./0208-05
6.3|ST 01.05
<belka jezdna IPE200> 181,53/1000 t 0,18
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RAZEM 0,18
156 KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 18 cm ptaskie - z B-25 /analogia + kalk. m?2
d.2./0216-02 wiasna/
6.3/0216-05
ST 01.04
9,25*8,0*2 m?2 148,00
RAZEM 148,00
157 |KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 24 cm ptaskie - z B-25 /analogia + kalk. m2
d.2.|0216-02 wiasna/
6.3/0216-05
ST 01.04
6,70*8,0 m?2 53,60
RAZEM 53,60
158|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia - stropodach t
d.2.|0290-02
6.3|ST 01.03
(852,96+828,05+866,79)/1000 t 2,55
RAZEM 2,55
159|KNR 2-02 Obramowanie z katownika 50x50x4 kanatu wewnatrz budynku m
d.2.|0701-10
6.3|ST 01.05
5,90*2 m 11,80
RAZEM 11,80
160|KNR 2-02 Przekrycia kanatéw wewnatrz budynku ptytami z blachy ryflowanej gr. 3mm m?2
d.2.|0702-09
6.3|ST 01.05
5,90*0,50 m?2 2,95
RAZEM 2,95
161|KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - belka t
d.2./0208-05 jezdna IPE 200 z mocowaniem na kotwy wklejane HAS M12x110/28 - 106szt.
6.3|ST 01.05
586,9/1000 t 0,59
RAZEM 0,59
162|KNR-W 2-02 | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z pustakéw ce-|m?2
d.2.|0115-05 ramicznych typu U/220 grubosci 25 cm
6.3|ST 01.06
(26,20+3,65*2+4,38*2)*2,54+(26,20+4,375*2+8,0*2+3,05+3,85+3,75*2)*4,20+ |m2 427,41
(7,20*2+8,0*2)*1,50
<otwory> -(p0z.195+p0z.196+p0z.197+3,50*3,50*3) m2 -71,73
<belki zelbetowe> -0,44*4,0*3 m?2 -5,28
<attyka> 8,80*0,82*4 m?2 28,86
RAZEM 379,26
163|KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.|0126-05
6.3|ST 01.04
1,20*2+1,50*11+1,80*2+2,70*20 m 76,50
RAZEM 76,50
164 |KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedyn- szt
d.2.|0126-01 czych, bloczkéw i pustakéw
6.3|ST 01.06
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
165|KNR 2-02 Otwory na drzwi, i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet po- |szt
d.2.|0126-02 jedynczych, bloczkéw i pustakow
6.3|ST 01.06
7 szt 7,00
RAZEM 7,00
2.6. Pomosty zewn etrzne i schody
4
166|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie przemystowym na pod- |m3
d.2./1103-03 tozu gruntowym
6.4|ST 01.03
1,70*2,50*0,20*2 m3 1,70
RAZEM 1,70
167 |KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z B-10 m3
d.2.|1101-01
6.4|ST 01.04
1,70*2,50*0,15*2 m3 1,28
RAZEM 1,28
168|KNR 2-31 Dostawa i montaz prefabrykowanych stopni skarpowych o wym. 25x34x165cm |m
d.2.|0403-02 /analogia + kalk. wkasna/
6.4|ST 01.04
1,65*9*2 m 29,70
RAZEM 29,70
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169|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3-zB-25 |m3
d.2./0204-01
6.4/ST 01.04
0,35*0,35*0,50*4*2 m3 0,49
RAZEM 0,49
170/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.2./0290-02
6.4/ST 01.03
8,20*2/1000 t 0,02
RAZEM 0,02
171|KNR 2-05 Konstrukcje - pomosty stalowe z balustradg stal. 1.4301 (OH18N9) /analogia + |t
d.2./0208-04 kalk. wtasna/
6.4|ST 01.05
(204,8*2+65,8*2)/1000 t 0,54
RAZEM 0,54
172|KNR 2-05 Pokrycie kratkami ocynkowanymi X4KOZ (34x36/35x3 ) /analogia + kalk. wtas- |t
d.2.|0120-07 na/
6.4|ST 01.05
1,0*1,0*2*34/1000 t 0,07
RAZEM 0,07
173|KNR 2-05 Pokrycie schodéw - kratki pomostowe X4SOZ / 34x38 / 35x3 t
d.2./0120-07
6.4|ST 01.05
0,26*0,86*4*2*2*34/1000 t 0,12
0,26*0,86*4*2*2=3,58m2
RAZEM 0,12
2.6. Dach - izolacja i pokrycie
5
174|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych - keramzyt grubos$¢ warstwy 4- |m2
d.2.|0614-01 + 20 cm w spadku 3% stabilizowany cementem
6.5/KNR-W 2-02
0614-02
ST 01.10
(9,25*2+6,70)*8,80 m2 221,76
RAZEM 221,76
175|KNR 2-02 Paroizolacja z folii PE - jedna warstwa ze smarowaniem zaktadéw /analogia/ |m2
d.2.|/0616-03
6.5/ST 01.10
poz.174 m2 221,76
RAZEM 221,76
176|KNR 2-02 Izolacje cieplne z welny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho - jed- |m?2
d.2.|/0613-03 na warstwa gr.12cm
6.5/ST 01.10
poz.174 m2 221,76
RAZEM 221,76
177|KNR 2-02 Izolacje cieplne z welny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho - jed- |m?2
d.2.|/0613-03 na warstwa gr.15cm
6.5/ST 01.10
poz.174 m2 221,76
RAZEM 221,76
178|KNR 2-02 Izolacje cieplne z welny mineralnej gr.3cm z izoklinem na potaczeniu - Scian  |m?2
d.2.|0613-06 attyki /analogia/
6.5/ST 01.10
8,80*0,55*4 m2 19,36
RAZEM 19,36
179|NNRNKB (z.V) Pokrycie dachu papg zgrzewalng podktadowg z wywinigciem na Sciany  |m2
d.2./202 0534-01 |attyki
6.5/ST 01.07
p0z.174+p0z.178 m2 241,12
RAZEM 241,12
180|NNRNKB (z.V) Pokrycie dachu papa zgrzewalng nawierzchniowg m2
d.2./202 0534-01
6.5/ST 01.07
p0z.179 m2 241,12
RAZEM 241,12
181|wycena indy- | Deska impregnowana pod obrébki blacharskie attyki m?2
d.2.|widualna
6.5/ST 01.07
8,80*0,40*3 m2 10,56
RAZEM 10,56
182|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.2.|202 0541-02 |cm
6.5/ST 01.07
<gzyms> (9,25*2+6,70)*2*0,40 m2 20,16
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<pas nadrynnowy> (9,25*2+6,70)*2*0,25 m?2 12,60
<attyka> 8,80*0,60*4 m2 21,12
RAZEM 53,88
183|NNRNKB (z.VIII) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o §r. 150 mm tgczone |m
d.2./202 0547-01 |na klej - montaz rynien
6.5/ST 01.07
(9,25*2+6,70)*2 m 50,40
RAZEM 50,40
184NNRNKB (z.VIII) Rynny - montaz lejow spustowych szt.
d.2./202 0547-02
6.5/ST 01.07
6 Szt. 6,00
RAZEM 6,00
185|NNRNKB (z.VIIl) Rynny - montaz denek rynnowych szt.
d.2./202 0547-04
6.5/ST 01.07
12 Szt. 12,00
RAZEM 12,00
186|NNRNKB (z.VIII) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $r. 120 mm m
d.2./202 0550-04
6.5/ST 01.07
5,40+4,50*2+4,20+2,80*2 m 24,20
RAZEM 24,20
2.6. Podkfady, izolacja i posadzka
6
187|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie przemystowym na pod- |m3
d.2./1103-03 tozu gruntowym
6.6/ST 01.02
(32,0+22,88+15,88+24,12+29,48+40,0+21,50+9,50)*0,20 m3 39,07
RAZEM 39,07
188|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym z B-10 m3
d.2./1101-01
6.6/ST 01.04
(32,0+22,88+15,88+24,12+40,0+21,50+9,50)*0,10 m3 16,59
RAZEM 16,59
189|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.2.|0607-01 ziome podposadzkowe
6.6/ST 01.10
32,0+22,88+15,88+24,12+29,48+40,0+21,50+9,50 m2 195,36
RAZEM 195,36
190|KNR 2-02 I1zolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS 200 gr. 8cm poziome na wierzchu |m?2
d.2./0609-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa
6.6/ST 01.10
p0z.189 m2 195,36
RAZEM 195,36
191|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.2.|0607-01 ziome podposadzkowe
6.6/ST 01.10
p0z.190 m2 195,36
RAZEM 195,36
192|KNR 2-02 Ptyty posadzkowe zelbetowe z B-30 W8, F100 gr. 15cm zbrojone wiéknami m3
d.2./0205-01 stalowymi min. 25kg/m3 betonu oraz polipropylenowymi min. 0,7kg/m3 betonu
6.6|ST 01.04 /analogia + kalk. wkasna/
(32,0+22,88+15,88+24,12+40,0+21,50+9,50)*0,15 m3 24,88
RAZEM 24,88
193|NNRNKB (z.VI1) Posadzki z ptytek ceramicznych antyposlizgowych gres /analogia/ m?2
d.2./202 2806-05
6.6/ST 01.12
32,0+22,88+15,88+24,12+29,48+40,0+21,50+9,50 m2 195,36
RAZEM 195,36
194/NNRNKB (z.VI1) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES antyposlizgowych m?2
d.2./202 2810-04
6.6/ST 01.13
1,0*1,0*2 m2 2,00
RAZEM 2,00
2.6. Stolarka
7
195|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW - wedtug zestawienia /analo-|m2
d.2./1018-03 gia + kalk. wiasna/
6.7|ST 01.11
2,20*1,20*4+2,20*0,90*4+1,10*1,20*2 m2 21,12
RAZEM 21,12
196|KNR 2-02 Drzwi stalowe zewnetrzne 2-skrzydtowe petne /analogia + kalk. wkasna/ m2
d.2./1204-05
6.7/ST 01.11
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2,20*2,20*2 m?2 9,68
RAZEM 9,68
197 |KNR 2-02 Drzwi stalowe 1-skrzydtowe petne wewnetrzne m2
d.2.|1203-01
6.7|ST 01.11
1,0*2,09*2 m?2 4,18
RAZEM 4,18
198|wycena indy- |Brama stalowa podnoszona segmentowa ocieplona 350x350cm z napedem kpl
d.2.|widualna
6.7|ST 01.11
3 kpl 3,00
RAZEM 3,00
2.6. Tynki i oktadziny wewnetrzne
8
199|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na stropach /analogia/ |m?2
d.2.|0803-06
6.8/ST 01.08
32,0+22,88+15,88+24,12+29,48+40,0+21,50+9,50 m?2 195,36
RAZEM 195,36
200|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na scianach m2
d.2.|0803-03
6.8/ST 01.08
<1> (4,0+8,0)*2*4,0-3,50*3,50 m2 83,75
<2> (5,0+4,575)*2*4,0-3,50*3,50 m?2 64,35
<3> (5,0+3,275)*2*4,0 m2 66,20
<4> (6,70+3,60*2)*5,50-2,20*2,20 m?2 71,61
<5> (6,70+4,40*2)*4,50 m2 69,75
<6> (5,0+8,0)*2*4,0-2,20*2,20 m?2 99,16
<7> (4,0+5,375)*2*4,0-3,50*3,50 m2 62,75
<8> (4,0+2,375)*2*4,0 m?2 51,00
RAZEM 568,57
201|KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill i IV na o$ciezach otwo- |m2
d.2./0810-06 réw o pow. ponad 3m2 o szerokosci 20 cm
6.8/ST 01.08
(3,50*3*3+2,20*3*2)*0,25 m?2 11,18
RAZEM 11,18
202|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian pltytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej z wyloze- m2
d.2./0840-05 niem parapetéw okiennych
6.8/ST 01.13
<1> (4,0+8,0)*2*2,20-3,50*2,20 m2 45,10
<2> (5,0+4,575)*2*2,20-3,50*2,20 m?2 34,43
<3> (5,0+3,275)*2*2,20 m2 36,41
<4> (6,70+3,60*2)*5,50-2,20*2,20 m?2 71,61
<5> (6,70+4,40*2)*2,20 m2 34,10
<6> (5,0+8,0)*2*2,20-2,20*2,20 m?2 52,36
<7> (4,0+5,375)*2*2,20-3,50*2,20 m2 33,55
<8> (4,0+2,375)*2*2,20 m?2 28,05
RAZEM 335,61
203|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnetrz- |m2
d.2.|1505-01 nych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
6.8/ST 01.09
p0z.199+p0z.200+p0z.201-p0z.202 m2 439,50
RAZEM 439,50
204/ KNR 2-02 Balustrady ochronne - stal kwasoodporna /analogia + kalk. wkasna/ m
d.2.|1209-01
6.8/ST 01.05
7,6 m 7,60
RAZEM 7,60
2.6. Elewacja z dociepleniem
9
205/KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych gr.15cm do $cian m?2
d.2.|2612-01
6.9/ST 01.10
26,50*2,14+7,20%1,50 m?2 67,51
26,50*4,16+7,20%1,50 m?2 121,04
8,50*3,50*2+4,80*1,50*2 m?2 73,90
<otwory> -(p0z.195+p0z.196+3,50*3,50*3) m?2 -67,55
RAZEM 194,90
206 KNR 0-23 Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej gr. 15cm do $ciany nad dachem m?2
d.2.|2613-01
6.9/ST 01.10
8,80*2,02*2 m?2 35,55
RAZEM 35,55
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207|KNR 0-23 Przyklejenie plyt styropianowych gr.3cm do gzymsu /analogia/ m?2
d.2.|2612-02
6.9/ST 01.10
0,52*%(9,10*2+6,70)*2 m?2 25,90
RAZEM 25,90
208|KNR 0-23 Przymocowanie plyt ocieplenia za pomocg dybli plastikowych do $cian szt
d.2.|2612-04
6.9/ST 01.10
p0z.205*5+p0z.206*5 szt 1152,25
RAZEM 1152,25
209/ KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m?2
d.2.|2612-06
6.9/ST 01.08
p0z.205+p0z.206 m2 230,45
RAZEM 230,45
210/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach i gzymsie m?2
d.2.|2612-07
6.9/ST 01.08
<otwory> (2,20*8+1,20*2*4+0,90*2*4+1,10*2+1,20*2*2+3,50*3*3+2,20*3*2)* |m2 17,22
0,20
<gzyms> 0,52%(9,10*2+6,70)*2 m?2 25,90
RAZEM 43,12
211/KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m?2
d.2.|0932-01
6.9/ST 01.08
p0z.209+p0z.210 m2 273,57
RAZEM 273,57
212|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wyko- |m?2
d.2.|0932-02 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i powierz-
6.9/ST 01.08 chnie poziome
p0z.209 m2 230,45
RAZEM 230,45
213|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wykona- |m?2
d.2./0932-03 na recznie na osciezach i gzymsie /analogia/
6.9|ST 01.08
<otwory> (2,20*8+1,20*2*4+0,90*2*4+1,10*2+1,20*2*2+3,50*3*3+2,20*3*2)* |m2 17,22
0,20
<gzyms> 0,35%(9,10*2+6,70)*2 m?2 17,43
RAZEM 34,65
214|/KNR AT-31 |Malowanie elewacji farbg silikonowg - wykonane recznie m2
d.2.|0601-01
6.9|ST 01.09
p0z.212+p0z.213 m2 265,10
RAZEM 265,10
215|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m2
d.2.|202 0541-01
6.9|ST 01.07
<parapety zewn.>
(2,20*8+1,10*2)*0,25 m?2 4,95
RAZEM 4,95
216|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na cokole m2
d.2.|2612-07
6.9/ST 01.08
(8,60*2+26,30*2)*0,30 m?2 20,94
RAZEM 20,94
217|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy z -wykonany recznie; warstwa posrednia  |m2
d.2.|0505-02
6.9/ST 01.08
poz.216 m?2 20,94
RAZEM 20,94
218/KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie na cokotach m2
d.2.|0505-04
6.9/ST 01.08
poz.217 m?2 20,94
RAZEM 20,94
219/KNR 2-02 Drabiny zewnetrzne pionowe systemowe m
d.2.|1213-01
6.9|ST 01.05
4,40+3,0*2 m 10,40
RAZEM 10,40
220|wycena indy- |Wycieraczki stalowe ocynkowane ,ACO” 60x40cm szt
d.2.|widualna
6.9|ST 01.05
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
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2.7|45220000-5 |7P - Reaktor biologicznego oczyszczania  $ciekow
2.7. Roboty ziemne
1
221KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat. |m3
d.2./0207-02 11l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ 2 km
7.1/0214-04
ST 01.02
17,0*19,0*4,80 m3 1 550,40
RAZEM 1 550,40
222|wycena indy- |Odwodnienie wykopu z zastosowaniem igtofiltrow lub $cianki szczelnej kpl
d.2.|widualna
7.1|ST 01.02
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
223/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2./0230-01 m w gruncie kat. I-Ill - piasek $redni z dowozu
7.1|ST 01.02
poz.221-p0z.225-p0z.227-13,60*12,60%4,20 m3 729,50
RAZEM 729,50
224/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2.|0236-01 z. |Wskaznik zageszczenia Js >0.98
7.1|sz.2.5.2.
9907
ST 01.02
p0z.223 m3 729,50
RAZEM 729,50
2.7. Konstrukcja
2
225/KNR-W 2-02 |Podktady betonowe z B-10 w budownictwie przemystowym przy zastosowaniu |m3
d.2.|1101-07 pompy do betonu na podiozu gruntowym
7.2|ST 01.04
14,20*13,20*0,20 m3 37,49
RAZEM 37,49
226 KNR-W 2-02 |Izolacje z folii PE - dwie warstwy /analogia + kalk. wtasna/ m?2
d.2.|0615-02
7.2|ST 01.10
14,20*13,20 m2 187,44
RAZEM 187,44
227 KNR-W 2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe beton szczelny C30/37 F150, W8 m3
d.2./0205-01
7.2|ST 01.04
14,0*13,0*0,35 m3 63,70
RAZEM 63,70
228|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe grubosci 30 cm i wysokosci 4,50 m z betonu C30/37 F150 |m?2
d.2.|0235-01 + |W8 /analogia + kalk. wlasna/
7.2|KNR-W 2-02
0235-02 +
KNR-W 2-02
0235-05
ST 01.04
(13,60*2+12,0*3+12,70+3,20*2+6,70)*4,50 m2 400,50
RAZEM 400,50
229|KNR-W 2-02 |Reczny montaz przejsc¢ - otwor fi400 (przewdd fi 300) z tancuchem uszczelnia- |szt.
d.2.|1917-02 jacym /analogia/
7.2|ST 01.04
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
230|KNR-W 2-02 |Reczny montaz przejsc¢ - otwor fi250 (przewdd fi 200) z tancuchem uszczelnia- |szt.
d.2.|1917-02 jacym /analogia/
7.2|ST 01.04
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
231|KNR-W 2-02 |Reczny montaz przej$¢ - otwor fi500 (przewdd fi 400) z tancuchem uszczelnia- |szt.
d.2.|1917-02 jacym /analogia/
7.2|ST 01.04
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
232|KNR-W 2-02 |Reczny montaz przej$c¢ - otwor fi350 (przewdd fi 250) z tancuchem uszczelnia- |szt.
d.2.|1917-02 jacym /analogia/
7.2|ST 01.04
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
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233|KNR-W 2-02 |Reczny montaz przej$c¢ - otwor fil80 (przewdd fi 125) z tancuchem uszczelnia- |szt.
d.2.|1917-02 jacym /analogia/
7.2|ST 01.04
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
234|KNR-W 2-02 |Reczny montaz przejsc¢ - otwor fil40 (przewdd fi 100) z tancuchem uszczelnia- |szt.
d.2.|1917-02 jacym /analogia/
7.2|ST 01.04
8 Szt. 8,00
RAZEM 8,00
235/KNR-W 2-02 |Reczny montaz przej$¢ - otwor fi200 (przewdd fi 150) z tancuchem uszczelnia- |szt.
d.2.|1917-02 jacym /analogia/
7.2|ST 01.04
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
236 KNR-W 2-02 |Reczny montaz przejs¢ - otwor fil20 (przewdd fi 80) z tancuchem uszczelniaja-|szt.
d.2.|1917-02 cym /analogia/
7.2|ST 01.04
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
237|KNR-W 2-02 |Reczny montaz przej$¢ - otwor fil00 (przewdd fi 65) z tancuchem uszczelniaja-|szt.
d.2.|1917-02 cym /analogia/
7.2|ST 01.04
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
238|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.2.|0259-04
7.2|ST 01.03
(8231,91+13612,15)/1000 t 21,84
RAZEM 21,84
239/KNR 0-29 Izolacja tasmami uszczelniajgcymi - peczniejacymi /analogia/ m
d.2.|0638-01
7.2|ST 01.10
(13,60*2+12,0*3+12,70+3,20*2+6,70)*2 m 178,00
RAZEM 178,00
240/KNR 0-39 Powierzchnie poziome - zabezpieczenie powtoka ochronng (uszczelnienie) m2
d.2.|0117-02
7.2|ST 01.10
13,60*12,60 m?2 171,36
RAZEM 171,36
241 KNR 0-39 Powierzchnie pionowe - zabezpieczenie powtoka ochronng (uszczelnienie) m?2
d.2.|0117-05
7.2|ST 01.10
(2,0*2+3,20*2*2+6,70+5,0+6,0+12,0)*2*4,50 m2 418,50
(13,60+12,60)*2*4,50 m?2 235,80
RAZEM 654,30
242|KNR 2-05 Pomost stal OH18N9 nierdzewna - dostawa i montaz t
d.2.|0120-01
7.2|ST 01.05
(259,2+139,9+137,4+192,2+1005,8+496,8+44,8+7,2+11,2+75,6)/1000 t 2,37
RAZEM 2,37
243|/KNNR-W 3 |Wiercenie otwordw dla osadzenia pretéw o $r. 8-12 mm w konstrukcjach zel- |cm
d.2.|0408-01 betowych wiertnicami diamentowymi /analogia/
7.2|ST 01.04
(28+104)*10 cm 1 320,00
RAZEM 1 320,00
244 |KNR 2-05 Balustrada pomostowa - dostawa i montaz stal OH18N9 /analogia + kalk. t
d.2.|/0120-06 whasna/
7.2|ST 01.05
(176,8+148,3*2+20,8)/1000 t 0,49
RAZEM 0,49
245/KNR 2-05 Pokrycie kratkami ocynkowanymi X4KOZ (33x33/35x3 OC) /analogia + kalk. |t
d.2.|0120-07 whasna/
7.2|ST 01.05
(1,0*1,0*20+1,0*0,91+1,0*0,25+1,0*0,50)*32/1000 t 0,69
(1,0*1,0*20+1,0*0,91+1,0*0,25+1,0*0,50)=21,66m2
RAZEM 0,69
246 | KNR 2-05 Pokrycie schodow - kratki pomostowe X4SOZ [/ 33x33 / 35x3 t
d.2.|0120-07
7.2|ST 01.05
0,26*0,88*4*34/1000 t 0,03
0,26*0,88*4=0,92m2
RAZEM 0,03
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2.8/45220000-5 |8P - Komory pomiarowe recyrkulacji - 2szt.
2.8. Roboty ziemne
1
247 /KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat. |m3
d.2./0207-02 11l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ 2 km
8.1/0214-04
ST 01.02
7,60*6,40*2,80*2 m3 272,38
RAZEM 272,38
248|wycena indy- |Odwodnienie wykopu z zastosowaniem igtofiltrow lub $cianki szczelnej kpl
d.2.|widualna
8.1|ST 01.02
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
249/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2./0230-01 m w gruncie kat. I-Ill - piasek $redni z dowozu
8.1|ST 01.02
poz.247-poz.251-poz.252-3,40*2,40*2,45 m3 245,58
RAZEM 245,58
250/ KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2./0236-01 z. |Wskaznik zageszczenia Js > 0.98
8.1|sz. 2.5.2.
9907
ST 01.02
poz.249 m3 245,58
RAZEM 245,58
2.8. Konstrukcja
2
251|KNR-W 2-02 |Podkiady betonowe z B-10 w budownictwie przemystowym przy zastosowaniu |m3
d.2./1101-07 pompy do betonu na podtozu gruntowym
8.2|ST 01.04
3,80*2,80*0,10*2 m3 2,13
RAZEM 2,13
252 KNR-W 2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe beton szczelny C30/37 F150, W8 m3
d.2.|0205-01
8.2|ST 01.04
3,60*2,60*0,25*2 m3 4,68
RAZEM 4,68
253|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe proste z C30/37F150, W8 grubosci 20 cm wysokosé do 4 |m2
d.2./1905-01 mw deskowaniu tradycyjnym z transportem betonu zurawiem /analogia/
8.2|ST 01.04
(3,40+2,0)*2*2,75*2 m?2 59,40
RAZEM 59,40
254 KNR-W 2-02 |Reczny montaz przejs¢ fi 160mm dla przewodu fi 125mm z tancuchem szt.
d.2.|1917-02 uszczelniajacym /analogia/
8.2|ST 01.04
2*2 szt. 4,00
RAZEM 4,00
255/ KNR-W 2-02 |Reczny montaz przejs¢ fi 150mm dla przewodu fi 110mm z tancuchem szt.
d.2.|1917-02 uszczelniajacym /analogia/
8.2|ST 01.04
2*2 szt. 4,00
RAZEM 4,00
256 KNR-W 2-02 |Reczny montaz przejs¢ fi 100mm dla przewodu fi 65mm z tancuchem uszczel- |szt.
d.2./1917-02 niajacym /analogia/
8.2|ST 01.04
1*2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
257|KNR-W 2-02 |Reczny montaz przejs¢ fi 200mm dla przewodu fi 160mm z tancuchem szt.
d.2.|1917-02 uszczelniajacym /analogia/
8.2|ST 01.04
1*2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
258 KNR-W 2-02 |Przekrycia o grubosci 12cm w deskowaniu tradycyjnym z transportem betonu |m2
d.2./1906-01 zurawiem B 30/37, W8, F150 /analogia + kalk. wtasna/
8.2|ST 01.07
3,40*2,40*2 m?2 16,32
RAZEM 16,32
259/ KNR-W 2-02 |Obramienia z katownika 45x45x4 mm stal. 1,4301 (OH18N) m
d.2.|1217-03
8.2|ST 01.05
1,0*4*2 m 8,00
RAZEM 8,00
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260 KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2.|0259-04 zebrowane
8.2|ST 01.03
(965,10+1352,72+202,62)/1000 t 2,52
RAZEM 2,52
261/KNR 0-29 Izolacja tasmami uszczelniajgcymi - peczniejacymi /analogia/ m
d.2.|0638-01
8.2|ST 01.10
(3,20+2,20)*2*2 m 21,60
RAZEM 21,60
262|wycena indy- |Dostawa i montaz wtazu szczelnego 100x100cm szt
d.2.|widualna
8.2|ST 01.05
1*2 szt 2,00
RAZEM 2,00
263|wycena indy- | Stopien wtazowy do studzienek w otulinie tworzywowe;j szt.
d.2.|widualna
8.2|ST 01.05
7*2 Szt. 14,00
RAZEM 14,00
264 |KNR 0-39 Powierzchnie poziome - zabezpieczenie powloka ochronng (uszczelnienie) m2
d.2.|0117-02
8.2|ST 01.10
2,0*3,0*2 m2 12,00
RAZEM 12,00
265/KNR 0-39 Powierzchnie pionowe - zabezpieczenie powtoka ochronng (uszczelnienie) m2
d.2.|0117-05
8.2|ST 01.10
(2,0+3,0)*2*2,63*2 m2 52,60
RAZEM 52,60
2.9/45220000-5 |9P - Osadniki wtérne
2.9. Roboty ziemne
1
266 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat. |m3
d.2./0207-02 11l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ 2 km
9.1/0214-04
ST 01.02
21,20*14,20*7,0 m3 2107,28
RAZEM 2 107,28
267 |wycena indy- |Odwodnienie wykopu z zastosowaniem igtofiltrow lub $cianki szczelnej kpl
d.2.|widualna
9.1|ST 01.02
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
268/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2./0230-01 m w gruncie kat. I-Ill - piasek $redni z dowozu
9.1|ST 01.02
poz.266-p0z.270-p0z.272-3,14*2,70*2,70*6,60*2 m3 1 775,05
RAZEM 1 775,05
269 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2.|0236-01 z. |Wskaznik zageszczenia Js >0.98
9.1|sz. 2.5.2.
9907
ST 01.02
p0z.268 m3 1 775,05
RAZEM 1 775,05
2.9. Konstrukcja
2
270 KNR-W 2-02 |Podktady betonowe z B-10 w budownictwie przemystowym przy zastosowaniu |m3
d.2.|1101-07 pompy do betonu na podiozu gruntowym
9.2|ST 01.04
13,0*6,0*0,10 m3 7,80
RAZEM 7,80
271 KNR-W 2-02 |Izolacje z folii PE - dwie warstwy /analogia + kalk. wtasna/ m?2
d.2.|0615-02
9.2|ST 01.10
13,0*6,0 m2 78,00
RAZEM 78,00
272 KNR-W 2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe beton szczelny C35/45 F150, W8 m3
d.2./0205-01
9.2|ST 01.04
12,80*5,80*0,30 m3 22,27
RAZEM 22,27
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273|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe grubosci 20 cm i wysokosci 6,9 m z betonu C35/45 F150 m?2
d.2.|0235-01 + |W8 /analogia + kalk. wlasna/
9.2|KNR-W 2-02
0235-05 +
KNR-W 2-02
0235-02
ST 01.04
3,14*5,40*6,90*2 m2 233,99
RAZEM 233,99
274/ KNR 2-02 Betonowanie skoséw betonowych zbrojonych beton szczelny C35/45 F150, m3
d.2.|1915-05 w8
9.2|ST 01.04
3,14*2,50*2,50*3,81-3,81/3*(3,14*0,30*0,30+3,14*2,50*2,50+2,35) m3 46,50
RAZEM 46,50
275/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.2.|0259-04
9.2|ST 01.03
(3366,25+9153,42+985,10)/1000 t 13,50
RAZEM 13,50
276 KNR 0-29 Izolacja tasmami uszczelniajgcymi - peczniejacymi /analogia/ m
d.2./0638-01
9.2|ST 01.10
3,14*5,20*2*2 m 65,31
RAZEM 65,31
277\KNR-W 2-02 |Reczny montaz przej$c¢ - otwor fil50 (przewdd fi 100) z tancuchem uszczelnia- |szt.
d.2.|1917-02 jacym /analogia/
9.2|ST 01.04
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
278|KNR-W 2-02 |Reczny montaz przejsc¢ - otwor fi250 (przewdd fi 200) z tancuchem uszczelnia- |szt.
d.2.|1917-02 jacym /analogia/
9.2|ST 01.04
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
279|KNR-W 2-02 |Reczny montaz przej$¢ - otwor fi200 (przewdd fi 150) z tancuchem uszczelnia- |szt.
d.2.|1917-02 jacym /analogia/
9.2|ST 01.04
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
280|KNR 0-39 Powierzchnie poziome - zabezpieczenie powloka ochronng (uszczelnienie) m2
d.2.|0117-02
9.2|ST 01.10
(3,14*4,40*(0,30+2,50)+3,14*0,3*0,3)*2 m2 77,93
RAZEM 77,93
281|KNR 0-39 Powierzchnie pionowe - zabezpieczenie powtoka ochronng (uszczelnienie) m2
d.2.|0117-05
9.2|ST 01.10
3,14*5,0*3,09*2 m?2 97,03
3,14*5,40*6,90*2 m?2 233,99
RAZEM 331,02
282|KNR 2-05 Pomost stal OH18N9 nierdzewna - dostawa i montaz t
d.2.|0120-01
9.2|ST 01.05
(192,0+86,8+82,1+103,0+669,0+302,4+25,6+22,4)/1000 t 1,48
RAZEM 1,48
283|KNNR-W 3 |Wiercenie otwordw dla osadzenia pretéw o $r. 8-12 mm w konstrukcjach zel- |cm
d.2.|0408-01 betowych wiertnicami diamentowymi /analogia/
9.2|ST 01.04
(18+56)*10 cm 740,00
RAZEM 740,00
284 |KNR 2-05 Balustrada pomostowa - dostawa i montaz stal OH18N9 /analogia + kalk. t
d.2.|/0120-06 whasna/
9.2|ST 01.05
(95,2+85,6*2+11,2)/1000 t 0,28
RAZEM 0,28
285/KNR 2-05 Pokrycie kratkami ocynkowanymi X4KOZ (33x33/35x3 OC) /analogia + kalk. |t
d.2.|0120-07 whasna/
9.2|ST 01.05
1,0*12,7*32/1000 t 0,41
12,7m2
RAZEM 0,41
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286 | KNR 2-05 Pokrycie schodow - kratki pomostowe X4SOZ [/ 33x33 / 35x3 t
d.2.|/0120-07
9.2|ST 01.05
0,26*0,88*8*34/1000 t 0,06
1,83m2
RAZEM 0,06
2.10/45220000-5 |10P - Komora pomiarowa _$ciekéw
2. Roboty ziemne
10.1
287|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat. |m3
d.2./0207-02 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 2 km
10.1|0214-04
ST 01.02
3,14*2,30*2,30*2,10 m3 34,88
RAZEM 34,88
288|wycena indy- |Odwodnienie wykopu z zastosowaniem igtofiltrow lub Scianki szczelnej kpl
d.2.|widualna
10.1|ST 01.02
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
289/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2./0230-01 m w gruncie kat. I-Ill - piasek $redni z dowozu
10.1|ST 01.02
p0z.287-p0z.291-3,14*0,735*0,735*2,0 m3 31,26
RAZEM 31,26
290|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2.|0236-01 z. |Wskaznik zageszczenia Js > 0.98
10.1|sz. 2.5.2.
9907
ST 01.02
p0z.289 m3 31,26
RAZEM 31,26
2. Konstrukcja zbiornika
10.2
291 KNR-W 2-02 |Podktady betonowe z B-10 w budownictwie przemystowym przy zastosowaniu |m3
d.2.|1101-07 pompy do betonu na podiozu gruntowym
10.2|ST 01.04
3,14*0,85*0,85*0,10 m3 0,23
RAZEM 0,23
292|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz konstrukcji prefabrykowanej zbiornika o $rednicy 1,20m elem.
d.2./1921-01 wys.2,29m wraz z osadzeniem przej$¢ szczelnych fi 250mm dla przewodu fi
10.2|ST 01.04 200mm - 2szt. /analogia + kalk. wkasna/
3 elem. 3,00
RAZEM 3,00
293|wycena indy- |Dostawa i montaz wtazu typu lekkiego o srednicy 625mm szt
d.2.|widualna
10.2|ST 01.05
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
294|KNR AT-27 |lzolacja pionowa zewnetrzna przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas m2
d.2./0303-02 uszczelniajgcych
10.2|ST 01.10
3,14*1,47*2,28 m2 10,52
RAZEM 10,52
2.11 11P - Wylot do odbiornika
295/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.2.|0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat.gr.1Il)
11|ST 01.02
1,60*1,60*1,20 m3 3,07
RAZEM 3,07
296 KNR-W 2-02 |Podktady betonowe z B-10 na podtozu gruntowym m3
d.2.|1101-05
11|ST 01.04
1,40*1,40*0,20 m3 0,39
RAZEM 0,39
297|KNR-W 2-02 |Blok zelbetowy B-30, W6, F100 m3
d.2./0204-01 z.
11|sz.r 03 5.7.
9907-05
ST 01.04
0,70*1,0*1,0 m3 0,70
RAZEM 0,70
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298|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 20 cm B-30, W6, F100 m?2
d.2.|1905-01 z.
11|sz.5.1.
9928-03
ST 01.04
0,80*1,10*0,5*2+1,0*1,10 m?2 1,98
RAZEM 1,98
299 KNR 2-02 Zbrojenie siatka stalowg 10x10cm z pretéw fi 8mm + 5,5kg w oczepie m2
d.2.|1106-07
11|ST 01.03
5,6 m?2 5,60
RAZEM 5,60
300|KNR 2-01 Nasyp z dowiezionego piasku $redniego z obsypaniem konstrukcji /analogia + |m3
d.2.|0501-01 kalk. wtasna/
11|ST 01.02
3 m3 3,00
RAZEM 3,00
301|KNR 2-31 Nawierzchnia z brukowca - narzut kamienny z zalaniem spoin betonem m2
d.2.|0205-02
11|ST 01.02
1,0*10,0 m?2 10,00
RAZEM 10,00
302|KNR 2-01 Plantowanie skarp i korony nasypow - kat.gr.I-111 m?2
d.2.|0506-07
11|ST 01.02
40 m?2 40,00
RAZEM 40,00
303|KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi azurowymi m?2
d.2.|0520-01
11|ST 01.02
40 m?2 40,00
RAZEM 40,00
2.12]45213251-7 |12P - Wiata technologiczna
2. Roboty ziemne i fundamenty
12.1
304|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-|m3
d.2./0206-03 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
12.1|ST 01.02
14,0*10,0%0,70 m3 98,00
RAZEM 98,00
305|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2./0230-01 m w gruncie kat. I-Ill
12.1|ST 01.02
p0z.304-p0z.307-p0z.308 m3 28,02
RAZEM 28,02
2. Piyta i sciany oporowe wiaty
12.2
306|KNR 2-01 Zageszczenie podioza ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2./0236-01 z. |Wskaznik zageszczenia Js > 0.98
12.2|sz. 2.5.2.
9907
ST 01.02
9,0*13,20*0,30 m3 35,64
RAZEM 35,64
307 |KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie przemystowym na pod- |m3
d.2./1103-03 tozu gruntowym - wymiana gruntu (podsypka piaskowa zageszczana 1s>0,98)
12.2|ST 01.02
13,20*9,0*0,5 m3 59,40
RAZEM 59,40
308|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z B-10 w spadku 1,9% m3
d.2.|1101-01
12.2|ST 01.04
12,60*8,40*0,10 m3 10,58
RAZEM 10,58
309|KNR 2-02 Izolacje z folii PE pozioma - dwie warstwy m2
d.2.|0616-02 Krotnos¢ = 2
12.2|ST 01.10
12,60*8,40 m?2 105,84
RAZEM 105,84
310|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe B-37 W6 F150 w spadku 1,9% m3
d.2.|0205-01
12.2|ST 01.04
12,40*8,20*0,25 m3 25,42
RAZEM 25,42
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311|KNR 0-29 Izolacja pomiedzy plytg zelbetowa posadzki, a $ciankg oporowg tasmami m
d.2.|0638-01 uszczelniajgcymi /analogia/
12.2|ST 01.10
8,20*2+12,40*2-8,0 m 33,20
RAZEM 33,20
312|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 20 cm wysokosci 150-165cm - z B-37 W6 |m?2
d.2.|0207-01 F150
12.2/0207-07
ST 01.04
(8,20*2+12,40*2-8,0)*1,60 m?2 53,12
RAZEM 53,12
313|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2.|0290-02 browane
12.2|ST 01.03
<ptyta> 2372,16/1000 t 2,37
<$ciany> 760,28/1000 t 0,76
RAZEM 3,13
314|KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe m
d.2.|0403-05
12.2|ST 01.02
8,0 m 8,00
RAZEM 8,00
315|KNR BC-02 |Powloka ochronna (uszczelnienie) ptyty i $cian zelbetowych m2
d.2.|0405-01
12.2|ST 01.04
12,0*7,80+(7,80*2+12,0*2-8,0*2+8,20*2+12,40*2)*1,60 m?2 197,28
RAZEM 197,28
2. Konstrukcja stalowa wiaty
12.3
316|KNR 2-05 Wiata o konstrukcji stalowej - zabezpieczenie tradycyjne poprzez t
d.2./0130-01 ocynkowanie/analogia/
12.3|ST 01.07
(230,4+258,6+858,2+1040,8+17,2+38,4)/1000 t 2,44
RAZEM 2,44
317|KNR 2-05 Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych tra- |m2
d.2./1008-01 pezowych T60 gr.0,6mm (negatyw) /analogia/
12.3|ST 01.07
9,20*12,90 m?2 118,68
RAZEM 118,68
318|NNRNKB (z.V1II) Rynny dachowe poétokragte z polichlorku winylu o $r. 150 mm tgczone |m
d.2./202 0547-01 |na klej - montaz rynien
12.3|ST 01.07
12,90 m 12,90
RAZEM 12,90
319|NNRNKB (z.VIII) Rynny dachowe poétokragte z polichlorku winylu o $r. 150 mm tgczone |szt.
d.2.|202 0547-04 |na klej - montaz denek rynnowych
12.3|ST 01.07
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
320|NNRNKB (z.VIII) Rynny dachowe poétokragte z polichlorku winylu o $r. 150 mm tgczone |szt.
d.2./202 0547-02 |na klej - montaz lejow spustowych
12.3|ST 01.07
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
321|NNRNKB (z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $r. 200 mm m
d.2.|202 0550-03
12.3|ST 01.07
5,0 m 5,00
RAZEM 5,00
322|NNRNKB (z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - kolanka o $r. 100 mm szt.
d.2.|202 0550-07
12.3|ST 01.07
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
2.13/45220000-5 |15P - Komora wodomierzowa
2. Roboty ziemne
13.1
323|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat. |m3
d.2./0207-02 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 2 km
13.1/0214-04
ST 01.02
6,70*5,10*2,50 m3 85,43
RAZEM 85,43
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324|wycena indy- |Odwodnienie wykopu z zastosowaniem igtofiltrow lub $cianki szczelnej kpl
d.2.|widualna
13.1|ST 01.02
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
325|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2./0230-01 m w gruncie kat. I-Ill - piasek $redni z dowozu
13.1|ST 01.02
p0z.323-p0z.327-p0z.328-3,40*1,80*2,15 m3 69,63
RAZEM 69,63
326|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2.|0236-01 z. |Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
13.1|sz. 2.5.2.
9907
ST 01.02
poz.325 m3 69,63
RAZEM 69,63
2. Konstrukcja
13.2
327|KNR-W 2-02 |Podkfady betonowe z B-10 w budownictwie przemystowym przy zastosowaniu |ms3
d.2.|1101-07 pompy do betonu na podiozu gruntowym
13.2|ST 01.04
3,80*2,20*0,10 m3 0,84
RAZEM 0,84
328|KNR-W 2-02 |Piyty fundamentowe zelbetowe beton szczelny C25/30 F100, W6 m3
d.2./0205-01
13.2|ST 01.04
3,60*2,0*0,25 m3 1,80
RAZEM 1,80
329|KNR 2-02 Stupy - cokoty zelbetowe /analogia/ m3
d.2./0208-03 z.
13.2|sz. 5.7.
9907-05
ST 01.04
0,30*0,30*0,54*3 m3 0,15
RAZEM 0,15
330|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe proste z C30/37F150, W8 grubosci 20 cm wysokosé do 4 |m?2
d.2./1905-01 mw deskowaniu tradycyjnym z transportem betonu zurawiem /analogia/
13.2|ST 01.04
(3,40+1,40)*2*2,0+0,80*0,30*2 m2 19,68
RAZEM 19,68
331|KNR-W 2-02 |Reczny montaz przejs¢ fi 150mm dla przewodu fi 110mm z tancuchem szt.
d.2.|1917-02 uszczelniajacym /analogia/
13.2|ST 01.04
4 Szt. 4,00
RAZEM 4,00
332|KNR-W 2-02 |Przekrycia z C25/30 F100, W6 o grubosci 20 cm w deskowaniu tradycyjnym z |m?2
d.2./1906-02 transportem betonu zurawiem
13.2|ST 01.07
3,40*1,80-3,14*0,4*0,4 m2 5,62
RAZEM 5,62
333|KNR-W 2-02 |Obramienia z katownika 45x45x4 mm stal. 1,4301 (OH18N) m
d.2.|1217-03
13.2|ST 01.05
3,14*0,89 m 2,79
RAZEM 2,79
334|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2.|0259-04 zebrowane
13.2|ST 01.03
(213,98+320,96+157,10+10,92)/1000 t 0,70
RAZEM 0,70
335|KNR 0-29 Izolacja tasmami uszczelniajgcymi - peczniejacymi /analogia/ m
d.2.|0638-01
13.2|ST 01.10
(3,50+1,90)*2*2 m 21,60
RAZEM 21,60
336|wycena indy- |Dostawa i montaz wtazu zeliwnego petnego fi 800mm kI.D400 szt
d.2.|widualna
13.2|ST 01.05
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
337|wycena indy- | Stopien wlazowy do studzienek w otulinie tworzywowej szt.
d.2.|widualna
13.2|ST 01.05
7 Szt. 7,00
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RAZEM 7,00
2.14 Wiata $mietnikowa + skitad opatu
338|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. |m3
d.2.|0205-02 11l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
14|ST 01.02
3,0*6,0*1,0 m3 18,00
RAZEM 18,00
339|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2./0230-01 m w gruncie kat. I-Ill - piasek $redni z dowozu
14|ST 01.02
p0z.338 m3 18,00
RAZEM 18,00
340|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2.|0236-01 z. |Wskaznik zageszczenia Js > 0.98
14(sz. 2.5.2.
9907
ST 01.02
poz.339 m3 18,00
RAZEM 18,00
341|KNR 2-02 Ptyta betonowa gr. 15cm C12/15 zbrojona wtoknami stalowymi min. 20kg/m3i |m3
d.2.|1101-01 polipropylenowymi 0,6kg/m3 betonu /analogia + kalk. wiasna/
14|ST 01.04
5,0*2,0*0,15 m3 1,50
RAZEM 1,50
342|wycena indy- |Dostawa i montaz wiaty $mietnikowej otwartej OLTO typ Ursula lub réwnowaz- |kpl
d.2.|widualna nej
14|ST 01.07
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
2.15 Ogrodzenie
343|wycena indy- |Demontaz istniejgcego ogrodzenia z wywiezieniem materiatdw z rozbidrki kpl
d.2.|widualna
15/ST 01.01
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
344/KNNR-W 2 |Ogrodzenie systemowe panelowe kratowe ocynkowane wys. 1,80m na cokole |m
d.2.|W1503-03 |systemowym i stupkach systemowych /analogia + kalk. wtasna/
15|ST 01.15
448,0-6,50-1,20 m 440,30
RAZEM 440,30
345|wycena indy- |Furtka szer. 1,20 m przy bramie wjazdowej szt
d.2.|widualna
15|ST 01.15
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
346|wycena indy- |[Brama rozwierana z automatyka szer. 6,0 m szt
d.2.|widualna
15|ST 01.15
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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1[ROZBIORKI 1 80
1.1/1R - Budynek socjalno - techniczny 1 17
1.2|2R - Przepompownia sciekéw 18 26
1.3|3R - Stawy stabilizacyjne 27 33
1.4|4R - Punkt zlewny 34 38
1.5|5R - Osadnik wstepny 39 43
1.6|/6R - Rowy cyrkulacyjne 44 53
1.7|7R - zageszczacz osadu 54 64
1.8|8R - poletka osadu 65 70
1.9|9R - Komora pomiarowa 71 75
1.10|10R - Komora wodomierzowa 76 80
2|OBIEKTY PROJEKTOWANE 81 346
2.1|1P - Przepompownia $ciekdw ogélnych z ptytg ociekowg 81 94
2.1.|Roboty ziemne 81 84
1
2.1.|Konstrukcja zbiornika 85 94
2
2.2|2P - komora zasuw przy przepompowni 95 102
2.3|3P - Zbiornik retencyjny $ciekéw 103 117
2.3.|Roboty ziemne 103 106
1
2.3.|Konstrukcja 107 117
2
2.4|4P - Komora zasuw przy zbiorniku retencyjnym 118 125
2.4.|Roboty ziemne 118 121
1
2.4.|Konstrukcja zbiornika 122 125
2
2.5|5P - Stacja zlewcza $ciekéw dowozonych 126 131
2.5.|Roboty ziemne 126 128
1
2.5.|Konstrukcja plyty 129 131
2
2.6|6P - Budynek techniczny 132 220
2.6.|Roboty ziemne 132 134
1
2.6.|Fundamenty 135 147
2
2.6.|Konstrukcja budynku 148 165
3
2.6.|Pomosty zewnetrzne i schody 166 173
4
2.6.|Dach - izolacja i pokrycie 174 186
5
2.6.|Podkfady, izolacja i posadzka 187 194
6
2.6.|Stolarka 195 198
7
2.6.| Tynki i oktadziny wewnetrzne 199 204
8
2.6.|Elewacja z dociepleniem 205 220
9
2.7|7P - Reaktor biologicznego oczyszczania $ciekéw 221 246
2.7.|Roboty ziemne 221 224
1
2.7.|Konstrukcja 225 246
2
2.8|8P - Komory pomiarowe recyrkulacji - 2szt. 247 265
2.8.|Roboty ziemne 247 250
1
2.8.|Konstrukcja 251 265
2
2.9|9P - Osadniki wtérne 266 286
2.9.|Roboty ziemne 266 269
1
2.9.|Konstrukcja 270 286
2
2.10|10P - Komora pomiarowa $ciekéw 287 294
2.|Roboty ziemne 287 290
10.1
2.|Konstrukcja zbiornika 291 294
10.2
2.11|11P - Wylot do odbiornika 295 303
2.12|12P - Wiata technologiczna 304 322
2.|Roboty ziemne i fundamenty 304 305
12.1
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2.|Plyta i Sciany oporowe wiaty 306 315
12.2
2.|Konstrukcja stalowa wiaty 316 322
12.3
2.13|15P - Komora wodomierzowa 323 337
2.|Roboty ziemne 323 326
13.1
2.|Konstrukcja 327 337
13.2
2.14|Wiata $mietnikowa + sktad opatu 338 342
2.15/0grodzenie 343 346
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