
Poziom por·wnawczy 90,00 m n.p.m.
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PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI SANITARNEJ

Rys. nr:

LOD/1487/POOS/10mgr inŨ. Maciej DZIKOWSKI
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Projektant:

Zadanie:

Temat:

Inwestor:

WKP/0338/PWOS/10
mgr inŨ. Robert OCHOWIAK

Projektant:

Podpis:

LEGENDA

projektowana sieĺ grawitacyjna kanalizacji sanitarnej

projektowana sieĺ cŜnieniowa kanalizacji sanitarnej

SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ
na terenie  m. Dominowo rej. ul. Średzkiej

Zakğad Usğug Komunalnych w Dominowie

ul. Centralna 7, 63-012 Dominowo

PROFILE PODĞUŧNE KANALIZACJI SANITARNEJ

KANAŁ KG-5

Podsypka wzdğuŨ rurociŃgu

Obsypka i nadsypka wzdğuŨ rurociŃgu

30 cm ponad rurociŃg

Podsypka wzdğuŨ rurociŃgu

o gruboŜci min 20 cm

Obsypka i nadsypka wzdğuŨ rurociŃgu

30 cm ponad rurociŃg

Podsypka wzdğuŨ rurociŃgu

Obsypka i nadsypka wzdğuŨ rurociŃgu

30 cm ponad rurociŃg

Podsypka wzdğuŨ rurociŃgu

o gruboŜci min 20 cm

Obsypka i nadsypka wzdğuŨ rurociŃgu

30 cm ponad rurociŃg

Podsypka wzdğuŨ rurociŃgu

Obsypka i nadsypka wzdğuŨ rurociŃgu

30 cm ponad rurociŃg

Podsypka wzdğuŨ rurociŃgu

o gruboŜci min 20 cm

Obsypka i nadsypka wzdğuŨ rurociŃgu

30 cm ponad rurociŃg

Uwagi:

- Zaprojektowano kanalizacjň grawitacyjnŃ z rury PVC klasy S (lite) o jednorodnej strukturze Ŝcianki SDR 34 SN 8;

- Zaprojektowano kanalizacjň ciŜnieniowŃ z rur PE 80 SDR 17 Ï 110;

- Kanalizacjň uğoŨyĺ na 0,2 m podsypce oraz obsypce i nadsypce  0,3 m ponad g·rnŃ krawňdŦ rury;

- Studnie rewizyjne betonowe dn 1000 z wğazami D 400 z betonowym wypeğnieniem;

- Studnie przepompowni, czyszczakowa, odpowietrzajŃca zgodnie z rysunkami szczeg·ğowymi;

- Podsybkň i obsybkň wzdğuŨ kanağ·w i rurociag·w wykonaĺ na cağej dğugoŜci uğoŨonej sieci

- W miejscach kolizji prace prowadziĺ rňcznie.
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