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1. Wstep

1.1. Podstawa prawna

Opinia geotechniczna z dokumentacja badan podtoza gruntowego zostata
wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia z 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463).

Opracowanie dotyczy ustalenia geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektu
budowlanego bez wykonywania robét geologicznych (Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. —
Prawo geologiczne i gornicze Art. 3, pkt 7). Badania geotechniczne nie sg robotg
geologiczng, poniewaz nie sa wykonywane w ramach prac geologicznych (Art. 6, pkt 11

w/w Ustawy).

1.2. Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie wykonane zostato przez LABGEO Wit Stanistaw Witaszak
na zlecenie biura projektowego PRO-EKO PROJEKT Robert Ochowiak.
Celem opracowania jest szczegétowe okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych i
ustalenie parametréw geotechnicznych gruntéw wystepujgcych na terenie Stagcji
Uzdatniania Wody w Dominowie.
Zgodnie z wymogami obowigzujgcego rozporzadzenia, dokumentacja ta stuzy do
prawidtowego ustalenia  geotechnicznych  warunkéw posadawiania obiektu
budowlanego oraz zakwalifikowania inwestycji do odpowiedniej kategorii
geotechniczne;j.
Inwestycja dotyczyta bedzie rozbudowy stacji uzdatniania wody w Dominowie, a
konkretniej budowy dwdch zbiornikéw retencyjnych wody uzdatnionej, stalowych,

naziemnych, o pojemnosci 100 m3.
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2. Charakterystyka terenu badan

2.1. Potozenie

Wedtug podziatu geograficznego obszar badan potozony jest w makroregionie
Pojezierza Wielkopolskiego, w mezoregionie Rowniny Wrzesinskiej (J. Kondracki,
Geografia regionalna Polski, PWN Warszawa 2002). Administracyjnie obszar badan
znajduje sie na dziatce o numerze ewidencyjnym 886 potozonej na terenie Stacji
Uzdatniania Wody przy ulicy Sportowej w Dominowie (gmina Dominowo, powiat

$redzki, wojewdédztwo wielkopolskie.
2.2. Uksztattowanie

Rzezba terenu badan, jak i najblizszej okolicy, ma generalnie ptaski charakter,

bez wyrazniejszych, naturalnych deniwelacji.
3. Budowa geologiczna

Z uwagi na charakter opracowania opis budowy geologicznej ograniczono do
osadéw czwartorzedowych — plejstoceniskich i holocerskich. Na holocen datowane sg
jedynie przypowierzchniowe grunty nasypowe (nasypy niebudowlane). Plejstocen
natomiast reprezentowany jest gtéwnie przez lodowcowe grunty spoiste (piaski
gliniaste i gliny piaszczyste z licznymi przewarstwieniami piaszczysto-zwirowymi), a
takze towarzyszace wodnolodowcowe grunty niespoiste (piaski drobne lokalnie
przewarstwione piaskiem pylastym) pochodzace ze Zlodowacen Pétnocnopolskich —
Zlodowacenie Wisty, stadiat gérny. Ponadto, w gtebszym podtozu nawiercono strop
skonsolidowanych gruntéw spoistych starszego wieku (gliny piaszczyste z domieszkami
zwiru) pochodzgcych ze ZIodowacéﬁ Srodkowopolskich (stratygrafia na podstawie

analizy Szczegdtowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50000 arkusz Sroda Wikp.).
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4. Zakres wykonanych prac, sposob interpretacji oraz

przedstawienia wynikow

4.1. Prace geodezyjne

Miejsca wykonanych wiercen zostaty wytyczone metodg domiaréw
prostokatnych w dowigzaniu do istniejgcej sytuacji. Umowne rzedne wysoko$ciowe
wylotéw otworéw okreSlono na podstawie otrzymanej mapy sytuacyjno-

wysokosciowej.

4.2. Wiercenia badawcze

Po wstgpnym rozpoznaniu terenu i zaplanowaniu prac, przystgpiono do wierceh
majacych na celu szczegétowe okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych. Za pomoca

wiertnicy mechaniczno-obrotowej WH-15, w dniu 07.09.2019 r. wykonano:

= 2 otwory badawcze o gtebokosci 3,5 m p.p.t.

taczny metraz wiercen wyniost 7,0 m.b. Punkty wiercen rozmieszczone zostaty zgodnie
z wytycznymi Zleceniodawcy. Lokalizacje punktéow badawczych przedstawiono na
mapie dokumentacyjnej - zat. 1.

W czasie wykonywania wiercert prowadzono badania makroskopowe przewiercanych
gruntéw oraz obserwacje i pomiary zwierciadta wody gruntowej (jezeli wystapita).
Wykonane otwory, po przeprowadzeniu pomiardw i badan, likwidowano poprzez
zasypanie urobkiem.

Wiercenia oraz zwigzane z nimi badania i obserwacje wykonane zostaty przez osoby
posiadajgce uprawnienia w zakresie nadzoru prac geologicznych.

Profile gruntowe wraz z opisem przedstawiono na kartach dokumentacyjnych otworéw
(zat. 4.), natomiast graficzng interpretacje zalegania gruntéw zobrazowano za pomoca

przekroju geotechnicznego (zat. 5.).
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4.3. Badanie zageszczenia za pomocg sondy DPL (SD-10)

Przy otworze badawczym nr 1 wykonano sondowanie udarowe lekkg sonda
dynamiczng DPL (SD-10). Sprawdzono zageszczenie rodzimych gruntéw niespoistych
wystepujacych w badanej strefie. W ramach prac kameralnych dokonano interpretacji
sondowania dynamicznego (wyliczenie stopnia zageszczenia, wskaznika zageszczenia).

Wyniki badan zageszczenia przedstawiono na karcie sondowania sondg DPL (zat. 6.).

4.4. Sposdéb udokumentowania wynikéw

W oparciu o wyniki wykonanych prac terenowych i kameralnych, opracowana
zostata opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podfoza gruntowego,

zawierajgca zafgczniki wymienione w spisie tresci oraz niniejszy komentarz.

5. Warunki gruntowo-wodne

5.1. Geotechniczna charakterystyka podtoza

Grunty wystepujace w podtozu dokumentowanego terenu ujeto w cztery
pakiety, wydzielajgc w nich warstwy geotechniczne o zblizonych wartos$ciach cech

fizyko-mechanicznych:

l. Grunty nasypowe — warstwa przypowierzchniowych nasypéw niebudowlanych
(niekontrolowanych), stwierdzona w obu otworach, siegajgca gtebokosci
odpowiednio 0,6 i 0,5 m p.p.t. Nasypy te zakwalifikowano do usuniecia na
etapie robdt ziemnych, stad tez nie okreslono dla nich zadnych parametréw

geotechnicznych.
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Il Grunty niespoiste — plejstocenskie osady wodnolodowcowe w postaci piaskdw
drobnych lokalnie przewarstwionych piaskiem pylastym, $rednio zageszczone,

o uogdlnionym stopniu zageszczenia 1p=0,45.

Il. Grunty spoiste — plejstoceriskie osady lodowcowe w postaci piaskéw
gliniastych i glin piaszczystych z przewarstwieniami piasku drobnego i zwiru, o

symbolu ,,B” geologicznej konsolidacji gruntu:

= warstwa IlIA — piaski gliniaste z przewarstwieniami piasku drobnego,
delikatnie plastyczne, o uogdlnionym stopniu plastycznoéci w przedziale

1.=0,30-0,35;

= warstwa IlIB — piaski gliniaste, gliny piaszczyste, twardoplastyczne, o

uogdlnionym stopniu plastycznosci w przedziale 1,=0,10-0,25.

V. Grunty spoiste — zalegajgce w giebszym podiozu, plejstoceriskie osady
lodowcowe w postaci szarych, skonsolidowanych glin piaszczystych z
domieszkami zwiru, o symbolu ,A” geologicznej konsolidacji gruntu,
twardoplastyczne, o uogdlnionym stopniu plastycznoéci w przedziale 1,=0,10-

0,20.

Uzyskane wyniki szczegétowo zestawiono w tabeli ,,Parametry geotechniczne gruntéw”
- zat. 2. Wartosci parametréow normowych zawartych w tabeli, okreslono metoda B

(korelacyjng) w odniesieniu do cechy wiodacej:

= stopien plastycznodci I — w oparciu o wyniki badarh makroskopowych

przeprowadzonych w terenie (w gruntach spoistych);

= stopien zaggszczenia lp — w oparciu o wyniki sondowania za pomocyg
sondy DPL oraz na podstawie obserwacji oporu gruntu przy wierceniu

mechaniczno-obrotowym (w gruntach niespoistych).
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5.2. Warunki hydrogeologiczne

W badanej strefie do maksymalnej gtebokosci 3,5 m p.p.t. wode gruntowa
zaobserwowano jedynie w postaci saczen w obrebie gruntéw spoistych (w piaszczysto-
zwirowych przewarstwieniach). W dniu wiercen tj. 07.09.2019 r. poziom sgczen w obu

otworach stabilizowat sie na gtebokosci odpowiednio 1,71 2,0 m p.p.t.

6. Wnioski

1) Zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia z 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81,
poz. 463), warunki gruntowe na obszarze badan uznano za proste.
Projektowang inwestycje proponuje sie zakwalifikowaé do | kategorii
geotechnicznej, przy czym ostateczny wybor tej kategorii pozostawia sie

jednostce projektujgcej.

2) Przypowierzchniowe nasypy niebudowlane (niekontrolowane) zaliczone do
pakietu | uznano za nieprzydatne jako podtoze pod zbiorniki, stad tez nalezy je

usungc lub w miare potrzeby zastapic zageszczonym nasypem budowlanym.

3) Mniej lub bardziej korzystne parametry geotechniczne do posadowienia
bezposredniego fundamentéw zbiornikdw stwierdzono we wszystkich
napotkanych gruntach rodzimych: pakiet Il - Srednio zageszczone piaski drobne;
pakiety Il i IV — twardoplastyczne, a lokalnie takze delikatnie plastyczne, piaski
gliniaste i gliny piaszczyste.

4) W przypadku stwierdzenia gruntéw niespoistych (pakiet Il) w dnie wykopdw,
zaleca sie grunty te dodatkowo dogescic.

5) Jeéli chodzi o grunty spoiste (w tym przypadku bedg to te zaliczone do pakietu
1) to nalezy pamietaé, ze niezaleznie od ich rodzaju oraz stopnia plastycznosci,
sg one wysadzinowe oraz podatne na pogorszenie aktualnie posiadanych
parametrow np. pod wptywem wody czy drgan (uplastycznienie). Poza tym

granice pomiedzy gruntami spoistymi i niespoistymi moga okazaé sie w trakcie

ELABGEO
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robot ziemnych trudne do wyznaczenia, a poziom posadowienia fundamentéw
zbiornikdw moze przypadac czesciowo w gruntach pakietu Il, jak i pakietu Ill. W
zwigzku z powyzszym, dla wyeliminowania zjawiska nieréwnomiernych osiadan
zaleca sig wykona¢ na catym dnie obu wykopéw dodatkowg warstwe
wzmachniajgcg, odcinajgcg i mrozoochronng z chudego betonu.

6) Wody gruntowe w badanej strefie do gtebokosci 3,5 m p.p.t. stwierdzono
jedynie pod postacig saczed w gruntach spoistych (w piaszczysto-zwirowych
przewarstwieniach). Poziom tych saczen stabilizowat sie na zblizonej gtebokoéci
odpowiednio 1,7 i 2,0 m p.p.t. Przy zaktadanym poziomie posadowienia
fundamentéw na gtebokosci ok. 1,1 m p.p.t. oznacza to, ze sgczenia te nie
powinny stanowi¢ utrudnienia w trakcie robot ziemnych.

7) Zwazywszy, ze w podtozu dominujg staboprzepuszczalne grunty spoiste, to w
przypadku doptywu wéd atmosferycznych do wykopéw w obrebie tych gruntéw,
kazdorazowo nalezy wypompowaé nagromadzong wode i usungé z dna

uplastyczniong warstwe spoistego podtoza.

8) Strefa przemarzania w rejonie badan zgodnie z PN-B 03020:1981 wynosi
Hz=0,80 m p.p.t.

9) Warunki gruntowo-wodne przedstawione w niniejszym opracowaniu, po
uwzglednieniu powyzszych uwag, pozwalaja na realizacje planowanej

inwestycji.

7. Podstawy prawne i merytoryczne opracowania

®m  PN-EN 1997-1:2008 Geotechnika. Projektowanie geotechniczne Czesé¢ 1: Zasady

ogdlne.

B PN-EN 1997-2:2009 Geotechnika. Projektowanie geotechniczne Cze$é 2:

Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

®  PN-EN ISO 14688-1:2006P Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie

gruntow. Cze$¢ 1: Oznaczenie i opis.

HLABGEO
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PN-EN 1SO 14688-2:2006P Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie

gruntéw. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.

PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i

jednostki miar

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia z 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw

posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463).
Prawo geologiczne i gdrnicze — ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.

Instrukcja Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych (GDDP
Warszawa 1998)

BLABGEO

iaboratorium g=ologiczno-drogowe




Zat. 1. Dominowo SUW - lokalizacja otworéw geotechnicznych
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Legenda stosowanych symboli i oznaczer - wg normy PN-86/B-02480

Grunty nasypowe
nB -nasyp budowlany
nN -nasyp niebudowlany
B -gruz betonowy

C -gruz ceglany
ZI -zuzel

Grunty organiczne rodzime

2aWartosc CZesci organicznych fom

H -grunt préchniczy fom 0-5%
Nm  -namut lom 5-30%
Nmp  -namut piaszczysty lom 86-30%
Nm7r  -namut pylasty lom 5-30%
T -Torf lom >30%
Grunty mineraine rodzime
KW  -wietrzelina T
KWg -wietrzelina gliniasta
KR -rumosz kamieniste
KRg  -rumosz gliniasty
Ko,K -otoczaki, kamienie
z 2wir )
Zg  =wirgliniasty gruboziarniste
Po -pospdtka
Pog  -pospdtka gliniasta
Pr -piasek gruby T
Ps -piasek sredni drobnoziarniste
Pd -piasek drobny
P -piasek pylasty
Pg  -piasek gliniasty T
Ilp -pyt piaszczysty
I7 -pyt
Gp -glina piaszczysta
G -glina
Gm  -glina pylasta drobnoziarniste
Gpz  -glina piaszczysta zwiezta spoiste
Gz -glina zwiezla
Gz -glina pylasta zwiezta
Ip -it piaszczysty
/ -it
I -if pylasty

Inne grunty nietypowe nieobjete normg

Kj

Kp
Gy
Cb
Gb

-kreda jeziorna
-kreda piszgca
-gytia

-wegiel brunatny
-gleba

CaCO ;-weglan wapnia

* - klasa genetyczna wg PN-B/81-03020

Stan gruntéw spoistych

zw -zwarty
pzw  -potzwarty
tp! -twardoplastyczny
pl -plastyczny
mpl  -migkkoplastyczny
pt -plynny
Stan gruntow niespoistych
In -luzny
szg  -$redniozageszczony
zg -zageszczony
wilgotno$é
su -suchy
mw  -matowilgotny
w -wilgotny
m -mokry
nw -nawodniony

Szrafury i oznaczenia zwierciadla wody

e

[ ]
B
e
[
F-d

T HEN

gleba

-nasypy budowlane, nasypy
niebudowlane

-piaski pylaste, piaski drobne

-piaski srednie, piaski grube

-pospotki, Zwiry

-grunty morenowe skonsolidowane - klasa

genetyczna A*

-grunty morenowe nieskonsolidowane i inne
grunty skonsolidowane - klasa geneteyczna B*

-grunty spoiste nieskonsolidowane - klasa
genetyczna C*

-ity niezaleznie od genezy - klasa genetyczna
D*

-grunty organiczne

-zwierciadlo swobodne

I N/ -nawiercony poziom zwierciadta wody
A 4 -ustabilizowany poziom zwierciadla wody
o -poziom sgczeri
| -grunt nawodniony
~=0.40  -stopieh zageszczenia

0,40 -stopieri plastycznosci

-symbol warstwy geotechnicznej

Zat. 3.




LABGEO
W.S . Witaszak

Profil numer 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ZatNr: 4

Wiertnica: WH-15

Miejscowos¢: Dominowo
Gmina: Dominowo

Powiat: Sredzki
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Rozbudowa SUW w Dominowie
Zleceniodawca: PRO-EKO PROJEKT Robert Ochowiak
Wiercenie: LABGEO W.S Witaszak

Nadzér geologiczny: mgr M.Férman

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 100.00 mn.p.m.

Skala 1: 50 Data wiercenia: 2019-09-07
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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LABGEO Zat.Nr
W.S.Witaszak 5
Data Nazwisko Podpis . . Skala
Opracowat 09.2019 mgr A Lipinski Prze krOJ geOteChnICZI‘ly
Weryfikowat | 09.2019 | mgr W.S.Witaszak | 1 %

Rysunek wykonano programem "GeoStar”




KARTA SONDOWANIA SONDA

HLABGEQ Zat. 6.
DYNAMICZNA LEKKA DPL (SD-10)
Temat: Rozbudowa SUW w Dominowie Data:
Lokalizacja: przy otworze nr 1 07.09.2019
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Wykonano zgodnie z normg PN-B-04452:2002.

Sondowanie wykonat: mgr Mateusz Férman

Opracowat: mgr Wit Stanistaw Witaszak




