PRO EKO-PROJEKT Robert OCHOWIAK
ul. Generata Nila-Fieldorfa 7, 63-000 Sroda Wielkopolska

NIP 789-144-13-52, REGON 301738655
tel. 601 250 228, emuail: robertochowiak@ poczta.fm

PROJEKT BUDOWLANY

Inwestor:

Zaktad Gospodarki Komunalnej w Dominowie Sp. z o.0.
ul. Centralna 7, 63-012 Dominowo

Nazwa zadania:

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dominowie
- Budowa dwéch zbiornikéw retencyjnych wody uzdatnionej o poj. 100 m?
kazdy (200 m®) wraz z przebudowq zbiornika wéd poptucznych
i zdostosowaniem infrastruktury technicznej (wodociggowej,
kanalizacyjnej elektrycznej i sterowniczej) na obiekcie

Adres budowy: Miejscowos¢ - Dom!nowo

Obreb - Dominowo

Jednostka - Dominowo

Dz. geod. nr ewid. - 88/6

Powiat - Sredzki

Wojewoédztwo - wielkopolskie
Branza projektu: sanitarna KAT. XXX
Data opracowania: | grudzien, 2019 r. Nr egzemplarza: 5

Autorzy projektu:

Projekt. br. san.

Projekt. spr. br. san.

Projekt. br. konstr.

Projekt. br. elektr.
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e Czesdc ogélna (podstawa i zakres opracowania)
e Projekt zagospodarowania dziatki

e Informacja o bezpieczeristwie i ochronie zdrowia

e Uprawnienia budowlane wraz z zaswiadczeniem przynaleznoséci do PIIB
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SPIS TRESCI - ZAWARTOSC OPRACOWANIA

SPIS TRESCI — ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Oswiadczenie projektantadw branzy sanitarnej

Oswiadczenie projektanta branzy konstrukeyjno-budowlanej

Oswiadczenie projektanta branzy elektrycznej

Uprawnienia budowlane, zaswiadczenie przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa projektantéw
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Podstawa opracowania

Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wigcej niz jeden obiekt budowlany - zakres catego
zamierzenia, a w razie potrzeby kolejno$¢ realizacji obiektéw

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym rozbiérek obiektéw i obiektéw
przeznaczonych do dalszego uzytkowania

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad
komunikacyjny, w tym okreslajacy parametry techniczne drég pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace
przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie niezbgdnym do uzupetnienia czesci rysunkowej
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy

projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych, powierzchnie drég, parkingéw, placéw i chodnikéw, powierzchnia zieleni lub
powierzchnia biologicznie czynna oraz innych czedci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzja o warunkach zabudowy albo decyzja o lokalizacji inwestycji celu

publicznego

Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, s3 wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy

podlegaja ochronie na podstawie ustaleri miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu

gbrniczego

Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych
Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

PROJEKT BUDOWLANY

Dane ogélne

Podstawa opracowania

Materiaty wyjsciowe

Zakres opracowania

Rurociagi miedzyobiektowe

Rurociag zasilajgcy i powrotny wody uzdatnionej ze zbiornika wyréwnawczego

Rurociag doprowadzajgcy wode z przelewu oraz spustu zbiornika wody uzdatnionej
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3.2
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3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

Zbiornik wyréwnawczy

Zastosowanie

Konstrukcja zbiornika retencyjnego
Izolacja oraz zabezpieczenie antykorozyjne
Fundament pod zbiornik retencyjny
Wyposazenie zbiornika

Transport zbiornikow retencyjnych
Obstuga zbiornika

Przepisy bezpieczenstwa pracy
WYTYCZNE ELEKTRYCZNE

Informacja Dotyczaca Bezpieczeristwa | Ochrony Zdrowia Ze Wzgledu Na Specyfike Projektowanego Obiektu Budowlanego

ZALACZNIKI

Tabela Nr 1 - Zestawienie weztéw wodociggowych
Tabela Nr 2 - Zestawienie odcinkéw sieci wodociggowej
Tabela Nr 3 - Zestawienie weztdw kanalizacyjnych
Tabela Nr 4 - Zestawienie odcinkéw sieci kanalizacyjnej

Decyzja lokalizacji celu publicznego z dnia 10.06.2019 r. nr UG.6733.5.2019

CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU

Rys. 1 - Projekt zagospodarowania terenu

Rys. 2 - Profil podtuzny wodociggu odptywowego

Rys. 3 — Profil podtuzny wodociggu naptywowego

Rys. 4 - Profil podtuzny kanalizacji przelewowej i spustowej
Rys. 5 - Fundament pod zbiorniki retencyjne

Rys. 6 - Zbiornik retencyjny V=100m?>

Rys. 7 - Plan instalacji uziemien zbiornika

Rys. 8 - Przebudowa wodociagu — profil podtuzny
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA br. sanitarnej

mgr inz. Robert Ochowiak

ul. gen. Nila-Fieldorfa 7

63-000 Sroda Wikp.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny WKP/0338/PWOS/10

Oswiadczam, ze projekt budowlany pt.:

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dominowie - Budowa dwéch zbiornikdw
retencyjnych wody uzdatnionej o poj. 100 m? kazdy (200 m®) wraz z przebudowa zbiornika
wod poptucznych iz dostosowaniem infrastruktury technicznej (wodociggowej,
kanalizacyjnej elektrycznej i sterowniczej) na obiekcie

Adres:

Miejscowos¢ - Dominowo
Obreb - Dominowo
Jednostka - Dominowo
Dz. geod. nr ewid. - 88/6

Powiat - Sredzki
Wojewddztwo - wielkopolskie

zostat wykonany zgodnie z przepisami prawa i zasadami wiedzy techniczne;j.

mEr ind. Hoherlh Ochowrak
uprawnienig budowlane do prglekmywanio i kierowania
e w specialnosd

robotomi budowlanymi bez ofrpg
: ofocjifl urdgdzen
deplaych, wentylodihy HALAY oWy

instalacyjme] w zakresie siefi,
wedaciggowych i fdoizacyjnych
Nr ewidencyjny WEPT338/PW /10

(mgr inz. Robert OCHOWIAK)



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO br. sanitarnej

mgr inz. Maciej Dzikowski
ul. tubinowa 16

99-300 Kutno
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1487/P0O0S/10

Oswiadczam, ze projekt budowlany pt.:

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dominowie - Budowa dwéch zbiornikéw
retencyjnych wody uzdatnionej o poj. 100 m> kazdy (200 m®) wraz z przebudowa zbiornika
wdd poptucznych iz dostosowaniem infrastruktury technicznej (wodociggowej,
kanalizacyjnej elektrycznej i sterowniczej) na obiekcie

Adres:

Miejscowos¢ - Dominowo
Obreb - Dominowo
Jednostka - Dominowo
Dz. geod. nr ewid. - 88/6

Powiat - Sredzki
Wojewédztwo - wielkopolskie

zostat wykonany zgodnie z przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej.

(mgr inz. Maciej DZIKOWSKI)



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA br. konstrukcyjno-budowlanej

mgr inz. Mariusz Konczal

ul. Btawatkowa 38

63-000 Sroda Wlkp.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny WKP/0051/POOK/10

Oswiadczam, ze projekt budowlany pt.:

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dominowie - Budowa dwéch zbiornikéw
retencyjnych wody uzdatnionej o poj. 100 m3 kazdy (200 m®) wraz z przebudowa zbiornika
wod poptucznych iz dostosowaniem infrastruktury technicznej (wodociaggowej,
kanalizacyjnej elektrycznej i sterowniczej) na obiekcie

Adres:

Miejscowos¢ - Dominowo
Obreb - Dominowo
Jednostka - Dominowo
Dz. geod. nr ewid. - 88/6

Powiat - Sredzki
Wojewddztwo - wielkopolskie

zostat wykonany zgodnie z przepisami prawa i zasadami wiedzy techniczne;j.

upra\fvnim budowighe do projektowan abez
oagraniczenNygspecjalpésci konstrz.kl:y;no~b;dowlanel
e

(mgr inz. Mariusz KONCZAL)



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Andrzej Laskowski

ul. Gatczynskiego 15

63-000 Sroda Wikp.
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 531/87/PW

Oswiadczam, ze projekt budowlany pt.:

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dominowie - Budowa dwéch zbiornikéw
retencyjnych wody uzdatnionej o poj. 100 m? kazdy (200 m®) wraz z przebudowa zbiornika
wod poptucznych iz dostosowaniem infrastruktury technicznej (wodociggowe;j,
kanalizacyjnej elektrycznej i sterowniczej) na obiekcie

Adres:

Miejscowos¢ - Dominowo
Obreb - Dominowo
Jednostka - Dominowo
Dz. geod. nr ewid. - 88/6

Powiat - Sredzki
Wojewddztwo - wielkopolskie

zostat wykonany zgodnie z przepisami prawa i zasadami wiedzy techniczne;j.

Andrzej lLaskowski

uprawnienia bydowlane d j ni
i kierowanjajrobdsmi bidowlanymi
w zakrgsi§ sieci i instglacji NN
........... NRCEWID 5317877PW

(Andrzej LASKOWSKI)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-QFU-DJ5-8XI *

Pan Robert Piotr Ochowiak o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0082/11

adres zamieszkania ul. Gen. Nila-Fieldorfa 7, 63-000 Sroda Wielkopolska

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-26 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodhnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
TOWr zne pod wzgled kutkéw prawnych dok om opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zagwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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tédzka Okregewa

Izba inynieréw Budownictwa
91425 Lodz, ul. Pétnocna 39
tel. (0-42) 632:97-39, fax (0-42) 630-56-39 L6dz, dnia 16 grudnia 20107,
NIP 7251849050, REGON 473043690
L.6dzka Okregowa Izba InZynieré6w Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/7236/1990/10
sygn. akt. KK/D/7131/1487/10

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt | i 5,
art. 13 ust. | pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z péin. zm.), oraz § 11 ust. | pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Maciejowi Dzikowskiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria srodowiska

urodzonemu dnia 24 grudnia 1972 r. w KoZzminku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1487/PO0OS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

2 'y zakres uf ien jest okreslony na odwrocie ninicjszej decyzji

szc

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna L6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ziozonych w dniu 18 sierpnia 2010 r. stwierdzila, e spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Maciej Dzikowski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekla jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB /) - cp -
mer inz. Zbigniew Cichorski ﬁw
Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB (* '('/ 2
mgr inz. Jan Galazka

Czionek Sktadu Orzekajacego OKK LOI % Z 2, )
mgr inz. Tomasz Kluska Z

1z2
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Pan Maciej Dzikowski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego
i § 23 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziafki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L.6dzkiej Okregowej 1zby Inzynier6w Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB 9 , ,
mer inz. Zbigniew Cichorski &;é@!/gfa

Czionek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB

mgr in2. Jan Galazka / 73
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /

mgr inz. Tomasz Kluska M/ Yew —

Otrzymuja:
1. Maciej Dzikowski
ul. Lubinowa 16
99-300 Kutno;
2. Rada Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.

=
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A0 | BupowNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-6GX-H45-34R *

Pan Maciej DZIKOWSKI o numerze ewidencyjnym tOD/1S/2271/02

adres zamieszkania ul. tubinowa 16, 99-300 Kutno

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-20 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledemn skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
j N OKREGOWA
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1_1 L\L~ \>~“ IZBA .
=5 INZYNIEROW

g ’/Tf BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-200/2010 Poznan, dnia 10 czerwca 2010 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
Jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Mariusz Konczal

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 08 kwietnia 1982 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0051/POOK/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru

Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu

w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia. p

Skiad orzekajacy
Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej
“ i A LY

; . o et L VLA A
Dy Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: - Vv’u/\

J Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:....... ’\\ Lo A

' / Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:i ........

3
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Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Mariusz Konczal jest

upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w
odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmuja obiektéw i rob6t budowlanych wyszczegélnionych
w § 18,819,820, §211§22 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r.

PRZEWQDNICZACY
Okregowaj Komisji Kwalifikacyjnej
Wie!kopolskie}p&gf@g'owei by lqiynigréw Budownictwa

% % ;‘l | ‘1 .i A

4 fi ‘Vx A\ i\ z

drinz. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Mariusz Konczal
63-000 Sroda Wielkopolska, ul. Harcerska 14d/7
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-4NY-9BA-8FY *

Pan Mariusz Koniczal o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/0339/10

adres zamieszkania ul. Btawatkowa 38, 63-000 Sroda Wielkopolska

jest czlonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-10-04 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Waeryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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URZAD WOJEWODZKI
w Poznaniu
Wydzial Planowania Przesirzennego, Poznan, dnia ... ... 70120 198 7 b
Urbanistyki, Architekfury i Nadzoru Budowl.
61-712 Poznan Al stalingradzka 18

Nr .. 221/87/Pw

" Decyzja o siwierdzeniu przygotowarnia zawodowego

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie

Na podstawic § & USte2 PKkt2,§5 nste2,87 § 13 ust. 1 pkt. . .4 1t . 4.
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 v. w spra-

wie samodzielnyeh funkeji fechnicznyeh w budowmictwie {(Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza i, ze:

Obywatel(ka) .. ... .. .. A;ndrzej LASKOWSKI ... _

(imie 1 nazwiskao)

_ technik telékomunikacji

(rtul naukowy — zawodowy)

13,05, 50 - ‘Rogofnie Wlkp,

urodzony(a) dnia L B

o

posiada przygotowanic zawodowe upowazniajyce do wykonvwania samodzielnych funkejt

. Projektenta oraz kierownika budowy i rébét

{rodzaj Ffunkcii

w specjalnogei .. instalacyjno=inzynieryjneJj . ..

(rodzaj specjalnosci techniczno-budowlane )

w zakresie ... ... . . iostalacji elektrycznych niskiego napigcis

{specjalizacja zawodoway
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Obywatel(ka)

jest upowazniony(a) do:

1. sporzgdzania projektéw instalacji elektryczaych niskiego napigcia

Amdrzej Laskowski

{imi¢ 1 nazwisko)

o powsgechnie znanych rozwigzaniach komstrukcyjaych i schematach

techniczrnych,

2+ kierowania, madzorowenie i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwaerzania elementédw konstrukeyjaych

instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie

instalacji elektryczmych niskiego napiecia o powszechnie znanych

rozwigzanisch konstrukeyjnych.

PZGK 2825171747 — 4009

? YLl
mar ind, grel Jéce
,(",(-,\,1 v W rduifiy

/
Gléwmy Kychltelt Mﬂr@é#é

Pioh

A’,i' \ \
ik B ¥
Sl WY
2R

,omLp.

(podpis | pieczed)
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Zaswiadczenie
& Pumerne werghkayrye:

WKP-5GE-LM7-W2p *

Pan Andrzej Marek Laskowski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0572/06

adres zamieszkania ul. Gatczynskiego 15, 63-000 Sroda Wielkopolska

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-10-31.

Zaswiadczenie rostalo wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-10-02 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepea Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okrggowsj ltby Intynierdw Budownitiwa,

|Zpodnie art. 5 wst 2 wstawy & dnia 1B wrrednia 2001 1. 6 podpasie elektroniczaym (Dr. U, 3001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
cleRiranicine) opatrzone bespsecenym podpisern elekeronsanym werylikowanym prey pomacy wainego kwatifkowanege certyhiatu s
réwnowatre pod wegledem skulkdw p yih o nerikiom opalrronym pedpisarns wlasnorgeraymi |

* Wenylixacig poprawnoin danych w niniejszym zadwiadezeniu mana sprawdzic 7a pomocg numery wenyfikacyinego raiwiadezenia na

steonie Polskie] Liby Indynierdw Budownictwa www. piib.org.pl lub kantaktujae sig @ urem wisitine] Okregowe] Itby Intynierdw
Budownictwa.
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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Czes¢ opisowa do projektu zagospodarowania terenu

Projektu budowlanego dla zamierzenia budowlanego pod nazwg: ,,Rozbudowa Stacji
Uzdatniania Wody w Dominowie - Budowa dwoch zbiornikéw retencyjnych wody
uzdatnionej o poj. 100 m® kazdy (200 m® ) wraz z przebudowsa zbiornika wéd poptucznych
1 z dostosowaniem infrastruktury technicznej (wodociggowej, kanalizacyjnej elektrycznej i
sterowniczej) na obiekcie” - zlokalizowanego na dzialce nr ew. 88/6, obreb ewidencyjny

nr 0004 Dominowo, gmina Dominowo.

1. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt budowlany sporzadzony zostat w oparciu o:

Zlecenie Inwestora — Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Dominowie Sp. z 0.0.

ul. Centralna 7, 63-012 Dominowo;

— Inwentaryzacja stanu istniejgcego, pomiary wtasne;

—  Woytyczne Inwestora;

— Mapg sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych;

— Ustawe z dnia 7 lipca 1994roku — Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz.U. 2019
poz. 1186 z pdin. zm.);

— Przepisy branzowe, katalogi i normy branzowe.

2. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej
niz jeden obiekt budowlany - zakres catego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnos¢
realizacji obiektow

Przedmiotem inwestycji jest ,Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dominowie - Budowa

dwoch zbiornikéw retencyjnych wody uzdatnionej o poj. 100m? kazdy (200 m®) wraz z

przebudowg zbiornika wéd poptucznych i z dostosowaniem infrastruktury technicznej

(wodociggowej, kanalizacyjnej elektrycznej i sterowniczej) na obiekcie”- zlokalizowanego na

dziatkach nr ew. 88/6, obreb ewidencyjny nr 0004 Dominowo, gmina Dominowo.

Prace budowlane prowadzone dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego polega¢ beda
na:
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A.  Wykonaniu dwdch pionowych jednokomorowych zbiornikéw retencyjnych na wode
pitng o pojemnosci 100m* kazdy. Gabaryty zbiornika:
— Srednica wewnetrzna - 4,50 m;
—  Wysokosc zbiornikdbw - 7,40 m nad dnem o rzednej 100,55 m.n.p.m.
— Ptyta zelbetowa pod zbiornik grubosci 120 cm i $rednicy 4,50 cm wraz z opaska z
kostki betonowej brukowej szer. 50 cm.
B. Woykonaniu sieci uzbrojenia terenu:
— rurocigg wodociggowy ttoczny PE DN 160 o dtugos¢ sieci 34,83mb, PE DN 90 o
dtugosc sieci 37,98 mb;
— przebudowa wodociggu PE DN90 o dtugos$é sieci 15,43 mb;
— rurociggi kanalizacyjne grawitacyjne PVC DN 160 o dfugo$¢ sieci 51,94mb wraz
z 6 szt. studzienki DN315mm;
— kable sterownicze.

C. Przebudowe zbiornika wéd poptucznych — przesuniecie zbiornika

3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w
tym rozbiérek obiektéw i obiektow przeznaczonych do dalszego uzytkowania

Przedmiotowy teren stanowi dziatka o numerze ewidencyjnym 88/6, obreb ewidencyjny
nr 0004 Dominowo, gmina Dominowo.

Na w/w dziatce zlokalizowana jest Stacja Uzdatniania Wody. Na terenie znajduje sie budynek
SUW, dwie studnie gitebinowe, odstojnik na wody poptuczne (wykonany z tworzywa
sztucznego), zbiornik na $cieki technologiczne, zbiornik na $cieki bytowo-gospodarcze, 2 szt.
zbiornikéw wyréwnawczych wody pitnej o poj. 100 m? kazdy, tereny zielone - trawniki oraz
ogrodzenie terenu. Ponadto wystepuje sie¢ uzbrojenia podziemnego zwigzana z eksploatacja
stacji uzdatniania wody. Nie przewiduje sie zmian uksztattowania istniejagcego terenu. Nie
przewiduje si¢ docelowo zmian ani rozbidrek istniejgcych obiektéw, poza przesunieciem

zbiornika wod poptucznych

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane
zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym okreslajacy
parametry techniczne drég poiarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu

zapewniajgce przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztattowanie terenu i zieleni
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w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania

dziatki lub terenu;

Celem tej inwestycji jest wybudowanie dwdch zbiornikéw wody pitnej o poj 100 m3 kazdy na

terenie Stacji uzdatniania Wody w Dominowie.

Na przedmiotowa inwestycje uzyskano decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia

10.06.2019 r. nr UG.6733.5.2019

Zastosowano dwa pionowe, jednokomorowe zbiorniki retencyjne o pojemnosci 100m?> kazdy
stuzagce do magazynowania wody pitnej, co pozwala na wyréwnanie okresowych deficytéw
wody, spowodowanych zbyt matg wydajnoscia studni na ujeciu w stosunku do
zapotrzebowania. Zbiorniki retencyjne w potaczeniu z istniejgcymi zbiornikami o pojemnoéci
200m®  stanowi¢ jednoczesnie bedzie dodatkowe zabezpieczenie irédta wody z

przeznaczeniem do celdw przeciwpozarowych.

Komunikacja na teren dziatek nr 88/6 objetych inwestycjg stanowi istniejgca asfaltowa droga

—ulica Sportowa. Dojazd odbywa sie poprzez istniejacy zjazd z ulicy Sportowej.

Nie zmieni sie dotychczasowy sposdb uzytkowania terenu. Teren wokdt obiektow
budowlanych na terenie objetym inwestycjg zostanie po wykonaniu planowanego do

realizacji zamierzenia budowlanego doprowadzony do stanu pierwotnego.

5. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej
lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw
budowlanych, powierzchnie drég, parkingéw, placéw i chodnikéw, powierzchnia
zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych czesci terenu, niezbednych do
sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzja o warunkach zabudowy albo
decyzjg o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Bilans powierzchni terenu objetego opracowaniem:

A. Zbiorniki retencyjne na wode pitng o pojemnoéci 200m>:
— powierzchnia zabudowy fundamentu zbiornika 35,14 m?

— powierzchnia utwardzenia - opaska z kostki betonowej brukowe;j 17,55 m%;
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B. Sieci uzbrojenia terenu:

— rurocigg wodociggowy ttoczny PE DN 160 o dtugosé sieci 34,83mbx0,16m
=5,57m?

— rurocigg wodociggowy ttoczny PE DN 90 o dtugo$¢ sieci 53,41mbx0,09m
=4,81m?%;

— rurociaggi kanalizacyjne grawitacyjne PVC DN160 o dtugo$é sieci 51,94mbx0,16m
=8,31m%;

Odstojnik na wody poptuczne (powierzchnia bez zmian) zostanie on jedynie przebudowany

(zmian lokalizacji).
Poza tym na terenie dziatki nie bedg wystepowac inne projektowane obiekty budowlane.

6. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, s3 wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie na
podstawie ustalert miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dziatki objete opracowaniem oraz zlokalizowane na niej obiekty nie s3 wpisane do rejestru

zabytkow i nie podlegajg ochronie konserwatorskie;.

7. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego
Przedmiotowy teren nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego oraz nie jest narazony na

wptyw eksploatacji gérnicze;j.

8. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Teren objety planowang inwestycjg nie znajduje sie na obszarach form ochrony przyrody

podlegajacym ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

Rozpatrywane dziatki nie sa potozone na terenie Parku Narodowego. Na terenie tym nie ma

rezerwatow przyrody, ani pomnikéw przyrody.

Projektowana inwestycja nie powoduje zadnych zagrozeri dla $rodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw i nie wprowadza zaktdcen ekologicznej charakterystyce powierzchni

ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.
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Inwestycja nie powoduje zagrozen pozarowych ani sanitarnych.

W fazie realizacji prace powinny by¢ prowadzone w sposéb zapewniajacy ograniczenie do
minimum niekorzystne przeksztatcenie terenu. Teren budowy i wykopy powinny byé
utrzymane w stanie bez wody stojgcej. Wykorzystywany sprzet do realizacji inwestycji winien
byC sprawny technicznie oraz spetnia¢ normy w zakresie emisji hatasu i zanieczyszczen

gazowych.

Na terenie inwestycji nie przewiduje si¢ skladowania materiatéw niebezpiecznych.
Zaprojektowany zbiornik nie bedzie zrédlem emisji zanieczyszczehi i nie spowoduje

podniesienia hatasu.

9. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Roboty prowadzone bedg zgodnie ze sztukg budowlang, z zachowaniem obowigzujgcych w

tym zakresie wymogéw normowych oraz przepiséw przeciwpozarowych i BHP. Po

wykonaniu robét nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

Dla przedmiotowej budowy zbiornika retencyjnego na wode pitng okreslono warunki

gruntowe jako proste.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463), kategoria ta jest pierwszg kategorig geotechniczng,

ktora obejmuje obiekty budowlane posadawiane w prostych warunkach gruntowych.

Obiekt zaliczany jest do XXX kategorii obiektéow budowlanych zgodnie z ustawg Prawo
budowlane — obiekty stuzgce do korzystania z zasobéw wodnych, jak: ujecia wéd morskich i
srodlagdowych, budowle zrzutéw wdéd i Sciekdw, pompownie, stacje strefowe, stacje

uzdatniania wody, oczyszczalnie $ciekdw.

10. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Do wyznaczenia obszaru oddziatywania projektowanego obiektu budowlanego

uwzgledniono nastepujace akty prawne:

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. ze zm.) — art. 3, pkt

20): obszar oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu
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obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym

obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu;

b) ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.

U.2015.199j.t.);
c) ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2013.260 j.t. ze zm.);

d) Rozporzadzenie MI z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim

powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 ze zm.);

e) Rozporzadzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych

znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz.U.2010.213.1397 ze zm.);

Przedmiotowe zbiorniki retencyjne wody pitnej wraz z infrastrukturg towarzyszacy sq
potozony w catosci na terenie dziatki nr ew. 88/6, obreb ewidencyjny nr 0004 Dominowo,

gmina Dominowo.

Na chwilg obecng nie ma regulacji prawnych wskazujgcych na minimalng odlegtoé¢ zbiornika

naziemnego od budynkdéw oraz innych obiektéow budowlanych.

Zbiorniki ~ stanowig  obiekty budowlane, ktéry nie wprowadza ograniczenia w
zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu — art.3 pkt.20 Ustawy prawo budowlane.
Obszar oddziatywania projektowanego obiektu o ktérym mowa w art. 28 ust.2 ustawy
Prawo Budowlane obejmuje dziatke nr ew. 88/6, obreb ewidencyjny nr 0004 Dominowo,

gmina Dominowo wskazang jako teren inwestycji.
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ll. PROJEKT BUDOWLANY.

Opis techniczny do projektu budowlanego pn. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w
Dominowie - Budowa dwdch zbiornikéw retencyjnych wody uzdatnionej o poj. 100 m? kazdy
(200 m?) wraz z przebudowg zbiornika wéd poptucznych i z dostosowaniem infrastruktury

technicznej (wodociggowej, kanalizacyjnej elektrycznej i sterowniczej) na obiekcie.
1. Dane ogdlne

1.1. Podstawa opracowania

Projekt budowlany pn. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dominowie - Budowa dwdch
zbiornikéw retencyjnych wody uzdatnionej o poj. 100 m® kazdy (200 m®) wraz z przebudowg
zbiornika wéd poptucznych i z dostosowaniem infrastruktury technicznej (wodociggowej,
kanalizacyjnej elektrycznej i sterowniczej) na obiekcie opracowano na podstawie Zlecenia
Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Dominowie Sp. z 0.0. a rzecz firmy Pro Eko-Projekt Robert

Ochowiak.

1.2. Materiaty wyjsciowe

Do opracowania projektu wykorzystano nastepujgce materiaty:

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
- Mape do celdw projektowych w skali 1:500;

- Inwentaryzacje stanu istniejacego.

1.3. Zakres opracowania

Dokumentacja niniejsza obejmuje Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dominowie -
Budowa dwéch zbiornikéw retencyjnych wody uzdatnionej o poj. 100 m® kazdy (200 m3)
wraz z przebudowg zbiornika wéd poptucznych i z  dostosowaniem infrastruktury

technicznej (wodociggowej, kanalizacyjnej elektrycznej i sterowniczej) na obiekcie.

2. Rurociagi miedzyobiektowe

W zwiazku z potrzebg wiaczenia projektowanych zbiornikéw do sieci zewnetrznych wody
uzdatnionej oraz przebudowe istniejacego wodociaggu przewiduje sie wykonanie rurociggéw
wody czystej do zbiornika z rur PEHD PN10 o $rednicy DN160 i DN90 faczonych za pomoca

ksztaftek zgrzewanych.
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Armature na przewodach miedzy obiektowych stanowié bedg zasuwy zeliwne kotnierzowe z
migkkim uszczelnieniem. Wtaczenie do rurociggédw istniejacych wykonaé za pomoca

ksztaftek kotnierzowych oraz kotnierzy typu Kombi.

Celem zapewnienia mozliwosci opréznienia zbiornika oraz odprowadzenia nadmiaru wody
projektuje sig przewody: przelewowy oraz spustowy. Projektuje sie rurociagi kanalizacyjne
PCV DN160, SDR 34 z rur litych. Rurociagi te zostang wtaczone do istniejacej kanalizacji

z odprowadzeniem wdd do odstojnika poptuczyn.

2.1.  Rurociag zasilajgcy i powrotny wody uzdatnionej ze zbiornika wyréwnawczego.

Wykonanie rurociggu zasilajagcego przewiduje sie z rur PEHD 160 PN10 uktadanych na
podsypce piaskowej grubosci 15 cm w wykopie waskoprzestrzennym (w petnym szalunku).
Obsypke rur do wysokosci 30 cm nad rurg nalezy wykona¢ piaskiem z zageszczeniem do
1d=0,97.  Wszystkie ksztattki PE HD zgrzewane doczotowo. Potaczenia z armaturg
kotnierzowe PN10. Jako armature odcinajagcg nalezy zastosowaé zasuwy z uszczelnieniem

migkkim i obudowg teleskopowg wraz ze skrzynka uliczna.

Rurocigg powrotny (ssawny) wykonaé¢ z rur PEHD 160 oraz DN90 PN10. Warunki dla

armatury i montazu takie same jak dla rurociggu zasilajacego.
Na istniejgcych kablach energetycznych zamontowaé rury ostonowe dwudzielne DN110.

Przed uruchomieniem rurociagi nalezy poddaé prébie szczelnosci na ciénienie 10 atm. oraz

ptukaniu i dezynfekcji.

Czynnosci te nalezy wykonac tacznie z dezynfekcja zbiornika wody.

Powyzsze prace winny by¢ wykonywane w okresie temperatur dodatnich.

2.2. Rurociagg odprowadzajacy wode z przelewu oraz spustu zbiornika wody uzdatnionej.

Przebieg wysokosciowy kanatu przedstawiono na profilu podtuznym. Przewiduje sie
budowe kanalizacji z rur i ksztaftek gtadkich kielichowych, litych PVC DN160 ukfada¢ na
podsypce piaskowej grubosci 15 cm oraz obsypa¢ piaskiem do wysokoséci 20 cm ponad

wierzch rury.

Do istniejacej studni kanalizacyjnej zostang wtaczone rurociggi przelewowy i spustowy ze

zbiornika zgodnie z projektem. W miejscu potaczenia rurociagéw przelewowego i
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spustowego oraz w miejscach zmiany kierunku trasy kanalizacji zaprojektowano studzienki
kanalizacyjne systemowe z tworzywa sztucznego DN315. Przekrycie studzienki witaz zeliwny

klasy B125.

Wszelkie elementy systemu kanalizacyjnego przed opuszczeniem do wykopu powinny by¢
doktadnie skontrolowane czy nie sg uszkodzone. Bioragc pod uwage ciezar i warunki lokalne w
miejscu prowadzenia prac montazowych, mozna recznie wkiadaé¢ do wykopu rury i ksztattki o
Srednicy do DN 200. W przypadku dostarczania rur do wykopu za pomoca sprzetu mechanicznego,
nalezy uzyc do tego paséw parcianych. Nie dopuszcza sie stosowania hakow, taricuchéw lub linek
stalowych. Powoduja one powstanie obcigzeri punktowych a w konsekwencji uszkodzen.

Przewod po utozeniu powinien $cidle przylega¢ do podtoza na catej swojej dtugosci.

Catos¢ robot wykonywa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Wodociggowych- wyd. INSTAL, W-wa 2001 r. oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Sieci Kanalizacyjnych- wyd. INSTAL W-wa 2003 r.

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z Polska Normg PN-B-
10736:1999 ,Roboty ziemne-Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” oraz PN-EN 1610:2002.

Wykopy otwarte (bez szalowania) nalezy wykonywaé za pomocg sprzetu zmechanizowanego,
natomiast w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu wykopy nalezy wykonywa¢

recznie w odlegtosci od 1,5 metra przed kolizjg do 1,5 metra za miejscem kolizj.

Ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowania na rozpatrywanym terenie urzadzeri podziemnych nie

zgloszonych do inwentaryzacji, podczas robot ziemnych nalezy zachowaé szczegdlng ostroznogg.

3. Zbiornik wyréwnawczy.

3.1. Zastosowanie:
3.1.1. Potrzeby na cele byt. - gosp.:

Ze stacjs w Dominowei wspoétpracuja dwa zbiorniki retencyjne 2x100 m3 znajdujace sie
terenie SUW w Dominowie. Projektowane zbiorniki retencyjne o tacznej o pojemnosci 200m?3
stuzace do magazynowania wody pitnej, pozwoli na wyréwnanie okresowych deficytéw

wody, spowodowanych zbyt matg wydajnoscig studni na ujeciu w stosunku do
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zapotrzebowania na obszarze zasilanym z SUW w Dominowie. tgczna pojemnosé retencyjna

wynosi¢ bedzie 400 m>.
3.1.2. Potrzeby na cele p.poz.:

Zbiorniki retencyjne stanowig dodatkowe zabezpieczenie zrédta wody z przeznaczeniem do

celéw przeciwpozarowych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 24 lipca 2009 roku Dz. U. Nr 124 poz. 1030 w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych minimalna iloé¢
wody do zewnetrznego gaszenia pozaréw dla jednostek osadniczych ponizej 5000 oséb -
wynosi 10,0 dm?/s (w jednostkach osadniczych zasilanych z SUW w Dominowie zamieszkuje

ponizej 5000 osdb).

W tym celu zaktada si¢ rezerwe wody w zbiornikach retencyjnych na cele pozarowe
w ilodci 100 m®. Wydajno$¢ 10,0 dm3/s zapewnia pompownia Il stopnia o wydajnosci

135m3/h zlokalizowana w budynku SUW w Dominowie.
3.2. Konstrukcja zbiornikéw retencyjnych:

Pionowe zbiorniki retencyjne wykonac s3 z elementéw stalowych (stal niskoweglowa), ze

stali weglowej w gat. S235JR, atestowana.

Poszczegolne grubosci blach patrzac od dotu zbiornika (zbiornik ze stali weglowej S235JR):

— dno-bl. #8;

— ptaszcz segment (carga) 1 -4 bl. # 5 x 1500;

— pfaszcz segment (carga) 5 - bl. # 4 x 500;

— dach (stozek) - bl. # 4;

— obrecze wzmacniajace - ceownik U100.
Zbiornik sktada si¢ z ptaszcza w ksztatcie pionowego walca zamknietego od dotu ptaskim
dnem, a od goéry stozkowym dachem. W dachu znajduje sie komin wentylacyjny $r 500mm
oraz krociec do montazu sondy pomiaru poziomu lustra cieczy w zbiorniku. Zbiornik posiada
dwa wiazy rewizyjne:
1. na dachu wtaz prostokatny z izolowang pokrywa;

2. w dolnej czesci ptaszcza wtaz okragty.
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Ponadto zbiornik wyposazony jest w drabine zewnetrzng oraz wewnetrzng umozliwiajgca
bezpieczne wejscie do wnetrza zbiornika. W sktad wyposazenia technologicznego zbiornika

wchodzi réwniez wewnetrzne orurowanie.

Wszystkie krocce przytaczeniowe zakoriczone sg kotnierzami na ciénienie PN 16 i znajdujg sie
w pfaszczu zbiornika co upraszcza wykonanie fundamentu. Szczelnoé¢ potaczen spawanych
elementéw prefabrykowanych sprawdzana jest u producenta metoda penetracyjng (MT). Po
zmontowaniu na placu budowy zbiornik poddawany jest prébie szczelnosci umozliwiajgcej

sprawdzenie spoin montazowych.

Gabaryty zbiornika:
e Srednica wewnetrzna -450 cm
e Wysokos¢ catkowita - 780cm
® Wysokosc zwierciadfa wody max. (przelew) - 6,50 m nad dnem o rzednej

100,55 m.n.p.m.

3.3. Izolacja oraz zabezpieczenia antykorozyjne:

Izolacja termiczna wykonywana jest po jego montazu na fundamencie. Izolacja termiczna
zbiornika wykonana jest na zewnetrznej stronie ptaszcza stalowego i dachu zbiornika z wetny
mineralnej o grubosci g=100 mm - wetna mineralna MATA LW 80 2 x 50 mm, poszycie
blacha ocynkowana powlekana trapezowa (T 18) g = 0,7 mm. Izolowany jest takze wtaz na
dachu (styropian o grubosci g=100 mm).

Zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika :

Zbiornik retencyjny wykonany ze stali weglowej jest zabezpieczony antykorozyjnie
wewnetrznie farbg z atestem PZH na kontakt z wodg pitng, natomiast na zewnatrz: farba
podktadowa + lakier bitumiczny g = 120 - 180 mkr.

lzolacja na zewnatrz zabezpieczona jest ptaszczem z blachy trapezowej ocynkowanej
grubosci min 0,70mm.

Poszycie dachu zbiornika - blacha ocynkowana powlekana ptaska, g = 0,7 mm.

Blachy poszycia scian i dachu lakierowane na kolor niebieski.

Drabiny zewnetrzne oraz wewnetrzne wykonywane sg w wersji ocynkowanej.
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3.4. Fundament pod zbiornik retencyjny.
Dokumentacja badan podtoza gruntowego

Dokumentacja badan podtoza gruntowego wykonana przez LABGEO Wit Stanistaw Witaszak
ze Srody WIlkp. opracowana zostata na podstawie Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.

Na podstawie w/w dokumentacji ustalono dla projektowanej inwestycji | kategorie
geotechniczna.

Rozwigzania projektowe

Pod zbiorniki retencyjne o pojemnosci 2x100m3 zaprojektowano ptyte fundamentowa
z betonu C 16/20. Posadowienie zaprojektowano na warstwie piasku gliniastego I, = 0,20.

Pod zbiorniki zaprojektowano ptyte zelbetowg z betonu C 16/20, W-8, grubosci 120 cm
i rednicy 4,70 m. Ptyte nalezy zbroi¢ dotem i gora siatkami o oczkach 20 x 20 cm z pretéw @

14 (stal B 500SP) Ptyte posadowi¢ na warstwie chudego betonu C8/10 grubosci min. 40 cm.

3.5. Wyposazenie zbiornika.

Zewnetrzna drabina + pomost obstugowy.

Wewnatrz wszystkie rury + drabina wewnetrzna.

3.6. Transport zbiornikéw retencyjnych:

Zbiorniki sg dostarczane na miejsce eksploatacji w sprefabrykowanych elementach. Ich
czesciowa prefabrykacja u wykonawcy umozliwia w sposéb szybki i precyzyjny ztozenie
zbiornika na placu budowy. Izolacja termiczna i ptaszcz zewnetrzny montowane sg zawsze
na miejscu eksploatacji, po ustawieniu zbiornika na fundamencie i przeprowadzeniu préby
szczelnosci.

Ze wzgledu na duze gabaryty zbiorniki przewozone sg od producenta na miejsce eksploatacji
specjalistycznym  transportem do przemieszczania tadunkéw ponadgabarytowych.
Producent zapewnia taki transport. Obowigzkiem inwestora jest przygotowanie terenu do

roztadunku zbiornika.
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3.7. Obstuga zbiornika

Nie przewiduje sie wydzielonej zatogi do statej obstugi zbiornikéw na wode.

Zbiornik terenowy jest pod nadzorem pracownikéw zaktadu komunalnego obstugujacych i
konserwujacych sie¢ wodociggowa. Wejscie do zbiornika powinno by¢ stale zamkniete, a
klucze umozliwiajace wejscie w kazdej chwili powinny byé pod opiekg w/w pracownikéw.
UWAGA : Dla zapewnienia sprawnej obstugi zbiornika na wode wskazane jest przeszkolenie
0séb przewidzianych do dozoru. Szkolenie moie by¢ przeprowadzone na obiektach
wczesniej zrealizowanych lub w trakcie budowy danego obiektu .

Pracownicy obstugujgcy zbiornik:

- powinni zna¢ konstrukcje zbiornika, a w szczegblnoéci zespoty uktadu
automatycznego sterowania, ich dziatanie i wzajemng wspétprace,

- powinni zna¢ DTR , instrukcje obstugi instalacji wodnej i obowigzujace przepisy BHP,

- powinni dba¢ o powierzony zbiornik i utrzymywaé go w statej gotowosci
eksploatacyjnej.

W przypadku zauwazenia usterek lub nieprawidtowosci w pracy zbiornika, obstuga powinna
niezwtocznie zameldowa¢ przetozonym - w celu podjecia dziatan dla usuniecia usterek.
Wszelkie usterki powinny by¢ zapisywane w ksigzce przeglad i napraw, do ktérej - oprécz
powyzszego - wpisuje sie dokonane przeglady oraz ich wyniki, rodzaje uszkodzer i stopien
zuzycia poszczegdlnych czesci,

Pracownicy s3 odpowiedzialni za utrzymanie zbiornika w czystosci i sprawnosci ruchowej
oraz za przestrzeganie przepisow pracy. Personel obstugujacy odpowiada za szkody
powstate z powodu nieprzestrzegania przepisow lub nieprawidtowej obstugi. Nalezy zwrdci¢

szczegOlng uwage na utrzymanie czystosci zespotow automatyki i przyrzadéw kontrolnych.

3.8. Przepisy bezpieczenstwa pracy.

1. Osoby zatrudnione przy obstudze, przegladach, konserwacji i naprawach - jak réwniez
wszystkie osoby znajdujace sie na terenie pracy zbiornika - obowigzane sg stosowa¢ sie do
ogolnoparstwowych, resortowych i zaktadowych przepiséw bezpieczeristwa pracy oraz do
niniejszych przepiséw.

2. Osobom niezatrudnionym zabrania sie kategorycznie manipulowaé przy przewodach

instalacji wodnej oraz przewodach i urzadzeniach instalacji elektrycznej.
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3. Uruchomienie i obstuga zbiornika moga by¢ wykonywane jedynie przez osoby do tego
upowaznione.

4. Drobne usterki moga by¢ usuwane przez personel obstugujacy, a powazniejsze naprawy -
przez brygady naprawcze.

5. Wszelkie uszkodzenia instalacji elektrycznej powinny byé naprawione przez dyzurnego
elektryka.

6. Pracownicy zatrudnieni przy zbiorniku odpowiedzialni sg za stosowanie bezpiecznych

metod pracy oraz za przestrzeganie przepis6w przeciwpozarowych.

4. WYTYCZNE INSTALACII ELEKTRYCZNE].

Z rozdzielni technologicznej SUW zlokalizowanej w pomieszczeniu hali filtréw
wyprowadzi¢ nalezy kabel sygnalizacyjny YKSYekw 14x1,5mm? do skrzynki
przytaczeniowej zlokalizowanej na gérze zbiornikow retencyjnych. Skrzynke przylaczeniowag
na zbiornikach wykona¢ jako szczelna o stopniu ochrony IP65. W skrzynce zamontowaé
zaciski do podlgczenia sond poziomu wody. Przewiduje sie zainstalowanie w zbiornikach
sondy hydrostatycznej oraz dwéch sond ptywakowych.

Na wypadek prac konserwacyjnych w rozdzielni technologicznej nalezy zainstalowaé
przelgcznik  wyboru sterowania zbiornikiem 1 (istniejacym) lub  zbiornikiem II
(projektowanym).

Dodatkowo w rozdzielni zamontowa¢ dwa przekazniki 24V (poziom max. i poziom min.
sond) oraz separator sygnatu analogowego zbiornika wody uzdatnionej (sonda
hydrostatyczna).

W przypadku gdyby istniejagcy sterownik PLC nie posiadat wolnych modutéw analogowych
do sterowania zbiornikiem II nalezy sterownik o taki modut uzupemi¢. Po wykonaniu prac
instalacyjnych nalezy przeprogramowac sterownik oraz dolozy¢ do istniejacego systemu
wizualizacji pracy stacji projektowany zbiornik.

Kabel w budynku prowadzi¢ w istniejacych korytach kablowych. Na zewnatrz kable uktadaé
w rurze ochronnej na gltebokosci 0,7m na podsypce piaskowej ok. 10cm. Po utozeniu kabla
nasypa¢ warstwg piasku o grubosci 10cm i uzupetni¢ rodzimym gruntem. Na glebokosci
okoto 30cm od rur w rowie kablowym utozy¢ foli¢ PVC koloru niebieskiego o szerokosci
30cm w celu oznaczenia trasy zabudowanych kabli

W zwigzku z przebudowa — przesunigciem zbiornika wod poptucznych nalezy przebudowaé

zasilane elektryczne pompy.
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Metalowe zbiorniki retencyjne nalezy uziemi¢. Wokét zbiornika utozyé uziom otokowy
wykonany bednarka stalowg ocynkowang FeZn 30x4mm. Do uziomu przytaczy¢ zbrojenie
fundamentéw ,orurowania zbiornikéw, metalowa ostong zbiornika, oraz drabinki i balustrady.
Ztacze kontrolne wykonaé¢ na wysokosci 0,3m i przylaczyé do uziomu poprzez przewdd

uziemiajgcy wykonany z ptaskownika FeZn 30x4mm.

inz. Robert ()ct}qwxag
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I. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLEDU NA
SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa inwestycji:

»Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dominowie - Budowa dwdch
zbiornikéw retencyjnych wody uzdatnionej o poj. 100 m* kazdy (200 m®) wraz
z przebudowq zbiornika wéd poptucznych i z dostosowaniem infrastruktury

technicznej (wodociggowej, kanalizacyjnej elektrycznej i sterowniczej) na

obiekcie”

- zlokalizowanego na dziatce nr ew. 88/6, obreb ewidencyjny nr 0004 Dominowo, gmina

Dominowo.

INWESTOR:
Zaktad Gospodarki Komunalnej w Dominowie Sp. z o.o.

ul. Centralna 7, 63-012 Dominowo

Opracowat:
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mgrin Maciej Dzikowski
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grudzien, 2019r.
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow.

Zakresem robot jest prowadzenie wszelkich prac budowlanych polegajgcych na Rozbudowie

Stacji Uzdatniania Wody w Dominowie - Budowa dwodch zbiornikéw retencyjnych wody

uzdatnionej o poj. 100 m* kazdy (200 m®) wraz z przebudowgq zbiornika wéd poptucznych

i z dostosowaniem infrastruktury technicznej (wodociggowej, kanalizacyjnej elektrycznej

i sterowniczej) na obiekcie - zlokalizowanej na dziatce nr ew. 88/6, obreb ewidencyjny nr

0004 Dominowo, gmina Dominowo.
Roboty bedg wykonywane, poczawszy od:

e zabezpieczenia terenu inwestycji,
e roboty budowlano - montazowe,
e roboty wykoniczeniowe,

e roboty porzadkowe po zakoriczeniu prac budowlanych.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Na dziafce nr ewid. 88/6, obreb ewidencyjny nr 0004 Dominowo znajduje sie istniejgca Stacja
Uzdatniania Wody. Na terenie znajduje sie budynek SUW, dwie studnie gtebinowe, odstojnik
na wody poptuczne (wykonany z tworzywa sztucznego), zbiornik na $cieki technologiczne,
zbiornik na Scieki bytowo-gospodarcze, 2 szt. zbiornikéw wyréwnawczych wody pitnej o poj.
100 m® kazdy, tereny zielone - trawniki oraz ogrodzenie terenu. Ponadto wystepuje sie¢

uzbrojenia podziemnego zwigzana z eksploatacja stacji uzdatniania wody.
Teren jest ogrodzony. Wejscia na teren SUW poprzez istniejagcg brame i furtke.

3. Wykazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.
Na terenie inwestycji nie wystepujg elementy zagospodarowania, ktére mogg stwarzad

zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Szczegoblng ostroznosc nalezy zachowacd podczas wykonywania robdét ziemnych.
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4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroien wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagroieh oraz miejsce i czas ich
wystgpienia.

Zagrozenie dla bezpieczeristwa ludzi moze wystepowaé podczas prac wykonywanych

w poblizu kabli elektrycznych. Szczegding uwage nalezy zwréci¢ podczas wykonywania robét

ziemnych.

- moze wystapic ryzyko uszkodzenia ciata lub porazenia pragdem podczas uzywania sprzetu

budowlanego,
- szczegolng ostroznos¢ nalezy zachowad podczas wykonywania robét ziemnych.

5. Wskazanie sposobu instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych.

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza

szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi, a

szczegoblnosci przysypania ziemia lub upadku z wysokosci.

Wykonywanie wykopdéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m

oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian, o gtebokosci wigkszej niz 3,0m - nie dotyczy.

Roboty, przy ktérych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m- dotyczy

— montaz elementéw zbiornika wody pitnej.
Rozbiorki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8,0 m - nie dotyczy.
Roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadoéw przemystowych- nie dotyczy.

Montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokos$ciowych -

nie dotyczy.
Roboty wykonywane przy uzyciu dZzwigéw i $migtowcéw - nie dotyczy.

Prowadzenie robot na obiektach mostowych metoda nasuwania konstrukcji na podpory - nie

dotyczy.

Montaz elementéw konstrukcyjnych obiektow mostowych - nie dotyczy.
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Betonowanie wysokich elementéw konstrukcji mostéw, takich jak przyczétki, filary

i pylony - nie dotyczy.

Fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach - nie

dotyczy.

Roboty wykonywane pod Ilub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych

w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz:

3,0 m dla linii o napieciu zmianowym nieprzekraczajgcym 1kV,

5,0 m dla linii o napieciu zmianowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV,
10,0 m dla linii o napieciu zmianowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajacym 30 kV,
15,0 m dla linii 0 napieciu zmianowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajgcym 110 kV.
- nie dotyczy.

Roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkéw - nie

dotyczy.

Roboty przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1,0m - nie

dotyczy.
Roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych - nie dotyczy.

Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania substancji chemicznych

lub czynnikow biologicznych zagrazajacych bezpieczeristwu i zdrowiu ludzi - nie dotyczy.
Roboty budowlane, stwarzajace zagrozenie promieniowaniem jonizujacym - nie dotyczy.

Roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii

komunikacyjnych — nie dotyczy.
Roboty budowlane, stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikéw - nie dotyczy.
Roboty budowlane, prowadzone w studniach, pod ziemig i tunelach - nie dotyczy.

Roboty budowlane, wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii

napowietrznych - nie dotyczy.
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Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego

powietrza - nie dotyczy.
Roboty budowlane, wymagajgce uzycia materiatéw wybuchowych - nie dotyczy.

Roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych — roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t — dotyczy — montaz elementéw

zbiornika na wode.

Pracownicy budowy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy.
Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majace odpowiednie kwalifikacje
formalne do jego poprowadzenia. Pracownicy powinni go wystuchaé i potwierdzi¢ ten fakt

wiasnorecznym podpisem.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeistwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w sferach
szczegolnego zagroienia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacym
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii lub innych zagrozen.

Roboty winny by¢ prowadzone zgodnie z wydanymi decyzjami, sprawnym sprzetem

budowlanym przy przestrzeganiu zasad BHP.

Na czas wykonywania robo6t budowlanych teren objety opracowaniem nalezy wygrodzi¢,
celem uniemozliwienia przebywania na terenie budowy oséb postronnych i zabezpieczy¢
przed wydostawaniem sie pytéw oraz innych przedmiotéw statych itp. Prace zwigzane z
transportem materiatéw budowlanych oraz transportu powstatego gruzu nalezy wykonywa¢
ze szczegolng ostroznoscig ze wzgledu na przebywajacych tam uzytkownikéw budynku.
Prace te powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby nie stwarzaty utrudnien ludzi

korzystajacych z budynku.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy opracowaé i zatwierdzi¢ projekt tymczasowej

organizacji pracy na czas prowadzonych robét.

Poszczegolne rodzaje robdt powinni wykona¢ pracownicy posiadajagcy odpowiednie

kwalifikacje zawodowe przypisane do danego stanowiska.
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Materiaty do budowy powinny posiada¢ atest producenta — reprezentatywny dla zbioru

stosowanego na budowie i wtasciwe dokumenty dotyczace konkretnej roboty.
W miejscu wykonywania robét budowlanych zabrania sie przebywania oséb postronnych.

Na wypadek zagrozenia nalezy opusci¢ miejsce rob6t najkrétsza mozliwa drogg prowadzacy

poza strefe zagrozenia.

Nalezy takze zapewni¢ bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje

na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Na terenie budowy nalezy umiesci¢ tablice z informacjami dotyczaca budowy, w tym

Inwestora, Wykonawcy wraz z telefonami alarmowymi.

Opracowat:

mgr inz,. Roberg
uprawnienio budowlane do prhie
robotami budowlanymi bez
instalocyire] w zakresie i
dieplnych, wentyla
wodociggowych i

N ewidianeviny WKE

40



