
PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA W MURZYNOWIE KOŚCIELNYM
CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZAMIERZENIE BUDOWLANE  DOTYCZY BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MORZYNOWIE KOŚCIELNYM.
 
Zadania szczegółowe obejmują:
- rozbiórkę istniejącego budynku  stacji uzdatniania wody,
- rozbiórkę istniejacego zbiornika wód połucznych,
- rozbiórke istniejącego ogrodzenia,
- budowe jednokndygmacyjnego budynku stacji uzdatniania wody,
- budowę nowych  zbiorników retencyjnych o pojemności 100,0 m3 -  szt.2
- wymianę rurociągów wody surowej,
- wykonanie rurociągów wody uzdatnionej łączące projektowany zbiornik retencyjny z istniejącym budynkiem SUW,
- wymianę istniejących obudów studni na obudowy Langego - szt 2
- montaż układu technologicznego uzdatniania wody,
- montaż filtrów stalowych śr. 1400 mm , Hpł. = 2000 mm - szt 2
- montaż mieszcza wodno-powietrznego   - szt. 1
- montaż  orurowania filtrów,
- montaż nowej instalacji do płukan filtrów wodą oraz powietrzem wraz z jej podłączeniem elektrycznym
- montaż rozdzielni elektrycznych  i AKPiA,
- montaż kabli zasilających i sterowniczych,
- montaż armatury sterującej pneumatycznej.
- montaż układu automatyki i sterowania  procesami technologii  uzdatniania wody,
- budowe powierzchni utwardzonych (komunikacja kołowa i piesza , miejsce postojowe, miejscs pod agregat prądotwórczy,
- budowa ogrodzenia
 
 
ZAŁOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA.
Kosztorys sporzadzono metoda kalkulacji uproszczonej oraz szczegółowej - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego. - polegajaca na obliczeniu
wartosci kosztorysowej robót objetych przedmiarem robót jako sumy iloczynów ilosci jednostek przedmiarowych robót
podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towarów i usług, według wzoru:
Wk= Suma (L x Cj)
gdzie:
Wk - wartosc kosztorysowa robót;
L - liczba jednostek sprzedmiarowanych robót;
Cj - cena jednostkowa roboty podstawowej.
Przy ustalaniu cen jednostkowych robót zastosowano:
Kalkulacje szczegółowa ceny jednostkowej sporzadzono w oparciu o:
* Jednostkowe nakłady rzeczowe - wg KNNR i KNR
* Stawki i ceny czynników produkcji - wg publikacji INTERCENBUD- IV kwartał 2020 r
Kpj=[Wkp x (Rj+Sj)]/100%
gdzie:
Kpj - koszty posrednie na jednostke przedmiarowa robót,
Wkp - wskaznik narzutu kosztów posrednich w %,
Rj - koszt robocizny na jednostke przedmiarowa robót,
Sj - koszt pracy sprzetu na jednostke przedmiarowa robót.
Zj=[Wz x (Rj+Sj+Kpj)}/100%
gdzie:
Zj - zysk kalkulowany na jednostke przedmiarowa robót,
Wz - wskaznik narzutu zysku w %,
Rj - koszt robocizny na jednostke przedmiarowa robót,
Sj - koszt pracy sprzetu na jednostke przedmiarowa robót,
Kpj - koszty posrednie na jednostke przedmiarowa robót.
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