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Elewacjo péinocna

CHARAKTERYSTYCZNE ELEMENTY WYKONCZENIA ELEWACU:

1. SCIANY — TYNK SYLIKATOWY BARWIONY W MASIE, KOLOR RAL 9003

2
3. BONIE - FARBA SYLIKATOWA, KOLOR RAL 1014
45t. DACH — BLACHODACHOWKA W KOLORZE SZARYM
6
7
8
9

SCIANY = TYNK SYLIKATOWY BARWIONY W MASIE, KOLOR RAL 7047

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA — PVC W KOLORZE ODPOWIADAJACYM RAL 7001

. RYNNY | RURY SPUSTOWE - STALOWE MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE SZARYM
. OBROBKI BLACHARSKIE - STALOWE MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE SZARYM

. ELEMENTY WENTYLACJI — KOLORYSTYKA/MATERIALY WG WYBRANEGO PRODUCENTA

. ZADASZENIE — DASZEK Z POLWEGLANU

Elewacja pofudniowa

Elewacja zachodnia

Ul. Powstancow Wielkopolskich 24
62-300 Wrzegnia

tel. 691 683 350, 691 737 853
biuro@nentech.pl

Opracowat | inz. arch. Sylwia Weber
Proektant | inz. Ryszard Szambelariczyk | "577/a8/pW w spec. konstr. bud.
) nr upr.
Sprawdzit | inz. Andrze] Monarcha 37/81/Pw w spec. konstr. bud.
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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ | ZEWNETRZNEJ A
OZNACZENEE | ‘
Drzwi zewngtrzne wejsciowe Drzwi zew. wejsciowe do chlorowni |  Drzwi wewngtrzne do pom.tech. lmwmpﬂn.ﬁgr%m
— —
<C
=
Ll — = =
xI
O /
(D N —
B
So xHo (cm) o o
wymiary w Swietle oSciezy - - - -
_:;“x‘%&me 220x 220 ) 100 x 200 90x200 80x200
L (ewe) P (prawe) LP L P L P L P i
llosé 1 1 - - 1 - 2
Drzwiwykonane 2 "deplego alurminium™ zodieplorym | Drzwiwykonane z “deplego Drzwiwylonanez PVC bezprogy, | Drzwiwykonenez PVC bezprogu,
progiem, wypelnienie pelne , wyposazone w auminknT zodeploymprogiem, | wypelnienie pene. wypeknierie peine.
samozamykacz z biokada ramicnia. wypelnienie peine , Wyposazone w Drzwi jednoslazydiowe, dwieranena | Drzwijednoskrzydiowe, olwierane na
Drzwi dwuskrzydowe, min. szer. Swialia przefsca samazamykacz z blokadg Zewnalrz, wyposazone w zamek z Zewnaliz pomieszezenia. C
Charalderysiyka | gt richickowanego-90om. Drzwicwieranena | ramicnia, widadka paleniowa, Drzwi do porn. sanitamych
stolarki Zewngiiz, wyposazone w dwa zamki typu Drzwijednoslazydiowe, min. szer. Sposdb olwicrania idamia wyposazone w zamki Ezienkowe.
Sposib olwierantx Karmka olwierane ra zewngrz, wyposazone Drzwi do pom. hig-sanit. wyposazone
Wsp. przenik - 1,7 Wim2K wdwa zamkd typu wlaadies nawiewna,
- .
Wsp. przenk - 1,7 WimzK

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

1. Na rysunku pokazano zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej.

2. Wymiary podane na rzutach sq w swietle oscieznicy, wielkoS¢ osciezy D

nalezy zweryfikowa¢ w stosunku do rodzaju stloarki!

OZNACZENIE 01 3. Przed zamdwieniern stolarki nalezy sprawdzi¢ rozmiary
| Okno otworéw na budowie.
|
'_ [
—
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| =
L
o
I E D E
| Ul. Powstaricéw Wielkopoiskich 24 .
1 62-300 Wrzesnia
SoxHo (cm) tel. 691 683 350, 691 737 853 NENTE‘ 5
- wymiary w Swicle osciezy - biuro@nentech.pl ¥ -
I mﬁﬂ x(% 90 x 100 Opracowat | inz. arch. Sylwia Weber pock
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- —— - . N nrupr. L
o A Projektant | inz. Ryszard Szambelarczyk 377/88/PW w spec. konstr. bud. F A
= = A NFupr.
Sprawdz:l inz. Andrzej Monarcha 37/81/Pww spec. konstr. bud. i -
Olarawykonane 2 PAC, Wep. przeni - 1.5 WiT2K otk Stacja Uzdatniania Wody w m. Murzynowo Koscielne 11
Charakterystyka dz. 177/4 :100
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Budynek SUW - zestawienie stolarki 1. 204¢
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Kominek wywiewny 160 na Otwér 8160 typu "Z"na_wysokosci Nodoroze Porotherm Nadproze Porotherm
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Ul. Powstaricow Wielkopolskich 24

ZESTAWIENIE BELEKDREWNIANYCH 62-300 Wrzegnia .
KLA;'A TTERT = tel. 891 683 350, 691 737 853 N E N T E‘ s.C

PRZEKRGY SZER X WYS [om] | DEUGOSE [om]|1LO%E SZT) blure@nentech.pl 1
i | KROKIEW 7 X 14 496,0 13 | : nr upr. FodplE 7]
7 T MURCATA 13 XT¢ 11400 3 Projektant | inz. Ryszard Szambelaficzyk | '377/88/PW w spec. konstr. bud. f
3 | BELKA KALENICOW 7 Xi4 | 1080,0 1 Sprawdzit | inz. Andrze] Monarcha "37/81/Pw w spec. konstr, buC_ |
4 | KLESZCZE | 7 X 14 656,0 26 (o T = —= = Ks‘ll :
5 | KLESZCZE Il 7 X 14 286.0 26 Stacja Uzdatniania Wo y\1Nm. urzynowo Koscielne 1:50 /
6 | KRZYZULEC 7 X 14 1350 % dz. 177/4
7 | SLUPEK 7 X 14 100,0 13 Ty ryeunel Al ]
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\\Wywietrznik dachowy odpowietrzenie pionu —
g 160 mm / kanalizacyjnego @ 100 mm
|
| @
|
NS _ _ Il
i | C
S |
Q Q
\
\wywietrznik dachowy wywietrznik dachowy -
9 160 mm 1
i |
e T = - Q ] =
\rura_soustowa rynng ¢ 150 mm \ruro spustowa
¢ 100 mm 170 8 100 mm
’} QJ - m— _’I\t_‘(_
# 1210 —— -
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62-300 Wrzegnia . ]
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Kratke
wentylacyjna
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2,55
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e
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L

581

+

- piytki gresowe gr. 1 cm z fugq chemoodporng

W1

FAREL 5

Zadszenie 7 fukowe

Ixi4

7x14

Ix14

x14

~ warstawa betonu 8 ¢m (C 20/25) z domieszkq wi6kna

polipropylenowego w dawce 0,9 kg/mdze spadkiem
wyprofilowanym w kierunku kanalu odpywowego

i

M
Wf.

g

Kpoliweglonu

y

WA YAAANWAMANY AN Y

TIYYVYY

207

dylataja ze styropianu FS gr. !

cm z fugq na obwodzie plyty

fundamentowej

- piyta betonowa C 25/C30 qr. 15 cm zbrojona siatkq zgrzewang
2 x10 x 10 ¢ 6 ze stali A ~ |l

- izolacja pozioma papa termozgrzewaina lub = 2 x folig B
budowlana

[T

777

[

- podbeton C 8/10 gr. 15 cm zageszczony mechanicznie

407

wibratorem powierzchniowym
- podsypka piaskowa gr. 25 ¢m zageszczona mechanicznie

- piytki gresowe gr. 1 cm z fugq chemoodporng

- plyta betonowa C 25/C30 gr. 15 c¢m zbrojona
siotkg A = I 2 x 10 x 10 ¢ 12

- izolacja pozioma papa termozgrzewalna lub - 2 x folig
budowlana C

- podbeton € 8/10 gr. 15 cm zageszczony mechanicznie
wibratorem powierzchniowym

- podsypka piaskowa gr. 25 cm zageszczona mechanicznie

D]

- blachodachéwka
faty drewnicne o wym. 3x5 ¢m
kontrlaty o wym. 2,5%5 cm

A

ORISR
R e XA

/0

2%

izolacja papa termozgrzewalng

\\\\\\\

\\\\\\\\\\\\

deskowanie 2,5 cm
konstrukcja drewniana dachu
piyta sufitowa gr. 10 cm poliuretanowa pokryta laminatem D

#

o

L

z systemem prfili H PCV do pofqczh i podwieszen

tynk sylikatowy barwiony w masie (2 = 3 mm)

pockfad tykarski ~ folia kubetkowa
siatka zbrojeniowa z wlokna szklanego ~ podkiad tykarski
zaprawa klejowa - siatka zbrojeniowa z wiokna szkianego
SterP'OE 9'} 1k5 em 30 - zaprawa klejowa
sciana konstrukcyjna ceramiczne gr. cm - ;
tynk t J) 9 ,Sty rOp.IOH qr. ,10 .cm. Ul. Powstaficow Wielkopolskich 24 .
yfntk'wewne rzny - izolacja przeciwwilgociowa 62-300 Wrzognia
i ceramiczne — & ; tel. 691 683 350, 691 737 853 =]
Pty sciana konstrukcyina betonowa gr. 30 ¢m biuro@nentech.pl NENTE‘ .t
L S
? , Fodp
Projektant |inz. Ryszard Szambelariczyk | "377/8g/Pw w spec. konstr. bud, |
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R Stacja Uzdatniania Wody w m. Murzynowo Koscielne 2 1:50
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POZ. 2

STAWIENIE STALI

NR | RODZAJ |DLUGOSC| LICZBA | 2 L‘)\C_Z"’fNA n
PRETA | STAU | [em] | SZTTK 10

1| el2A-N| 1160 12 139,20
2| oi2A-l| 660 16 105,60
3| oeA-il | 132 184 | 242,88

4 | eea-ll | 12 104 | 116,48

5 | #BA-i | 120 % | 31,20

6 | s2A-l| 1130 8 90,40
7 [ et2A-li| 610 8 48,80
8 | ef2A-N 600 4 24,00

9 [ eeA-il | 120 | 232 [ 278,40

10| e6A-ill | 100 42 | 42,00 |
DLUGOSE RAZEM [m] | 710,96 | 408,00
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] | 0222 | 0888
MASA k] 167,83 | 362,30
MASA OGOLEM fkg] 52013

Ul. Powstarncow Wielkopolskich 24
62-300 Wrzeénia

tel. 891 683 350, 691 737 853
biuro@nentech.pl

Projektant | inz. Ryszard Szambelariczyk

nrupr.
377/88/PW w spec. konstr, bud.

Sprawdzit | inz. Andrzej Monarcha
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37/81/Pw w spec. konstr. bud.
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1 | 2 3 L
E A A
il Dictacjc ze styropiany FS 20 =Tl
gr. 1 cm na obwodzie plyty
fundamentowej ( na grubosci
N2 At g 10 Py i podbetons)
T~
\\..
"—!' ‘I = [ = ZESTAWIENIE STAELY
8 . =5 | ez [ DL UADA[m] B
1 e ST o [ wiz |
. () ] s 40 6,00 —
| i 1 Lo i | % | 550
i ~ =g _4 1036 | _
| " - 4 36 | %00
| ( 6617 | 0838
-_] 14.3t 49,73
B = 64,64
Nr 1Al ¢ 12 __1 J 1378
|>— N
. .0 )
F Prety dystansowe skrajne Nr 2 A-llf 6 10
Ne 1612 A “T'= 68 cm szl 70 monfowane na obwodzie cojll cm
! 1= 140 cm co15 cm 12
s B Prety dystansowe Nr 3 A-lll ® 10 )
] 0 I = 88 om szt 4 montowane 4 szt /m’
l( N 1A S 12 C
Nr 3 A 9 10 ; Nr 2 Al 9 10
‘- A4
[
o BETON: €25/30
I [seli g WODOSZCZELNOSC: w8
o | MROZOODPORNOSC: F 50
WLC Xy e I KUASA ZAWARTOSCI CHLORKOW: 002
= o B4 KLASA KONSYSTENCIL: OPAD STOZKA: S 3 —
KRUSZYWO: < 16mm
l 1 50 ROZFORMOWANIE- 25 MPa
7Sl ¥ OPTULINA: 50 cm
' 170 STAL ZBROJENIOWA: ) A-li
* R ULOZONY BETON ZAWIBROWAC
l plyla fundamentowa gr. 40 cm 2 betonu C 25/30
D zbrojona siatkg co 15 X 15 cm @ 12 ze stali A — I UWAGA ) D
podbeton C 8/12 qr. 15 cm zageszczony mechanicznie LAWE, FUNDAMEN:[OWA PQSADOWIC
podsypka piaskowa gr. 25 cm zageszczona mechanicznie NA GRUNCIE NOSNYM min. 150 MPa
l 1 — W RAZIE POTRZEBY WYKONAC PODBUDOWE,
7 CHUDEGO BETONU DO POZIOMU GRUNTU
O ODPOWIEDNICH PARAMETRACH
I Ul Powstaricaw Wiefkopolskich 24 .
62-300 Wrzesnia
imi tel. 691 683 350, 691 737 853 |
| biuro@nentech.pl N E N T E ‘msﬁ
Projekiant | inz. Ryszard Szambelariczyk | "57/88/Pw w spec. konstr. bud. ||
Sprawdzil inz. Andrzej Monarcha 3T Pw w spec. konstr. bud.
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lzolacie pionowa fundamentu lzolbud
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| Zbiornik stalowy — typowy ZRP 3 o0 poj. 100 m 3

o 1 60 | lzolacia 2 x pdpa termozgrzewalna
PFZGWOJ A - A re o Piyte fundamentowa gr. 60 cm z betonu C 25/30 zbrojonc
' ! | siatkg co 24 X 24 cm @ 10 ze stali A = I N
[ "Beton C 16/20 gr. 80 cm zaggszczony mechanicznie
wibratorem gowierzchniowym
' Chudy beton gr. 40 cm

Nr 15 ¢ 16 A-lIN 4 szt/m’ g 12 A - lll co 24 cm Nr 14 16 A-IIN co 48 cm
. pret  dystansowy ,r'\ /ﬂj siotka dofem [ gbrg pret dystansowy skrajny
=y F = =3 : S\-—T Praty dyst krajne Nr 16 A<l N 9 12 (=107 ZLSTAWENE 2TAL
/ | rety dystansowe skrajne Nr | =107 em
o / B { ] szt 36 montowane na obwodzie co 48 em NR | RODZAJ [DLUGOSC| LICZBA Dt. LACZNA [m]
Lo / < ‘ PRETA| STAU | [em] | SZTUK =1
- i 7 ! p12 | 916
1 NANAAAALNAN AR A NN NN NN ~ 47 1| #12A-lIN| 190 | 6 1,40 |
Nr13 012 A-IlN szt 2 aadNaAANALA ALY = 2| 912A-IN_ 270 |6 16,20 |
R AR R AR =4 = 5 [o2AIN 325 | 6 | %600
T e s ah
NN AR NN 5 | A12A-IIN| 395 8 31,60
NNNENIN NINANNNNN N N N 6 | #12A-IIN| 418 8 33,44 |
Pfatjl d;.'stansowe Nr 15 A- Il N ¢ 16 |1=134 cm 7 | #12A=liIN 434 4 17,36 |
/ szt 60 montowane 4 szt /m‘ 8 | B12A-IIN| 444 4 17,76
R w0 9 | 612A-IIN| 450 4 18,00
Plyta fundomentows gr. 60 cm z betonu € 25/30 zbrojona 11? | :122:::% ;gg 1 :ggg
siatkq co 24 X 24 cm 9 10 ze stali A - Ui N o [ : 71 MZA—IIINI 5 Ty
Betqn Chl§/20 gr. 80 cm zageszezony mechanicznie wibratorem 10 0 T 13 i #12A-IIN] 1360 2 27:20 '
gﬂ‘g'{f”;e{‘;w?mr R 14| #12A-1IN| 52 ‘ 2,08 |
y e 15| 916A~IN] 134 60 11,40
16 | 912A=IIN] 107 48 51,36
DEUGOSE RAZEM [m] 328,00 | 11,40
| MASA JEDNOSTKOWA [ka/m] 0,888 | 1,578
| MASA [ka] 291,26 | 17,98
| MASA OGOLEM [kq] 309,25
| WYKONAG: x 2 (kg 618,50
Ul. Powstaricéw Wielkopolskich 24 .
62-300 Wrzesnla
- - tel. 691 683 350, 691 737 853 N E N T E‘ 6.C
BETON: £30/37 biuro@nentech.pl it
WODOSZCZELNOSE: LK - S ‘A] \I
MROZOODPORNOSC: F 50 Projektant [inz. Ryszard Szambelarczyk | 377/88/pwW i
: w spec. konstr. bud. |
KLASA ZAWARTOSCI CHLORKGW: ¢ 02 - = A <
KLASA KONSYSTENCII: OPAD STOZKA: S 3 Sprawdzit | in. Andrze] Monarcha 37/81/Pw w spec. konstr. bud. A
Egg%mgWANIE: ;5 1,3?0"1 ORR Stacja Uzdatniania Wody w m. Murzynowo Koscielne ‘e 1:50
OPTULINA: 50 cm dz. 177/4 :
STAL ZBROJENIOWA: A=l N Ty rysunku daia
ULOZONY BETON ZAWIBROWAG Ptyta fundamentowa pod zbiorniki retencyjne - zbrojenie FEN-714
wevtor Urzad Gminy w Dominowie e B.08
ul. Centralna 7 '

1 2 3 L 5 6 | 7 8

e

_}'\t\-‘




