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PRZEDMIAR BUDOWLANKA

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1  PRACE ROZBIÓRKOWE
1

d.1
KNR 4-04
0703-02
analogia

Odłączenie przyłączy wod-kan , elektrycznych i technologicznych od
budynku

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

2
d.1

KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

3
d.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

1 m2 1,000
RAZEM 1,000

4
d.1

KNR 4-04
0509-03

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład m2

58 m2 58,00
RAZEM 58,00

5
d.1

KNR-W 4-
01 0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku m

12,4 m 12,400
RAZEM 12,400

6
d.1

KNR-W 4-
01 0545-06

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku m

6,6 m 6,600
RAZEM 6,600

7
d.1

KNR 4-04
0305-08

Rozebr.płyt dachowych żelbet.o grubości do 15 cm m3

6,96 m3 6,960
RAZEM 6,960

8
d.1

KNR 4-04
0102-02

Rozebranie murów  w budynkach o wysokości do 9 m na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m3

37,7 m3 37,700
RAZEM 37,700

9
d.1

KNR 4-04
0108-04

Rozebranie przesklepień (nadproży) na belkach prefabrykowanych m3

1,12 m3 1,120
RAZEM 1,120

10
d.1

KNR 4-04
0109-05

Rozebranie ręczne kominów wolnostojących przy użyciu lin i zbloczy m3

1,93 m3 1,930
RAZEM 1,930

11
d.1

KNR 4-04
0301-04

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 20 cm m3

8,38 m3 8,380
RAZEM 8,380

12
d.1

KNR 4-04
0603-04

Burzenie ścian i ław fundamentowych z betonu o grub. ponad 40 cm
przy użyciu młotów pneumatycznych

m3

10,52 m3 10,520
RAZEM 10,520

13
d.1

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu
i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km

m3

66,61 m3 66,610
RAZEM 66,610

14
d.1

Wycenaw-
łasna

Przyjęcie gruzu na wysypisko m3

66,61 m3 66,610
RAZEM 66,610

2 BUDYNEK SUW ROBOTY BUDOWLANE
2.1 ROBOTY ZIEMNE
15

d.2.
1

KNR 2-01
0121-01

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwela-
cja terenu

ha

0,012 ha 0,012
RAZEM 0,012

16
d.2.

1

KNR 2-01
0126-01
0126-02 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za po-
mocą spycharek

m2

15 m2 15,000
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RAZEM 15,000
17

d.2.
1

KNR 2-
010217-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25
m3 na odkład w gruncie kat. III

m3

41,71 m3 41,710
RAZEM 41,710

18
d.2.

1

KNR 2-01
0229-02

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w
gruncie kat. III

m3

1 m3 1,000
RAZEM 1,000

19
d.2.

1

KNR-W 2-
01 0306-02

Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szero-
kości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na od-
kład (kat. gruntu III)

m3

12 m3 12,000
RAZEM 12,000

2.2 FUNDAMENTY
20

d.2.
2

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3

3,36 m3 3,360
RAZEM 3,360

21
d.2.

2

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-
III

m3

3,36 m3 3,360
RAZEM 3,360

22
d.2.

2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym gr. 10 cm. Beton zwykły
C8/10 (B-10)

m3

4,5 m3 4,500
RAZEM 4,500

23
d.2.

2

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szero-
kiej poziome - izolacja pod ławy fundamentowe

m2

34,52 m2 34,520
RAZEM 34,520

24
d.2.

2

KNR 2-
020202-02

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,8 m - z
zastosowaniem pompy do betonu. Beton zwykły C25/30 (B-30) W6

m3

8,45 m3 8,450
RAZEM 8,450

25
d.2.

2

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli -
pręty żebrowane o śr. 8-14 mm - ławy fundamentowe

t

0,3041 t 0,304
RAZEM 0,304

26
d.2.

2

KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe z warstwy papy na ścianach fundamento-
wych - pod ściany fundamentowe

m2

29,44 m2 29,440
RAZEM 29,440

27
d.2.

2

NNRNKB
202 0136-
02

Ściany fundamentowe z bloczków betonowych na zaprawie cemento-
wej gr.30 cm

m3

10,2 m3 10,200
RAZEM 10,200

28
d.2.

2

NNRNKB
202 0136-
02

Ściany fundamentowe z bloczków betonowych na zaprawie cemento-
wej gr.25 cm

m3

1,29 m3 1,290
RAZEM 1,290

29
d.2.

2

KNR-W 2-
02 0812-01

Tynki cementowe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach fundamento-
wych

m2

72,4 m2 72,400
RAZEM 72,400

30
d.2.

2

KNR-W 2-
020603-05

Izolacje przeciwwodne z masy asfaltowo-kauczukowej - pierwsza wars-
twa

m2
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72,4 m2 72,400
RAZEM 72,400

31
d.2.

2

KNR-W 2-
020603-06

Izolacje przeciwwodne z masy asfaltowo-kauczukowej - druga warstwa m2

72,4 m2 72,400
RAZEM 72,400

32
d.2.

2

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian fundamentowych budynków płytami styrodurowymi gr.
12 cm

m2

32,94 m2 32,940
RAZEM 32,940

33
d.2.

2

KNR 0-17
2609-05

Przymocowanie płyt styrodurowych za pomocą dybli plastikowych do
ścian fundamentowych z betonu

szt.

64 szt. 64,000
RAZEM 64,000

34
d.2.

2

KNR 0-
172609-06

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach fundamentowych m2

32,94 m2 32,940
RAZEM 32,940

35
d.2.

2

KNR 0-17
0928-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego struktural-
nego grubości 2 mm

m2

32,94 m2 32,940
RAZEM 32,940

36
d.2.

2

KNR 2-02
0607-01

Izolacja pionowa ścian fundamentowych z folii kubełkowej m2

32,94 m2 32,940
RAZEM 32,940

2.3 ŚCIANY NOŚNE
37

d.2.
3

KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe z warstwy papy na ścianach fundamento-
wych - pod ściany nadziemia

m2

15,94 m2 15,940
RAZEM 15,940

38
d.2.

3

NNRNKB
202 0194-
06

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. pow. 4,5 m i gr. 30 cm
z pustaków ceramicznych "POROTHERM"

m2

107,61 m2 107,610
RAZEM 107,610

39
d.2.

3

NNRNKB
202 0194-
01

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z
pustaków ceramicznych "POROTHERM"

m2

19,03 m2 19,030
RAZEM 19,030

40
d.2.

3

KNR-W 2-
02 0132-03

Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 1/2 i 2 cegieł z ce-
gieł pojedynczych

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

41
d.2.

3

KNR-W 2-
02 0132-02
analogia

Otwory technologiczne w scianach wentylacja nawiew szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

42
d.2.

3

KNR 2-02
0126-05

Ułożenie nadproży prefabr. ceramicznych "POROTHERM" m

50,1 m 50,100
RAZEM 50,100

43
d.2.

3

KNR 2-02
0122-05

Kanały wentylacyjne z pustaków ceramicznych m

3 m 3,000
RAZEM 3,000

2.4 ŚCIANY  DZIAŁOWE
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44
d.2.

4

NNRNKB
2020195-01

Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm i wys.
do 4,5 m z pustaków ceramicznych "POROTHERM"

m2

20,44 m2 20,440
RAZEM 20,440

45
d.2.

4

KNR-W 2-
02 0132-02

Otwory na drzwi w ścianach murowanych grubości 1 cegły z cegieł po-
jedynczych, bloczków i pustaków

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

46
d.2.

4

KNR 2-02
0126-05

Ułożenie nadproży prefabr. ceramicznych "POROTHERM" nad otwora-
mi w ściance działowej

m

1,5 m 1,500
RAZEM 1,500

47
d.2.

4

KNR-W 2-
02 0211-04

Rygle i przekrycia ścian w ścianach murowanych dwustronnie desko-
wane szerokość przewiązek do 0.3 m W -1, W -2

m3

3,588 m3 3,588
RAZEM 3,588

48
d.2.

4

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - prę-
ty żebrowane o śr. 8-14 mm Wieńce W - 1, W - 2

t

0,216 t 0,216
RAZEM 0,216

2.5 KONSTRUKCJA DACHU WRAZ PRZEKRYCIEM
49

d.2.
5

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa wieńca
pod murłaty

m2

4,56 m2 4,560
RAZEM 4,560

50
d.2.

5

KNNR 2
0402-01

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -robocizna i sprzęt - murłaty m

24,36 m 24,36
RAZEM 24,36

51
d.2.

5

KNNR 2
0402-01

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - materiały - murłaty  (0,14 x
0,14)

m3

0,48 m3 0,480
RAZEM 0,480

52
d.2.

5

KNNR 2
0402-02

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - robocizna i sprzęt - płatwie m

10,80 m 10,80
RAZEM 10,80

53
d.2.

5

KNNR 2
0402-02

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - materiały - płatwie m3

0,11 m3 0,110
RAZEM 0,110

54
d.2.

5

KNNR 2
0402-03

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -robocizna i sprzęt słupy m

13 m 13,00
RAZEM 13,00

55
d.2.

5

KNNR 2
0402-03

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - materiały - słupy m3

0,13 m3 0,130
RAZEM 0,130

56
d.2.

5

KNNR 2
0402-04

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -robocizna i sprzęt - miecze i
kleszcze

m

280,02 m 280,02
RAZEM 280,02

57
d.2.

5

KNNR 2
0402-04

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - materiały - miecze i klesz-
cze

m3

2,75 m3 2,750
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RAZEM 2,750
58

d.2.
5

KNNR 2
0402-05

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykłe m

Przedmiar dodatkowy - łączna objętość elementów
1,02 m3 1,020
 
104 m 104,000

RAZEM 104,000
59

d.2.
5

KNNR 2
0403-01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2

95,02 m2 95,020
RAZEM 95,020

60
d.2.

5

KNNR 2
0501-01

Pokrycie dachowe z papy na dachach drew- nianych jednowarstwowe m2

95,02 m2 95,020
RAZEM 95,020

61
d.2.

5

KNNR 2
0403-02

Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2

95,02 m2 95,020
RAZEM 95,020

62
d.2.

5

KNNR 2
0508-01

Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - płyty dachowe m2

95,02 m2 95,020
RAZEM 95,020

63
d.2.

5

KNNR 2
0508-02

Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - gąsiory m

12,12 m 12,120
RAZEM 12,120

64
d.2.

5

KNNR 2
0508-03

Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - blachy okapowe pas nad-
rynnowy

m

12,12 m 12,120
RAZEM 12,120

65
d.2.

5

KNNR 2
0508-03

Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - blachy okapowe pas pod-
rynnowy

m

12,12 m 12,120
RAZEM 12,120

66
d.2.

5

KNNR 2
0508-04

Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - wiatrownice boczne m

16 m 16,000
RAZEM 16,000

67
d.2.

5

KNNR 2
0508-04

Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - wiatrownice górne m

16 m 16,000
RAZEM 16,000

68
d.2.

5

KNR 2-02
0509-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm- z blachy z cynku m

24 m 24,00
RAZEM 24,00

69
d.2.

5

KNR 2-02
0511-04

Rury spustowe okrągłe o śr.15cm- z blachy z cynku m

16 m 16,00
RAZEM 16,00

2.6 ELEWACJA BUDYNKU 
70

d.2.
6

KNR-W 2-
02 0902-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich, wykonywane
ręcznie

m2

143,92 m2 143,920
RAZEM 143,920
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71
d.2.

6

KNR 0002-
020925-01

Osłony okien i drzwi -  folia polietylenowa m2

10,44 m2 10,440
RAZEM 10,440

72
d.2.

6

KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - grunto-
wanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie

m2

143,92 m2 143,920
RAZEM 143,920

73
d.2.

6

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropia- nowymi metodą lekką-
mokrą przy użyciu goto- wych zapraw klejących - przyklejenie płyt sty-
ropianowych do ścian 4 cm.

m2

13,3185 m2 13,319
RAZEM 13,319

74
d.2.

6

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropia- nowymi metodą lekką-
mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt st ro-
pianowych do ścian 15 cm.

m2

143,92 m2 143,92
RAZEM 143,92

75
d.2.

6

KNR 0-17
2609-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropia- nowymi metodą lekką-
mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt
styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt.

430 szt. 430
RAZEM 430

76
d.2.

6

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mo-
krą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warst-
wy siatki na ścianach

m2

143,92 m2 143,920
RAZEM 143,920

77
d.2.

6

KNR 0-17
2609-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mo-
krą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warst-
wy siatki na ościeżach

m2

3,42 m2 3,420
RAZEM 3,420

78
d.2.

6

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mo-
krą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wy-
pukłych kątownikiem metalowym

m

40,4 m 40,400
RAZEM 40,400

79
d.2.

6

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS
CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio
przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej

m2

143,92 m2 143,920
RAZEM 143,920

80
d.2.

6

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego barwiome-
go w masie ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana
ręcznie na uprzed nio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i po-
wierzchnie poziome

m2

143,92 m2 143,920
RAZEM 143,920

81
d.2.

6

KNR 0-23
0933-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekora-
cyjnych  o fakturze nakrapianej lub o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wy-
konana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer.
do 15 cm

m2

3,42 m2 3,420
RAZEM 3,420

82
d.2.

6
analiza in-
dywidualna

Zadaszenia z lekkiej konstrukcji stalowej pokrytej poliwenglanem na
wejściami do budynku

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

83
d.2.

6

KNR 217-
01-46-01-
01

Czerpnia ścienna prostokątna zewntrzna  400x500 mm szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

2.7 WENTYLACJA DACHOWA - WYWIETRZNIKI

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 22116



PRZEDMIAR BUDOWLANKA

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

84
d.2.

7

KNR 217-
01-52-02-
00

Wywietrznik  dachowy z PVC fi 160 mm (G7) szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

85
d.2.

7

KNR 2-17
0152-01

Wywietrzak dachow z PCV  o śr. do 100 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2.8 SUFITY PODWIESZANE
86

d.2.
8

KNR 9-09
0302-03
analogia

Sufit podwieszany w systemie Eurothane Quatro, na konstrukcji meta-
lowej CD 60/27 - dwuwarstwowy na ruszcie pojedynczym

m2

61,13 m2 61,130
RAZEM 61,130

87
d.2.

8

KNR 2-17
0140-01

Anemostaty kołowe typ D o śr. do 160 mm szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

2.9 FUNDAMENTY POD FILTRY
88

d.2.
9

KNR 4-01
0106-02

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz
budynku pod fundamenty 
filtrów

m3

6,4 m3 6,400
RAZEM 6,400

89
d.2.

9

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym gr.25 cm m3

1,7 m3 1,700
RAZEM 1,700

90
d.2.

9

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-
III

m3

1,7 m3 1,700
RAZEM 1,700

91
d.2.

9

KNR 2-02
0203-04

Stopy fundamentowe po filtry  betonowe C 16/20  o objętości - z zasto-
sowaniem pompy do betonu

m3

0,68 m3 0,680
RAZEM 0,680

92
d.2.

9

KNR 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe  po filtry- z zastosowaniem pompy do
betonu

m3

1,8 m3 1,800
RAZEM 1,800

93
d.2.

9

KNR-W 2-
02 0259-06

Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów pod maszyny - pręty
żebrowane o śr. 10- 12 mm

t

0,130 t 0,130
RAZEM 0,130

94
d.2.

9

KNR 2-02
1913-01

Dylatacje w okół fundamentu filtra m

6,6 m 6,600
RAZEM 6,600

2.10 POSADZKI NA GRUNCIE
95

d.2.
10

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym gr. 25
cm

m3

15,03 m3 15,030
RAZEM 15,030

96
d.2.

10

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-
III

m3

15,03 m3 15,030
RAZEM 15,030
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97
d.2.

10

KNR 2-
021101-01
z.sz. 5.4.
9913

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym. Zastosowano pompę do
betonu na samochodzie. Beton zwykły C8/10 (B-10), gr. 15 cm.

m3

8,34 m3 8,340
RAZEM 8,340

98
d.2.

10

KNR 2-02
1106-07

Ddopłata za zbrojenie siatką stalową m2

8,34 m2 8,340
RAZEM 8,340

99
d.2.

10

KNR 2-02
0616-01
analogia

Izolacje z folii PE pod posadzki - pozioma x2
Krotność = 2

m2

61,13 m2 61,130
RAZEM 61,130

100
d.2.

10

KNR 2-02
0205-01

Płyty  żelbetowe  C25/30 gr.8 cm- z zastosowaniem pompy do betonu m3

4,45 m3 4,450
RAZEM 4,450

101
d.2.

10

KNR 2-02
1106-05
analogia

Posadzki betonowe zatarte na głatko  Beton C 25/30, zbrojone włókna-
mi polipropylonowymi -  grubości 30 mm

m2

55,6 m2 55,600
RAZEM 55,600

102
d.2.

10

KNR 2-02
1106-03

Posadzki betonowe przemysłowe zatarte - pogrubienie posadzki o 1
cm, (17,5 cm), Beton zwykły C25/30 (B-30) zbrojone włóknami stalowy-
mi
Krotność = 17,5

m2

132,03 m2 132,030
0 m2 0,000

RAZEM 132,030
103
d.2.

10

NNRNKB
202 1134-
01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierz-
chnie poziome pod płytki podłogowe

m2

60,13 m2 60,13
RAZEM 60,13

104
d.2.

10

KNR 0-12II
1118-04

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 15x15 cm układane na
klej metodą zwykłą

m2

60,13 m2 60,130
RAZEM 60,130

2.11 TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE
105
d.2.

11

KNNR 2
0801-03

Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i słupów m2

112,76 m2 112,760
RAZEM 112,760

106
d.2.

11

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS
UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

112,76 m2 112,760
RAZEM 112,760

107
d.2.

11

KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowa- nie podłoża m2

112,76 m2 112,76
RAZEM 112,76

108
d.2.

11

KNR 0-12
0829-01

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 10 x 10 cm - na klej m2

112,76 m2 112,760
RAZEM 112,760

2.12 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
109
d.2.

12

KNR 0-19
1023-03

Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z parapwtami wewnęrz-
nymi i obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2
(90 x 100) szt. 4

m2

3,6 m2 3,60
RAZEM 3,60
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110
d.2.

12

KNR-W 2-
02 1040-01

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe m2

4,84 m2 4,840
RAZEM 4,840

111
d.2.

12

KNR-W 2-
02 1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe m2

4,84 m2 4,840
RAZEM 4,840

112
d.2.

12

KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi wewnętrznych WC  z PCV z obróbką obsadzenia m2

1,6 m2 1,600
RAZEM 1,600

113
d.2.

12

KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi wewnętrznych z PCV z obróbką obsadzeniem m2

1,8 m2 1,800
RAZEM 1,800

114
d.2.

12

KNNR 2
1302-02

Montaż nawieiewu żaluzja wykonana z mat. winidur m2

0,2 m2 0,200
RAZEM 0,200

3 ROBOTY ZEWNĘTRZNE
3.1 ROBOTY DROGOWE
115
d.3.

1

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te-
renie równinnym

km

0,001 km 0,001
RAZEM 0,001

116
d.3.

1

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników
w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

219 m2 219,000
RAZEM 219,000

117
d.3.

1

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników
w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości

m2

219 m2 219,000
RAZEM 219,000

118
d.3.

1

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

219 m2 219,000
RAZEM 219,000

119
d.3.

1

KNR 2-31
0104-07

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi,
wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęsz-
czeniu 10 cm

m2

219 m2 219,000
RAZEM 219,000

120
d.3.

1

KNR 2-31
0104-08

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi,
wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości ponad 10 cm
Krotność = 20

m2

219 m2 219,000
RAZEM 219,000

121
d.3.

1

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po za-
gęszczeniu 12 cm

m2

219 m2 219,000
RAZEM 219,000

122
d.3.

1

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po za-
gęszczeniu 8 cm

m2

219 m2 219,000
RAZEM 219,000

3.2 SCHODY ZEWNĘTRZNE WYKONANE Z KOSTKI BETONOWEJ I PALISADY BETONOWEJ
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123
d.3.

2

KNR 2-31
0401-05

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w
gruncie kat.I-II

m

9,3 m 9,300
RAZEM 9,300

124
d.3.

2

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

1,2 m3 1,200
RAZEM 1,200

125
d.3.

2

KNR 2-31
0403-03

Palisadai betonowa wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m

9,3 m 9,300
RAZEM 9,300

3.3 UTWARDZENIE TERENU
126
d.3.

3

KNR 2-01
0201-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.
25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowy-
ładowczymi na odległość do 1 km

m3

Kostka betonowa:
1523*0,8 m3 1 218,400
Kostka betonowa ażurowa:
1145*0,8 m3 916,000

RAZEM 2 134,400
127
d.3.

3

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu
ponad 1 km samo-m3 chodami samowyładowczymi po drogach utwar-
dzonych ziemi kat. III-IV
Krotność = 20
Kostka betonowa:
1523*0,8 1 218,400
Kostka betonowa ażurowa:
1145*0,8 916,000

RAZEM 2 134,400
128
d.3.

3

KNR 2-02
1101-07

Wykonanie warstwy sztucznego podłoża z pospółki - gr. 30 cm m2

Kostka betonowa:
1523 m2 1 523,000
Kostka betonowa ażurowa:
1145 m2 1 145,000

RAZEM 2 668,000
129
d.3.

3

KNR 2-02
1101-07

Wykonanie warstwy sztucznego podłoża z tłucznia (kamienia łamane-
go) - gr. 40 cm

m2

Kostka betonowa:
1523 m2 1 523,000
Kostka betonowa ażurowa:
1145 m2 1 145,000

RAZEM 2 668,000
130
d.3.

3

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsyp-
ce cementowo- piaskowej

m2

Kostka betonowa:
1523 m2 1 523,000

RAZEM 1 523,000
131
d.3.

3

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki betonowej ażurowej o grubości 8 cm na podsyp-
ce cementowo-pia-m2 skowej

Kostka betonowa ażurowa:
1145 1 145,000

RAZEM 1 145,000
132
d.3.

3

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w
gruncie kat.III-IV

m

679 m 679,000
RAZEM 679,000

133
d.3.

3

KNR 2-31
0111-
010111-02

Podbudowa pod ławę pod krawężniki z gruntu stabilizowanego cemen-
tem.

m

679 m 679,000
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RAZEM 679,000
134
d.3.

3

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

679*0,3*0,1 m3 20,370
RAZEM 20,370

135
d.3.

3

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające na podsypce cementowo-piaskowej m

679 m 679,000
RAZEM 679,000

3.4 ROBOTY DROGOWE TEREN SUW
136
d.3.

4

KNR 2-01
0121-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta
pod nawierzchnie

ha

0,141 ha 0,141
RAZEM 0,141

137
d.3.

4

KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników
w gruncie kat. I-IV głębokości 50 cm

m2

1410 m2 1 410,000
RAZEM 1 410,000

138
d.3.

4

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

1410 m2 1 410,000
RAZEM 1 410,000

139
d.3.

4

KNR 2-31
0111-01
0111-02

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzę-
tem rolniczym - grubość podbudowy po zagęszczeniu 24 cm

m2

1410 m2 1 410,000
RAZEM 1 410,000

140
d.3.

4

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po za-
gęszczeniu 15 cm

m2

1410 m2 1 410,000
RAZEM 1 410,000

141
d.3.

4

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej

m2

1410 m2 1 410,000
RAZEM 1 410,000

142
d.3.

4

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w
gruncie kat.III-IV

m

356 m 356,000
RAZEM 356,000

143
d.3.

4

KNR 2-31
0111-01
0111-02

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzę-
tem rolniczym - grubość podbudowy po zagęszczeniu 24 cm

m2

106 m2 106,000
RAZEM 106,000

144
d.3.

4

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem
356 x 0,3x0,1

m3

10,68 m3 10,680
RAZEM 10,680

145
d.3.

4

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m

356 m 356,000
RAZEM 356,000

3.5 OGRODZENIE
146
d.3.

5

KNR 2-25
0307-04

Ogrodzenia z siatki na słupkach żelbetowych prefabrykowanych osa-
dzonych w gruncie - rozebranie

m2

108,29 m2 108,290
RAZEM 108,290
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147
d.3.

5

KNR-W 2-
25 0312-03

Bramy i furtki  z siatki w ramach z kształtowników stalowych ze słupka-
mi przybramowymi z rur lub kształtowników stalowych - rozebranie

m2

5,1 m2 5,100
RAZEM 5,100

148
d.3.

5
wycena in-
dywidualna

Ogrodzenie panelowe na cokole betonowym m2

108 m2 108,000
RAZEM 108,000

149
d.3.

5
analiza in-
dywidualna

Bramy z paneli systemowych 4W ze słupkami z rur lub kształtowników
stalowych - (3,0 x 1,7)  = 5,1 m2

m2

5,1 m2 5,100
RAZEM 5,100
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