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PRZEDMIAR BUDOWLANKA

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 PRACE ROZBIORKOWE
1/|KNR 4-04 Odtaczenie przytagczy wod-kan , elektrycznych i technologicznych od kpl.
d.1/0703-02 budynku
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2|KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1|0354-03
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
3|KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1|0354-05
1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
4|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad m2
d.1/0509-03
58 m?2 58,00
RAZEM 58,00
5/KNR-W 4- Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1|01 0545-04
12,4 m 12,400
RAZEM 12,400
6/KNR-W 4- Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1|01 0545-06
6,6 m 6,600
RAZEM 6,600
7|KNR 4-04 Rozebr.ptyt dachowych Zelbet.o grubosci do 15 cm m3
d.1/0305-08
6,96 m3 6,960
RAZEM 6,960
8|KNR 4-04 Rozebranie muréw w budynkach o wysokosci do 9 m na zaprawie ce- |m3
d.1/0102-02 mentowo-wapiennej
37,7 m3 37,700
RAZEM 37,700
9|KNR 4-04 Rozebranie przesklepien (nadprozy) na belkach prefabrykowanych m3
d.1/0108-04
1,12 m3 1,120
RAZEM 1,120
10|KNR 4-04 Rozebranie reczne komindw wolnostojgcych przy uzyciu lin i zbloczy ~ |m3
d.1/0109-05
1,93 m3 1,930
RAZEM 1,930
11|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 20 cm m3
d.1|/0301-04
8,38 m3 8,380
RAZEM 8,380
12|KNR 4-04 Burzenie $cian i faw fundamentowych z betonu o grub. ponad 40 cm m3
d.1/0603-04 przy uzyciu mtotéw pneumatycznych
10,52 m3 10,520
RAZEM 10,520
13|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu |m3
d.1/1103-04 i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km
1103-05
66,61 m3 66,610
RAZEM 66,610
14|Wycenaw- Przyjecie gruzu na wysypisko m3
d.1|tasna
66,61 m3 66,610
RAZEM 66,610
2 BUDYNEK SUW ROBOTY BUDOWLANE
2.1 ROBOTY ZIEMNE
15/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwela- |ha
d.2./0121-01 cja terenu
1
0,012 ha 0,012
RAZEM 0,012
16|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za po- |m?2
d.2.|/0126-01 moca spycharek
1/0126-02
15 m?2 15,000
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RAZEM 15,000
17|KNR 2- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3
d.2./010217-04 m3 na odktad w gruncie kat. 11l
1
41,71 m3 41,710
RAZEM 41,710
18|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$é do 10 mw |m3
d.2.|0229-02 gruncie kat. Il
1
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
19|KNR-W 2- Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szero- |m3
d.2./01 0306-02 kosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na od-
1 ktad (kat. gruntu I11)
12 m3 12,000
RAZEM 12,000
2.2 FUNDAMENTY
20|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym m3
d.2./1101-07
2
3,36 m3 3,360
RAZEM 3,360
21|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I- |[m3
d.2.|0236-01 1
2
3,36 m3 3,360
RAZEM 3,360
22|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym gr. 10 cm. Beton zwykty m3
d.2./1101-01 C8/10 (B-10)
2
4,5 m3 4,500
RAZEM 4,500
23|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szero- |m2
d.2.|0607-01 kiej poziome - izolacja pod tawy fundamentowe
2
34,52 m?2 34,520
RAZEM 34,520
24|KNR 2- tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szeroko$cido 0,8 m-z  |m3
d.2./020202-02 zastosowaniem pompy do betonu. Beton zwykty C25/30 (B-30) W6
2
8,45 m3 8,450
RAZEM 8,450
25|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - |t
d.2.|0290-04 prety zebrowane o $r. 8-14 mm - fawy fundamentowe
2
0,3041 t 0,304
RAZEM 0,304
26|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z warstwy papy na $cianach fundamento- |m?2
d.2./0604-02 wych - pod $ciany fundamentowe
2
29,44 m?2 29,440
RAZEM 29,440
27|NNRNKB Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie cemento- |m3
d.2.|202 0136- wej gr.30 cm
2|02
10,2 m3 10,200
RAZEM 10,200
28/NNRNKB Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie cemento- |m3
d.2./202 0136- wej gr.25 cm
2|02
1,29 m3 1,290
RAZEM 1,290
29|KNR-W 2- Tynki cementowe kat. | wykonywane recznie na $cianach fundamento- |m2
d.2.|02 0812-01 wych
2
72,4 m?2 72,400
RAZEM 72,400
30|KNR-W 2- Izolacje przeciwwodne z masy asfaltowo-kauczukowe;j - pierwsza wars- |m?2

d.2./020603-05

twa

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 22116




PRZEDMIAR BUDOWLANKA

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
72,4 m?2 72,400
RAZEM 72,400
31|KNR-W 2- Izolacje przeciwwodne z masy asfaltowo-kauczukowej - druga warstwa |m?2
d.2.|/020603-06
2
72,4 m?2 72,400
RAZEM 72,400
32|KNR 0-17 Ocieplenie scian fundamentowych budynkéw ptytami styrodurowymi gr. |m2
d.2.|2609-01 12cm
2
32,94 m?2 32,940
RAZEM 32,940
33|KNR 0-17 Przymocowanie ptyt styrodurowych za pomoca dybli plastikowych do  |szt.
d.2./2609-05 $cian fundamentowych z betonu
2
64 szt. 64,000
RAZEM 64,000
34/KNR 0- Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach fundamentowych m2
d.2.|/172609-06
2
32,94 m?2 32,940
RAZEM 32,940
35|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego struktural- |m2
d.2./0928-01 nego grubosci 2 mm
2
32,94 m?2 32,940
RAZEM 32,940
36|KNR 2-02 Izolacja pionowa $cian fundamentowych z folii kubetkowej m2
d.2.|0607-01
2
32,94 m?2 32,940
RAZEM 32,940
23 SCIANY NOSNE
37|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z warstwy papy na $cianach fundamento- |m2
d.2.|/0604-02 wych - pod $ciany nadziemia
3
15,94 m?2 15,940
RAZEM 15,940
38| NNRNKB Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. pow. 4,5 m i gr. 30 cm |m2
d.2./202 0194- z pustakéw ceramicznych "POROTHERM"
3|06
107,61 m?2 107,610
RAZEM 107,610
39/NNRNKB Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 migr. 25 cm z |m?2
d.2.|202 0194- pustakéw ceramicznych "POROTHERM"
3|01
19,03 m?2 19,030
RAZEM 19,030
40(KNR-W 2- Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 1/2 i 2 cegiet z ce- |szt.
d.2./02 0132-03 giet pojedynczych
3
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
41|KNR-W 2- Otwory technologiczne w scianach wentylacja nawiew szt
d.2.|02 0132-02
3|analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
42|KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabr. ceramicznych "POROTHERM" m
d.2.|0126-05
3
50,1 m 50,100
RAZEM 50,100
43|KNR 2-02 Kanaty wentylacyjne z pustakéw ceramicznych m
d.2.|0122-05
3
3 m 3,000
RAZEM 3,000
24 SCIANY DZIALOWE
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44 NNRNKB Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm i wys. [m2
d.2.{2020195-01 do 4,5 m z pustakéw ceramicznych "POROTHERM"
4
20,44 m?2 20,440
RAZEM 20,440
45|KNR-W 2- Otwory na drzwi w $cianach murowanych grubosci 1 cegty z cegiet po- |szt.
d.2.|02 0132-02 jedynczych, bloczkéw i pustakéw
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
46|KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabr. ceramicznych "POROTHERM" nad otwora- |m
d.2./0126-05 mi w $ciance dziatowej
4
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
47|KNR-W 2- Rygle i przekrycia scian w $cianach murowanych dwustronnie desko- |m3
d.2.|02 0211-04 wane szerokos¢ przewigzek do 0.3 m W -1, W -2
4
3,588 m3 3,588
RAZEM 3,588
48|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - pre- |t
d.2./0290-02 ty zebrowane o $r. 8-14 mm Wiece W - 1, W - 2
4
0,216 t 0,216
RAZEM 0,216
2.5 KONSTRUKCJA DACHU WRAZ PRZEKRYCIEM
49|/KNR 2-02 Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa wiernca  |m?2
d.2./0616-01 pod murtaty
5
4,56 m?2 4,560
RAZEM 4,560
50{KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -robocizna i sprzet - murtaty [m
d.2.|0402-01
5
24,36 m 24,36
RAZEM 24,36
51|KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - materiaty - murtaty (0,14 x |m3
d.2.|0402-01 0,14)
5
0,48 m3 0,480
RAZEM 0,480
52|KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - robocizna i sprzet - ptatwie |m
d.2.|0402-02
5
10,80 m 10,80
RAZEM 10,80
53|KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - materiaty - ptatwie m3
d.2.|0402-02
5
0,11 m3 0,110
RAZEM 0,110
54/KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -robocizna i sprzet stupy m
d.2.|0402-03
5
13 m 13,00
RAZEM 13,00
55|KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - materiaty - stupy m3
d.2.|0402-03
5
0,13 m3 0,130
RAZEM 0,130
56|KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -robocizna i sprzet - miecze i [m
d.2./0402-04 kleszcze
5
280,02 m 280,02
RAZEM 280,02
57|KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - materiaty - miecze i klesz- |m3
d.2.|0402-04 cze
5
2,75 m3 2,750
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RAZEM 2,750
58| KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykte m
d.2.|0402-05
5
Przedmiar dodatkowy - fgczna objeto$¢ elementow
1,02 m3 1,020
104 m 104,000
RAZEM 104,000
59|KNNR 2 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.2.|0403-01
5
95,02 m?2 95,020
RAZEM 95,020
60|KNNR 2 Pokrycie dachowe z papy na dachach drew- nianych jednowarstwowe |m2
d.2.|0501-01
5
95,02 m?2 95,020
RAZEM 95,020
61|/KNNR 2 tacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.2.|0403-02
5
95,02 m?2 95,020
RAZEM 95,020
62|KNNR 2 Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobng - ptyty dachowe m2
d.2.|0508-01
5
95,02 m?2 95,020
RAZEM 95,020
63|KNNR 2 Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobng - ggsiory m
d.2.|0508-02
5
12,12 m 12,120
RAZEM 12,120
64|KNNR 2 Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobng - blachy okapowe pas nad- |m
d.2.|/0508-03 rynnowy
5
12,12 m 12,120
RAZEM 12,120
65|KNNR 2 Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobng - blachy okapowe pas pod- |m
d.2./0508-03 rynnowy
5
12,12 m 12,120
RAZEM 12,120
66|KNNR 2 Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobng - wiatrownice boczne m
d.2.|0508-04
5
16 m 16,000
RAZEM 16,000
67|KNNR 2 Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobng - wiatrownice gorne m
d.2.|0508-04
5
16 m 16,000
RAZEM 16,000
68|KNR 2-02 Rynny dachowe poétokragte o $r.15cm- z blachy z cynku m
d.2.|0509-04
5
24 m 24,00
RAZEM 24,00
69|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r.15cm- z blachy z cynku m
d.2.|0511-04
5
16 m 16,00
RAZEM 16,00
2.6 ELEWACJA BUDYNKU
70|KNR-W 2- Tynki zewnetrzne zwykte kat. lll na $cianach ptaskich, wykonywane m2
d.2.{02 0902-01 recznie
6
143,92 m?2 143,920
RAZEM 143,920
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71|KNR 0002- Ostony okien i drzwi - folia polietylenowa m2
d.2.|/020925-01
6
10,44 m?2 10,440
RAZEM 10,440
72|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - grunto-  |m2
d.2.|12608-03 wanie preparatem wzmacniajgcym CT 17 jednokrotnie
6
143,92 m?2 143,920
RAZEM 143,920
73|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropia- nowymi metodg lekkg- m2
d.2./2609-01 mokrg przy uzyciu goto- wych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt sty-
6 ropianowych do $cian 4 cm.
13,3185 m?2 13,319
RAZEM 13,319
74/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropia- nowymi metodg lekka- m2
d.2.|2609-01 mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt st ro-
6 pianowych do $cian 15 cm.
143,92 m?2 143,92
RAZEM 143,92
75|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropia- nowymi metodg lekkg- szt.
d.2./2609-04 mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt
6 styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z cegty
430 szt. 430
RAZEM 430
76|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi metodg lekkg-mo- |m?2
d.2.|12609-06 kra przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warst-
6 wy siatki na $cianach
143,92 m?2 143,920
RAZEM 143,920
77\KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi metodg lekkg-mo- |m?2
d.2./2609-07 krg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warst-
6 wy siatki na osciezach
3,42 m?2 3,420
RAZEM 3,420
78/KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mo- [m
d.2.|12609-08 krag przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikow wy-
6 puktych katownikiem metalowym
40,4 m 40,400
RAZEM 40,400
79|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS m2
d.2./0931-01 CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio
6 przygotowanym podfozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
143,92 m?2 143,920
RAZEM 143,920
80|KNR 0-23 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego barwiome-|m2
d.2.|/0931-02 go w masie ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana
6 recznie na uprzed nio przygotowanym podiozu - $ciany ptaskie i po-
wierzchnie poziome
143,92 m?2 143,920
RAZEM 143,920
81|KNR 0-23 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekora-  |m2
d.2.|/0933-03 cyjnych o fakturze nakrapianej lub o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wy-
6 konana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - o$cieza o szer.
do 15 cm
3,42 m?2 3,420
RAZEM 3,420
82 Zadaszenia z lekkiej konstrukcji stalowej pokrytej poliwenglanem na kpl.
d.2.|analiza in- wejsciami do budynku
6|dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
83|KNR 217- Czerpnia $cienna prostokgtna zewntrzna 400x500 mm szt
d.2.|01-46-01-
6|01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
27 WENTYLACJA DACHOWA - WYWIETRZNIKI
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84|KNR 217- Wywietrznik dachowy z PVC fi 160 mm (G7) szt
d.2.|01-52-02-
7|00
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
85|KNR 2-17 Wywietrzak dachow z PCV o $r. do 100 mm szt.
d.2.|/0152-01
7
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.8 SUFITY PODWIESZANE
86|KNR 9-09 Sufit podwieszany w systemie Eurothane Quatro, na konstrukcji meta- |m2
d.2./0302-03 lowej CD 60/27 - dwuwarstwowy na ruszcie pojedynczym
8|analogia
61,13 m?2 61,130
RAZEM 61,130
87|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm szt.
d.2.|0140-01
8
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
2.9 FUNDAMENTY POD FILTRY
88|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz  |m3
d.2./0106-02 budynku pod fundamenty
9 filtrow
6,4 m3 6,400
RAZEM 6,400
89|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym gr.25 cm|m3
d.2./1101-07
9
1,7 m3 1,700
RAZEM 1,700
90|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I- |[m3
d.2.|0236-01 1]
9
1,7 m3 1,700
RAZEM 1,700
91|KNR 2-02 Stopy fundamentowe po filtry betonowe C 16/20 o objetosci - z zasto- |m3
d.2.|0203-04 sowaniem pompy do betonu
9
0,68 m3 0,680
RAZEM 0,680
92|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zelbetowe po filtry- z zastosowaniem pompy do  |m3
d.2.|0205-01 betonu
9
1,8 m3 1,800
RAZEM 1,800
93|KNR-W 2- Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod maszyny - prety |t
d.2./02 0259-06 zebrowane o $r. 10- 12 mm
9
0,130 t 0,130
RAZEM 0,130
94| KNR 2-02 Dylatacje w okot fundamentu filtra m
d.2.|/1913-01
9
6,6 m 6,600
RAZEM 6,600
2.10 POSADZKI NA GRUNCIE
95/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym gr. 25 m3
d.2./1101-07 cm
10
15,03 m3 15,030
RAZEM 15,030
96|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I- |m3
d.2.|0236-01 1
10
15,03 m3 15,030
RAZEM 15,030
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97|KNR 2- Podktady betonowe na podtozu gruntowym. Zastosowano pompe do m3
d.2.{021101-01 betonu na samochodzie. Beton zwykty C8/10 (B-10), gr. 15 cm.
10|z.sz. 5.4.
9913
8,34 m3 8,340
RAZEM 8,340
98|KNR 2-02 Ddoptata za zbrojenie siatkg stalowag m2
d.2.|/1106-07
10
8,34 m?2 8,340
RAZEM 8,340
99|KNR 2-02 Izolacje z folii PE pod posadzki - pozioma x2 m2
d.2.|0616-01 Krotnos¢ = 2
10|analogia
61,13 m?2 61,130
RAZEM 61,130
100|KNR 2-02 Ptyty Zelbetowe C25/30 gr.8 cm- z zastosowaniem pompy do betonu |m3
d.2.|0205-01
10
4,45 m3 4,450
RAZEM 4,450
101|KNR 2-02 Posadzki betonowe zatarte na gtatko Beton C 25/30, zbrojone widkna- |m?2
d.2.|/1106-05 mi polipropylonowymi - grubosci 30 mm
10|analogia
55,6 m?2 55,600
RAZEM 55,600
102|KNR 2-02 Posadzki betonowe przemystowe zatarte - pogrubienie posadzki o 1 m2
d.2.{1106-03 cm, (17,5 cm), Beton zwykty C25/30 (B-30) zbrojone wtéknami stalowy-
10 mi
Krotno$¢ = 17,5
132,03 m?2 132,030
0 m?2 0,000
RAZEM 132,030
103|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" - powierz- |m?2
d.2.|202 1134- chnie poziome pod ptytki podtogowe
10/01
60,13 m?2 60,13
RAZEM 60,13
104|KNR 0-12I1 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 15x15 cm uktadane na |m?2
d.2.{1118-04 klej metodg zwykta
10
60,13 m?2 60,130
RAZEM 60,130
2.11 TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE
105|KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne Ill kategorii $cian i stupéw m2
d.2./0801-03
11
112,76 m?2 112,760
RAZEM 112,760
106 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS |m2
d.2.|202 1134- UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
11]02
112,76 m?2 112,760
RAZEM 112,760
107|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowa- nie podfoza m2
d.2.|0829-01
11
112,76 m?2 112,76
RAZEM 112,76
108 KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 10 x 10 cm - na klej m2
d.2.|0829-01
11
112,76 m?2 112,760
RAZEM 112,760
2.12 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
109|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z parapwtami wewnerz- |m?2
d.2./1023-03 nymi i obrobkg obsadzenia o pow. do 1.0 m2
12 (90 x 100) szt. 4
3,6 m?2 3,60
RAZEM 3,60
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110|KNR-W 2- Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe m2
d.2.|02 1040-01
12
4,84 m?2 4,840
RAZEM 4,840
111|KNR-W 2- Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m2
d.2.|02 1040-02
12
4,84 m?2 4,840
RAZEM 4,840
112|KNR 0-19 Montaz drzwi wewnetrznych WC z PCV z obréobkg obsadzenia m2
d.2./1023-12
12
1,6 m?2 1,600
RAZEM 1,600
113|KNR 0-19 Montaz drzwi wewnetrznych z PCV z obrobkg obsadzeniem m2
d.2./1023-12
12
1,8 m?2 1,800
RAZEM 1,800
114|KNNR 2 Montaz nawieiewu zaluzja wykonana z mat. winidur m2
d.2./1302-02
12
0,2 m?2 0,200
RAZEM 0,200
3 ROBOTY ZEWNETRZNE
3.1 ROBOTY DROGOWE
115|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te- |km
d.3./0119-03 renie rowninnym
1
0,001 km 0,001
RAZEM 0,001
116|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m?2
d.3./0101-01 w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
1
219 m?2 219,000
RAZEM 219,000
117|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m?2
d.3./0101-02 w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
1
219 m?2 219,000
RAZEM 219,000
118|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- |m?2
d.3./0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1
219 m?2 219,000
RAZEM 219,000
119|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, |m2
d.3.|0104-07 wykonanie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zagesz-
1 czeniu 10 cm
219 m?2 219,000
RAZEM 219,000
120|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, |m2
d.3./0104-08 wykonanie i zageszczanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm gru-
1 bosci ponad 10 cm
Krotno$¢ = 20
219 m?2 219,000
RAZEM 219,000
121|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- |m?2
d.3./0114-05 geszczeniu 12 cm
1
219 m?2 219,000
RAZEM 219,000
122|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po za- |m?2
d.3.|0114-07 geszczeniu 8 cm
1
219 m?2 219,000
RAZEM 219,000
3.2 SCHODY ZEWNETRZNE WYKONANE Z KOSTKI BETONOWEJ | PALISADY BETONOWEJ
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123|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cmw  |m
d.3./0401-05 gruncie kat.I-Il
2
9,3 m 9,300
RAZEM 9,300
124|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.3.|0402-03
2
1,2 m3 1,200
RAZEM 1,200
125|KNR 2-31 Palisadai betonowa wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.3./0403-03 mentowo-piaskowej
2
9,3 m 9,300
RAZEM 9,300
3.3 UTWARDZENIE TERENU
126|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0. |m3
d.3./0201-05 25 m3 w gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowy-
3 tadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
Kostka betonowa:
1523*0,8 m3 1218,400
Kostka betonowa azurowa:
1145*0,8 m3 916,000
RAZEM 2 134,400
127|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu
d.3./0214-04 ponad 1 km samo-m3 chodami samowytadowczymi po drogach utwar-
3 dzonych ziemi kat. 1ll-IV
Krotno$¢ = 20
Kostka betonowa:
1523*0,8 1218,400
Kostka betonowa azurowa:
1145*0,8 916,000
RAZEM 2 134,400
128|KNR 2-02 Wykonanie warstwy sztucznego podtoza z pospotki - gr. 30 cm m2
d.3./1101-07
3
Kostka betonowa:
1523 m?2 1 523,000
Kostka betonowa azurowa:
1145 m?2 1. 145,000
RAZEM 2 668,000
129|KNR 2-02 Wykonanie warstwy sztucznego podtoza z tlucznia (kamienia tamane- |m2
d.3./1101-07 go) - gr. 40 cm
3
Kostka betonowa:
1523 m?2 1 523,000
Kostka betonowa azurowa:
1145 m?2 1.145,000
RAZEM 2 668,000
130|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsyp- |m?2
d.3./0511-03 ce cementowo- piaskowe;j
3
Kostka betonowa:
1523 m?2 1523,000
RAZEM 1523,000
131|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki betonowej azurowej o grubosci 8 cm na podsyp-
d.3.|/0511-03 ce cementowo-pia-m2 skowe;j
3
Kostka betonowa azurowa:
1145 1.145,000
RAZEM 1.145,000
132|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cmw  |m
d.3.|0401-04 gruncie kat.llI-1V
3
679 m 679,000
RAZEM 679,000
133|KNR 2-31 Podbudowa pod tawe pod krawezniki z gruntu stabilizowanego cemen- |m
d.3.|0111- tem.
3/010111-02
679 m 679,000
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RAZEM 679,000
134|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3.|0402-04
3
679%0,3*0,1 m3 20,370
RAZEM 20,370
135|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce na podsypce cementowo-piaskowej m
d.3.|0403-03
3
679 m 679,000
RAZEM 679,000
34 ROBOTY DROGOWE TEREN SUW
136|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta |ha
d.3./0121-02 pod nawierzchnie
4
0,141 ha 0,141
RAZEM 0,141
137|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m?2
d.3./0101-01 w gruncie kat. I-IV gtebokosci 50 cm
4/0101-02
1410 m?2 1410,000
RAZEM 1410,000
138|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons-  |m?2
d.3.|/0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
4
1410 m?2 1410,000
RAZEM 1410,000
139|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprze- |m?2
d.3./0111-01 tem rolniczym - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 24 cm
4/0111-02
1410 m?2 1410,000
RAZEM 1410,000
140|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- |m2
d.3.|/0114-05 geszczeniu 15 cm
4
1410 m?2 1410,000
RAZEM 1410,000
141|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsyp- |m?2
d.3./0511-03 ce cementowo-piaskowe;j
4
1410 m?2 1410,000
RAZEM 1410,000
142|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cmw  |m
d.3.|0401-04 gruncie kat.llI-1V
4
356 m 356,000
RAZEM 356,000
143|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprze- |m?2
d.3./0111-01 tem rolniczym - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 24 cm
4/0111-02
106 m?2 106,000
RAZEM 106,000
144|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3.|0402-04 356 x 0,3x0,1
4
10,68 m3 10,680
RAZEM 10,680
145|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce |m
d.3./0403-03 cementowo-piaskowe;j
4
356 m 356,000
RAZEM 356,000
3.5 OGRODZENIE
146|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach zelbetowych prefabrykowanych osa- |m?2
d.3./0307-04 dzonych w gruncie - rozebranie
5
108,29 m?2 108,290
RAZEM 108,290
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147|KNR-W 2- Bramy i furtki z siatki w ramach z ksztattownikéw stalowych ze stupka- |m?2
d.3./25 0312-03 mi przybramowymi z rur lub ksztattownikéw stalowych - rozebranie
5
5,1 m?2 5,100
RAZEM 5,100
148 Ogrodzenie panelowe na cokole betonowym m2
d.3.|wycena in-
5|dywidualna
108 m?2 108,000
RAZEM 108,000
149 Bramy z paneli systemowych 4W ze stupkami z rur lub ksztattownikéw |m?2
d.3.|analiza in- stalowych - (3,0 x 1,7) =5,1 m2
5|dywidualna
5,1 m?2 5,100
RAZEM 5,100
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