SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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TEMAT: Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Murzynowie Kosé¢.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST -00
WYMAGANIA OGOLNE
Kod CPV - 45000

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST — 00) sg wymagania ogdlne dotyczgce
wykonania i odbioru robét w ramach inwestycji: BUDOWA BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA
WODY W MURZYNOWIE KOSCIELNYM.

Specyfikacje Techniczne ST — 00 zawierajg informacje oraz wymagania wspdélne dotyczace
wykonania i odbioru robot, ktére zostang zrealizowane w ramach przebudowy Stacji Uzdatniania
Wody w Biatej. Wydzielono nastepujgce rodzaje robot:

1. Roboty budowlane
2. Roboty technologiczne
3. Roboty elektryczne i AKPIA

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét (ST) — jako czes¢ Dokumentéw
Przetargowych nalezy odczytywa¢ i rozumie¢ w odniesieniu do robdt objetych zadaniem
wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robdét objetych Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem zamdwienia jest budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Murzynowo
Koscielne. Inwestorem jest Urzad Gminy w Dominowie.

Realizacja zadania prowadzona bedzie w oparciu o projekt techniczny opracowany przez firme
NENTECH S.C., zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe w Srodzie Wielkopolskiej, na ktéry
zostato wydane pozwolenie na budowe.

Istniejgcy uktad technologiczny SUW Murzynowo Koscielne oparty jest o przestarzate urzgdzenia,
wymagajgce napraw i modernizacji oraz o orurowanie i armature odcinajgcg w zlym stanie
technicznym, nadajgcym sie do bezwzglednej wymiany. W zamierzeniu projektowym SUW
Murzynowo Koscielne ma by¢ Stacjg pracujgcga w ukiladzie automatycznym, na nowych
urzgdzeniach opartych o najnowsze rozwigzania technologiczne.
Zaprojektowany uktad technologii uzdatniania wody obejmuje nastepujgce procesy jednostkowe:

- ujecie wody gtebinowej,

- napowietrzanie cisnieniowe,

- filtracje cisnieniowa,

- gromadzenie wody w zbiornikach retencyjnych,

- dezynfekcje wody uzdatnionej w wykorzystaniem podchlorynu sodu i promieniowania UV,
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- ttoczenie wody do sieci wodociggowe;j.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych podzielono na nastepujgce
czesci:

ST — 01: Roboty budowlane
ST — 02: Roboty technologiczne
ST — 03: Roboty elektryczne i AKPiA

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do stosowanych norm
i standardow. Przywoftane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralng czesc
Specyfikacji Technicznych i czytane w potgczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktorych sag
wymienione. Zaktada sie, ze Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawartoscig
i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30
dni przed datg zanikniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inacze;.

Roboty nalezy wykona¢ w bezpieczny sposob, SciSle w zgodzie z obowigzujgcymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Opis realizowanych obiektéw na temat zakresu robé6t znajduje sie w Dokumentacji Projektowej.

Jakkolwiek, w odniesieniu do zakresu rzeczowego i iloSciowego pierwszenstwo ma zawsze
Dokumentacja Projektowa to w celu zobrazowania skali przedmiotu zamodwienia, ponizej podano
zagregowane zakresy robét dla poszczegolnych Specyfikacji Technicznych objetych przedmiotem
zaméwienia.

ST - 01: Roboty budowlane

W ramach robét budowlanych zostang wykonane nastepujgce zadania czgstkowe:
- budowa nowego budynku Stacji Uzdatniania Wody,
- budowa dwdch zbiornikow retencyjnych wody czyste;,
- zagospodarowanie terenu wokét SUW,
- inne.
Szczegdbtowe zakresy robot zostaty scharakteryzowane w Dokumentacji Projektowe;.

ST - 02: Roboty technologiczne

Roboty technologiczne i sanitarne obejmujg swoim zakresem:
- montaz mieszacza dynamicznego wraz z orurowaniem i armatura,
- montaz filtréw ci$nieniowych wraz z orurowaniem i armatura,
- montaz nowych zbiornikdw retencyjnych wraz z orurowaniem i armatura,
- montaz zestawu pomp ptuczacych, dmuchawy do ptukania powietrzem, zestawu pomp
sieciowych wraz z orurowaniem i armatura,
- montaz ukfadu dezynfekcji wraz z systemem UV.
Szczegodtowe zakresy robét zostaty scharakteryzowane w Dokumentacji Projektowe;.

ST - 03: Roboty elektryczne i AKPIiA
Roboty elektryczne i AKPiA obejmujg nastepujgce zadania:

- instalacje elektryczng gniazd wtykowych i oswietlenia,
- instalacje technologiczng,
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- wigczenie w ukfad pomp gtebinowych,
- instalacje zasilania i sterowania sprezarki,
- instalacje zasilania i sterowania dmuchawy,
- instalacje zasilania i sterowania pomp do ptukania,
- instalacje zasilania i sterowania pomp sieciowych,
- instalacje zasilania i sterowania lampy UV,
- instalacje zasilania pomp do dezynfekciji,
- rozdzielnice elektryczne,
- zasilanie i sterowanie zbiornikami wody czystej ZW,
- uktadanie kabli elektroenergetycznych w ziemi,
- wykonanie podejs¢ zasilajgcych, przepustéw,
- instalacje uziemien i potgczen wyréwnawczych,
- uktadanie rur ochronnych.
Szczegodtowe zakresy robot zostaty scharakteryzowane w Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Informacja o terenie zabudowy
Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Przedmiotowa dziatka o nr ewid. 177/4 o nieregularnym ksztalcie od strony pétnocnej, zachodniej
oraz potudniowej graniczy z obszarem dawnego folwarku, budynkiem dworskim, parkiem
ze stawem oraz zabudowaniami gospodarskimi. Wzdtuz wschodniej granicy biegnie droga
powiatowa oznaczona nr ewid. 287.

W chwili obecnej dziatka jest zagospodarowana obiektami i urzgdzeniami Stacji Uzdatniania Wody
(budynek, zbiornik wéd poptucznych, studnie gtebinowe G1, G2, G3, sieci miedzyobiektowe).

Istniejgce uzbrojenie dziatek:
- sie¢ wodociggowa,
- sie€ energetyczna (ztgcze kablowo — pomiarowe).

Dziatka jest ogrodzona, posiada wejscie z ciggu pieszego biegngcego wzdtuz wschodniej granicy
dziafki.

Dostep do drogi publicznej — zjazd z drogi powiatowej, stanowigcej dziatke oznaczong nr ewid.
278.

Stan projektowany

Rozbudowe Stacji zaprojektowano zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestyciji celu publicznego wydang przez Wéjta Gminy Dominowo.

Zakres inwestycji obejmuje:
- rozbidrke istniejgcego budynku Staciji,
- rozbiérke zbiornika wod poptucznych,
- likwidacje studni G3,
- rozbidrke istniejgcego ogrodzenia,
- budowe jednokondygnacyjnego budynku Stacji Uzdatniania Wody,
- budowe dwoch typowych stalowych zbiornikow retencyjnych,
- budowe sieci miedzyobiektowych,
- budowe powierzchni utwardzonych (komunikacja kotowa i piesza, miejsce postojowe,
miejsce pod kontener na Smieci, agregat pragdotworczy),
- budowa ogrodzenia,
- nasadzenie zieleni.
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Teren inwestycji jest ptaski, nie wymaga niwelaciji.
Projektowana powierzchnia biologicznie czynna stanowi¢ bedzie 46% powierzchni dziatki (zieleh

niska).

Projektowany budynek bedzie obstugiwany przez zjazd z drogi powiatowej — dziatka nr ewid. 287
zlokalizowany we wschodniej czesci dziatki. Zaplanowano utwardzenie ciggéw kotowych oraz
pieszych z kostki brukowej petnej. Wyprofilowane zostang spadki. Odwodnienie nawierzchni
utwardzonych na terenie inwestycji odprowadzone do dotéw chtonnych. Miejsce postojowe dla
uzytkownikéw budynku zaprojektowano od strony pn.

Miejsce gromadzenia odpaddw o utwardzonej nawierzchni zlokalizowano od zach. strony budynku.
Odbidr i wywdz odpadoéw poprzez koncesjonowang firme.

Zestawienie powierzchni terenu dziatki

L.p. OPIS POWIE[zZZ]CHNIA WSKAZ{L\}OI]K POW.
1 | Powierzchnia dziatki 665 100,00
2. | Powierzchnia zabudowy: 111,35 16,74
2.1 | Projektowany budynek Stacji Uzdatniania Wody 76,05 11,44
2.1 | Zbiorniki retencyjny nr 1 17,65 2,65
2.2 | Zbiornik retencyjny nr 2 17,65 2,65
3. | Powierzchnia utwardzona: 242,23 36,43
4. | Powierzchnia biologicznie czynna: 311,42 46,83

Uzbrojenie techniczne zwigzane z obiektami budowlanymi

1.

2.

Zasilanie w wode — z wewnetrznej sieci technologiczne;j.

Odprowadzenie $ciekow technologicznych (przelew wody ze zbiornikdw retencyjnych,
spust wody ze zbiornikéw, odprowadzenie poptuczyn) — projektowang siecig kanalizacji
o srednicy PE DN 200.

Zasilanie energetyczne — istniejgce przytgcze.

Odprowadzenie wody z dachéw i powierzchni utwardzonych — powierzchniowe,
wykorzystujgc naturalng infiltracje terenu.

Uktady komunikacji wewnetrznej — powierzchnia utwardzona.

Na terenie dziatki znajduje sie istniejgce ogrodzenie, ktore nalezy wymieni¢ w catosci
na nowe z zachowaniem dotychczasowej linii ogrodzenia.

Odprowadzenie sciekdw sanitarnych — projektowang siecig kanalizacji o srednicy PE DN
200.

Odprowadzenie $ciekow z chlorowni — zbiornik bezodptywowy na terenie SUW.
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Uksztaltowanie terenu z oznaczeniem zmian w stosunku do stanu istniejacego

Nie przewiduje sie zmian w uksztattowaniu terenu. Ziemie urodzajng (humus) zdjetg z powierzchni
zabudowanych — projektowanego budynku i zbiornikéw, Inwestor wykorzysta dla zwiekszenia
warstwy humusu na pozostatej powierzchni dziatki przewidzianej pod trawnik i zielen ozdobna.

Uksztaltowanie zieleni, adaptacja lub likwidacja istniejagcego zadrzewienia, ukiad
projektowanej zieleni niskiej i wysokiej

Poza budowg ww. obiektéw i utwardzeniem terenu zgodnie z planem zagospodarowania nie
przewiduje sie zmian w uksztattowaniu zieleni.

1.5. Nazwy i kody CPV robét objetych Przedmiotem Zaméwienia

Opierajgc sie na Rozporzgdzeniu Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5
listopada 2002 roku w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) oraz Rozporzadzeniu
Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 roku zmieniajgce Rozporzadzenie (WE) Nr
2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)
ponizej zamieszczono nazwy o kody dziatéw, grup, klas i kategorii rob6t budowlanych objetych
przedmiotem zamdwienia.

Struktura systemu klasyfikacji

CPV skiada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego.
Stownik gtéwny opiera sie na strukturze drzewa obejmujgcej kody sktadajgce sie maksymalnie
z dziewieciu cyfr, powigzane ze sformutowaniami, ktére stanowig opis dostaw, rob6t budowlanych
lub ustug tworzacych przedmiot zaméwienia. Kod numeryczny sktada sie z 8 cyfr, podzielonych
w nastepujgcy sposéb:

- pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty (XX000000 - ),

- pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy (XXX00000 —Y),

- pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy (XXXX0000 -Y),

- pierwsze piec cyfr okresla kategorie (XXXXX000 -Y).
Kazda z ostatnich trzech cyfr zapewnia wiekszy stopien precyzji w ramach kazdej kategorii.
Dziewigta cyfra stuzy do zweryfikowania poprzednich cyfr. Stownik uzupetniajgcy moze by¢
stosowany w celu rozszerzenia opisu przedmiotu zamoéwienia. Pozycje sktadajg sie z kodu
alfanumerycznego wraz z odpowiadajgcymi mu sformutowaniami, umozliwiajgcymi dodanie
dalszych szczegdotdw odnoszgcych sie do szczegolnego charakteru lub miejsca przeznaczenia
zamawianych towarow, kod alfanumeryczny sktada sie z:

- pierwszego poziomu zawierajgcego litere odpowiadajgcg sekdji,

- drugiego poziomu =zawierajgcego cztery cyfry, z ktorych pierwsze trzy wskazuja

na poddziat, a ostatnia stuzy do celéw weryfikacji.

Dzialy, grupy, klasy i kategorie robét budowlanych

Dla robét budowlanych objetych przedmiotem zamodwienia, zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem
Zamowien, mozna wyrozni¢ wyszczegodlnione ponizej dziaty, grupy i klasy.

Dziat robét: 45000000 — 7: Roboty budowlane
+ Grupa robét: 45100000 — 8: Przygotowanie terenu pod budowe
- Klasa robét: 45110000 — 1: Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow
budowlanych, roboty ziemne
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« Grupa robét: 45200000 - 9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii $ciekowej i wodnej
- Klasa robét: 45230000 — 8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei,
wyrownanie terenu

« Grupa robét: 45300000 — 0: Roboty w zakresie instalacji budowlanych
- Klasa roboét: 45310000 — 3: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
- Klasa robét: 45320000 — 6: Roboty izolacyjne
- Klasa robdt: 45330000 — 9: Hydraulika i roboty sanitarne
- Klasa roboét: 45340000 — 2: Instalowanie ogrodzeh, ptotow i sprzetu ochronnego
- Klasa robdét: 45350000 — 5: Instalacje mechaniczne

Kazdorazowo zakres wyzej wymienianych robot, co do ilosci i nakladéw normatywnych nalezy
rozpatrywa¢ w potgczeniu ze szczegotowym opisem robdt zawartym w tabelach okreslonych
w przywotanych katalogach KNNR, KNR, KSNR, KNRW, KNP.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy sprawdzenie czy okreslony w Dokumentacji Projektowej
zakres roboét jest kompletny i pozwala wykonaé¢ roboty w sposéb zgodny z przepisami
prawa budowlanego i zasadami sztuki budowlane;.

1.6. Prace towarzyszace

W zakres prac towarzyszgcych Wykonawca musi wigczy¢ m.in. nastepujgce czynnosci:

prace projektowe obejmujgce wykonanie: oceny stanu technicznego i okreslenie zakresu
robét nieujetych w Dokumentacji Projektowej w obiektach przewidzianych do przebudowy,
projektéw wykonawczych zwigzanych z montazem wyposazenia w przypadku, gdy
oferowane przez Wykonawce wyposazenie wymaga wykonania np. innych fundamentow,
podigczen sanitarnych lub elektrycznych, nie przyjete w projektach wykonawczych
dostarczonych przez Zamawiajgcego, projektow scianek szczelnych, projektéw rozruchu,
instrukcji itp.,

organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy w miejscu wskazanym
przez inzyniera,

zapewnienie obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robat,

zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacjg ucigzliwosci
dla mieszkancow,

zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw
materiatdbw oraz prac budowlano — montazowych i potgczeniowych, ktére zakonczone
zostang osiggnieciem zatozonych efektéw inwestycyjnych,

zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan i odbioréw oraz ewentualne
uzupetnienie Dokumentacji odbiorczej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie
po jej zakonczeniu,

ewentualny fakt braku mozliwosci sktadowania ziemi na odkfad i zwigzany z tym koszt
Wywozu ziemi oraz zorganizowanie placoéw sktadowych,

wykonanie Dokumentacji powykonawczej 1tgcznie z inwentaryzacjag geodezyjng
W wymaganym prawem i przez Zamawiajgcego zakresie,

doprowadzenie terenu budowy do stanu zastatego lub zaktadanego stanu w rozwigzaniach
projektowych lub wynikajgcego z uzgodnien,

przekazanie wykonanych uktadéw kanalizacji i wodociagéw (jako kompletnej, sprawne;j
struktury liniowej) do eksploatacji w rozumieniu polskiego prawa.
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1.7. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe wykorzystane w Specyfikacji i Dokumentacji Projektowe;j:
Aerator — urzgdzenie wykorzystywane do napowietrzania cisnieniowego wody.

Armatura — r6znego rodzaju zasuwy, przepustnice, zawory wykorzystane w budowie obiektow
objetych projektowaniem.

AKPiA — Armatura Kontrolno Pomiarowa i Automatyka, stuzgca do sterowania pracg Stacji
Uzdatniania Wody.

Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajgcy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang Specyfikacjg
Techniczna.

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang
Specyfikacjg Techniczna.

Dokumentacja Projektowa — dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu zamdwienia
na wykonanie robot budowlanych, dla ktorych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe.

Dokumentacja powykonawcza budowy — skiada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robdt,
a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.

Dziennik budowy — dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzeh i okolicznosci
zachodzgcych w toku wykonywania robét, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy.

Dmuchawa — urzgdzenie stuzgce do wymuszania przeptywu powietrza pod cisnieniem do 1,0
bara.

Dezynfekcja wody — proces, ktérego zadaniem jest zabezpieczenie jakosci mikrobiologicznej
wody.

Filtry — urzadzenia stuzgce do filtracji wody w toku okreslonych proceséw fizyko — chemicznych.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych - zesp6t czynnosci
zmierzajgcych do okreslenia przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametréw
geotechnicznych podtoza gruntowego wykonanych w terenie i laboratorium.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktérej Inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i iloSci.

Infrastruktura techniczna — zespot maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajgcy prawidtowe
funkcjonowanie catosci lub czesci zatozonych proceséw technicznych.
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Inzynier — Inzynier Nadzoru Inwestorskiego — osoba oddelegowana przez Wykonawce dla kontroli
poprawnosci realizacji powierzonych zadanh.

Kanalizacja — sie¢ rurociagdw, ktére stuzg do odprowadzania $ciekow i/lub wod przelewowych
i poptucznych do okreslonego miejsca w celu ich utylizaciji.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, uprawniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksigzka obmiaru — rejestr z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru faktycznie wykonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow.

Ksztaltki — wszelkie tgczniki stuzgce do zmian kierunkéw, srednic, rozgatezieh.

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora, stuzgce
do przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z realizacjg Kontraktu oraz oceng jakosSci

Materiatow i Robdt, jak i odbioru technologicznego wykonania prac.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
przewodu, kanatu, studzienki, pompowni, itp.

Odstojnik wéd poptucznych — element infrastruktury technicznej stuzgcy do gromadzenia
odciekéw pochodzacych z ptukania filtrow.

Plan BIOZ — plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Ptukanie filtrébw — dziatanie eksploatacyjne zmierzajace do usuniecia zanieczyszczen
odfiltrowanych na ztozu filtracyjnym, poza uktad uzdatniania.

Pompownia sieciowa — obiekt stuzgcy do tloczenia wody ze zbiornikdw retencyjnych do sieci
wodociggowe;.

Pompy dozujace — urzadzenia stuzgce do wttaczania substancji wspomagajgcych proces
uzdatniania do wody.

Pompa ptuczaca — urzadzenie do ptukania filtréw w toku ich eksploatacji.

Pompy - urzadzenia stuzgce do tloczenia wody Ilub s$ciekdw z okreslonym cisnieniem
i wydajnoscia.

Poptuczyny — wody z ptukania filtrow w toku ich regeneraciji technologiczne;.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy.
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Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z poézniejszymi zmianami
i towarzyszgcymi rozporzgdzeniami, regulujgca dziatalno$¢ obejmujgcg projektowanie, budowe,
utrzymanie i rozbiérki obiektow budowlanych oraz okreslajaca zasady dziatania organow
administracji publicznej w tych dziedzinach.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Projekt budowlany — dokument formalnoprawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowe.
Préby — proby, badania i sprawdzenia wymienione w Specyfikacjach Technicznych.

Rurociag grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile
ciezko$ci.

Rurociag ttoczny/ssawny — przewody, przez ktére woda lub Scieki przeptywa pod cisnieniem.

Sie¢ — przewody wodociggowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzgdzeniami, ktérymi
dostarczana jest woda.

Stacja Uzdatniania Wody — zespét urzadzen, armatury i ksztattek oraz AKPIA realizujgcy proces
uzdatniania wody. Woda po tym procesie ma spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzgdzeniu
Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Studnia glebinowa — urzadzenie stuzace do poboru wody surowej z gtebinowych warstw
wodonosnych.

Scieki bytowe — wody zuzyte w toku dziatalno$ci bytowo — gospodarczej cztowieka w budynku
Stacji Uzdatniania Wody.

Teren budowy — przestrzeh, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Zbiornik retencyjny — obiekt stuzgcy gromadzeniu wody uzdatnionej przed jej wttoczeniem
do sieci wodociggowej, wyrownujgcy nierownomiernosci rozbioru dobowego wody.

Ztoze filtracyjne — wypetienie filtréw, stuzace usunieciu zanieczyszczeh wytrgconych oraz
rozpuszczonych z wody.

1.8. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami Umowy
do wybudowania obiektow budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno —
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:
- speftnienie wymagan podstawowych dotyczgcych:
» bezpieczenstwa konstrukcji,
» bezpieczenstwa pozarowego,
» bezpieczehAstwa uzytkowania,

10/146



« odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
» ochrony przed hatasem i drganiami,
« o0szczedno$ci energii,

- warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu,

- mozliwo$¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego,

- warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

- odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,

- warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodno$é
z Dokumentacjg Budowy, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
i poleceniami inzyniera.

Przekazanie terenu budowy. Zamawiajgcy w wyznaczonym terminie przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych.

Uzgodnienia. Zamawiajgcy uzyskat i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnieh i pozwolen
wymaganych prawem polskim i przepisami jednostek administracyjnych dla etapu wydawania
,Decyzji pozwolen na budowe” dla projektow. Wszystkie projekty posiadajg wazne decyzje
pozwolenia na budowe.

1.8.1. Dokumentacja Budowy

Dokumentacje Budowy stanowia:
- Projekty wraz z pozwoleniami na budowe, bedgce w posiadaniu Zamawiajgcego,
- Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét.

Wykonawca otrzyma od Inwestora 1 egzemplarz Dokumentacji Projektowej (projekt budowlano —
wykonawczy na roboty objete umowg). W okresie przygotowywania ofert petna Dokumentacja
Projektowa znajduje sie do wglgdu w siedzibie Zamawiajgcego.

Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce:
1. Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji
budowy. Koszty tego projektu nalezy uwzglednié¢ w cenach jednostkowych robot.
2. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje obstugi eksploatacji i dokumentacje techniczno
— ruchowg dla dostarczanych przez niego urzadzeh technologicznych. Koszt tej
dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robaét.
Kierownik budowy opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
4. Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawczg. Koszt tej Dokumentacji nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robot.

w

1.8.2. Zgodnos¢ robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi

W zakresie zgodno$ci robot w Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi nalezy
przestrzegac nastepujgcych zalecen:
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1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone  Wykonawcy
przez Inwestora sg istotnymi elementami umowy i jakiekolwiek wymaganie zawarte
w jednym z tych dokumentow jest tak samo wigzgce, jak gdyby wystepowato ono
we wszystkich dokumentach.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca jest zobowigzany poinformowaé o ich wystgpieniu
oraz ustali¢ z Inwestorem i Projektantem wartos¢ prawidtows.

Poszczegdélne dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujgcej kolejnosci
pod wzgledem waznosci: Specyfikacje Techniczne, Dokumentacja Projektowa.
Wykonawca nie moze wykorzystaé¢ na swa korzys¢ jakichkolwiek btedéw lub brakéw
w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu
winien bezzwlocznie powiadomi¢ Inwestora, ktéry zadecyduje o dokonaniu
niezbednych zmian lub uzupetnien.

2. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny byé zgodne z planem
sytuacyjnym, rzutami, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektow inzynierskich
i wymaganiami  materialowymi,  okresSlonymi w  Dokumentacji  Projektowej
oraz w Specyfikacjach Technicznych.

3. Cechy Materiatéw i elementdw Robo6t powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg
zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami srednimi okreslonego przedziatu
tolerancji. Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych,
nieznacznych odchylen od wartosci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

4. W przepadku, gdy Roboty lub Materialy nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub Specyfikacjg Techniczng i bedzie to miato wptyw na niezadowalajgcg jakosé
Robdt, to takie Materialy bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane
na koszt Wykonawcy.

1.8.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

W zakresie zabezpieczenia Terenu Budowy obowigzujg nastepujgce wytyczne:

1. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy
przez caty okres realizacji kontraktu, od Daty Rozpoczecia az do Czasu Wykonania
i Przejecia Robat.

2. Na czas wykonywania Robot Wykonawca ma obowigzek wykonaé lub dostarczyc
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, takie jak ploty, zapory, znaki, Swiatla
ostrzegawcze, sygnaty. Wykonawca zapewni odpowiednie i stale — catlodobowe warunki
widocznosci urzgdzen zabezpieczajgcych.

3. Wszystkie znaki, zapory i urzgdzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone
przez Inwestora przed ich ustawieniem.

4. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robdt.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Tablice informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablica bedzie
podawata podstawowe informacje o budowie. Koszt zainstalowania i utrzymania tablicy
informacyjnej nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Roboét. Tablica informacyjna bedzie
utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres realizacji Robot w dobrym stanie.

1.8.4. Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robé6t budowlanych

W zakresie ochrony srodowiska podczas wykonywania Robdét budowlanych obowigzujg
nastepujace wytyczne:
1. Wykonawca ma obowigzek znaé wszystkie przepisy dotyczgce ochrony s$rodowiska
naturalnego i stosowac je w czasie prowadzenia Robot.
2. W szczegolnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastepujgcych warunkow:
- miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne bedg tak wybrane, aby nie
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powodowaty zniszczeh w srodowisku naturalnym;
- beda podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed:
+ zanieczyszczeniem zbiornikbw wodnych i ciekdw pytami, paliwem, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,
» zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
» przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
+ mozliwoscig powstania pozaru,
- praca Sprzetu uzywanego podczas realizacji Robot nie bedzie powodowac
zanieczyszczenh w srodowisku naturalnym poza Placem Budowy.
3. Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robét norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.8.5. Ochrona przeciwpozarowa

W zakresie ochrony przeciwpozarowej stosuje sie nastepujgce zalecenia:

1. Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

2. Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz W maszynach i sprzecie Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.

3. Materiaty fatwopalne bedag sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami oraz
bedg zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
w efekcie realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.8.6. Stosowanie materiatéw niebezpiecznych

W zakresie stosowania materiatdw niebezpiecznych nalezy przestrzegaé nastepujgcych

wytycznych:
1. Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia.

2. Nie dopuszcza sie do uzycia Materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wigkszym niz dopuszczalne.

3. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty Swiadectwo dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

1.8.7. Przestrzeganie przepisow BHP

Podczas realizacji Robdét Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢ o zdrowie
i bezpieczenstwo swych pracownikow i zapewni wtasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

Wykonawca w szczegolnosci jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzgdzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,
zwanego "planem bioz".

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy pod Scistym nadzorem osob
uprawnionych do kierowania robotami.

Szczegodlne zagrozenie podczas realizacji robot budowlanych to upadek z wysokos$ci wiekszej niz
50m.

Zatoga wykonawcy przed rozpoczeciem pracy powinna by¢é przeszkolona w zakresie
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prowadzonych robot. Wykonawca powinien mieé specjalistdw o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych.

Strefy niebezpieczne uniemozliwiajgce dostep osobom postronnym wyznacza sie przez ich
ogrodzenie i oznakowanie.

Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1 m
zabezpiecza sie balustrada.
Nachylenie tych drég nie moze by¢ wieksze niz: dla wozkéw szynowych — 4%; dla wozkow
bezszynowych — 5% i dla taczek — 10%.
Przejscia dla pracownikéw znajdujgce sie na pochytosciach o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy
zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,4 m lub w schody
0 szerokos$ci nie mniejszej niz 0,75 m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem balustrada.
Pochylnie do recznego przenoszenia cigzaréw, nie powinno mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.
Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobow, przemieszczanie ich
nad ludzmi lub kabing, w ktorej znajduje sie kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych
czynnosci kierowca jest obowigzany opuscic¢ kabine.
Zabrania sie urzadzania stanowisk pracy i skladowisk materiatébw lub maszyn i urzadzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci
liczonej w poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

- 3 m—dla linii o napigeciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV;

- 5 m—dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajgcym 15 kV;

- 10 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajgcym 30 kV;

- 15 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajgcym 110 KV;

- 30 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

Maszyny, urzgadzenia i sprzet, ktore podlegajga dozorowi technicznemu, a sg wykorzystywane
w czasie robét, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

Zatoga Wykonawcy powinna mie¢ aktualne badania lekarskie.

Prace  specjalistyczne  wymagajgce  odpowiednich  kwalifikacji bedg  wykonywane
przez pracownikow o stosownych kwalifikacjach zawodowych.

Zatoga Wykonawcy powinna by¢ zaopatrzona w sprzet ochrony osobistej: kaski bezpieczenstwa,
rekawice ochronne, okulary ochronne; stan techniczny narzedzi pracy i sprzetu nalezy sprawdzac
bezposrednio przed jego uzyciem.

Prowadzenie robot podczas szybkoéci wiatru wiekszej niz 10 m/s, trwania burzy i wytadowan
atmosferycznych jest zabronione.

Niedopuszczalne jest prowadzenie robét o zmroku oraz w porze nocnej bez stosownego
oswietlenia, a takze w czasie gestej mgty, wzglednie podczas silnych opaddw deszczu lub $niegu.
Robotnicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni mie¢ zatozone pasy
ochronne, ktére w czasie pracy muszg by¢ przymocowane do statych czesci budowli.

1. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony o0sob zatrudnionych na Terenie Budowy
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

2. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu
pracujgcego na Terenie Budowy.

3. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej sg
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robat.

1.8.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci

publicznej oraz/lub prywatnej.
Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Roboét lub brakiem koniecznych
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dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub
prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosc. Stan
uszkodzonej lub naprawionej wiasnosci powinien byC nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

1.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce warto$¢ archeologiczng
Wykonawca powiadomi Inwestora oraz wtadze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu
otrzymania dalszej decyzji.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzadzenia i instalacje podziemne
i naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje
wszelkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych robot w obrebie Placu Budowy
w mozliwie najkrétszym czasie, nie dluzszym jednak niz w czasie przewidzianym
w programie Roboét. Wykonawca okaze wspotprace i utatwi przeprowadzenie wymienionych
robot.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejgcych instalacji i/lub urzadzen
podziemnych lub nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie
odpowiednig instytucje uzytkujgcg lub bedacg wtascicielem tych instalacji i/lub urzadzen,
a takze Inwestora. Wykonawca bedzie wspoétpracowat w usunieciu powstatej awarii
z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych nie
wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy
przez Zamawiajgcego/Inwestora i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang
usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen
obcigza Wykonawce.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
zwigzanym z wykonywaniem Robot i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy
na wtasny koszt, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

1.8.9. Opieka nad Robotami

. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za opieke nad Robotami i za wszystkie Materiaty

i Sprzet uzywany do Robdt.

Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymania Robaét lub ich elementu w zadowalajgcym stanie,
to na Polecenie Inspektora rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia: w przeciwnym razie Inspektor moze natychmiast zatrzymac
Roboty.

W okresie od przekazania Terenu Budowy do Przejecia Robdt Wykonawca odpowiada
za wilasciwe utrzymanie znakéw geodezyjnych. Uszkodzone Ilub zniszczone znaki
Wykonawca naprawi lub odtworzy na wtasny koszt.

1.8.10. Przestrzeganie prawa

. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i rozporzadzenia witadz centralnych

i wtadz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek sposob
sg zwigzane z realizacjg Robét lub mogg wptywac na Roboty.

W czasie prowadzenia Robdét Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkie regulacje
wymienione w pkt. 1 powyzej i stosowac sie do nich.

1.8.11. Prawa patentowe
Jezeli od Wykonawcy wymaga sie lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione, uzycia

rozwigzania projektowego, urzgdzenia, materiatu lub metody, ktére sg chronione patentem
lub innym prawem witasnosci, to Wykonawca powinien spemi¢ wszystkie wymagania
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okreslone prawem, dotyczgce zasad zastosowania chronionego rozwigzania, urzgdzenia,
materiatu lub metody.

2. Wymagania okreslone w pkt. 1 powinny by¢é spetnione przez Wykonawce
przed przystgpieniem do robdét, w ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania,
urzgdzenia, materiatly lub metody. Wykonawca powinien poinformowac Inspektora
o uzyskaniu wymaganych uzgodnien i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawic¢ ich kopie.

3. Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt. 1 i 2 spowoduje nastepstwa
finansowe lub prawne, to w catosci obcigzg one Wykonawce.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania formalne

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wytgcznie te wyroby budowlane (materiaty
i urzadzenia), ktére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa o wyrobach
budowlanych z 16.04.2004r. — Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 881) i ktére posiadajg wtasciwosci
uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie podstawowych wymagan.

Wszystkie Materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robé6t winny by¢é nowe
i nieuzywane, odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w mniejszych
Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale
obowigzujgcych norm i przepisow.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatéw do Robat.

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nalezy stosowac:

1. wyroby budowlane, dla ktérych:

- wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢
z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych — w odniesieniu
do wyrobow podlegajgcych tej certyfikacii,

- w odniesieniu do okreslonych urzgdzen i materiatdéw posiadajg atesty PZH do kontaktu
Zz wodg pitng,

2. wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majgcych istotnego wptywu
na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

3. dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane
wedtug indywidualnej Dokumentacji Projektowej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub
z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono
zgodnos¢ wyrobu z tg Dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
Umowy i poleceniami Inzyniera.

2.2. Zrédta materiatéow
Przed wykorzystaniem lub wbudowaniem materiatdw i urzadzen Wykonawca ma obowigzek
przedstawi¢ Inspektorowi do zatwierdzenia szczegétowe informacje dotyczgce ich pochodzenia

oraz odpowiednie Swiadectwa, atesty, certyfikaty itp.
Zatwierdzenie partii Materiatow, Urzgadzen z danego zrédia nie oznacza automatycznego

16/146



zatwierdzenia wszystkich Materiatéw z tego Zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodla spetniajg w sposob ciggly wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robét.

Wszystkie Materialy musza pochodzié z panstw cztonkowskich Unii Europejskiej.

2.3. Materialy miejscowe

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
Materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wtgczajgc w to zrédta wskazane przez Inspektora
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed przystgpieniem
do eksploatacji tych zrodet.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekciji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
wszystkich Materiatéw, Urzadzen uzytych do realizacji Robét.

2.4. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie
niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie
Z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Skiadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wiasciwosci
do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem Ilub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Budowy Ilub Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét
Budowlanych przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 2
tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.7. Akceptacja materiatow i urzadzen przez Inzyniera

Wszystkie Materialy i Urzadzenia przeznaczone dla rob6t muszg zosta¢ zatwierdzone
przez Inzyniera przed ich dostarczeniem. Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie testéw
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na Materiatach, Urzadzeniach przed ich dostarczeniem na plac budowy oraz moze on poleci¢
przeprowadzenie dalszych testow, o ile uzna to za wiasciwe po ich dostawie. Ponadto:

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Materiatéw, Urzadzen do jakichkolwiek
czesci robot odpowiednio wezesniej w celu przeprowadzenia inspekcji Inzyniera i testéw.
Wykonawca przedstawi na zyczenie Inzyniera probki do jego akceptaciji.

Materialy i Urzadzenia muszg posiada¢ wymagane dla nich prawem Swiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczehstwa, atesty, aprobaty,
Swiadectwa itp.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich tlumaczen dokumentéw
zwigzanych z materiatami, a istniejgcych w innych jezykach.

2.8. Wymagania szczegotowe

Wymagania szczegétowe odnosnie poszczegolnych Materiatdw i Urzgdzeh opisane zostaty
w Dokumentaciji Projektowej.

3.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce wykorzystania Sprzetu obejmujg nastepujgce elementy:

1.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
i jakosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia
Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inspektora:
w przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach, Sprzet winien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajno$¢ Sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie
z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych
i wskazaniach Inspektora oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet, bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwos¢ uzycia
sprzetu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora
0 swoim zamiarze wyboru takiego sprzetu co najmniej 3 tygodnie przed jego uzyciem.
Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora.
Sprzet, Maszyny i Urzadzenia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robét.

Zestawienie Sprzetu niezbednego do realizacji zadania:

w zakresie prac geodezyjnych (tyczenie, pomiary) Sprzet, ktéry powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru, w tym:

+ teodolity lub tachimetry,

« dalmierze,

* niwelatory,

o tyczki,

o faty,

w zakresie prac betonowych (fundamenty pod zbiornik) i rozbiérkowych, montazowych

18/146



(budynek SUW) oraz posadowienia zbiornika bezodptywowego:

+ koparka,

« spycharka,

- dzwig samojezdny (montaz pomp gtebinowych, zbiornika retencyjnego, zbiornika
bezodptywowego, filtrow w obrebie SUW),

« samochody ciezarowe skrzyniowe, wywrotki, tasmociagi,

« mioty pneumatyczne,

« kontenery do gromadzenia odpadéw,

« drobne sprzety mechaniczne do wykonywania robét sposobem recznym,

« inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera,

« zacieraczki do betonu,

« wibratory,

+ ubijaki,

« zageszczarki ptytowe,

+ pompy do podawania betonu,

+ deskowania i zwigzane z nimi rusztowania systemowe, zapewniajgce sztywnos$c
i niezmiennos$c¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji w czasie ich eksploatacji,

+ rusztowania, urzgdzenia transportu pionowego do robot elewacyjnych,

» inne wyspecyfikowane przy danym zakresie Robot,

- w zakresie prac montazowych w obrebie SUW:

+ spawarki do stali nierdzewnej,

+ gwintownice,

« wyciggarki i zurawie do ustawienia filtrow oraz innych ciezszych materiatow,

» urzadzenia do prac elektrycznych,

+ inne drobne urzgdzenia do prac recznych.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ nieujete w Specyfikacji urzadzenia, jesli uzna, ze ich
zastosowanie jest konieczne dla realizacji zadania.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w Kontrakcie i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkdw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny Kkoszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

Wszelkie uzyte $rodki transportu winny spetnia¢é wymagania okreslone w Ustawie z dnia 6
wrzesnia 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 204 poz. 2088) oraz ustawy z dnia 20
czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 58 poz. 515 z roku 2003).
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu zastatego
uzytkowania odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
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Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu do tego przystosowanymi.
Transport odpaddéw niebezpiecznych winien odbywaé sie specjalistycznymi srodkami transportu
lub w szczelnie zamknigtych kontenerach.
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac¢ przy pomocy mieszalnikéw samochodowych
(tzw. gruszek). llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania
z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu wigzania betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 minut — przy temperaturze +15 °C,

— 60 minut — przy temperaturze +20 °C,

- 30 minut — przy temperaturze +30 °C.
Pojazdy stuzgce do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu
drogowym.

Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Transport powinien by¢ wykonywany
pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce wystajgce poza skrzynie fadunkowg nie
byly dtuzsze niz 1 metr. Natomiast rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko
na powierzchni fadunkowej. Materiaty nalezy ukfadaé rownomiernie na catej powierzchni, obok
siebie i zabezpieczyé przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢
uktadane w pozycji poziomej. Wytadunek — z zachowaniem $rodkow ostroznosci. Rur nie nalezy
zrzucacé, lecz roztadowywac na pochytych legarach.

Transport urzadzen typu filtry i zbiorniki retencyjne

Urzadzenia tego typu mogg by¢é przewozone dowolnym srodkiem transportu, spetniajgcym
wymagania ruchu drogowego i obowigzujgce przepisy. W razie koniecznosci stosowaé transport
wielkogabarytowy, zabezpieczajgc i ustalajgc wczesniej droge tego transportu z uwzglednieniem
obowigzujgcych przepiséw zwigzanych. Nalezy je dobrze zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sie
oraz ewentualnym uszkodzeniem. Wytadowywa¢ delikatnie, przy uzyciu odpowiednich urzgdzen.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robét obejmujg nastepujace pozycije:

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét oraz za jakos¢ zastosowanych
Materiatow i wykonywanych Robét zgodnie z postanowieniami Warunkéw Kontraktu.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w pionie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.

3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu Robdét zostang poprawione, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor,
przez Wykonawce na wtasny koszt.

4. Sprawdzenie wytyczenia Robdét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

5. Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji bgdz odrzucenia Materiatdw i Urzgdzen lub
elementow Robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentaciji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych.

6. Polecenia Inspektora bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pdzniej
niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora, pod grozbg zatrzymania Robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
programu zapewnienia jakosci (PZJ) dla Robdt, w ktérym zaprezentuje on zamierzony sposéb
wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
Robdét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi oraz Poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

1. Cze,sc ogolna podajaca:

organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- zasady BHP,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne:

« wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegolnych
elementéw Robot,

« system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Robét,

« wyposazenia w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan), sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapiséw
pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji
Inspektorowi.

2. Cze$¢ szczegodtowg podajaca:

- wykaz maszyn i urzgdzen na budowie z ich parametrami technicznymi,

- rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu i urzadzeh do magazynowania i zatadunku
materiatow itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przed utratg ich wlasciwosci podczas
transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow Robdt,

- sposoOb postepowania z Materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli Robét bedzie takie kierowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robét i jakosci
Materiatéw oraz Urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujgcy personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenia i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
Materiatow oraz Robdét. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania Materiatéw oraz
Robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
kontraktowymi. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Swiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm i wytycznych
okreslajgcych procedury badan. Inspektor bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materiatbw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatdbw. Wszystkie koszty, zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie prébek

W zakresie kontroli prob materiatdow stosowane sg nastepujgce zasady:

1.

2.
3

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek.

Inspektor bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na polecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
Materiatow, ktére budzg jego watpliwosci co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym razie koszty te
poniesie Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badah wykonywanych
przez Inspektora bedg opisane i oznakowane w sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

W odniesieniu do prowadzenia pomiaréw oraz badan obowigzujg nastepujgce zasady:

1.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych, stosowaé bedzie mozna wytyczne krajowe Ilub inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca przedstawi Inspektorowi na pismie wyniki do jego akceptaciji.

Nalezy zwrdci¢ szczegbling uwage na badania jakosci wody determinujgce podjecie decyzji
O osiggnieciu sprawnosci technologicznej uktadu uzdatniania wody — opisane
w szczegotowej czesci Specyfikaciji Technicznej.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak, niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikow
badan bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Badania kontrolne mogg by¢ réwniez wykonywane przez Inspektora. W odniesieniu do badan
Inspektora stosuje sie nastepujace zalecenia:

1.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania Materiatébw u Zrddta ich wytwarzania, Wykonawca
zapewni mu przy tym wszelkg potrzebng pomoc.

Inspektor bedzie oceniat zgodno$¢ Materiatdbw, Urzadzeh i Robdt z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze na wtasny koszt pobierac prébki Materiatow i prowadzi¢ badam niezaleznie
od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenia
badan powtérnych lub dodatkowych albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci Materiatéw i Robét z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami

22/146



Technicznymi. W takim przypadku koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesie Wykonawca.

6.7. Atesty jakosci Materiatéw, Urzadzen i Sprzetu

W przypadku Materiatow, Urzadzen, dla ktérych atesty sg wymagane, kazda partia tych Materiatow
dostarczona do Robot bedzie posiadata atest okreSlajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Szczegotowe zestawienie Materiatdbw, w stosunku do ktorych bezwzglednie wymagane jest
dostarczenie odpowiednich atestow, zostato przedstawione w czesci szczegotowej Specyfikacji
Technicznych.

1.

Wyroby przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte
wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikdw bedg dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi.

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia wytgcznie Materialy posiadajgce atest, stwierdzajgcy
ich petng zgodnos¢ z warunkami kontraktu. Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia —
wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona
niezgodnosc¢ ich wiasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, wowczas takie Materiaty lub
urzgdzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dokumenty budowy stanowig odpowiednio:

1.
2.
3.

Pozwolenie na budowe.

Dokumentacja Projektowa przekazana przez Inwestora Wykonawcy.

Dziennik Budowy, w odniesieniu do ktérego wymagania szczego6towe obejmujg

nastepujgce aspekty:

- Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce i winien by¢ prowadzony od dnia Rozpoczecia Robét do
konca Okresu Gwarancyjnego (Okresu Odpowiedzialnosci za  Usterki).
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.

- Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyty przebiegu
Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych
i administracyjnych na Placu Budowy.

- Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony datg, podpisem osoby, ktora
dokonata wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy
beda czytelne, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.

- Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

- Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

» date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

+ date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej,

- date akceptacji przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramu
Robot,

+ terminy rozpoczecia i ukohczenia poszczegolnych elementéw Robdt,

« przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora,

« daty i przyczyny wstrzymania Robot,

» zgtoszenia i daty odbioréw Robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbiorow
czesciowych (jesli takie bedg wystepowac) i koncowych,

« wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane zig
pogoda,

+ zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji

23/146



Projektowej,
« dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robat,
« dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony Robot,
+ dane dotyczgce jakosci Materiatbw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan, z podaniem kto je przeprowadzat,
« inne istotne informacje o przebiegu Robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy muszg
by¢ podpisane przez Wykonawce z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
dokonany przez Projektanta obliguje Inspektora do zajecia stanowiska. Projektant nie jest strong
Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy.

4. Ksiega Obmiaréw. Ksiega Obmiaréw stanowi dokument umozliwiajgcy rozliczenie
faktycznych ilosci wykonanych Robét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie
w sposoéb ciggly, w jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robot i wpisuje sie
je do Ksiegi Obmiarow.

5. Dokumenty laboratoryjne: dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiatowe, orzeczenia
o jakosci materiatow, receptury, kontrolne wyniki badan itp. bedg gromadzone w sposéb
okreslony w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowi¢ bedg zatgczniki
do Swiadectwa Przejecia Robot.

6. Pozostate dokumenty budowy:

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,
- Swiadectwa Przejecia Robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie.

6.9. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy nalezy przechowywa¢ na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go
natychmiast odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem. Inspektor bedzie miat staty dostep
do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy tez je udostepnia¢ Zamawiajgcemu na jego zyczenie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady Obmiaru Robét

1. Obmiar Robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach okreslonych
w Wycenionym Przedmiarze Robot.

2. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiardw.

3. Jakiekolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
wszystkich Robét. Btedy zostang poprawione wedlug pisemnych instrukcji
Inspektora.

4. Obmiar wykonywanych Robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajgca
z ptatnosci na rzecz Wykonawcy w czasie okresSlonym w umowie Ilub uzgodnionym
przez Wykonawce i Inspektora.
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7.2. Zasady okreslania ilosci Roboét i Materiatéw

Dtugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo
wzdtuz linii osiowej, szerokosci — po prostej prostopadtej do osi.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robdét nie podajg tego inaczej, to
objetosci bedg wyliczane w m3 — jako dtugosé pomnozona przez sredni przekro;.

llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach —
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg
uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw. W razie braku
miejsca w Ksiedze, szkice te bedg dotgczone w formie odrebnego zatgcznika do Ksiegi.
Wzér takiego zatgcznika bedzie uzgodniony z Inspektorem.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robo6t wymagajg akceptacji Inspektora
przed ich uzyciem.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczone przez Wykonawce. Bedg one posiadaé
wazne $wiadectwa atestacji.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
technicznym przez caty okres realizacji Robot.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie on utrzymywac te urzadzenia, zapewniajgc w sposéb
ciggty zachowanie ich doktadnosci pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.

7.4. Termin i czestotliwos¢ przeprowadzania pomiarow

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym Przejeciem Robdt,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Robét i/lub zmianie
Wykonawcy Robot.

Obmiary Robét zanikajgcych bedg przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robot.
Obmiary Robét ulegajgcych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.

ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robét

W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegaja
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy
i przedstawiciela Zamawiajgcego:

odbidér Robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu,

odbiér odcinka lub/i catosci Robét (sporzadzenie protokotu odbioru Robét odpowiednio
dla odcinka lub catosci Robét),

odbiory instalacji i urzgdzen technicznych,

odbiér ostateczny (ostateczne =zatwierdzenie Robét — wraz z protokotem odbioru
koncowego).
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8.2. Dokumenty przejecia Robét

Dokumentem stwierdzajgcym dokonanie Odbioru Robdt jest Protokét Odbioru Robot sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Inspektora.
Dla celow Odbioru Robét Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania z ulicy sgsiedniej, budynku lub
lokalu,

Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,

Dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjng umozliwiajgcg naniesienie
Zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkdéw i ewidencji sieci uzbrojenia
terenu oraz kopie mapy powstatej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,
Specyfikacje Techniczne,

uwagi i polecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze Roboét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen,

receptury i ustalenia technologiczne,

Dziennik Budowy i Ksiege Obmiarow,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne
ze Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakosci,

atesty, certyfikaty jakosciowe wbudowanych Materiatéw, Urzadzen, zgodnie z wymogami
przepiséw prawa w tym zakresie,

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi i programem zapewnienia jakosci,

sprawozdanie techniczne,

Instrukcje konserwaciji i obstugi, dokumentacje techniczno — ruchowg dla dostarczonych
urzgdzen technologicznych,

instrukcje eksploatacji,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne zawierac bedzie:

zakres i lokalizacje wykonanych Robdt,

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Inspektora,

uwagi dotyczgce warunkéw realizacji Robot,

Date Rozpoczecia i Date Ukohczenia Robét.

8.3. Odbioér ostateczny — Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji

Sporzadzenie i podpisanie przez Wykonawce, Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego protokotu
odbioru kohcowego wraz z wystawieniem przez Wykonawce Gwaranciji.

Ostateczne zatwierdzenie Robdt po wygasnieciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialnosci
za usterki) nastgpi po usunieciu wszystkich usterek odnotowanych w Swiadectwie Przejecia oraz
tych, ktore wystgpity w Okresie Gwaranciji.

Ostateczne zatwierdzenie Robot bedzie dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad oméwionych w pkt. 8.2 powyze;j.
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9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogéine

1. Podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Robét wykonanych przez Wykonawce zgodnie
z Kontraktem. Do obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty ceny jednostkowe podane
w Wycenionym Przedmiarze Robot stanowigcym zatgcznik do oferty.

2. Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreSlone dla tej pozycji w pkt. 9 Specyfikacji
Technicznych i w Dokumentacji Projektowe;.

3. Cena jednostkowa obejmuje:

- robocizne bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych Materiatdw, wbudowanych Urzgdzen wraz z kosztami ich zakupu,
sktadowania i transportu,

- wartos¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- roboty geodezyjne — pomiary, tyczenia,

— koszt rozruchu,

- koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4 i 1.5.6 niniejszej Specyfikacji
Technicznej,

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji Placu
Budowy i zaplecza (w tym: doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty
tymczasowego oznakowania Robot, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robét, koszty ogdlne
przedsiebiorstwa Wykonawcy itp.,

- koszt rekultywaciji i uporzgdkowania Placu Budowy po zakonczeniu Robot,

- zysk kalkulacyjny, zawierajgcy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu Kontraktu
w catym okresie jego realizacji, tacznie z Okresem Gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralng czes¢ i nalezy je czytaC tgcznie
z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest
w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg mialy ostatnie
wydania Polskich Norm (datowane nie pozniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inacze;j.

Gdziekolwiek nastepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm krajéw Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo. Ponizej
zestawiono podstawowe dokumenty oraz normy zwigzane z zakresem przeprowadzonego
zamierzenia budowlanego.

- Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169 poz. 1386)
z pozniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881)

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.
00.100.1086) 1989, Nr 30 poz. 163 z p6zniejszymi zmianami. Tekst jednolity Dz. U. 2005
Nr 240 poz. 2027

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 poz. 1229) z pézniejszymi
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zmianami. Tekst jednolity Dz. U. 2005 Nr 239 poz. 2019

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz.1321)
Z pozniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 02.147.1229)
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. 98.21.94)

Ustawa z dnia 27.04.2001 roku — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627)
Z pOézniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 02.166.1360)
wraz z aktami wykonawczymi. Tekst jednolity Dz. U. 2004 Nr 204 poz. 2087

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow (Dz. U. 2001 rok Nr 72 poz. 747 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz. U. 2003 rok Nr 207
poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia
2002 roku (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z p6zniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995
roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. (Dz. U. 1995 Nr 25 poz. 133)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 roku w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. 2005 Nr 96 poz. 817 2005.07.03)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekéw. (Dz. U.
93.96.438)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach
i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. 93.96.437)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 01.118.1263)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002 roku w sprawie wymagan
dotyczgcych prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania odpadéw (Dz. U. Nr 37
poz. 339) wraz z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej
zmieniajgcym to rozporzgdzenie (Dz. U. 2004 Nr 1 poz. 2)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 roku w sprawie aprobat
i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr
8 poz. 71)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 roku w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209 poz. 1779)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
03.47.401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie
0golnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 Nr 169 poz.
1650)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 16 sierpnia 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw (Dz. U. 99.74.836)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. 03.121.1138)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobow
deklarowania zgodnoéci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 2041 2004.10.11)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyborach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz.881
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2004.05.01)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998
roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiana obiektéw budowlanych.
(Dz. U. Nr 126 poz. 839)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 roku w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spemi¢ przy wprowadzaniu sciekow do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 04.168.1763)

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych (tom |, czesé 3)
Arkady, Warszawa 1990 rok

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych cze$¢ B zeszyt 5: Oktadziny
i wyktadziny z ptytek ceramicznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ C: Zabezpieczenia
i izolacje. Zeszyt 5: 1zolacje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe, Arkady, Warszawa 1988

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 4. Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003
rok

Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem
zewnetrznych zespolonych systemow ocieplania $cian — Stowarzyszenie na Rzecz
Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 rok

Zasady zapewnienia funkcjonowania publicznych urzgdzen zaopatrzenia w wode
w warunkach specjalnych — Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
Departament Spraw Obronnych, wyd. 1995 rok

PN-87/B-01060: Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia

PN-EN 805 z 2002: Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemdéw zewnetrznych
i ich czesci sktadowych

PN-68/B-06050: Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze

PN-B-02480: Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

PN-B-04452: Grunty budowlane. Badania polowe

PN-B-04481: Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

BN-77/8931-12: Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-88/B-06250: Beton zwykty

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie

PN-ISO 6935-1/AK:1998: Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania
PN-ISO 6935-2:1998: Stal do zbrojenia betonu

IDT-ISO 6935-2:1991: Prety zebrowane

PN-S-10042: Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.
Projektowanie

PN-B-06251: Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996: Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu.
Gatunki

PN-H-04408: Metale. Technologiczna prdba zginania

PN-EN 10002-1 + AC1:1998: Metale: Préba rozciggania. Metoda badania w temperaturze
otoczenia

PN-B-03264: Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie

PN-ISO 6935-2/AK:1998: Stal do zbrojenia betonu. Prety Zzebrowane. Dodatkowe
wymagania

Poprawki PN-ISO 6935-2/

PN-EN 480-2: Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu
wigzania

PN-EN 480-4: Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie iloSci
wody wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowej
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PN-B-06250: Beton zwykty

PN-B-06251: Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-14501: Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-06712: Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-06714/00: Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogolne

PN-B-06714/10: Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci

PN-B-06714/12: Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
obcych

PN-B-06714/13: Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pytéw mineralnych
PN-EN 933-1: Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania

PN-EN 933-4: Badania geometrycznych witasciwos$ci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren.
Wskaznik ksztattu

PN-EN 1097-6: Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie
gestosci ziaren i nasigkliwosci

PN-B-32250: Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy

PN-B-04500: Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-D-96000: Tarcica iglasta ogdélnego przeznaczenia

PN-D-96002: Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia

PN-D-95017: Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania
i badania

PN-M-47900.00: Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtdwne
wymiary

PN-M-47900.01: Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogdélne wymagania i badania oraz eksploatacja

PN-M-47900.02: Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne
wymagania i badania

PN-M-47900.03: Rusztowania stojgce metalowe robocze. Zigcza. Ogdlne wymagania
i badania

PN-B-03163-1: Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia

PN-B-03163-2: Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania

PN-B-03163-3: Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania

PN-B-24006:1997: Masa asfaltowo — kauczukowa

PN-EN 13252:2002: Geotekstylia i wyroby pokrewne - wilasciwosci wymagane
w odniesieniu do wyrobéw stosowanych w systemach drenazowych

PN-B-24008:1997: Masa uszczelniajgca

PN-92/B-27619: Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej

PN-B-24620:1998: Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-B-27620:1998: Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych

PN-B-27621:1998: Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywanej
PN-B-24620:1998/Az1:2004: Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
(Zmiana Az1)

PN-B-24625:1998: Lepik asfaltowy i asfaltowo — polimerowy z wypetniaczami stosowane
na gorgco

PN-89/B-27617: Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j

PN-70/B-10100: Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN ISO 10545-1:1999: Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru
PN-EN ISO 10545-2:1999: Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i sprawdzanie
jakosci powierzchni

PN-EN ISO 10545-3:1999: Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej,
porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej

PN-EN ISO 10545-4:1999: Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie
i sity tamigcej

PN-C-81901:2002: Farby olejne i alkidowe

PN-C-81913:1998: Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw
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- PN-C-81914:2002: Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INWESTOR: Urzad Gminy w Dominowie
ul. Centralna 7
63 — 012 Dominowo

TEMAT: Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Murzynowie Kosé¢.

OBIEKT: Stacja Uzdatniania Wody w miejscowosci Murzynowo
Koscielne

LOKALIZACJA: Stacja Uzdatniania Wody

Murzynowo Koscielne
dz. nr geod. 177/4

ST - 01
Roboty budowlane
Kod CPV . ] o
45252000 — 8 Roboty budowlane w zakresie budowy zaktadéw uzdatniania

ST - 01.01 — Ogrodzenie
ST - 01.02 — Nawierzchnia
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
w zakresie prac budowlanych Stacji Uzdatniania Wody w Murzynowie Koscielnym.

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegdétowa Specyfikacja Techniczng

W ramach robdét objetych niniejszg Specyfikacja Szczegdlowg zostang wykonane nastepujgce
prace:

- organizacja terenu budowy;,

- budowa budynku Stacji Uzdatniania Wody,

- montaz dwdch zbiornikdw retencyjnych,

- zagospodarowanie terenu SUW,

- inne — wyszczegolnione w Dokumentacji Technicznej zadania.

1.4. Ogdélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych” Tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.
Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatow
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej Dokumentacji
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji,
a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w Dokumentacji technicznej na inne,
nie mogg powodowacé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

Wymagania szczegdtowe w zakresie BHP, ochrony p. poz. planu BIOZ zostaty okreslone w czesci
ogolnej Specyfikacji Technicznych.

2. MATERIALY
W zakresie gospodarki materialowej stosowa¢ zasady podane w ogodlnej czesci Specyfikaciji.

W zakresie szczegotowych rozwigzan — informacje przedstawione w dalszej czesci Specyfikacji
Technicznej.

2.1. Organizacja terenu budowy. Roboty ziemne

W zakresie gospodarki materiatowej na etapie organizacji terenu budowy oraz wstepnych prac
ziemnych stosuje sie nastepujgce ustalenia:

- grunty z wykopow i ukopow — do wykonania nasypow i zasypywania wykopow,

- grunty kategorii Il z ukopu - spetniajgce wymagania PN-S-02205:1998 Drogi
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samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania,

- kruszywa naturalne — spetniajgce m.in. wymagania:

« PN-EN 13043:2004: Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwaleh stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu,

PN-EN 13139:2003: Kruszywa do zaprawy,

- humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku
i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu
po ukonczeniu robot,

- grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢é przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek,

- grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdéw powinny byé wywiezione
przez Wykonawce na odktad.

2.2. Budynek SUW

W ramach projektu powstanie jednokondygnacyjny budynek z poddaszem nieuzytkowym
z dachem dwuspadowym o kacie nachylenia 25 stop., kryty blachodachéwka. Budynek oparty
na planie prostokata, murowany ze sciany dwuwarstwowe;.

Charakterystyka budynku Stacji Uzdatniania Wody:
- posadowiony bezposrednio na fawach i stopach fundamentowych,
- fawy fundamentowe zelbetowe w klasie ekspozyciji XC2,
- klasa betonu C25/30 (B30), w/c < 0,55,
- wymagana wodoszczelnos¢ W6,
- fundamenty zbrojone pretami ze stali klasy A-IlIN (B500SP, B500B),
- poziom posadowienia taw: -1,28 m ponizej poziomu posadzki (- 0,8 m p.p.t.),
- dno wykopu zabezpieczone warstwg 15 cm chudego betonu,
- fundamenty posadowione na gruncie rodzimym lub na nasypie budowlanym,
- piaszczyste podtoze gruntowe znajdujgce sie pod warstwg chudego betonu, w razie
potrzeby zagesci¢ tak, aby uzyskaé grunt o parametrach Ev2=2100MPa; l0<2,2; Is = 0,98,
- fundamenty pod filtry:
- plyta fundamentowa o wymiarach 150 x 150 cm, gr. 40 cm,
« klasa betonu C25/30,
» zbrojenie siatkg 15 x 15 cm ® 12 ze stali A-1l,
« podbudowa z betonu C 8/12 grubosci 15 cm — zageszczony mechanicznie,
» zageszczona podsypka piaskowa grubosci 25 cm,
- fundament oddylatowany od posadzki,
- $ciany fundamentowe:
e grubosci 30 cm,
+ murowane betonowe z betonu C25/30,
+ izolacja zgodnie z Dokumentacja Technicznag,
- S$ciany zewnetrzne:
+ warstwowe,
» warstwa konstrukcyjna sciany o grubosci 30 cm,
« Sciany murowane z pustakow ceramicznych klasy min.15 MPa,
- zaprawa cementowo — wapienna marki 5, na petne spoiny pionowe i poziome,
- wience:
* przekroj W1: 30 x 30 cm,
o przekroj W2: 25 x 30 cm,
- nadproza systemowe typu Porotherm,
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Sciany dziatowe:

e grubosci 12 cm,

* murowane z cegly ceramicznej Porotherm,

« klasa min. 10 MPa,

« zaprawa klasy M5,

Sciany wykonczone tynkiem podktadowym, wyptytkowane,

dach:

« konstrukcja drewniana, impregnowana, z drewna klasy C24,

+ dwuspadowy o kacie nachylenia 25 stop.,

» pokrycie blachodachéwkg na deskowaniu petnym,

» izolacja papa termozgrzewalng na deskowaniu,

+ rozpietosé dachu: 7,06 m,

+ wiezba dachowa ptatwiowo — jetkowa, oparta na murtatach 14 x 14 cm, zamocowanych
do wienca zelbetowego,

sufit podwieszony systemowy,

posadzki z ptytek gresowych na warstwie spadkowej z betonu C20/25 gr. 8 cm ufozone

na ptycie zelbetowej z betonu C 25/30 gr. 15 cm zbrojong siatkg zgrzewang 2 x 10 x 10 cm

® 6 ze stali A-lll gorg i dotem,

ocieplenie $cian styropianem FS 30 o gr. 15 cm mocowanego do sciany poprzez Kotki

z podktadka z tworzywa sztucznego, rozstaw mocowan co 50 cm, jednak nie mniej niz 4

szt/m? oraz przez klejenie,

stolarka okienna i drzwiowa: zgodnie z Dokumentacjg Techniczna,

2.3. Ptyta fundamentowa pod zbiorniki retencyjne

Parametry charakterystyczne ptyty fundamentowej pod zbiorniki retencyjne:

prety ® 12 co 24 cm w strefie $ciskanej i rozcigganej (siatka gérg i dotem),

istniejgce podtoze piaskowe zagesci¢ mechanicznie,

podtoze z chudego betonu gr. 40 cm,

podbeton: ptyta gr. 80 cm z betonu C 16/20 o konsystencji suchej, zagesci¢ wibratorem
powierzchniowym,

Sciany fundamentowe od strony zewnetrznej zaizolowacé: ocieplenie styropianem FS — 15
gr. 5 cm na kleju Atlas Stopter K — 20,

konstrukcje ptyty fundamentowej z betonu C25/30,

gr. ptyty 60 cm,

gorna ptaszczyzna wykonana w poziomie, co nalezy potwierdzi¢ operatem geodezyjnym,
zbrojenie krzyzowe dotem i gora: siatka o oczkach 24 x 24 cm,

stal ® 12 A — Ill wedtug rysunku konstrukcyjnego,

prety dystansowe ® 16 — stal A-llI N,

otulina zbrojenia poziomego (dotem i gérg) 5 cm,

otulina zbrojenia pionowego 5 cm,

w ptycie i podbetonie pozostawi¢ gnhiazdo o wymiarach 160 x 60 cm do zamontowania
rurociggdéw technologicznych zgodnie z Dokumentacjg Techniczng,

po zwigzaniu betonu gorng powierzchnie piyty izolowa¢ 2 x ABIZOLEM R + P lub
gruntowaé $rodkiem Botazit BE 901,

fundamenty obsypac¢ piaskiem i zagesci¢ mechanicznie, grubos¢ warstwy piasku
do zageszczenia ok. 20 cm,

wokot zbiornika wykonac opaske szeroko$ci 60 cm z kostki POZBRUK o grubosci 6 cm,
ze spadkiem na zewnatrz

od strony zewnetrznej utozy¢ kraweznik ogrodowy.
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2.4. Roboty zbrojeniowe

Do robot zbrojeniowych wykorzystane zostang materiaty (prety, siatki itd.) ujete w ST oraz
Dokumentacji Technicznej.

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym majg

by¢ po

dane:

nazwa wytwaércy,

oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

numer wytopu lub numer partii,

wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy
wytopowej,

masa partii,

rodzaj obrébki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretéw
(po dwie do kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujgce informacje:

znak wytwaorcy,

Srednica nominalna,

znak stali,

numer wytopu lub numer partii,
znak obrébki cieplnej.

2.3. Roboty betoniarskie

Ogdlne wytyczne do materiatdw podano w czesci ogolnej Specyfikacji. W zakresie szczegétowym
nalezy wzigé pod uwage nastepujgce zalecenia:

cement:
+ portlandzki czysty,
+ musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701 — atest dla kazdej partii,
« w cemencie nie moze by¢ wiecej niz 20 % grudek, ktérych nie da sie rozgniesc
w palcach bgdz rozpadajgcych sie w wodzie, ktére powinny by¢ odsiane na sicie,
+ sktadowanie otwarte, pod zadaszonymi miejscami, zabezpieczone przed opadami,
» zakazuje sie uzywania cementu po przekroczeniu terminu waznosci oraz po 10 dniach
w przypadku sktadowania w skfadach otwartych, zadaszonych,
kruszywo:
» kruszywo o statych cechach fizycznych i jednorodnosci uziarnienia,
« w kruszywie gruby brak grudek gliny,
« zawartos¢ podziarnia mniej niz 5 %, nadziarnia 10 %,
« ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania,
+ piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- zawartos¢ pytéw mineralnych — do 1,5 %,
- reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreSlona wg normy PN-B06714.34 nie
powinna wywotywaé zwiekszenia wymiarow liniowych ponad 0,1 %,
- zawarto$¢ zwigzkow siarki — do 0,2 %,
- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,
- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej
od wzorcowej,
- brak grudek gliny,
woda — z wodociggu — zgodna z odpowiednig normg budowlang,
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domieszki do betonu — zgodnie z projektem, posiadajgce odpowiednie aprobaty i atest

producenta,

beton powinien spetnia¢ wymagania:

« nasigkliwosc¢ do 5 %,

+ mrozoodporno$s¢ — ubytek masy nie wiekszy od 5 %, spadek wytrzymatosci
na $ciskanie nie wigkszy niz 20 % po 150 cyklach,

» wodoszczelnos¢ — wieksza od 0,8 MPa,

« wskaznik wodno — cementowy (w/c) — ma by¢é mniejszy od 0,5,

+ sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej
skladu i nastepnie przy wytwarzaniu (dwie metody badania: Ve — Be oraz stozka
opadowego),

« rodzaj betonu wykorzystany do okreslonego celu budowlanego podano w projekcie
technicznym.

2.4. Roboty murarskie

W ramach robot murarskich przewiduje sie:

przygotowanie i montaz rusztowan,
przygotowanie zaprawy murarskiej,
wykonaniem murow i $cian,
wykonaniem naroznikéw i potgczen,
pozostate prace.

Wymagania odnosnie bloczkéw betonowych:

ksztatt prostopadtoscianu o prostych krawedziach,
przetom powinien wykazywacé wlasciwy stopien zageszczenia.

Wymagania odnosnie zapraw budowlanych:

przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie,

ilos¢ przygotowanej zaprawy w ilosci do wykorzystania po przygotowaniu w czasie ok. 3
godzin,

zaprawy marki 30,

stosowac piasek rzeczny lub kopalniany,

cement portlandzki klasy 32,5 NA,

do zapraw cementowo — wapiennych — wapno gaszone lub suchogaszone w postaci ciasta
wapiennego o jednolitej, jednobarwnej masie,

sktad dobiera¢ wzgledem wymaganej marki zaprawy.

2.5. Roboty z wykorzystaniem stali/blachy

Roboty z wykonaniem stali:

wykonanie opierzenia budynku zgodnie z Projektem Technicznym,

roboty spawalnicze — w tym elektrody spawalnicze,

podpory pod rurociggi (dopuszcza sie stosowanie podpoér prefabrykowanych),
inne opisane w Dokumentacji Budowlane;.

Wymagania ogdélne dotyczgce materiatéw stalowych:

powierzchnia walcéwki powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan,

na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg rozwarstwienia, pekniecia widoczne
gotym okiem,

niedopuszczalne sg rysy, tuski i zwalcowania, jedli nie mieszczg sie w granicach ogdinie
przyjetych odchytek.

Wymagania ogdélne dotyczace elektrod spawalniczych:
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- zaswiadczenie jakosci,

- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych,

- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢é zgodne =z wymaganiami
obowigzujgcych norm i wymaganiami producenta,

- nalezy stosowaé elektrody adekwatne do gatunku stali oraz przeznaczenia spawanego
materiatu.

2.6. Roboty w zakresie izolacji przeciwwilgociowych

W zakresie wykorzystania materiatéw do izolacji przeciwwilgociowych nalezy zwroci¢ uwage na:
- wykorzystanie materiatdw posiadajgcych odpowiednie aprobaty techniczne i spetniajgce
wymagania norm,
- date przydatnosci do wykorzystania, zabrania sie wykorzystywania materiatéw
przeterminowanych,
- materialy sg wlasciwie opakowane i oryginalnie zabezpieczone,
- niebezpieczne materiaty — zgodne z odpowiednimi przepisami BHP i przechowywane
w odpowiedni sposob (podany przez producenta lub wynikajacy z norm).
Materialy w zakresie izolacji przeciwwilgociowych zgodnie ze Specyfikacja i Projektem
Technicznym.
Wszystkie materiaty powinny by¢ odebrane na budowie, posiada¢ wymagane aprobaty
i zgodnosci, jak i spetnia¢ wymagania norm.

Materiaty nalezy przechowywa¢ zgodnie z instrukcjg producenta, jak i w przypadku materiatow
tatwopalnych (niebezpiecznych), zgodnie z odpowiednimi normami.

Materiaty przechowywaC w pomieszczeniu suchym, zabezpieczonym przed opadami
i zawilgoceniem, a takze przemarznieciem i promieniami stonecznymi w oryginalnych
opakowaniach.

Rolki papy ustawia¢ pionowo, nie poziomo.

2.7. Roboty tynkarskie

W zakresie robét tynkarskich wykonane zostana:
- na Scianach zewnetrznych tynk sylikatowy barwiony w masie, kolorystyka RAL 9003 i RAL
7047,
- bonie: farba sylikatowa, kolorystyka RAL 1014,
- na scianach wewnetrznych tynk podktadowy, wykonczone ptytkami ceramicznymi na catej
powierzchni Sciany.

Materiaty do wykonania tynkéw:

- zaprawy — zgodne z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych,

- woda — optymalnie wodociggowa,

- piasek do zapraw budowlanych bez domieszek organicznych o odpowiedniej frakciji,
wapno — do zapraw cementowo — wapiennych,
- cement portlandzki wg okreslonej normy.

Proporcje i sktad poszczegdinych sktadnikow — zgodny z markg zaprawy.

2.8. Roboty ptytkarskie

Stosowane materiaty powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania ogoélne:
- powinny posiadac¢ certyfikaty, aprobaty techniczne,
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certyfikaty na znak bezpieczenstwa,

na posadzkach antyposlizgowe,

na $cianach ptytki ceramiczne do wysokosci sufitu,
kolorystyka wg indywidualnego uzgodnienia z Inwestorem,
ptytki jednolite bez wzordéw i kompozycji,

dodatkowe materiaty:

+  kleje,
+ listwy wykonczeniowe,
+ woda,

* masy do spoinowania,
» Srodki 0 usuwania zanieczyszczen,
» srodki do konserwacji.

Kolor i ksztatt ptytek uzgodnié¢ z Inwestorem przed rozpoczeciem robaot.

2.9. Roboty malarskie

Materiaty wykorzystane do robét malarskich powinny posiadac:

certyfikaty, aprobaty techniczne,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa

Rodzaje materiatéw:

na zewnatrz: farby elewacyjne (fasadowe) — w kolorze zgodnym z Dokumentacjg
Techniczng — rysunki elewac;ji i wizualizacje.

Dodatkowe materiaty pomocnicze:

pigmenty,

rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus
denaturowany,

srodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podioza,

Srodki do likwidacji zaciekdw i wykwitdw, Kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

2.10.Roboty ociepleniowe

Materiaty wykorzystane do robét malarskich powinny posiadac:

certyfikaty, aprobaty techniczne,
oznakowanie znakiem budowlanym,
deklaracje zgodnosci.

Stosowane materiaty:

srodki gruntujace,

masy klejace,

ptyty styropianowe,

tgczniki mechaniczne,

siatki zbrojgce,

zaprawy zbrojace,

pozostate ujete w Specyfikacji i Projekcie Technicznym.

2.11. Roboty instalacyjne — elektryczne i AKPiA

Materiaty w zakresie robot instalacyjnych — elektrycznych, szczegétowo wyspecyfikowane
w Dokumentacji Technicznej do Opracowania — projekt elektryczny oraz projekt AKPiA.
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2.12. Roboty w zakresie stolarki

We wszystkich pomieszczeniach projektuje sie wykonanie z profili PVC (wykonanie indywidualne).
Stolarka zgodna ze Specyfikacjg i Projektem Technicznym w czesci architektoniczno — budowlanej.

2.13.Roboty dotyczace dachu

Kontrola materiatéw powinna obejmowaé m.in.:
- jako$c¢ pokrycia dachowego: bez pekniec, jednolite, bez rys,
- jakos$¢ materiatdw izolacyjnych (zgodnie z czescig specyfikacji poswiecong odpowiednim
materiatom).
Wszystkie materiaty powinny spetnia¢ wymagania okreslonych norm i sztuki budowlane;j.

Materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach.
Materiaty powinny posiadac:
- certyfikat zgodnosci ze zharmonizowange normage europejskeg wprowadzong do zbioru
norm polskich oraz byco])oznakowane CE,
- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta.

2.14.Roboty zagospodarowania terenu

Roboty dotyczgce zagospodarowania terenu obejmuja:
- wykonanie nawierzchni utwardzonej,
- wymiana istniejgcego ogrodzenia na nowe panelowe,
- pozostate ujete w Specyfikacji i Projekcie Technicznym.

3. SPRZET

W odniesieniu do stosowanego sprzetu nalezy bra¢ pod uwage informacje ogdine przedstawione
w czesSci ogolnej Specyfikacji Technicznych. W zakresach szczegotowych informacije
przedstawione ponize;j.

Ponadto Wykonawca moze uzywaé innego niz opisany w Specyfikacji sprzetu
pod warunkiem zachowania wymaganej jakosci robét, zasad BHP i dotrzymaniu terminéw
umownych.

3.1. Sprzet do robét ziemnych

Sprzet do wykonywania rob6t ziemnych obejmuje m.in.:
narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne,
- koparki, fadowarki, spycharki, réwniarki,
- samochody wywrotki, skrzyniowe,
- walce ubijaki, ptyty wibracyjne,
- urzadzenia do odwadniania wykopow,
- inne rodzaje sprzetu do realizacji zadanh przewidzianych w opracowaniu.

3.2. Sprzet do robét rozbiérkowych

Sprzet do robot rozbidrkowych — zgodnie z czescig ogélng Specyfikaciji Technicznych. Dodatkowo
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z urzadzen specjalnych wykorzystywanych przy rozbidrce mozna wykorzystac:
- urzadzenia do ciecia pretow,
- urzgdzenia do ciecia rur i zbiornikbw stalowych (przy demontazu urzgdzen
technologicznych),
- pita diamentowa,
- inne wymagane i spetniajgce przepisy BHP urzgdzenia,
- urzadzenia pozwalajgce bezpiecznie realizowaé prace na wysokosci.

3.3. Sprzet do robét zbrojarskich

W odniesieniu do sprzetu przy robotach zbrojarskich nalezy stosowa¢ wymagania ogodlne.
Dodatkowo wykorzystany sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego
w konstrukcjach budowlanych powinien spetnia¢é wymagania obowigzujgce w budownictwie
ogolnym. W szczegdlnoéci stosuje sie:

- gietarki,

- prosciarki.
Powinny by¢ sprawne oraz posiadac¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi.
Do prostowania pretow mozna wykorzystywac: klucze, miotki, Scianki. Ciecia wykonywac
przy uzyciu nozy mechanicznych.

3.4. Sprzet do roboét betoniarskich

W szczegolnosci do robét betoniarskich wykorzystywane beda:
- pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych,
- do zageszczania — wibratory z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci
pomiedzy pretami o czestotliwosci drgarn 6000/min.,
- taty wibracyjne.

3.5. Sprzet do roboét murarskich

W szczegolnosci do robot murarskich nalezy wykorzystywac:
— kielnia murarska blaszana,
- czerpak blaszany,
- miotek murarski,
- piony murarskie, stalowe,
- taty murarskie,
- poziomice,
- faty kierujgce drewniane,
- skrzynie do zaprawy,
- inne.

3.6. Sprzet do roboét stalowych
Wymagania ogoélne zamieszczono w Specyfikacji ogolnej. W zakresie szczegdtowym do robét

stalowych nalezy wykorzystac¢ sprzet spawalniczy.

3.7. Sprzet do robét izolacji przeciwwilgociowej

Sprzet do robot przeciwwilgociowych dobiera¢ wzgledem stosowanego materiatu. W szczegoélnosci
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nalezy wykorzystac:
- wszelkiego rodzaju szczotki (w tym druciane), odkurzacze przemystowe,
- pedzle, szczotki, wzglednie urzgdzenia do mechanicznego nanoszenia powtok,
- nozyczki, nozyce itp.,
- do zgrzewania — butle z odpowiednim gazem oraz palnik.

Przy pracach z wykorzystaniem urzadzen podgrzewajacych zachowaé szczegdlng ostroznosé
i dbatos¢ o przepisy BHP.

3.8. Sprzet do robdét tynkarskich

W szczegolnosci nalezy wykorzystac:
- mieszarki, zbiorniki na wode,
- agregat tynkarski, betoniarki itp.,
- inne wymagane w technologii utozenia danego tynku — okreslone przez producenta.

3.9. Sprzet do robot plytkarskich

W szczegolnosci nalezy wykorzystac nastepujacy sprzet:
- narzedzia do ciecia ptytek,
- pace zgbkowane do nakfadania zapraw i klejow,
- pace gumowe do spoinowania,
- szpachle,
- poziomice, taty,
- elementy dystansujgce.

3.10.Sprzet do robét malarskich

Do robot malarskich w szczegolnosci wykorzystac:
- pedzle,
- szczotki,
- walki,
- mieszadta elektryczne.

3.11.Sprzet do robét ociepleniowych
Do robot ociepleniowych w szczegolnosci wykorzystacé:
- rusztowania, urzgdzenia transportu pionowego do robot elewacyjnych,
- mieszarki mechaniczne do mas, zapraw i klejow,
- kielnie, pace, szpachelki,
- szlifierki, pity reczne lub elektrycznej,
- wiertarki.

3.12.Sprzet do roboét zwigzanych ze stolarka

Stosowac¢ zasady ogolne podane w czesci ogolnej Specyfikacii.
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3.13.Sprzet do robét zewnetrznych
Stosowac¢ zasady ogolne podane w czesci ogolnej Specyfikacii.
Dodatkowo do uktadania kostki brukowej: uktadarki, przycinarki, szlifierki.
3.14.Sprzet do robét dachowych
Stosowaé zasady ogdlne podane w czesci ogolnej Specyfikacji W szczegdlnosci wykorzystywaé
sprzet niezbedny do prawidtowej realizacji zadania.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

W odniesieniu do transportu i sktadowania odnoszg sie postanowienia przedstawione w czesci
ogolnej Specyfikacji. W zakresie szczegdtowym dotyczgcym robét budowlanych przedstawiono
informacje ponizej.
4.1. Roboty ziemne — transport gruntu
W zakresie transportu gruntéw nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:
- dobierac srodki transportu oraz metody do kategorii gruntu i jego objetosci oraz sposobu

odspajania i zatadunku,
- wydajnosc transportu nalezy dobiera¢ do odlegtosci transportu,

- zwiekszanie odlegtoéci transportu powinno byé kazdorazowo uzgadnianie z Inspektorem

Nadzoru lub Wykonawca.
4.2. Roboty rozbiérkowe

Do transportu w przypadku robét rozbiérkowych nalezy wykorzystywaé urzadzenia przewidziane

w czesci ogolnej Specyfikacji Technicznych, wzglednie inne urzgdzenia wymagane i uzgodnione

z Inwestorem oraz Inspektorem Nadzoru.

Przy transporcie stosowa¢ zasady ogoélne okreslone w Specyfikacji Technicznej — czes¢ ogdlna.
4.3. Roboty zbrojarskie

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, w sposob

zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

4.4. Roboty betoniarskie

Wytyczne przedstawiono w czesci ogdlinej Specyfikacii.

4.5. Roboty murarskie

Wytyczne przedstawiono w czesci ogoélnej Specyfikacji. W szczegdlnosci stosowacé nastepujgce
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zasady:
- cegly przechowywacé na paletach zgodnie z wytycznymi producenta,
- przechowywanie w sposob uniemozliwiajgcy uszkodzenie, pekanie, kruszenie,
- przewozenie adekwatnymi do ilosci i rodzaju materiatu sSrodkami transportu.

4.6. Roboty stalowe

Sprzet i materiaty do robdt stalowych nalezy przechowywaé w miejscu suchym nie narazonym
na dziatanie czynnikéw atmosferycznych moggcych powodowac wystgpienie rdzy.

4.7. Roboty hydroizolacyjne
Materiaty przewidziane do hydroizolacji nalezy transportowac i sktadowaé zgodnie z wytycznymi

producenta oraz w warunkach zapobiegajgcych ich uszkodzeniu bgdz utracie witasnosci
hydroizolacyjnych. Nalezy szczegdlnie przestrzega¢ odpowiednich zasad BHP.

4.8. Roboty tynkarskie
W zakresie przewozenia i sktadowania materiatdw tynkarskich stosowaC ogolne wytyczne

przedstawione we wczesniejszych czesciach Specyfikacji dotyczacych robdt betonowych
i murowych, wzglednie inne szczegdlne wymagania producenta.

4.9. Roboty ptytkarskie

Nalezy zwréci¢ uwage by w czasie sktadowania i transportu nie doszto do spekania ptytek.
Kleje zaprawy i ptytki przechowywa¢ zgodnie z wymaganiami producenta. Ptytki przechowywaé
i skladowac zgodnie z wymaganiami producenta oraz obowigzujgcymi zasadami BHP.

4.10.Roboty malarskie

Materiaty przewozi¢ i przechowywac¢ w stanie suchym, zgodnie z wytycznymi producenta.
4.11.Roboty ociepleniowe

Materiaty przewozi¢ i przechowywa¢ w stanie suchym, zgodnie z wytycznymi producenta.

Zatadunek i wytadunek materiatéw na paletach prowadzi¢ mechanicznie.

4.12.Roboty zwigzane ze stolarka

Stosowac¢ zasady ogolne podane w czesci ogolnej Specyfikacii.
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4.13.Roboty dachowe

Stosowac zasady ogolne podane w czesci ogolnej Specyfikacii.
Nalezy zwroci¢ uwage na sktadowanie materiatow — ktére powinny by¢é sktadowane w warunkach
suchych, zabezpieczone przed wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Roboty ziemne — przygotowanie terenu

W zakresie przygotowania terenu oraz robdét ziemnych nalezy bra¢ pod uwage nastepujgce
zalecenia:
- wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz zaleceniami Inwestora
i Inspektora,
- wytyczanie w planie i wyznaczanie wysokos$ci wszystkich elementow, zgodnie
z Dokumentacja,
- Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za btedy popetnione na etapie wytyczania
i wyznaczania robdét, a koszty zwigzane z btednym wytyczeniem bedg ponoszone
przez Wykonawce,
- nalezy przewidzie¢ odpowiednie odwodnienie terenu budowy zgodnie z wymaganiami
ocenionymi réwniez bezposrednio w trakcie realizacji zadania,
- wody z odwodnienia oraz opadoéw nalezy odprowadzac poza teren budowy,
- odwodnienie realizowa¢ m.in. zgodnie z dokumentacjg geotechniczng zatgczong
do opracowania projektowego.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich zbednych elementéow
(rozbiorke), wydobycie gruzu, segregacje wszelkich odpadow i zatadunek na srodki transportowe,
wywoz i utylizacje lub sktadowanie odpadéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg
Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych. Roboty te mozna wykonywa¢ mechanicznie
lub recznie w sposob okreslony w Specyfikacji bgdz zatwierdzony przez Inzyniera. Wszystkie
elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
uszkodzen.
Doty i wykopy powstate po rozbiérce znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacjg
bedg wykonane wykopy, powinny by¢é czasowo zabezpieczone przed gromadzeniem wody
opadowe;.
Prace rozbiorkowe i demontaz obejmowac bedg w szczegdlnosci:

- demontaz technologii uzdatniania wody,

- demontaz rurociggdéw — zgodnie z Dokumentacjg Techniczna,

- demontaz czesci instalacji elektroenergetycznych, przetozenie instalacji

elektroenergetycznych, zgodnie z Dokumentacja,
- rozbidrke istniejgcego budynku Stacji Uzdatniania Wody.

Rozbiérke elementéw zelbetowych i betonowych nalezy przeprowadzi¢ tak, aby usuwanie
jednego elementu konstrukcyjnego nie wywolalo nieprzewidzianego upadku Ilub
przewrocenia sie innego fragmentu konstrukcji. Elementy o wiekszych gabarytach nalezy
rozbiera¢ przy uzyciu narzedzi mechanicznych, przecinajgc palnikiem acetylenowym elementy
zbrojenia.

Przed przystgpieniem do demontazu linii energetycznych nalezy szczegdlnie doktadnie sprawdzic¢
czy zostaty one wylgczone (nie znajdujg sie pod napieciem).

45/146



5.3. Roboty zbrojarskie

Montaz pretéow powinien odbywac sie zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Nalezy zwréci¢ uwage
na wymagany rozstaw pretow, ksztatty strzemion, Srednice, gatunki stali.

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-
10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

Stal nalezy chroni¢ przed wptywem czynnikow zewnetrznych (korozja). Prety zbrojenia przed ich
obrébkg i utozeniem w deskowaniu nalezy oczysci¢. Stal pokrytg rdzg — czysci¢ szczotkami
recznie lub mechanicznie. Dodatkowe zalecenia:
- stal zabtocong — my¢ wodg, strumieniem wody,
- prety oblodzone odmrozi¢ strumieniem cieptej wody;,
- po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow,
- mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
- prety powinny byc¢ proste,
- wielkos$¢ wykrzywienia maksymalnego: 4,0 mm,
- prety ucinac z doktadnoscig do 1,0 cm,
- giecie, zgodnie z Dokumentacjg wykonawcza,
- stosowac¢ podktadki z tworzywa sztucznego lub betonu dla zapewnienia wymaganej
grubosci otuliny betonowej dla pretow,
- otulina — zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
- po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie,
- dopuszcza sie zastosowanie innego gatunku i Srednicy pretéw, ale pod pisemng zgodag
Inzyniera nadzorujgcego,
- nie dopuszcza sie podnoszenia pretéw na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie betonowania,
- niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym zbrojeniu.

Minimalne srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23
normy PN-S-10042. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim
potozy¢ spoine, wynosi 10d dla stali A-Ill i A-ll lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie mozna
wykonywac¢ odgiecia pretow o srednicy d < 12 mm. W miejscach zagie¢ i zatamah elementow
konstrukcji, w ktorych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego,
nalezy stosowacé $rednice zagiecia rowng co najmniej 20d.

Wewnetrzna Srednica odgiecia strzemion i pretow montazowych powinna spetnia¢ warunki podane
dla hakéw. Przy odbiorze hakdéw i odgie¢ pretéw nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na ich
zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

Ukfad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie.

5.4. Roboty betoniarskie

Inspektor nadzoru bedzie sprawdzat przed wykonaniem betonowania:
- prawidiowos¢ wykonania deskowan, rusztowan,
- prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,
- zgodnosc¢ rzednych z projektem,
- czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkitadek dystansowych zapewniajgcych wymagang
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wielkosc¢ otuliny,

- prawidlowos¢ wykonania wszystkich robot zanikajgcych, m. in. wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp.,

- gotowos$¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.

Przygotowanie deskowan:
- konstrukcja sprawdzana na sity wywotane parciem swiezej masy betonowej oraz sposob
zageszczania,
- powinny zapewnia¢ niezmienno$¢ ksztattu i jednorodng powierzchnie betonu oraz
odpowiednig szczelnosg,
- zapewni¢ tatwy montaz i demontaz.

Mieszanka betonowa musi by¢ wykonywana w wyspecjalizowanym zakfadzie. Mieszanki podawac
pompami lub pojemnikami o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe opréznianie. Mieszanki nie zrzucaé
z wysokosci wiekszej niz 0,76 m od powierzchni. Dla wiekszych wysokosci stosowac rynne
zasypowg lub lej teleskopowy.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byc¢ starannie przygotowana
do pofgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu
stwardniatego luznych okruchdéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5 °C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane
na probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5 °C, jednak
wymaga to zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia temperatury mieszanki
betonowej +20 °C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta
w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie
powinna byé wyzsza niz 35 °C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie
ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce robét za pomocg mat lub folii.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5 °C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Przy temperaturze otoczenia +15 °C i wyzszej beton
nalezy polewaé¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzieh i co najmniej 1 raz w nocy,
a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.

Wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢:
- gtadkie,
- rowne,
- bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
- bez peknieCirys.

5.5. Roboty murarskie

W zakresie robdt murarskich nalezy przestrzegaé nastepujacych wytycznych:
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mury wykonywac¢ warstwami,

zachowac prawidtowe wigzania, grubosci spoin, zgodnie z Dokumentacjg Techniczna,

najpierw wykonywa¢ mury nosne,

stosowac cegty czyste,

przy murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem

w murze polewac lub moczyé w wodzie,

w przypadku muréw wykonanych z pustakéw typu Porotherm stosowal nastepujgce

zalecenia:

+ murowanie tylko w spoinach poziomych, spoiny pionowe — na styk,

« pozioma izolacja przeciwwilgociowa na scianach fundamentowych,

+ podioze pod pierwszg warstwg pustakéw — rowne,

« prace rozpoczaé od utozenia warstwy wyrdwnawcze;j,

« zaprawe uktadac na catej szerokosci muru,

+ by unikng¢ zrolowania sie zaprawy, pustaki trzeba wsuwaé¢ od gory w wyprofilowania
juz ustawionych elementéw i dopiero potem dociska¢ do zaprawy,

« $&ciany dzialowe zwykle buduje sie po wymurowaniu $cian nosnych, jednak trzeba
pamieta¢c o wczesniejszym zamontowaniu w nich stalowych kotew ocynkowanych,
postuzg one jako tgczniki pomiedzy Sciang nosng a dziatowa,

+ do ciecia mozna uzyC recznej pilarki brzeszczotowej z napedem elektrycznym lub pity
stotowej z tarczg diamentowa,

w przypadku muréw wykonanych z bloczkéw betonowych nalezy:

- stosowaé zaprawe cementowg, ktérej wytrzymatos¢é nie moze byC wieksza
od wytrzymatosci pustakow,

» oczyscic¢ pustaki przed wmurowaniem,

« grubos¢ spoin poziomych i pionowych zgodnie z projektem,

« wneki i bruzdy wykonaé¢ wraz ze wznoszeniem $cian (dla scian powyzej grubosci 24
cm),

» izolacja termiczna i przeciwwilgociowa — zgodnie z Dokumentacjg Techniczna,

belki nadprozowe — uktadaé zgodnie ze sztukg budowlang, z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa stosujgc zasady ogolne.

5.6. Roboty stalowe

W zakresie robot stalowych:

przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy sprawdzi¢ stan podioza, do ktérego
montowane sg stupy i belki stalowe,

brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny byc¢
oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczen,

kat ukosowania, potozenie i wielkoS¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyiki
przyjmuje sie wedtug wtasciwych norm spawalniczych.

5.7. Roboty hydroizolacyjne

W zakresie robét hydroizolacyjnych stosowac nastepujgce zalecenia:

hydroizolacje wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Techniczna,

roboty prowadzi¢ w temperaturze okre$lonej przez producenta materiatu hydroizolacyjnego
— szczegolnie w zakresie punktu rosy,

zabronione jest wykonywanie robot w warunkach atmosferycznych niezgodnych
z wytycznymi producenta, szczegodlnie podczas deszczu, silnym nastonecznieniu,
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w przypadku koniecznosci wykonywania robét w warunkach niezgodnych nalezy stosowaé
odpowiednie ostony i urzgdzenia zapewniajgce realizacje wymagan,

roboty hydroizolacyjne ponizej poziomu gruntu wykonywa¢ w sposob zgodny z zasadami
BHP w odpowiedniej szerokosci i odpowiednio wzmocnionym wykopie,

w przypadku rogéw w czesciach podziemnych i przyziemiach izolacja musi by¢ jednolicie
ciggta i szczelna,

nie dopuszcza sie przerw,

izolacja pozioma musi w sposob ciggty przechodzi¢ w izolacje pionowa,

miejsca przejsc¢ rur, instalacji, dodatkowo zabezpieczone,

izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podtoza powinny by¢
dodatkowo uszczelniane w miejscach.

Nalezy przestrzega¢ szczegdlnych wymagan i instrukcji podanych przez producenta, zgodnych
Zz normami i przepisami BHP.

5.8. Roboty tynkarskie

W zakresie robét tynkarskich nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

wykonanie zgodnie z Dokumentacjg Techniczng,

wykonanie na wczesniej odebrane mury,

wykonanie tynkéw na gotowy mur,

przed przystgpieniem do tynkowania osadzi¢ oscieznice drzwiowe i okienne,

tynki ktas¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami szczegotowymi w zakresie robot,

stosowac sie scisle do zasad BHP oraz wytycznych i instrukcji producenta tynku, oraz norm
i przepisow zwigzanych,

tynki klas¢ w odpowiedniej temperaturze — nie nizszej niz 5 °C,

powierzchnia tynkowana powinna byC czysta, odpowiednio przygotowana zgodnie
z wymaganiami producenta, wzglednie obowigzujgcymi normami w zakresie robot
tynkarskich.

5.9. Roboty plytkarskie

W zakresie robét ptytkarskich obowigzujg nastepujgce zasady:

przed przystgpieniem do robot ptytkarskich powinny by¢ wykonane wszystkie roboty stanu
surowego, podioza, konstrukcje, izolacje, roboty sanitarne, urzgdzenia technologiczne,
orurowania, kanaty itp.,

przystgpienie po okresie osiadania i skurczu konstrukcji — ok. 4 miesigce po zakonczeniu
stanu surowego,

temperatury nie nizsze niz 5 °C,

podtoze powinno zosta¢ odpowiednio przygotowane do wykonania oktadzin,

potozenie ptytek rozplanowa¢ z uwzglednieniem ich wielko$ci i szerokosci spoin,

ptytki jednolite, bez wzoréw i kompozyciji,

uktadanie od najbardziej eksponowanego naroznika,

wybor kleju zalezny od instrukcji producenta ptytek,

przygotowanie kleju, zgodnie z instrukcjg producenta,

kompozycje klejacag naktada sie na podtoze gladkg krawedzig pacy, a nastepnie
"przeczesuje" sie zebatg krawedzig,

grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju
i wielkosci ptytek i wynosi srednio okoto 6 + 8 mm,

stosowac¢ wktady dystansowe dla uzyskania odpowiedniej szerokoéci spoin,

przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usungc jego
nadmiar,

spoiny przygotowaé zgodnie z zaleceniami producenta.

Roboty nalezy wykonywa¢ w Scistej korelacji z wytycznymi producenta oraz Dokumentacja
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Techniczna.

5.10.Roboty malarskie

W zakresie robét malarskich stosuje sie nastepujgce zasady:

roboty wykonywac po catkowitym zakoriczeniu poprzedzajgcych prac i ich odbiorze,

mury powinny byé wykonane zgodnie z norma,

powierzchnia malowanego betonu powinna by¢ oczyszczona z odstajgcych grudek,
powierzchnia powinna by¢ odkurzona i odttuszczona,

roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢
z daleka od otwartych zrodet ognia,

elementy, ktére w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,
nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przed zabrudzeniem farbami,

prace wykonywacé zgodnie z instrukcjg producenta farby.

5.11.Roboty dociepleniowe

W zakresie robot dociepleniowych nalezy stosowaé nastepujace zasady:

dobrze przygotowac i odebraé podtoze pod roboty ociepleniowe:

+ oczysSci¢ podtoze z kurzu i pytu,

¢ usung¢ nierbwnomiernosci,

« wykona¢ inne roboty przygotowawcze,

roboty wykonywac zgodnie z wymaganiami producenta systemu i jego instrukcjami,

w zaleznosci od wymagan producenta stosowac srodek gruntujgcy,

nanies¢ zaprawe klejgcg na powierzchnie piyt,

nakleja¢ w kierunku poziomym,

Scisle uktadac ptyty i wypetnienie,

w zaleznosci od wymagan po ok. 24 godzinach stosowa¢ mocowanie tgcznikami i kotwami,
wykonac warstwe zbrojg z wtdkna szklanego,

wykonac szpachlowanie i tynkowanie, w zaleznosci od rodzaju ocieplanej powierzchni.

5.12.Roboty zwigzane ze stolarka

W zakresie robot zwigzanych z montazem stolarki nalezy stosowa¢ nastepujgce zasady:

przed wykonaniem stolarki firma wykonawcza stolarke powinna dokona¢ szczegodtowych
obmiaréw na budowie w obecnosci kierownika budowy, Inspektora,

montaz stolarki okiennej i drzwiowej moze zosta¢ wykonany wylgcznie przez firme
montazowg dysponujgcg specjalistycznym wyposazeniem i wykwalifikowang sitg robocza,
przed zabudowaniem stolarka powinna by¢ poddana przeglgdowi, majacemu na celu
stwierdzenie czy nie posiada widocznych uszkodzenh i czy jest kompletna — jesli nie spetnia
wymagan — nie moze by¢ zabudowana,

przed osadzeniem okien i drzwi nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oS$cieza,
do ktérego ma przylegac¢ oscieznica,

okna powinny by¢ ustawione na drewnianych klockach dystansowych w taki sposéb, aby
od spodu okna mozna bylo zastosowa¢ materiat uszczelniajgcy; klocki dystansowe nalezy
zastosowac réowniez na bokach, a okno dokfadnie wypoziomowacé i ustawi¢ w pionie; w tym
momencie trzeba tez usung¢ folie ochronng z profili znajdujaca sie od strony zewnetrznej,
okna nalezy mocowa¢ do muru za pomocg specjalnych stalowych srub, ktére wkrecane sg
przez ramy w wywiercone w scianie otwory,

po zamontowaniu okna w Scianie zaktadane sg skrzydfa okienne i przeprowadzana
doktadna regulacja ustawienia ramy w otworze okiennym,

osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac,
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- przed przystgpieniem do uszczelniania nalezy zwilzy¢é wodg oscieznice, wegarek oraz
rame; pianke PU nalezy wtryskiwaC specjalnym pistoletem, ktéry zapewnia dokfadne
wypetnienie szczelin; pianke nalezy réwniez nanies¢ pod rame okna wzdtuz parapetu
na oczyszczone podioze; po usieciowaniu pianki nalezy jej nadmiar wycig¢ nozem,
a nastepnie powierzchnie pianki posmarowaé ptynnym silikonem w celu zaklejenia
otwartych porow,

- ostoniecie styku ramy z murem tak, aby byto szczelne na przenikanie powietrza, wody
i wilgoci,

- parapet powinien by¢ przymocowany pod zewnetrzng krawedz ramy okna za pomocag
wkretow ze stali odpornej na korozje w rozstawie ok. 15 cm.

5.13.Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu

W zakresie robot zwigzanych z uktadaniem kostki brukowej nalezy stosowac nastepujgce zasady:
- grunty podtoza zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
- koryto pod podbudowe Iub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie
z projektowanymi spadkami,
- podbudowa zgodna z Dokumentacjg Projektowa,
- podsypka — zgodnie z Dokumentacja,
- nawierzchnie wykonywac¢ w dodatnich temperaturach otoczenia,
- uktadanie kostki przez wyuczonych brukarzy,
- kostke uktadac¢ ok. 1,5 cm od projektowanej niwelety, ze wzgledu na jej osiadanie,
- ubicie z wykorzystaniem zageszczarki ptytowej — wibracyjnej,
- po ubiciu kostki uszkodzone wymieni¢ na kostki cate,
- spoiny wypetni¢ zaprawg lub piaskiem,
- piasek rownomiernie rozprowadzi¢ po powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

W odniesieniu do kontroli rob6t majg zastosowanie ogolne informacje zawarte w czesci ogolnej
Specyfikacji Technicznych.

Ponadto dla robot budowlanych nalezy uwzgledni¢é wymagania szczegdtowe przedstawione
ponizej.

6.1. Prace przygotowawcze — wykopy, teren

W zakresie prac przygotowawczych nalezy bra¢ pod uwage nastepujgce elementy:
— odpowiednie rzedne prac terenowych — zgodne z Dokumentacjg Projektowa, wzglednie
uzgodnieniami z Inwestorem i Inspektorem,
— odpowiednie odwodnienie wykopéw i prac terenowych oraz odprowadzenie wody
poza obszar budowy,
— badania i oceny gruntow przewidzianych do wykorzystania bgdz wywiezienia.
Sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Techniczna.

6.2. Prace rozbiérkowe
W zakresie prac rozbiérkowych kontroli podlegajg m.in. przetozenia elementéw elektrycznych,
energetycznych, technologicznych — czy zostaly przetozone w sposdb umozliwiajgcy ruch Stacji

Uzdatniania Wody i nie zagrazajgcy BHP ich uzytkowania.
Sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Techniczna.
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6.3. Roboty zbrojarskie

W zakresie kontroli robot zbrojarskich nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na:
- wykonanie zbrojenia zgodnie z Dokumentacjg Techniczng,
- sprawdzenie stanu pretéw i wymiaréw oraz zgodnosci z przywieszkami — badania wg
okreslonych norm,
- zaleca sie wybor do badan minimum 3 pretow z kazdej wigzki.

Dopuszczalne tolerancje pretow:
- otulenie — maksymalnie zwiekszone 0 5 mm, nie mozna zmniejszac otuliny,
- rozstaw pretéw w swietle 10,0 mm,
- odstep od czota elementu lub konstrukgji: £ 10,0 mm,
- wykrzywienie £ 5 mm.

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtdwnego nie powinno
przekraczac¢ 3 %,
- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25 % ogolnej ich
liczby na tym precie,
- rbéznica w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna przekracza¢ + 0,5 cm,
- roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac + 2 cm.

Sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Techniczna.

6.4. Roboty betoniarskie

Nalezy wykonywac¢ prébki kontrolne o boku 15 cm w liczbie 1 prébka na 100 zarobow lub 50 m?
betonu, wzglednie 3 probki na dobe lub 6 na partie betonu. Prébki badaé w okresie 28 dni zgodnie
z norma. Jesli nie spetnig wymagan, wycig¢ probke betonu z konstrukcji. Jesli po 28 dniach
dojrzewania beton nie spetnia wymagan — mozna przediuzyé za zgodg Inspektora wykonanie
badania po 90 dniach.

Wykona¢ badania:
- nasigkliwosci (co najmniej raz),
- mrozoodpornosci betonu,
- wodoszczelnosci.

Badania powinny wykonywac laboratoria posiadajgce akredytacje w tym zakresie. Probki i wyniki
badan powinny by¢ przechowywane przez wykonawce robét. Sprawdzi¢ zgodnosé wykonania
z Dokumentacjg Techniczna.

6.5. Roboty murarskie

Kontrola w zakresie robét murarskich winna obejmowac:
- sprawdzenie rodzaju materiatéw i ich klasy,
- sprawdzanie wymiardéw cegiet,
- ogledziny zewnetrzne: ocena ilosci peknie¢, szczerb, odpornosci na uderzenia,
- sprawdzenie konsystencji i marki zaprawy budowlane,.

Wyniki pomiaréw i obserwacji wpisywane do dziennika budowy.
Odchytki dla murow przyjmowac¢ zgodnie z powszechnymi zasadami tego typu. Sprawdzi¢
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zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Techniczng.

6.6. Roboty z wykorzystaniem elementéw stalowych

W zakresie kontroli robét wykonanych z wykorzystaniem elementéw stalowych nalezy zwrdcic
szczegolng uwage na montaz schodéw oraz kotew murtat. Nalezy odebra¢ sposdb zamocowania
kotew murtat w obecnosci Inspektora Nadzoru. Sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg
Techniczna.

6.7. Roboty hydroizolacyjne

W zakresie robét hydroizolacyjnych sprawdzi¢ w szczegdlnosci:
- zgodnosc¢ wykonania z Dokumentacjg oraz Specyfikacjg Techniczna,
- jakosc¢ zastosowanych materiatow,
- szczelnoéé izolaciji,
- ogledziny zewnetrzne (gtadkosc),
- miejsca przejs¢ rurociggow i instalaciji,
- sprawdzenie metodami nieniszczacymi (np ostuchowo mtotkiem),
- kontroli dokonywac¢ przed zaniknieciem robét.

6.8. Roboty tynkarskie

W zakresie robét tynkarskich nalezy poddaé kontroli:
- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa,
- zaprawy tynkarskie,
- sposob przygotowania i czystos¢ podtoza,
- grubos¢ tynku,
- wyglad zewnetrzny,
- inne elementy.

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
- wykwity w postaci nalotow roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
przenikajgcych z podtoza, pleséni itp.,
- trwate $lady zaciekdédw na powierzchni, odparzenia i pecherze.
Dopuszcza sie wystepowanie odchytek w zakresie powierzchni tynkéw do poziomu okreslonego
normami branzowymi.

6.9. Roboty ptytkarskie

W zakresie robot ptytkarskich nalezy kontrolowac:
- jako$¢ materiatow,
- ich zgodnos¢ z Dokumentacjg oraz niezbedne aprobaty i certyfikaty,
- daty przydatnosci do wykorzystania,
- badanie podtoza (jakos¢ przygotowania, wypoziomowanie, gtadkos¢),
- prawidtowos¢ wykonania zgodnie z Dokumentacjg Techniczng i wprowadzonymi zmianami,
- jakoé¢ powierzchni,
- prawidtowos¢ wykonania krawedzi,
- odchylenia od pionu i poziomu,
- szerokos$¢ spoin.
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6.10.Roboty malarskie

W zakresie robo6t malarskich nalezy kontrolowac:

zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i wprowadzonymi
zmianami, ktére naniesiono w Dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow, prawidtowosci przygotowania podtozy,

ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

+ sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

+ sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

« sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

« sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

» sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

6.11. Roboty ociepleniowe

Badania w zakresie robét ociepleniowych powinny obejmowac:

Ocena

kontrole przygotowania podtoza (montaz profili cokotowych),
kontrole jakosci klejenia,

mocowania mechanicznego (rozstaw kotkow),

wykonania warstwy zbrojnej,

kontrole wykonania tynku,

kontrole wykonania zgodnie z Dokumentacjg i Specyfikacja,
kontrole wykonania zgodnie z instrukcjg producenta.

6.12.Roboty montazowe stolarki

powinna obejmowac:

sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi
do odwzorowania,

sprawdzenie jakosci materiatow, z ktérych zostata wykonana stolarka,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,
sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

6.13.Zagospodarowanie terenu

powinna obejmowac:

wizualne stwierdzenie rownomiernosci i doktadnosci potozenia kostki,

wypoziomowanie — zaniwelowanie terenu,

brak deniwelaciji,

jakos¢ wykonania spoin,

posadowienie stupkéw ogrodzeniowych,

osadzenie ogrodzenia,

wypoziomowanie ogrodzenia,

przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy producent posiada
Swiadectwo dopuszczenia lub atest na materiaty uzyte do wykonania ogrodzen,

w czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac: zachowanie wyznaczonej trasy
ogrodzenia, zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, prawidiowosé wykonania
dotéw pod stupki, poprawnos¢ ustawienia stupkéw, prawidtowosé wykonania ogrodzenia
(wysokos¢ ogrodzenia), prawidlowos¢ montazu paneli, rozstaw stupkéw i ich
zabetonowanie,
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- wszystkie materiaty niespetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostang
przez Inspektora odrzucone i nie dopuszczone do zastosowania,

- wszystkie elementy robot nawierzchniowych lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg
odstepstwa od postanowieh SST, zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.
6.14.Roboty instalacyjne

Stosowaé zasady ogolne:

- sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,

- sprawdzenie poprawnosci wykonania zgodnie z normami.

7. ODBIOR ROBOT

Odbior robdt przeprowadzonych w opisanej Specyfikacji Szczegotowej powinien by¢ zgodny
z odpowiednimi normami.

7.1. Odbiér roboét w czesci przygotowawczej terenu i wykopéw

Odbiorowi podlegajg elementy ulegajgce zakryciu.

7.2. Roboty zbrojarskie
Podstawg odbioru robot zanikajgcych jest wykonanie zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjg Techniczng — wpis do dziennika budowy o wykonaniu robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjg Techniczng. Odbiér powinien polegaé¢ na sprawdzeniu wykonania pretow
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

7.3. Roboty betoniarskie
Wykonane betony powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg. Podstawg sg wyniki badan
i odpowiednie wpisy do dziennika budowy.

7.4. Roboty z wykorzystaniem stali
W zakresie odbioru robdt z wykorzystaniem stali odebra¢ montaz srub kotwigcych do murtat
przed zamontowaniem murtat.

7.5. Roboty hydroizolacyjne
W zakresie odbioru wykona¢ badania okreslone w punkcie 6 dotyczacych hydroizolacji. Sprawdzi¢
zgodnosc¢ z Dokumentacjg, potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

7.6. Roboty tynkarskie

Odbidr robdt tynkarskich powinien byé przeprowadzony po pozytywnych wynikach kontroli opisanej
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w punkcie 6 odnosnie robodt tynkarskich. Stosowaé zasady ogdlne opisane w czesci ogdlnej
Specyfikacji Technicznej.
7.7. Roboty ptytkarskie
Odbidr robdt zgodnie z zasadami ogdéinymi oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw kontroli
przeprowadzonej zgodnie z pkt. 6.
7.8. Roboty malarskie
Odbiodr robdt zgodnie z zasadami ogdolnymi oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw kontroli
przeprowadzonej zgodnie z pkt. 6.
7.9. Roboty ociepleniowe
Odbidr robot zgodnie z zasadami ogdlnymi oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw kontroli
przeprowadzonej zgodnie z pkt. 6.
7.10.Roboty malarskie
Odbidr robdt zgodnie z zasadami ogdéinymi oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw kontroli
przeprowadzonej zgodnie z pkt. 6.
7.11.Roboty zewnetrzne — zagospodarowanie terenu
Odbidr robot zgodnie z zasadami ogélnymi oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw kontroli
przeprowadzonej zgodnie z pkt. 6.
7.12.Roboty instalacyjne
Odbidr robdt zgodnie z zasadami ogdéinymi oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw kontroli
przeprowadzonej zgodnie z pkt. 6.
8. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogoine"
ST - 00.00.
8.1. Prace przygotowawcze — wykopy, teren
W odniesieniu do obmiaru roboét fazy przygotowawczej majg zastosowanie nastepujgce zalecenia:
- objetosci nalezy wylicza¢ w m?® jako dtugo$¢ mnozona przez przekroj,
- odlegtosci pomiedzy punktami odmierza¢ wzdtuz linii prostej, w osiach,

- wage podawaé w tonach lub kilogramach,
- obmiary przeprowadza¢ przed zakryciem robot.
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8.2. Prace rozbiérkowe
W odniesieniu do obmiaru robot w zakresie prac rozbiorkowych nalezy wzig¢ pod uwage m.in.:
- objetosci nalezy wylicza¢ w m?® jako dtugo$¢ mnozona przez przekroj,
- odlegtosci w odniesieniu do obiektéw liniowych pomiedzy punktami odmierza¢ wzdtuz linii
prostej, w osiach,
- wage podawaé w tonach lub kilogramach,
- obmiary przeprowadzac¢ przed zakryciem robot.
8.3. Prace zbrojeniowe
Podstawe obmiaru stanowi masa wykorzystanych pretow podawana w kg (tagczna dtugos¢ pretéw
przemnozona przez mase jednostkowg).

8.4. Prace betoniarskie

Jednostkg obmiaru betonu jest m?.

8.5. Prace murarskie
Jednostkg obmiaru betonu jest m? wykonanego muru.
8.6. Prace z wykorzystaniem stali
Jednostkg obmiaru dla prac z wykorzystaniem stali jest kg konstrukcji stalowej, powierzchnia

dla blachy oraz ilos¢ sztuk dla elementow kotwigcych.

8.7. Prace hydroizolacyjne

Jednostkg obmiaru dla prac hydroizolacyjnych jest m? wykonanej izolac;ji.

8.8. Prace tynkarskie

Jednostkg obmiaru dla prac tynkarskich jest m? wykonanego tynku.

8.9. Prace plytkarskie

Jednostkg obmiaru dla prac ptytkarskich jest m? wykonanej powierzchni.

8.10.Prace malarskie

Jednostkg obmiaru dla prac malarskich jest m?* wykonanej powierzchni.
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8.11. Prace ociepleniowe

Jednostkg obmiaru dla prac ociepleniowych jest m? wykonanej powierzchni.

8.12.Prace zwigzane z montazem stolarki

Jednostkg obmiaru dla prac montazu stolarki jest sztuka zamontowanej stolarki.

8.13.Prace zwigzane z zagospodarowaniem terenu

Jednostkg obmiaru dla kostki brukowej jest m? powierzchni, a dla ogrodzenia mb ogrodzenia.

8.14.Prace zwigzane z robotami dachowymi

Jednostkg obmiaru dla kostki brukowej jest m? powierzchni dla robot powierzchniowych i 1 mb
dla robdt liniowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdine"
ST - 00.00.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Wszystkie przepisy zwigzane podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogolne" ST — 00.00.

58/146



ST - 01.01 — Ogrodzenie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru:
- ogrodzenia panelowego,
- ogrodzenia z siatki ocynkowane;.
1.2. Zakres roboét objetych Szczegotowa Specyfikacjg Techniczng
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Informacje o terenie budowy

Zgodnie z Dokumentacjg podstawowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ogrodzenie panelowe systemowe - ogrodzenie skiladajgce sie z paneli z wykonanych
technologig zgrzewania poziomych i pionowych pretéw o réznych wysokosciach i srednicach,
stupkéw montazowych, systemu mocowan oraz prefabrykowanej podmuréowki.

Pozostate okreslenia zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w Dokumentacji podstawowej.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Zgodnie z Dokumentacjg podstawowa.

2. MATERIALY

Panele ogrodzeniowe o wysokosci 1,60 m wykonane z pretéw stalowych zgrzewanych punktowo.
Panel 4W — z czterema wzmocnieniami.

System montazu paneli na stupach o profilu zamknietym 60 x 40 mm za pomocg listwy
montazowe;.

Rozstaw osiowy stupkéw 2,51 m.

Stupki utwierdzane w monolitycznym fundamencie betonowym.

Cokot prefabrykowany betonowy w rozwigzaniu systemowym.

Elementy stalowe ogrodzenia zabezpieczone antykorozyjnie powtokg cynkowg, przez proces
cynkowania ogniowego zgodnie z normg EN-ISO 1491 [DIN 50976].

3. SPRZET

Wykonawca moze uzywaé dowolnego sprzetu pod warunkiem zachowania wymaganej jakosci
roboét i dotrzymaniu termindw umownych.
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4. TRANSPORT

Transport materiatébw dowolnymi srodkami transportu pod warunkiem zapewnienia realizacji robot
zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i umowa.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wykonanie dotéw pod stupki

Jesli Dokumentacja projektowa, ST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doty pod stupki
powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 cm wieksze od wymiaréw stupka, a gt. ok. 1,0 +
1,1 m.

Jesli Dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykonac doty
pod stupki narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, a nastepnie dokonac¢ podziatu
odcinkéw prostych na mniejsze odlegtosci po 2,51 m dla ogrodzenia panelowego i 2,50 m
dla ogrodzenia z siatki.

5.2. Ustawienie stupkow
Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii
ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowej wysokos$ci. Stupki doktadnie
obetonowac do poziomu terenu betonem B15.

5.3. Montaz ogrodzenia panelowego
Prace wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg producenta wybranego systemu ogrodzen z zachowaniem
wymiarow opisanych w pkt. 2 i Dokumentac;ji projektowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogrodzenia

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzi¢é czy producent posiada
Swiadectwo dopuszczenia lub atest na materiaty uzyte do wykonania ogrodzen.

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:
- zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia,
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow,
- prawidtowos¢ wykonania dotéw pod stupki,
- poprawnos¢ ustawienia stupkoéw,
- prawidtowos¢ wykonania ogrodzenia (wysoko$¢ ogrodzenia),
- prawidiowos¢ montazu paneli,
- rozstaw stupkéw i ich zabetonowanie.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostang
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przez Inspektora odrzucone i nie dopuszczone do zastosowania.

Wszystkie elementy robot nawierzchniowych lub odcinki ogrodzenia, ktore wykazujg odstepstwa
od postanowien ST, zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg ogrodzenia jest m [metr]. Obmiar polega na okresleniu rzeczywistej dtugosci
ogrodzenia, wytgczajgc brame, dla ktorej jednostkg obmiarowg jest 1 komplet.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw
wadliwie wykonanego ogrodzenia.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan z biezgcej kontroli
materiatow i robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ za wykonane prace nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
zastosowanych materiatow i robo6t w oparciu o wynik pomiarow i badan.

Nawierzchnie
Cena 1 m ogrodzenia obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw konstrukcji ogrodzenia oraz materiatow
pomocniczych,
- ustawienie ogrodzenia systemowego z paneli,
- uporzgdkowanie terenu,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze

- PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdélnego przeznaczenia

- PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogolnego, przeznaczenia wymagania
i badania

- PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnos$ci mechaniczne $rub i wkretéw

- BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione slimakowe
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ST - 01.02 — Nawierzchnia

2. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej gr. 8 cm na terenie
Stacji Uzdatniania Wody w Murzynowie Koscielnym.

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Szczegotowa Specyfikacjg Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze sobg
trwale w fazie produkcji.
Pozostate okreslenia zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w Specyfikacji Technicznej ,WWymagania ogélne" ST — 00.00.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdine" ST —
00.00.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Specyfikacji
Technicznej ,Wymagania ogolne" ST — 00.00.

2.2. Betonowa kostka brukowa — wymagania
Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej.
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Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gérna kostek powinna byé rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracza¢ — 3 mm dla kostek o grubosci > 80 mm.

Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego
Tolerancje wymiarowe wynosza:

- nadtugosci: £ 3 mm,

— na szerokosci: £ 3 mm,

- nagruboséci: £ 5 mm.

Wytrzymatos¢é na sciskanie

Wytrzymato$¢ na sciskanie po 28 dniach (srednio z 6-ciu kostek) nie powinna byé mniejsza niz 60
MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa
(w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Nasigkliwosé
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosi¢
nie wiecej niz 5%.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu
Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami
PN-B-06250.
Odpornoé¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest wystarczajaca,
jezeli:

- probka nie wykazuje peknieg,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie

zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.

Scieralnosé
Scieralnos¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosi¢
nie wiecej niz 4 mm.

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

Cement

Do produkciji kostki brukowej nalezy stosowac¢ cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie nizszej
niz ,32,5”.

Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-
B-19701.

Kruszywo

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej,
przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

Woda
Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250.

Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie
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z receptq laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wigekszg wytrzymato$¢, mniejszg nasigkliwos¢
i wiekszg odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

3. SPRZET

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowac
mechaniczne urzgdzenia uktadajgce. Urzgdzenie skiada sie z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.
Urzadzenie to, po skohczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku
w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyrdwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzgdzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie
pakuje je w folie i spina taSmg stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym
stanie.

Kostki betonowe mozna réowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Podloze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt
piaszczysty — rodzimy lub nasypowy o WP = 35.

Jezeli Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej
przeznaczong dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna
wykonywa¢ bezposrednio na podiozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym Kkorycie.
Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami
przemarzania.

W tym przypadku zastosowano warstwe ulepszonego podfoza warstwa z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm = 1,5 MPa wg PN-S-96012:1997 i grub. w-wy 24 cm.

5.2. Podbudowa

Podbudowe stanowi podbudowa zasadnicza z chudego betonu o0 Rm = 6,0 do 9,0 MPa grub. 15
cm.

5.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych bedzie opornikiem drogowym
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o wymiarach 12x 25 cm koloru grafitowego na tawie betonowe;.
BN-80/6775-03/04 zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub zaakceptowane przez Inzyniera.

5.4. Podsypka

Nalezy stosowac podsypke cementowo — piaskowg o grubosci po zageszczeniu 3 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

5.5. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru — wczesniej ustalonego w Dokumentacji Projektowej i zaakceptowanego
przez Inzyniera.

Kostke ukfada sie na podsypce cementowo — piaskowej w taki sposob, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadaé¢ ok. 1,5 cm wyzej
od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu.

Po utozeniu kostki szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednocze$nie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie. Nawierzchnia
Zz wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji — moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Specyfikacji
Technicznej ,Wymagania ogélne" ST — 00.00.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg p. 2.2.1 niniejszej Specyfikacji Techniczne;.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgdaé od producenta wynikow
biezacych badan wyrobu na sSciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na sciskanie
pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m? powierzchni kostek
utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystgpieniem do robét, Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagan
podanych w p. 2.2.2 i 2.2.3, a wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
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6.3. Badania w czasie robot

Sprawdzenie podtoza i podbudowy
Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacjg
Projektowg i odpowiednimi ST.

Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz p. 5.5 ST.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami wg p. 5.6
ST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Nieréwnosci podiuzne
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04
nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.

Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg z tolerancjg *
0,5%.

Niweleta nawierzchni
Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm.

Szerokos¢ nawierzchni
Szerokos¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

Grubosé podsypki
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac¢ + 1 cm.

6.5. Czestotliwos¢é pomiaréow
Czestotliwo$¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych
w p. 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.
Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w p. 6.4 byly przeprowadzone nie
rzadziej niz 2 razy na 100 m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub
przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowej.
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8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug p. 6 daty wyniki
pozytywne.

Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza,
- wykonanie podsypki.
Zasady ich odbioru sg okreslone w Specyfikacji Technicznej ,WWymagania ogéine" ST — 00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
- przygotowanie podfoza,
— dostarczenie materiatow,
- wykonanie podsypki,
— ulozenie i ubicie kostki,
- wypetnienie spoin,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji Technicznej.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

- Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioru robé6t drogowych i mostowych realizowanych
na drogach zamiejskich krajowych i wojewodzkich — Zatgcznik do zarzgadzenia nr 7/89
Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dnia 14 lipca 1989 r. wraz z pdzniejszymi
zmianami

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INWESTOR: Urzad Gminy w Dominowie
ul. Centralna 7
63 — 012 Dominowo

TEMAT: Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Murzynowie Kos¢.

OBIEKT: Stacja Uzdatniania Wody w miejscowosci Murzynowo
Koscielne

LOKALIZACJA: Stacja Uzdatniania Wody

Murzynowo Koscielne
dz. nr geod. 177/4

ST -02
Roboty technologiczne

Kod CPV . ] o
45252000 — 8 Roboty budowlane w zakresie budowy zaktadéw uzdatniania

ST - 02.01 — Napowietrzanie cisnieniowe

ST - 02.02 — Urzadzenia uzdatniania wody — filtry i elementy zwigzane

ST - 02.03 — Pompownie technologiczne (pompy ptuczgce, dmuchawa ptuczaca)
ST — 02.04 — Zbiorniki retencyjne

ST - 02.05 — Pompownia sieciowa

ST — 02.06 — Dezynfekcja wody (dozowanie podchlorynu sodu)

ST - 02.07 — Instalacja sprezonego powietrza
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ST - 02.01 — Napowietrzanie ciSnieniowe

3. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
w zakresie montazu aeratora cisnieniowego i mieszacza statycznego wraz z armaturg odcinajgcg
oraz orurowaniem.

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Szczegotowa Specyfikacjg Techniczng

W ramach robét objetych niniejszg Specyfikacja Szczegdtowg zostang wykonane nastepujgce
prace:
- montaz aeratora cisnieniowego,
- montaz mieszacza statycznego,
- montaz przepustnic odcinajgcych,
- montaz orurowania doprowadzajgcego wode surowg do aeratora i do filtrow cidnieniowych
(ST - 02.02).

1.4. Ogdélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjg Techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych” Tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe", Arkady, Warszawa 1988.
Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatéw
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej Dokumentacji
Technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji,
a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementow okreslonych w Dokumentacji Technicznej
na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano -
montazowych” Tom |l ,Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami oraz innymi
przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty — uzyte do wykonania instalacji, muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

Materiaty do wykonania robét instalacyjnych nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, opisem technicznym, rysunkami.
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Materiaty podstawowe to:
- mieszacz wodno — powietrzny, dynamiczny, stojacy,

e jlosé: 1 szt.,
« $rednica nominalna: DN 500,
+  pojemnos$¢: 0,3 m3,
+ wysoko$¢ catkowita: H = 2340 mm,
*  wysokos$¢ ptaszcza: h = 1350 mm,
+  wysokosc strefy mieszania: h1 = 750 mm,
+ odlegtos¢ od podstawy do przylgi kotnierza kro¢ca doprowadzajgcego: h2 = 450 mm,
» odlegtos¢ od podstawy do osi kro¢ca odprowadzajgcego: h3 = 1900 mm,
« $rednica kréécdw przytgczeniowych: DN 80,
« $rednica krééca sprezonego powietrza: G 34,
« Srednica kro¢ca zaworu odpowietrzajgcego: G %4,
+ orientacyjna ilos¢ pierscieni Biateckiego: 0,15 m3,
+ masa: 195 kg.

Mieszacz wodno — powietrzny, dynamiczny (z wypetnieniem pierscieniowym) stuzy
do napowietrzania wody uzdatnianej w celu utatwienia wytrgcenia zwigzkéw zelaza. Mieszacz
stanowi niezbedny element instalacji uzdatniania wody. Przeznaczony jest do wspotpracy z filtrem
w instalacjach wody zimnej przy maksymalnym dopuszczalnym ci$nieniu PS = 6 bar oraz max.
temperaturze roboczej TS = 20 stop. C. Zastosowane potgczenie kotnierzowe na pfaszczu
umozliwia jego tatwg obstuge i eksploatacje — zwlaszcza czyszczenie.

Wszystkie podstawowe elementy mieszacza (ptaszcz, dennice, krééce itp.) wykonane sg ze stali
niskoweglowych. Sito oddzielajgce przestrzen mieszania wody z powietrzem od tzw. przestrzeni
przetrzymania wykonane jest ze stali nierdzewnej. Konstrukcja pozwala na przeprowadzenie
stuprocentowej rewizji wewnetrznej dzieki potaczeniu kotnierzowemu na ptaszczu zbiornika.
W celu uzyskania wysokiego stopnia wymieszania wody z powietrzem mieszacze dynamiczne
wypetnione sg pierscieniami Biateckiego.

Mieszacz zabezpieczony jest antykorozyjnie poprzez malowanie od wewnatrz farbg z atestem PZH
na kontakt z wodg pitng, na zewnatrz uniwersalng farbg do ochrony czasowej w kolorze
niebieskim.

- mieszacz statyczny:
o ilos¢: 1 szt,,
» Srednica: DN 80,
+ przyblizona dtugos¢ mieszacza: 550 mm.

Mikser statyczny jest przeznaczony przede wszystkim do mieszania wody z powietrzem, a jego
gtdbwne zastosowanie to napowietrzanie wody w pierwszym etapie procesu jej uzdatniania.

Mikser statyczny catkowicie miesza, rozprasza i umozliwia reakcje wody z powietrzem na krotkim
odcinku rurociggu. Aby uzyskac taki rezultat, w mieszaczu wykorzystywana jest zasada radialnego
przenoszenia pedu, rozdziatu strumieni i odwrdcenie ptaszczyzny przesuniecia. Jednoczesne
zastosowanie tych zjawisk przenoszenia pozwolito unikngé skokowych zmian stezenia, szybkosci
i temperatury. Jego ksztatt zostat zoptymalizowany w celu zwiekszenia efektywnosci i szybkosci
mieszania.

Zalety mieszacza statycznego:
- 100% bezawaryjny — brak ruchomych elementéw,
- praca ciggta,
- niskie koszty inwestycyjne,
- efektywne wykorzystanie dozowanego srodka,
- brak zasilania elektrycznego — brak kosztéw eksploatacyjnych,
- wysoki stopien zmieszania powietrza z uzdatniang woda,
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- skrocenie czasu kontaktu powietrza z wodg — zmniejszenie objetosci zbiornikéw
kontaktowych,

- tatwa kontrola techniczna procesu,

- wykonanie ze stali kwasoodpornej 304L lub 316L,

- tatwy montaz i demontaz urzadzenia,

- urzadzenie kompaktowe z minimalng dtugoscia rury miksera,

- ci$nienie nominalne do 10 bar,

- spadek cisnienia do 0,3 bar,

- wspotczynnik mieszania C.o.V. 0,1.

- zawor bezpieczenstwa:
o ilos¢: 1 szt,,
« typ: petnoskokowy, sprezynowy, z dzwonem wspomagajgcym, katowy, kotnierzowy,
z membrang i uszczelnieniem miekkim,
+  przekrdj kanatu doptywowego: Aq = 314 mm?,
» Srednica montazowa: DN 25,
« $rednica wylotowa: DN 40,
« przelot siedliska: d, = 20 mm,
- owiercenie: PN 16/10.

Rurociggi stanowigce orurowanie aeratora i mieszacza nalezy wykonacC ze stali nierdzewnej
gatunku AISI 316/316L.

Przytgcza urzadzenia:

- rurocigg doprowadzajgcy wode do aeratora: DN 80,

- rurocigg odprowadzajgcy wode napowietrzong z aeratora: DN 80,

- spust zerowy (z dna aeratora): DN 32.
W gornej czesci aeratora zostanie wykonane odpowietrzenie reczne w postaci rurki stalowe;j
o $rednicy G %" z zamontowanym w cze$ci pionowej zaworem kulowym.

Woda surowa bedzie doprowadzana na obiekt SUW nowym rurociggiem PE 90.

Dodatkowo wszystkie materialy powinny spetniaé ogodlne warunki okreslone w Specyfikacji
Technicznej ,Wymagania ogélne" ST — 00.00.

Ogdlne wymagania dotyczace orurowania oraz montowanych przepustnic (UWAGA! Stosowac
do wszystkich czesci Specyfikacji ST 02 — chyba ze poszczegodine Specyfikacje Szczegotowe
stanowig inaczej).

Catg armature w obrebie budynku technologicznego nalezy wykonac¢ dla cisnienia PN 16. Réwniez
owiercenie armatury jak i Kkotnierzy rurociggbw winno by¢ jednolite, dostosowane
do powyzszego cisnienia.

Armatura — przepustnice
Nalezy stosowac przepustnice odpowiadajgce nastepujacej charakterystyce:
- przytgcza do montazu miedzykotnierzowego zgodnie z PN-EN 1092-2:1999 PN 16,
- dtugosc zabudowy wg PN-EN 558-1:2001 szereg 20,
- kotnierz do montazu sitownika zgodny z ISO 5211,
- korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15,
- klapa umieszczona centrycznie wykonana ze stali nierdzewnej X5CrNi18-10,
- wkfadka elastomerowa wymienna, zabezpieczona przed przesuwaniem osiowym: EPDM,
NBR lub FKM,
- wat pelny, niekotkowany — potgczenie wielokarbowe (DN50-DN600), w czeéci dolnej
osadzony w korpusie w otworze slepym — nieprzelotowym, wykonany ze stali nierdzewnej
X20Cr13 PN-EN 10088-1:2007,
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- 3 tozyska slizgowe: PTFE lub bragz,

- przejscie watu przez manszete uszczelnione poprzez odpowiednio uksztattowang
wyktadzine,

- dodatkowe uszczelnienie watu poprzez pierscienie typu o-ring z EPDM, NBR lub FKM,

- ochrona antykorozyjna — powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 ym wg
normy DIN 30677,

- wszystkie przepustnice jednego producenta,

- wszystkie przepustnice do $rednic DN 250 montaz z watem ustawionym poziomo lub
pionowo,

- przepustnice przystosowane do montazu napedow pneumatycznych i elektrycznych
(zgodnie z dalszg czescig projektu),

- dla przepustnic > DN 150 przektadnia slimakowa z kétkiem, umozliwiajgca precyzyjng
nastawe potozenia.

Wszystkie powierzchnie przepustnic wewnetrzne i zewnetrzne zabezpieczone farbg epoksydowg
naktadang elektrostatycznie. Farba musi posiadacC atest dopuszczajgcy do kontaktu ze Srodkami
spozywczymi. Grubo$¢ warstwy pokrycia antykorozyjnego — min. 250 um. Przepustnice sg
przystosowane do montazu pomiedzy kotnierzami rurociggu bez potrzeby stosowania
dodatkowych uszczelek.

Pod rurociggi nalezy wykonac podpory systemowe, pozwalajgce przenies¢ ciezar orurowania oraz
armatury wypetnionych woda. Miejsce lokalizacji podpdér — zgodnie z wytycznymi producenta
orurowania.

Armatura — zasuwy
Nalezy stosowac zasuwy odcinajgce odpowiadajgce nastepujgcej charakterystyce:

- potaczenia kotnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), ci$nienie PN 16,

- dtugos¢ zabudowy krétka wg PN-EN 558-1:2001, F4 (DIN 3202),

- korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa szarego EN-GJL-250 lub z zeliwa sferoidalnego
GGG40 EN-GJS-400-15,

- prosty przelot zasuwy, bez przewezen i bez gniazda w miejscu zamkniecia,

- klin zawulkanizowany na catej powierzchni, tj. na zewnatrz i wewnatrz gumg EPDM — atest
PZH lub NBR,

- wymienna nakretka klina wykonana z mosigdzu prasowanego,

- trzpieh ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kotnierzykiem trzpienia,
stanowiagcy nierozigczng catosé,

- wrzeciono tozyskowane za pomocg nisko tarciowych podktadek tworzywowych,

- uszczelnienie trzpienia o-ringowe (minimum 4 o-ringi), strefa o-ringowa odseparowana
od medium,

- mozliwa wymiana o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod cisnieniem, bez koniecznosSci
demontazu pokrywy,

- uszczelka czyszczgca zabezpieczajgca korek  gérny  uszczelnienia  trzpienia
przed kontaktem z ziemig, korek zabezpieczony przed wykreceniem,

- ochrona antykorozyjna powtokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg
normy DIN 30677,

- $ruby tgczace pokrywe z korpusem ocynkowane lub ze stali nierdzewnej, wpuszczone
i zabezpieczone masg zalewowa,

- wszystkie zasuwy jednego producenta.

Wymagania dotyczace rurociggdéw ze stali nierdzewnej

- rurociggi w gatunku AlISI 316/316L,

- nalezy stosowaé rurociggi o grubosci scianki 2,0 mm przy dodatkowym uwzglednieniu
zachowania wymaganego cisnienia w rurociggu oraz zalozenia ewentualnej pracy
rurociggu oraz zatozenia ewentualnej pracy rurociggu na podci$nieniu,

- rurociggi tgczone kotnierzowo, kotnierze na wywijkach, luzne,

- dopuszcza sie stosowanie kotnierzy ttoczonych oraz stosowanie dennic na zakonczeniach
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Podpo

rurociggow,

kotnierze ze stali nierdzewnej w gatunku jak rurociggi (AlSI 316/316L),

sruby, nakretki i podktadki rowniez ze stali nierdzewnej gatunku AISI 316/316L,

w miejscach styku rurociggu ze stali nierdzewnej z rurociggiem lub armaturg innego
gatunku stali stosowac odpowiednie izolacje, zabezpieczajgce przed wystgpieniem koroziji.

ry pod rurociagi

przed wykonaniem podpar¢ Wykonawca przedstawi oddzielny projekt podpér dla catego
obiektu,

wykonanie materiatowe podpér i zawiesi: stal AlSI 304/304 L,

obejmy peine, zabezpieczajace przed przesuwaniem rurociggu,

miedzy obejmg a rurociggiem wysciotka gumowa z materiatu posiadajgcego atest PZH,
wysciotki na podporach podpierajgcych rurociggi wewnatrz zbiornikdw (zalanych wodg)
dodatkowo odporne na prace pod petnym zanurzeniem,

podpory montowane do fundamentéw lub Scian konstrukcyjnych (w zaleznoSci
od przyjetego systemu), z uwzglednieniem nosnosci elementéw budowlanych, do ktérych
bedzie mocowana posadzka,

dobdr szczegdtowy podpor przez wyspecjalizowang firme zajmujgcg sie podparciami,
przeprowadzony na etapie montazu rurociggéw,

podpory montowane do posadzki lub $cian, z wykorzystaniem srub w gatunku stali jak
dla materiatu podpory,

miejsca montazu podpor: na zatamaniach rurociggéw, w obrebie armatury oraz na diugich
odcinkach w rozstawie wynikajgcym z wytrzymatosci zastosowane;j stali rurociggow.

Odpowietrzenia

stosowaé zawory odpowietrzajgco — napowietrzajgce o S$rednicy wskazanej
w Dokumentaciji Projektowej,

zawor dwustopniowy,

cidnienia pracy do 6 bar,

montaz w miejscach wskazanych w Dokumentacji.

Kurki probiercze oraz armatura probiercza

kurki probiercze z dtugg wylewka,

mosiezne, przystosowane do poboru prob bakteriologicznych (opalanie kurka
probierczego),

zatwierdzone przez miejscowy sanepid,

instalacja probiercza w catosci wykonana ze stali nierdzewnej AISI 316/316L (rurociggi
o $rednicy 7%2”"),

wszystkie kurki sprowadzone do jednego miejsca, zlewu ze stali nierdzewnej z bocznymi
potkami, umozliwiajgcymi odstawienie sond pomiarowych lub pobieranych probek.

UWAGA! Wymagane dla catej armatury dokumenty

3.

atest PZH,

deklaracja zgodnosci z PN,
karta katalogowa,
ubezpieczenie OC za produkt.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdét, zarbwno w miejscu tych robdt, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.

W szczegdlnosci nalezy wykorzystac:
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urzgdzenia do spawania rur ze stali nierdzewnej w ostonie gazowej,
klucze pozwalajgce skrecac rurociggi i urzgdzenia w miejscach potgczen kotnierzowych,
gwintownice,

- podpory, stemple drewniane lub stalowe — utatwiajgce montaz materiatéw ciezkich.
Dopuszcza sie wykorzystanie innego sprzetu, o ile nie spowoduje on uszkodzenia materiatdéw oraz
spetnia wymagania bezpiecznego i higienicznego uzytkowania.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Urzadzenia dostarczone na budowe nalezy uprzednio sprawdzi¢ czy nie zostaty uszkodzone
podczas transportu. Nalezy je sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Urzgdzenia powinny by¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki i materiaty pomocnicze
nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

Rury nalezy sktadowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta. W sytuacji, gdy nie zostaty okreslone
wymagania:
- rury sktadowaé¢é na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej
przed gromadzeniem sie wod opadowych,
- rury w prostych odcinkach nalezy sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podkfadach
drewnianych,
- rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza,
- w miare mozliwosci przechowywac i transportowaé w opakowaniach fabrycznych,
- szczegolnie zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczaé¢ je ochronami (kotpaki,
wktadki itp.),
- nie dopuszczac¢ do skladowania w sposdb, przy ktérym mogtyby wystgpi¢ odksztatcenia
(zagiecia, zagniecenia itp.),
- nie dopuszczac do zrzucenia elementow.

Aerator cisnieniowy i mieszacz statyczny nalezy przechowywaé w miejscu zabezpieczajgcym
przed wplywami zewnetrznymi. Wszystkie otwory aeratora (przytgcza) stwarzajgce ryzyko
przedostania sie do wnetrza aeratora zanieczyszczeh powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.
Nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na transport i roztadunek aeratora tak, by nie doszto do jego
uszkodzenia (zarysowania, wgiecia, pekniecia).

Urzadzenie, ktore zostanie zniszczone lub uszkodzone podczas transportu, roztadunku czy
przechowywania jest zdyskwalifikowane do uzycia.

UWAGA! Po przywiezieniu aeratora na miejsce roztadunku sprawdzi¢ czy sg wyposazone
w pierScienie Biateckiego — wzglednie czy pierScienie zostaty dowiezione w oddzielnym
opakowaniu. Ich brak dyskwalifikuje urzagdzenie do wykorzystania!

Armatura powinna by¢ przechowywana w oryginalnych opakowaniach producenta zgodnie z jego
zaleceniami (wilgotnos¢, temperatura itp.).

5. WYKONYWANIE ROBOT

Sposéb wykonania robét powinie spetniaé ogdine warunki okreslone w Specyfikacji Techniczne;j
~Wymagania ogoélne” ST — 00.00.

5.1. Montaz przewodow rurowych
1. Rury przed ich bezpos$rednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy wewnatrz

i na stykach starannie oczysci¢; rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno
uzywac.
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2. lzolacje antykorozyjng rur uszkodzong w czasie transportu lub montazu wstepnego nalezy
przed uzyciem rur do montazu naprawi¢ przez staranne usuniecie uszkodzenh i wykonanie
nowe;j izolacji, siegajgcej co najmniej 5 cm poza miejsca uszkodzone.

3. Przy przerwach w uktadaniu rur nalezy doktadnie zabezpieczy¢ kohcowki przewodow.

4. W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé Zzadnych
potgczen rur. Jezeli w miejscach tych sg zatozone tuleje, wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy catkowicie wypetni¢ elastycznym
szczeliwem.

5. Przewody poziome nalezy montowa¢ na podporach. Stosowa¢ obejmy petne

zabezpieczajgce przed przesunieciem przewodu podczas pracy.

Zmiany kierunkéw prowadzenia przewodow nalezy realizowaé odpowiednimi ksztattkami.

Zmiany $rednic realizowa¢ odpowiednimi dyfuzorami oraz konfuzorami umieszczanymi

w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;.

N

5.2. Potaczenia przewodow rurowych

Potgczenia przewodow rurowych nalezy wykonywac jako kotnierzowe i spawane w miejscach
wskazanych w Dokumentacji Projektowe;j.

Potaczenia kotnierzowe

Potgczenia spawane rurociggow i ksztattek powinny by¢ wykonywane po przygotowaniu kohcowek
do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy PN — ISO 6761. Natomiast ksztatty
ztgczy spawanych potgczen kréécow i odgatezien powinny byé zgodne z przedmiotowg normg PN
— B — 69012. Jakos¢ potgczen spawanych rurociggow, ksztattek, kréécow i odgatezieh powinna
odpowiadaé¢ co najmniej klasie W3 wadliwosci ztgczy spawanych okreslanych przedmiotowg
normg PN — M — 69775.

Polaczenia spawane

Wymagania szczegotowe, w zaleznosci od rodzaju materiatu oraz wymaganej wytrzymatosci,
sposob badania i kontroli spawéw powinny byé podane w technologii wykonania robét
spawalniczych.

Potaczenia gwintowane

Potgczenia gwintowane wykona¢ na podigczeniu aparatury kontrolnej (czujniki cisnienia) oraz
armatury probierczej (kurki probiercze).

Potagczenia gwintowane mozna stosowaC do przewoddéw z rur stalowych instalacyjnych
przy cidnieniu roboczym czynnika nie przekraczajgcym 1,0 MPa.

Gwinty na koncach rur powinny by¢ réwno naciete i odpowiada¢é wymaganiom odpowiedniej
normy. Doktadno$¢ naciecia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie ztgczki.

Potgczenia gwintowane mozna uszczelnia¢ za pomocg tasmy, konopi lub pasty.

5.3. Montaz aeratora

1. Aerator montowa¢ w miejscu okreslonym w Dokumentacji po wczesniejszym wykonaniu
odpowiedniego fundamentu.

2. Podczas montazu zwraca¢ uwage na zagrozenia moggce spowodowaé uszkodzenie
urzadzenia i dalszg jego dyskwalifikacje.

3. Po ustawieniu w docelowym miejscu — wypoziomowac i sprawdzi¢ wypoziomowanie.

4. Nastepnie nalezy przystgpi¢ do montazu orurowania aeratora.

5. Po zamontowaniu kompletnego orurowania, przystgpi¢ do rozruchu hydraulicznego,
kontrolujgc wyptyw powietrza na aeratorze czesciowo wypetnionego wodg (celem
sprawdzenia réwnomiernosci pracy dysz napowietrzajgcych wode).

75/146



N —

5.4. Montaz mieszacza

Mieszacz montowa¢ w miejscu okreslonym w Dokumentac;ji.

Podczas montazu zwraca¢ uwage na zagrozenia moggce spowodowaé uszkodzenie
urzgdzenia i dalszg jego dyskwalifikacje.

Po ustawieniu w docelowym miejscu — wypoziomowac i sprawdzi¢ wypoziomowanie.
Nastepnie nalezy przystgpi¢ do montazu orurowania mieszacza.

Po zamontowaniu kompletnego orurowania, przystgpi¢ do rozruchu hydraulicznego.

5.5. Montaz przepustnic

Przed montazem przepustnicy pomiedzy kotnierzami zaleca sie nawilzenie powierzchni uktadu
uszczelniajgcego wazeling techniczng, ktéra zapobiegnie przywarciu i mozliwosci uszkodzenia
podczas demontazu elementéw gumowych. Po umieszczeniu przepustnicy miedzy kotnierzami
nalezy jg wycentrowac, a nastepnie rownomiernie dociska¢ sruby montazowe. Po montazu zaleca
sie kilkakrotnie przesterowac przepustnice w celu sprawdzenia i upewnienia sie o prawidtowym jej
zamontowaniu. Przepustnica zamontowana pomiedzy kotnierzami rurociggu stanowi integralng
jego czesé i nie wymaga stosowania podpér (blokéw oporowych) pod nig.

5.6. Montaz rurociagéw

W zakresie robét montazowych rurociggéw w terenie nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

montaz rurociggéw obejmuje rurocigg wody surowej — PE DN 80,

zapoznanie sie z planami sytuacyjno — wysokosciowymi, wymiarami istniejgcych budowli,
wytyczenie i trwate oznaczenie robét ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie
istniejgcych przewodoéw podziemnych,

wykonanie wykopow, odspojenie i odktad urobku, wywdz nadmiaru gruntu z Terenu
Budowy na miejsce uzgodnione z Inwestorem,

przygotowanie podtoza, podsypka,

zasypka i zageszczenie gruntu, obsypka.

Uktadajgc rurociggi liniowe nalezy zwréci¢ uwage na nastepujgce elementy:

gtebokos¢ posadowienia rurociggu zgodna z Dokumentacjg Projektowa i zgodnie z PN — B

- 10735,

w przypadku utozenia przewoddw na mniejszych gtebokosciach stosowac ocieplenie

warstwg zuzla zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Rurociggi przed dociepleniem zuzlem

owingé 2 — krotnie folig poliwinylowg. Obudowe 2z betonu stosowa¢ wytgcznie

pod nawierzchniami drég.

wykona¢ wykop, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz obowigzujgcymi zasadami

sztuki budowlanej:

+ w wykopach wykonywanych mechanicznie, ostatnig warstwe o grubosci ok. 0,5 m
nalezy usungc ostroznie, nawet recznie,

« wykopy powyzej glebokosci 1,5 m wykonywac jako umocnione,

wysokosci podsypek — zgodnie z Dokumentacjg Projektowg wzglednie powszechnie

przyjetymi zasadami sztuki budowlanej i normami technicznymi,

materiat na podsypke: piasek,

zageszczenie podsypki: min. 0,98,

zageszczenie wykonywaC warstwami o grubosci zaleznej od zastosowanej metody

zageszczania,

dno wykopu wyréwnane recznie lub mechanicznie,
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zasypke wokot rury wykonywac piaskiem, zageszczajgc co najmniej do 0,25 m

ponad wierzch rury, do wskaznika 0,98,

opuszczanie przewodow na dno, po przygotowaniu podtoza,

przed opuszczeniem sprawdzi¢ przygotowanie podtoza i stan techniczny rur,

rury mozna opuszczac recznie,

przed przystgpieniem do tgczenia sprawdzi¢ konce rurociggu (w zaleznosci

od zastosowanego materiatu i metody jego tgczenia),

zagtebienie przewoddw powinno uwzglednia¢ gtebokos¢ strefy przemarzania,

w przypadku utozenia przewoddw na mniejszych gtebokosciach, w celu zabezpieczenia

przed zamarzaniem, przewody powinny by¢ ocieplone warstwg zuzla, przy czym warstwa

nie moze mie¢ bezposredniego kontaktu z rurg z tworzywa sztucznego,

zasada granicy przemarzania nie dotyczy rurociggéw, w ktérych woda nie przebywa

w sposob ciggty (rurociggéw spustowych wody, wzglednie rurociggéw przelewowych),

tgczenie przewodow:

+ szczegodtowe warunki montazu podane przez producenta,

+ przewody stalowe — potgczenia spawane, zgodnie z obowigzujgcymi normami dla robot
spawalniczych, odbiér potaczen i proby szczelnosci, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

zasypywanie przewodow:

« materiat na obsypke i zasypke powinien by¢ zgodny ze Specyfikacja,

+ zasypka wstepna — grubosci ok. 0,25 m, zageszczana recznie,

+ podczas zageszczania unika¢ kontaktu z rurociggami, nie powodowac ich przesuniecia
lub uszkodzenia,

» wykonanie obsypki i zasypki dopiero po wykonaniu testéw szczelnosci,

« wskaznik zageszczenia: 0,98,

*  po przeprowadzeniu proby zasypywac rurocigg warstwag gruntu 30 cm,

« nad rurociggiem utozy¢ tasme ostrzegawczg odpowiednig dla rodzaju zastosowanego
rurociggu,

rury nalezy montowac¢ i uktada¢ zgodnie z Dokumentacjg Techniczng, wytycznymi,

instrukcjg montazu rur dostarczong przez producenta i zgodnie z Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych wydanymi przez Polskg Korporacje

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej z 1996 r.,

rury nalezy ukfada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania

wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8 °C.

Po wykonaniu montazu urzadzen oraz armatury calo$é¢ nalezy zdezynfekowaé¢ zgodnie
z planem rozruchu oraz zgodnie z zatwierdzong przez Inwestora procedurg dezynfekcji
rurociagoéw, armatury i urzadzen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét powinna by¢ obejmowac:

sprawdzenie Dokumentacji Technicznej wszystkich montowanych urzgadzen, sprawdzenie
czy istniejg wszystkie DTR, legalizacje, tabliczki informacyjne,

kontrole ruchu urzgdzen (poprawnosci ich funkcjonowania) zgodnej z zamierzeniem
technicznym — w tym przede wszystkim efektywnoséci technologicznej pracy aeratora
ciénieniowego i mieszacza statycznego obejmujgcg pomiar stezenia tlenu w wodzie
po napowietrzeniu,

sprawdzenie warunkdéw wizualizacji danych,
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- sprawdzenie warunkéw automatyzacji w zakresie objetym Specyfikacjg — w tym zatgczenie
elektrozaworu doprowadzajgcego powietrze do aeratora i mieszacza po zatgczeniu pompy
gtebinowej,

- stezenie tlenu w wodzie po napowietrzeniu nie powinno by¢ nizsze niz 6 mg/L,

- sprawdzenie doptywu powietrza w aeratorze i mieszaczu,

- sprawdzenie poprawnosci pracy urzadzenia pomiarowego (weryfikacja uzyskanego
wynikow z wynikami badah przeptywu wody na przeptywomierzach przyfiltrowych oraz
urzgdzeniach pomiarowych — studziennych). Btgd pomiaru nie moze by¢ wyzszy
od wartosci podanej przez producenta dla danego przeptywu.

- sprawdzenie czy zostaty dostarczone atesty, deklaracje zgodnosci,

- badania szczelnosci instalacji, wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami i zasadami,

- inne elementy okreslone w Specyfikacji ogélne;.

Kontrola powinna by¢é przeprowadzona zgodnie z wymaganiami Norm oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano — montazowy. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”.

Wyniki przeprowadzonej kontroli sg pozytywne, jesli wszystkie wymagania zostaty spetnione. Jesli
nie spetniono ktéregokolwiek z elementdw, nalezy faze robo6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami
i po wprowadzeniu poprawek przeprowadzi¢ ponowne badanie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbior robdt przeprowadzonych w opisanej Specyfikacji Szczegoétowej powinien by¢ zgodny
z odpowiednimi normami.
W ramach odbioru nalezy zwréci¢ uwage na:
- badania szczelnosci instalaciji,
- wykonanie zgodnie z Dokumentacjg, wzglednie zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
Z naniesionymi, uzgodnionymi z Inspektorem i Inwestorem zmianami,
- dostarczenie DTR, atestéw, swiadectw jakosci, deklaracji zgodnosci na wykorzystane
urzgdzenia,
- dostarczenie protokotow odbiorow czesciowych, protokotow badan szczelnosci instalacji,
- badania efektywnosci natleniania wody w aeratorze cisnieniowym, zgodnie z pkt. 6

8. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdine"
ST - 00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdlne"

ST - 00.00.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Wszystkie przepisy zwigzane podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogélne" ST — 00.00.
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ST - 02.02 - Urzadzenia uzdatniania wody - filtry i elementy zwigzane

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
w zakresie montazu filtréw cisnieniowych, zasypu ztéz filtracyjnych oraz armatury sterujgcej pracg
filtrow cisnieniowych.

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Szczegotowa Specyfikacjg Techniczng

W ramach robét objetych niniejszg Specyfikacja Szczegdtowg zostang wykonane nastepujgce
prace:

- posadowienie, montaz filtrow cisnieniowych,

- zasypanie filtrow ztozem filtracyjnym,

- montaz armatury sterujgcej,

- montaz urzadzen pomiarowych,

- montaz elementdw probierczych wody przefiltrowanej,

- montaz orurowania filtréw cisnieniowych.

1.4. Ogdélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje Robot Zgodnie Z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych” Tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe", Arkady, Warszawa 1988.
Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatéw
w przypadku niemozliwoéci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej Dokumentacji
Technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji,
a jezeli dotyczg zamiany materiatdw i elementéw okreslonych w Dokumentacji Technicznej
na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano -
montazowych” Tom |l ,Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami oraz innymi
przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentoéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materialy — uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

Materialy do wykonania robdt instalacyjnych nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacjg
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Projektowa, opisem technicznym, rysunkami.
Materiaty podstawowe to:

rurociggi stalowe, wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316/316L,
ksztaitki (zmiany kierunkéw), zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
kotnierze stalowe do potgczen odcinkow rurociggow,

zmiany $rednic: dyfuzory oraz konfuzory,

przepustnice o $srednicach zgodnych z Dokumentacjg Techniczna,
kurki probiercze o $rednicy %",

napedy reczne i pneumatyczne,

filtry cisnieniowe,

ztoza filtracyjne kwarcowe, chalcedonitowe oraz katalityczne,
podpory pod rurociggi, obejmy podtrzymujgce typowe lub wykonane przez Wykonawce
zgodnie ze sztukg budowlang,

urzadzenia do pomiaru przeptywu,

urzgdzenia do pomiaru cisnien — elektroniczne i graficzne,
rurocigg do odpowietrzenia recznego filtrow z zaworem 1”.

Orurowanie pojedynczego filtra stanowi¢ beda:

rurocigg doprowadzajgcy wode napowietrzong o srednicy DN 65 (76,1 x 2,0 mm, wewn.
72,1 mm), PN 16,

rurocigg odprowadzajgcy wode uzdatniong o srednicy DN 65 (76,1 x 2,0 mm, wewn. 72,1
mm), PN 16,

rurocigg doprowadzajgcy wode do ptukania o srednicy DN 125 (139,7 x 2,0 mm, wewn.
135,7 mm), PN 16,

rurocigg doprowadzajgcy powietrze do ptukania o $rednicy DN 50 (60,3 x 2,0 mm, wewn.
56,3 mm), PN 16,

rurocigg odprowadzajgcy poptuczyny o srednicy DN 125 (139,7 x 2,0 mm, wewn. 135,7
mm), PN 16,

spust pierwszego filtratu o srednicy DN 125 ( 139,7 x 2,0 mm, wewn. 135,7 mm mm), PN
16,

rurocigg odpowietrzajgcy (reczne odpowietrzenie filtrow) o srednicy G 17,

rurocigg spustu zerowego z filtra o srednicy DN 40 (48,3 x 2,0 mm, wewn. 44,3 mm), PN
16.

Poszczegdlne odcinki orurowania miedzyfiltrowego z rurociggdéw ze stali nierdzewnej AlSI 316/316
L wody surowej i uzdatnionej nalezy stopniowaé (zmieniac¢ ich $rednice) w miejscu wskazanym na
rysunkach. Przewiduje sie rurociag posredni doprowadzajgcy wode na dwa filtry i odprowadzajgcy
wody z dwdch filtréw o srednicy DN 80 (88,9 x 2,0 mm, wewn. 84,9 mm), PN 16.

Armature na poszczegolnych rurociggach orurowania filtrow stanowi¢ beda:

rurocigg doprowadzajgcy wode napowietrzong na kazdy filtr: przepustnica z dyskiem
ze stali nierdzewnej oraz napedem pneumatycznym dwustronnego dziatania -
zamknij/otw6rz, z czasem zamykania i otwierania ok. 2 + 5 sek., montowana
miedzykotnierzowo, o srednicy DN 65,

rurocigg odprowadzajgcy wode uzdatniong z kazdego filtra: przepustnica z napedem
pneumatycznym, regulacyjnym dwustronnego dziatania, montowana miedzykotnierzowo,
o srednicy DN 65,

rurocigg doprowadzajgcy wode do ptukania: przepustnica z dyskiem ze stali nierdzewne;j
oraz napedem pneumatycznym dwustronnego dziatania — zamknij/otwérz, z czasem
zamykania i otwierania ok. 2 + 5 sek., montowana miedzykotnierzowo, o srednicy DN 125,
rurocigg doprowadzajgcy powietrze do ptukania: przepustnica z dyskiem ze stali
nierdzewnej oraz napedem pneumatycznym dwustronnego dziatania — zamknij/otwérz,
z czasem zamykania i otwierania ok. 2 + 5 sek., montowana miedzykotnierzowo, o $rednicy
DN 50,

rurocigg odprowadzajgcy poptuczyny: przepustnica z dyskiem ze stali nierdzewnej oraz
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napedem pneumatycznym dwustronnego dziatania — zamknij/otwérz, z czasem zamykania
i otwierania ok. 2 + 5 sek., montowana miedzykotnierzowo, o srednicy DN 125,

- rurocigg spustu pierwszego filtratu (polgczony z rurociggiem odprowadzajgcym
poptuczyny): przepustnica z dyskiem ze stali nierdzewnej oraz napedem pneumatycznym
dwustronnego dziatania — zamknij/otwérz, z czasem zamykania i otwierania ok. 2 + 5 sek.,
montowana miedzykotnierzowo, o srednicy DN 125.

Dodatkowo wprowadza sie nastepujgce przepustnice z napedem recznym:
- przepustnica na rurociggu spustu pierwszego filtratu: DN 125,
- przepustnica na rurociggu odprowadzajacym wode uzdatniong: DN 65,
- przepustnica na rurociggu spustu zerowego: DN 40.

Szczegodtowe wytyczne podstawowych materiatow przedstawiajg sie nastepujgco:
1. filtry cisnieniowe:

- $rednica: 1400 mm,

- ilosé: 2 szt.,

- jednostkowa powierzchnia filtracji: Ar= 1,54 m?,

- wykonanie: filtr ciSnieniowy pionowy,

- wysokos$¢ czesci ptaszczowej: H = 2000 mm,

- catkowita wysokos¢ filtra: 3355 mm,

- wilazy rewizyjne:

« zasypowy, gorny: 320/420 mm,
» boczny: DN 400 — na windzie,
« dolny: DN 400 — na zawiasach,

- Srednica kré¢cow przytgczeniowych: DN 125,

- indywidualny kréciec doprowadzajgcy powietrze do ptukania: DN 50,

- dno drenazowe: ptaskie, grzybkowe — grzybki z dtugg n6zka, ze szczeling podtuzng,
pozwalajgcg rownomiernie rozprowadzi¢ medium ptuczace po catym dnie drenazowym;
nie dopuszcza sie zmian na inny typ konstrukcji dna drenazowego (optymalnie —
wzmacniane),

- usytuowanie witazéw i nég filtra — zgodnie z rysunkami zamieszczonymi w czesci
rysunkowej opracowania,

- wykonanie: stal niestopowa,

- wykonanie wszystkich elementow filtra (ptaszcza, dna wypukte, wtazy, krocce) ze stali
niestopowych — atestowanych,

- cisnienie dopuszczalne: 6 bar,

- temperatura dopuszczalna: 50 stop. C, nie moze by¢ przekraczana
podczas eksploataciji filtra,

- malowanie od wewnatrz: zywica poliestrowa z atestem PZH do kontaktu z wodg pitna,

- na zewnatrz: farba chlorokauczukowa w kolorze niebieskim,

- rozmieszczenie (rzedne oraz usytuowanie przestrzenne) kroccow oraz wtazéw zgodnie
z Dokumentacjg Techniczna,

- filtry powinny posiada¢ odpowiednie atesty oraz potwierdzenia przeprowadzonych
testow szczelnosci w odpowiednim cisnieniu, jak i deklaracje zgodnosci i szczegétowg
Dokumentacje Wykonawczg producenta,

- na kazdym filtrze tabliczka znamionowa przedstawiajgca:

» rok produkcji urzgdzenia,

*  numer seryjny,

« dane techniczne,

« potwierdzenie przeprowadzenia prob.
2. ztoze filtracyjne — dobrane zgodnie z wytycznymi projektowymi, badawczymi oraz
potwierdzone ostatecznie przez Inwestora, powinno spetnia¢ nastepujgce zatozenia:

- materiat podstawowy:

« uziarnienie: 0,8 + 2,0 mm,
+ gesto$¢ nasypowa: 1,1 t/m3,
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+ gesto$¢ whasciwa: 2,6 t/m?,
+ podstawowy sktadnik: SiO, w ilosci 96%,
« porowato$¢ wewnetrzna: min. 5 %,
* wysoko$¢ materiatu w filtrze: 1,0 m,
- materiat katalityczny:
« uziarnienie: 1 + 3 mm,
+ ciezar nasypowy: 2,1 t/m3,
« zawartos¢ dwutlenku manganu: min. 82 %,
« zawartosc¢ zelaza (jako tlenek zelaza): 3,2 %,
- zalecana predkos¢ filtracji (do 15 m/h) — mieszczgca sie w obliczeniowych
granicach technologicznych,
« zalecana predkos¢ ptukania: 40 + 60 m/h,
» zalecane odczyn pracy: 6,5 + 9,0 pH,
» opakowanie: 25/50 kg,
* wysoko$¢ materiatu w filtrze: 0,4 m,
- materiat podtrzymujacy:
e uziarnienie: 2 +4 mmoraz 4 + 8 mm,
+ gesto$¢ nasypowa: 1,6 t/m?,
+ gesto$¢ whasciwa: 2,6 t/m?,
« podstawowy sktadnik: SiOo,
« wysoko$¢ materiatu w filtrze: po 0,1 m kazdego uziarnienia ztoza filtracyjnego,
- wraz z materiatem filtracyjnym nalezy dostarczy¢ deklaracje zgodnosci, karte
charakterystyki materiatéw, atesty PZH, krzywg przesiewu,
- materiat powinien by¢ suchy, zapakowany w worki z kartg informacyjng na kazdym
worku, z nazwg dostawcy, uziarnieniem materiatu filtracyjnego,
- w przypadku ztoza katalitycznego nalezy dodatkowo dostarczy¢ deklaracje producenta
co do ilosci dwutlenku manganu, jakg zawiera ztoze,
- dodatkowo nalezy dostarczy¢ oddzielnie prébke materiatu, przechowywang przez caty
okres budowy i rozruchu SUW,
- zawartos¢ podziarnia i nadziarnia w ztozu nie powinna by¢ wieksza niz 5 % (suma).
UWAGA! Wykonawca jest zobowigzany pozostawi¢ z zasypu kazdego filtra 1 L kazdej
zastosowanej warstwy filtracyjnej i przekazaé jg Zamawiajgcemu.

W szczegolnosci nalezy dostarczyc:
- atesty PZH dla kontaktu z wodg pitng podstawowych urzadzen (filtry, materiaty filtracyjne),
- potwierdzenia zawartoéci odpowiedniego stezenia dwutlenku manganu w ziozu
katalitycznym,
- inne niezbedne elementy.

Przeptyw wody uzdatnionej mierzony bedzie za pomocg przeptywomierza o $rednicy DN 65.
Odczyt przeptywu bedzie widniat na tablicy skrzynki sterujgcej przepustnicami montowanej tuz
przy filtrach. Przeptywomierze zostang zamontowane na rurociggu wody przefiltrowane;.

Pomiar ci$nienia wody w uktadzie filtracji
Ze wzgledu na fakt, ze projektowany uktad filtréw stanowi zestaw pracujgcy réwnolegle, pomiar
ci$nienia ograniczony zostanie do punktu przed i po filtracji. Do pomiaru ci$nienia wykorzystane
zostang nastepujgce czujniki:

- zakres pomiarowy: 0 + 4 atm.,

- wyjscie pradowe: 4 + 20 mA,

- przytacze technologiczne: V2"

Armatura odcinajgca — zgodnie z danymi przedstawionymi w ST — 02.01.
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Zawor odpowietrzajgcy — zgodnie z Dokumentacjg Techniczng. Dodatkowo odpowietrzenie reczne.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robodt, zarobwno w miejscu tych robdt, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.
W szczegolnosci nalezy wykorzystac:

- urzadzenia do spawania rur ze stali nierdzewnej w ostonie gazowej,

- klucze pozwalajgce skrecac rurociggi i urzgdzenia w miejscach potgczen kotnierzowych,

- gwintownice,

- podpory, stemple drewniane lub stalowe — utatwiajgce montaz materiatow ciezkich,

- zurawie, wyciggarki, wzglednie dzwig samojezdny do montazu filtréw cisnieniowych,

- tasmociaggi lub inzektory do zasypu ztoza filtracyjnego.
Dopuszcza sie wykorzystanie innego sprzetu, o ile nie spowoduje on uszkodzenia materiatdéw oraz
spetnia wymagania bezpiecznego i higienicznego uzytkowania.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Urzadzenia dostarczone na budowe nalezy uprzednio sprawdzi¢ czy nie zostaty uszkodzone
podczas transportu. Nalezy je sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Urzadzenia powinny byé
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki i materiaty pomocnicze
nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

Rury nalezy sktadowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta. W sytuacji, gdy nie zostaty okreslone
wymagania:
- rury sktadowaé na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej
przed gromadzeniem sie wéd opadowych,
- rury w prostych odcinkach nalezy sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podkfadach
drewnianych,
- rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podioza,
- w miare mozliwosci przechowywac i transportowaé w opakowaniach fabrycznych,
- szczegdblnie zwracaC¢ uwage na zakohczenia rur i zabezpieczaC je ochronami (kotpaki,
wktadki itp.),
- nie dopuszczac¢ do skladowania w sposob, przy ktérym mogtyby wystgpi¢ odksztatcenia
(zagiecia, zagniecenia itp.),
- nie dopuszczac¢ do zrzucenia elementow.

Urzadzenia pomiarowe sktadowa¢ w miejscach suchych, zabezpieczonych przed wptywami
atmosferycznymi.
W przypadku sktadowania ztéz filtracyjnych stosowaé nastepujgce wytyczne:

- zloza nalezy sktadowac¢ w suchym miejscu,

- nie nalezy ich sktadowac¢ bezposrednio na ziemi, nalezy stosowac¢ podktady drewniane
(palety),

- zloze nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem czynnikow zewnetrznych w tym: wody, mrozu
oraz czynnikdbw Dbiologicznych, mogacych powodowaC jego zanieczyszczenie
bakteriologiczne.

Dopuszcza sie sktadowanie filtrow na zewnagtrz, pod warunkiem ich odpowiedniego
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zabezpieczenia (kré¢ce wlotowe i wylotowe — kaptury uniemozliwiajgce skazenie wnetrza
urzadzenia).

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Montaz przewodoéw rurowych

1. Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub ukfadania nalezy wewnatrz
i na stykach starannie oczyscic; rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno
uzywac.

2. lzolacje antykorozyjng rur uszkodzong w czasie transportu lub montazu wstepnego nalezy
przed uzyciem rur do montazu naprawi¢ przez staranne usuniecie uszkodzen i wykonanie
nowej izolacji, siegajgcej co najmniej 5 cm poza miejsca uszkodzone.

3. Przy przerwach w uktadaniu rur nalezy doktadnie zabezpieczy¢ kohcowki przewodow.

4. W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé Zzadnych
pofgczen rur. Jezeli w miejscach tych sg zatozone tuleje, wolng przestrzeh miedzy
zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy catkowicie wypetni¢ elastycznym
szczeliwem.

5. Przewody poziome nalezy montowa¢ na podporach. Stosowa¢ obejmy petne

zabezpieczajace przed przesunieciem przewodu podczas pracy.

Zmiany kierunkéw prowadzenia przewodow nalezy realizowaé odpowiednimi ksztattkami.

Zmiany $rednic realizowa¢ odpowiednimi dyfuzorami oraz konfuzorami umieszczanymi

w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;.

8. Urzagdzenia kotnierzowe montowaé z wykorzystaniem $rub ze stali tozsamej gatunkowo
z gatunkiem rurociggu.

9. Przed montazem nalezy z armatury usungé zanieczyszczenia, a w przypadkach
specjalnych (urzgdzenia sprezonego powietrza, tlenu itp.) rowniez ttuszcz, zastosowany
jako przejsciowa ochrona antykorozyjna. Nalezy usung¢ z armatury zeslepienia.

10. Armature o masie przekraczajgcej 30 kg — niezaleznie od Srednicy przewodu — nalezy
ustawia¢ na odpowiednich trwatych podparciach, nie pozwalajgcych na przecigzenie
przewoddw.

11. Rurociggi montowac Scisle wg wysokosci okreslonych w Dokumentacji Projektowe;j.
Dotyczy do przede wszystkim usytuowania rurociggow wzgledem rzednych kroécow
przytagczeniowych filtréw cisnieniowych).

NS

5.2. Potaczenia przewodoéw rurowych

Potgczenia przewodow rurowych nalezy wykonywacé jako kotnierzowe i spawane w miejscach
wskazanych w Dokumentaciji Projektowej.

Polaczenia kotnierzowe

Potgczenia spawane rurociggow i ksztattek powinny by¢é wykonywane po przygotowaniu koncowek
do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy PN — ISO 6761. Natomiast ksztaity
ztgczy spawanych potgczen kréécow i odgatezien powinny by¢ zgodne z przedmiotowg normg PN
— B — 69012. Jakos¢ potgczen spawanych rurociggdéw, ksztattek, kro¢codw i odgatezien powinna
odpowiada¢ co najmniej klasie W3 wadliwosci ztgczy spawanych okreslanych przedmiotowg
normg PN — M — 69775.

Potaczenia spawane

Wymagania szczegotowe, w zaleznosci od rodzaju materiatu oraz wymaganej wytrzymatosci,
sposOb badania i kontroli spawéw powinny byé podane w technologii wykonania robét
spawalniczych.
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Potaczenia gwintowane

Potgczenia gwintowane wykonac¢ na poditgczeniu aparatury kontrolnej (czujniki cisnienia) oraz
armatury probierczej (kurki probiercze).

Potgczenia gwintowane mozna stosowa¢ do przewodow z rur stalowych instalacyjnych
przy cisnieniu roboczym czynnika nie przekraczajagcym 1,0 MPa.

Gwinty na koncach rur powinny by¢ réwno naciete i odpowiada¢é wymaganiom odpowiednigj
normy. Dokfadnos$c¢ naciecia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie ztgczki.

Potgczenia gwintowane mozna uszczelnia¢ za pomocg tasmy, konopi lub pasty.

5.3. Montaz filtrow i zasypanie ztoza filtracyjnego

Podczas montazu filtrow nalezy przestrzegac nastepujacych wytycznych technicznych:
1. Przed montazem nalezy sprawdzi¢ wypoziomowanie oraz poziom posadowienia
fundamentoéw.
2. Filtry osadzi¢ w miejscu zgodnym z projektem technicznym.
3. Sprawdzi¢ wypoziomowanie dennicy — w razie koniecznosci dopoziomowac dennice lub
caty filtr.
Dokona¢ montazu dysz filtracyjnych — dochowujgc warunkéw BHP.
Zasypacé ztoze filtracyjne — kontrolujgc kolejnos¢ zasypu poszczegoélnych warstw oraz
poziomujgc poszczegolne warstwy w ztozu filtracyjnym.
6. Po zasypie kazdej z warstw dokonaé¢ ptukania filira wodg oraz powietrzem (reczne
ptukanie).
7. Po zasypie wszystkich warstw nalezy dokonaé dezynfekcji statycznej, stosujgc roztwor
podchlorynu w ilosci 2,0 L/m? ztoza filtracyjnego.
Czas przetrzymania wody chlorowanej w ztozu min. 24 h.
Przed oddaniem filtra do pracy — kontrola jako$ci biologiczne;.
0. W razie przekroczen stezenia jakiejkolwiek bakterii okreslonej w odpowiednich przepisach
— wykonac¢ ponowng dezynfekcje.
11. Po dokonaniu skutecznej dezynfekcji wyptukac ztoza wodg oraz powietrzem.

o s
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5.4. Montaz systemu AKPIA filtra

Podczas montazu systemu AKPIA filtrow nalezy zwréci¢ uwage na:

1. Odpowiedni montaz przepustnic tak, by potozenie zapewniato oczekiwang odpowiedz
ukfadu (zamkniecie bgdz otwarcie), szczegdlnie w sytuacjach awaryjnych — tj. zaniku
napiecia itp., przepustnice nie mogg zmienia¢ swojego potozenia.

2. Podigczenie przepustnic — napedow pneumatycznych do systemu rozprowadzenia
powietrza.

3. Przetestowanie dziatania napedéw pneumatycznych.

4. Montaz w miejscach okreslonych w Dokumentacji.

5. Wykonanie podtaczen instalacji elektrycznej (zgodnie z Dokumentacjg AKPIA oraz sztukg
budowlang).

Po wykonaniu montazu urzadzen oraz armatury cato$é nalezy zdezynfekowaé zgodnie
z planem rozruchu oraz zgodnie z zatwierdzong przez Inwestora procedurg dezynfekcji
rurociggéw, armatury i urzadzen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca przed uruchomieniem urzgdzen technologicznych wykona instrukcje rozruchu, ktéra
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doktadnie scharakteryzuje mierzone parametry pracy ukfadu w toku rozruchu podzielonego na trzy
fazy: mechaniczny, hydrauliczny i technologiczny.

Kontrola jakosci robét powinna by¢ obejmowac:
- kontrole czystoSci biologicznej zioza filtracyjnego, wykonang przez akredytowane
laboratorium,
- kontrole skutecznosci technologicznej wykonanej przez odpowiednie laboratorium
obejmujace:
« badania efektow usuwania zelaza (stezenie Fe < 0,2 mg/L),
- badania efektéw usuwania manganu (stezenie Mn < 0,05 mg/L),
- kontrole wypoziomowania filtra oraz dennicy filtra,
- kontrole montazu dysz filtracyjnych (ilos¢ dysz, dokrecenie do dennicy),
- kontrole rownomiernosci rozktadu powietrza do ptukania filtra,
- kontrole wysokosci poszczegdlnych warstw ztoza filtracyjnego,
- kontrole szczelnosci instalacii,
- kontrole potozenia przepustnic (montazu napeddw przepustnic),
- kontrole parametréw (wydajnosci) medidéw ptuczgcych,
- kontrola potgczen spawanych rurociggéw zgodnie z normami — metodami bezinwazyjnymi,
w tym rowniez RTG dla okreslonego przez Inspektora procenta spawow.
Kontrola powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami Norm oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowy. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”.
Wyniki przeprowadzonej kontroli sg pozytywne, jesli wszystkie wymagania zostaty spetnione. Jesli
nie spetniono ktéregokolwiek z elementéw, nalezy faze robot uznaé za niezgodng z wymaganiami
i po wprowadzeniu poprawek przeprowadzi¢ ponowne badanie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbidr robdt przeprowadzonych w opisanej Specyfikacji Szczegdétowej powinien byé zgodny
z odpowiednimi normami.
W ramach odbioru nalezy zwréci¢ uwage na:

- sprawno$¢ dziatania wszystkich urzgdzen — w tym przede wszystkim urzadzenh
pomiarowych, efektywnosci ptukania filtréw powietrzem — rozkladu powietrza ptuczacego
w filtrze,

- wysokos¢ ztoza filtracyjnego w filtrze,

- wykonanie zgodnie z Dokumentacjg, wzglednie zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
Z naniesionymi, uzgodnionymi z Inspektorem i Inwestorem zmianami,

- wypoziomowanie poszczegdinych rurociggéw technologicznych wzgledem kréécow
przytaczeniowych filtréw,

- dostarczenie DTR, atestow, swiadectw jakosci, deklaracji zgodnosci,

- dostarczenie protokotéw odbioréw czesciowych, protokotow badan szczelnosci instalaciji,

- dostarczenie badan instalacji elektrycznej i elektroenergetycznej,

- sprawno$¢ dziatania instalacji elektrycznego sterowania pracg filtréw,

- warunki recznego sterowania pracg filtrow,

- warunki wizualizacji stanéw,

- warunki przesytu stanu urzagdzen do Centralnej Dyspozytorni,

- inne elementy opisane w ogdlnej czesci Specyfikacji Technicznych.

8. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogoine"
ST - 00.00.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdlne"
ST - 00.00.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Wszystkie przepisy zwigzane podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogéine" ST — 00.00.
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ST - 02.03 — Pompownie technologiczne
(pompy ptuczace, dmuchawa ptuczaca)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
w zakresie montazu pompowni technologicznych (pompowni ptuczgcej) oraz dmuchawy powietrza
do ptukania filtréw.

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Szczegotowa Specyfikacjg Techniczng

W ramach robét objetych niniejszg Specyfikacja Szczegdlowg zostang wykonane nastepujgce
prace:

- montaz i rozruch pomp do ptukania filtréw (wraz z orurowaniem),

- montaz, rozruch i orurowanie dmuchawy do ptukania filtréw.

1.4. Ogdélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdét zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjg Techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych” Tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe", Arkady, Warszawa 1988.
Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatow
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej Dokumentacji
Technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji,
a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementow okreslonych w Dokumentacji Technicznej
na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano —
montazowych” Tom |l ,Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami oraz innymi
przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty — uzyte do wykonania instalacji, muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

Materiaty do wykonania robét instalacyjnych nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, opisem technicznym, rysunkami.

Materiaty podstawowe to:
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- dmuchawa do ptukania filtréw:
« jlosé: 1 szt.,
+ wydajno$¢ maksymalna: 99 m3/h,
« maksymalne cisnienie powietrza: 1 bar,
+ czestotliwos¢: 50 Hz,
«  moc: 5,5 kW,
« poziom dzwieku: 76 dB(A),
+  masa: 129 kg,
« Srednica przytacza: G 1'%,
+ powietrze do ptukania bedzie rozprowadzane rurociggiem stalowym o srednicy DN 50
(60,3 x 2,0 mm, wewn. 56,3 mm) o gatunku AISI 316/316L,
e rurociagg nalezy wyposazy¢ w odpowiednie podpory, stosowaé obejmy peine,
uniemozliwiajgce przesuwanie sie rurociggu,
- nalezy wykona¢ zasyfonowanie rurociggu, uniemozliwiajgce hydraulicznie cofanie sie
wody z filtréw do dmuchawy,
« na rurociggu do ptukania powietrzem nalezy zamontowac¢ nastepujgca armature:
- zaw6r zwrotny na rurociggu ttoczacym powietrze DN 50 zabezpieczajgcym
przed przedostaniem sie wody do dmuchawy,
- zawory kulowe kotnierzowe, DN 50,
- przeptywomierz wirowy do pomiaru ilosci powietrza wykorzystywanej do ptukania:
+ ci$nienie pracy: 1 bar,
+ wydajnosc: 9,6 + 125,2 m®h,
¢ Srednica: DN 25,
¢ ilosé: 1 szt.,
- przepustnica na doprowadzeniu powietrza do filtrow,
- na wprowadzeniu powietrza do kazdego filtra dodatkowy zawdr zwrotny,

- pompa do ptukania filtréw:
+ wydajnosc¢: 80 m¥/h,
« wysokos¢ podnoszenia pompy: ok. 15 mH0O,
« ilos¢: 2 szt. (w tym 1 rezerwowa),
« nominalna moc silnika: 5,5 kW,
» krociec ssawny: DN 100,
» kréciec ttoczny: DN 80,
« rurociagg ttoczny wody do ptukania filtrow DN 125 (139,7 x 2,0 mm, wewn. 135,7 mm) —

wykonany ze stali nierdzewnej,

+ dodatkowa armatura pompy ptuczace;j:

- na rurociggu ssawnym: przepustnica odcinajgca o srednicy DN 150 i tgcznik
amortyzacyjny o srednicy DN 150,

- na rurociggu tlocznym: przepustnica odcinajgca o srednicy DN 125, zawor zwrotny
montowany miedzykotnierzowo o s$rednicy DN 125 i tgcznik amortyzacyjny
o $rednicy DN 125 (optymalnie klapa zwrotna — ptaska) — montowane w kolejnosci
od pompy: tgcznik, zawdr, przepustnica,

dodatkowy osprzet pompy ptuczgcej (uktad ptukania filtrow woda):

- czujnik cisnienia zamontowany na jednym kréécu wraz z manometrem,

- przeptywomierz na rurociggu wody do ptukania o srednicy DN 125.

Dane techniczne zastosowanych urzadzen pomiarowych
Cisnieniomierz:

- zakres pomiarowy: 0 + 6 bar,

- wyjscie prgdowe: 4 + 20 mA,

- przytgcze technologiczne: G %".

Manometr tarczowy (kontrolny) dla czujnika automatycznego cisnienia:
- Srednica tarczy: 100 mm,
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- przylgcze (mosigdz): G %",

- oprawa: stal nierdzewna,

- klasa doktadnosci: 1,6,

- wypetnienie antywstrzgsowe: gliceryna,
- zakres pomiarowy: 0 + 6 bar,

- dziatka: 0,1 bar.

Na pompie oraz dmuchawie powinna znalez¢ sie tabliczka informacyjna z:
- numerem seryjnym urzgdzenia,

rokiem produkcji,

danymi technicznymi,

- danymi elektroenergetycznymi.

W szczegolnosci nalezy dostarczyc:
- atesty PZH dla kontaktu z wodg pitng podstawowych urzadzen,
- inne niezbedne elementy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robdt, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku
materiatow.
W szczegolnosci nalezy wykorzystac:

- urzadzenia do spawania rur ze stali nierdzewnej w ostonie gazowej,

- klucze pozwalajgce skrecac rurociggi i urzgdzenia w miejscach potgczen kotnierzowych,

- gwintownice,

- podpory, stemple drewniane lub stalowe — utatwiajgce montaz materiatow ciezkich,

- zurawie, wyciggarki,

- urzadzenia elektroenergetyczne do podigczenia instalacji elektrycznej,

- inne urzgdzenia okreslone w czesci ogdine Specyfikacii.
Dopuszcza sie wykorzystanie innego sprzetu, o ile nie spowoduje on uszkodzenia materiatdéw oraz
spetnia wymagania bezpiecznego i higienicznego uzytkowania.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Urzadzenia dostarczone na budowe nalezy uprzednio sprawdzi¢ czy nie zostaty uszkodzone
podczas transportu. Nalezy je sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Urzadzenia powinny byé
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki i materiaty pomocnicze
nalezy przechowywac¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

Rury nalezy sktadowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta. W sytuacji, gdy nie zostaty okreslone
wymagania:
- rury skitadowaé¢ na powierzchni  poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej
przed gromadzeniem sie wéd opadowych,
- rury w prostych odcinkach nalezy sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach
drewnianych,
- rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podioza,
- w miare mozliwosci przechowywac i transportowaé w opakowaniach fabrycznych,
- szczegoblnie zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczaé je ochronami (kotpaki,
wktadki itp.),
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nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposéb, przy ktéorym moglyby wystgpi¢ odksztatcenia
(zagiecia, zagniecenia itp.),
nie dopuszczac¢ do zrzucenia elementéw.

Urzadzenia pomiarowe sktadowa¢ w miejscach suchych, zabezpieczonych przed wptywami
atmosferycznymi.
W przypadku sktadowania pomp nalezy przestrzega¢ nastepujgcych wytycznych:

pompy przechowywaé w pozycji wskazanej przez producenta,
w stanie suchym, zabezpieczonym przed wilgocia,

na podporach drewnianych,

zabezpieczone przed przesunieciem.

Szczegoblng uwage zwroci¢ na kwestie higieny.

10.

1.

WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Montaz przewodoéw rurowych

Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub ukfadania nalezy wewnagtrz
i na stykach starannie oczysci¢; rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno
uzywac.

Izolacje antykorozyjng rur uszkodzong w czasie transportu lub montazu wstepnego nalezy
przed uzyciem rur do montazu naprawi¢ przez staranne usuniecie uszkodzenh i wykonanie
nowej izolacji, siegajgcej co najmniej 5 cm poza miejsca uszkodzone.

Przy przerwach w uktadaniu rur nalezy doktadnie zabezpieczy¢ kohcowki przewodow.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych
potgczen rur. Jezeli w miejscach tych sg zatozone tuleje, wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy catkowicie wypetni¢ elastycznym
szczeliwem.

Przewody poziome nalezy montowa¢ na podporach. Stosowaé obejmy petne
zabezpieczajgce przed przesunieciem przewodu podczas pracy.

Zmiany kierunkow prowadzenia przewodow nalezy realizowa¢ odpowiednimi ksztaltkami.
Zmiany $rednic realizowa¢ odpowiednimi dyfuzorami oraz konfuzorami umieszczanymi
w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;j.

Urzadzenia kotnierzowe montowa¢ z wykorzystaniem srub ze stali tozsamej gatunkowo
z gatunkiem rurociggu.

Przed montazem nalezy z armatury usungé zanieczyszczenia, a w przypadkach
specjalnych (urzadzenia sprezonego powietrza, tlenu itp.) réwniez ttuszcz, zastosowany
jako przejsciowa ochrona antykorozyjna. Nalezy usuna¢ z armatury zeslepienia.

Armature o masie przekraczajagcej 30 kg — niezaleznie od S$rednicy przewodu — nalezy
ustawia¢ na odpowiednich trwatych podparciach, nie pozwalajgcych na przecigzenie
przewodow.

Rurociggi montowac $cisle wg wysokosci okreslonych w Dokumentacji Projektowe;j.
Dotyczy do przede wszystkim usytuowania rurociggéw: ssawny dla pompowni
miedzyoperacyjnej oraz ssawnego dla pompowni ptuczacej — ze wzgledu na niezwykle
wazne wypoziomowanie wzgledem przejsc i otworow technologicznych przez Sciany.

5.2. Potaczenia przewodoéw rurowych

Potaczenia przewodow rurowych nalezy wykonywac jako kotnierzowe i spawane w miejscach
wskazanych w Dokumentacji Projektowe;j.
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Potaczenia kotnierzowe

Potgczenia spawane rurociggow i ksztattek powinny by¢ wykonywane po przygotowaniu koncowek
do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy PN — ISO 6761. Natomiast ksztatty
ztaczy spawanych potgczen kré¢cow i odgatezien powinny by¢ zgodne z przedmiotowg normg PN
— B — 69012. Jakosc potgczen spawanych rurociggow, ksztattek, kroccow i odgatezien powinna
odpowiada¢ co najmniej klasie W3 wadliwosci ztgczy spawanych okre$lanych przedmiotowg
normg PN — M — 69775.

Potaczenia spawane

Wymagania szczegotowe, w zaleznosci od rodzaju materiatu oraz wymaganej wytrzymatosci,
sposOb badania i kontroli spawéw powinny byé podane w technologii wykonania robét
spawalniczych.

Potaczenia gwintowane

Potgczenia gwintowane wykona¢ na podigczeniu aparatury kontrolnej (czujniki cisnienia) oraz
armatury probierczej (kurki probiercze).

Potgczenia gwintowane mozna stosowa¢ do przewodow z rur stalowych instalacyjnych
przy cisnieniu roboczym czynnika nie przekraczajagcym 1,0 MPa.

Gwinty na koncach rur powinny by¢ réowno naciete i odpowiadaé wymaganiom odpowiedniej
normy. Dokfadnos$c¢ naciecia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie ztgczki.

Potgczenia gwintowane mozna uszczelnia¢ za pomocg tasmy, konopi lub pasty.

5.3. Montaz pompy ptuczacej

Podczas montazu pompy ptuczgcej nalezy przestrzegaé nastepujgcych wytycznych technicznych:
1. Pompownia ptuczaca bedzie zlokalizowana w miejscu, w ktérym znajdowaé sie bedzie
réwniez pompownia sieciowa.
2. Wykona¢ zestaw pompowy obejmujacy:
- pompe ptuczng i zestaw sieciowy (szczegotowy opis przy zestawie sieciowym),
kolektory ssawne i tloczne,
podktady antywibracyjne na podporach stelazu,
podigczenia elektryczne,
- urzadzenia pomiarowe cisnienia na rurociggach ttocznym i ssawnym.
3. Szczegolnie zwrdci¢ uwage na rzedng kolektora ssawnego pompowni wzgledem poziomu
podtgczenia — wyjscia — kolektora ssawnego ze zbiornika wody czyste;j.
4. Zwroci¢ uwage na pionowe (wypionowanie) i poziome (wypoziomowanie) posadowienie
pompy ptuczgce;.
5. Pompe na state potgczy¢ ze stelazem, zabezpieczajgc przed jej przemieszczaniem.
6. Wykona¢ orurowanie instalacji zasilania filtrow w wode ptuczgcg — korzystajac z zasad
0golnych wykonywania orurowania.
7. Wykona¢ montaz instalacji rozruchowej i sterujgcej pracg pompowni ptuczacej, w tym
przede wszystkim zgodnie z Dokumentacjg AKPIA.
Wykona¢ wstepny rozruch instalacji ptuczacej (po catkowitym podigczeniu systemu).
Dokona¢ montazu urzadzenia pomiarowego przeptywu i jego podtgczenia do szafy
sterownicze;j.
10. Uktad sterowania powinien zapewni¢ rozruch urzadzenia w odpowiednim miejscu
algorytmu sterowania pracg SUW (ptukania filtrow).

©

5.4. Montaz dmuchawy ptuczacej

Dmuchawa zostanie zamontowana na stelazu stalowym na podktadach antywibracyjnych.
Dmuchawa bedzie podtgczona z instalacjg zasilajgca filtry w powietrze do ptukania wezem

N —
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elastycznym, stalowym o srednicy rownej srednicy przytgcza technicznego dmuchawy.
3. Na rurociggu ttocznym powietrza zostang zlokalizowane przepustnica DN 50,
przeptywomierz wirowy do pomiaru ilosci powietrza wykorzystywanego do ptukania oraz
zawor zwrotny.
Rurociag do ptukania powietrzem nalezy wykona¢ z wywyzszeniem ponad poziom filtréw.
Wykonac¢ podtgczenie instalacji elektrycznej dmuchawy, zgodnie z Dokumentacjg AKPIA.
Dokonac¢ sprawdzenia instalaciji.
Uklad sterowania powinien zapewni¢ rozruch urzgadzenia w odpowiednim miejscu
algorytmu sterowania pracg SUW (ptukania filtréw).

NOoO Ok

6. KONTROLA JAKOSCI | ROBOT

Kontrola jakosci robét powinna by¢ obejmowac:

- sprawno$¢ pracy urzgdzen elektrycznych (zgodnie z zasadami  podanymi
przez producenta, Dokumentacjg DTR oraz ogdélnym zasadami obowigzujgcymi w tej
dziedzinie),

- wypoziomowanie urzgdzen,

- wypoziomowanie kolektorow,

- montaz armatury — zgodnie z wytycznymi producenta i DTR poszczegdlnych urzgdzeh oraz
Dokumentacjg Technicznag,

- kontrole szczelnosci instalacii,

- kontrole potgczen spawanych rurociggdéw, zgodnie z normami, metodami bezinwazyjnymi,
w tym rowniez RTG dla okreslonego przez Inspektora procenta spawow,

- kontrole potozenia przepustnic (montazu napeddw przepustnic),

- kontrole pracy urzadzen, zgodnie z planem rozruchu (wydajnos¢ i ciSnienie pracy
dmuchawy oraz pomp).

Kontrola powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami Norm oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano — montazowy. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”.

Wyniki przeprowadzonej kontroli sg pozytywne, jesli wszystkie wymagania zostaty spetnione. Jesli
nie spetniono ktéregokolwiek z elementow, nalezy faze robot uznac¢ za niezgodng z wymaganiami
i po wprowadzeniu poprawek przeprowadzi¢ ponowne badanie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbior robdt przeprowadzonych w opisanej Specyfikacji Szczegoétowej powinien by¢ zgodny
z odpowiednimi normami.
W ramach odbioru nalezy zwréci¢ uwage na:
- sprawnos¢ dziatania wszystkich urzgadzen — w tym przede wszystkim urzadzen
pomiarowych oraz urzadzen elektrycznych,
- wykonanie zgodnie z Dokumentacjg, wzglednie zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
z naniesionymi, uzgodnionymi z Inspektorem i Inwestorem zmianami,
- wypoziomowanie poszczegdlnych rurociggéw technologicznych wzgledem kréécow
przytgczeniowych pompowni,
- dostarczenie DTR, atestow, $wiadectw jako$ci, deklaracji zgodnosci,
- dostarczenie badan instalacji elektrycznej i elektroenergetycznej,
- dostarczenie protokotéw odbioréw czesciowych, protokotéw badan szczelnosci instalacji,
- sprawno$¢ dziatania instalacji sterowania praca Instalacji pomp — w tym przede wszystkim
prawidtowos¢ realizacji algorytméw ptukania filtrow,
- warunki wizualizacji stanéw,
- warunki przesytu stanu urzadzen do sterowni,
- inne elementy opisane w ogdlnej czesci Specyfikacji Technicznych.
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8. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdine"
ST - 00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdlne"

ST - 00.00.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Wszystkie przepisy zwigzane podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogélne" ST — 00.00.
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ST - 02.04 — Zbiorniki retencyjne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
w zakresie montazu zbiornikdw retencyjnych oraz rurociggdéw przytgczeniowych zbiornikéw.

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacjg Techniczng

W ramach robot objetych niniejszg Specyfikacjg Szczegétowg zostang wykonane nastepujgce
prace:

- montaz zbiornikédw na fundamencie (wykonanym zgodnie z Dokumentacjg Budowlang),

- wykonanie orurowania zbiornikow.

1.4. Ogdélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg
Techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”
Tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe", Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatéw w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach
i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej Dokumentacji Technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatow i elementow okreslonych w Dokumentacji Technicznej na inne, nie mogg powodowacé
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” Tom Il ,Instalacje sanitarne
i przemystowe", Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéow krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty — uzyte do wykonania instalacji, muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

Materiaty do wykonania robét instalacyjnych nalezy stosowaé¢ zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, opisem technicznym, rysunkami.

Materiaty podstawowe to:
- rurociggi PE DN 80, PE DN 150 i PE DN 220,
- zbiorniki retencyjne o nastepujgcych parametrach technicznych
o jlosé: 2 szt.,
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+  pojemnos$é: 100 m?,
« srednica nominalna ptaszcza: 4500 mm,
+ wysoko$¢ czesci cylindrycznej: 6300 mm,
* wysokos$¢ catkowita zbiornika: 7300 mm,
*  wysoko$¢ przelewu: 6100 mm,
+  wysokosc krocca ttocznego: 6200 mm,
*  wysokos$¢ kroéca ssawnego: 300 mm,
+ wilazy rewizyjne:
- w ptaszczu: DN 600,
— wdachu: 500/600 mm,
« $rednica krééca ttocznego: DN 80,
« $rednica krééca spustowego: DN 150,
» Srednica kroc¢ca przelewowego: DN 150,
» Srednica kroc¢ca ssgcego: DN 200,
» kréciec pod sonde pomiarowg: 174",
« armatura wewnetrzna: po stronie dostawcy zbiornika.

Pionowe, jednokomorowe zbiorniki retencyjne stuzg do magazynowania wody pitnej, co pozwala
na wyrownanie okresowych deficytéw wody, spowodowanych najczesciej zbyt matg wydajnosciag
studni na ujeciu w stosunku do zapotrzebowania. Zbiorniki retencyjne stanowig jednoczesnie
dodatkowe zabezpieczenie zrodta wody z przeznaczeniem do celdw przeciwpozarowych.

Pionowe zbiorniki retencyjne wykonane sg z elementow stalowych (stal niskoweglowa),
atestowanych. Zbiornik sktada sie z ptaszcza w ksztatcie pionowego walca zamknietego od dotu
ptaskim dnem, a od gory stozkowym dachem. W dachu znajduje sie komin wentylacyjny oraz
kréciec do montazu sondy pomiaru poziomu lustra cieczy w zbiorniku. Zbiornik posiada dwa wtazy
rewizyjne:

- nadachu wiaz prostokatny z izolowang pokrywa,

- w dolnej czesci ptaszcza wtaz okragty.
Ponadto zbiornik wyposazony jest w drabine zewnetrzng oraz wewnetrzng, umozliwiajgca
bezpieczne wejscie do wnetrza zbiornika. W skfad wyposazenia technologicznego zbiornika
wchodzi réwniez wewnetrzne orurowanie.

Wszystkie kroéce przytgczeniowe zakohczone sg kotnierzami na cisnienie Po = 1 MPa i znajdujg
sie w scianie zbiornika. Szczelno$¢ potgczen spawanych sprawdzana jest u producenta metodg
penetracyjna.

Izolacja termiczna zbiornika wykonana jest na zewnetrznej stronie ptaszcza stalowego z wetny
mineralnej o grubosci g = 100 mm. Izolowane jest takze zadaszenie oraz wtaz na dachu (styropian
o grubosci g = 100 mm). Izolacja na zewnatrz zabezpieczona jest ptaszczem z blachy trapezowej
ocynkowanej lub na indywidualne zamoéwienie z blachy aluminiowej.

Od s$rodka zbiornik malowany jest farbg z atestem PZH. Wszystkie zewnetrzne elementy zbiornika
malowane sg dwukrotnie uniwersalng farbg podktadowg oraz lakierem asfaltowym.

Drabiny zewnetrzne oraz wewnetrzne wykonywane sg w wersji ocynkowanej.

Wyposazenie zbiornika stanowi¢ beda:
- rurocigg ttoczny (woda po filtrach): DN 80,
- rurocigg spustowy: DN 150,
— rurocigg przelewowy: DN 150,
- rurocigg ssacy: DN 200.
- sonda hydrostatyczne do pomiaru zwierciadta — zgodnie z Dokumentacjg Technicznag,
- sondy zabezpieczajgce typu cluwo — zgodnie z Dokumentacjg Techniczng,
- zasuwy odcinajgce na poszczegolnych przytgczach — zgodnie z Dokumentacjg Techniczng,
- inne elementy wymienione w Dokumentacji Technicznej.
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Na zbiorniku powinna znalez¢ sie tabliczka informacyjna zawierajaca:
- numer seryjny urzgdzenia,
- rok produkciji,
- dane techniczne.

W szczegolnosci nalezy dostarczy¢:
- atesty PZH dla kontaktu z wodg pitng podstawowych urzgdzen,
- inne niezbedne elementy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robodt, zarobwno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku
materiatow.
W szczegolnosci nalezy wykorzystac:

- urzadzenia do spawania rur ze stali nierdzewnej w ostonie gazowej,

- klucze pozwalajgce skrecac rurociggi i urzgdzenia w miejscach potgczeh kotnierzowych,

- gwintownice,

- podpory, stemple drewniane lub stalowe — utatwiajgce montaz materiatow ciezkich,

- zurawie, wyciggarki,

- urzadzenia elektroenergetyczne do podtgczenia instalacji elektrycznej,

- inne urzadzenia okreslone w czesci ogolne Specyfikacji.
Dopuszcza sie wykorzystanie innego sprzetu, o ile nie spowoduje on uszkodzenia materiatdéw oraz
spetnia wymagania bezpiecznego i higienicznego uzytkowania.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Urzadzenia dostarczone na budowe nalezy uprzednio sprawdzi¢ czy nie zostaty uszkodzone
podczas transportu. Nalezy je skladowa¢ w magazynach zamknietych. Urzgdzenia powinny by¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki i materiaty pomocnicze
nalezy przechowywac¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.
Rury nalezy sktadowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta. W sytuacji, gdy nie zostaty okreslone
wymagania:
- rury sktadowaé¢é na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej
przed gromadzeniem sie wdéd opadowych,
- rury w prostych odcinkach, nalezy sktadowaé w stosach na réwnym podtozu,
na podktadach drewnianych,
- rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podioza,
- w miare mozliwosci przechowywac i transportowaé w opakowaniach fabrycznych,
- szczegdblnie zwracaC¢ uwage na zakohczenia rur i zabezpieczaC je ochronami (kotpaki,
wktadki itp.),
- nie dopuszczac¢ do skladowania w sposob, przy ktérym mogtyby wystgpi¢ odksztatcenia
(zagiecia, zagniecenia itp.),
- nie dopuszczac¢ do zrzucenia elementow.
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5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Montaz przewodow rurowych

1. Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub ukfadania nalezy wewnatrz
i na stykach starannie oczysci¢; rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno
uzywac.

2. lzolacje antykorozyjng rur uszkodzong w czasie transportu lub montazu wstepnego nalezy

przed uzyciem rur do montazu naprawi¢ przez staranne usuniecie uszkodzen i wykonanie

nowe;j izolacji, siegajgcej co najmniej 5 cm poza miejsca uszkodzone.

Przy przerwach w uktadaniu rur nalezy doktadnie zabezpieczy¢ kohcowki przewodow.

W miejscach przejs¢ przewoddéw przez sciany nie wolno wykonywac¢ zadnych potgczen rur.

Jezeli w miejscach tych sg zatozone tuleje, wolng przestrzeh miedzy zewnetrzng Sciang

rury i wewnetrzng tulei nalezy catkowicie wypehic elastycznym szczeliwem.

5. Przewody poziome nalezy montowa¢ na podporach. Stosowaé¢ obejmy peine
zabezpieczajgce przed przesunieciem przewodu podczas pracy.

6. Zmiany kierunkéw prowadzenia przewoddw nalezy realizowac¢ odpowiednimi ksztattkami.

7. Zmiany srednic realizowa¢ odpowiednimi dyfuzorami oraz konfuzorami umieszczanymi
w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;j.

8. Zmiany materiatu orurowania — wykonywaé¢ w oparciu o odpowiednie ksztattki (przejscidwki
kotnierzowo — rurowe)

9. Urzadzenia kotnierzowe montowaé z wykorzystaniem srub ze stali tozsamej gatunkowo
z gatunkiem rurociggu.

10. Przed montazem nalezy z armatury usungé zanieczyszczenia, a w przypadkach
specjalnych (urzgdzenia sprezonego powietrza, tlenu itp.) rowniez ttuszcz, zastosowany
jako przejsciowa ochrona antykorozyjna. Nalezy usung¢ z armatury zaslepienia.

11. Armature o masie przekraczajgcej 30 kg — niezaleznie od s$rednicy przewodu — nalezy
ustawiaC na odpowiednich trwatych podparciach, nie pozwalajgcych na przecigzenie
przewodow.

12. Rurociggi montowac¢ $Scisle wg wysokosci okreslonych w Dokumentacji Projektowej.
Dotyczy do przede wszystkim usytuowania rurociggéw: ssawny dla zestawu sieciowego
oraz ssawnego dla pompowni pituczacej — ze wzgledu na niezwykle wazne
wypoziomowanie wzgledem przejs¢ i otwordw technologicznych przez Sciany.

B w

5.2. Potaczenia przewodoéw rurowych

Potagczenia przewoddw rurowych nalezy wykonywac jako kotnierzowe, spawane, gwintowane
i zgrzewane w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;.

Potaczenia kotnierzowe

Potgczenia spawane rurociggow i ksztattek powinny by¢ wykonywane po przygotowaniu koncowek
do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy PN — ISO 6761. Natomiast ksztatty
ztaczy spawanych potgczen kré¢cow i odgatezien powinny by¢ zgodne z przedmiotowg normg PN
— B — 69012. Jakos¢ potagczen spawanych rurociggéw, ksztattek, kréécédw i odgatezien powinna
odpowiada¢ co najmniej klasie W3 wadliwosci ztgczy spawanych okreslanych przedmiotowg
normg PN — M — 69775.

Potaczenia spawane

Wymagania szczegotowe, w zaleznosci od rodzaju materiatu oraz wymaganej wytrzymatosci,
sposéb badania i kontroli spawoéw powinny byé podane w technologii wykonania roboét
spawalniczych.

Potaczenia gwintowane
Potgczenia gwintowane wykonac¢ na poditgczeniu aparatury kontrolnej (czujniki cisnienia) oraz
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armatury probierczej (kurki probiercze).

Potgczenia gwintowane mozna stosowa¢ do przewodow z rur stalowych instalacyjnych
przy cisnieniu roboczym czynnika nie przekraczajgcym 1,0 MPa.

Gwinty na koncach rur powinny by¢ réwno naciete i odpowiada¢ wymaganiom odpowiednigj
normy. Doktadno$¢ naciecia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie ztgczki.

Potgczenia gwintowane mozna uszczelnia¢ za pomocg tasmy, konopi lub pasty.

Potaczenia zgrzewane — PE
Potgczenia zgrzewane wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi producenta rurociggu oraz
powszechnymi zasadami tgczenia rurociggow PE.

5.3. Montaz zbiornikéw retencyjnych

W zakresie robo6t montazowych zbiornikéw retencyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych
zasad:
- przed ostatecznym wykonaniem i montazem zbiornikow, producent urzgdzenia powinien
przedstawi¢ do zatwierdzenia jego Dokumentacje wykonawczg,
- zbiorniki powinny by¢ montowane przez ich producenta,
- nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wymiaréw z Dokumentacjg Projektowa,
- zbiorniki montowa¢ na wczesniej przygotowanym fundamencie,
- przed montazem nalezy dokfadnie zweryfikowa¢ warunki posadowienia urzgdzen,
- szczegolnie zwrdci¢ uwage na gniazdo na krocce przytgczeniowe zbiornikéw czy pozwala
pomiesci¢ wszystkie wyjscia,
- w ramach montazu dokona¢ réwniez czyszczenia i dezynfekcji urzgdzen,
- w ramach montazu podtgczy¢ system sterowania pracg zbiornikdw wzgledem pomp
gtebinowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét powinna by¢ obejmowac:

- sprawno$¢ pracy urzgdzen elektrycznych  (zgodnie z zasadami  podanymi
przez producenta, dokumentacja DTR oraz ogdélnym zasadami obowigzujgcymi w tej
dziedzinie),

- wypoziomowanie urzgdzen,

- wypoziomowanie rurociggow,

- montaz rurociggéw na odpowiedniej rzedne;,

- montaz armatury — zgodnie z wytycznymi producenta i DTR poszczegolnych urzgdzeh oraz
Dokumentacjg Techniczna,

- kontrole szczelnosci instalacii,

- kontrole potozenia przepustnic (montazu napeddw przepustnic).

Kontrola powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami Norm oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowy. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”.

Wyniki przeprowadzonej kontroli sg pozytywne, jesli wszystkie wymagania zostaty spetnione. Jesli
nie spetniono ktéregokolwiek z elementow, nalezy faze robot uznac¢ za niezgodng z wymaganiami
i po wprowadzeniu poprawek przeprowadzi¢ ponowne badanie.
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7.

ODBIOR ROBOT

Odbidr robdt przeprowadzonych w opisanej Specyfikacji Szczegétowej powinien by¢é zgodny
z odpowiednimi normami.
W ramach odbioru nalezy zwréci¢ uwage na:

8.

sprawnos$¢ dziatania wszystkich urzagdzen — w tym przede wszystkim urzgdzen
pomiarowych oraz urzgdzeh elektrycznych,

wykonanie zgodnie z dokumentacjg, wzglednie zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
Z naniesionymi, uzgodnionymi z Inspektorem i Inwestorem zmianami,

wypoziomowanie poszczegolnych rurociggéw technologicznych wzgledem kréécow
przytagczeniowych zbiornika,

dostarczenie DTR, atestow, swiadectw jakosci, deklaracji zgodnoéci,

dostarczenie protokotow odbioréw czesciowych, protokotéw badan szczelnosci instalacji,
dostarczenie badan instalacji elektrycznej i elektroenergetycznej,

warunki wizualizacji stanow,

warunki przesytu stanu urzgdzeh do Centralnej Dyspozytorni,

inne elementy opisane w ogélnej czesci Specyfikacji Technicznych.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdlne"
ST - 00.00.

9.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,WWymagania ogolne"
ST - 00.00.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Wszystkie przepisy zwigzane podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogéine" ST — 00.00.
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ST - 02.05 — Pompownia sieciowa

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
w zakresie montazu pompowni sieciowe;j.

1.3. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacjg Techniczng

W ramach robot objetych niniejszg Specyfikacjg Szczegétowg zostang wykonane nastepujgce
prace:

- wykonanie, montaz i rozruch pompowni sieciowe;j,

- wykonanie montaz urzgdzen sterujgcych pracg pompowni sieciowej.

1.4. Ogdélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych” Tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe", Arkady, Warszawa 1988.
Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatow
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej Dokumentacji
Technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji,
a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementow okreslonych w Dokumentacji Technicznej
na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych” Tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami oraz innymi
przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty — uzyte do wykonania instalacji, musza posiadac¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

Materiaty do wykonania robét instalacyjnych nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, opisem technicznym, rysunkami.

Materiaty podstawowe to:

- rurocigg ssawny pomp ze stali nierdzewnej AlSI 316/316L o srednicy DN 200 (219,1 x 2,0
mm, wewn. 215,1 mm),
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- parametry techniczne pompowni:
przeptyw obliczeniowy: 15 m®h,
» obliczeniowa wysokos¢ podnoszenia: 54 mH.0,
« maksymalna wysokos¢ podnoszenia: 58,8 mH,0,
+ liczba pomp: 3 szt.,
» krociec ttoczny: DN 50,
« krociec ssawny: DN 50,
* moc pompy gtéwnej: 5,5 kW,
- rurocigg ttoczny pomp ze stali nierdzewnej AlSI 316/316L o srednicy DN 100 (114,3 x 2,0
mm, wewn. 110,3 mm).

Dopuszcza sie zastosowanie zestawu wykonanego na miejscu, wzglednie w warsztacie,
z uwzglednieniem danych technicznych przedstawionych ponizej.

Zestaw powinien by¢ umiejscowiony na stelazu aluminiowym (stalowym). Kazda pompa powinna
by¢ wyposazona w przepustnice i fgcznik amortyzacyjny na rurociggu ssawnym i ttocznym oraz
na rurociggu ttocznym w zawor zwrotny.

Zestaw bedzie sterowany falownikiem.

Przewiduje sie, ze co jakis czas bedzie zmieniania pompa wiodgca (sterowana falownikiem) w celu
wyréwnania zuzycia.

Szczegoty rozwigzania na rysunkach technicznych.

Parametry mierzone i wizualizowane pracy zestawu pompowego:
- ci$nienie robocze (na tloczeniu oraz ssaniu),
- czestotliwos¢ pracy,
- przeptyw wody na sie¢ wodociggowa,
- pobodr pradu,
- numer pracujgcej pompy sieciowej,
- czas pracy pompy (sumaryczny).

Parametry te powinny by¢ umieszczone na szafie sterowniczej (w panelu kontrolnym) oraz
na wizualizacji komputerowe;.
W razie awarii falownika musi istnie¢ konieczno$¢ recznego zatgczania pompy na sztywno.
Zatem kazda pompa powinna pracowac¢ w nastepujgcych stanach:
- automat (falownik),
- praca reczna na sztywno w ustalonym punkcie charakterystyki,
- postéj pompy.

Do pomiaru cisnienia przewiduje sie montaz przetwornika cisnienia (przetwornik elektryczny).
Dane techniczne przetwornika:

- przetwornik cisnienia z czujnikiem polikrzemowym,

- zastosowanie: pomiar poziomu cisnienia wody czystej,

- wyjécie pradowe: 4 + 20 mA,

- przylgcze technologiczne: G %",

- gwint zewnetrzny: G V2 ",

- zakres pomiarowy: A2R (0 + 6 bar, przy przecigzalnosci 24 bar),

- temperatura pracy: -25 do +70 °C,

- zasilacz w standardzie.

Dane techniczne manometru tarczowego:
- $rednica obudowy: 80 mm,
— zakres wskazan: 0 + 6 bair,
- podziatka: 0,1 bar,
- wypetnienie: gliceryna,
- przylgcze (mosigdz) G'%" — typ radialny,
- oprawa — stal nierdzewna.
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Na rurociggu ssawnym montaz przetwornika ciSnienia zgodnego ze szczegotami dokumentacii
AKPIA.

Na rurociggu ttocznym do sieci wodociggowej montaz przeptywomierza o nastepujgcych danych
technicznych:

— $rednica: DN 65,

— zasilanie: 230 VAC, 50 Hz,

- doktadnos¢ pomiaru: 0,5 %,

- zakres pomiarowy: 0,01 + 10,0 m/s,

- wykonanie: materiaty posiadajgce atesty PZH.

Dane techniczne przetwornika:

— zasilanie: 230 VAC,

- temperatura otoczenia: -20 do +50 °C,

- poziom ochrony przed porazeniem: ABS K. Il,

- jezyk komunikaciji: polski,

- obudowa przetwornika nascienna z tworzywa ABS o stopniu ochrony IP 65,

- czujnik wewnatrz wykonany z materiatow posiadajgcych zatwierdzenie do kontaktu z wodg

pitng (atest PZH).

Przetwornik powinien zosta¢ umieszczony w poblizu przeptywomierza oraz dodatkowo odczyt
nalezy przedstawi¢ na tablicy wizualizacyjne;.

Na kazdej pompie powinna znalez¢ sie tabliczka informacyjna zawierajgca:
- numer seryjny urzadzenia,
- rok produkgciji,
— dane techniczne,
- dane elektroenergetyczne.

W szczegolnosci nalezy dostarczy¢:
- atesty PZH dla kontaktu z wodg pitng podstawowych urzgdzen,
- inne niezbedne elementy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zarbwno w miejscu tych robdt, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku
materiatow.
W szczegolnosci nalezy wykorzystac:

- urzadzenia do spawania rur ze stali nierdzewnej w ostonie gazowej,

- klucze pozwalajgce skrecac rurociggi i urzgdzenia w miejscach potgczenh kotnierzowych,

- gwintownice,

- podpory, stemple drewniane lub stalowe — utatwiajgce montaz materiatow ciezkich,

- zurawie, wyciggarki,

- urzadzenia elektroenergetyczne do podtgczenia instalacji elektrycznej,

- inne urzadzenia okreslone w czesci ogdlne Specyfikacii.
Dopuszcza sie wykorzystanie innego sprzetu, o ile nie spowoduje on uszkodzenia materiatdéw oraz
spetnia wymagania bezpiecznego i higienicznego uzytkowania.
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4.

TRANSPORT | SKLADOWANIE

Urzadzenia dostarczone na budowe nalezy uprzednio sprawdzi¢ czy nie zostaly uszkodzone
podczas transportu. Nalezy je skladowa¢ w magazynach zamknietych. Urzgdzenia powinny by¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki i materiaty pomocnicze
nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

Rury nalezy sktadowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta. W sytuacji, gdy nie zostaty okreslone
wymagania:

rury skladowa¢ na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej
przed gromadzeniem sie wdéd opadowych,

rury w prostych odcinkach, nalezy sktadowa¢é w stosach na réwnym podtozu,
na podktadach drewnianych,

rury nalezy chronic¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza,

w miare mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych,
szczegolnie zwraca¢é uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami (kotpaki,
wktadki itp.),

nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposéb, przy ktorym mogltyby wystgpi¢ odksztatcenia
(zagiecia, zagniecenia itp.),

nie dopuszczac do zrzucenia elementow.

W przypadku sktadowania pomp nalezy przestrzega¢ nastepujgcych wytycznych:

W

N o

pompy przechowywaé w pozycji wskazanej przez producenta,
w stanie suchym, zabezpieczonym przed wilgocia,

na podporach drewnianych,

zabezpieczone przed przesunieciem.

WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Montaz przewodow rurowych

Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub ukladania nalezy wewnatrz
i na stykach starannie oczysci¢; rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno
uzywac.

Izolacje antykorozyjng rur uszkodzong w czasie transportu lub montazu wstepnego nalezy
przed uzyciem rur do montazu naprawi¢ przez staranne usuniecie uszkodzenh i wykonanie
nowej izolacji, siegajgcej co najmniej 5 cm poza miejsca uszkodzone.

Przy przerwach w uktadaniu rur nalezy dokfadnie zabezpieczy¢ koncéwki przewodow.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé Zzadnych
poftgczen rur. Jezeli w miejscach tych sg zatozone tuleje, wolng przestrzeh miedzy
zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy catkowicie wypetni¢ elastycznym
szczeliwem.

Przewody poziome nalezy montowa¢ na podporach. Stosowaé obejmy peine
zabezpieczajgce przed przesunieciem przewodu podczas pracy.

Zmiany kierunkéw prowadzenia przewodow nalezy realizowa¢ odpowiednimi ksztattkami.
Zmiany $rednic realizowa¢ odpowiednimi dyfuzorami oraz konfuzorami umieszczanymi
w miejscach wskazanych w Dokumentaciji Projektowe;j.

Urzadzenia kotnierzowe montowaé¢ z wykorzystaniem srub ze stali tozsamej gatunkowo
z gatunkiem rurociggu.

Przed montazem nalezy z armatury usungé zanieczyszczenia, a w przypadkach
specjalnych (urzgdzenia sprezonego powietrza, tlenu itp.) rowniez ttuszcz, zastosowany
jako przejsciowa ochrona antykorozyjna. Nalezy usungc z armatury zaslepienia.
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10. Armature o masie przekraczajgcej 30 kg — niezaleznie od s$rednicy przewodu — nalezy
ustawia¢ na odpowiednich trwatych podparciach, nie pozwalajgcych na przecigzenie
przewodow.

11. Rurociggi montowac scisle wg wysokosci okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.
Dotyczy do przede wszystkim usytuowania rurociggow: ssawny dla zestawu sieciowego
oraz ssawnego dla pompowni ptuczgcej — ze wzgledu na niezwykle wazne
wypoziomowanie wzgledem przej$¢ i otwordw technologicznych przez Sciany.

5.2. Potaczenia przewodoéw rurowych

Potagczenia przewoddw rurowych nalezy wykonywac jako kotnierzowe, spawane, gwintowane
i zgrzewane w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej.

Potaczenia kotnierzowe

Potgczenia spawane rurociggow i ksztattek powinny by¢ wykonywane po przygotowaniu koncowek
do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy PN — ISO 6761. Natomiast ksztaity
ztgczy spawanych potgczen kré¢cow i odgatezien powinny by¢ zgodne z przedmiotowg normg PN
— B — 69012. Jakosc potagczen spawanych rurociggow, ksztattek, kroccow i odgatezien powinna
odpowiada¢ co najmniej klasie W3 wadliwosci ztgczy spawanych okreslanych przedmiotowg
normg PN — M — 69775.

Potaczenia spawane

Wymagania szczegotowe, w zaleznosci od rodzaju materiatu oraz wymaganej wytrzymatosci,
sposob badania i kontroli spawéw powinny byé podane w technologii wykonania robét
spawalniczych.

Potaczenia gwintowane

Potgczenia gwintowane wykona¢ na podigczeniu aparatury kontrolnej (czujniki cisnienia) oraz
armatury probierczej (kurki probiercze).

Potgczenia gwintowane mozna stosowa¢ do przewodow z rur stalowych instalacyjnych
przy cisnieniu roboczym czynnika nie przekraczajagcym 1,0 MPa.

Gwinty na koncach rur powinny by¢ réowno naciete i odpowiadaé wymaganiom odpowiedniej
normy. Dokfadnos$c¢ naciecia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie ztgczki.

Potgczenia gwintowane mozna uszczelnia¢ za pomocg tasmy, konopi lub pasty.

Potaczenia zgrzewane — PE
Potgczenia zgrzewane wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi producenta rurociggu oraz
powszechnymi zasadami tgczenia rurociggow PE.

5.3. Montaz pompowni sieciowej

Podczas montazu pompowni sieciowej nalezy przestrzega¢é nastepujgcych wytycznych
technicznych:
1. Wykonac¢ stelaz wg indywidualnego projektu Wykonawcy, spetniajgcy wymagania osiowosci
kolektoréw ssawnego i ttocznego.
2. Wykona¢ zestaw pompowy obejmujacy:
- pompy sieciowe,
- kolektory ssawne i ttoczne,
- podktady antywibracyjne na podporach stelazu,
- indywidualne kolektory ssawne i ttoczne dla kazdej z pomp,
- podigczenia elektryczne,
- urzgdzenia pomiarowe cisnienia na rurociggach ttocznym i ssawnym,
- urzadzenia sterujgce pracg pompowni sieciowe;j.
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3. Szczegodlnie zwroci¢ uwage na rzedng kolektora ssawnego pompowni wzgledem wyjscia
rurociggu ssawnego do hali.

4. Zwroci¢ uwage na pionowe (wypionowanie) i poziome (wypoziomowanie) posadowienie

pomp sieciowych.

Pompy na state potgczyé ze stelazem, zabezpieczajgc przed ich przemieszczaniem.

Wykona¢ orurowanie instalacji zasilania pomp — korzystajagc z zasad ogolnych

wykonywania orurowania.

7. Wykona¢ montaz instalacji rozruchowej i sterujgcej pracg pompowni sieciowej (falownik

w pomieszczeniu sterowni) oraz czujnik cisnienia na kolektorze ttocznym — montowany

mozliwie najdalej od instalacji pompowni sieciowej w miejscu bez zwezen tudziez innych

zmian geometrii orurowania.

Wykona¢ wstepny rozruch instalacji sieciowej (po catkowitym podtgczeniu systemu).

Uktad sterowania powinien zapewnié¢ sterowanie wydajnoscig pompowni sieciowej

wzgledem cisnienia wody tloczonej do sieci, zgodnie z Dokumentacjg AKPIA. UWAGA!

Nalezy uwzgledni¢ szczegodlne wytyczne sterowania pracg catego zestawu, zgodnie

z danymi zawartymi w Dokumentacji Techniczne;j.

oo

© x

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét powinna by¢ obejmowac:

- sprawnos¢ pracy urzgdzen elektrycznych (zgodnie z zasadami  podanymi
przez producenta, dokumentacjg DTR oraz ogdlnym zasadami obowigzujgcymi w tej
dziedzinie),

- wypoziomowanie urzadzen,

- wypoziomowanie kolektorow,

- montaz kolektorow na odpowiedniej rzednej,

- montaz armatury — zgodnie z wytycznymi producenta i DTR poszczegolnych urzgdzen oraz
Dokumentacjg Techniczna,

- kontrole szczelnosci instalacii,

- kontrole potozenia przepustnic (montazu napeddw przepustnic).

Kontrola powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami Norm oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowy. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”.

Wyniki przeprowadzonej kontroli sg pozytywne, jesli wszystkie wymagania zostaty spetnione. Jesli
nie spetniono ktéregokolwiek z elementéw, nalezy faze robot uznaé za niezgodng z wymaganiami
i po wprowadzeniu poprawek przeprowadzi¢ ponowne badanie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbidr robdt przeprowadzonych w opisanej Specyfikacji Szczegdétowej powinien byé zgodny
z odpowiednimi normami.
W ramach odbioru nalezy zwréci¢ uwage na:
- sprawno$¢ dziatania wszystkich urzgdzen — w tym przede wszystkim urzadzenh
pomiarowych oraz urzgdzen elektrycznych,
- wykonanie zgodnie z dokumentacja, wzglednie zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
Z naniesionymi, uzgodnionymi z Inspektorem i Inwestorem zmianami,
- wypoziomowanie poszczegolnych rurociggdw technologicznych wzgledem kroccow
przytagczeniowych pompowni,
- dostarczenie DTR, atestow, Swiadectw jako$ci, deklaracji zgodnosci,
- dostarczenie badan instalacji elektrycznej i elektroenergetycznej,
- dostarczenie protokotéw odbioréw czesciowych, protokotow badan szczelnosci instalaciji,
- sprawnosc¢ dziatania instalacji sterowania pracg Instalacji pomp — w tym przede wszystkim
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8.

pomp sieciowych wzgledem cisnienia wody na sieci oraz rozbioru,
warunki wizualizacji stanow,

warunki przesytu stanu urzgdzeh do Centralnej Dyspozytorni,

inne elementy opisane w ogélnej czesci Specyfikacji Technicznych.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdlne"
ST - 00.00.

9.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,WWymagania ogdlne

PODSTAWA PLATNOSCI

ST - 00.00.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Wszystkie przepisy zwigzane podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogéine" ST — 00.00.
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ST - 02.06 — Dezynfekcja wody
(dozowanie podchlorynu sodu, lampa UV)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie montazu pompowni dozujgcej podchloryn sodu do dezynfekcji koncowej wody
uzdatnionej, ttoczonej do sieci wodociggowe;j.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Szczego6towa Specyfikacjg Techniczng

W ramach robot objetych niniejszg Specyfikacjg Szczegdtowg zostang wykonane nastepujgce
prace:
- montaz i rozruch pompowni dozujgcej podchloryn sodu wraz z rurociggiem przesytowym
podchlorynu,
- montaz i rozruch lampy UV.

1.4. Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za Realizacje Robo6t Zgodnie Z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych” Tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe", Arkady, Warszawa 1988.
Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatéw
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej Dokumentacji
Technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji,
a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementow okredlonych w Dokumentacji Technicznej
na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano -
montazowych” Tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami oraz innymi
przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty — uzyte do wykonania instalacji, muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug
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wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.
Materialy do wykonania robdt instalacyjnych nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, opisem technicznym, rysunkami.
Materiaty podstawowe to:
- beczka na podchloryn sodu, wykonana z PE o pojemnosci 75 L z nadstawkg na pompe
dozujacay, 2 szt.,
- kompletny zestaw ssawny oraz ttoczny podchloryn sodu — zgodnie z danymi producenta
pompy dozujgcej podchloryn,
- pompa do dozowania podchlorynu sodu o nastepujgcych parametrach:
« maksymalna wydajnos¢: 2,5 L/h,
« ilos¢: 2 szt.,
« ci$nienie maksymalne: 11 bar,
» max. czestotliwos¢é skoku: 180 skok/min.,
* max. wysokos¢ ssania podczas pracy: 6 m,
+ max. wysokos¢ ssania podczas zalewania z mokrymi zaworami: 1,8 m,
+ max. lepko$¢ cieczy przy zastosowaniu zaworow sprezynowych: 500 MPa,
« max. lepkos¢ cieczy bez zastosowania zaworow sprezynowych: 200 MPa,
« max. temperatura cieczy: 50 stop. C,
+ min. temperatura cieczy: 0 stop. C,
- max. temperatura otoczenia: 45 stop. C,
« min. temperatura otoczenia: 0 stop. C,
* max. btgd powtarzalnosci dawki: £ 1 %,
*  masa: 2,3 kg,
+ S$rednica membrany: 28 mm,
« poziom natezenia dzwieku: mniejszy od 70 dB(A).

Osprzet do pomp dozujgcych:

- elementy: zbiornik, mieszadto elektryczne, urzadzenie do ekstrakcji, tumik pulsacji (strona
ssawna i strona tloczna), zawdr przelewowy, zawor cisnieniowy, naczynie pomiarowe,
zawor dozujacy,

- dodatkowy osprzet: zestaw montazowy, przewdd elastyczny, zawdr stopowy, zawoédr
dozujgcy do cieczy gorgcych, zestaw ssgcy, czujnik poziomu, mieszadio reczne,
przeptywomierz.

Zestaw montazowy zawiera nastepujgce elementy:
zawor stopowy z koszem i obcigznikiem,

- zawor dozujgcy, zwrotny, sprezynowy,

6 m przewodu ttocznego z PE,

- 2 m przewodu ssawnego z PVC,

2 m przewodu odpowietrzajgcego z PVC.

Srednice przewodu (wewn./zewn.):
— ssanie: 4/6 mm,
- ttoczenie: 4/6 mm,
- odpowietrzenie: 4/6 mm.

Przytacze pompy wykonane z przewodu elastycznego o srednicy wewn./zewn.: 4/6 mm wykonany
z PP.

Zbiorniki bedg staty na ramach o pojemnosci réwnej pojemnosci beczki z winiduru (odpornych
na dziatanie chloru) przykrytych kratg wema z tworzywa sztucznego, odpornego na dziatanie
chloru, co zabezpieczy przed przelaniem sie podchlorynu.

Osprzet do zbiornikow:
- plyta montazowa,
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- konsola do montazu na zbiorniku zaworu cisnieniowego i zaworu przelewowego,

- mieszadto reczne: o dtugosci watu 1000 mm z PVC,

- odgateznik strona tloczna (z zaworem odcinajgcym i filirem, do montazu na gwint w ptaszcz
zbiornika),

- zawor oprozniajacy: R %, do montazu na gwint w ptaszcz zbiornika,

- zawor wentylacyjny zbiornika,

- lejek do rozpuszczenia proszku.

- lampa UV:
+  przeptyw maksymalny: ok. 37 m%h,
+ dawka promieniowania: 400 J/m?,
« moc: 395 W,
» materiat: stal nierdzewna AlISI 316 L,
» Srednica przytaczy: DN 80,
+ liczba niskocisnieniowych promiennikow: 1 szt.,
» zywotnosc promiennikéw: 8700 h.

Lampa zostanie zamontowana na rurociggu wody uzdatnionej po zestawie sieciowym. Przewiduje
sie montaz urzgdzenia na by — passie, umozliwiajgcym odciecie lampy w trakcie jej remontu czy
konserwacji. Lampe nalezy umiescic¢ na stelazu o odpowiedniej nosnosci.

W szczegolnosci nalezy dostarczy¢:
- atesty PZH dla kontaktu z wodg pitng podstawowych urzadzen,
- inne niezbedne elementy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zarébwno w miejscu tych robdt, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.
W szczegdlnosci nalezy wykorzystac:

- klucze pozwalajgce skrecac rurociggi i urzgdzenia w miejscach potgczen kotnierzowych,

- gwintownice,

- podpory, stemple drewniane lub stalowe — utatwiajgce montaz materiatéw ciezkich,

- zurawie, wyciggarki,

- urzadzenia elektroenergetyczne do podtgczenia instalacji elektrycznej,

- inne urzadzenia okreslone w czesci ogdine Specyfikacii.
Dopuszcza sie wykorzystanie innego sprzetu, o ile nie spowoduje on uszkodzenia materiatdw oraz
spetnia wymagania bezpiecznego i higienicznego uzytkowania.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Urzadzenia dostarczone na budowe nalezy uprzednio sprawdzi¢ czy nie zostaty uszkodzone
podczas transportu. Nalezy je skladowa¢ w magazynach zamknietych. Urzgdzenia powinny by¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki i materiaty pomocnicze
nalezy przechowywac¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

Urzgdzenia pomiarowe skfadowa¢ w miejscach suchych, zabezpieczonych przed wptywami
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atmosferycznymi.
W przypadku sktadowania pomp nalezy przestrzegac nastepujgcych wytycznych:

pompy przechowywac¢ w pozycji wskazanej przez producenta,
w stanie suchym, zabezpieczonym przed wilgocia,

na podporach drewnianych,

zabezpieczone przed przesunieciem.

Zbiorniki nalezy przechowywaé w stanie zabezpieczonym przed przedostaniem sie do wnetrza
substancji nieporzadanych.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Montaz przewodéw dozujacych

Przewody dozujgce nalezy mocowac do $cian, po trasie wskazanej w Dokumentacji Techniczne;j.
Przewody powinny by¢ montowane w korytkach z tworzywa chemoodpornego, zabezpieczajgcych
przed bezposrednim wydostaniem sie substancji chemicznej do pomieszczen. Rurki powinny byc¢
w odstepach 2 + 3 m, fatwe do demontazu z uwagi na koniecznos¢ okresowej badz czasowej
kontroli szczelnosci instalaciji.

W miejscu wigczenia przewodu do rurociggu nalezy wykonaé¢ dysze dozujgcg, montowang
na gwint, zgodnie z zasadami potgczen gwintowanych:

1.

2.

3.

N o

Potgczenia gwintowane wykonaé na podtgczeniu aparatury kontrolnej (czujniki cisnienia)
oraz armatury probierczej (kurki probiercze).

Potgczenia gwintowane mozna stosowac do przewoddéw z rur stalowych instalacyjnych przy
cisnieniu roboczym czynnika nie przekraczajgcym 1,0 MPa.

Gwinty na koncach rur powinny byé réwno naciete i odpowiada¢é wymaganiom
odpowiedniej normy. Dokfadnos$¢ naciecia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie ztgczki.
Potgczenia gwintowane mozna uszczelnia¢ za pomocg tasmy, konopi lub pasty.

5.2. Montaz przewodéw rurowych

Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub ukfadania nalezy wewnatrz
i na stykach starannie oczysci¢; rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno
uzywac.

Izolacje antykorozyjng rur uszkodzong w czasie transportu lub montazu wstepnego nalezy
przed uzyciem rur do montazu naprawiC przez staranne usuniecie uszkodzen i wykonanie
nowej izolacji, siegajgcej co najmniej 5 cm poza miejsca uszkodzone.

Przy przerwach w uktadaniu rur nalezy doktadnie zabezpieczy¢ kohcdwki przewoddw.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez sSciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych
potgczen rur. Jezeli w miejscach tych sg zatozone tuleje, wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy catkowicie wypetni¢ elastycznym
szczeliwem.

Przewody poziome nalezy montowa¢ na podporach. Stosowa¢ obejmy petne
zabezpieczajgce przed przesunieciem przewodu podczas pracy.

Zmiany kierunkéw prowadzenia przewodow nalezy realizowaé¢ odpowiednimi ksztattkami.
Zmiany S$rednic realizowa¢ odpowiednimi dyfuzorami oraz konfuzorami umieszczanymi
w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;j.

Urzadzenia kotnierzowe montowaé z wykorzystaniem $srub ze stali tozsamej gatunkowo
z gatunkiem rurociggu.

Przed montazem nalezy z armatury usungé zanieczyszczenia, a w przypadkach
specjalnych (urzgdzenia sprezonego powietrza, tlenu itp.) rowniez ttuszcz, zastosowany
jako przejsciowa ochrona antykorozyjna. Nalezy usung¢ z armatury zaslepienia.
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10. Armature o masie przekraczajgcej 30 kg — niezaleznie od s$rednicy przewodu — nalezy
ustawia¢ na odpowiednich trwatych podparciach, nie pozwalajgcych na przecigzenie
przewodow.

11. Rurociggi montowac scisle wg wysokosci okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.
Dotyczy do przede wszystkim usytuowania rurociggow: ssawny dla zestawu sieciowego
oraz ssawnego dla pompowni ptuczgcej — ze wzgledu na niezwykle wazne
wypoziomowanie wzgledem przej$¢ i otwordw technologicznych przez Sciany.

5.3. Polaczenia przewodéw rurowych

Potgczenia przewoddéw rurowych nalezy wykonywac jako klejone, kotnierzowe i spawane
w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;j.

Potaczenia klejone — PVC
Potgczenia klejone PVC wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi producenta rurociggdw oraz zasadami
tgczenia rurociggow PVC.

Potaczenia kotnierzowe

Potgczenia spawane rurociggow i ksztattek powinny by¢é wykonywane po przygotowaniu koncowek
do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy PN — ISO 6761. Natomiast ksztatty
ztgczy spawanych potgczen kréécdw i odgatezien powinny by¢ zgodne z przedmiotowag normg PN
— B — 69012. Jakos¢ potgczen spawanych rurociggow, ksztattek, kréécow i odgatezieh powinna
odpowiada¢ co najmniej klasie W3 wadliwosci ztagczy spawanych okreslanych przedmiotowg
normg PN — M — 69775.

Potaczenia spawane

Wymagania szczegotowe, w zaleznosci od rodzaju materialu oraz wymaganej wytrzymatosci,
sposob badania i kontroli spawéw powinny byé podane w technologii wykonania robét
spawalniczych.

Potaczenia gwintowane

Potgczenia gwintowane wykona¢ na podigczeniu aparatury kontrolnej (czujniki cisnienia) oraz
armatury probierczej (kurki probiercze).

Potgczenia gwintowane mozna stosowa¢ do przewodow z rur stalowych instalacyjnych
przy cisnieniu roboczym czynnika nie przekraczajgcym 1,0 MPa.

Gwinty na koncach rur powinny by¢ réwno naciete i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej
normy. Doktadnos$¢ naciecia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie ztgczki.

Potgczenia gwintowane mozna uszczelnia¢ za pomocg tasmy, konopi lub pasty.

5.4. Montaz pomp dozujacych

Montaz pomp dozujgcych wykona¢ zgodnie z wytycznymi:
- wykona¢ montaz w odpowiednim pomieszczeniu technicznym SUW wskazanym
w Dokumentacji Projektowej,
- pompy montowac¢ bezposrednio na zbiornikach,
- pompy dozujgce montowa¢ do zbiornika w sposéb uniemozliwiajgcych ich przesuniecie,
- pompy poditgczy¢ do instalacji sterujgcej zgodnie z Dokumentacjg AKPIA,
- sterowanie wykona¢ zgodnie z wytycznymi czesci Dokumentacji Techniczne;.

5.5. Montaz lampy UV

Montaz lampy UV wykonac¢ zgodnie z wytycznymi:
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- wykona¢ montaz na rurociggu wody uzdatnionej po zestawie sieciowym w miejscu
wskazanym w Dokumentacji Projektowej,

- lampe UV montowaé na by — passie,

- urzadzenie umiesci¢ na stelazu o odpowiedniej no$nosci.

5.6. Montaz przepustnic

Przed montazem przepustnicy pomiedzy kotnierzami zaleca sie nawilzenie powierzchni uktadu
uszczelniajgcego wazeling techniczng, ktdéra zapobiegnie przywarciu i mozliwosci uszkodzenia
podczas demontazu elementéw gumowych. Po umieszczeniu przepustnicy miedzy kotnierzami
nalezy jg wycentrowac, a nastepnie rownomiernie dociskaé¢ sruby montazowe. Po montazu zaleca
sie kilkakrotnie przesterowac przepustnice w celu sprawdzenia i upewnienia sie o prawidtowym jej
zamontowaniu. Przepustnica zamontowana pomiedzy kotnierzami rurociggu stanowi integralng
jego czesé i nie wymaga stosowania podpér (blokéw oporowych) pod nig.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét powinna by¢ obejmowac:

- sprawnos¢ pracy urzadzen elektrycznych (zgodnie z zasadami  podanymi
przez producenta, dokumentacja DTR oraz ogdlnym zasadami obowigzujgcymi w tej
dziedzinie),

- szczelno$¢ instalacji dozujgcej — wazne z uwagi na charakter ttoczonego medium,

- montaz armatury — zgodnie z wytycznymi producenta i DTR poszczegodlnych urzgdzen oraz
Dokumentacjg Techniczna,

- sprawno$¢ uktadu sterowania (sterowanie impulsowe).

Kontrola powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami Norm oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano — montazowy. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”.

Wyniki przeprowadzonej kontroli sg pozytywne, jesli wszystkie wymagania zostaty spetnione. Jesli
nie spetniono ktéregokolwiek z elementow, nalezy faze robot uznac¢ za niezgodng z wymaganiami
i po wprowadzeniu poprawek przeprowadzi¢ ponowne badanie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét przeprowadzonych w opisanej Specyfikacji Szczegétowej powinien by¢é zgodny
z odpowiednimi normami.
W ramach odbioru nalezy zwréci¢ uwage na:

- sprawnos¢ dziatania wszystkich urzgadzen — w tym przede wszystkim urzadzen
pomiarowych oraz urzgdzen elektrycznych,

- wykonanie zgodnie z dokumentacjg, wzglednie zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
Z naniesionymi, uzgodnionymi z Inspektorem i Inwestorem zmianami,

- dostarczenie DTR, atestow, Swiadectw jakosci, deklaracji zgodnosci,

- dostarczenie badan instalacji elektrycznej i elektroenergetycznej,

- dostarczenie protokotéw odbioréw czesciowych, protokotow badan szczelnosci instalaciji,

- sprawno$¢ dziatania instalacji sterowania pracg Instalacji pomp w tym przede wszystkim
impulsowego dozowania chemikaliow w zaleznosci od przeptywu medium, do ktérego
substancje sg dozowane,

- warunki wizualizacji stanéw,

— warunki przesytu stanu urzadzen do Centralnej Dyspozytorni,

- inne elementy opisane w ogodlnej czesci Specyfikacji Technicznych.
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8. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogoine"
ST - 00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdine"

ST - 00.00.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Wszystkie przepisy zwigzane podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogoine" ST — 00.00.
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ST - 02.07 — Instalacja sprezonego powietrza

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
w zakresie montazu instalacji sprezonego powietrza, stuzgcego do napowietrzania wody
i do zasilania napedow pneumatycznych przepustnic.

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Szczegotowa Specyfikacjg Techniczng

W ramach robot objetych niniejszg Specyfikacjg Szczegétowg zostang wykonane nastepujgce
prace:
- montaz sprezarki do napowietrzania cisnieniowego,
- montaz urzgdzeh pomiarowych (wezet pomiarowy) obejmujgcy rotametry i czujniki
cisSnienia,
- montaz instalacji zasilania w sprezone powietrze.

1.4. Ogdélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdét zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjg Techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych” Tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe", Arkady, Warszawa 1988.
Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatéw
w przypadku niemozliwo$ci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej Dokumentacji
Technicznej nie mogg powodowal obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji,
a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w Dokumentacji Technicznej
na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano -
montazowych” Tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami oraz innymi
przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materialy — uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug
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wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.
Materialy do wykonania robdt instalacyjnych nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, opisem technicznym, rysunkami.
Materiaty podstawowe wykorzystane do budowy instalacji sprezonego powietrza to:
- przewody stalowe do sprezonego powietrza na cisnienie min. 1,0 MPa,
- sprezarka o nastepujgcych parametrach technicznych:
« typ: Srubowa,
o ilos¢: 1 szt,,
» nadcisnienie robocze: 10 bar,
+ wydajnos¢ przy nadcisnieniu roboczym: 0,26 m*/min. = 15,6 m*h,
+ maksymalne nadcisnienie robocze: 11 bar,
« znamionowa moc silnika: 2,2 kW,
» zbiornik sprezonego powietrza: 215 L,
« poziom hatasu: 65 dB(A),
+ waga: 285 kg,
« przytgcze: G¥%’,
« sprezarka w obudowie dzwiekochtonnej,
- rozdzielacz powietrza do napowietrzania w aeratorze cisnieniowym, mieszaczu statycznym
i do zasilania napeddéw pneumatycznych,
- koryta na wigzki przewodéw dozujgcych powietrze,
- rotametry do pomiaru ilosci powietrza o nastepujgcych danych technicznych:
« cisnienie pracy: 3 bary,
+ wydajnosé: 0,3 + 1,75 m¥/h,
« Srednica: G %7,
« dlugosé: 165 mm,
« ilosé: 2 szt.,
- elektrozawdr na rurociggu doprowadzajgcym powietrze do mieszacza.

Na sprezarce — tabliczka znamionowa z nr seryjnym, datg produkcji i danymi technicznymi
urzadzenia.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych robdt, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.
W szczegolnosci nalezy wykorzystac:

- klucze pozwalajgce skrecac rurociggi i urzgdzenia w miejscach potgczenh kotnierzowych,

- gwintownice,

- podpory, stemple drewniane lub stalowe — utatwiajgce montaz materiatéw ciezkich,

- zurawie, wyciggarki,

- urzadzenia elektroenergetyczne do podigczenia instalacji elektrycznej,

- inne urzgdzenia okreslone w czesci ogoine Specyfikacii.
Dopuszcza sie wykorzystanie innego sprzetu, o ile nie spowoduje on uszkodzenia materiatdéw oraz
spetnia wymagania bezpiecznego i higienicznego uzytkowania.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Urzadzenia dostarczone na budowe nalezy uprzednio sprawdzi¢ czy nie zostaly uszkodzone
podczas transportu. Nalezy je skladowa¢ w magazynach zamknietych. Urzgdzenia powinny by¢
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dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki i materiaty pomocnicze
nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

Urzadzenia pomiarowe sktadowa¢ w miejscach suchych, zabezpieczonych przed wptywami
atmosferycznymi.
W przypadku sktadowania sprezarki:

- sprezarke przechowywac w pozycji wskazanej przez producenta,

- w stanie suchym, zabezpieczonym przed wilgocia,

- na podporach drewnianych,

- zabezpieczone przed przesunieciem.

Rotametry przechowywaé w pomieszczeniach suchych, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
i zanieczyszczeniem wewnetrznym.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Montaz przewodoéw zasilajagcych w powietrze

Podczas montazu przewoddéw rozprowadzajgcych powietrze nalezy zwréci¢ uwage na:
- montaz przewodow w miejscach tatwo dostepnych,
- taczenie szczelne zgodnie z wytycznymi producenta przewodoéw,
- montaz w korytkach, wzglednie na innych podporach przymocowanych do Scian,

- W miejscach stosowania potgczen gwintowanych:

+ potagczenia gwintowane wykona¢ na podtgczeniu aparatury kontrolnej (czujniki
cisnienia) oraz armatury probierczej (kurki probiercze),

+ pofgczenia gwintowane mozna stosowaé do przewodow z rur stalowych instalacyjnych
przy cisnieniu roboczym czynnika nie przekraczajgcym 1,0 MPa,

« gwinty na koncach rur powinny by¢ réwno naciete i odpowiada¢ wymaganiom
odpowiedniej normy, doktadno$¢ naciecia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie
ztgczKki,

+ pofgczenia gwintowane mozna uszczelnia¢ za pomocg tasmy, konopi lub pasty.

5.2. Montaz sprezarki

Podczas montazu sprezarki wraz ze zbiornikiem na powietrze nalezy zwrdci¢ uwage na:

- zbiornik sprezonego powietrza powinien by¢é wykonany zgodnie z przepisami Urzedu
Dozoru Technicznego przez jednostke posiadajgcg uprawnienia do produkcji zbiornikdéw
ci$nieniowych, kazdy zbiornik cisnieniowy powinien by¢ dostarczony wraz z dokumentacjg
gwarancyjng wystawiong przez producenta,

- agregat sprezarkowy na zbiorniku w miejscu wskazanym w Dokumentacji — wzglednie
w innym miejscu wspolnie ustalonym przez Inwestora i Wykonawce,

- montaz rozdzielacza powietrza, dopiero po wczesniejszym montazu sprezarki.

Przewody dozujgce nalezy mocowa¢ do $cian, po trasie wskazanej w Dokumentacji Techniczne;.
Przewody powinny by¢ montowane w korytkach z tworzywa chemoodpornego, zabezpieczajgcych
przed bezposrednim wydostaniem sie substancji chemicznej do pomieszczen. Rurki powinny byc¢
w odstepach 2 + 3 m, fatwe do demontazu z uwagi na koniecznos¢ okresowej badz czasowej
kontroli szczelno$ci instalaciji.

W miejscu wigczenia przewodu do rurociggu nalezy wykonaé dysze dozujgcg, montowang
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na gwint, zgodnie z zasadami potgczen gwintowanych.

Na rurociggu doprowadzajgcym powietrze do aeratora zostanie zamontowany elektrozawor
otwierajgcy sie podczas pracy pompy gtebinowe,;.

Sprezarka bedzie zlokalizowana w czesci mechanicznej SUW wraz dmuchawg i pompami.
Rozmieszczenie sprezarki oraz rurociggdw sprezonego powietrza zgodnie z rysunkami
w Dokumentacji Projektowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét powinna by¢ obejmowac:

- sprawno$¢ pracy urzgdzen elektrycznych (zgodnie z zasadami  podanymi
przez producenta, dokumentacja DTR oraz ogdélnym zasadami obowigzujgcymi w tej
dziedzinie),

- szczelnosé instalacji powietrza — wazne z uwagi na charakter ttoczonego medium,

- montaz armatury — zgodnie z wytycznymi producenta i DTR poszczegdlnych urzgdzeh oraz
Dokumentacjg Techniczna,

- sprawno$¢ ukladu sterowania (sterowanie impulsowe) — sterowanie sprezarek -
wewnetrzne,

- poprawnosc¢ wizualizacji pracy urzadzen.

Kontrola powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami Norm oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano — montazowy. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”.

Wyniki przeprowadzonej kontroli sg pozytywne, jesli wszystkie wymagania zostaty spetnione. Jesli
nie spetniono ktéregokolwiek z elementéw, nalezy faze robdt uznaé za niezgodng z wymaganiami
i po wprowadzeniu poprawek przeprowadzi¢ ponowne badanie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbior robdt przeprowadzonych w opisanej Specyfikacji Szczegoétowej powinien by¢ zgodny
z odpowiednimi normami.
W ramach odbioru nalezy zwréci¢ uwage na:
- sprawnos¢ dziatania wszystkich urzgdzen — w tym przede wszystkim urzadzen
sprezarkowych oraz urzadzen elektrycznych,
- wykonanie zgodnie z dokumentacjg, wzglednie zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
Z naniesionymi, uzgodnionymi z Inspektorem i Inwestorem zmianami,
- dostarczenie DTR, atestow, Swiadectw jakos$ci, deklaracji zgodnosci,
- dostarczenie badan instalacji elektrycznej i elektroenergetycznej,
- dostarczenie protokotéw odbioréw czesciowych, protokotow badan szczelnosci instalaciji,
- warunki wizualizacji stanéw,
- warunki przesytu stanu urzgdzen do sterowni,

- inne elementy opisane w ogdlnej czesci Specyfikacji Technicznych.

8. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogoine"
ST - 00.00.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdlne"
ST - 00.00.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Wszystkie przepisy zwigzane podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogélne" ST — 00.00.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INWESTOR: Urzad Gminy w Dominowie
ul. Centralna 7
63 — 012 Dominowo

TEMAT: Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Murzynowie Kosé¢.

OBIEKT: Stacja Uzdatniania Wody w miejscowosci Murzynowo
Koscielne

LOKALIZACJA: Stacja Uzdatniania Wody

Murzynowo Koscielne
dz. nr geod. 177/4

ST-03
Roboty elektryczne i AKPiA
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I.SIECI ZEWNETRZNE | INSTALACJE WEWNETRZNE ELEKTRYCZNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonywaniem przebudowy dla zadania ,Budowa Stacji Uzdatniania Wody
Murzynowie KoScielnym”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest Dokumentem Przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizaciji
robot, przeznaczona jest dla Oferentéw i stanowi podstawe do kontroli i odbioru robét objetych
niniejszg Specyfikacja.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Technicznag

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie instalacji elektrycznych w budynku.
Zakres robot obejmuje:

- instalacje elektryczng gniazd wtykowych i oswietlenia,

- instalacje technologiczna,

- wigczenie w uktad pomp gtebinowych,

- instalacje zasilania i sterowania sprezarki,

- instalacje zasilania i sterowania dmuchawy,

- instalacje zasilania i sterowania pomp do ptukania,

- instalacje zasilania i sterowania pomp sieciowych,

- instalacje zasilania i sterowania lampy UV,

- instalacje zasilania pomp do dezynfekciji,

- rozdzielnice elektryczne,

- zasilanie i sterowanie zbiornikami wody czystej ZW.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatbw pomocniczych zastosowanych
do wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w Dokumentacji Projektowej.
Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajéw (typéw) urzadzen i osprzetu niz wymienione
w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do Dokumentacji Projektowej
zmian uzgodnionych w obowigzujgcym trybie z Inzynierem. Wszelkie zmiany i odstepstwa
od zatwierdzonej Dokumentacji Technicznej nie mogg powodowacC obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementow okreslonych
w Dokumentacji Technicznej na inne nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.
Propozycje zmian nalezy przeprowadza¢ zgodnie z Warunkami Kontraktu wystepujgc do Inzyniera
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na pismie.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ,Wymaganiach ogélnych”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, muszg byé zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Inne materiaty muszg by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.
Materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu,
poleceniami Inzyniera i Dokumentacjg Projektowg. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi informacje dotyczgce zrédta wytwarzania oraz odpowiednie $wiadectwa
badan. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatdbw i urzgdzen dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe skltadowanie
i wbudowanie.

Korozja

Caty dostarczony sprzet musi by¢ zdolny do wytrzymania warunkow srodowiskowych, zgodnie
z normg dla Stacji Uzdatniania Wody. W szczegdlnosci nalezy odpowiednio projektowac
odpornos¢ sprzetu na korozje w bezposrednim kontakcie z wodg i z atmosferg o wysokiej
wilgotno$ci.

Warunki otoczenia

Temperatura powietrza: latem do 40 stop. C, zimg do -25 stop. C.

Dla catego sprzetu zainstalowanego poza budynkami wszystkie czesci muszg by¢é wykonane jako
absolutnie odporne na zamarzanie.

Sprzet wykonany z tworzyw sztucznych musi by¢é wybierany z materiatu odpornego na udary
termiczne, w odniesieniu do niskich temperatur.

Materiaty instalowane poza budynkami muszg wytrzymywac¢ bezposrednie promieniowanie
stoneczne, w przeciwnym razie powinny by¢ wyposazone w ostony stoneczne, a caty sprzet i kable
muszg by¢ odporne na dziatanie promieniowania ultrafioletowego.

Maksymalng temperature roboczg nalezy wybieraé¢ zgodnie z maksymalng temperaturg otoczenia,
uwzgledniajgc przyrosty temperatury w stosunku do bezposredniego promieniowania stonecznego,
oraz straty cieplne samego urzgdzenia.

Materiatami i urzgdzeniami stosowanymi przy wykonaniu robo6t bedgcych przedmiotem niniejszej
ST sa:

2.1. Aparaty do zabudowy RG
Wymagane aparaty do zabudowy rozdzielni RG m.in. wytgczniki instalacyjne, przekazniki
termiczne, listwy zaciskowe, przetgczniki z pokrettem, przyciski stop/start, przekazniki, licznik
godzin pracy, wskaznik swietlny z diodg LED (zielony/czerwony).

2.2. Rozdzielnica
Rozdzielnica w petni wyposazona: stopien ochrony IP65 wraz z drzwiami, wspornikami i dtawicami,

roztgcznik izolacyjny, wytgcznik instalacyjny, wytacznik nadpragdowo — réznicowopradowy, lampki
sygnalizacyjne, stycznik, przekaznik termiczny, listwa zaciskowa, przekaznik.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zarbwno w miejscu tych robdt, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce musi uzyska¢ akceptacije Inzyniera.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu musi gwarantowac¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.
Wykonawca musi wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu, gwarantujgcych
wiasciwg jako$¢ robot.

Sprzet uzywany do realizacji robot musi byé zgodny z ustaleniami ST oraz Projektu organizaciji
robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera oraz musi by¢ sprawny technicznie. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robét. Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kkopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Sktadowanie i transport materialtdbw musi zapewnia¢ utrzymanie ich sprawnosci technicznej
i przydatnoéci do wbudowania, a w szczegolnosci ochrone przed korozjg i uszkodzeniem
mechanicznym. Materiaty i urzgdzenia przewidziane do wykonania rob6t mogg byé przewozone
dowolnymi srodkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Materiaty i urzgdzenia
wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewroceniem i przesuwaniem. W czasie
transportu i przechowywania materiatow i urzgdzenh nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce z ich
specjalnych wtasciwoéci zastrzezonych przez producenta. W czasie transportu, zatadunku
i wyladunku oraz skfadowania aparatury i urzadzen nalezy przestrzegal zalecen wytworcy,
a w szczegolnosci urzadzenia zabezpieczyé przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem sie.

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy muszg by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwoérce
dla poszczegdlnych elementow.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$é robét i wtasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé
zgodne z ustaleniami ST oraz Projektu organizacji roboét, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych w budynku powinno zapewnia¢
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania.

Gtéwne ciggi instalacji uktada¢ w korytkach i listwach instalacyjnych zgodnie z Dokumentacjs.
Poza korytkami instalacje uktada¢ w rurkach oraz pod tynkiem. Wewnetrzne linie zasilajgce
prowadzi¢ na korytkach i w rurach (w ciggach poziomych) oraz w rurach instalacyjnych p/t
przy podejsciach do tablic. Poszczegdlne obwody rozprowadzi¢ w korytkach, w przestrzeni stropu
podwieszanego (ciggi gtdbwne) oraz pod tynkiem. Dopuszcza sie prowadzenie przewodow
elektrycznych wtynkowych pod warunkiem pokrycia ich warstwa co najmniej 5 mm. W instalacji
umieszczonej na tynku, rury, listwy bgdz same przewody mocowac na powierzchni $cian i stropéw
juz wczesniej otynkowanych.
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5.1. Montaz wyposazenia rozdzielnic

Rozdzielnice nalezy wyposazyé zgodnie z Projektem oraz instrukcjg montazowg producenta
obudowy.

Przed montazem aparatury nalezy w obudowie powierci¢ niezbedne otwory, a po wierceniu
doktadnie wyczyscic i zabezpieczy¢ krawedzie. Aparaty mocowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta.
Potgczenia wewnetrzne w rozdzielnicy muszg by¢ wykonane z uzyciem szyn grzebieniowych oraz
fabrycznych mostkéw tgczeniowych. Na aparatach wykonaé opisy adresowe i zatgczy¢ schemat
rozdzielnicy.

Rozdzielnice przygotowaé¢ do transportu zabezpieczajgc przed uszkodzeniami mechanicznymi
oraz wptywem warunkéw meteorologicznych.

5.2. Montaz urzadzen

Rozdzielnice nalezy zabudowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Przed przystgpieniem
do montazu urzgdzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych oddzielnie
nalezy konstrukcje te mocowaé do podioza w sposéb podany w Dokumentacji.
Urzgdzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich konstrukcja
wsporczg nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory i zala¢ betonem. Tablice w obudowie nascienne;j
lub zagtebionej nalezy przykrecaé do kotew lub konstrukcji wsporczych zamocowanych w podfozu.
Po zamontowaniu urzgdzenia nalezy:

- zainstalowac¢ aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

- dokrecic w sposob pewny wszystkie Sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych

i mechanicznych,

- zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu,

- podtaczy¢ obwody zewnetrzne,

- podigczy¢ przewody ochronne.

5.3. Montaz aparatury i osprzetu

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢é mocowania
i ustawienia aparatéw i odbiornikéw, a w szczegolnosci nalezy:
- sprawdzi¢ zgodnos$¢ danych technicznych,
- sprawdzi¢ zgodnos¢ srub (liczba, wymiar),
- upewni¢ sie czy podczas rozruchu technologicznego aparat lub odbiornik moze zmienié
potozenie w okreslonych granicach.
Aparaty i odbiorniki nalezy mocowaé¢ zgodnie ze wskazaniami podanymi w instrukcji montazowe;j
wytworcy.
Przy wprowadzaniu przewoddéw do aparatéw i odbiornikéw statych zewnetrzne warstwy ochronne
przytaczonych przewoddéw wolno usuwac tylko z tych czesci przewodu, ktére po potgczeniu bedg
niedostepne. Metalowe warstwy ochronne przewodéw nalezy usungc¢ i zakohczyé w taki sposéb,
aby nie mogty zetkng¢ sie z zaciskami ani z gotymi innymi przewodami. Przy potgczeniu odbiornika
lub aparatu z instalacjg w rurze stalowej nalezy wykonaé potgczenie za pomocg krocca
umozliwiajgcego demontaz aparatu bez demontowania rury. W przypadku, gdy instalacja jest
wykonana przewodami kabelkowymi lub oponowymi, a aparat lub odbiornik jest zaopatrzony
w dlawik, nalezy uszczelni¢ przewdd. Przewody odbiornikdéw i aparatow statych nie moga
przenosi¢ naprezen, a przewdd ochronny musi mie¢ wiekszy nadmiar dtugosci niz przewody
robocze.
Przy przetgczaniu przewodow do odbiornikéw i aparatow muszg by¢ spetnione warunki:
- zyta przewodu musi by¢ pozbawiona izolacji tylko na dtugosci niezbednej do prawidtowego
pofgczenia z zaciskiem. nie nalezy pozostawia¢ nadmiaru dtugosci gotej zyly przed lub
za zaciskiem,

124/146



- koniec zyly wielodrutowej nalezy zabezpieczyé przed mozliwoscig oddzielenia sie
poszczegodlnych drutow lub skretek (np. przez koncowke lub zaprasowang tulejke). Konce
zyt przewodow wprowadzonych do odbiornika, a nie wykorzystanych nalezy izolowacé
i unieruchomicé.

- na zyly nalezy zatozy¢ oznaczniki wykonane z materiatu izolacyjnego; na oznacznikach
umiesci¢ symbole zyt. Oznaczniki naktadac¢ na lekki wcisk, aby nie mogty zsunac¢ sie lub
spasc¢ z zyty pod wkasnym ciezarem.

- zyfa ochronna powinna by¢ oznaczona kombinacjg barw zéttej i zielonej,

- miejsca potgczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikdw muszg byC¢ doktadnie
oczyszczone. Samo pofgczenie musi byé wykonane w sposéb pewny pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozjg.

- przytaczenia sztywne nalezy wykonywa¢ w rurach sztywnych wprowadzonych
bezposrednio do odbiornikow oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje sie je
do odbiornikéw statych, zamocowanych do podioza i nie ulegajgcym Zzadnym
przesunieciom.

- przytagczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki sg narazone na drgania o duzej
amplitudzie lub przystosowane sg do przesuniec i przemieszczen. Przytgczenia te nalezy
wykonywac przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi.

- przewody wychodzgce z rur muszg by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi
uszkodzeniami izolacji, np. przez zatozenie tulejek izolacyjnych.

5.4. Podejscia do odbiornikéw

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposob estetyczny, podejscia od przewoddéw utozonych w podiodze nalezy
wykonywa¢ w rurach stalowych, zamocowanych pod powierzchnia podtogi albo w specjalnie
do tego celu przewidzianych kanatach. Rury i kanaly muszg spetnia¢ odpowiednie warunki
wytrzymatosciowe i byé wyprowadzone ponad podioge do wysokosci koniecznej dla danego
odbiornika. Podejscia wieszakowe stosuje sie w przypadkach zasilania odbiornikdw od gory.
Podejscia tego rodzaju stosuje sie najczesciej do:

- opraw oswietleniowych,

- odbiornikow zasilanych z instalacji wykonanych przewodami szynowymi, na drabinkach
kablowych, w korytkach itp.

Podejscia wieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne lub elastyczne, w zaleznosci od:

- warunkow technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji,

- do odbiornikbw zamocowanych na Scianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywac¢ przewodami ufozonymi na tych $Scianach, stropach lub konstrukcjach
budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach, np. ksztattowniki, korytka, drabinki
kablowe itp.

5.5. Przylaczanie odbiornikéw

Miejsca potgczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikdéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone.
Samo potgczenie musi byé wykonane w sposob pewny pod wzgledem elektrycznym
i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozjg. Bez wzgledu
na rodzaj instalacji, przytgczenia odbiornikdw sg wykonywane w zasadzie jednakowo, z tym ze
dzielg sie na dwa rodzaje:

- przylgczenia sztywne,

- przytaczenia elastyczne.
Przytagczenia sztywne nalezy wykonywa¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio
do odbiornikdow oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje sie je do odbiornikéw statych,
zamocowanych do podfoza i nie ulegajgcym Zzadnym przesunieciom. Przytgczenia elastyczne
stosuje sie, gdy odbiorniki sg narazone na drgania o duzej amplitudzie lub przystosowane sg
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do przesuniec¢ i przemieszczen. Przytgczenia te nalezy wykonywac:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozytowymi gietkimi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.
Przewody wychodzgce z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami
izolacji, np. przez zatozenie tulejek izolacyjnych. W miejscach narazonych na uszkodzenia
mechaniczne przewody doprowadzane do odbiornikdw muszg by¢ chronione.

5.6. Ustalenie miejsc montazu osprzetu oraz przejS¢ przez sciany i stropy

Wszystkie przejscia obwodéw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. (wewnatrz
budynkéw, obiektéw) muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami, przejscia miedzy
pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonane w sposdb szczelny, zapewniajgcy
nie przedostawanie sie wyziewow, obwody instalacji elektrycznych przechodzgce przez podtogi
muszg byé chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako
ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowaé rury stalowe, rury z tworzyw
sztucznych, ksztattowniki, korytka.

5.7. Montaz sprzetu i osprzetu

Nalezy stosowac sprzet i osprzet instalacyjny okre$lony w Specyfikacji i spetniajgcy wymagania
Projektu Technicznego i przepisow szczegdtowych. Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé
do podioza w sposéb trwaty zapewniajgcy mocne i bezpieczne jego osadzenie.

5.8. Laczenie przewodoéw

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewodow nalezy wykonywacC w sprzecie,
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potgczen skrecanych. W przypadku,
gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich
przytaczenie do instalacji nie zostato opracowane w Projekcie, sposéb przylgczenia nalezy
uzgodnié z Inzynierem.
Przewody muszg byé utozone swobodnie i nie mogg by¢é narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia.
Do danego zacisku nalezy przylgcza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie,
do jakich zacisk ten jest przystosowany:

- dtugosc¢ odizolowanej zyty przewodu musi zapewniaé prawidtowe przytgczenie,

- zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen

mechanicznych,
- kohce przewoddéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) muszg byé zabezpieczone
zaprasowanymi.

W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktérych przewody sg przylgczone za pomocg oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe
zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajgcy przeptyw pradu. Diugo$¢ odizolowanej zyty
przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie tulejkami.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzeh mechanicznych.
W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy
cyny.
Konhce przewoddéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny, lecz zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).
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5.9. Trasowanie

Zasadnicze czynnosci podczas wykonywania trasowania:

- wytyczenie tras przewodow na Scianach budynku,

- wytyczenie miejsc pod montaz rur ostonowych,

- mechaniczne wykonanie otworéw w scianach i stropach (murowanych i betonowych).
Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjnos¢
z innymi instalacjami.

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami
i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz
remontéw. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.10.Kucie i zaprawianie bruzd

W modernizowanych pomieszczeniach nalezy wykona¢ bruzdy przy montazu instalacji. Bruzdy
nalezy dostosowaé do $rednicy rury oraz przewodoéw wtynkowych z uwzglednieniem rodzaju
i grubosci tynku, przy uktadaniu dwoch lub kilku rur lub przewodow w jednej bruzdzie szerokosc¢
bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy miedzy rurami wynosity nie mniej niz 5 mm. Rury zaleca sie
uktada¢ jednowarstwowo.

Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich Scianach dzialowych w sposdb ostabiajgcy ich
konstrukcje, zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach
konstrukcyjno — budowlanych.

Przy przejsciach z jednej strony $ciany na drugg lub ze Sciany na strop, cata rura powinna by¢
pokryta tynkiem, przebicia przez sciany nalezy wykonywac¢ w taki sposob, aby rure mozna byto
wygina¢ tagodnymi fukami, rury w podtodze mogg by¢ ukfadane w warstwach konstrukcyjnych
podfogi (stropu), ale w taki sposéb, aby nie byty narazone na naprezenia mechaniczne.

5.11. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych,
bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢é zamocowane do podioza w sposéb trwaty,
uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowa¢ oraz
sam rodzaj instalaciji.

5.12.Przejscia przez sciany i stropy

Przejscia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. muszg byé
chronione przed uszkodzeniami,

- przejscia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych,

- przejscia pomiedzy pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny by¢ wykonywane
w sposob szczelny, zapewniajgcy nie przedostawanie sie wyziewow,

- obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi muszg byé chronione
do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony
przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw
sztucznych, korytka blaszane itp.

5.13.Ustalenie miejsc montazu i osprzetu oraz przejS¢ przez sciany i stropy

Wszystkie przejscia obwodow instalacii elektrycznych przez Sciany, stropy itp. (wewnatrz budynku)
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muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami, przejScia miedzy pomieszczeniami o roznych
atmosferach powinny by¢ wykonane w sposob szczelny, zapewniajgcy nie przedostawanie sie
wyziewow, obwody instalacji elektrycznych przechodzgce przez poditogi muszg by¢ chronione
do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem
mechanicznym mozna stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, ksztattowniki, korytka
blaszane, drewniane itp.

5.14.Montaz sprzetu i osprzetu

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podtoza w sposob trwaly zapewniajgcy mocne
i bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone
na poditozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone
do podtoza za pomocg kotkéw i Srub rozporowych oraz kotkow wstrzeliwanych. Uchwyty (haki)
dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowac przez wkrecanie w metalowy
kotek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza sie mocowania hakéw za pomocg kotkow
rozporowych z tworzywa sztucznego.

Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy.

Przewody opraw oswietleniowych nalezy tgczy¢ z przewodami wypustéw za pomocag zigczy
Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykonywa¢ w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.

Podejscia do przewoddw utozonych w podiodze nalezy wykonywaé w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchnig podtogi albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach.
Rury i kanaly muszg spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone
ponad podfoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.

Do odbiornikdéw zasilanych od goéry nalezy stosowaé podejscia zwieszakowe. Sg to najczesciej
oprawy oswietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach Iub
korytkach kablowych.

Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od warunkéw
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalaciji.

Do odbiornikbw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywac przewodami utozonymi na tych Scianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych,
a takze na innego rodzaju podfozach np. ksztattowniki, korytka itp.

5.15.Uktadanie rur i osadzanie puszek

Rury nalezy uktadac¢ i mocowa¢ w uprzednio wykonanych bruzdach, tuki z rur sztywnych nalezy
wykonywa¢ przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich uktadania.
Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz 15 % wewnetrznej Srednicy
rury. tgczenie rur nalezy wykonywa¢ za pomocg potgczen jednokielichowych lub zigczek
dwukielichowych. Puszki powinny by¢é osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna)
krawedz po otynkowaniu sciany byta zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce
wycig¢ wymagana liczbe otworow dostosowanych do Srednicy wprowadzanych rur, koniec rury
powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gtebokos¢ do 5 mm.

5.16.Uktadanie i mocowanie przewodow w tynku w wykutych bruzdach

Instalacje wtynkowe nalezy wykonywaé przewodami wtynkowymi. Przewody majgce dwie warstwy
izolacji, tj. izolacje kazdej zyty oraz wspdlng powtoke, mozna uktadaé bezposrednio na podtozu
drewnianym lub z innego materiatu palnego, jezeli zabezpieczenie obwodu wynosi nie wiecej niz
16 A, przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng
do wykonania potgczen.
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Przewdd neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe, zagiecia i tuki w ptaszczyznie
przewodu powinny by¢ fagodne.

W tym celu nalezy przecig¢ wzdtuz mostki pomiedzy zytami przewodu nie uszkadzajgc ich izolacji,
podioze do uktadania na nim przewodow powinno by¢ gtadkie, przewody nalezy mocowaé
do podtoza za pomocg klamerek.

Do puszek nalezy wprowadzac tylko te przewody, ktore wymagajg tgczenia w puszce; pozostate
przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki. Przed tynkowaniem konhce przewoddéw nalezy zwingé
w luzny krgzek i wlozy¢ do puszek, a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczy¢ je
przed zatynkowaniem.

Zabrania sie ukfadania przewoddéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogi,
w ztgczach piyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.

5.17.Uktadanie przewodoéw i kabli w rurach z tworzyw sztucznych

Instalacje w rurach instalacyjnych sztywnych z tworzyw sztucznych stosuje sie tam, gdzie ich
wytrzymatos¢ na uszkodzenia mechaniczne jest wystarczajgca, a technologia produkcji pozwala
na zastosowanie tworzywa sztucznego. Instalacje te mogg by¢ wykonywane jako wodoszczelne
pod warunkiem uzycia sprzetu i osprzetu hermetycznego i uszczelnionego (klejem, kitem lub inng
masg) wykonania wszystkich potgczen rurowych. W wykonaniu wodoszczelnym instalacje te moga
by¢ uktadane w pomieszczeniach wilgotnych (ale nie w wodzie). Na przygotowanej trasie nalezy
uktadaé rury z tworzywa sztucznego na uchwytach osadzonych w podtozu oraz mocowaé sprzet
i osprzet instalacyjny. Konce rur przed potgczeniem muszg by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Cata
instalacja rurowa musi by¢ wykonana ze spadkami 0,1 % w celu umozliwienia odprowadzenia
wody zbierajgcej sie wewnatrz instalacji (skroplmy).

Zabrania sie uktadania rur z wciggnietymi w nie przewodami.

Przed przystgpieniem do tej czynnosci nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonanego rurowania,
zamocowania sprzetu i osprzetu i jego potgczen z rurami oraz przelotowosé. Wcigganie
przewoddéw nalezy wykonywaé za pomocg specjalnego osprzetu montazowego. Nie wolno do tego
celu stosowaé przewodow, ktére pdzniej zostang uzyte w instalacji.

5.18.Uktadanie przewodéw i kabli na wuchwytach, na uchwytach
odlegtosciowych na wspornikach, na drabinkach kablowych i korytkach

Przy uktadaniu przewoddw na uchwytach na przygotowanej trasie nalezy mocowaé uchwyty wg
odlegtosci miedzy uchwytami, nie muszg by¢ wieksze od:

- 0,5 m dla przewodéw kabelkowych,

- 1,0 mdla kabli.
Rozstawienie uchwytéw musi by¢ takie, aby odlegto$ci miedzy nimi ze wzgledéw estetycznych byty
jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty sie w poblizu sprzetu i osprzetu, do ktérego dany
przewod jest wprowadzany oraz aby zwisy przewoddéw miedzy uchwytami nie byty widoczne.
W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:

- w wykonaniu zwyktym,

- w wykonaniu szczelnym.
Stosuje sie nastepujgce rodzaje instalacji:

- bezposrednio na podtozu za pomocg uchwytéw pojedynczych lub zbiorczych,
na uchwytach odlegtosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,
pod tynkiem z osprzetem zwyktym lub bryzgoszczelnym,
na korytkach prefabrykowanych metalowych,

- w listwach PCW.
Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy: przewody i kable uszczelniaC w sprzecie
i osprzecie oraz aparatach za pomoca dtawikéw. Srednica dtawicy i otworu uszczelniajgcego
pierscienia powinna by¢ dostosowana do srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu
dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnianie ich za pomocg odpowiednich uszczelniaczy.
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Wykonanie instalacji p/t wymaga¢ bedzie: utozenia przewodow i zainstalowania osprzetu
przed wykonaniem tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji na istniejgcych scianach
niezbedne bedzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i Slepych wnek pod osprzet oraz ich
zatynkowanie.

Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagac¢ bedzie: zamontowania konstrukcji
wsporczych dla korytek do istniejgcego podfoza, utozenie korytek na konstrukcjach wsporczych,
utozenie przewodow w korytku wraz z zatozeniem pokryw.

Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagac¢ bedzie: zamontowania listwy PCW na Scianie lub
stropie za pomocg kotkow rozporowych przykrecanych do podtoza, utozenie przewodow w listwie,
zamocowanie pokrywy z zatozeniem pokrywy

5.19.Préby montazowe

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary.
Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych prob obejmuije:

- pomiar rezystanciji izolacji instalacji,

- pomiar rezystanciji izolacji odbiornikow,

- pomiary impedanciji petli zwarciowych,

- pomiary rezystancji uziemien,

- pomiary ochrony przeciwporazeniowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét zastaty umieszczone w ,Wymaganiach Ogoéinych”.
Za petng kontrole jakosci robot, materiatdw i urzgdzen odpowiedzialny jest Wykonawca.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do przeprowadzenia kontroli jakosci
roboét na terenie i poza placem budowy.

6.2. Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemow
technologicznych.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinno podlegaé:
- zgodnos¢ wykonania robét z Dokumentacjg Projektows,
- wiasciwe podtaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd,
- zafgczanie punktéw Swietinych zgodnie z zatozonym programem,
- wykonanie pomiarow rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarow skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.
Podstawowe czynnosci, jakie powinny by¢ wykonane podczas ogledzin, a takze wymagania norm,
ktérych spetnienie nalezy stwierdzi¢ w trakcie wykonywania poszczegdinych sprawdzen, podane
sg ponizej z zachowaniem kolejnosci wymienionego zakresu ogledzin:
- stwierdzenie czy zainstalowane urzgdzenia, aparaty i $rodki zabezpieczeh i ochrony
spetniajg wymagania bezpieczenstwa zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych,
- stwierdzenie zgodnosci ich parametréw technicznych z wymaganiami norm,
- czy zostaty prawidtowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z projektem,
- czy nie maja widocznych uszkodzen wptywajgcych na pogorszenie bezpieczenstwa.
Podstawowy zakres ogledzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie prawidtowos$ci: ochrony
przed porazeniem prgdem elektrycznym, ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi,
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doboru przewoddéw do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia oraz doboru i nastawienia
urzadzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych, umieszczenia odpowiednich urzgdzen
odtgczajagcych i tgczacych, doboru urzgdzen i srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych, oznaczenia przewoddéw neutralnych i ochronnych oraz ochronno — neutralnych,
umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informaciji oraz oznaczenia
obwodow, bezpiecznikdw, tgcznikdw, zaciskéw itp., potgczen.

6.3. Badania i pomiary pomontazowe

Po zakohczeniu prac montazowych Wykonawca musi przewidzie¢ kontrole swoich instalacji
na swoj koszt przez odpowiednie stuzby do tego uprawnione. Kontrola instalacji bedzie
przeprowadzona przez Inzyniera w obecnosci Wykonawcy. W momencie, kiedy Wykonawca uzna,
ze prace montazowe zostaty zakonczone, zawiadamia Inzyniera, aby ten wyznaczyt osobe, ktéra
bedzie obecna przy operacjach poprzedzajgcych odbiér. Wykonawca musi w tym samym terminie
przekazac instrukcje dziatania, Dokumentacje powykonawczg wraz z atestami i protokotami prob
pomontazowych. Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich
punktach ST zostang przez Inzyniera odrzucone.
Wszystkie elementy robot, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien ST, zostang rozebrane
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu badan i pomiaréw:

- badania i pomiary instalacji oSwietleniowej i sitowej,

- sprawdzenie ciggtosci zyt przewoddw,

- sprawdzenie poprawnos$ci potgczen,

- sprawdzenie adreséw przewodow kabelkowych z listwg adresowa,

- pomiar rezystanciji izolacji przewodéw,

- pomiar rezystancji uziemien roboczych i ochronnych,

- pomiar rezystancji uziemien korytek,

- badanie wytgcznikéw ochronnych réznicowoprgdowych,

- badania instalacji odgromowej.

6.3.1. Wymagania dodatkowe dotyczace badan i pomiaréw

Z wykonanych badanh i pomiaréw oraz dokonaniu oceny ich wynikbw muszg by¢ sporzadzone
raporty.
Badania i pomiary powinna wykonywac¢ uprawniona osoba/pracownik laboratorium.
Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiardw muszg posiada¢ aktualne swiadectwa
wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujgce przyrzgdéw pomiarowych
muszg by¢é zamieszczone w raporcie (protokole) z badan i pomiarow. Wykaz instrukcji
i przyrzgdéw pomiarowych potrzebnych do wykonania badan i pomiaréw winien by¢ zamieszczony
w Programie Zapewnienia Jakoéci. W trakcie odbioru instalacji elektrycznych nalezy przedtozyé
protokoty z badan. Stad tez instalacje w budynku powinny by¢ poddane szczegétowym ogledzinom
i probom, obejmujgcym takze niezbedny zakres pomiarow w celu sprawdzenia czy spetniajg
wymagania dotyczgce ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami, ktérych moze sta¢ sie
przyczyng. Czionkowie komisji, przed przystgpieniem do ogledzin i préb powinni otrzymac
i zapoznac¢ sie z Dokumentacjg Techniczng oraz protokotami ze sprawdzen czgstkowych. Osoby
wykonujgce pomiary powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami
do wykonywania badan. W czasie wykonywania prob nalezy zachowacC szczegdlng ostroznosc,
celem zapewnienia bezpieczenstwa ludziom i unikniecia uszkodzen obiektu lub zainstalowanego
wyposazenia.
Kontrola jakosci wykonania instalacji powinna obejmowac przede wszystkim sprawdzenie:

- zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobdéw i zainstalowanych urzgdzen

z Dokumentacjg Techniczng, normami i certyfikatami,
- prawidlowo$ci wykonania potgczen przewodow,
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- poprawnosci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odlegtosci
od innych instalacji i urzadzen,
- poprawnosci wykonania przejs¢ przewodow przez stropy i Sciany,
- prawidlowosci zamontowania urzadzen elektrycznych oraz sprzetu i osprzetu,
w dostosowaniu do warunkéw sSrodowiskowych i warunkéw pracy w miejscu ich
zainstalowania,
- prawidtowego oznaczenia obwodow, bezpiecznikdw, tgcznikdéw, zaciskow itp.,
- prawidiowego umieszczania schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych informaciji,
- prawidlowos$ci oznaczenia przewoddéw neutralnych, ochronnych i ochronnie neutralnych,
- prawidlowosci doboru urzadzen i srodkéw ochrony od wpltywow zewnetrznych warunkow
srodowiskowych w jakich pracuja,
- spetnienia dodatkowych zalecen Projektanta lub Inspektora nadzoru wprowadzonych
do Dokumentaciji Techniczne;j.
Zasady umieszczania schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych istotnych informaciji,
o ktérych jest mowa wyzej, okreslone sg w nastepujgcych normach:
PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa. PN-92/N-01256/01 Znaki
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.
PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenhstwa. Ewakuacja.
PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ,Wymaganiach ogdlnych”.
Jednostkg obmiaru jest:
- montaz kpl. urzgdzen i instalacji,
- montaz szt. aparatury i osprzetu,
- utozenie m kabli i przewodoéw,
- wykonanie pkt. o$wietlenia wewnetrznego,
- wykonanie m instalacji ochrony odgromowe;j i potgczen wyréwnawczych.

8. ODBIOR ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do obecnosci przy odbiorze robot i musi udostepni¢ komisji
wszystkie srodki, tak w zakresie personelu, jak i urzgdzen pomiarowych lub innych niezbednych
do sprawdzenia instalacji.
Zakres sprawdzenia obejmie :

- zgodnosci wykonania z Projektem, normami oraz kontrole poprawno$ci montazu,

- jakosc¢ potgczen i ciggtosé zyt,

- prawidtowo$¢ potgczen przewoddw uziemiajgcych,

- zgodnosc¢ faz lini,

- urzadzenia ochrony przetezeniowej i przepieciowej,

- kompletno$¢ wyposazenia i brak uszkodzen opraw oswietleniowych,

- odpowiedni dobér zabezpieczen,

- prawidiowos$¢ opiséw poszczegolnych elementéow i urzgdzen wchodzgcych w skiad

instalaciji,

- o0znakowanie kabli i przewoddw wprowadzone do rozdzielni, szaf, skrzynek i kaset,

- natezenie oswietlenia,

- skuteczno$¢ dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej,

- opornos¢ uziomow.
Gotowos¢é do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy przedkiadajgc
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia Dokumentacje powykonawczg robét. Celem odbioru jest
napisanie protokotu, w ktérym nalezy dokonac¢ finalnej oceny rzeczywistego wykonania roboét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogdéinych”.
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w Dokumentacji Projektowe;.
Ptatnos¢ za metr nalezy przyjmowacC zgodnie z obmiarem i oceng jakosci uzytych materiatow
i wykonanych robot na podstawie wynikow pomiardw i badan kontrolnych.
Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- roboty tymczasowe,

- prace zasadnicze,

- zakup i dostarczenie materiatow, dostarczenie sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie,

- wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

- dostarczenie obiektow zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i sprawdzen robaot,

- wykonanie Dokumentacji powykonawczej robaot,

- uporzgdkowanie placu budowy po robotach.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

- WTWIOR -- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - instalacje elektryczne

- Katalogi wyrobow i osprzetu aparatury fgczeniowej, sterowniczej i zabezpieczajgce;j

- N SEP - E-004 -- Elektryczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

- PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie -- Oswietlenie miejsc pracy -- Cze$é 1: Miejsca
pracy we wnetrzach PN-86/E-05003/01-03 -- Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

- PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe

- PN-92/E-05009/41 -- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przeciwporazeniowa
- PN-91/E-05009/43 -- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

przed prgdem przetezeniowym

- PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
zapewniajgca  bezpieczenstwo -- Postanowienia ogélne -- Srodki  ochrony
przed porazeniem pradem elektrycznym

- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo -- Ochrona przed przepieciami — Ochrona
przed przepigeciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

- PN-HD 60364-5-51:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogélne

- PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Uziemienia i przewody ochronne

- Dziennik Ustaw RP Nr 81 z dnia 26 listopada 1990

- PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przeciwporazeniowa

- PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢: 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi
i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepigeciami atmosferycznymi lub
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taczeniowymi

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Odlgczanie izolacyjne i tagczenie

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Stosowanie $rodkéw ochrony dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Postanowienia ogélne -- Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo -- Srodki ochrony przed pragdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobodr
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodéw
PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

PN-E-90056:1987 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania
na state -- Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte

PN-E-90054:1987 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do ukfadania
na state -- Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowej

PN-E-90401:1993 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych
i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1 kV

PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$é 1: Miejsca
pracy we wnetrzach

PN-EN 12464-2:2007 Swiatto i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$é 2: Miejsca
pracy na zewnatrz

PN-E-05003-01:1986 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych -- Wymagania ogdine
PN-IEC 61024-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych — Zasady
0ogolne

Przepisy budowy urzgdzenh elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.

Warunki techniczne wykonywania i odbioru robot budowlano-montazowych. Instalacje
elektryczne. Wydawnictwo"Arkady" 1990

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.(wraz z pdzniejszymi
zmianami) w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed prgdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Odtgczanie izolacyjne i tgczenie

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Stosowanie $rodkéw ochrony dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Postanowienia ogdlne -- Srodki ochrony przed porazeniem prgdem
elektrycznym

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢: 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi
i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
tgczeniowymi

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed przepieciami - Ochrona
przed zaktoceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych
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PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo -- Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Dobor Ssrodkow ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych -- Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i
basen natryskowy

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i
basen natryskowy

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy i rozbiérki
PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje elektryczne w gospodarstwach
rolniczych i ogrodniczych
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II. LINIE ELEKTROENERGETYCZNE KABLOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z wykonywaniem elektroenergetycznych linii kablowych dla zadania ,Budowa Stacji
Uzdatniania Wody w Murzynowie KoScielnym”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest Dokumentem Przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizaciji
robot, przeznaczona jest dla Oferentéw i stanowi podstawe do kontroli i odbioru robét objetych
niniejszg Specyfikacja.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Technicznag

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie zasilania elektroenergetycznego wraz uktadaniem kabli o$wietleniowych
i teletechnicznych.
Zakres robo6t obejmuje:

- uktadanie kabli elektroenergetycznych w ziemi,

- wykonanie podejs¢ zasilajgcych, przepustow,

- instalacje uziemien i potgczen wyréwnawczych,

- uktadanie rur ochronnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu
i materiatbw pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne
z podanymi w Dokumentacji Projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajéw
(typodw) urzadzen i osprzetu niz wymienione w Projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem
wprowadzenia do Dokumentacji Projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujgcym trybie
Z Inzynierem. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej Dokumentacji Technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, jezeli dotyczg zamiany
materiatow i elementéw okreslonych w Dokumentacji Technicznej na inne — nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ,Wymaganiach ogélnych”.
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Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktéorych normy PN i BN wymagajg
posiadania zaswiadczenia o jakosci lub atestu, muszg byé zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Inne materiaty muszg by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.
Materiaty i urzadzenia do wykonania robot elektrycznych stosowaé zgodnie z Projektem
Technicznym bedgcym czedcig Dokumentacji Projektowej. Materiaty i urzgdzenia przewidywane
do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu, poleceniami Inzyniera i Dokumentacjg
Projektowg. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi informacije
dotyczgce zrodta wytwarzania oraz odpowiednie $wiadectwa badah.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatdw i urzgdzeh dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie
i wbudowanie.

Materiatami i urzgdzeniami stosowanymi przy wykonaniu robo6t bedgcych przedmiotem niniejszej
ST sa:

Kabel YKY 3x2,5 mm2
Kabel energetyczny miedziany o izolacji polwinitowej i powtoce polwinitowej. Palnos¢ IEC 60332-1-
2, maksymalna temperatura pracy 70 stop. C, 3,6/6 kV, 5-zylowe (z0): zielono-zétta, niebieska,
bragzowa, czarna, szara.

Kabel YKY 5x2,5 mm2
Kabel energetyczny miedziany o izolacji polwinitowej i powtoce polwinitowej. Palno$¢ IEC 60332-1-
2, maksymalna temperatura pracy 70 stop. C, 3,6/6 kV, 5-zylowe (zo): zielono-zéita, niebieska,
bragzowa, czarna, szara.

OLFLEX CLASSIC 110 Black
Przewodd sterowniczy do zastosowania na zewnatrz o szerokim zakresie zastosowan, odporny
na promieniowanie UV w izolacji zewnetrznej z PVC i numerowanymi zytami.

Folia ochronna — niebieska
Tasma znaczeniowa do kabli elektroenergetycznych o napieciu znam. do 1kV — kolor niebieski.

Tasma ochronna
Tasma ostrzegawczo lokalizacyjna z wktadka metalowa.

Peszel fi 28
Rura karbowana peschel fi 28 mm.

Rura ochronna fi 110

Dwuscienne rury do ochrony kabli posiadajgce karbowang warstwe zewnetrzng i gtadkg warstwe
wewnetrzng. Produkowane z polietylenu wysokiej gestosci (PEH). Zamknieta konstrukcja $cianki
zapewnia rurze bardzo wysokg sztywnos¢ obwodowg. Rury DVK mogg by¢ stosowane jako
przepusty pod drogami, ulicami i torowiskami. Mogg by¢ tgczone z innymi typami rur.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robodt, zarébwno w miejscu tych robdt, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku
materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce musi uzyska¢ akceptacije Inzyniera.
Liczba i wydajnoé¢ sprzetu musi gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet uzywany do realizacji robét musi by¢ zgodny z ustaleniami ST oraz projektu organizacii
robét, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera oraz musi by¢ sprawny technicznie. Wykonawca jest
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zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robét. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Sktadowanie i transport materiatbw musi zapewnia¢ utrzymanie ich w sprawnos$ci techniczne;j
i przydatnosci do wbudowania, a w szczegdlnosci ochrone przed korozjg i uszkodzeniami
mechanicznymi. Materiaty i urzgdzenia przewidziane do wykonania robét mogg byé przewozone
dowolnymi srodkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Materiaty i urzgdzenia
wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewrdceniem i przesuwaniem. Bebny
z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Unika¢ transportu
kabli w temperaturze nizszej od -15 °C. W czasie transportu i przechowywania materiatéw
i urzgdzen nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce z ich specjalnych wtasciwosci zastrzezonych
przez producenta. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury
i urzgdzeh nalezy przestrzegaC zalecen wytwoércy, a w szczegdlnosci urzgdzenia zabezpieczyé
przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie. Przy zatadunku i roztadunku
materiatdbw i urzgdzen zabezpieczyé je przed uderzeniem nie dopuszczajgc do ubytkéw
i zadrapan.

Do transportu materiatdbw i urzadzeh stosowaé sprawne technicznie i zaakceptowane
przez Inzyniera srodki transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$é robét i wtasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé
zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robét, ktoéry uzyskat akceptacije Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepisow ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty kablowe. Wykonawca jest odpowiedzialny
za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i PN-IEC i postanowieniami
Kontraktu.

Wybér trasy kablowej
Trase linii kablowej nalezy ustali¢ z uwzglednieniem nastepujgcych zasad:

- kable powinny by¢ jak najmniej narazone na uszkodzenia mechaniczne i szkodliwe wptywy
czynnikdw zewnetrznych, aby zapewni¢ niezawodnos$é eksploataciji linii i dostep do kabli
w czasie eksploataciji,

- linia skrzyzowan i zblizen kabli z innymi urzgdzeniami na trasie oraz liczba przejsc¢
przez sciany, stropy i inne przeszkody powinna by¢ jak najmniejsza,

- prowadzenie kabli przez pomieszczenia i strefy zagrozone wybuchem lub pozarem nalezy
ograniczy¢ do kabli zasilajgcych urzgdzenia w tych pomieszczeniach lub strefach, jak
rowniez nalezy spetni¢ warunki okreslone w odrebnych przepisach,

- w przypadku utozenia kabla w ziemi, trasa kabla powinna by¢ wyznaczona wzdtuz drdg,
ulic lub przez trawniki w pasach do tego przeznaczonych.

Zasady uktadania kabli

Kable nalezy uktadaé¢ w sposob uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie. Przy uktadaniu powinny byc¢
zachowane srodki ostroznosci zapobiegajgce uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujgcych
sie z trasie budowanej linii oraz przestrzeganie zasady ochrony $rodowiska. Zastosowana
technologia uktadania kabli powinna uniemozliwiac: tarcie zewnetrznej warstwy kabla o Sciany lub
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dno wykopu, kanatu, przekroczenie dopuszczalnej sity naciggu. Temperatura kabli przy uktadaniu
powinna by¢ nie nizsza od wartosci podanej przez producenta kabli. Przy uktadaniu kabel mozna
zginaé tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢ nie mniejszy
od podanego przez producenta kabli.

Oznakowanie linii kablowych
Trasowanie linii kablowych nalezy dokona¢ metodami geodezyjnymi przez odpowiednig jednostke
fachowa.
Kazdg linie kablowg nalezy na catej dlugosci oznakowa¢ za pomocg trwatych oznacznikéw
naktadanych na: kable wielozytowe, wigzki kabli jednozytowych o napieciu znamionowym nie
przekraczajacym 12/20 kV, poszczegolne kable jednozytowe utozone w uktadzie ptaskim.
Odlegtosé miedzy oznacznikami nie moze przekraczaé 10 m w przypadku kabli utozonych w ziemi
i 20 m w przypadku kabli utozonych w tunelach lub kanatach. Ponadto tgczniki nalezy umiesci¢
przy mufach i w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach z innymi kablami,
w wejsciach do przepustéw rurowych itp. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy,
zawierajgce wszystkie oznaczenia wymagane przepisami szczegétowymi.
Trasa kabli utozonych w ziemi musi by¢ na catej dlugosci i szerokosci oznakowana za pomocg
pasa folii z tworzywa sztucznego, utozonego co najmniej 250 mm nad kablem, przy czym barwa
folii powinna by¢ trwata i nastepujgca:

- niebieska — w przypadku kabli o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV.
Folia powinna mie¢ grubos¢ co najmniej 0,5 mm, a szeroko$¢ pasa powinna by¢ taka, aby
przykryte byly wszystkie kable utozone w wykopie, przy czym szerokosc¢ ta nie moze by¢ mniejsza
niz 200 mm.
Trase kabli utozonych w ziemi na terenach nie zabudowanych, z dala od charakterystycznych
statych punktoéw terenu, nalezy oznakowaé¢ widocznymi trwatymi oznacznikami trasy, np. stupkami
betonowymi wkopanymi w ziemie w sposob nie utrudniajgcy komunikacji i wykonywania prac
rolnych. Oznaczniki nalezy umieszczaé na trasach prostych co ok. 100 m oraz w miejscach zmiany
kierunku trasy i skrzyzowan lub zblizen kabli; na oznacznikach nalezy umieszczaé symbol kabla
(litere K) i zaleca sie umieszczaC znak uzytkownika kabla oraz okreslenie kierunku trasy. Nie
wymaga sie oznakowania tras kabli uktadanych wzdtuz ulic z istniejgcg trwatg zabudowa. Miejsca
utozenia w ziemi muf kablowych zaleca sie oznakowaC za pomocg oznacznikdéw $Sciennych
umieszczonych na budynkach i ogrodzeniach trwatych na wysokosci 1,5 m nad chodnikiem lub
(na terenach nie zabudowanych) za pomocg zakopanych w ziemie stupkéw betonowych,
oznakowanych literg M.

Uktadanie kabli
Kable nalezy uktada¢ w taki sposéb, aby w normalnych warunkach pracy nie wywotywaty
niepozadanych zjawisk w innych liniach kablowych. Kable utozone obok siebie nie powinny sie
stykaé. Dopuszcza sie jednak stykanie ze sobg na catej dtugosci kabli:

- sygnalizacyjnych z sygnalizacyjnymi,

- sygnalizacyjnych z kablami elektroenergetycznymi do 1 kV przytgczonymi do tego samego

odbiornika,

- elektroenergetycznych jednozytowych stanowigcych jedna linie,

- elektroenergetycznych przeznaczonych do zasilania urzgdzen o$wietleniowych.
Szerokos¢ rowu na dnie nie moze by¢ mniejsza niz 0,5 m. Dopuszcza sie szeroko$¢ rowu réwng
0,3 m dla rowdéw o gtebokosci do 0,6 m. Zmiane kierunku rowu nalezy wykonywac¢ po tuku, z tym
ze minimalne promienie tukéw nie mogg by¢ niniejsze niz minimalne promienie zgiecia danego
typu kabla uktadanego w rowie.
Jednoczesnie wymaga sig, by minimalne promienie tukdw nie byty mniejsze niz:

- 0,5m—dla kabli o izolacji i powtoce z PVC o napieciu do 1 kV,

- 1,0 m —dla kabli pozostatych o napieciu do 15 kV.
Gtebokos¢ rowu musi by¢ taka, aby po uwzglednieniu ewentualnej warstwy piasku (0,1 m) oraz
Srednicy kabla lub wigzki kabli odlegtos¢ gornej powierzchni kabla do powierzchni gruntu byta nie
mniejsza niz wymagana. W gruntach piaszczystych kable nalezy uktada¢ na dnie wykopu
i zasypywac do wypetnienia wykopu gruntem rodzimym.
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W gruntach niepiaszczystych kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci 0,1 m,
umieszczonej na dnie wykopu i zasypywaC warstwg piasku, tak aby grubos¢ tej warstwy
nad kablem (lub nad obrysem wigzki kabli) wynosita 0,1 m, a pozostatg czes¢ wykopu nalezy
wypetnia¢ gruntem rodzimym (miejscowym).
W gruntach innych niz piaszczyste kable mozna ukfada¢ w gruncie rodzimym (bez warstw piasku)
po uzyskaniu odpowiedniego dopuszczenia. Zaleca sie ubijanie gruntu w wykopie (np. za pomocag
wibratorow).
Kable muszg by¢ utozone w rowie w jednej warstwie. Dopuszcza sie ukfadanie kabli w dwdoch lub
kilku warstwach na zamknietym terenie zaktadu przemystowego. Odlegtos¢ pionowa w Swietle
pomiedzy poszczegoélnymi warstwami kabli powinna wynosi¢ co najmniej 0,15 m. Gtebokos$é
utozenia kabli mierzona od powierzchni ziemi do gérnej powierzchni kabla, gornej powierzchni
warstwy lub gérnej powierzchni kabla w wigzce, powinna wynosi¢ co najmniej:
- 0,5 m — w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 kV utozonych pod chodnikiem,
przeznaczonych do os$wietlenia ulicznego, do zasilania podswietlonych znakéw drogowych
i sygnalizaciji ruchu ulicznego,
- 0,7 m—w przypadku pozostatych kabli o napieciu znamionowym do 1 kV,
- 0,8 m — w przypadku kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV, lecz nie
przekraczajagcym 15 kV,
- 0,9 m — w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 15 kV utozonych w ziemi
na uzytkach rolnych,
- 1,0 m — w przypadku kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 15 kV.
Kable muszg by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem wystarczajgcym do skompensowania
mozliwych przesunie¢ gruntu, nie mniejszym niz 1% dtugosci wykopu. Po obydwu stronach muf
zaleca sie pozostawienie zapaséw kabla (np. pétpetla), fgcznie nie mniejszych niz:
- 4 m—dla kabli o izolacji papierowej lub z tworzyw sztucznych o napieciu 15 + 30 kV,
- 3 m—dla pozostatych kabli.
Kable jednozytowe uktadane w wigzkach nalezy tgczyé ze sobg opaskami w odlegtosciach nie
przekraczajgcych 2,5 m.
Kable uktadane na skarpach i w terenach goérzystych na stokach muszg byC¢ skutecznie
zabezpieczone przed dziataniem naprezen rozciggajgcych za pomocg uchwytéw zwigzanych
z podtozem. Odlegtosci pomiedzy uchwytami muszg by¢ zgodne z okreslonymi w projekcie linii,
z uwzglednieniem kagta nachylenia terenu i masy kabla. Nalezy uktada¢ kable niezwtocznie
po wykonaniu wykopu, doprowadzi¢ do szybkiego odbioru robot ulegajgcych zakryciu i mozliwie
szybko zasypywac wykop.
Sciany wykopéw otwartych nalezy zabezpieczyé przed osuwaniem sie w sposdb podany
specyfikacji robot ziemnych. Nalezy réwniez zachowaé wszystkie przepisy BHP dla roboét
ziemnych.
Kable nalezy uktada¢ w sposob wykluczajgcy ich uszkodzenie z zachowaniem wymagan ogdélnych
dotyczgcych wykonawstwa robét.
Uktadanie kabli w poblizu czynnych linii kablowych, rurociggow oraz innych urzadzen
technologicznych nalezy wykonywac¢ po uprzednim uzgodnieniu robét z uzytkownikiem tych
urzgdzen, z zachowaniem warunkéw okreslonych przez uzytkownika.
Przy uktadaniu kabli promieh zgiecia kabla nie powinien by¢ mniejszy od:
- 20-—krotnej srednicy zewnetrznej kabla — dla kabli jednozytowych o izolacji papierowej
i powtoce otowianej, kabli o izolacji polietylenowej i powtoce z PVC oraz kabli
wielozytowych o izolacji papierowej i o powloce aluminiowej o liczbie 2zyt nie
przekraczajgcej 4,
- 15—krotnej srednicy zewnetrznej kabla — dla kabli wielozytowych o izolacji papierowej
i powtoce otowianej oraz dla kabli wielozytowych skrecanych z kabli jednozytowych o liczbie
2yt nie przekraczajacej 4,
- 10—krotnej srednicy zewnetrznej kabla — dla kabli o izolacji gumowej oraz dla kabli
sygnalizacyjnych.
Ukftadany kabel musi by¢ odwijany z gornej czesci bebna kablowego zawieszonego na sztywne;j
osi metalowej (watek, a nie rura), umieszczonej w otworze bebna i zaopatrzonej w nastawne
kotnierze uniemozliwiajgce przesuwanie si¢ bebna wzdtuz osi. O$ metalowa powinna by¢ utozona

140/146



poziomo i podparta z obu stron podporami metalowymi o regulowanej wysokosci, ustawionymi
na utwardzonym podtozu. Zaleca sie, aby beben byt zaopatrzony w hamulec regulujgcy predko$é
obrotu bebna na osi. Mozna réwniez ukfadaé kabel odwiniety uprzednio z bebna i utozony
w poblizu kablowej trasy. W tym przypadku kabel musi by¢ utozony w formie ésemki w poblizu
trasy, pod warunkiem, ze promien zgiecia kabla przy ukfadaniu w 6semki nie powinien byc¢
mniejszy niz 1 m i nie mniejszy niz 20-krotna Srednica zewnetrzna kabla.

Kabli nie nalezy uktadac, jezeli temperatura otoczenia i temperatura kabla jest nizsza niz:

- +4 stop. C — w przypadku kabli o izolacji papierowej i powtoce metalowej,

- 0 stop. C — w przypadku kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, przy czym jako
temperature kabla nalezy przyjmowac srednig temperature otoczenia w ciggu ostatnich 24
godz.

Dopuszcza sie ukfadanie kabli w temperaturze otoczenia nizszej niz 0 stop. C lub 4 stop. C, lecz
nie nizszej niz -10 stop. C pod warunkiem uprzedniego ogrzewania kabla na catej jego dtugosci
do odpowiedniej temperatury, tak aby w czasie uktadania temperatura kabla nie byta nizsza
od najnizszej dopuszczalnej. Kabel musi by¢ nagrzany do mozliwie wysokiej temperatury, nie
przekraczajgcej jednak dopuszczalnej dtugotrwale temperatury granicznej danego typu kabla; czas
uktadania nagrzanego kabla w tych warunkach nie moze przekracza¢ 2 godz., liczac od chwili
zaprzestania nagrzewania kabla.

Kabel mozna uktadac recznie lub mechanicznie przy uzyciu rolek tocznych. Niedopuszczalne jest,
aby w czasie uktadania kabel ocierat sie o podtoze. Przy przenoszeniu recznym masa odcinka
kabla przypadajgca na jednego pracownika nie moze by¢ wieksza niz 30 kg. Przy mechanicznym
ukfadaniu kabli nalezy przestrzega¢ zasad wymienionych w instrukcjach szczegotowych kabli.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach kabli miedzy sobg i innymi urzgdzeniami podziemnymi nalezy
zachowa¢ wymagania okresSlone stosownymi przepisami. Zaleca sie krzyzowac¢ kable
z urzadzeniami podziemnymi pod katem zblizonym do 90 stop. i w miare mozliwosci
W najwezszym miejscu krzyzowanego urzgdzenia. Kazdy z krzyzujgcych sie kabli
elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych utozony bezposrednio w gruncie powinien by¢ chroniony
przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na dlugosci po 50 cm w obie strony od miejsca
skrzyzowania. Przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami podziemnymi zaleca sie uktadanie kabli
nad rurociggami. Kable musza sie krzyzowa¢ z drogami pod katem zblizonym do 90 stop.
i w miare mozliwosci w jej najwezszym miejscu.

Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi
Ochrone kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem linii.
W szczegolnosci przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy chroni¢ kable:

- utozone w ziemi pod drogami, torami itp.,

- utlozone na wysokosci nie przekraczajgcej 2 m od podtogi w miejscach dostepnych
dla osob nie nalezgcych do obstugi urzadzenh elektrycznych, np. przy przejsciach
przez stropy, w magazynach, korytarzach transportowych itp.,

- utozone na mostach, np. w miejscach przejs¢ przez szczeliny dylatacyjne, przejsé
z konstrukcji mostu na przyczofki itp.,

- w miejscach wyjscia z rur, blokow itp.,

- w miejscach skrzyzowan kabli utozonych w ziemi z innymi kablami i z urzgdzeniami
podziemnymi.

Podstawowym sposobem wykonania ochrony kabli jest stosowanie oston otwartych Iub
otaczajgcych. W przypadku oston otaczajgcych, wykonanych w postaci rur, nalezy stosowac rury
stalowe lub z PVC.

Uktadanie kabli w rurach umieszczonych w ziemi
Gtebokos¢é umieszczenia rur i blokéw kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu
do gérnej powierzchni rury lub bloku, musi wynosi¢ co najmnie;j:
- 0,5 m - przy uktadaniu linii kablowych pod chodnikami,
- 0,7 m — przy ukfadaniu linii kablowych w terenie bez nawierzchni,
- 1,0 m — przy uktadaniu linii kablowych w czes$ciach drdg i ulic przeznaczonych do ruchu
kotowego.
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Studzienki kablowe w ciggach rur lub blokéw nalezy budowa¢ w miejscach zatamania trasy oraz
w miejscach tgczenia lub odgatezienia kabli. Studzienki nalezy wykonywa¢ z materiatow
niepalnych, przy czym wymiary studzienek muszg zapewnia¢ dogodne przecigganie i tgczenie
kabli. Wymiary dna studzienki nie mogg by¢ mniejsze niz 0,8 x 0,8 m. Roboty murowe i betonowe
nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w Specyfikacji tych roboét.
Rury nalezy uktada¢ ze spadkiem co najmniej 0,1 % w kierunku studzienek kablowych. Jezeli
studzienki sg umieszczone ponizej wod gruntowych albo w gruntach o znacznej zawartoSci
kwaséw i alkalibw, to nalezy stosowa¢ zabezpieczenie zewnetrznych studzienek
przed przenikaniem wody do ich wnetrza. Ponadto w studzienkach nalezy wykona¢ odwodnienie
do odprowadzania wody, np. za pomocg drendw.
W jednej rurze lub w jednym otworze studzienki powinien by¢ utozony tylko jeden kabel albo jedna
trojfazowa wigzka kabli jednozytowych o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 12/20 kV.
Srednica wewnetrzna rury lub otworu w bloku nie moze by¢ mniejsza niz 50 mm i jednoczesnie nie
mniejsza niz:

- 1,5-krotna zewnetrzna srednica kabla — w przypadku utozenia pojedynczego kabla,

- 3,5-krotna zewnetrzna Srednica kabla jednozytowego w przypadku utozenia trojfazowej

wigzki trzech lub czterech kabli jednozytowych.

Kable w miejscach wprowadzenia i wyprowadzenia z rur oraz studzienek nie mogg opierac sie
o krawedzie otworow. Wprowadzenia i wyprowadzenia muszg by¢ uszczelnione.
taczenia i odgatezienia kabli uktadanych w rurach i blokach z innymi urzgdzeniami podziemnymi
i nadziemnymi nalezy wykonaé¢ zgodnie z odnosnymi przepisami szczegétowymi. Minimalne
odlegtosci od tych urzadzen nalezy zachowac takie, jakich wymaga sie w przypadku kabli o ostonie
otaczajgcej.

Wykonanie muf i glowic

taczenie, odgatezianie i zakanczanie kabli nalezy wykonywac przy uzyciu muf i gtowic kablowych.
Nie nalezy stosowa¢ muf odgateznych do kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV. Mufy
i glowice muszg by¢ tak umieszczone, aby nie byto utrudnione wykonywanie prac montazowych.
W przypadku wigzek kabli sktadajgcych sie z kabli jednozytowych, zaleca sie przesuniecie
wzgledem siebie (wzdtuz kabla) muf montowanych na poszczegdlnych kablach. Metalowe wktadki
muf przelotowych muszg by¢ przylutowane szczelnie do powtok metalowych kabli.

Miejsca potgczen zyt kabli w mufach muszg by¢ izolowane oddzielnie, przy czym rozktad pola
elektrycznego w izolacji tych miejsc musi by¢ zblizony do rozktadu pola w kablu. Na izolacje miejsc
tgczenia zyt zaleca sie stosowaé materiaty izolacyjne o wiasnosciach zblizonych do wiasnosci
izolacji tgczonych kabli. Dopuszcza sie nie wykonywanie oddzielnego izolowania miejsc tgczenia
zyt kabli o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV, jezeli mufy wykonywane sg z zywic
samoutwardzalnych.

Izolatory i kadtuby gtowic oraz wktadki metalowe muf do kabli o izolacji papierowej muszg by¢
wypetnione zalewg izolacyjng o wtasciwosciach syciwa, ktérym nasycona jest papierowa izolacja
kabla. W przypadku muf i gtowic do kabli o izolacji papierowej na napiecie nie przekraczajgce 1 kV
dopuszcza sie stosowanie zalewy izolacyjnej bitumiczne;j.

Izolatory i kadtuby gtowic oraz kadtuby muf do kabla o izolacji z tworzyw sztucznych muszg by¢
wypetnione zalewg izolacyjng nie dziatajgcg szkodliwie na izolacje i inne elementy tych kabli. Mufy
przelotowe kabli olejowych umieszczone bezposrednio w gruncie muszg mie¢ ostone otaczajgcq
wykonang z materiatdw niepalnych, np. z cegiet wg BN-64/6791-02, potgczonych zaprawag
cementowo — wapienng wg PN-65/B-14503 i wykonang zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Wykonanie polgczen powtok, pancerzy i zyt kabli

Wiasnosci elektryczne potgczen muszg by¢ zgodne z normg PN-74/E-06401. Przewodnos$c
pofgczenia metalowych powtok kabli lub pancerzy musi byé nie mniejsza niz przewodno$é
tgczonych powtok lub pancerzy. W przypadku tgczenia aluminiowych powitok kabli dopuszcza sie
przewodnosc¢ potgczenia nie mniejszg niz 0,7 przewodnosci powtoki. Metalowe powtoki kabli oraz
pancerze muszg by¢ potgczone metalicznie ze sobg oraz z metalowymi kadtubami muf
przelotowych i gtowic. Potgczenia powiok aluminiowych ze sobg i kadtubem mufy nalezy
wykonywa¢ wewnagtrz mufy przy uzyciu przewoddw aluminiowych o przekroju nie mniejszym niz 10
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mm?. Potgczenia ze sobg powlok, zyt powrotnych i pancerzy kabli z materiatdéw innych niz
aluminium nalezy wykona¢ przewodami miedzianymi o przekroju nie mniejszym niz 6 mm?2.
Potgczenia muszg by¢ wykonywane przez lutowanie lub spawanie. W przypadku muf z wktadkami
metalowymi przylutowanymi do metalowych powtok obu tgczonych odcinkéw kabli, nie wymaga sie
dodatkowego tgczenia powtok przy uzyciu oddzielnych przewodow.

Uktadanie kabli w kanalizacji kablowej
Ukfadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie czy tez uderzanie. Przy uktadaniu kabla mozna zgina¢ go tylko
w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢é mozliwie duzy. Zaleca sie
stosowanie rolek w przypadku uktadania kabli o masie wiekszej niz 4 kg/m. Rolki powinny by¢
ustawione w takich odlegtosciach od siebie, aby spoczywajacy na nich kabel nie dotykat podtoza.
Uktadanie kabli w kanalizacji powinno by¢ wykonywane z zachowaniem nastepujgcych
postanowien:
w pierwszej kolejnosci nalezy zajmowac otwory w dolnej warstwie ciggu kanalizacji, a do jednego
otworu nie wolno wciggac wiecej niz:

- 2 kable, jezeli suma ich srednic nie przekracza 75% S$rednicy otworu,

- 3 i wiecej kabli, jezeli suma ich $rednic nie przekracza wielkosci $rednicy otworu

kanalizacji.

W studniach kablowych kable powinny by¢ utozone na wspornikach kablowych, kable nie powinny
sie krzyzowaC miedzy soba, promien wygiecia kabla nie powinien by¢ mniejszy od 10-krotnej jego
Srednicy.
Znakowanie kabli w kanalizacji powinno by¢ wykonane w studniach kablowych za pomocg opasek
oznacznikowych z wyraznie odcisnietymi numerami.
Oznaczenie potozenia kabla ziemnego w miejscach, w ktérych brak jest statych i trwatych
obiektéw, powinno by¢ wykonane stupkami oznacznikowymi z literg ,K".
Podczas wciggania kabli zwroci¢ szczegdlng uwage na nierownosci lub zadziory krawedzi rur
kanalizacji oraz obrzezy studzienek. W uzasadnionych przypadkach nalezy miejsca takie
wygtadzic, a krawedzie rur posmarowac wazeling techniczng.
Pod drogami i na skrzyzowaniach z uzbrojeniem terenu nalezy zastosowac rury ostonowe stalowe
ocynkowane.
Elementy danej studni kablowej, z wprowadzonymi ciggami rur kanalizacji, powinny by¢ szczelne
w takim stopniu, aby nie wystepowaty przecieki wody powierzchniowej ani zamulanie komory
studni.
Otwory rur wprowadzonych do studni powinny by¢ zaslepione (uszczelnione) w taki sposéb, aby
nie mogto nastgpi¢ zamulenie rur ani falowe (swobodne) przenikanie gazu z kanalizacji do komory
studni. Po wprowadzeniu kabla lub rury kanalizacji wtérnej, otwér rury pierwotnej powinien by¢
ponownie uszczelniony.
Srodki uzyte do zaslepienia (uszczelniania) koncéw rur powinny byé zgodne z dokumentacjg
akceptowang przez odbiorce (operatora) i normg ZN-95/TP S.A.-021/T.

Ochrona przeciwporazeniowa

Metalowe gtowice kabli muszg byC potgczone z uziemieniami w sposob widoczny. Powtoki
aluminiowe kabli muszg by¢ bezposrednio potgczone w rozdzielni z szyng zerowg lub uziemiajgca.
Pancerze i powtoki metalowe kabli oraz metalowe kadtuby muf muszg stanowi¢ nieprzerwany cigg
przewodzacy linii kablowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét zastaty umieszczone w ,Wymaganiach Ogoélnych”.

Za petng kontrole jakosci robot, materiatdéw i urzgdzen odpowiedzialny jest Wykonawca.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do przeprowadzenia kontroli jakosci
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robét na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane
zgodnie z wymaganiami wiasciwych norm i aprobat technicznych przez jednostki posiadajgce
odpowiednie uprawnienia.

6.2. Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemow
technologicznych. W czasie prowadzenia robdt nalezy przeprowadzi¢ préby i badania
pomontazowe polegajgce na:

- sprawdzenie i badania kabli po utozeniu przed zasypaniem,

- sprawdzenie przepustéw kablowych przed zasypaniem,

- sprawdzenie geodezyjne przed zasypaniem,

- sprawdzenie i badanie uziemienia ochronnego przed zasypaniem,

- badania rezystancji izolacji,

- badania skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j,

- badaniu ciggtosci potgczen wyréwnawczych

- pomiarze rezystancji uziemienia.
Z przeprowadzonych préb i badan nalezy sporzadzi¢ stosowne protokoty z ocena i interpretacjg
wynikow w stosunku do obowigzujgcych przepiséw i norm.

6.3. Badania i pomiary pomontazowe

Po zakonczeniu prac montazowych, Wykonawca musi przewidzie¢ kontrole swoich instalacji
na swoj koszt przez odpowiednie stuzby do tego uprawnione. Kontrola instalacji bedzie
przeprowadzona przez Inzyniera w obecnosci Wykonawcy. W momencie, kiedy Wykonawca uzna,
ze prace montazowe zostaly zakonczone, zawiadamia Inzyniera, aby ten wyznaczyt osobe, ktora
bedzie obecna przy operacjach poprzedzajgcych odbior. Wykonawca musi w tym samym terminie
przekazac instrukcje dziatania, Dokumentacje powykonawczg wraz z atestami i protokotami préb
pomontazowych.
Po wykonaniu robét nalezy sprawdzic:
- zgodnos¢ wykonania z Projektem, normami oraz kontrole poprawnosci montazu,
- sprawdzenie zgodno$ci kabli i osprzetu,
- jakosc¢ potgczen,
- prawidtowo$¢ potgczen przewoddw uziemiajgcych,
- prawidiowe dziatanie napeddw odtgcznikow,
- zgodnosc¢ faz linii oraz ciggtosci zyt roboczych i powrotnych,
- pomiar rezystanciji izolacji zyt,
- proba napieciowa izolacji zyt,
- proba szczelnosci oston/powtoki zewnetrznej,
- pomiar pojemnosci kabla,
- urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowe;,
- stan izolacji linii.
Oznaczenie zyt kabli — konce poszczegolnych zyt kabli elektroenergetycznych powinny byé
jednakowo oznaczone. Korice kabli sygnalizacyjnych powinny by¢ jednakowo oznaczone.
Sprawdzenie zgodno$ci faz oraz ciggtosci zyt roboczych. Sprawdzenie rezystancji izolacji zyt kabli:
rezystancja izolacji kazdej zyty kabla wzgledem pozostatych zwartych i uziemionych odniesiona
do temperatury 20 st.C powinna by¢ nie mniejsza niz:
1. w linii kablowej o napieciu znamionowym do 1 kV:
75 MQ - kabla o izolacji gumowej,
20 MQ - kabla o izolacji papierowej,
20 MQ - kabla o izolacji polwinitowej,
100 MQ - kabla o izolacji polietylenowej,
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2. w linii kablowej o napieciu znamionowym powyzej 1 kV:

50 MQ - kabla o izolacji papierowe;,

40 MQ - kabla o izolacji polwinitowej,

100 MQ - kabla o izolacji polietylenowej,

1000 MQ - kabla o napieciu znamionowym 110 kV.
W kablu o dtugosci powyzej 1 km wartos¢ rezystancji izolacji przeliczona na 1 km dtugosci linii
powinna by¢ nie mniejsza niz podawane powyze;j.
Prébe napieciowg izolacji zyt kabla nalezy wykona¢ na wszystkich zytach linii kablowej.
Podczas préby pozostate zyty kabla, zyta powrotna i pancerz powinny by¢ zwarte i uziemione.
Izolacja kazdej zyty powinna wytrzymac¢ napiecie probiercze state, wyprostowane lub przemienne
50 Hz, o wartosci réwnej 0,75 napiecia probierczego fabrycznego w czasie do 20 min.
bez przeskoku i przebicia.
Dopuszcza sie niewykonanie préby napieciowej izolacji linii kablowej o napieciu znamionowym
do 1 kV pod warunkiem wykonania pomiaru rezystanc;ji izolacji miernikiem o napieciu 2,5 kV.
Rezystancja oraz pojemnosé zyt roboczych i powrotnych kabla powinna by¢é zgodna z danymi
producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogdinych”.
Obmiaru robét dokona¢ nalezy w oparciu o Dokumentacje projektowg i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do obecnosci przy odbiorze robdét i musi udostepni¢ komisji
wszystkie srodki, tak w zakresie personelu, jak i urzgdzen pomiarowych lub innych niezbednych
do sprawdzenia instalacji.
Zakres sprawdzenia obejmie:

- zgodnos¢ z Projektem,

- poprawnos¢ instalacyjna,

- poprawnosc¢ operacyjng,

- poprawnos¢ funkcjonalng,

- poprawnos$¢ Dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw odbioru.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy przedkiadajgc
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia Dokumentacje powykonawczg robét. Celem odbioru jest
napisanie protokotu, w ktérym nalezy dokonac¢ finalnej oceny rzeczywistego wykonania roboét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz zgodnie
z Dokumentacjg budowy i zasadami wiedzy technicznej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogdéinych”.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w Dokumentacji projektowej.

Pfatnos¢ za metr nalezy przyjmowacC zgodnie z obmiarem i oceng jakosci uzytych materiatow
i wykonanych robdét na podstawie wynikow pomiaréw i badan kontrolnych.
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Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- roboty tymczasowe,
- roboty zasadnicze montazowe,
- roboty ziemne,
— oznakowanie robot,
- przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiatow,
- podtgczenie linii do sieci, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
- wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod gruntem.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektryki -- Kable i przewody

- PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych -- Zasady ogdine

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

- PN-E-06401-06:1990 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — Osprzet
do kabli o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV -- Gtowice napowietrzne
na napiecie powyzej 0,6/1 kV

- PN-HD 621 S1:2003 Kable elektroenergetyczne sredniego napiecia o izolacji papierowej
przesyconej

- PN-76/E-90300 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych, na napiecie znamionowe nie przekraczajgce 18/30 kV. Ogdlne
wymagania i badania

- PN-E-90400:1993 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych na napiecie znamionowe nie przekraczajgce 18/30 kV -- Ogodlne
wymagania i badania

- PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych
i powloce polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1 kV

- PN-EN 10210-2:2007 Ksztattowniki zamkniete wykonane na gorgco =ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych -- Cze$¢ 2: Tolerancje, wymiary
i wielkosci statyczne

- BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.

- BN-71/8976-31 Odlegtosci poziome gazociggéw wysokiego cisnienia od obiektéw
terenowych.

- BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodéw i zyt (analogia)

- BN-74/3233-17 Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo — pomiarowe

- Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

- Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzgdzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r.

- Zarzadzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru
przewoddw i kabli elektroenergetycznych do obcigzen prgdem elektrycznym
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