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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTURY

1. Inwestor
Zaktad Ustug Komunalnych w Dominowie
ul. Centralna 7
63-012 Dominowo

2. Podstawa opracowania
Podstawg niniejszego opracowania jest:
® Umowa zdn. 12.02.2015r.
® Wytyczne Zamawiajgcego

® Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 21.07.2015 wydana
przez Wéjta Gminy Dominowo

® Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
Projekt opracowano na podstawie Polskich Norm Budowlanych, literatury fachowej oraz
przy pomocy programéw komputerowych: Obrébka plikéw rysunkowych Bricscad V11.

3. Zakres opracowania

Zakresem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany obiektu: Budowa budynku
stacji uzdatniania wody oraz dwoéch zbiornikéw wody czystej wraz z instalacjami
i urzgdzeniami technicznymi oraz pozostatg niezbedng infrastruktura.

4. Charakterystyka istniejacych obiektéw przeznaczonych do rozbiorki.
Istniejgcy budynek Stacji Uzdatniania Wody o wymiarach 6,44 m x 8,32.
powierzchnia zabudowy - 53,58 m?
kubatura -199,86 m®
przeznaczony do rozbiérki — wg projektu rozbiorki.

Zbiornik wéd poptucznych betonowy o wym. 5,0 x 9,0 m x 1,5 m przykryty balami
drewnianymi, z uwagi na odprowadzenie wod poptucznych do kanalizacji sanitarnej oraz
kolizji z nowoprojektowanym budynkiem SUW, przeznaczony do likwidacii.

5. Charakterystyka obiektow projektowanych

Opis ogoiny
Budynek

Projektowany budynek to Zaktad Uzdatniania Wody, w ktérym bedzie realizowany proces
oczyszczania wody surowej ujmowanej studniami gtebinowymi. Wszystkie pomieszczenia
budynku SUW podporzgdkowane s3 funkcji nadrzednej. Pomieszczenia technologiczne
obejmuja: hale filirow, chlorowni¢. Pomieszczenia pomocnicze stanowig: pom. techniczne
oraz higieniczno-sanitarne. Budynek nie bedzie przeznaczony na pobyt ludzi w $wietle
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rozumienia warunkéw technicznych. Wizyty na obiekcie ograniczaé¢ sie beda do kontroli
procesow technologicznych.

Wyposazenie w instalacje

Budynek zostanie wyposazony w:

- instalacjg wodociggowa wody zimne;j,

- instalacje kanalizacyjna,

- instalacje elektroenergetyczng,

- instalacje cieptej wody (podgrzewacze przeplywowe),

- instalacje wentylacyjng grawitacyjng i mechaniczna,

- instalacje technologiczna.

Projekty instalacji sanitarnych —~ wodnej, - kanalizacyjnej, wentylacyjnej, elektrycznej
i AKPIA zgodnie z wiasciwymi projektami branzowymi.

Zuzycie mediéw

Przewidywane zapotrzebowanie energii elektrycznej] — zatozenia wg projektu
branzowego.

Ochrona srodowiska

Brak sciekdw bytowych, $cieki technologiczne (poptuczyny z plukania filtréw)
odprowadzone do studzienki zgodnie z projektem branzowym.

Zbiorniki retencyjne

Zaprojektowano dwa typowe, stalowe, jednokomorowe zbiorniki o pojemnosci 100 m3
(kazdy) przeznaczone do magazynowania wody czystej.

Zestawienie powierzchni budynku SUW

1. Hala filtrow: 40,21 m?
2. Pom. Techniczne: 7,68 m?
3. Chlorownia: 9,71 m?
4. Toaleta: 3,53 m’

RAZEM: 60,13 m?

Ogoline zestawienie powierzchni budynku:

Powierzchnia zabudowy: 76,05 m?
Powierzchnia uzytkowa : 60,13 m?
Powierzchnia calkowita: 76,05 m?
Kubatura netto: 262,00 m®

Wysokos¢ budynku do kalenicy: 6,01 m
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Ogodlne zestawienie powierzchni zbiornikéw:

Powierzchnia zabudowy: 17,65 m?
Wysokos$¢ zbiornika do kominka odp.: 7,63 m

. Opis architektoniczny

Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowianego, sposéb dostosowania
do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy oraz sposéb spetnienia wymagan, o ktorych mowa
w art. 5 ust. 1 PB.

Forma architektoniczna

W ramach projektu powstanie jednokondygnacyjny budynek z poddaszem nieuzytkowym
z dachem dwuspadowym o kacie nachylenia 25° kryty blachodachéwka. Budynek oparty
na planie prostokgta, murowany ze $ciany dwuwarstwowej.

Zbiorniki retencyjne na wode pitng (2szt.) zaprojektowano jako naziemne. Obiekty
jednokondygnacyjne, oparte na planie kota, przekryte dachem stozkowym. Sciany
zbiornika z izolacjg termiczna, wykonczone blachg trapezowg ocynkowang

Funkcja obiektu budowlanego

Budynek petni funkcje obiektu infrastruktury technicznej — zaopatrzenie w wode.

Sposdb dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy
Projektowany obiekt wpisuje si¢ w otaczajacy go krajobraz. Bryte budynku dopetnia
istniejgca zielen.

Sposoéb spetnienie wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 PB

Obiekty nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym projektem, ktéry przewiduje spetnienie
wymagan podstawowych dotyczacych: bezpieczeristwa konstrukgji, pozarowego
uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami oraz oszczednosci energii i odpowiedniej
izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Dostosowanie obiektu do korzystania przez osoby niepetnosprawne - nie dotyczy.

. Rozwigzania materiatowe

7.1 Warunki geotechniczne

Geotechniczne warunki posadowienia przyjeto na podstawie przekrojow wiercen
hydrogeologicznych wykonanych pod studnie gtebinowe nr 1 i nr 2 oraz na podstawie
opracowania projektu robét geologicznych na wykonanie studni awaryjnej Nr 2 z marca
2015 roku. W miejscach usytuowania nowych nowych stwierdzono :

- warstwe powierzchniowg gleby i gruntéw organicznych giebokosci okoto 0,30 m ppt,
ktorg nalezy usungg,

- warstwe pasku réznoziarnistego zaglinionego barwy zéttej do gtebokosci 4,80 m ppt

- warstwe piasku réznoziarnistego barwy szarej z domieszka gliny do glebokosci 10,5 ppt
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Zwierciadto wody gruntowej znajduje sie na glebokosci okoto 1,60 m ppt. Zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. poz. 463). Projektowane obiekty zalicza si¢ do pierwszej
kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowe sklasyfikowano jako proste. Nalezy
zapewni¢ fachowy nadzér uprawnionego geotechnika nad realizacjg catosci robét
ziemnych i fundamentowych. W trakcie wykonywania robét ziemnych nalezy analizowac¢
rodzaj i stan poditoza gruntowego w wykopach, sprawdzajac jego zgodnosé z zatozeniami
przyjetymi do projektowania. W przypadku pojawienia sie rozbieznosci nalezy
skontaktowa¢ sig¢ z projektantem. Niezwiocznie po wykonaniu wykopbéw nalezy
zabezpieczy¢ grunty przed wplywami atmosferycznymi poprzez wykonanie warstwy
ochronnej gr.15cm z chudego betonu. Nie wolno dopuscié do naruszenia struktury
gruntow rodzimych w wykopach ani do pogorszenia ich stanu. Nie dopuszcza sie
do zalewania wodg dna wykopu.

7.2 Lawy fundamentowe

Budynek posadowiony bezposrednio na tawach i stopach fundamentowych. Lawy
fundamentowe Zzelbetowe w klasie ekspozycji XC2. Kasa betonu C25/30 (B30), wic <
0,55, wymagana wodoszczelno$é W6. Fundamenty zbrojone pretami ze stali klasy A-llIN
(B500SP, B500B). Gteboko$¢ przemarzania Hz=0,8m ppt wg PN-81/B-03020. Poziom
posadowienia taw przyjeto na rzednej -1,28m ponizej poziomu posadzki, co odpowiada
-0,80m ppt. Dno wykopu zabezpieczone warstwg 15 cm chudego betonu.
Fundamenty posadowione na gruncie rodzimym lub na nasypie budowlanym.
Zwierciadto wody gruntowej w postaci saczen, wystepuje na gtebokosci ok. 1,6m ppt
moze ulega¢ wahaniom zaleznie od warunkéw atmosferycznych i pory roku.
Wystepujagce w podtozu warunki geotechniczne sg proste dla ptytkiego posadowienia
obiektu w powyzej poziomu zwierciadta wody gruntowej. Piaszczyste podioze gruntowe
znajdujace sie pod warstwg chudego betonu, w razie potrzeby zagescic¢ tak aby uzyskaé
grunt o parametrach E..2100MPa; lo<2,2: Is = 0,98.
Szczegbtowe oznaczenia, wymiary i rzedne fundamentéw oraz $cian fundamentowych
znajdujg sie na rysunku rzut fundamentéw. Wszystkie stykajgce sie z gruntem
powierzchnie fundamentéw i $cian fundamentowych nalezy zaizolowaé zgodnie
z oznaczeniami w projekcie architektury.

7.3 Fundament pod filtry

Fundament pod filtr wykona¢ jako ptyte fundamentows z w wymiarach 150 x 150 cm.
grubosci 40 cm z betonu C 25/30 zbrojong siatkg 15 x 15 cm ® 12 ze stali A-li.
Podbudowe wykona¢ z betonu C 8/12 grubosci 15 cm - zageszczony mechanicznie
na zageszczonej podsypce piaskowej grubosci 25 cm . Fundament oddylatowaé
od posadzki. Rysunek szczegétowy w czesci rysunkowej opracowania.

7.4 Sciany

Sciany fundamentowe, do poziomej izolacji przeciwwilgociowej, o gr.30 cm murowane
betonowe z betonu C25/30. Izolacje $cian wykonaé zgodnie prOJektem
architektonicznym. Sciany zewnetrzne warstwowe, z warstwg konstrukcyjna Sciany
o grubosci 30cm. Sciany murowane z pustakéw ceramicznych klasy min.15MPa. Sciany
murowane na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5, na peine spoiny pionowe
i poziome.

Wience w o przekroju W 1 — 30cm x30cm i W2 — 25cm x 30 cm w wienczacy
na wierzchu $ciany zgodnie z rysunkami szczegétowymi. Wymagane jest powigzane
wigzaniem murarskim wszystkich stykajacych sie ze soba odcinkéw $cian. Nadproza
na otworami drzwiowym i okiennymi systemowe typu Porotherm o rozpietosci zgodnie
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z rysunkami szczeg&towymi. Sciany dziatowe gr.12cm murowane cegta ceramiczna
Porotcherm, klasy min. 10MPa na zaprawie klasy M5. Nadproza z systemowych belek
Porotherm . Do czasu uzyskania petnej wytrzymatosci muru nadproze wymaga podparcia.
Sciany po wykonaniu tynkéw podkiadowych pokry¢ do wysokosci sufitow plytkami
ceramicznymi we wszystkich pomieszczeniach.

7.5 Dach i sufit podwieszony

Dach o konstrukcji drewnianej dwuspadowy o kacie nachylenia potaci 25 stopni. Pokrycie
dachu blachodachéwka na deskowaniu pelnym, z izolacjg papa termozgrzewalng
na deskowaniu. Rozpigeto§¢ dachu 7,06m, wiezba dachowa ptatwiowo-jetkowa oparta
na murfatach 14cm x14cm zamocowanych do wienica zelbetowego, cato$¢ do wykonaé
zgodnie z rysunkami szczegbtowymi. Konstrukcja dachu drewniana impregnowana
z drewna klasy C24 .

Pod dachem zaprojektowano systemowy podwieszony sufit na na systemie potaczen
powieszen. Warstwy izolacji dachu, sufity podwieszone, wykonczenie i kolorystyka
zgodnie z dokumentacjg architektoniczna.

7.6 Posadzki

Posadzke z ptytek gresowych na warstwie spadkowej z betonu C20/25 gr. 8 cm utoZzone;j
na ptycie zelbetowej z betonu C 25/30 gr 15 cm zbrojong siatkg zgrzewang 2 x 10 cm x
10 cm ® 6 ze stali A-lll gérg i dotem. Catos¢ wykona¢ zgodnie z rysunkami
szczegbtowymi.

7.7 Wykonanie ocieplenia scian metoda lekka mokra

Projektuje sie ocieplenie $cian styropianem FS 30 o grubosci 15 cm mocowanego
do &ciany poprzez kotki z podktadkg z tworzywa sztucznego, rozstaw mocowan co 50 cm
jednak nie mniej niz 4 szt/m? oraz przez klejenie.

7.8 Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarke okienng i drzwiowg zamontowac¢ zgodnie z zestawieniem stolarki.

Uwaga - nalezy zwréci¢ szczegbing przy wykonywaniu otworéw drzwiowych i okiennych
na ich wielko$¢ oraz na wysoko$¢ montowanych nadprozy w zaleznosci od montowanej
stolarki. Zaleca sie uzgodnienie tych parametréw z dostawca stolarki.

7.9 Plyta fundamentowa pod zbiorniki retencyjne

Obliczenia ptyty zelbetowej wykonano przy zatozeniu réwnomiernego obcigzenia catej
powierzchni piyty. Z uwagi na niewielkie obcigzenia i spos6b posadowienia (cata
ptaszczyzna spoczywa na piasku), ilos¢ stali przyjeto przy zachowaniu warunkéw
konstruowania ptyt Zelbetowych tzn. Minimum 0,20 % przekroju ptyty. Przyjeto prety ® 12
co 24 cm w strefie Sciskanej i rozcigganej (siatka gérg i dotem) Po wykonaniu wykopéw
nalezy istniejgce podtoze piaskowe zagesci¢é mechanicznie.

Wykona¢ podtoze z chudego betonu grubosci 40 cm Podbetony - plyta grubosci 80 cm
Z betonu C 16/20 o konsystencji suchej zagesci¢ wibratorem powierzchniowym, zgodnie
z rysunkiem technicznym. Sciany fundamentowe od strony zewnetrznej zaizolowaé

cieplnie styropianem FS — 15 grubosci 5 cm na kleju Atlas Stopter K — 20. Konstrukcje

ptyty fundamentowej wykona¢ z betonu C . 25/30 Grubos$é ptyty wynosi 60 cm, a goérna
ptaszczyzna powinna by¢ wykonana w poziomie, co nalezy potwierdzi¢ operatem
geodezyjnym. Zbrojenie krzyzowe dotem i géra — siatka o oczkach 24 x 24 cm.

Stal © 12 A — lll wedtug rysunku konstrukcyjnego. Prety dystansowe & 16 — stal A-llI N.
Otulina zbrojenia poziomego (dotem i gérg) 5 cm. Otulina zbrojenia pionowego 5,0 cm.
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W ptycie i podbetonie pozostawi¢ gniazdo o wymiarach 160 x 60 cm do zamontowania
rurociggdw technologicznych. Gniazdo usytuowano od strony przebiegu rurociggow
podtgczeniowych zbiornika, a szczegotows lokalizacje przedstawiono na rysunku.

Po zwigzaniu betonu, gérng powierzchnie plyty izolowaé 2 x ABIZOLEM R + P lub
gruntowac srodkiem Botazit BE 901. -

Fundamenty obsypaC piaskiem i zagescié mechanicznie. Grubosé warstwy piasku
do zageszczenia: ok 20 cm.

Wokét zbiornika wykonaé opaske szerokosci 60 cm z kostki POZBRUK o grubosci 6,0
cm. Od strony zewnetrznej utozy¢ kraweznik ogrodowy. Opaske wykonaé ze spadkiem
na zewnatrz. Cato$¢ wykona¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi szczegétowymi.

Zbiorniki retencyjne zgodnie z wykonaniem katalogowym. Parametry techniczne
zbiornikow:
o ilo$¢ - 2 sztuki
objeto$¢ uzytkowa: 100,0 m?,
$rednica nominalna (dla objetosci uzytkowej): 4500 mm
$rednica z termoizolacjg: 4740 mm
wysoko$§¢ catkowita zbiornika: 7300 mm
rurarz wewnetrzny wykonany z PVC
drabina wewnetrzna wykona w ocynku
drabina i pomost obstugowy zewnetrzny — wykonane w ocynku
wiaz rewizyjny gérny (w dachu zbiornika) oraz boczny (w ptaszczu zbiornika)
materiat zbiornika — stal weglowa

zabezpieczenie antykorozyjne: malowanie wewngtrzne standard: zywica poliestrowa
Branthoccorrux g 180 — 220 mikrometréw,
® zolacja termiczna:
dach — styropian o grubosci 100 mm
czes¢ cylindryczna — wetna mineralna wzmacniana tkaning szklang, grubo$é 2 x
50 mm, gestosé 80
® poszycie zewnetrzne izolacji:
dach — blacha ocynkowana ptaska
czes$¢ cylindryczna — blacha ocynkowana trapezowa T 20

Zbiornik ulokowaé w miejscu wskazanym na planie zagospodarowania dziatki.
Karte katalogowg zbiornika zamieszczono w czesci rysunkowej projektu
technologicznego.

7.10 Ogrodzenie zewnetrzne
Z uwagi na zly stan techniczny istniejacego ogrodzenia przewiduje sie jego demontaz
wraz brama wjazdowsg i furtkg wej$ciows . Projektuje sie ogrodzenie diugosci
111,35 mb - systemowe panelowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo -
kolor uzgodni¢ z inwestorem. Panele ogrodzeniowe o wysokosci 1,60 m ze
wzmochieniami. System paneli na stupkach o profilu zamknietym 60x60 mm za
pomocy listwy montazowej. Rozstaw osiowy stupkéw 2,51 m. Stupki utwierdzone w
monolitycznym fundamencie betonowym. Cokét prefabrykowany betonowy w
rozwigzaniu systemowym. Elementy stalowe ogrodzenia zabezpieczone
antykorozyjnie powtokg cynkowa , przez proces cynkowania ogniowego. Brama
wjazdowa systemowa panelowa uchylna, cynkowana ogniowo i malowana
proszkowo.
Materiaty:
- stupy : profil stalowy 100x100x4mm wykoriczenie kapturami stalowymi,
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- rama : profil stalowy 60x40x2 mm

- wypetnienie j.w

- Zawiasy nierdzewne lub ocynkowane ogniowo
- ograniczniki dolne, umozliwiajgce zablokowanie bramy w pozycji — otwarte lub

zamkniete.
Goérna krawedz bramy w jednej ptaszczyznie z ogrodzeniem. Wykonaé tawy
fundamentowe zbrojone pomigdzy stupami bramy. Szeroko$é bramy w $wietle3,5m
Furtka wykonana systemowa - panelowa montowana w linii ogrodzenia, w bezpos$rednim
sgsiedztwie bramy , materialy takie jak do bramy. Gérna krawedz furtki w jednej
ptaszczyznie z ogrodzeniem, szerokos¢ w $wietle min. 1,20 m. Otwierana do wewnatrz.

7. 11 Nawierzchnia utwardzona
Zaprojektowano wykonanie nawierzchni utwardzonej wykonanej z kostki wibroprasowanej
wg PN-EN- 13369:2004 gr. 8cm o powierzchni 242 m? z godnie z rysunkiem planu
zagospodarowania , ze spadkiem od budynku w kierunku terenéw zieleni. W celu
odprowadzenia wéd opadowych projektuje sie jednostronne pochylenie nawierzchni
wynoszgce 2 %. Nawierzchnia obramowana bedzie opornikiem drogowym o dtugosci
63m wymiarach 12x 25 cm koloru szarego na fawie betonowej z oporem w celu
utrzymania stabilnosci konstrukcji nawierzchni przy jej krawedziach.
Konstrukcja nawierzchni:

- warstwa Scieralna kostka betonowa wibroprasowana gr. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1: 4 gr.3cm
- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie wg PN-S-06102:1997 gr.15cm
- warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o
Rm = 1,5 MPa wg PN-S-96012:1997 ar. 24 cm
Razem : ar. 50 cm

tgczna grubos¢ projektowanej konstrukcji nawierzchni wynosi 50 cm.
Spetnia warunki nosnosci dla gruntu G3 i kategorii ruch KR 1-2

. Charakterystyka energetyczna

Gospodarka cieplna budynku — zaprojektowany budynek dzigki dobraniu przegrod
budowlanych o warto$ci wspoétczynnikdw przenikania ciepta ponizej wymaganych
Rozporzadzeniem MSWIA - zaliczy¢ nalezy do energooszczednych.

Stanowi oddzielne opracowanie.

. Charakterystyka ekologiczna

Zapotrzebowanie w wode wynosi - zgodnie z projektami instalacyjnymi.

Odprowadzenie Sciekdw wynosi - zgodnie z projektami instalacyjnymi.

Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych: brak

Emisja hataséw oraz wibracji — projektowany budynek nie wprowadza emisji hataséw i
wibracji.

Wplyw na istniejacy drzewostan. powierzchnie ziemi, glebe., wody powierzchniowe i
podziemne: budowa budynku nie powoduje szczegdlnego zacienienia otoczenia ze
wzgledu na swojg wysokos¢. Budynek nie wprowadza szczegdlnych zaktécen w
ekologiczne] charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, woéd powierzchniowych i
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podziemnych. Uzytkowanie budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego
terenu dziatki poza powierzchnig zabudowana.

Odpady state — Odpady state i opakowania gromadzone w pojemniku szczelnym na
odpadki state.

10. Ochrona przeciwpozarowa

Zakres dokumentacji obejmuje projekt budowy Stacji Uzdatniania Wody w Murzynowie
Koscielnym.

Budynek projektowany jest w oparciu o wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 17 lipca 2015 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422 z dnia 18 wrze$nia 2015).

1. Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnaciji

[ e Zbiomiki | _ "
Parametry Budynek SUW retencyjne ; Razem:
Powierzchnia 5
dziatki 177/4 - -  66500m
Powierzchnia 5 s . |
zabudowy 76,05 m . 2 x17,65m |
Powierzcnia ) . |
uzytkowa 60,13 m - ‘
Kubatura 262 m® 2x 100 m® ; !
| llogé i . jednokondygnac | i
" kondygnacii jednokondygnacyjny viny
Max.wysokos¢ .
attyki/kalenicy 6,01m “ 7,36 - ,
| (odpoz. terenu) | . |

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych:
nie wystepuja

3. Kategoria zagrozenia ludzi

Kategoria zagrozenia ludzi:
Budynek stacji uzdatniania zakwalifikowano jako PM.

4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Gestos¢ obcigzenia ogniowego:

Budynek stacji uzdatniania wody

Qq < 500MJ/m

5. Ocena zagrozenia wybuchem

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczer oraz przestrzeni zewnetrznych:
Brak pomieszczen zagrozonych wybuchem.
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6. Klasa odpornosci pozarowej

Budynek SUW zostanie wykonany w klasie ,E” odpornosci pozarowej (budynek o jednej
kondygnacji nadziemnej).

Elementy konstrukcyjne maijg nastepujaca odporno$é ogniowa :
kl. E

- gtéwna konstrukcja nosna: (-) nie rozprzestrzeniajgce ognia,

- konstrukcja dachu: (-) nie rozprzestrzeniajgce ognia,

- stropy: (-) nie rozprzestrzeniajgce ognia,

- §ciany zewnetrzne: (-) nie rozprzestrzeniajgce ognia,

- ciany wewnetrzne: (-) nie rozprzestrzeniajace ognia,

— przekrycie dachu: (-) nie rozprzestrzeniajgce ognia.

7. Podziat na strefy pozarowe

Podziat budynku na strefy pozarowe:
Budynek stacji uzdatniania wody posiada jedng strefe pozarowa o powierzchni 61m?
zakwalifikowang do kategorii PM o gestosci obcigzenia ogniowego Qg < 500MJ/m2.

8. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

Odlegto$¢ od najblizszych zabudowan na przedmiotowej dziatce:
- na dziaice znajduje sig istniejacy budynek stacji uzdatniania, odstojnik oraz studnia
gtebinowa G3 przeznaczone do rozbiérki. Dziatka bedzie zabudowywana na nowo.

Odlegto$¢ budynku od granicy dziatki i sgsiednich zabudowarn:

- 3m do granicy wschodniej (granica biegnie wzdiuz drogi powiatowe;)
- 5m do granicy pétnocnej (10m do budynku)

- 5,7m do granicy potudniowej (30m do budynku)

- 13,7m do granicy zachodniej (brak zabudowar)

9. Warunki strategii ewakuacji

Budynek stacji uzdatniania wody zostaly zaprojektowany jako budynek bezobstugowy,
pomieszczenia nie sg przeznaczone na staty pobyt ludzi.

W strefach pozarowych PM w budynku o jednej kondygnacji nadziemnej bez wzgledu na
wielkos¢ obcigzenia ogniowego — diugo$¢ przejscia ewakuacyjnego 100 m. Przejscie
ewakuacyjne nie powinno prowadzi¢ tgcznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia.
Warunki ewakuaciji sa spetnione.

10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Instalacje elektryczne wykonaé z przepisami PN, IP 56.

11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych

Wytacznik gtéwny na elewaciji szafy rozdzielnicy zasilajacej, instalacja IP 56, podreczny
sprzet gasniczy.

12. Wyposazenie w gasnice

Wedtug normatywu - jedna jednostka sprzetu o masie 2 kg lub 3 dm®300m 2
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1))

2)

3)

4)

5)

13. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan

ratowniczo-gasniczych

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca 2009
roku w sprawie przeciwpozarowegec zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych dojazd
pozarowy do budynku nie jest wymagany, zapewniony jest dojazd funkcjonalny z drogi

powiatowej o nr ewd. 287.

Dla strefy pozarowej PM o gestosci obcigzenia ogniowego w przedziale Qq < 500MJ/m? i

powierzchni 60,13 m? wymagane jest przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode w ilosci

10 dm®s. Zaopatrzenie to winno byé zapewnione z co najmniej 1 szt. hydrantéw
zewnetrznych DN 80 usytuowanych w odlegiosci 5 + 75 m od budynku i do 150 m

pomiedzy soba.

Uwagi

Wykonawstwo robét budowlanych musi by¢ realizowane przez wyspecjalizowane firmy,
pod nadzorem os6b uprawnionych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa
Budowlanego, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych",
projektem architektoniczno-budowlanym, projektem wykonawczym, przepisami BHP
oraz wytycznymi producentow materiatéw i urzadzen. Nalezy stosowaé sie do
wszystkich regut sztuki budowlanej. Cato$¢ realizacji powinna odpowiadaé
najnowszemu poziomowi techniki budowlanej. W trakcie budowy nalezy dokonywac
odbioréw czesciowych wszystkich roboét ulegajgcych zakryciu.

Wszystkie stosowane materiaty winny posiadac¢ atesty i aprobaty techniczne oraz byé
dopuszczone do stosowania w budownictwie w $wietle obowigzujgcych ustaw.
Wszelkie zmiany projektowe i materiatowe winny byé uzgodnione z projektantem w
ramach nadzoru autorskiego.

Niniejszy projekt konstrukcji nalezy rozpatrywa¢ tacznie z projektem zagospodarowania
terenu, projektem architektonicznym, projektami branz instalacji oraz opiniami
odpowiednich rzeczoznawcow.

Projekt objety ochrong praw autorskich. Podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i
prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 Dz.U. Nr 24 z pézn. zm.

Prq ektbowat :

inz. Ryszar \;\‘\zambelamzz <
ul. Powstaricow WK\ 24, 62-300 1. ienia
tel. | 0!‘. 76 244 -
upr.bud.z § 4 usl.2 PErost. 186 ust 113
§78§13ust_Ipkt2pktdas:
nr ewid. 247/85/377/88/373/PVy,.{)
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Informacja BIOZ

Rodzaj inwestycji Stacja Uzdatniania Wody Murzynowo
Koécielne Gmina Dominowo

Lokalizacja: Murzynowo Koscielne dz. 177/4

Inwestor: Zaktad Ustug Komunalnych w Dominowie

1)

2)

3)

ul. Centralna 7
63-012 Dominowo

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegdinych obiektow

Zamierzenie budowlane obejmuje rozbiorke trzech istniejgcych zbiornikow
wody czystej. W ramach zamierzenia wykonany zostanie réwniez jeden
zbiornik wody czystej wraz z fundamentami oraz termomodernizacja hali
filtréw.

Inwestorem zamierzenia jest: Zaklad Gospodarki Komunalnej Dominowo.
Zakres robét budowlanych:

— roboty ziemne,

— roboty fundamentowe,

— roboty zbrojarskie,

— roboty montazowe konstrukgc;ji,

— roboty technologiczne rurociggow,

— roboty spawalnicze,

— roboty izolacyjne,

~ roboty malarskie + zabezpieczenia antykorozyjne,

- roboty instalacyjne,

— roboty elektryczne i AKPIA,

— uporzadkowanie terenu.

Budowle realizowane bedg jednoczesnie.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych na dzialce
Na dziatce objetej zamierzeniem budowlanym znajdujg sie istniejgce obiekty
stuzace do procesu uzdatniania wody.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W  chwili obecnej na omawianym terenie nie wystepuja elementy
zagospodarowania i budowle, ktére stwarzalyby zagrozenie z zakresu
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
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4)

5)

6)

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Nalezy zwrécié szczegding uwage na prace ziemne oraz montazowe.

Nalezy przestrzega¢ przepisow BHP, obowigzujgcych w budownictwie,

a zwlaszcza:

— podczas wykonywania prac ziemnych wykonywanych mechanicznie oraz
prac montazowych wykonywanych na wysokos$ci;

— stosowania rozdzielni energetycznych, przedtuzaczy, kabli elektrycznych,
gniazd i wtyczek sprawdzonych przez osobe posiadajacg odpowiednie
uprawnienia;

— wykonania i eksploatacji wszelkiego rodzaju rusztowan lub pomostéw
roboczych;

— wszystkie maszyny, urzadzenia i narzedzia o napedzie elektrycznym,
powinny posiada¢ aktualny protokét skuteczno$ci zerowania;

— do prac wykonywanych na wysokosciach stosowaé wymagane
zabezpieczenia.

Informacje zawarte w dokumentacji projektowej stanowig podstawowe, 0g6lne

wytyczne dotyczace sposobu wykonywania rob6t i nie zwalniajg z obowigzku

wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Przy wykonawstwie

i montazu konstrukcji stalowej obowiazuja ,Warunki techniczne wykonania

i odbioru robét budowlano — montazowych” — tom Il ,Konstrukcje stalowe”.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow
przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych
Roboty budowlane moga wykonywaé tylko pracownicy wykwalifikowani,
posiadajacy aktualne badania lekarskie dopuszczajgce do prac oraz
przeszkoleni pod katem BHP.

Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy przeprowadzié:

— instruktaz ogéliny,

— instruktaz stanowiskowy dla brygad roboczych.

Kazdy instruktaz nalezy potwierdzié¢ podpisem os6b szkolonych.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie,

w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen

Nalezy zachowaé nastepujgce warunki:

— poszczegdlne roboty budowlane mogg wykonywac tylko specjalistyczne
brygady robocze, posiadajgce odpowiednie przygotowanie zawodowe,

— posiadanie odpowiednich i sprawnych technicznie narzedzi i sprzetu,
zwiaszcza w zakresie podigczenia do sieci elektroenergetyczne;j,

~ teren budowlany zabezpieczy¢ przed dostepem oséb trzecich -
tymczasowe ogrodzenia placu budowy z umieszczeniem tablic
ostrzegawczych i tablicy informacyjne;j,

~ zabezpieczy¢ drogi dojazdowe tak, aby zapewni¢ bezkolizyjny wjazd
i wyjazd z placu budowy,

- strefy niebezpieczne w obrebie maszyn i urzadzen wydzielié tasmami
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ostrzegawczymi i oznakowa¢ tablicami, zwlaszcza przy pracach
na wysokosci lub miejscach, gdzie mogg wystgpi¢ upadki materiatéw
i narzedzi z wysokosci,

— Wwyposazenie zaplecza budowy w sprzet p — poz, srodki ochrony osobiste;
i apteczki pierwszej pomocy,

— wyposazenie zaplecza budowy w odpowiednie $rodki facznosci.

7) Uwagi i zalecenia
— budowa zbiornika retencyjnego podlega wytyczeniu i inwentaryzacji
przez stuzbe geodezyjng,
— roboty ziemne - wykonaé zgodnie z zachowaniem procesow
technologicznych,  witadciwej organizacji i technologii  robét,
przy uwzglednieniu kategorii gruntu i stopnia wilgotnosci.

8) Uwagi ogodine
Nalezy stosowaC przepisy rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r.; Nr 47, poz. 401
ze zmianami).

ojektowat:
inz. Ryszard Sgamogiancis
ul. Powstaricow Wikp p4. 62 2N) vyrzedr

tet. 6071 7 .24«\r -
uprbudz § 4 ust2§ I 4s 5 6 ust.
° §7§13ust.§‘gkka. 2ilu

nr ewid. 247/85/37 T/88/A73/PVv:.0
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Projekt: SUW Murzynowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
dla budynku Budynek Stacji Uzdatniania Wody w m. Murzynowo Koécielne nr 1

Bwud)';f;nek oceniany:

Nazwa obiektu | Budynek_SI;::p Uzdatniania Wody w m. Murzynowo Koscielne | Zdjecie budynku
62-300 Murzynowo Koscielne dziatka nr ewid. 177/4
camw czséé budynku Calosé budynku -
Nazwa inwes{ora | Urzad Gminy w Dominowie -
Adres inwestora ul.Centralna o
‘K@d». riejscowose 63-012, Dominowo )
Powierzchnia uzytkowa o 60.50 o )
mmlmaMJ tamp {As, m?) ’ -
Pomrmhma zabudewy (A, ! 76,00
.Povherzchnla netto (P, m?) 60 50 o
'P"r-:_w%aréchnia uzythova (P Tm } oO 50 -
Powierzchnia ruchi: (P, m?) E0,00 a
Powierzchinia Lkshig—r;—wa (Pg, m?) 0-0_0_
Kubatura budynku (\/, m3;_ ';260,00 - a o }
51 e
[ imie | nazwisko Uprawnienia/pieczatka Podpis Data
é‘lg{zﬂ \
sbotgos bl h e
Projektant: Tomasz Przepiora ﬁ:‘i"uﬁ;‘; s Oep}]’l::‘:?b 12.2015

Murzynowo Koscielne, 12.2015
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Projekt: SUW Murzynowo 2

Spis tresci:

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qua dla kazdej strefy
5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qw,nd
6) Tabela zbiorcza sprawno$ci systemu ogrzewania i wentylacji

7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

8) Tabela zbiorcza sprawno$ci systemu oswietlenia

9) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koricowej i pierwotnej
10) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2014

11) Bilans mocy

Podstawa prawna:

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
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Projekt: SUW Murzynowo

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry

przegréd nieprzezroczystych budowlanych

RO e

Wsp.Uc wg WT 2014 Warunek

2-

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ue [W/m?«K] [W/m?=K] spefniony
1 Sciana zewnetrzna Sz 0,27 0,45 Tak

Warunek

Lp. Nazwa przegrody Symbol |  Wsp. Us [W/m?3sK] Wsp.L;\;vvyngiZ\f\}/(';' i spefniony
1 Dach D1 0,25 0,30 Tak

Wsp.Uc wg WT 2014 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?K] [W/m?K] spefniony
1 Podtoga na gruncie PG 0,80 1,20 Tak

Warunek

Wsp.U: wg WT 2014

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?-K] [W/m?eK] spemniony
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1 1,70 1,70 Tak

Parametry przegréd przezroczystych

Wsp.U wg Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [W/m2K] Wsp. g V[\\I/V‘I; n219-:( l} WT 2014 Unnax 9
Nie
1 Okno zewnetrzne 0Z 1 1,30 0,46 1,80 0,35 Tak dotyczy
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Projekt: SUW Murzynowo

2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Przeznaczenie budynku

Budynki produkcyjne, magazynowe

jednokondygnacyjne
Pole powierzchni przegréd szklanych i przezroczystych o Ao = 9 00m?
wspoiczynniku U >= 0,9 [W/m?2+K] 0=
Pole powierzchni calej elewacji Ae = 158,88m?

Graniczna warto$¢ powierzchni okien

Aovax = 15%°Ac = 32,85m2

Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ao £ Aomax

Warunek speiniony
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Projekt: SUW Murzynowo

3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd zewnetrznych

3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd stykajacych sie z

gruntem

3.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspélczynnika przenikania ciepta elementu U oraz

oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegéinych przegrod.

SZ

<0,729

1 spetniony
2 Dach D1 0,25 <0,729 spetniony
3 | Podloga na gruncie PG 0,80 <0,844 spetniony
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Projekt: SUW Murzynowo 6
4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu na dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Stacja SUW
Temperatura wewnetrzna strefy i 8,0/ °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Ar 76,0 m?
Obcigzenia ciepine pomieszczen zyskami  wewnetrznymi int 3,0| W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 12540000| J/K
Staia czasowa budynku T 28,4| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH.lim 1,3 -
- aH 29| -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energi¢ do ogrzewania i wentylacji Qnna.n KWh/m-c
Miesiac i Il i v \Y VI VIl | VI iX X Xl Xl
Srednia temperatura 02| 18| 27| 83| 130| 168| 183 184| 135 70| 22| -0
zewnetrzna 6e, °C
Liczba godzin w miesigcu tm, h T44| 672| 744 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 1667 | 1658 | 1456| 953| 589| 261| 143| 135| 530| 1094 | 1450| 1692
QH,th=10"3+Hirs(01-0e)*tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi 0,00| 0,00, 0,00, 0,00| 0,00 0,00| 0,00/ 0,00f 0,00/ 0,00/ 0,00| 0,00
QH,zy=1 0’3'H2y°(ei-ei,yz)'tm
kKWh/m-c
Miesigeczna strata ciepta przez
przenikanie Qunt=QHt+QH,zy 1667 | 1668 | 1456| 953| 589| 261| 143| 135| 530| 1094 | 1450| 1692
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od
naslonecznienia Qs KWhimec 175| 197| 349| 432| 504| 523| 509| 450| 354| 232| 165 98
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qint=qint*102+Asetm 170| 153| 170| 164| 170| 164| 170 170| 164| 170| 164| 170
kWh/m-¢
Miesieczne zyski ciepta
Qugr=QsartQunt KWh/m-c 345| 350 519| 596| 673| 688| 679| 620 519| 402| 329| 268
FH=Qrgo/Quis 048| 043| 1,07| 22| .1.48| 0,89 -0,72| 0,65 -1,07| 4,41 0,64/ 0,36
YH.1 0,42| 0,46| 0,75| 1,07| 1,07| 0,00( 0,00f 0,00| 2,74| 2,53| 0,50| 042
YH.2 0,46 0,75| 1,07| 1,07 1,07| 0,00| 0,00| 0,00| 4,41| 4,41| 2,53| 0,50
frm 1,00 1,00 1,00( 1,00 1,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,69| 1,00
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Projekt: SUW Murzynowo 7

Wepotozynnik wykorzystania | 931 0.95| 0,72| -0,04| -0,68| -1,13| -1,38| -1.53| -0.04| 0,22 0,88 0,97
zyskow ciepta, MH,gn
Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qrinan=Qei - 969,5)474.81111.3) 0,00 0,00/ 0,00| 0,00 0,00 0,00| 0,96 B R
T]H,gn‘QH,gn kWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylagji QH,na=Z(QH,nd,n), KWh/rok 1678,2
Budynek SUW
Zestawienie stref
Numer Nazwa strefy As Vv 6; é?'):trzebowame na ciepto
strefy )
- m? m3 °C kWh/rok
1 Stacja SUW 76,00 260,00 8,0 1678,15
Catkowite zapotrzebowanie strefy Quna [kWh/rok] 1678,15
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5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw,nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Budynek SUW
Ciepto wlasciwe wody, cw 4,19 kJ/(kg-K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m3
Temperatura cieplej wody, Bw °C
Temperatura zimnej wody, 8o 10 °C
Wspélczynnik korekcyjny, kr 0,14 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 60,50 m?2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 0,20 dm3/(m?-dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw,nd 32,38 kWh/rok
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa zrédia

Ogrzewanie elektryczne

Nr zrédia

1

Udziat procentowy

100

%

Rodzaj nosnika energii

Energia elekiryczna - Sie¢ elektroenergetyczna

systemowa
Wspdtczynnik W 3,00 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Q# ng 1678,15 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,
ptaszczyznowe, promiennikowe i podtogowe

kablowe

Sprawno$¢ wytwarzania 1 g

0,99

Wybrany wariant regulacji

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,
ptaszczyznowe i promiennikowe z regulatorem

proporcjonalnym P

Sprawnos$é regulacji nre

0,91

Wybrany wariant przesytu

Zrédio ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie

elektryczne, piec kaflowy, kominek)

Sprawno$¢ przesytu 1.«

1,00

Wybrany wariant akumulaciji

System ogrzewczy bez zbiornika buforowego

Sprawno$¢ akumulacji nu.s 1,00 -
Calkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika nn ot 0,90 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eelpom.He% 0,00 kWh/rok
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