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7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

BudynekSUW T

Nazwa zrodia Podgrzewacz elektryczny

Nr Zzrédia 1 -
Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Energia elekiryczna - Sie€ elekiroenergetyczna

systemowa
Wspdtczynnik Ww 3,00 -
Wspdtczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qw.nd 32,38 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz przeptywowy

Sprawnos¢ wytwarzania nw.g

0,99

Wybrany wariant przesylu

Miejscowe podgrzewanie wody, system bez

obiegéw cyrkulacyjnych

Rodzaj przesylu cieplej wody

Podgrzewanie wody bezpos$rednio przy punkach

poboru

Sprawnosé przesytu nw.d

1,00

Wybrany wariant akumulacji

System przygotowania cieptej wody uzytkowej bez

zasobnika cieptej wody uzytkowej

Sprawno$¢ akumulacii nws

1,00

Calkowita sprawnos$¢ systemu zasilania i-tego nosnika nw. ot

0,99

Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pomw%

0,00

kWh/rok
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8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Nazwa Zrédia Pomieszczenia techniczne

Nr zrédia 1 -
Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspdtczynnik Wi 3,00

Wspdtczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Ej,io 200,12 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen As 60,50 m?
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 100,00 h/rok
Czas uzytkowania o$wietlenia noc tn 300,00 h/rok
Rodzaj regulacii Reczny tgcznik wigczenie/wylaczenie

Wplyw $wiatta dziennego Fo 1,00 -
Rodzaj regulacii Reczna

Wplyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 -
Regulacja prowas:lzopa do utrzymania oswietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspélczynnik obcigZzenia natezenia oswietlenia Fc 1,00 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pom L% - kWh/rok
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9) Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

rzame i wentylacja

Nr zrédta Nazwa zrodta Qun QkH QeH
kWhi/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Ogrzewanie elekiryczne 1678,15 |1862,75 |5588,26

Suma 1678,15 |[1862,75 |5588,26

Przygotowanie cieptej wody

Nr Zzrodta Nazwa Zrodta Quw Qkw Qrw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Podgrzewacz elektryczny 32,38 32,71 98,13

Suma 32,38 32,71 98,13

Oswietlenie wbudowane

Nr zrodia Nazwa zrodta Qu.L QxL Qe
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Pomieszczenia techniczne - 488,80 1466,41

Suma - 488,80 1466,41

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qunr+Quw)/ A 28,27 kWh/(m?2erok)

Zestawienie energii koncowej EK=(QxH+Qkw+QkL+Eelpom) / At 39,41 kWh/(m?2erok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp H+Qrw+Qp.L 7152,80 kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 2

do ogrzania, wentylacji i przygotowania ciepfej wody oraz chtodzenia EP=Qp/As 118,23 kWh/(m?rok)
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Budynek referencyjny wg WT 2014

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku

As

60,50

m?2

Czastkowa maksymalna wartosé wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody
uzytkowej

EPH+w

110,00

kWh/(m 2-rok)

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
o$wietlenia

AEPL

50,00

KWh/(m 2erok)

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacii, chiodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

EPmax

160,00

kWh/(m 2-rok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?2erok) EPmax kWh/(m 2erok)

Uwagi

118,23 < 160,00

Warunek spetniony
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10) Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT 2014

‘Wskainik rocznego zapotrzsbowania na nieodnawiaing energie pierwotng EP [kWhi{m*rok)]

" Osomany budynek
N
@éﬁmﬁ;‘a:zw
,100 150 200 00 500

Wymagas dla nowego Budynku.

Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EPmax Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak

11) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na moc

Lp. Branza Epom [KWh/rok] Uwagi
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Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych Zrédet energii

Artykut 6 Dyrektywy KE/91/2002 o charakterystyce energetycznej budynkéw wprowadza obowigzek promowania przez kraje cztonkowskie rozwigzan technicznych
zmierzajgcych do poszanowania zasobéw, w tym skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepta oraz wykorzystania odnawialnych zrédet energii, poprzez
wiaczenie do procesu przygotowania inwestycji analizy techniczno - ekonomicznej zastosowania wyzej wymienionych rozwigzan. W Polsce obowiazek ten
realizowany jest poprzez spetnienie wymagari zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013
zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (poz. 762), ktére nakazuje przeprowadzenie takiej analizy dla
wszystkich nowo wznoszonych budynkdw.

Niniejszy raport spetnia wymagania zawarte w Rozporzadzeniu i umotzliwia poréwnanie mozliwych do zastosowania odnawialnych, alternatywnych oraz
hybrydowych systeméw zaopatrzenia w energie budynku z systemem konwencjonalnym, wykorzystujacym tradycyjne (referencyjne) zrédta i nosniki energii,

Kryteriami poréwnawczymi s koszty w cyklu zycia (LCC), koszty eksploatacyjne, emisja gazow cieplarnianych, zuzycie energii pierwotnej.

Rezultaty obliczen przedstawione w formie tego raportu, mozna wykorzystac jako wymagany element projektu budowlanego budynku.

1. Informacje o budynku

1.1. Lokalizacja i powierzchnie budynku

Dane o obiekcie

Rodzaj budynku inny

dziatka nr ewid. 177/4
Adres 62-300 Murzynowo

Koscielne : BRAK
Powierzchnia ulytkowa 60.5 m? OB z

Powierzchnia ogrzewana 60.5 m?
Powierzchnia chiodzona 0 m2
Lokalizacja danych kiimatycznych Poznanh

1.2. Zapotrzebowanie na energie uzytkowa i moc poszczegéinych systeméw w budynku

Charakterystyka energetyczna obiektu

3 wanie
Zapotrzebowanie na moc [kW] Roczne zapotrzebo

na energie [MWh]
Dgrzewania 4,80 1,86
?féyéotowania CWLUL 2,60 0,03
Chiodzenia 0,00 0,00
Elektryczna 1,20 ' 0,50

1.3. Dane osoby wykonujacej analize

Sporzadzajacy analize

Imie i nazwisko Data, pieczatka, podpis
mgr i, TOMASZ PRZEPIORA
.y aprawienio/Yudpwione do prfakiowanto | kierowania
Tomasz Przepiora robotomt bRy e s aﬁwspe:iulno&ci
wanlylcyin h, wodociggowych § kanalizacyinych.

i ewid,] WKP/O158/PWO0S/1
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2. Systemy zasilania budynku w energie

2.1. Dostepne nosniki energii wraz z warunkami ich przytgczenia

Dostepne nos$niki energii

Paliwa kopalne Biopaliwa

" olej opa%m&y biomasé
gaz plynny o biogaz
weglel biopaliwo ptynne
gaz ziemny

clepto sieciowe

energia elektryczna X jest przytacze

2.2, Zestawienie analizowanych systemoéw

Analizowane systemy zasilania w energie

System konwencjonalny System alternatywny/hybrydowy
moc zainstalowana dostarczona energia moc zainstalowana
Ogrzewanie elektryczne ' Ogrzewanie elektryczne
4.8 kW (100,00%) : 6,70 G} (100,00%) 4.8 kw (100,00%) 6,70 G} {100,00%)
2o - -
o i
° &
b IR
o] - -
v
\g 2
N
Siec elektroenergetyczna Ogniwa fotowoltaiczne
7 KW (100,00%) 1,87 G} (100,00%]) 7 kKW {100,00%) 8,64 G} (100,00%)
v
=g : -
£
N @
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3. Podsumowanie finansowe

WskaZniki ekonomiczne

1

Stopa dyskonta

r Okres uzytkowania

Koszty roczne
Przychody roczne
Nakiady poczatkowe

LCC

4%

15 lat

Koszty i przychody

System System alternatywny/
konwencjonalny hybrydowy

Paliwa 1 504,76 zi/rok
Eksploatacja i obstuga 0,00 zh’rc;k
Zysk z czyste] energil 0,00 zi/rok
Naktady inwestycyjne 5 500,00 z
W tym dotacje 0,00 zt

22 230,54 74

1 231,45 zi/rok

500,00 zt/rok

1 560,00 z#/rok
| 51 000,00 z¢

0,00 2 u

61117,28 z

60,000 A
50,000 1
40,000 1
30,000 -
20,000 -
10,000 -

LCC [z1]

Koszty instalacji w cyklu zycia obiektu

system konwencjonalny

system alternatywny

B naktady poczatkowe = naktady eksploatacyjne

strona3z6
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4. Podsumowanie energetyczne

Zuzycie energii pierwotnej

System konwencjonainy

GJfrok

Ogrzewanie elektryczne 20,29

Zrédia
ciepta

z

tita

(3]
chiodu

iy

dia en.

6
elektrycznej

Zr

Suma

Sie¢ elektroenergetyczna 562

25,91

System alternatywny/hybrydowy

GJ/rok
Ogrzewanie elektryczne 20,29
Ogniwa fotowoltaiczne 6,05
26,34

System konwencjonainy System alternatywny/hybrydowy
wskaznik EP* [kWh/{m?rok)] 118,45 120,44 ”
Wskagnik EP? [kWh/{m2rok}] 118,85 120,93

1 zgodnie z metodykq okreslania swiadectw charakterystyki energetycznej budynkow (bez uwzglednienia energii elektrycznej na potrzeby bytowe)
2 7 uwzglednieniem energii elektrycznef na potrzeby bytowe

N
(%]

8]
(]

Zuzycie EP [G]/rok]
5 &

o

i

system konwencjonalny

strona 4z 6
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5. Podsumowanie ekologiczne

Emisja CO;

System konwencjonainy System alternatywny/hybrydowy

t/rok £ t/rok

Ogrzewanie elektrycane 1,92 Ogrzewanie elektryczne 1,92

Zrédia
ciepla

2

Frécia
chiodu

Sied elektroenergetyczna 0,53 Ogniwa fotowoltaiczne 0,00

Zrédia en.
. elektryczne]

2,45 1,92

v
&
3
&

Emisja CO, w analizowanym okresie [ton CO;]

System konwencjonainy . | : System alternatywny/hybrydowy

36,76 28,79

- = N N
O i o wi

Emisja CO2 [t/rok]
e

©
o

system konwencjonalny system alternatywny
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1

6. Wyb6r systemu w analizowanym budynku

f Param wybranego systemu

QOgrzewanie elektryczne 4.8 kW (100,00%) : . 6,70 GJ (100,00%)

Zrédia
ciepia

i Zrédia
: chiodu

L

Sief elektroenergetyczna 7 KW {100,00%) 1,87 G} (100,00%)

dia en.

6
elektrycznej

Zr

WskaZniki ekonomiczne wybranego systemu

Maldady inwestycyine 5 500,00 z
Koszty eksploatacyjne w cenach aktualnych 1 504,76 zW/rok
Koszty w cyklu Zycia 22 230,54 z}

WskaZniki ekologiczne wybranego systemu

Zuzycie enargli pierwotnej 25,91 Gjfrok
Wskaznik EP’ 118,45 kWh/(mrok)
Wskainii Ep2 118,95 kWh/(m#rold
Emisia CO, | | 2,45 t/rok

1 zg0dnie z metodykq okreslania Swiadectw charakterystyki energetycznej budynkéw (bez uwzglednienia energii elektrycznej na potrzeby bytowe)
2z uwzglednieniem energii elektrycznef na potrzeby bytowe

strona6z6
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PROJEKT ROZBIORKI

BRANZA : ARCHITEKTONICZNG-KONSTRUKCYINA

BUDYNEK STACU! UzDATmANm 'wom

MURZYNOWO Koéc;ELNE dz 177/4 e
emmA oom NOWO

AUTOR OPRACOWANIA : Mg In deray/ in
s ;M :

| ; =
inz. Marciniak S o *‘Tﬁétﬂét%ziﬁé?
mgr inz. Jerzy ak b 48 l::e‘ o

|'
|

15 GRUDNIA 20161,
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I._SPIS ZAWARTOSCI TECZKI

LStronatytu&owa_, G : i 29
iLSpiszaWartoéciteczki'  | 5 L E = o ~'2   '

I}, Opis techniczny wraz z ekspertyzadaiyczaca ocehy Staln_u | e
technicznego budynku do rozbiérki i planem rozbidrki - -3,4

IV. Oswiadczenie projektanta z kopig upraiwnieﬁ' .
i przynaleznoscig do PIIB B o

e . =5, 8/ 7
V. Informacja do planu BIOZ przy :r;rowadzéniu rozi‘)iérki‘ | . -8,9
VI Plan sytuacyjny i Lap

Vii.ﬂzutprzyziem:;é e I R | v{ifi: |

Vil Przekré}‘péérz_eczny - | .._1'2«

X. Zdjgcia elewacj o -13,14,15,18
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Wl OPIS TECHNICZNY

1. DANEOGOLNE:

1.1.Obiekt  : Budynek stacji uzdatniania wody. R
1.2.Inwestor . Gmina Dominowo. - ,
1.3. Lokalizacja : Murzynowo Koscielne, dz. nr 177/4 gm. Dominowo. _

2. KROTKA CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU :
1. Dane ogdlne o budynku. . e

Przedmiotowy budynek jest zlokalizowany w Murzynowie Koscieinym na dzialce
nr ewid. 177/7. ‘ : S : iy e

Wszystkie niezbedne media (woda, prad i gaz ) znajdujg sie na dzialce. Na dzialce nie ma
innych budynkow. Budynek do rozbidrki jest budynkiem wolnostojacym, odsunietym od granic
dziatki. Jest budynkiem jednokondygnacyjnym z dachem dwuspadowym o spadkach 10° i 18°
krytym papa na prefabrykowanych plaskich ptytach zelbetowych gr. 12 cm. W budynku znajdujg
sig urzqdzenia niezbedne do produkgji | podawania do sieci wodociagowej uzdatnionej wody.
Budynek zostat wybudowany okolo 50 lat temu. Znajduje sie w nieziym stanie technicznym, a
planowana rozbiorka niezbedna jest do budowy wigkszego budynku z nowaczesniejszg
technologig uzdatniania wody. e e e £ ' =i =

- Sciany budynku grubosci 0,42 m - murowane z pustakéw 2uziobetonowych Alfa gr. 24 cm +

12 om, otynkowane od wewnatrz i zewnatrz. Komin dwukanalowy wymurowano z cegly petnej.
Posadzki cementowe sg w stanie dobrym. it : ion

Dach z plyt zelbetowych opartych na §cianach, kryty papg. -~ -~ T a U

Dach nie jest ocieplony. Rynny i rury spustowe oraz opierzenia z blachy ocynkowanej.

Okna i dwuskrzydtowe drzwi wej$ciowe sg drewniane ‘ '

2. Charakterystyka obiektu. -

Powierzehnia zabudowy - 53,58 m?
Powierzchnia uzytkowa - 4149m?
Kubatura o - 19986 m*

3. Whioski.

Zatem 'konst‘rukcje noséne : ééian i débhﬁfnc do wytrzymalfdéc.i i mozliwosci dalsze]
eksploataciji budynku. W takim stanie technicznym budynek moze dalej by¢ uzytkowany.
Jednak ze wzgledu na inne plany Wiasciciela budynku przewiduje si¢ jego rozbiorke.

3. PLAN ROZBIORKI :
Przygotowanie piécu'bu,ddwy. | T EEER LR L o
Rozbidrka przytaczy i instalacji elektrycznej i wod.-kan.
Rozbidrka urzgdzen technologicznych. -
‘Ustawienie rusztowari. e Bt

Awns
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Wykename mzbzork; pokrycxa dachawegc z papy

- Rozbiorka d2wigiem zelbetowych piyt dachowych
- Rozbiorka écian wraz ze storarka :

Rozebranie rusztowan.”
Rozbiérka fundamentdw,
Wyrawaame powxerzchm terenu

OPRACOWAL :
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