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Przedmiar roboét
Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot J.m. llosé
jednostkowej
Kosztorys
1 Element Droga gminna Wolica - Ostrow w km. 0,000+0+600
1.1 |KNNR 6/103/3(1) |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny
210,0*3,0 = 630,000000
390*2,5 = 975,000000
Ogétem: 1605 m2 1605
1.2 |KNNR 6/108/1(1) |Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng, mieszanka asfaltowa,
wbudowanie reczne, grysowo-zwirowa (standard Il), samochod 5-10°t t 2
1.3 |KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm
50,0*3,0 = 150,000000
Ogétem: 150 m2 150
1.4 |KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm
210,0*3,0 = 630,000000
Ogétem: 630, m2 630
1.5 |KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci
(zwiekszenie grubosci o 5 cm)
210,0*3,0 = 630,000000
Ogétem: 630,000f m2 630,000
1.6 |KNR 231/204/4 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z ttucznia, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
grubosci warstwy (pogrubienie o 5 cm)
320,0*2,5 = 800,000000
Ogétem: 800,000f m2 800,000
1.7 |KNR 231/312/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych, warstwa asfaltowa
wigzaca, grubosci 4'cm
210,0*3,0 = 630,000000
Ogétem: 630,000f m2 630,000
1.8 |KNR 231/312/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych, warstwa asfaltowa
Scieralna, grubosci 3'cm
210*3,0 = 630,000000
Ogétem: 630,000f m2 630,000
1.9 |KNR 231/606/4 Scieki z elementéw betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, grubosé prefabrykatow 20°'cm
6,0 = 6,000000
Ogotem: 6,000 m 6,000
1.10
1.11 |KNR 231/204/3 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa dolna z tlucznia, grubo$¢ warstwy po uwatowaniu
10'cm
390,0*2,5 = 975,000000
Ogétem: 975,000f m2 975,000
Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu J.m. llosé Cena | Wartos¢
1.|Bitumiarze grupall r-g 30,807 11,00 338,88
2.|Bitumiarze grupalll r-g 0,756| 11,00 8,32
3.|Brukarze grupalll r-g 90,2925| 11,00 993,22
4.|Brukarze grupalll r-g 1,221 11,00 13,43
5.|Robotnicy r-g 6,751 11,00 74,26
6.|Robotnicy grupall r-g 117,2577| 11,00/ 1 289,83
7.|Robotnicy grupall r-g 7,23 11,00 79,53
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen): 254,3152 279747
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Zestawienie materiatéw
Lp. Nazwa materiatu J.m. llosé Cena | Wartos¢
1.|Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkow t 0,0306| 433,44 13,26
2.|Masa mineralno-asfaltowa grysowo-zwirowa, do warstwy wigzacej t 2,03| 207,55 421,33
3.|Masa mineralno-asfaltowa zwirowo-piaskowa, do warstwy Scieralnej t 45,297| 208,72| 9454,39
4./Masa mineralno-asfaltowa zwirowo-piaskowa, do warstwy wigzacej t 58,842| 202,56| 11 919,04
5.|Piasek do betonoéw zwyktych naturalny m3 0,0738| 27,16 2,00
6. |Plyty Sciekowe betonowe 60x50x20°cm, typ korytkowy szt 12,36| 18,59 229,77
7.|Ttuczen kamienny do nawierzchni drogowych, tamany sortowany 40-60'mm t 330,5| 73,34| 24 238,87
8.| Ttuczen kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany 31.5-63.0'mm t 261,552| 75,00 19616,40
9.|Woda m3 26,128 4,00 104,51
10.|Woda przemystowa m3 7,383 4,00 29,53
Razem (z dokladnoscia do zaokraglen): | 66 029,10
Wartos¢ materialéw pomocniczych (Materialy): 221,69
Razem z materiatami pomocniczymi: | 66 250,79
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa sprzetu J.m. llosé Cena | Wartos¢
1.|Rozktadarka mas bitumicznych 4.5'm (2) m-g 7,434| 150,00 1115,10
2.|Réwniarka samojezdna 74 kW (100°KM) (1) m-g 8,8125| 70,00 616,88
3.|Samochoéd samowytadowczy 5-10°t (1) m-g 0,352| 62,00 21,82
4.|Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 6,42| 40,00 256,80
5.|Walec statyczny samojezdny 10°t (1) m-g 71,7955| 40,00 2871,82
6.|Walec statyczny samojezdny 15°t (1) m-g 7,598, 40,00 303,92
7.|Walec wibracyjny ciggniony gtadki 12°t m-g 6,5805| 42,20 277,70
Razem m-g (z dokladnoscia do zaokraglen): 108,9925 5 464,04
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