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Przedmiar robót

Nr Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość

Kosztorys Modernizacja drogi gminnej Dębów - Studzian
1 Element likwidacja przełomu
1.1 KNNR 1/202/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III
35*3,0*0,5 = 52,500000
25*3,0*0,5 = 37,500000

Ogółem: 90,000 m3 90,000
1.2 KNR 201/506/4 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie grunt I-III

35,0*3,0 = 105,000000
25,0*3,0 = 75,000000

Ogółem: 180,000 m2 180,000
1.3 KNNR 6/103/3 

(1)
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny
25*2 35,0*3,0 = 105,000000

25,0*3,0 = 75,000000
Ogółem: 180,000 m2 180,000

1.4 KNNR 6/113/3 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25˙cm
35,0*3,0 = 105,000000
25,0*3,0 = 75,000000

Ogółem: 180,000 m2 180,000
1.5 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm

35,0*3,0 = 105,000000
25,0*3,0 = 75,000000

Ogółem: 180,000 m2 180,000
2 Element Podbudowy
2.1 KNNR 6/103/3 

(1)
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny

131,0*4 = 524,000000
Ogółem: 524,000 m2 524,000

2.2 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm
131,0*4,0 = 524,000000
74,0*2,5 = 185,000000

Ogółem: 709,000 m2 709,000
2.3
3 Element Nawierzchnia
3.1 KNR 231/312/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych, warstwa asfaltowa wiążąca, 

grubości 4˙cm
80*4,0 = 320,000000
15*3,5 = 52,500000
130*3,0 = 390,000000
10,0*6,0 = 60,000000
74,0*2,5 = 185,000000

Ogółem: 1 007,500 m2 1 007,500
3.2 KNR 231/312/7 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych, warstwa smołowa ścieralna, 

grubości 3˙cm
m2 1 007,5

3.3 KNR 231/114/3 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm(utwardzenie
poboczy tłuczniem)

225*0,4 = 90,000000
170*0,3 = 51,000000

Ogółem: 141,000 m2 141,000
4 Element kolektor ,pobocze
4.1 KNNR 1/201/8 

(1)
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,60 m3, kategoria  gruntu III-IV

5,0*0,8*1,0 = 4,000000
Ogółem: 4,000 m3 4,000

4.2 KNNR 4/1308/5 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙315˙mm
35,0 = 35,000000

Ogółem: 35,000 m 35,000
4.3 KNR 231/1403/6 Oczyszczanie rowu z namułu, z wyprofilowaniem skarp, grubość namułu 30˙cm

140 = 140,000000
Ogółem: 140,000 m 140,000

4.4 KNNRS 1/202/2 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu III

170*0,5*0,3 = 25,500000
Ogółem: 25,500 m3 25,500

4.5 KNNR 6/102/3 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, głębokość koryta 30˙cm, kategoria gruntu 
II-IV

36,0*2,5 = 90,000000
Ogółem: 90,000 m2 90,000
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4.6 KNR 231/1406/2 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, kratki ściekowe uliczne
szt 1


