Droga Biatoboki Schetynowka wersja 1

Zuzial10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 17281)

strona nr: 1
Przedmiar robot
Podstawa nakiadu, opis pozyciji, wyliczenie ilosci robot llosc Krot. | J.m.
Gac drogi gminne
1 droga nr 1 10533 R
1.1 Odwodnienie
1.1.1 KNR 231/606/4
Scieki z elementdw betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, grubosé prefabrykatow 20 cm
od km 633,35 do km 747,34 53,87+59,74 = 113,610000
Ogotem: 113,010 113,010 m
1.1.2 KNR 218/625/1
Studzienki sciekowe z gotowych elementow, uliczna betonowa, Fi'500 ' mm z osadnikiem i syfonem
km 0+018,07 1 = 1,000000
km 0+059,26 1 = 1,000000
km 0+088,16 1 = 1,000000
km 0+348,03 1 = 1,000000
km 0+379,09 1 = 1,000000
km 0+415,13 1 = 1,000000
km 0+444,37 1 = 1,000000
km 0+479,00 1 = 1,000000
km 0+633,35 1 = 1,000000
Ogotem: 9 9 szt
1.1.3 KNR 218/614/3
Studnie rewizyjne z kregow betonowych wykonywane metoda studniarskg o gtebokosci 3'm, kregi 1000 mm,
grunt IV kategori
S-1 km 0+015,39 1 = 1,000000
S-2 km 0+057,36 1 = 1,000000
S-3 km 0+088,16 1 = 1,000000
S-4 km 0+377,26 1 = 1,000000
S-5 km 0+413,62 1 = 1,000000
S-6 km 0+426,34 1 = 1,000000
S-7 km 0+443,14 1 = 1,000000
S-8 km 0+477,55 1 = 1,000000
S-9 km 0+621,80 1 = 1,000000
S-10 km 0+608,03 1 = 1,000000
Ogotem: 10,000 10,000 szt
1.1.4 KNR 218/501/1
Podtoze z materiatow sypkich, grubosci 10 cm
przykanaliki 58,06670,20 = 11,732000
kanat 400 14370,6 = 85,800000
Ogotem: 97,532 97,532 m2
1.1.5 KNR 920/101/3
Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U, PP | PE, taczonych kielichowo Fi 200 mm
S-0 - kratka 3,20 = 3,200000
S-1 - kratka 1,61 = 1,610000
S-2 - kratka 2,09 = 2,090000
S-3 - kratka 10,15 = 10,150000
S-4 -kratka 2,34 = 2,340000
S-5 - kratka 1,51 = 1,510000
S-7 - kratka 1,34 = 1,340000
S-8 - kratka 1,54 = 1,540000
kratka -S-9 12,57 = 12,570000
S-9 - 510 14,40 = 14,400000
S-10 - wylot 7,91 = 7,910000
Ogotem: 58,0660 58,660 m
1.1.6 KNR 920/102/6
Rurociaggi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U, PP | PE, taczonych kielichowo Fi 400 mm
od km 344,74 do km 477,55 44 10+35,91+12,13+16,38+34,41 = 142,930000
Ogotem: 143 143 m
1.2 Podbudowa
1.2.1 KNNR 1/210/3 (1)
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, gtebokosc¢ do
3'm, kategoria gruntu l[ll-1V
kanat 400 143*2,10*1,0 = 300,300000
przykanaliki 58,066%1,5070,60 = 52,794000
studnie 1071%1%3,14*2,50 = 78,500000
wpusty 9*0,5*0,5%1,50*3,14 = 10,597500
wykop pod chodnik 145%0,30 = 43,500000
wykop pod sciekl 113,6170,6%0,25 = 17,041500
Ogotem: 502,733 502,733 m3

droganr 1 10533 R
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1.2.2 KNNR 6/102/3
Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikow, gtebokosc koryta 30°cm, kategoria gruntu |l-1V
od km 0+476,03 do km 0+505,30 12,50 = 12,500000
Ogotem: 12,500 12,500 m2
1.2.3 KNNR 6/104/1 (1)
Warstwy odsgczajace (mechaniczne zageszczenie), grubosc¢ po zageszczeniu 10°cm, walec wibracyjny
12,50 = 12,500000
Ogotem: 12,50 12,50 m2
1.2.4 KNNR 6/112/6
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa gorna, po zageszczeniu 15°'cm
12,50 = 12,500000
Ogotem: 12,500 12,500 m2
1.2.5 KNNR 6/113/3
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25 cm 12,50 m2

1.3 Nawierzchnia

1.3.1 KNNR 6/1005/6
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu

od km 0+000 do km 0+189,30 864,52 = 864,520000
od km 0+189,30 do km 737,67 2195,75+10,53+15,54 = 2 221,820000
od km 737,67 do km 1+000,5 931,90-188,98 = 742,920000
od km 1+000 do km 1296 1067,67 = 1067,670000
od km 1469 do km 1+690 793,93 = 793,930000
Ogotem: 5 690,860 5 690,860 m2
1.3.2 KNR 231/1004/7
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
62538,34 = 0 258,340000
Ogotem: 6 258,840 6 258,840 m2

1.3.3 KNR 231/108/2
Wyrownanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng, mieszanka mineralno-asfaltowa,
mechanicznie
6258,8470,01%2,45 = 153,341580
Ogotem: 153,342 153,342 {

1.3.4 KNNR 6/1002/2 (1)
Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa, grysy kamienne o wymiarach 5-8 ' mm,
losC kruszywa 10,0°'dm3/m2, samochod do 5t (1)
od km 0+000 do km 0+189,30 364,52 = 864,520000
Ogotem: 864,520 864,520 m2

1.3.5 KNR 231/311/6
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa scieralna, dodatek
za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy

od km 0+189,30 do km 747 2195,75+10,53+15,54 = 2221,320000
od km 747 do km 1+009 931,90-188,93 = 742,920000
od km 1306 do km 1+478 621,76 =  621,760000
od km 1+009 do km 1306 1067,67 = 1067,670000
od km 1478 do km 1+699 793,93 = 793,930000
810,74 = 310,740000

Ogotem: 6 258,340 6 258,340 2/m2

1.3.6 KNR 231/311/5
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa scieralna, grubosci

3'cm
od km 0+189,30 do km 747 2195,75+10,53+15,54 = 2221,820000
od km 747 do km 1+009 931,90-188,98 = 742,920000
od km 1+009 do km 1306 1067.,67 = 1067,670000
od km 1306 do km 1+478 621,76 = 621,760000
od km 1469 do km 1+699 793,93 = 793,930000

810,74 = 810,740000

Ogotem: 6 258,840 6 258,840 m?2

1.3.7 KNR 231/311/1
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzgca, grubosci

4°cm
od km 486,27 do km 496,49 12,50 = 12,500000
od km 956 do km 1+009 188,98 = 1388,980000
od km 1306 do km 1478 621,76 = ©621,760000
Ogotem: 823,240 823,240 m2
1.3.8
1.3.9
1.4 Oznakowanie
1.4.1 KNNR 6/702/1 (2)
Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, FI' 70 mm
23 = 23,000000
Ogotem: 23 23 szt

droganr 1 10533 R
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1.4.2 KNNR 6/702/5

Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i1 informacyjne o powierzchni ponad 0,3 ' m2

od km 0+00 do km O0+747

D-40 4 = 4,000000

D-41 4 = 4,000000

B-20 3 = 3,000000

D-1 4 = 4,000000

D-2 1 = 1,000000

A-7 1 = 1,000000

od km 0+747 do km 1+009

B-33 z napisem 40 1 = 1,000000

D-1 2 = 2,000000

od km 1+009 do km 1+699

D-1 2 = 2,000000

A-7 1 = 1,000000

Ogotem: 23,000 23,000 szt

1.4.3
1.5 Wykonanie barier energochronnych
1.5.1 KNR 231/704/5

Bariery ochronne stalowe, zakonczenia barier 1-stronnych, masa 24 °kg/m

12 = 12,000000
Ogotem: 12,000 12,000 m

droganr 1 10533 R
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2 Droga nr1 10552 R
2.1 Wykonanie chodnika
2.1.1 KNNR 6/502/3 (1)
Chodniki z kostki brukowe|] betonowej, grubos¢ 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
plaskiem, kostka szara
96,0%1,5 = 144,000000
Ogotem: 144,000 144,000 m2
2.1.2 KNNR 6/404/4
Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin zaprawg cementowsg
96,0+1,5+1,5 = 99,000000
Ogotem: 99,000 99,000 m
2.1.3 KNNR 6/404/3
Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin piaskiem
96,0+1,5 = 97,500000
Ogotem: 97,500 97,500 m
2.2 Podbudowa
2.2.1 KNNR 1/201/8 (1)
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu llI-IV
od km 156,0670,6 = 93,0636000
Ogotem: 93,0636 93,636 m3
2.2.2 KNNR 6/102/3
Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikow, gtebokosc koryta 30°cm, kategoria gruntu |l-1V
od km 0+201 do km 0+246,08 156,00 = 156,060000
Ogotem: 156,060 156,060 m2
2.2.3 KNNR 6/104/1 (1)
Warstwy odsgczajgce (mechaniczne zageszczenie), grubosc po zageszczeniu 10°cm, walec wibracyjny
156,00 = 156,060000
Ogotem: 156,00 156,00 m2
2.2.4 KNNR 6/112/6
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa gorna, po zageszczeniu 15°'cm
156,00 = 156,060000
Ogotem: 156,060 156,060 m2
2.2.5 KNNR 6/113/3
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25 cm
156,00 = 156,060000
Ogotem: 156,060 156,060 m2
2.3 Odwodnienie
2.3.1 KNNR 6/605/5
Przepusty rurowe pod zjazdami, scianki czotowe dla rur Fi 60 cm
2 = 2,000000
Ogotem: 2,000 2,000 szt
2.3.2 KNNR 6/605/8
Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi 60 cm
4,80 = 4,800000
Ogotem: 4,800 4,800 m
2.3.3 KNNR 6/605/2
Przepusty rurowe pod zjazdami, tawy fundamentowe betonowe
4,9%0,4070,2 = 0,392000
Ogotem: 0,392 0,392 m3
2.3.4 KNRW 218/513/1 (1)
Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie, FI'1000"mm, gtebokos¢ 3'm
1 = 1,000000
Ogotem: 1,000 1,000 szt
2.3.5 KNNR 6/606/4
Scieki z elementdw betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, prefabrykat o grubosci 20" cm
60,65+14 = 74,650000
Ogotem: 74,650 74,650 m
2.4 Nawierzchnia
2.4.1 KNNR 6/1005/6
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu
3739,17 = 3 739,170000
Ogotem: 3 739,170 3 739,170 m2
2.4.2 KNR 231/1004/7
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
3739,17 = 3739,170000
Ogotem: 3739,170 3739,170 m2
2.4.3 KNR 231/108/2
Wyrownanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng, mieszanka mineralno-asfaltowa,
mechanicznie
3739,1770,01*2,45 = 91,609665
Ogotem: 91,610 91,610 {

Droga nr 1 10552 R
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2.4.4 KNR 231/311/1
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzaca, grubosci
4°cm
156,00 = 156,060000
wzmocnienie od km 0+153 do km 0+202 170,38+10,50 = 180,880000
km 0+490 24,84 = 24,840000
km 0+695 14,44 = 14,440000
km O+772 49,88 = 49,880000
km 1+013 15,01 = 15,010000
km 1+099 35,07 = 35,670000
km 1+154 7,50 = 7,500000
Ogotem: 484,280 484,280 m2
2.4.5 KNR 231/311/5
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa scieralna, grubosci
3'cm
3739,17 = 3 739,170000
Ogotem: 3 739,170 3 739,170 m2
2.4.6 KNR 231/311/6
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa scieralna, dodatek
za kazdy dalszy 1'cm grubosci warstwy
3739,17 = 3739,170000
Ogotem: 3 739,170 3 739,170 2|/ m2
2.5 Oznakowanie
2.5.1 KNNR 6/703/1
Bariery ochronne stalowe, jednostronne, masa 1 metra barier 24,0 kg
3 = 8,000000
Ogotem: 3,000 3,000 m
2.5.2 KNNR 6/702/1 (2)
Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, FI' 70°'mm
17 = 17,000000
Ogotem: 17 17 szt
2.5.3 KNNR 6/702/5
Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze | informacyjne o powierzchni ponad 0,3'm2
A-7 5 = 5,000000
B-20 2 = 2,000000
D-1 3 = 8,000000
D-2 2 = 2,000000
Ogotem: 17,000 17,000 szt
2.6 utwardzenie poboczy wraz z poszerzeniem
2.6.1 KNNR 1/210/3 (1)
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, gtebokosc do
3'm, kategoria gruntu llI-1V
25070,570,3 = 37,500000
Ogotem: 37,500 37,500 m3
2.6.2 KNNR 6/113/3
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25 cm
(250+120+70+240)%0,3 = 204,000000
Ogotem: 204,000 204,000 m2
2.7 Modernizacja oswietlenia ulicznego
2.7.1 KNNR 5/1004/2
Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego, na wysiegniku (modernizacja oswietlenia wymiana opraw i lamp na
energooszcedne
3 = 8,000000
Ogotem: 3,000 3,000 szt

Droga nr 1 10552 R



