Załącznik nr 1a, cz. 4
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Dostawa i montaż monitoringu 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem systemu monitoringu budynku Żłobka w Gaci składającego się z elementów opisanych poniżej. 
Specyfikacja techniczna systemu monitoringu wizyjnego żłobka w Gaci

Założenia projektowe:
Projektuje się system monitoringu wizyjnego CCTV obejmujący swoim zasięgiem:
• teren wokół budynku w szczególności taras, plac zabaw oraz wszystkie wejścia do obiektu (4 kamery)
• wnętrze budynku z szczególnym uwzględnieniem sal zabaw, szatni, wejść, pomieszczeń kuchni (12 kamer)
Z uwagi na charakter placówki oraz wielkość obserwowanych scen na zewnątrz oraz w salach zabaw należy zastosować kamery o rozdzielczości min. 3 Mpix i szybkości zapisu min. 12 klatek/s (6 kamer). W pozostałych miejscach należy zamontować kamery analogowe o rozdzielczości min. 700 linii (10 kamer). System ma umożliwiać podgląd zdalny (internet, telefon) z wybranych kamer obrazu na żywo rodzicom dzieci uczęszczających na zajęcia oraz pełną kontrolę zdalną dla administratora obiektu (automatyczne powiadomienia o zaistniałych zdarzeniach).
Jeżeli do prawidłowej pracy wymagane będą dodatkowe czynności, dostarczenie dodatkowych elementów Oferent musi to przewidzieć i uwzględnić w  swojej ofercie. Wykonanie instalacji winno nastąpić zgodnie ze sztuka budowlaną w sposób umożliwiający właściwe i zgodne z wymogami użytkownika funkcjonowanie systemu. Jeżeli do wykonania zamówienia wymagane jest wykonanie dodatkowych prac lub dostawa dodatkowych urządzeń, których nie wymieniono w specyfikacji, Wykonawca jest zobowiązany je zawrzeć w ofercie cenowej. Przed przystąpieniem do złożenia oferty, wskazane jest aby Wykonawca obejrzał obiekt i zapoznał się z zakresem niezbędnych prac jakie należy wykonać oraz oszacował we własnym zakresie ilość niezbędnych materiałów montażowych, które będą mu potrzebne do realizacji zadania. Przed uruchomieniem systemu należy wykonać pomiary kanałów transmisyjnych dla wszystkich kamer przy użyciu certyfikowanego testera okablowanie strukturalnego np.: FLUKE DTX 1800. Wyniki pomiarów wraz z aktualnym certyfikatem narzędzia pomiarowego należy dołączyć do dokumentacji powykonawczej.



Minimalne parametry urządzeń:
1. Rejestrator – 1 szt.
• możliwość jednoczesnego zapisu obrazu z 32 kamer IP lub 16 kamer analogowych o rozdzielczości
960x576 przy 25 kl/s dla każdego kanału i 16 kamer IP o maksymalnej rozdzielczości 5MP.
Minimalna przepustowość 80 Mbps pobieranie oraz 240 Mbps wysyłanie.
• możliwość podłączenia jednoczesnego trzech monitorów oraz zaprogramowania dla nich dowolnego
układu wyświetlania
• wyjścia wideo: 1 x VGA, 1 x HDMI, 1x BNC
• wejścia/wyjścia audio: 1 (RCA) / 1 (RCA)
• praca w trybie pentaplex
• rozdzielczość monitora: 1920×1080
• automatyczne wyszukiwanie kamer w sieci
• 2 porty SATA
• 2 dyski twarde HDD 3TB każdy z linii do rejestratorów 24h lub AV
• 2 wyjścia USB (2.0)
• interfejs sieciowy: Ethernet (10/100/1000 Base-T)
• interfejs RS485 - sterowanie kamerami obrotowymi
• obudowa 1U montaż w szafie RACK

2. Kamera analogowa – 10 szt.
• przetwornik: CCD 1/3" Sony EFFIO-E
• rozdzielczość: 700 TVL
• czułość: 0 lux/F 2.0 (LED ON)
• obiektyw: 2.8-12 mm
• zasięg promiennika IR: 20m
• funkcja D-WDR (Digital Wide Dynamic Removable)
• regulacja migawki
• funkcja BLC
• obudowa wandalo-odporna
• klasa szczelności: IP66

3. Kamera IP – 6 szt.
• przetwornik obrazu: 1/3” 3.0 Megapiksel CMOS
• rozdzielczość: 12,5 kl/s w 3 Mpx (2048 × 1536), 25 kl/s w 2 Mpx (1920 x 1080),
• obiektyw: 4 mm
• czułość: 0.7 Lux dla F1.2 przy AGC-wł. , 0Lux przy IR-wł.
• szybkość migawki: 1/25s ~ 1/100,000s
• mechaniczny filtr podczerwieni - ICR
• promiennik podczerwieni: zasięg 30m
• kompresja wideo: H.264, MJPEG
• dwa niezależne strumienie transmisji danych
• funkcje: dzień/noc, detekcja ruchu, maski prywatności
• możliwość połączenia się przez WEB, CMS oraz aplikacje na urządzenia mobilne
• wsparcie standardu ONVIF, PSIA, CGI
• zasilanie: 12VDC lub PoE (IEEE 802.3af)
• obudowa: klasa szczelności IP66
• Środowisko pracy -30 ° C ~ +60 °C, wilgotność 10% ~ 90%
• Funkcje sieciowe: TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP,
HTTPS, FTP, 802.1x, QoS
• Interfejs użytkownika: WEB, CMS, NVR, aplikacje na urządzenia mobilne

4. SWITCH
• 24x 10/100/1000BASE-TX PoE 802.3at
• 4x SFP ports
• Prędkość magistrali min. 55 Gbps
• Przepustowość min. 40 mpps
• Warstwa przełączania: 2,3
• Zarządzanie: CLI, Przeglądarka WWW, RMON, SNMP v1,2,3, Telnet
• MAC Address Table Size min. 16K
• Temperatura pracy: -5° to 50°C

5. Monitor
• Przekątna ekranu: 23"
• Matryca: IPS LED
• Czas reakcji max. 5 ms
• Kontrast min. 5 000 000 : 1
• Jasność min. 250 cd/m2 typowa
• Kąt widzenia poziomo/pionowo: 178°/ 178°; prawo/lewo: 89°/ 89°; góra/dół
• Wyświetlane kolory 16.7 mln
• Wielkość plamki (pion. x poz.) 0.265 x 0.265 mm
• Rozdzielczość fizyczna Full HD 1080p, 1920 x 1080 ( 2.1 megapiksela)
• Częstotliwość pozioma 24 - 80 KHz
• Częstotliwość pionowa 56 - 75 Hz
• Synchronizacja Separate sync
• Format obrazu 16 : 9
• Interfejcy: VGA, DVI-D, HDMI
• Głośniki 2 x 2 W (Stereo)
• Certyfikaty TCO, CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, EAC
• Kąt pochylenia 20° w górę; 4° w dół
• Standard VESA 100 x 100 mm
• Uchwyt do powieszenia na ścianie
• Kolor czarny
• Zarządzanie energią VESA DPMS, ENERGY STAR®

6. UPS
• Rodzaj Rack 19"
• Moc skuteczna min. 780 W
• Moc pozorna min. 1200 VA
• Kształt przebiegu sinus Sinusoida pełna
• Topologia Off line ( VFD )
• Typ akumulatora Bezobsługowe ogniwa.
• Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu 22 min
• Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu 10 min
• Czas podtrzymania (średni) 15 min
• Czas przełączania 3 ms
• Sygnalizacja pracy Diody LED
• Zabezpieczenia FILTR TELEKOMUNIKACYJNY RJ
• Interfejs RS232 – zarządzanie
• Ilość gniazd wyjściowych 2 szt.
• Wysokość w szafie przemysłowej 2U
• Oprogramowanie
• OBSLUGA SERWISOWA W SYSTEMIE DOOR-TO-DOOR.

7. GPD
• Szafa wisząca 19" 15U, 600mmx600mm przeszklone drzwi, kolor jasnoszary RAL7035
• półka do szafy 19" 1U, głębokość 450mm, max. ładowność 80kg, kolor jasnoszary RAL 7035 – 2 szt.
• Listwa zasilająca 19"- 9x230V - wtyk UPS - C14 – 2 szt.
• Organizer kabli poziomy – 2 szt.
• Organizer kabli pionowy – 8 szt.
• Patchpanel UTP Kat.5e – 1 szt.
• Przedłużacz HDMI po UTP minimum 60m Full HD 1920x1080 aktywny
• Przedłużacz USB po UTP minimum 60m
• Zasilacz 12V2A – 10 szt.
• Kabel HDMI – 2 szt.

8. Materiały montażowe
• listwa instalacyjna min. 40x25 – 160m
• Kabel UTP Kat. 5e – 800m
• materiały montażowe i pomocnicze – 1 kpl
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