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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Dostawa i montaż placu zabaw 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem placu zabaw przy budynku Żłobka w Gaci składającego się z elementów opisanych poniżej. 


	Lp.
	Nazwa
	Opis
	Przykładowy wygląd urządzenia
	Ilość sztuk

	1
	Dostawa i montaż zestaw zabawowy z przejściem
rurowym
	wymiary urządzenia 505 x 650 cm, strefa bezpieczeństwa  805 x 1000 cm, głębokość posadowienia  min  - 60 cm, wysokość upadku 95 cm, produkt zgodny z PN- EN 1176.
 MATERIAŁY: 
-belki konstrukcyjne wykonane z drewna iglastego bezrdzeniowego o wymiarach 100x100 mm posadowione  w gruncie na kotwach stalowych na głębokość min 60 cm, -podesty pomosty, trapy  wykonane z deski ryflowanej,
-daszki i burty wykonane z płyty HDPE,
-ślizg zjeżdżalni wykonany z blachy nierdzewnej,
- wszystkie drewniane elementy wyszlifowane, zabezpieczone przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych,
-śruby i wkręty przykryte gładkimi  nasadkami ochronnymi,
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	2
	Dostawa i montaż lokomotywa z wagonem, mini ścianką
wspinaczkową oraz przejściem rurowym
	wymiary urządzenia 500 x 100 cm, strefa bezpieczna 800 x 400 cm, głębokość posadowienia                        min  - 60 cm, wysokość upadku 20 cm, produkt zgodny z PN- EN 1176 
MATERIAŁY:
-belki konstrukcyjne wykonane z drewna iglastego bezrdzeniowego o wym. 100 x 100 mm, posadowione  w gruncie na kotwach stalowych na głębokość min 60 cm,
-burty oraz koła wykonane  z płyty HDPE,
-ławeczki – drewniane,
-podłoga z deski ryflowanej, 
-ścianka wspinaczkowa ze szelki antypoślizgowej,
-złącza konstrukcji odporne na luzowanie,
- wszystkie drewniane elementy wyszlifowane, zabezpieczone przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych,
-śruby i wkręty przykryte gładkimi nasadkami ochronnymi.
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	3
	Dostawa i montaż koło ( Młynek)
	Młynek
wymiary urządzenia  56 x 88 cm, strefa bezpieczeństwa  śr. 470, głębokość posadowienia min  - 60 cm, wysokość upadku  65 cm, produkt zgodny z PN- EN 1176.
Materiał:    
-walec obrotowy posiada łożyskowany mechanizm obrotowy, który nie wymaga konserwacji  i gwarantuje wieloletnie użytkowanie,
-listewki drewniane przykręcone do walca,
-boki walca metalowe, malowane farbami zapewniającymi odporność na warunki atmosferyczne, na stałe posadowione w gruncie,
-    drewniane elementy wyszlifowane, zabezpieczone przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych,
-śruby i wkręty przykryte gładkimi  nasadkami ochronnymi.

	[image: ]
	1

	4
	Dostawa i montaż karuzela talerzowa z siedziskami
	wymiary urządzenia  śr. 150 cm, strefa bezpieczeństwa - śr. 550 cm, głębokość posadowienia              min  - 60 cm, wysokość upadku   15 cm, produkt zgodny z PN- EN 1176   
MATERIAŁY:
-Konstrukcja metalowa
-Wirujący podest wykonany z blachy ryflowanej,
-Siedzisko w postaci ciągłej ławeczki wykonane z płyty HDPE z oparciem,
-Łożyskowany mechanizm obrotowy, który nie wymaga konserwacji i gwarantuje wieloletnie użytkowanie,
-Elementy metalowe malowane farbami zapewniającymi odporność na warunki atmosferyczne,
-Obsadzenie w gruncie obetonowane na głębokości ok. 60 cm,
-Posiadają certyfikaty spełniające normy PN-EN 1176, gwarancję,
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	5
	Dostawa i montaż talerz na sprężynach
	wymiary urządzenia śr. 120 cm, strefa bezpieczeństwa śr. 300 cm, głębokość posadowienia              min  - 60 cm, wysokość upadku 50 cm, produkt zgodny z PN- EN 1176.
Materiały:
-platforma sprężynowca wykonana ze sklejki antypoślizgowej,
-sprężyny(3) do sprężynowców o wysokości min. 400mm, średnicy zwojów 200 mm i grubości 20 mm, 
-obsadzenie w gruncie obetonowane na głębokości ok. 60 cm,
-posiadają certyfikaty spełniające normy PN-EN 1176, gwarancję,
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	6
	Dostawa i montaż bujak autko na 2 sprężynach
	wymiary urządzenia   80 x 80 cm, strefa bezpieczeństwa śr. 300 cm, głębokość posadowienia   min  - 60 cm, wysokość upadku   50 cm, produkt zgodny z PN- EN 1176. 
Materiały:
-elementy bujaka różnokolorowe wykonane z płyty HDPE w kształcie Autka,
-siedziska sprężynowców wykonane z płyty HDPE,
-rączki (podnóżki) – plastikowe,
-2 sprężyny do sprężynowców o wysokości min. 400mm, średnicy zwojów 200 mm i grubości 20 mm, 
-obsadzenie w gruncie obetonowane na głębokości ok. 60 cm,
-posiadają certyfikaty spełniające normy PN-EN 1176, gwarancję,
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	7
	Dostawa i montaż ławka ogrodowa
	wymiary urządzenia   180 x 50 x 80cm , Materiał:
-Konstrukcja stalowa rurowa, malowana proszkowo, na stałe osadzona w gruncie, 
-Siedzisko i oparcie wykonane z drewna iglastego,
-Elementy drewniane impregnowane próżniowo, wyszlifowane, zabezpieczone przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych,
-Posiada certyfikat spełniający normę PN-EN 1176
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	8
	Dostawa i montaż kosz metalowy z daszkiem
	Wymiary 42 x 30 cm, Pojemność  30 l. Materiał:
-Wykonany z blachy
-Elementy metalowe malowane proszkowo, farbami zapewniającymi odporność na warunki atmosferyczne,
-Zamontowany na stałe w gruncie
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