Załącznik nr 1a, cz. 2
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Wyposażenie kuchni 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z ustawieniem wyposażenia składającego się z elementów opisanych poniżej. 


	1
	Kuchnia 6-palnikowa z piekarnikiem elektrycznym
	   Kuchnia 6-palnikowa z piekarnikiem elektrycznym. Moc gazowa 36,5 kW elektryczna 7 kW  . Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej, płomień pilotowy palników, zabezpieczenie przeciwwypływowe, redukcja mocy palników do 1/3, żeliwne ruszty, kontrolki zasilania pracy, 1 ruszt piekarnika w komplecie, trzy poziomy prowadnic, wymiary piekarnika 600x400, szafka neutralna z drzwiami, piekarnik elektryczny z termoobiegiem posiada trzy tryby pracy piekarnika: grzałka górna i dolna oraz grzałki górna, dolna i wentylator. Wymiary kuchni dł. 1200x szer. 700 x wys. 850
	szt
	1

	2
	Taboret gazowy 1-palnikowy  moc 9 kw
	 Wykonany ze stali nierdzewnej, wyposażony w palnik dwukoronowy, płomień pilotowy palników, zabezpieczenie przciwwypływowe, redukcja mocy palnika do 1/3, przystosowany do dużych garnków od 50 do 100l, wyposażony w żeliwny ruszt.   Wymiary: dł. 580 x szer. 580 x wys. 350mm
	szt
	1

	3
	Patelnia elektryczna wolnostojąca moc 5,6 kw
	 Przeznaczona do smażenia produktów spożywczych na tłuszczu, ręczny przechył misy w celu zlewania oleju, powierzchnia robocza 570x430 mm o głębokości 150 mm, dziewięć elementów grzewczych, płynna regulacja temperatury, kontrolka pracy, zakres pracy do 300°C, termostat bezpieczeństwa z automatycznym resetem, misa ze stali nierdzewnej. Wymiary dł. 700x szer. 800 x 950 wys.
	szt
	1

	4
	Okap Przyścienny trapezowy z filtrami i oświetleniem
	Okap Przyścienny trapezowy z filtrami i oświetleniem. Rynienka ociekowa z zaworem spustowym, Labiryntowe łapacze tłuszczu oraz oświetlenie halogenowe,   Zasilanie 230 V. Długość: 2700 mm, Szerokość: 1200 mm, Wysokość: 450 mm, Materiał wykonania: Stal nierdzewna, Kształt: Trapezowy, Tryb pracy: Wywiewny, łapacze tłuszczu i oświetlenie.
	kpl
	1

	5
	Wentylator do okapu wraz z orurowaniem
	wentylator kanałowy - 2 sztuki, regulator obrotów - 2 sztuki, rury przyłączeniowe do w/w okapu przyściennego trapezowego
	kpl
	1

	6
	Zlew 2- komorowy na zabudowie szafkowej zamkniętej drzwi przesuwne
	    Otwór pod baterię o średnicy 33 mm (zaślepiony) pomiędzy komorami; 2 Komory o wymiarach 500x500x250 mm; Długość: 1300 mm; Szerokość: 700 mm; Wysokość: 850 mm. Materiał wykonania: Stal nierdzewna; Rodzaj drzwi: Suwane; Szafka;
	szt
	1

	7
	Regał magazynowy na naczynia
	Wymiary: dł.600x gł.600x wys.1800 mm; Obciążenie półki: 70 kg / m2; Ilość półek: 4. Regał ociekowy wykonany ze stali nierdzewnej. Regał: nogi łączone do półek za pomocą śrub, nogi wykonane z kątownika, półki perforowane.
	szt
	1

	8
	Stół roboczy centralny z modułem 3-szuflad + szafka zamykana drzwi przesuwne
	Stół spawany; Tylne nogi stołów są przesunięte o 80 mm względem blatu; Przestawna półka; Długość:  1900 mm; Szerokość: 700 mm; Wysokość: 850 mm; Materiał wykonania: Stal nierdzewna; Stół Centralny; Rodzaj drzwi: Suwane, z modułem 3 szuflad
	szt
	1

	9
	Stół roboczy z szafką
	Stół z szafką drzwi suwane głębokość 600 mm; wymiar : dł 800x szer600x wys850 mm; wykonany ze stali nierdzewnej; drzwi suwane
	szt
	1

	10
	pojemnik na resztki pokonsumpcyjne (komplet)
	pojemnik na odpady, ergonomiczne uchwyty, wytrzymała konstrukcja. Wysokość- 610 mm, Średnica- 550 mm, Pojemność- 80 l, Wewnętrzna średnica- 500 mm, Materiał wykonania- tworzywo sztuczne. Pokrywa pełna,  Wysokość- 36 mm, Średnica- 550 mm, Wewnętrzna średnica- 506 mm, materiał wykonania- tworzywo sztuczne. Podstawa na kółkach do pojemnika, Wysokość- 72 mm, Średnica- 403 mm, Nośność 100 kg, Materiał wykonania- tworzywo sztuczne
	kpl
	1

	11
	stół ze zlewem jednokomorowym,  drzwi skrzydłowe
	Otwór pod baterię na środku komory Ø 33 mm (zaślepiony), Komora o wymiarach 400x400x250 mm,  Zawiasy w drzwiach po lewej stronie. Długość: 500 mm, Szerokość: 600 mm, Wysokość: 850 mm, Głębokość komory: 250 mm, Ilość komór: 1 szt., Materiał wykonania: Stal nierdzewna.
	szt
	1

	12
	Bateria nastolna ze spryskiwaczem i wylewką
	bateria umywalkowa jednootworowa łokciowa z wyciąganym prysznicem, dostosowana do w/w zlewu,     wężyki w standardzie z końcówką 1/2'', zmienny strumień wody
	kpl
	1

	13
	Zmywarka gastronomiczna zasilanie 230 v
	Wydajność (szt/h) 360, Cykle mycia, czas (sek) 0""-240"", Zasilanie elektryczne (V) 230, Moc całkowita (kW) 3,45; Zużycie wody na cykl (litr) 2,7; Wymiary mm dł 600x szer600x wys820; Wymiary kosza mm 500x500.     Maksymalna wysokość talerzy Ø 32 cm.
    Naroża komory mycia wykonane z dużym promieniem gięcia w celu ułatwienia mycia i spuszczania wody.  Wyłącznik bezpieczeństwa w drzwiach.  Kontrolowane termostatem temperatury: mycia 60 °C i wyparzania 90 °C.  Możliwość zasilania wodą zimną lub ciepłą.    Termostat sterujący fazami mycia. Pojemność zbiornika myjącego - 25 litrów. Czas mycia ustawiany w sposób płynny w zakresie 0 - 240 sek.  W wyposażeniu: 1 kosz gładki CT-10, 1 kosz na talerze CP-16/18 i 1 pojemnik na sztućce. Wbudowany dozownik płynu płuczącego i dołączany dozownik płynu myjącego. Wydajność 360szt./godzinę
	szt
	1

	14
	Stół przyścienny z szafką i 2 półkami
	  Tylne nogi stołów są przesunięte o 80 mm względem blatu, Szafka z lewej strony, półki z prawej strony, Przestawna półka w szafce. Długość: 800 mm, Szerokość: 600 mm, Wysokość:  850 mm, Materiał wykonania:  Stal nierdzewna. Rodzaj drzwi:  Uchylne, Szafka: Tak.
	szt
	1

	15
	Podstawa pod zmywarkę
	wymiary 600x600x400,  Wykonane ze stali nierdzewnej AISI-304 (18/10),  Miejsce dla 2 koszy o wymiarach 500 x 500 mm.
	szt
	1

	16
	Szafa przelotowa z drzwiami suwanymi
	    Wysokość : 1800 mm, Głębokość : 600 mm, Szerokość : 800 mm, Materiał wykonania: stal nierdzewna. konstrukcja spawana,  trzy przestawne półki, maksymalne obciążenie na półkę 70kg/m², z zamontowanym zamkiem do drzwi
	szt
	1

	17
	stół przyścienny z szafką, z drzwiami skrzydłowymi bez półki
	
Tylne nogi stołów są przesunięte o 80 mm względem blatu, Szafka z lewej strony, Przestawna półka w szafce. Długość: 1700 mm, Szerokość: 600 mm, Wysokość: 850 mm, Materiał wykonania: Stal nierdzewna. Rodzaj drzwi: Uchylne, Szafka: Tak
	szt
	1

	18
	Automatyczny zmiękczacz wody do zmywarki gastronomicznej
	stacja zmiękczania wody stosowana jest tam gdzie przepływ wody nie przekracza 30 l/ min. zastosowanie najwyższej jakości podzespołów gwarantuje niezawodną pracę przez długi okres czasu regeneracja odbywa się automatycznie w cyklu logicznym, system na podstawie poboru wody z ostatnich 7 dni sam wyznacza dzień regeneracji o ustawionej godzinie np. 2 w nocy. Podczas regeneracji (60 min) dostępna jest woda twarda; maksymalna temperatura wody do 45°C; zbiornik regeneranta 10 kg; Proces zmiękczania: Twarda woda zawiera m.in. związki wapnia, Magnezu. Proces polega na usunięciu tych związków za pomocą żywic jonowymiennych. Wysokość 475 mm; Głębokość 435 mm; Szerokość - W 225 mm; Napięcie  230 V
	szt
	1

	19
	Basen 1-komorowy 
	Nogi łączone za pomocą śrub; Komora basenu z zaokrąglonymi narożnikami; Otwór pod baterię na środku komory Ø 33 mm (zaślepiony). Długość: 1000 mm;  Szerokość: 600 mm; Wysokość: 850 mm; Głębokość komory: 400 mm; Ilość komór: 1 szt.; Materiał wykonania: Stal nierdzewna
	szt
	1

	20
	stół roboczy z półką i 2-szufladami pod blatem
	 Tylne nogi stołów są przesunięte o 80 mm względem blatu;   Głębokość szuflad 200mm; Blok szuflad z lewej strony;  Długość: 1000 mm; Szerokość: 600 mm; Wysokość: 850 mm; Ilość półek: 1 szt.; Ilość szuflad: 2 szt.; Materiał wykonania: Stal nierdzewna.
	szt
	1

	21
	Lodówka podblatowa na jaja
	Lodówka podblatowa na jaja Nowoczesna konstrukcja, nośność półek do 8 kg., cichy agregat, lodówka posiada wymuszony obieg powietrza, trzy półki w komplecie, elektroniczny sterownik temperatury z wyświetlaczem, wbudowany zamek na klucz, automatyczne odszranianie, wymiary półki 505x365. 130litrów, biała lakierowana
	szt
	1

	22
	Naświetlacz do jaj szufladowy
	Naświetlacz przeznaczony do powierzchniowej dezynfekcji jaj o jednorazowym wsadzie 30 jaj. Wykonanie - stal nierdzewna. Skuteczność odkażania zapewniają 2 lampy  16 W, które emitują promieniowanie UV-C. W czasie naświetlania promieniowanie UV-C skutecznie likwiduje wszelkiego rodzaju bakterie i drobnoustroje znajdujące się na jajkach: salmonellę, coli, laseczki tlenowe, pałeczki okrężnicy, ziarenkowce i inne bakterie oraz grzyby. Czas jednego cyklu naświetlania wynosi około 1-1,5 minuty. Naświetlacz musi posiadać Certyfikat Państwowego Zakładu Higieny oraz pozytywne opinie Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej. Wymiary: 184x460x380 mm; Pojemność: 30 jaj; Zasilanie: 230 V; Czas odkażania: 90 s; Rodzaj lamp: 4 x  16 W; Orientacyjny czas pracy lamp UV: 7500 godz.; Waga: 6,6 kg;
	szt
	1

	23
	Obieraczka do ziemniaków
	urządzenie do obierania ziemniaków, marchwi, buraków. Wykonana w całości ze stali nierdzewnej, pokrywa z akrylowym wizjerem,  wyłącznik bezpieczeństwa,  masywny, wymienny dysk i ściany bębna o właściwościach ściernych, łatwy demontaż ułatwia czyszczenie urządzenia, oczne odprowadzenie miazgi, wyposażona w timer, posiada znak bezpieczeństwa B i CE,  wsad 7 kg,  wydajność 150 kg/h,  waga 46 kg.
	szt
	1

	24
	stół ze zlewem jednokomorowym 
	Nogi łączone za pomocą śrub;  Otwór pod baterię na środku komory Ø 33 mm (zaślepiony); Komora o wymiarach 400x400x250 mm z lewej strony;  Długość: 1100 mm; Szerokość: 600 mm; Wysokość: 850mm; Głębokość komory: 250 mm; Ilość komór: 1 szt.; Ilość półek: 1 szt.; Materiał wykonania: Stal nierdzewna
	szt
	1

	25
	Regał magazynowy
	    Wysokość - H: 1800 mm, Głębokość - D: 500 mm, Szerokość - W: 1200 mm, Materiał wykonania: stal nierdzewna. Regał skręcony,  nogi wykonane z profilu 30x30 mm, nogi łączone do półek za pomocą śrub, maksymalne obciążenie na półkę 70kg/m²
	szt
	2

	26
	Szafa chłodnicza wnętrze abs, stal nierdzewna 2 drzwiowa
	wykonana ze stali nierdzewnej,  samozamykające się drzwi,  profilowany uchwyt,  automatyczne odszranianie i odprowadzanie skroplin,  4 regulowane nóżki ze stali nierdzewnej,  cyfrowy wyświetlacz,  elektroniczny termostat,  w zestawie 6 półek GN 2/1 . Wymiary zewnętrzne 1314x845x2100, Pojemność  1300 l, Moc  390 W, Napięcie  230 V, Temperatura -2/+8
	szt
	1




	27
	Pojemnik do pieca z pokrywką
	    pojemnik z ruchomymi uchwytami, Wysokość-150 mm, Głębokość- 325 mm, Szerokość- 530 mm, Pojemność- 19.0 l, Materiał wykonania- stal nierdzewna.  pokrywka z wycięciem na uchwyty, Głębokość- 530 mm, Szerokość- 325 mm, Materiał wykonania- stal nierdzewna.
	kpl
	2

	28
	Pojemnik do pieca z pokrywką
	pojemnik z ruchomymi uchwytami, Wysokość- 100 mm, Głębokość- 325 mm, Szerokość- 530 mm, Pojemność- 14.0 l, Materiał wykonania- stal nierdzewna. pokrywka z wycięciem na uchwyty, Głębokość- 530 mm, Szerokość- 325 mm, Materiał wykonania- stal nierdzewna.
	kpl
	2

	29
	Patelnia śr 320
	patelnia stalowa satynowana, wielowarstwowe dno kapsułowe,  grubość ścianki 0,8 mm, grubość dna 5,6 mm. Wysokość 52 mm, Średnica 320 mm, Mycie w zmywarce- tak, Przystosowane do kuchni indukcyjnej- tak, Przystosowane do kuchni elektrycznej -tak, Przystosowane do kuchni gazowej -tak, Przystosowane do kuchni ceramicznej- tak, Materiał wykonania -stal nierdzewna.
	szt
	2

	30
	Patelnia śr 360
	patelnia stalowa satynowana,  wielowarstwowe dno kapsułowe, grubość ścianki 1,0 mm, grubość dna 5,8 mm. Wysokość -65 mm, Średnica- 360 mm, Mycie w zmywarce- tak, Przystosowane do kuchni indukcyjnej- tak, Przystosowane do kuchni elektrycznej- tak, Przystosowane do kuchni gazowej-  tak, Przystosowane do kuchni ceramicznej- tak, Materiał wykonania- stal nierdzewna.
	szt
	1

	31
	Patelnia do naleśników
	 patelnia aluminiowa z powłoką teflonową, epoksydowane stalowe rączki przymocowane nitami, 3 warstwowe pokrycie teflonem, grubość ścianki 4 mm,  można smażyć z niewielką ilością tłuszczu. Wysokość -17 mm, Średnica- 292 mm. Mycie w zmywarce- nie, Przystosowane do kuchni indukcyjnej nie, Wewnętrzna średnica- 255 mm, Materiał wykonania- aluminium.
	szt
	2

	32
	Garnek 98,2 litrowy z pokrywką
	garnek wysoki satynowany, wielowarstwowe dno kapsułowe, w komplecie pokrywka, wzmocnione uchwyty, grubość ścianki 1,2 mm, grubość dna 6,0 mm. Wysokość- 500mm, Średnica- 500mm, Pojemność- 98,2l., Mycie w zmywarce- tak, Przystosowane do kuchni indukcyjnej- tak, Przystosowane do kuchni elektrycznej- tak, Przystosowane do kuchni gazowej- tak, Przystosowane do kuchni ceramicznej- tak, Materiał wykonania- stal nierdzewna. 
	kpl
	1

	33
	Garnek 50,3 litrowy z pokrywką
	garnek wysoki satynowany,  wielowarstwowe dno kapsułowe, w komplecie pokrywka,  wzmocnione uchwyty. Wysokość- 400mm, Średnica- 400mm, Pojemność- 50,3l., Mycie w zmywarce- tak, Przystosowane do kuchni indukcyjnej- tak, Przystosowane do kuchni elektrycznej- tak, Przystosowane do kuchni gazowej- tak, Przystosowane do kuchni ceramicznej- tak, Materiał wykonania- stal nierdzewna.
	kpl
	1

	34
	Garnek 36,6 litrowy z pokrywką
	garnek wysoki satynowany,  wielowarstwowe dno kapsułowe, w komplecie pokrywka,  wzmocnione uchwyty. Wysokość- 360mm, Średnica- 360mm, Pojemność- 36,6l., Mycie w zmywarce- tak, Przystosowane do kuchni indukcyjnej- tak, Przystosowane do kuchni elektrycznej- tak, Przystosowane do kuchni gazowej- tak, Przystosowane do kuchni ceramicznej- tak, Materiał wykonania- stal nierdzewna.
	kpl
	1

	35
	Garnek 7,2 litrowy z pokrywką
	garnek średni satynowany,  wielowarstwowe dno kapsułowe, w komplecie pokrywka,  wzmocnione uchwyty. Wysokość- 160mm, Średnica- 240mm, Pojemność- 7,2l., grubość ścianki 0,8 mm, grubość dna 5,6 mm. Mycie w zmywarce- tak, Przystosowane do kuchni indukcyjnej- tak, Przystosowane do kuchni elektrycznej- tak, Przystosowane do kuchni gazowej- tak, Przystosowane do kuchni ceramicznej- tak, Materiał wykonania- stal nierdzewna.
	kpl
	2

	36
	Garnek 16,1, litrowy z pokrywką
	garnek średni satynowany,  wielowarstwowe dno kapsułowe, w komplecie pokrywka. Wysokość- 200mm, Średnica- 320mm, Pojemność- 16,1l., grubość ścianki 1,0 mm, grubość dna 5,8 mm. Mycie w zmywarce- tak, Przystosowane do kuchni indukcyjnej- tak, Przystosowane do kuchni elektrycznej- tak, Przystosowane do kuchni gazowej- tak, Przystosowane do kuchni ceramicznej- tak, Materiał wykonania- stal nierdzewna.
	kpl
	1

	37
	Garnek 3,3litra z pokrywką
	garnek średni satynowany,  wielowarstwowe dno kapsułowe, w komplecie pokrywka. Wysokość- 105mm, Średnica- 200mm, Pojemność- 3,3l.,  grubość ścianki 0,8 mm, grubość dna 5,6 mm. Mycie w zmywarce- tak, Przystosowane do kuchni indukcyjnej- tak, Przystosowane do kuchni elektrycznej- tak, Przystosowane do kuchni gazowej- tak, Przystosowane do kuchni ceramicznej- tak, Materiał wykonania- stal nierdzewna.
	kpl
	2

	38
	Garnek 22,4 litra z pokrywką
	garnek średni satynowany,  wielowarstwowe dno kapsułowe, w komplecie pokrywka, wzmocnione uchwyty. Wysokość- 220mm, Średnica- 360mm, Pojemność- 22,4l.,  grubość ścianki 1,0 mm, grubość dna 5,8 mm. Mycie w zmywarce- tak, Przystosowane do kuchni indukcyjnej- tak, Przystosowane do kuchni elektrycznej- tak, Przystosowane do kuchni gazowej- tak, Przystosowane do kuchni ceramicznej- tak, Materiał wykonania- stal nierdzewna.
	kpl
	1

	39
	cedzak stojący 36cm
	    średnica podstawy 175 mm, cedzak z uchwytami. Wysokość- 185 mm, Średnica- 375 mm, Materiał wykonania- stal nierdzewna.
	szt
	1

	40
	Wanna przecedzakowa 45cm
	    średnica podstawy 290 mm, wanna przecedzakowa z uchwytami, średnica oczek ~5 mm,   grubość 0,8 mm. Wysokość - 240 mm, Średnica- 450 mm, Materiał wykonania- stal nierdzewna
	szt
	1

	41
	miska śr. 200
	miska polerowana, 
Wysokość- 88 mm, Średnica- 200 mm, Pojemność- 1,9 l, Materiał wykonania- stal nierdzewna
	szt
	3

	42
	miska śr. 300
	Wysokość- 113 mm, Średnica- 300 mm, Pojemność- 5,6 l, Materiał wykonania- stal nierdzewna
	szt
	2

	43
	chochla 16cm 
	Długość- 430 mm, Średnica- 165 mm, Pojemność- 1,2l.
	szt
	1

	44
	chochla 10cm
	Długość -340 mm, Średnica- 100 mm, Pojemność- 0,25 l
	szt
	2

	45
	Chochle 20cm
	Długość- 480 mm, Średnica- 200 mm, Pojemność- 2,00 l.
	szt
	1

	46
	Wieszak na pokrywki
	wieszak na 6 pokrywek, max. średnica pokrywy 320 mm. Wysokość- 520 mm, Głębokość- 70 mm, Szerokość- 320 mm. Materiał wykonania- stal nierdzewna.
	szt
	1

	47
	Ubijak piany 60cm
	Długość- 600 mm, 24 druty
	szt
	2

	48
	Zestaw noży kuchennych
	pokrowiec w komplecie,  nóż kuchenny 20cm,  widelec 18cm, nóż do chleba 20cm, nóż do odzielania 15cm, nóż do mięsa 20cm,  stalka 25cm.  Linia noży- kute.
	kpl
	1

	49
	Łyżeczka przedszkolaka
	Łyżeczka: wykonane ze stali 18/0 - zalecane dla alergików uczulonych na nikiel
	szt
	24

	50
	Łyżka przedszkolaka
	Długość- 152 mm, Materiał wykonania- stal nierdzewna, sztućce przedszkolne
	szt
	24

	51
	Nóż przedszkolaka
	nóż do nauki samodzielnego jedzenia, bezpieczny, nie posiada ostrych elementów. Długość- 172 mm, Materiał wykonania- stal nierdzewna, Nóż Przedszkolny
	szt
	24

	52
	Widelczyk przedszkolaka
	Długość- 149 mm, Materiał wykonania- stal nierdzewna, Widelczyk Przedszkolny
	szt
	24

	53
	kubek do napojów 250ml
	profesjonalne szkło dla gastronomii, szkło hartowane, podana pojemność to pojemność całkowita 250ml.
	szt
	24

	54
	Talerz płytki 
	wzmacniane brzegi wytrzymała powłoka, przystosowany do użytkowania w kuchence mikrofalowej,   przystosowany do mycia w zmywarkach, Średnica 220 mm
	szt
	24

	55
	Talerz głęboki
	 wzmocnione brzegi, wytrzymała powłoka, przystosowany do użytkowania w kuchence mikrofalowej, Średnica- 215 mm, Mycie w zmywarce- tak, 
	szt
	24

	56
	Talerz deserowy
	wzmocnione brzegi, wytrzymała powłoka, przystosowany do użytkowania w kuchence mikrofalowej. Średnica- 195 mm, Mycie w zmywarce- tak.
	szt
	24

	57
	Ubijak do ziemniaków
	Szerokość- 155 mm, Długość- 500 mm, Materiał wykonania- stal nierdzewna.
	szt
	1

	58
	Cedzak siatkowy
	Długość- 470 mm, Średnica- 160 mm, Materiał wykonania- stal nierdzewna
	szt
	1



Pozostałe wymagania dotyczące wyposażenia kuchni
1. Meble wykonane ze stali nierdzewnej, ferrytycznej o zawartości chromu co najmniej 18%.
2. Stoły, zlewozmywaki, baseny, szafki, szafy i regały wykonane są ze stali nierdzewnej jako jedna, monolityczna konstrukcja spawana, zgrzewana, skręcana i łączona za pomocą nitów. Wszystkie meble wykonane na stopkach regulowanych w zakresie +25mm do -4 mm wyposażone w ochronny bolec ekwipotencjalny do przyłącza przewodu wyrównującego.
Stoły, zlewozmywaki, baseny posiadają w standardzie rant tylny o wysokości 40 mm.
3. Blaty stołów, szafek wykonane są z blachy o grubości min.0,8 mm dodatkowo wzmocnione od spodu płytą podwójnie laminowaną o grubości 18 mm. Obrzeże płyty z tyłu osłonięte profilem nierdzewnym z materiału analogicznego do płyty, co zabezpiecza przed przenikaniem wilgoci w głąb płyty. Grubość blatu 40mm. Przestawanie blatu w stosunku do podstawy stołu wynosi z przodu 30 mm i po bokach 15 mm, z tyłu 80 mm.
4. Nogi stołów wykonane są z profili kwadratowych o wym. 40x40 mm przy grubości minimalnej 1,2 mm. Podstawy stołów szkieletowych usztywnione są w górnej części ramką o wysokości 100 mm. Prześwit między posadzką, a dolną krawędzią profilu, półki, lub spodem mebla wynosi 145 mm.
5. Drzwi wykonane są z dwóch warstw blachy. Drzwi skrzydłowe wyposażone są w zatrzask magnetyczny . Drzwi wykonane są z blachy o grubości min. 0,8 mm w formie puszki usztywnionej . Wyposażone we wpuszczany uchwyt (rączkę) ABS.
6. Drzwi suwane zawieszone są w korpusie na prowadnicy ze stali nierdzewnej. Zawieszone i przesuwane za pomocą rolek. W dolnej części prowadzone na kostce ułatwiającej prosty demontaż drzwi. Drzwi wykonane są z blachy o grubości min. 0,8 mm w formie puszki usztywnionej. Wyposażone we wpuszczany uchwyt (rączkę) ABS.
7. Elementy konstrukcyjne regałów ze stali nierdzewnej wykonane są z kształtowników o wym. 30x30 mm przy grubości 1,2 mm. Półki regałów o wysokości 40 mm, wzmocnione są przez zagięcie do środka na minimum 15 mm ,wzmocnione metalowymi profilami. Wykonane są z blachy o grubości 0,8 - 1 mm. Maksymalne równomierne obciążenie półek wynosi 70 kg/m2. Regały wykonane na stopkach regulowanych w zakresie +20mm do -5mm.
8. Korpusy szaf, szafek wykonane są z blachy o grubości 0,8 - 1 mm, nogi szaf i inne elementy konstrukcyjne z kształtowników o wym. 40x40 mm. Półki szaf wykonane z blachy o grubości 0,8 - 1,0 mm, wysokości 40 mm, wzmocnione przez zagięte do środka na minimum 15 mm i wzmocnione profilami metalowymi.
9. Szuflady wykonane są z blachy o grubości min. 0,8 mm ,z prowadnicami wykonanymi ze stali ocynkowanej , umożliwiającymi pełen wysuw szuflady. Prowadnicze trzy częściowe, kulkowe, których montaż i demontaż z korpusu szafki realizowany jest bez użycia narzędzi. Panel przedni szuflady wykonany z dwóch warstw blachy. Maksymalne obciążenie do 25 kg. Wyposażone we wpuszczany uchwyt (rączkę) ABS.
10. Blaty stołów ze zlewami są obniżone o 19 mm po obwodzie. Wykonane z blachy o grubości min. 1,2 mm z systemem wzmocnień. Przestawanie blatu w stosunku do podstawy stołu wynosi z przodu 30 mm i po bokach 15 mm, z tyłu 80mm.
12. Komory zlewów wykonane ze stali nierdzewnej grubości blachy min. 1,0 mm.
13. Wszystkie zlewy wyposażone są w zaślepiony otwór pod baterię o średnicy min. 33 mm.
[bookmark: _GoBack]14. Baseny wykonane są ze stali nierdzewnej o grubości blachy min. 1,2 mm, wyposażone w zaślepiony otwór pod baterię o średnicy min. 33 mm .Przestawanie blatu w stosunku do podstawy basenu wynosi z przodu 30 mm i po bokach 15 mm, z tyłu 80 mm.
