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Przedmiar robot
Nr | Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosc
jednostkowe]
Kosztorys
1 Element podbudowa
1.1 |KNR 231/103/2 |Profilowanie | zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategori
1H1-1V
95,073,0 = 285,000000
105,073,0 = 315,000000
85,0%2,7 = 229,500000
Ogotem: 829,500 m2 329,500
1.2 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm
95*3,0 = 285,000000
10573,0 = 315,000000
85,0%2,7 = 229,500000
Ogotem: 829,500 m2 329,500
1.3 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
105,073,0 = 315,000000
35*3,0 = 255,000000
Ogotem: 570,000 m2 570,000
1.4 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci zwiekszenie
grubosci o 2 cm
105,0 *3,0 = 315,000000
35,0%2,7 = 229,500000
Ogotem: 544,500, m2 544,500
1.5 |KNNR 6/605/2 |Przepusty rurowe pod zjazdami, tawy fundamentowe betonowe
4,970,4070,2 = 0,392000
Ogotem: 0,392 m3 0,392
1.6 |KNNR 6/605/3 |Przepusty rurowe pod zjazdami, scianki czotowe dla rur Fi 40°'cm
2 = 2,000000
Ogotem: 2,000 szt 2,000
1.7 |KNNR 6/605/6 |Przepusty rurowe pod zjazdami, rury polipropylenowe Fi 40 cm
m 0
1.8 |KNR 231/1403/6 |Oczyszczanie rowu z namutu, z wyprofilowaniem skarp, grubos¢ namutu 30 cm
50+20+20 = 90,000000
Ogotem: 90,000 m 90,000
2 Element Nawierzchnia asfaltowa
2.1 |KNR 231/311/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa scieralna,
grubosci 3'cm
95,0"2,8 = 266,000000
105,072,8 = 294,000000
85,02,5 = 212,500000
Ogotem: (72,5 m2 (72,5
2.2 |KNR 231/311/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa scieralna,
dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy (zwiekszenie grubosci o 2 cm)
95,0"2,8 = 266,000000
105%2,8 = 294,000000
85,072,5 = 212,500000
Ogotem: (72,500 m2 772,500
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