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Przedmiar robot
Nr | Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosc
jednostkowe]
Kosztorys Przebudowa drogi gminnej nr 1 10563 R Mikulice - Wolica w km. 0+000 - 0+823
1 Element poszerzenie jezdni - podbudowy
1.1 |KNNR 1/201/8 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
(1) samowytadowczymi na odlegtosc do 1 km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu lll-IV
24070,570,5 = ©60,000000
Ogotem:; 60,000f m3 60,000
1.2 |KNR 231/1403/6 |Oczyszczanie rowu z namutu, z wyprofilowaniem skarp, grubos¢ namutu 30'cm
395,0+395,0+295,0+295,0 = 1 380,000000
Ogotem: 1 380,000 m| 1 380,000
1.3 |KNNRS 1/202/2 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtosc do 1°km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu Il
60,0 = ©60,000000
Ogotem:; 60,000f m3 60,000
1.4 |KNNR 6/102/3 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikdéw, gtebokosc¢ koryta 30 cm, kategoria gruntu
-1V
240,070,5 = 120,000000
Ogotem: 120,000 m2 120,000
1.5 |KNNR 6/104/1 |Warstwy odsgczajgce (mechaniczne zageszczenie), grubosc po zageszczeniu 10 cm, walec
(1) wibracyjny
240,070,5 = 120,000000
Ogotem: 120,000 m2 120,000
1.6 |KNNR 6/112/6 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa gorna, po zageszczeniu 15°cm
240,070,5 = 120,000000
Ogotem: 120,000 m2 120,000
1.7 |KNNR 6/113/3 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25 cm
240,070,5 = 120,000000
Ogotem: 120,000 m2 120,000
1.8 |KNNR 6/113/4 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 8’ cm
(295,0+295)*0,3 = 177,000000
Ogotem: 177,0000 m2 177,000
2 Element Utwardzenie poboczy
2.1 |KNR 231/114/3 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm(utwardzenie
poboczy ttuczniem)
22570,4 = 90,000000
17070,3 = 51,000000
Ogotem: 141,000 m2 141,000
3 Element Nawierzchnia
3.1 |KNR 231/1004/7 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem pozycja spr.
145,075,0 = 725,000000
15,076,0 = 90,000000
395,0%5,0 = 1975,000000
Ogotem: 2 790,000 m2| 2 790,000
3.2 |KNR 231/312/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych, warstwa asfaltowa wigzaca,
grubosci 4 cm
295%2,0 = 767,000000
22070,5 = 110,000000
Ogotem: 877,000f m2 877,000
3.3 |KNR 231/311/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa scieralna,
grubosci 3'cm
145,075,0 = 725,000000
15,076,0 = 90,000000
395,075,0 = 1975,000000
295,072,0 = 767,000000
240,070,5 = 120,000000
Ogotem: 3677,00 m2 36770
3.4 |KNR 231/311/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa scieralna,
dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy (zwiekszenie grubosci o 2 cm)
145%5,0 = 725,000000
15,076,0 = 90,000000
395,075,0 = 1975,000000
295,072,0 = 767,000000
240,070,5 = 120,000000
Ogotem: 3677,0000 m2| 3677,000
4 Element Odwodnienie
4.1 |KNR 231/606/4 |Scieki z elementéw betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, grubosé prefabrykatow 20 cm
145+145 = 290,000000
Ogotem: 290,000 m 290,000
4.2 |KNNR 6/605/5 |Przepusty rurowe pod zjazdami, scianki czotowe dla rur Fi 60°cm
2+2 = 4,000000
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Ogotem: 4 000 szt 4.000
4.3 KNNR 6/605/2 |Przepusty rurowe pod zjazdami, fawy fundamentowe betonowe
4,970,4070,2 = 0,392000
Ogotem: 0,392 m3 0,392
4.4 'KNNR 6/605/8  Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi 60 cm
6,0+6,0 = 12,000000
Ogotem: 12,000 m 12,000
5 Element Oznakowanie
5.1 KNNR 6/702/1 Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, FI' 70" mm
(2)
0 = 6,000000
Ogotem: 6 szt 0
5.2 KNNR 6/702/5 |Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze | informacyjne o powierzchni ponad
0,3’ m2
0 = 6,000000
Ogotem: 6,000 szt 6,000

Przebudowa drogi gminnej nr 1 10563 R
Mikulice - Wolica w km. 0+000 - 0+823




