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Przedmiar robot
Podstawa naktadu, opis pozyciji, wyliczenie ilosci robot llosc | Krot. | J.m.
Kosztorys inwestorsKki
1 Remont drzwi wejscowych ozdobnych
1.1 TZKNBK 12/401/42
Wymiana | naprawa roznych elem. stolarki budowlane] ostrozny demontaz oscieznic drewnianych, okiennych |
drzwiowych z przeznaczeniem ich do ponownego wbudowania o powierzchni do 3.0 m2 (poz 98) Analogia Ostrozny
demontaz drzwi zoprzeznaczeniem ich do ponownego wbudowania
2,4%3,1%2 = 14,880000
Ogotem:; 14,880 14,880 m2
1.2 TZKNBK 20/101/6 (1)
Ot_cieénice drzwiowe proste, przekro] 60x130'mm, do 0.5°'m2 Analogia oscieznice drewniane wymiana przegnitych
elementow (listwy, prog oscieznica)
1 = 1,000000
Ogotem: 1,000 1,000 szt
1.3 TZKNBK 20/132/20
Okuwanie stolarki, Okuwanie stolarki: zawiasy pasowe ozdobne rozwidlone z 1-m pasem ozdobnym poziomym do
500°'mm, z 2-a odgatezieniami do 150 mm kazde Analogia Remont okucia klamki i szyld wymiana zamka
1 = 1,000000
Ogotem:; 1,000 1,000 Kpl
1.4 KNR 401/1211/1
Analogia Zeskrobanie lub chemiczne usuniecie farby z drzwi -3 warstw
2,473,172 = 14,880000
Ogotem: 14,880 14,880 5/'m?2
1.5 TZKNBK 20/129/1
Szlifowanie elementow stolarskich (ponad 1'm2), Szlifowanie elementow stolarskich (ponad 1°'m2) gtadkich, pod
wysoko jakosciowe malowanie, ztocenieAnalogia Szlifowanie elementow drewnianych drzwi
(2,473,1)*2 = 14,880000
Ogotem: 14,880 14,380 m2

1.6 TZKNBK 20/124/3 (3)
Flekowanie stolarki, pod bezbarwne lakierowanie, politurowanie, do 10'cm2 25,000 szt

1.7 TZKNBK 20/130/3 (2)
Bejcowanie elementow | wyrobow, ptaszczyzny lub drzwi
(2,473,1)*2

14,880000
Ogotem: 14,880| 14,880 m2

1.8 TZKNBK 20/130/5 (2)
Politurowanie lub lakierowanie elementow | wyrobow, ptaszczyzny lub drzwi Analogia lakierowanie elementow
drewnianych
(2,473,1)"2 = 14,880000
Ogotem: 14,880 14,880 m2

1.9 TZKNBK 12/401/8
Wymiana | naprawa roznych elem. stolarki budowlanej naprawa krawedzi elem. stolarki przez wyciecie miejsc
uszkodzonych, wklejenie listew wyprofilowan. lub z wrebami o dtugosci ponad 1.00 m (poz 64)Analogia Wymiana |
montaz listwy przymykowej
2,9 = 2,500000
Ogotem: 2,500 2,500 m

1.10 TZKNBK 20/131/2 (3)
Bejcowanie elementow | wyrobow stolarskich drobnych, ptaszczyzny 0.10-0.25"'m2

2,9 = 2,500000
Ogotem: 2,500 2,500 m
1.11 TZKNBK 20/131/3 (2)
Politurowanie lub lakierowanie elementow | wyrobow stolarskich drobnych, ptaszczyzny 0.05-0.10 m2
0,075%2,50+0,025*2,50 = 0,250000
Ogotem: 0,250 0,250 m?2

1.12 KNR 202/1020/1 (1)
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe, 2-krotnie malowane | szklone na budowie, petne 1-dzielne, do
2.0'm2, (grunt ftalowy + farba ftalowa) Analogia Miontaz drzwi
3,71 = 3,710000
Ogotem: 3,710 3,710 m2

1.13 KNR 1901/1310/11
Usuniecie starej farby olejnej, opalanie, podokienniki | inne drobne elementy, powierzchnia do 0,75°'m2 Analogia
usuniecie starej farby z elementow metalowych dekoracyjnych 4 szt

1.14 KNRW 401/1212/8 (1)
Malowanie farbg olejng elementow metalowych, krat | balustrad z pretow ozdobnych, 2-krotne Analogia Malowanie
elementow metalowych dekoracyjnych
1,500,502 = 1,500000
Ogotem: 1,500 1,500 m?2

1.15 KNP 2/1507/3
Umocowanie progow z drewna miekkiego Analogia Wykonanie | montaz progu
1

1,000000
Ogotem: 1,000 1,000 szt
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1.16 KNR 202/1605/7 (1)
Rusztowanie wewnetrzne rurowe, . Dodatek za pomosty do robot wykonywanych na scianach, do 7'm, naktady
podstawowe
4,073,02+2,4*5 = 36,000000
Ogotem: 36,000 36,000 m2
2 Stolarka drzwiowa zewnetrzna
2.1 KNRW 202/1026/1 (1)
Oscieznice drewniane | skrzydta drzwiowe zewnetrzne, oscieznice zwykte Analogia oscieznice debowe do piwnic
0,85x 1,9
0,85"1,9 = 1,0615000
Ogotem: 1,615 1,615 m2
2.2 KNRW 202/1022/1
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, petne, 1-skrzydtowe Analogia Skrzydto drzwiowe
drewniane debowe odpowiadajgce wzorem istbniejgcym drzwiom z impregnacja | malowaniem
0,85%1,85 = 1,572500
Ogotem:; 1,973 1,973 m2
2.3 KNR 401/354/4
Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2 'm2 I4 szt

3 Instalacja odgromowa

3.1 KNRW 508/604/5

Montaz zwodow poziomych instalacji odgromowej nienaprezonych z preta do Fi 10 ' mm, dach stromy, dachowka 100 m
3.2 KNRW 508/622/5

Montaz iglic, na dachu z gotowymi kotwami, 10-2,5, masa 21 kg 4 kpl
3.3 KNRW 508/618/1

k. gczenie preta o srednicy do 10" mm na dachu za pomocg ztaczy skrecanych, ztgcze uniwersalne krzyzowe 12 szt

3.4 KNP 1813/1301/1
Rozdzielnice pradu zmiennego lub statego do 5 pol ( skrzynka kontrolna ) Analogia 4 ztacza kontrolne z uziomem
otokowym w odlegtosci 1,0 m od budynku na gtebokosci 0,7 m z FeZn 25 x 4,0 mm o dtugosci 92,0 m przewod

prowadziC w istniejgcych wykopach wykonanych pod odwodnienie budynku 4 szt
3.5 KNP 1813/1356/1
Przekaznik sygnalizacji poziomu Pomiar resystancji uziemienia roboczego lub ochronnego 1 szt

3.6 KNP 1813/1356/1
Przekaznik sygnalizacji poziomu analogia Badanie instalacji odgromowej o diugosci uziemienia otokowego do 60
m 1 szt

4 l1zolacja pionowa fundamentow

4.1 KNR 401/104/2
Wykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentow, gtebokosc do 1,5'm w gruncie
kategorii Il
(14,60%2)+(21,80%2)+(3,15*2)*1,2*0,7 = 78,092000
Ogotem: 78,092 78,092 m3

4.2 ZKNR C 1/403/3
Roboty przygotowawcze, oczyszczenie spoin na gtebokosc do 2 cm, oczyszczenie pow. scian w miejscach tatwo
dostepnych o pow. ponad 5 m2
14,6*2+21,7/2*2+3,15*2,1 = 79,255000
Ogotem: 79,255 79,255 m2

4.3 KNR BC 2/121/2
Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkow renowacyjnych, wykucie spoin na gtebokosc 2 cm | oczyszczenie muru
14,6*2+21,72*2+3,15*2,1 = 79,255000
Ogotem: 79,255 79,255 m2

4.4 KNRW 401/722/3
Przecieranie istniejgcych tynkow zewnetrznych, na scianach, loggiach, balkonach, tynk cementowy, kategoria |l
14,6*2+21,7/2*2+3,15*2,1 = 79,255000
Ogotem: 79,255 79,255 m?2

4.5 KNNR 3/204/5 (1)
|zolacja pionowa lepikiem murow z wykonaniem | zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kat. Ill,
2-warstwowa, z wykonaniem wyprawy cementowej, emulsja asfaltowa izolacyjna
14,6*2+21,72*2+3,15*2,1 = 79,255000
Ogotem:; 79,255 79,255 m2

4.6 KNNRW 3/207/1
|zolacje pionowe scian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez gruntowania powierzchni
14,6*2+21,72*2+3,15*2,1

79,255000
Ogotem: 79,255 79,255 m2

5 Odwodnienie budynku

5.1 KNR 201/310/2
Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5'm ze ztozeniem urobku na odktad, wykopy o
gtebokosci do 1.5'm, kategoria gruntu Il
9370,570,8 = 37,200000
Ogotem:; 37,2000 37,200 m3

5.2 KNR 201/320/2 (1)
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych, gtebokosc do 1.5'm, kategoria gruntu IlI-IV,
szerokosc¢ wykopu 0.8-1.5'm
93*0,7*1,1 = 71,610000
Ogotem: 71,610 71,610 m3

5.3 KNRW 218/517/2 (1)
Studzienki kanalizacyjne systemowe Fi'315-425"mm, zamkniecie rurg teleskopowa, kineta PE 6 szt
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5.4 KNRW 218/408/3
Kanaty z rur typu PVC fgczone na wcisk, FI 200" mm
32 = 32,000000
Ogotem: 32,000 32,000 m
5.5 KNRW 218/408/2
Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, FI'160 ' mm
62 = ©62,000000
Ogotem: 62,000, 62,000 m
5.6 KNR 218/501/1
Podtoze z materiatow sypkich, grubosci 10 cm
94,070,06 = 56,400000
Ogotem: 56,400 56,400 m2
5.7 KNR 218/501/3
Obsypanie rurociagu kanalizacji deszczowej] z materiatow sypkich, grubosci 20°cm
94,070,6 = 56,400000
Ogotem: 56,400 56,400 m2
5.8 KNR 215/217/2
Czyszczaki kanalizacyjne z PCW tgczone metodg wciskowg, Fi 110" mm 0 szt
5.9 KNNR 11/703/3 (1)
Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn"100°'mm z podtaczenie do rury PCW 60 m
5.10 KNR 201/610/2 (1)
Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem kruszywa - zwir lub pospotka,
zwirek filtracyjny
6070,470,3 = 7,200000
Ogotem: 7,200 7,200 m3
5.11 KNR 201/310/2
Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5'm ze ztozeniem urobku na odktad, wykopy o
gtebokosci do 1.5'm, kategoria gruntu Il
60,070,770,3 = 12,600000
Ogotem: 12,600 12,600 m3
5.12 KNR 201/320/2 (1)
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych, gtebokosc do 1.5'm, kategoria gruntu lll-1V,
szerokosc wykopu 0.8-1.5'm
60,070,770,3 = 12,600000
Ogotem: 12,600 12,600 m3
6 Schody zewnetrzne od strony frontowe]
6.1 KNR 401/212/4
Roboty rozbiorkowe, betonowe nakrywy murkow
6,4170,85*2 = 10,897000
Ogotem: 10,897 10,897 m2
6.2 KNR 401/349/2
Rozebranie scian, filarow, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej ( mury schodowe)
6,4170,45%1,5*2 = 8,0653500
Ogotem: 8,654 8,654 m3
6.3 KNR 401/212/3
Roboty rozbiorkowe, elementy betonowe zbrojone schody od strony frontowej
5,62*2,9970,3+6,16*0,3*3 = 10,585140
Ogotem: 10,585 10,585 m3
6.4 KNR 202/207/1 (1)
Sciany zelbetowe, grubo$é 8 cm proste o wysokosci do 3'm,
4,12%0,9%2 = 7,416000
Ogotem: 7,416 7,416 m2
6.5 KNR 202/207/7 (1)
Sciany Zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy grubosci, (zwiekszenie grubosci o 7 cm )
4,1270,972 = 7,416000
Ogotem: 7,416 7,416 7/ 1m2
6.6 KNR 202/202/1 (2)
t awy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokosc¢ do 0.6'm, beton podawany pompg beton B20
4,15%2+6,2971,270,2+2,8276,160,2 = 13,283840
Ogotem: 13,284 13,284 m3
6.7 KNR 202/1101/7 (3)
Podktady, z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym, pospotka
4,0*5,170,4+2,8276,1670,3 = 13,371360
Ogotem: 13,371 13,371 m3
6.8 KNR 202/1101/1 (1)
Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykty beton B10
4,075,170,1 = 2,040000
Ogotem: 2,040 2,040 m3
6.9 KNR 202/602/1
|zolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1 warstwa
3,89%5,7+2,8276,16 = 39,544200
Ogotem: 39,544 39,544 m2
6.10 KNR 202/602/2
|zolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za kazda
nastepng warstwe
3,89%5,7 +2,8276,16 = 39,544200
Oqgotem: 39,544 39,544 m?2
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6.11 KNR 202/218/2 (1)
Schody zelbetowe, proste na ptycie grubosci 8 cm, transport betonu pompa B-20
3,8976,16 +2,8276,16 = 41,333600
Ogotem: 41,334 41,334 m?2
6.12 KNR 202/218/6 (1)
Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1'cm roznicy grubosci ptyty, transport betonu pompg powiekszenie grubosci c
12 cm
3,8976,16+2,8276,16 = 41,333600
Ogotem: 41,334 41,334 12/m2
6.13 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow | budowli, prety stalowe okrggte zebrowane, Fi 8-14"'mm
23,9670,02 = 0,479200
Ogotem: 0,479 0,479 {
6.14 DC 19/404/1
|zolacje 1 uszczelnienia z ptynnej, elastyczne] membrany hydroizolacyjnej, gruntowanie podtoza preparatem analogiz
(folia ptynna pod oktadziny schodow)
3,96%6,16+0,976,16+0,4576,16+2,8276,16 = 50,080800
Ogotem: 50,081 50,081 m2
6.15 KNNR 2/1807/1 (1)
Posadzki | cokoliki, posadzki grubosci do 3'cm, z elementow prostokatnych granit ptomieniowany
3,0076,16+2,8276,16 = 35,851200
Ogotem: 35,851 35,851 m2
6.16 KNNR 2/1808/2
Stopnie, stopnie proste szerokosci do 40 cm, oktadzina grubosci do 3 cm granit ptomieniowany kolor do uzgodnieni
Z Inwestorem
0,16+6,16+6,16 = 18,480000
Ogotem: 18,480 18,480 m
6.17 KNNR 2/1808/4
podstopnice wysokosci 15 cm granit ptomieniowany do 3 cm
6,16+6,16+6,16 = 18,480000
Ogotem: 18,480 138,480 m
6.18 KNR 231/405/1
Krawezniki z klinkieru drogowego, na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
2,82+2,82+6,16 = 11,800000
Ogotem: 11,800 11,800 m
6.19 KNR 231/401/8
Rowki pod krawezniki | tawy kraweznikowe, 40x40°cm, grunt kategorii IlI-1V
2,82+2,82+06,6 = 12,240000
Ogotem: 12,240 12,240 m
7 Schody zewnetrzne od strony potudniowe]
7.1 KNR 401/212/3
Roboty rozbiorkowe, elementy betonowe zbrojone
1,42,4570,15+8,3570,3*3+8,85"1,070,3 = 10,0684500
Ogotem: 10,685 10,685 m3
7.2 KNR 401/108/19
Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1°km, gruz z konstrukcji zelbetowych | zwirobetonowych
18,685 = 18,0685000
Ogotem: 18,685 18,685 m3
7.3 KNR 202/202/1 (2)
t awy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokosc do 0.6'm, beton podawany pompg beton B-20
3,35*1,070,3+3,071,070,3 = 3,405000
Ogotem: 3,405 3,405 m3
7.4 KNR 202/207/1 (2)
Sciany zelbetowe, grubo$é 8 cm proste o wysokosci do 3'm, beton podawany pompa
4,271,0%2 = 8,400000
Ogotem: 3,400 3,400 m2
7.5 KNR 202/207/7 (2)
Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy grubosci, beton podawany pompa (powiekwzenie grubosci o 7 cm)
4,271,0%2 = 8,400000
Ogotem: 8,400 8,400 /1m2
7.6 KNR 202/1101/7 (1)
Podktady, z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym, pospotka
2,1°4,1570,3 = 2,614500
Ogotem: 2,615 2,615 m3
7.7 KNR 202/1101/1 (1)
Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, beton B-10
2,1°4,1570,10 = 0,871500
Ogotem: 0,872 0,872 m3
7.8 KNR 202/602/1
|zolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1 warstwa
2,1*4 .15 = 8,715000
Ogotem: 3,715 3,715 m2
7.9 KNR 202/602/2
|zolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za kazda
nastepng warstwe
2,1°4 .15 = 8,715000
Ogotem: 8,715 8,715 m2
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7.10 KNR 202/218/1 (1)
Schody zelbetowe, stopnie betonowe zewnetrzne | wewnetrzne na gotowym podtozu, beton podawnay pompa
3,7*2,1670,20+4,15%2,070,20 = 3,258400
Ogotem: 3,258 3,258 m3
7.11 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow | budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14 mm
3,7*2,1670,01+4,15%2,170,01 = 0,167070
Ogotem: 0,167 0,167 {
7.12 DC 19/401/1
|zolacje | uszczelnienia z dwukomponentowe] cementowe| zaprawy na powierzchni poziomej, warstwa grubosci
2'mm, naktadanie reczne pacg ( folia ptynna )
1,3*2,35+8,3570,3*3+8,35%0,15™3 = 14,327500
Ogotem: 14,328 14,328 m2
7.13 KNNR 2/1807/1 (2)
Posadzki | cokoliki, posadzki grubosci do 3'cm, z elementdw prostokatnych (obwod do 15m/m2), kamien twardy
granit ptomieniowany ptyta spocznikowa
1,4*2,4+1,59%1,76 = 6,158400
Ogotem: 6,158 6,158 m?2
7.14 KNNR 2/1808/2
Stopnie, stopnie proste szerokosci do 40 cm, oktadzina grubosci do 3'cm
7*1,76+5,1+6,6+8,3 = 32,320000
Ogotem: 32,320 32,320 m
7.15 KNNR 2/1808/4
Podstopnice wysokoscl do 15 cm
7*1,76+5,1+6,6+8,3 = 32,320000
Ogotem: 32,320 32,320 m
8 Podjazd dla niepetnosprawnych
3.1 KNR 401/212/3
Roboty rozbidrkowe, elementy betonowe zbrojone (czes¢ schodow zewnetrznych)
6,41*1,4170,15 = 1,355715
Ogotem: 1,356 1,356 m3
3.2 KNR 401/104/2
Wykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentow, gtebokosc do 1,5'm w gruncie
kategorii Il
6,4170,56™1,0 = 3,589600
Ogotem: 3,990 3,990 m3
3.3 KNR 401/105/2
Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegtosc do 3 'm i ubiciem warstwami co 15 cm, grunt kategorii |l
6,4170,56*1,0 = 3,589600
Ogotem: 3,590 3,590 m3
3.4 KNR 401/108/9
WywoOz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km
6,41*1,4170,15 = 1,355715
Ogotem: 1,356 1,356 m3
8.5 KNR 202/202/2 (1)
tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokosc¢ do 0.8'm, transport betonu taczkami, japonkami Beton B-20
6,4170,3™1 = 1,923000
Ogotem: 1,923 1,923 m3

8.6 KNR 202/290/4 (2)
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14 ' mm 0,1 {

8.7 KNR 202/207/1 (1)
Sciany zelbetowe, grubo$é 8 cm proste o wysokoséci do 3'm, transport betonu taczkami, japonkami beton B-20
6,4170,4+6,4170,2 = 3,846000
Ogotem: 3,846 3,846 m2

8.8 KNR 202/207/7 (1)
Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm roznicy grubosci, transport betonu taczkami, japonkami (pogrubienie om
12 cm)
6,4170,4+6,4170,2 = 3,846000
Ogotem: 3,846 3,846 m2

3.9 KNR 202/603/9
|zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwor asfaltowy, 1 'warstwa
6,6172,06 = 13,0616600
Ogotem: 13,617 13,617 m2

3.10 KNR 202/603/10
|zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwor asfaltowy, dodatek za
kazdg nastepng warstwe
6,61*2,00 = 13,0616600
Ogotem: 13,617 13,017 m2

3.11 KNR 202/1101/7 (1)
Podktady, z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym, pospotka
6,41%1,2 = 7,692000
Ogotem: 7,692 7,692 m3

8.12 KNR 202/1101/1 (1)
Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykty grubosci 15 cm betor
B-20
1,276,4170,15 = 1,153800
Ogotem: 1,154 1,154 m3

Kosztorys inwestorski




do przetargu Zuzial10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 17281

strona nr: 0
Podstawa naktadu, opis pozyciji, wyliczenie ilosci robot llosc | Krot. | J.m.
3.13 DC 19/404/1
|zolacje | uszczelnienia z ptynnej, elastyczne] membrany hydroizolacyjnej , gruntowanie podtoza preparatem (folia
ptynna )
6,41*1,4 = 8,974000
Ogotem: 3,974 3,974 m2
38.14 KNNR 2/1807/1 (1)
Posadzki | cokoliki, posadzki grubosci do 3'cm, z elementow prostokatnych granit ptomieniowany
1,276,41 = 7,692000
Ogotem: 7,692 7,692 m2
3.15 KNNR 2/1808/4
Stopnie, stopnie blokowe, przekrdj do 0,06 ' m2 (obudowa murkow o wysokosci do 10 cm pochyini z granitu
ptomieniowanego)
6,41+5,0+5,0 = 16,410000
Ogotem: 16,410 16,410 m
3.16 KNNR 2/1808/2
Stopnie, stopnie proste szerokosci do 40°cm, oktadzina grubosci do 3'cm oktadziny sciany bocznej podjazdu
0,41 = 6,410000
Ogotem: 6,410 6,410 m
38.17 KNR 202/1209/1
Balustrady z pochwytem stalowym ze stali nierdzewnej fi 48,3%2,9
6,41+5 = 11,410000
Ogotem: 11,410 11,410 m

Kosztorys inwestorski



