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Przebudowa  drogi gminnej  nr ewid. 100 w
Gaci

Przedmiar robót

Nr Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość

Kosztorys Przebudowa  drogi gminnej  nr ewid. 100 w Gaci
1 Element podbudowa
1.1 KNR 231/103/2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii 

III-IV
70,0*4,0+430*2,5 = 1 355,000000

Ogółem: 1 355,000 m2 1 355,000
1.2 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm

70,0*4,0 = 280,000000
430,0*2,3 = 989,000000

Ogółem: 1 269,000 m2 1 269,000
1.3 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości   

(zminiejszenie grubości o 5 cm)
70,0*4,0 = 280,000000
410,0*2,3 = 943,000000

Ogółem: 1 223,000 m2 1 223,000
1.4 KNR 231/204/3 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 

10˙cm
70,0*4,0 = 280,000000
400,0*2,3 = 920,000000

Ogółem: 1 200,000 m2 1 200,000
2 Element Nawierzchnia asfaltowa
2.1 KNR 231/311/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, 

grubości 3˙cm
70,0*3,8 = 266,000000

Ogółem: 266,000 m2 266,000
2.2 KNR 231/311/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, 

dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy  (zwiększenie grubości o2 cm)
70,0*3,8 = 266,000000

Ogółem: 266,000 m2 266,000
3 Element Remonty nawierzchni asfaltowych
3.1 KNR 231/311/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, 

grubości 4˙cm
3,7*20,0 = 74,000000
4,5*14,0 = 63,000000
3,7*8,0 = 29,600000

Ogółem: 166,600 m2 166,600
3.2 KNR 231/801/7 Rozebranie podbudowy, z mas mineralno-bitumicznych; rozbiórka mechaniczna, grubość podbudowy 

4˙cm
4,5*14,0 = 63,000000

Ogółem: 63,000 m2 63,000
3.3 KNR 231/1106/1 

(1)
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, 
mineralno-asfaltowa, grysowa zamknięta

t 1,5
3.4 KNR 231/311/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, 

grubości 4˙cm (gmina)
30,0*2,5 = 75,000000

Ogółem: 75,000 m2 75,000
4 Element Roboty ziemne
4.1 KNR 231/1403/6 Oczyszczanie rowu z namułu, z wyprofilowaniem skarp, grubość namułu 30˙cm

m 300


