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Utworzenie miejsc parkingowych przy Szkole
Podstawowej w Białobokach

Przedmiar robót

Nr Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość

Kosztorys Utworzenie miejsc parkingowych przy Szkole Podstawowej w Białobokach
1 Element Roboty ziemne
1.1 KNR 201/121/2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów 

postojowych
0,30*0,15 = 0,045000

Ogółem: 0,045 ha 0,045
1.2 KNNRW 3/107/2 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i ubiciem warstwami do 15˙cm w gruncie 

kategorii III (przerzut  gruntu ze skarpy na odległość do 15 m )
(2,0*1,00)*2*20,0 = 80,000000

Ogółem: 80,000 m3 80,000
1.3 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt 

kategorii I-IV
35,0*17,00 = 595,000000

Ogółem: 595,000 m2 595,000
2 Element Podbudowy
2.1 KNR 231/401/2 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20˙cm, grunt kategorii III-IV

15,0+32,10+15,0+31,10 = 93,200000
Ogółem: 93,200 m 93,200

2.2 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową

15,0+32,10+15,0+32,10 = 94,200000
Ogółem: 94,200 m 94,200

2.3 KNNR 6/104/1 
(1)

Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 10˙cm, walec 
wibracyjny

15,0*30,0 = 450,000000
Ogółem: 450,000 m2 450,000

2.4 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm
15,00*30,00 = 450,000000

Ogółem: 450,000 m2 450,000
2.5 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości ( zwiększenie 

grubości o 5 cm)
15,00*30,0 = 450,000000

Ogółem: 450,000 m2 450,000


