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	Nazwa
	Opis 
	Jedn. miary
	Ilość

	1

	Stół do jadalni
	Stół o wymiarach minimalnych: długość 160 cm, szerokość 80 cm, wysokość 75 cm.  Blat o grubości 28 mm wykonany z płyty wiórowej laminowanej, odpornej na wysoką temperaturę i zarysowania, charakteryzująca się klasą ścieralności blatu minimum B3 wg normy EN 14322. Blat w kolorze olcha. Wąskie krawędzie blatu oklejone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w tym samym kolorze co blat, bez ostrych krawędzi. Klasa higieniczności E1. Stelaż o konstrukcji ramowej, złożony z nóg drewnianych prostych o przekroju kwadratowym (min.100x100mm), połączonych z podłużnicami oraz belkami poprzecznymi. Podłużnice oraz belki poprzeczne o przekroju prostokątnym.
	sztuka
	4

	2
	Krzesło metalowe do jadalni
	Krzesło z tapicerowanym siedziskiem oraz chromowaną podstawą. Minimalne wymiary krzesła: głębokość siedziska 43 cm, wysokość 86 cm, wysokość siedziska 46 cm, średnica siedziska: 40 cm. Siedzisko oraz oparcie (od strony użytkownika) tapicerowaną poduszką z pianki. poliuretanowej mocowane do stelaża stanowiącego przedłużenie tylnych nóg. Stelaż lekko wygięty do tyłu tak, aby siedzenie było jak najbardziej ergonomiczne. Oparcie w kształcie owalnym, wykonane z wygiętych rurek chromowanych. Podstawa krzesła w wykonaniu stelaża cztero-nożnego z rurki stalowej o średnicy 18-20mm, w kolorze RAL 9006. Nogi stelaża ustawione pod kątem prostym względem poziomu siedziska. Nogi mają być zakończone stopkami samoregulującymi pochylnymi, okrągłe, osadzone na wytrzymałym stalowym trzpieniu, łatwo dopasowującymi się do podłoża. Wymagania dotyczące tkaniny tapicerskiej: skład: ekoskóra - skóra ekologiczna, oddychająca, warstwa wierzchnia wykonana w 100% z poliuretanu, gramatura: 410 g/m² ± 10 g/m² , Grubość: 0,9 mm ± 0,05 mm, odporność na światło: min. 5-6 ( zgodnie z normą dotyczącą odporności na światła tkanin tapicerskich), odporność na ścieranie: min. 100.000 cykli Martindale'a. Kolorystyka: do wyboru z palety min. 10 kolorów.  
	sztuka
	25

	3
	Wyposażenie meblowe do aneksu kuchennego
	1. Blat kuchenny o dł. 2,0 m wraz z ciągiem szafek podblatowych 55x85cm 2 szt.
2. Blat kuchenny o dł. 2,2 m wraz z ciągiem szafek podblatowych 55x85cm 1 szt. 
3. Szafka wisząca o wym. 60x30x60 cm 4 szt.
4. Szafka wisząca o wym. 80x30x60cm 2 szt.
Opis szafki kuchennej: korpus i fronty wykonane z płyty wiórowej o gr. 18 mm dwustronnie laminowanej melaminą, ściana tylna wykonana z płyty HDF o gr. 3 mm, krawędzie korpusu oraz półek oklejone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty. Fronty klasyczne wzór ekran lub rama. Zawiasy w szafkach puszkowe 35mm z prowadnikiem euro, po dwa zawiasy do każdego frontu, umożliwiające otwarcie drzwiczek pod kątem 110 stopni. Podział przestrzeni  szafek zgodny z zabudowa niską, półki wyciągane, montowane na wspornikach. Podział szafki w środku poziomy, równomierny. W ciągu szafek podblatowych należy wykonać 3 szuflady. Prowadnice szuflad metalowe typu rolkowego. Cokolik meblowy montowany do szafek, zabezpieczony listwą uszczelniającą, silikonową. Uchwyty meblowe metalowe o rozstawie 128 mm w kolorze srebrny mat (nie dopuszcza się uchwytów wykonanych z tworzyw sztucznych).
Blat kuchenny: wykonany z płyty wiórowej laminowanej, o grubości 38 mm, odporność na zarysowanie powyżej 3N, odporność na ścieranie IP >150, odporność na uderzenia powyżej 20N, klasa higieniczności E1. Wąskie krawędzie blatu oklejone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w tym samym kolorze co blat, bez ostrych krawędzi. Kolor mebli kuchennych do wyboru z palety 10 kolorów. Zamawiający dopuszcza zmiany w długości szafek podblatowych wraz z blatem do 10% oraz ich podziału z uwagi na fakt, iż wymiary należy wykonać i dopasować na miejscu w obiekcie.
	komplet
	1

	4
	Stół kuchenny
	Stół o wymiarach minimalnych: długość 180 cm, szerokość 80 cm, wysokość 75 cm.  Blat stołu wykonany z płyty wiórowej laminowanej, o grubości min. 38 mm, odporność na zarysowanie powyżej 3N, odporność na ścieranie IP >150, odporność na uderzenia powyżej 20N, klasa higieniczności E1. Wąskie krawędzie blatu oklejone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w tym samym kolorze co blat, bez ostrych krawędzi. Stelaż o konstrukcji ramowej, złożony z 4 nóg chromowanych o średnicy min.100 mm, połączonych z podłużnicami oraz belkami poprzecznymi. Nogi stołu zakończone stopkami, umożliwiającymi regulacje wysokości w zakresie min. 10 mm w celu wypoziomowania mebla. Podłużnice oraz belki poprzeczne o przekroju prostokątnym. Kolor blatu do wyboru z palety 10 kolorów.
	sztuka
	1

	5
	Kanapa – narożnik
	Kanapa narożna o wymiarach minimalnych:  szerokość całkowita 275 cm, wysokość boku 89 cm od podłogi, głębokość dłuższego boku 205, krótszego 97 cm, szerokość boku około 20 cm wraz z zagłówkami regulowanymi. Dodatkowo funkcja spania i pojemnik na pościel. Kanapa przeznaczona dla min. 5 osób. Wymagania dotyczące tkaniny tapicerskiej: ekoskóra - skóra ekologiczna, oddychająca, warstwa wierzchnia w 65% z poliuretanu, 35% z poliestru, gramatura 390g/m2+- 10g/m2, grubość 0,8mm +- 0,05 mm,  odporność na światło: powyżej 4 (zgodnie z normą dotyczącą odporności na światła tkanin tapicerskich), odporność na ścieranie: min. 100.000 cykli Martindale'a, wytrzymałość na rozdarcie: osnowa 20N, wątek 30N, odporność na tarcie: na sucho i na mokro powyżej 4, wytrzymałość na rozciąganie osnowa 250N, wątek 200N, trudnopalność - papieros wg normy PN-EN 1021-1, łatwa w utrzymaniu czystości. Grubość siedziska i zastosowane rozwiązanie techniczne ma zapewniać komfort siedzenia (siedzący nie zapada się). Siedzisko i oparcie ma być wykonane z pianki poliuretanowej o wysokiej gęstości dla siedziska min. 35 kg/m³, dodatkowo wypełnienie sprężyna falista. Kolorystyka: do wyboru z palety min. 5 kolorów. 
	sztuka
	1

	6
	Fotel jednoosobowy
	Fotel o wymiarach minimalnych: szerokość: 99 cm, wysokość: 78-90 cm, głębokość: 95 cm wraz z bokami oraz z regulowanymi zagłówkami. Wymagania dotyczące tkaniny tapicerskiej: ekoskóra - skóra ekologiczna, oddychająca, warstwa wierzchnia w 65% z poliuretanu, 35% z poliestru, gramatura 390g/m2+/- 10g/m2, grubość 0,8mm +- 0,05 mm,  odporność na światło: powyżej 4 (zgodnie z normą dotyczącą odporności na światła tkanin tapicerskich), odporność na ścieranie: min. 100.000 cykli Martindale'a, wytrzymałość na rozdarcie: osnowa 20N, wątek 30N, odporność na tarcie: na sucho i na mokro powyżej 4, wytrzymałość na rozciąganie osnowa 250N, wątek 200N, trudnopalność - papieros wg normy PN-EN 1021-1, łatwa w utrzymaniu czystości. Grubość siedziska i zastosowane rozwiązanie techniczne ma zapewniać komfort siedzenia (siedzący nie zapada się). Siedzisko i oparcie ma być wykonane z pianki poliuretanowej o wysokiej gęstości dla siedziska min. 35 kg/m³, dodatkowo wypełnienie sprężyna falista. Kolorystyka: do wyboru z palety min. 5 kolorów.
	sztuka
	4

	7
	Regał na książki
	Regał o wymiarach szerokość 60cm, głębokość 40cm, wysokość 200cm, obudowa i półki w kolorze olcha.  Obudowa ma być wykonana z płyty wiórowej, trójwarstwowej, laminowanej o grubości min. 18mm. Wnętrze regału podzielone pięcioma półkami, dającymi możliwość przechowywania książek o maksymalnej wysokości 32cm na sześciu poziomach. Półki maja być wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej, laminowanej (tzw. melamina) grubości min. 18 mm. Plecy maja być wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, laminowanej (tzw. melamina) grubości min. 8 mm wpuszczanej we wpust wykonany w bokach i wieńcu. Wszystkie widoczne krawędzie maja być oklejone taśma PCV o grubości min. 2 mm. Półki maja być mocowane przy pomocy systemu zapobiegającego przypadkowemu wyszarpnięciu, jednocześnie zapewniając docisk boku regału do półki wraz ze zwiększeniem obciążenia półki. Regał ma być wyposażony w 4 nóżki, zakończonych plastikowymi stopkami, zapewniających możliwość przesunięcia bez zniszczenia posadzki. 
Zamawiający dopuszcza tolerancje wymiarów w zakresie +/-2%.
	sztuka
	2

	8
	Szafka zamykana na telewizor
	Szafka zamykana na telewizor o wymiarach minimalnych szerokość 120 cm, wysokość 150 cm, głębokość 40 cm. Szafka wykonana z płyty wiórowej laminowanej, trójwarstwowej, o grubości min. 18mm. Krawędzie szafki oklejone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w tym samym kolorze, ściana tylna wykonana z płyty HDF o gr. 3 mm. Szafka w kolorze olcha. Szafka wyposażona w przegrodę o wymiarach szerokość115 cm, głębokość 36 cm, wysokość 75 cm przeznaczoną na telewizor LCD 50 calowy. Półka przegrody wykonana z płyty wiórowej laminowanej, trójwarstwowej, o grubości min. 18mm w kolorze olcha. Pozostała dolna część szafki przedzielona równomiernie półką wykonaną z płyty wiórowej laminowanej, trójwarstwowej, o grubości min. 18mm w kolorze olcha, tak aby uzyskać dwie przegrody przeznaczone na sprzęt audiowizualny. Szafka zaopatrzona w drzwi zamykane na klucz (dwa komplety kluczy) W drzwiach należy zastosować zamek patentowy meblowy do szaf typu „Baskwil” z kołkiem oporowym metalowym. Uchwyty meblowe metalowe o rozstawie 128 mm w kolorze srebrny mat (nie dopuszcza się uchwytów wykonanych z tworzyw sztucznych). Zawiasy w szafkach puszkowe 35mm z prowadnikiem euro,
	sztuka
	1

	9
	Ława drewniana
	Ława drewniana o wymiarach długość 100cm, szerokość 50 cm, wysokość 50cm. Blat o grubości min. 28 mm wykonany z płyty wiórowej laminowanej, odpornej na wysoką temperaturę i zarysowania, charakteryzująca się klasą ścieralności blatu minimum B3 wg normy EN 14322, w kolorze olcha. Wąskie krawędzie blatu oklejone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w tym samym kolorze co blat, bez ostrych krawędzi. Klasa higieniczności E1. Stelaż o konstrukcji ramowej, złożony z nóg drewnianych prostych o przekroju kwadratowym (min.50x50mm), połączonych z podłużnicami oraz belkami poprzecznymi. Podłużnice oraz belki poprzeczne o przekroju prostokątnym. 
	sztuka
	1

	10
	Biurko komputerowe
	Biurko komputerowe o wymiarach minimalnych długość 130 cm, szerokość 70 cm, wysokość 75cm. Kolor olcha. Płyta robocza wykonana z płyty wiórowej laminowanej o gr. 25mm, natomiast pozostałe części z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm. Wąskie krawędzie płyty oklejone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w tym samym kolorze co płyta.  Boki i tylny panel konstrukcyjny wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm.  W biurku wydzielona część na stację roboczą komputera o szerokości 35 cm oraz szafkę o szerokości 35 cm i wysokości 60 cm z drzwiczkami zamykanymi na klucz. Szafka wewnątrz przedzielona równomiernie półką wykonaną z płyty wiórowej laminowanej, trójwarstwowej, o grubości min. 18mm. W drzwiach należy zastosować zamek patentowy meblowy do szaf typu „Baskwil” z kołkiem oporowym metalowym. Uchwyty meblowe metalowe o rozstawie 128 mm w kolorze srebrny mat (nie dopuszcza się uchwytów wykonanych z tworzyw sztucznych). Biurko wyposażone w półkę na klawiaturę o szerokości 70 cm i głębokości 45 cm, prowadnice półki wykonane z blachy o gr.1,5 mm. Zawiasy w szafkach puszkowe 35mm z prowadnikiem euro.
	sztuka
	3

	11
	Fotel biurowy obrotowy
	Fotel obrotowy ma spełniać założenia określone w Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U.98.148.973). 
Fotel musi mieć następujące funkcje:
- mechanizm synchroniczny wyposażony w system, w którym po zwolnieniu blokady oparcie nie uderza siedzącego;
- możliwość regulacji kata odchylenia oparcia w zakresie min od 5 stopni do przodu i 30 stopni do tyłu;
- możliwość regulacji oporu odchylenia;
- możliwość zablokowania odchylenia w dowolnej pozycji;
- możliwość regulacji wysokości siedziska;
- możliwość regulacji wysokości podparcia odcinka lędźwiowego pleców. Podstawa ma być pięcioramienna metalowa np. polerowane aluminium, z kółkami jezdnymi przeznaczonymi do twardych powierzchni. Podłokietniki o szerokości min. 5 cm z nakładkami z miękkiego poliuretanu (PU). Oparcie musi mieć wysokość min. 55cm, a szerokość min 40cm. siedzisko o wymiarach minimalnych 55 cm x 57 cm. Tkanina obiciowa oparcia oraz siedziska wykonane z materiału z mikrootworami. Wypełnienie stanowi pianka o wysokich walorach użytkowych  i wysokiej odporności na palność, natomiast tkanina obiciowa musi mieć odporność na ścierania min. 50.000 cykli Martindale'a, odporność na światło 6, odporność na tarcie: na mokro 4, na sucho 4, odporność na piling 4, trudnopalność: papieros BS EN 1021-1, zapałka BS EN 1021-2. Kolor tapicerki do uzgodnienia z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza tolerancje wymiarów w zakresie +/-5%.
	sztuka
	4

	12
	Łóżko drewniane  
	Jednoosobowe łóżko sosnowe o powierzchni spania 200 x 90. W zagłowniku nad materacem przerwa szerokości 4 cm. Boki i przód jednakowej wysokości. Nogi o przekroju prostokątnym 10 x 4,4. Wymiary zewnętrzne długość 207, szerokość 97 cm, wysokość 69,5cm. Stelaż żebrowy pod materac wykonany z drewna sosnowego. Odstępy między listewkami: max. 3 cm.
	sztuka
	5

	13
	Materac 
	Wkład materaca wykonany z jednopolowych sprężyn woreczkowych z wysokogatunkowego drutu, znajdujących się w oddzielnych kieszonkach, zwiększających niezależność pracy pojedynczych sprężyn. Wkład sprężynowy obłożony z jednej strony przekładką tapicerską i 3 cm warstwą lateksu, z drugiej strony lateksowaną płytą kokosową o grubości 0,5 cm i 3 cm warstwą lateksu. Wysokość materaca minimum 20 cm. Pokrowiec wykonany z tkaniny poliestrowej, z zastosowaniem zamka rozdzielczego umożliwiającego zdjęcie pokrowca i wypranie go w temperaturze do 60°C.
	sztuka
	5

	14
	Szafka nocna
	Szafka nocna z szufladą o wymiarach 45 wysokość x 42 szerokość x 42 głębokość.
Od góry szuflada o wysokości 15 cm, pozostała część szafki otwarta.
Szafka wykonana z płyty wiórowej laminowanej, trójwarstwowej, o grubości min. 18mm. Krawędzie szafki oklejone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w tym samym kolorze, ściana tylna wykonana z płyty HDF o gr. 3 mm. Szafka w kolorze olcha. Prowadnice szuflady metalowe typu rolkowego. Uchwyty meblowe metalowe.
	sztuka
	5

	15
	Biurko podwójne komputerowe

	Biurko komputerowe o wymiarach długość 150 cm, szerokość 120 cm, wysokość 75cm. Kolor olcha. Płyta robocza wykonana z płyty wiórowej laminowanej o gr. 25mm, natomiast pozostałe części z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm. Wąskie krawędzie płyty oklejone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w tym samym kolorze co płyta.  Boki i tylny panel konstrukcyjny wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm.  W biurku wydzielona część na stację roboczą komputera o szerokości 35 cm oraz szafkę o szerokości 35 cm i wysokości 60 cm z drzwiczkami zamykanymi na klucz. Szafka wewnątrz przedzielona równomiernie półką wykonaną z płyty wiórowej laminowanej, trójwarstwowej, o grubości min. 18mm. W drzwiach należy zastosować zamek patentowy meblowy do szaf typu „Baskwil” z kołkiem oporowym metalowym. Uchwyty meblowe metalowe o rozstawie 128 mm w kolorze srebrny mat (nie dopuszcza się uchwytów wykonanych z tworzyw sztucznych). Biurko wyposażone w półkę na klawiaturę o szerokości 70 cm i głębokości 45 cm, prowadnice półki wykonane z blachy o gr.1,5 mm.
	sztuka
	1

	16
	Szafka z drzwiczkami
	Szafka o wymiarach szerokość 80cm, głębokość 40cm, wysokość max. 200cm, obudowa i półki w kolorze olcha.  Obudowa ma być wykonana z płyty wiórowej, trójwarstwowej, laminowanej o grubości min. 18mm. Wnętrze szafki podzielone pięcioma półkami, dającymi możliwość przechowywania segregatorów o maksymalnej wysokości 32cm na sześciu poziomach. Półki maja być wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej, laminowanej (tzw. melamina) grubości min. 18 mm. Plecy maja być wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, laminowanej (tzw. melamina) grubości min. 8 mm wpuszczanej we wpust wykonany w bokach i wieńcu. Wszystkie widoczne krawędzie maja być oklejone taśma PCV o grubości min. 2 mm. Półki maja być mocowane przy pomocy systemu zapobiegającego przypadkowemu wyszarpnięciu, jednocześnie zapewniając docisk boku szafki do półki wraz ze zwiększeniem obciążenia półki. Szafka ma być wyposażony w 4 nóżki, zakończonych plastikowymi stopkami, zapewniających możliwość przesunięcia bez zniszczenia posadzki. Szafa ma posiadać drzwi pełne, jedna para drzwi ma zakrywać wszystkie moduły szafy. Drzwi maja być wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, laminowanej o grubości min. 18mm, zamykane na klucz. W drzwiach należy zastosować zamek patentowy meblowy do szaf typu „Baskwil” z kołkiem oporowym metalowym. Uchwyty meblowe metalowe o rozstawie 128 mm w kolorze srebrny mat (nie dopuszcza się uchwytów wykonanych z tworzyw sztucznych). Zawiasy w szafkach puszkowe 35mm z prowadnikiem euro.
Zamawiający dopuszcza tolerancje wymiarów w zakresie +/-2%.
	sztuka
	4

	17
	Krzesło konferencyjne
	Rama wykonana z elementów stalowych, malowana proszkowo na kolor czarny miękkie siedzisko i oparcie tapicerowane pianką oraz wytrzymałą tkaniną, profilowane siedzisko umożliwia prawidłową cyrkulację krwi podczas siedzenia, zapobiegając uciskowi pod kolanami plastikowa osłona siedziska zapobiega przecieraniu się tkaniny podczas użytkowania możliwość składowania w stosie. Tkanina: plecionka, skład 100% PP, gramatura: 262 g/m² ± 10 g/m², przesuwalność nitek: osnowa 4,5 mm / wątek 4 mm, test Martindale: > 25 000, odporność na tarcie: na sucho 4 / na mokro ¾, wytrzymałość na rozdarcie: osnowa > 59 N / wątek > 50 N, Wytrzymałość na rozciąganie: osnowa > 424 N / wątek > 301N, piling: 4/5.
	sztuka
	6

	18
	Szafka ubraniowa z półką
	Szafka o wymiarach szerokość 40cm, głębokość 40cm, wysokość max. 200cm, obudowa i półki w kolorze olcha.  Obudowa ma być wykonana z płyty wiórowej, trójwarstwowej, laminowanej o grubości min. 18mm. Wnętrze szafki podzielone jedną półką od góry o wysokości 40 cm, wykonaną z płyty wiórowej, trójwarstwowej, laminowanej (tzw. melamina) grubości min. 18 mm. Poniżej półki należy zamontować drążek ubraniowy. Plecy maja być wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, laminowanej (tzw. melamina) grubości min. 8 mm wpuszczanej we wpust wykonany w bokach i wieńcu. Wszystkie widoczne krawędzie maja być oklejone taśma PCV o grubości min. 2 mm. Szafka ma być wyposażony w 4 nóżki, zakończonych plastikowymi stopkami, zapewniających możliwość przesunięcia bez zniszczenia posadzki. Szafa ma posiadać drzwi pełne wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, laminowanej o grubości min. 18mm, zamykane na klucz. W drzwiach należy zastosować zamek patentowy meblowy do szaf typu „Baskwil” z kołkiem oporowym metalowym. Uchwyty meblowe metalowe o rozstawie 128 mm w kolorze srebrny mat (nie dopuszcza się uchwytów wykonanych z tworzyw sztucznych). Zawiasy w szafkach puszkowe 35mm z prowadnikiem euro.
Zamawiający dopuszcza tolerancje wymiarów w zakresie +/-2%.
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	Wieszak na ubrania ścienny
	Wieszak ścienny wykonany z deski sosnowej o grubości 20 mm lub z płyty laminowanej o grubości 18 mm. Wysokość deski lub płyty 100 mm, długość 1,5m posiadający 7 wieszaczków podwójnych. Wieszaczki chromowane z odlewu.
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	Szafa zabudowa wnękowa
	Szafa do zabudowy wnęki o wymiarach szerokość 400 cm, głębokość 60 cm, wysokość max. 220 cm. obudowa i półki w kolorze olcha.  Obudowa ma być wykonana z płyty wiórowej, trójwarstwowej, laminowanej o grubości min. 18mm. Szafa podzielona pionowo na trzy wnęki. Wnętrze każdej wnęki szafki podzielone 5 półkami od góry o wysokości 40 cm, wykonanymi z płyty wiórowej, trójwarstwowej, laminowanej (tzw. melamina) grubości min. 18 mm. Plecy maja być wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, laminowanej (tzw. melamina) grubości min. 8 mm. Wszystkie widoczne krawędzie maja być oklejone taśma PCV o grubości min. 2 mm. Szafa ma posiadać drzwi przesuwne wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, laminowanej o grubości min. 18mm, zamykane na klucz. W drzwiach należy zastosować zamek patentowy meblowy do szaf typu „Baskwil” z kołkiem oporowym metalowym. Zamawiający dopuszcza zmiany w wymiarach szafy do 10% oraz jej podziału z uwagi na fakt, iż wymiary należy wykonać i dopasować na miejscu w obiekcie.
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	Parawan
	Parawan trzyskrzydłowy w wymiarach minimalnych: wysokość 179 cm szerokość 132 cm. Wykonany z drewna litego koloru ciemny brąz oraz pergaminu koloru beżowego. Każde skrzydło łączone za pomocą zawiasów.
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	Prześcieradło
	Prześcieradło 100% bawełniane, o gramaturze 180g/m²,  z gumką o wymiarach 90 cm x 200 cm. Gatunek I,  Jakość I. Kolor biały. 
	sztuka
	10

	23
	Poduszka
	Poduszka antyalergiczna o wymiarach 70 cm x 80 cm. Tkanina bawełna z poliestrem (50% poliester, 50% bawełna), wsad 100% poliester. Temperatura prania 95 stopni Celsjusza. Kolor biały.
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	Koc
	Koc 100% akrylowy o wymiarach 160 cm x 200 cm, możliwość prania w pralce.
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