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WPROWADZENIE

1.

Nazwa zamowienia

»Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Gac”.

2. Adresy obiektow:

Lp. Nazwa obiektu oAl;lizfl;stu

1 |Zespdt Szkot w Gaci Gac 116, 37-207 Ga¢

2 espot Szkol w Debowie De¢bow 47, 37 - 200 Przeworsk
3 [Szkola Podstawowa w Biatobokach Bialoboki 160, 37-207 Ga¢é

4 |Gminny Osrodek Kultury w Gaci Gac 275 A, 37-207 Gac

5 |Urzad Gminy w Gaci Gac¢ 275, 37-207 Ga¢d
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3. Nazwa i kod ze Wspolnego Stownika Zaméwien
Kody CPV

45100000-7 — roboty budowlane

45100000-8 — przygotowanie terenu pod budowe

45300000-0 — roboty instalacyjne w budynkach

71320000-7 — ushugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45331000-6 — instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45321000-3 — Izolacje cieplne

45421000-4 — roboty w zakresie stolarki budowlanej

45311000-0 — roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311200-2 — roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315300-1 — instalacje zasilania elektrycznego

45316000-5 — instalowanie systemdw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45316200-7 — instalowanie urzadzen sygnalizacyjnych

45400000-1 — roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45331000-6 — pompy ciepta

09331200-0 — stoneczne moduty fotoelektryczne

45261215-4 — pokrywanie dachéw panelami ogniw stonecznych
45421100-5 — instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow
45421125-6 — instalowanie okien z tworzyw sztucznych

4. Nazwa zamawiajacego oraz adres

Gmina Gac¢ - Urzad Gminy Gaé, Ga¢ 275, 37-207 Gaé

5. Autorzy opracowania

RB Services Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig Spotka komandytowa- Luty 2016
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I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
1. Przedmiot programu funkcjonalno-uzytkowego

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie modernizacji systemow
energetycznych i termomodernizacji obiektéw okreslonych we wprowadzeniu w punkcie nr 2
niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego w oparciu o opracowang przez wykonawce
dokumentacje wraz z innymi pracami budowlanymi opisanymi w niniejszym programie. Na
ww. obiektach zastosowane beda odnawialne zrodia energii, tj. pompy ciepta i panele
fotowoltaiczne. Zaprojektowanie robdt budowlanych obejmuje wykonanie projektu
budowlanego i wykonawczego wraz z wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami i uzyskanie
wymaganych ostatecznych zgoéd administracyjnych na wykonywanie robot zgodnie z
obowiagzujacymi przepisami. Przed przystgpieniem do prac Wykonawca jest zobowigzany

przedstawié¢ stosowne dokumenty do Inspektora Nadzoru.

Na komplet dokumentacji, ktora ma wykona¢ wykonawca dla kazdego z obiektow, sktada sie:

1. Projekt budowlany i wykonawczy dla przedmiotowej inwestycji zgodny z ostateczng
wersja audytow energetycznych i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2.09.2004 roku w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.04.202.2072), a takze zgodny z zaleceniami
Zamawiajacego;

2. Uzyskanie wszelkich administracyjno-prawnych zezwolen, decyzji i opinii, w tym
pozwolenia na budowe (jesli wymagane);

3. Przygotowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji zgodnie

z zasadami Instytucji wspdtfinansujace;j
4. Pozyskanie wszelkich uzgodnien w zakresie ochrony srodowiska (jesli wymagane);

5. Wykonanie robot zgodnie z zaakceptowang dokumentacjg projektowa i STWiORB

wraz z zakupem i montazem niezbednego wyposazenia.

6. Aktualizacja audytow energetycznych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 wrzesnia 2015 r. zmieniajace Rozporzadzenie

Ministra Infrastruktury z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegoélowego zakresu i
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formy audytu energetycznego — w przypadku koniecznosci zgltoszonej przez Instytucje

wspoHinansujaca.

Celem zamdwienia jest dostosowanie obiektow do obowigzujacych standardow technicznych,
funkcjonalnych, uzytkowych i eksploatacyjnych. W wyniku przeprowadzonych prac
modernizacyjnych ma nastgpi¢ znaczne obnizenie kosztéw eksploatacji oraz zmniejszenie

emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Opracowane projekty budowlane powinny uwzglednia¢ zakres robdt wymieniony
w szczegdtowym opisie wymagan. Niniejsze opracowanie obejmuje wymagania, jakie musi

spetnia¢ wykonawca robdt, w zakresie prac projektowych oraz wykonawstwa robét.

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

1. Przed przystapieniem do opracowywania dokumentacji projektowej nalezy wykonaé

oceng stanu technicznego obiektow.

2. Podstawa opracowania dokumentacji projektowej beda audyty energetyczne przy
uwzglednieniu danych zawartych w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym

oraz wskazane w nim prace do wykonania nie ujete w audytach.
3. Projekty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

4. Zamawiajacy wymaga aby kolorystyka elewacji byta uzgodniona z dyrektorami term

modernizowanych placdwek przed przystapieniem do prac.
3. Charakterystyczne parametry okreslajace obiekty

W obiektach przeprowadzono audyty energetyczne majace na celu zbadanie ich obecnego
stanu pod wzgledem efektywnosci energetycznej — cieplnej i elektrycznej — aby mozliwie
optymalnie dopasowaé rozwigzania modernizacyjne. Program funkcjonalno-uzytkowy
opracowany zostat na podstawie opracowanych audytow energetycznych, wizji lokalnej,
posiadanej dokumentacji projektowej obiektéw oraz danych techniczno-eksploatacyjnych

przekazanych przez uzytkownikow obiektow.
4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Wszystkie budynki, w tym 3 budynki o$wiatowe w trakcie trwania roku szkolnego beda
eksploatowane podczas prowadzonych prac termmodernizacyjnych. W zwigzku z powyzszym
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nalezy przewidzie¢ takie etapowanie prac, aby przy zachowaniu wszelkich wymogéw

technologicznych zapewni¢ bezpieczne funkcjonowanie placowek. Korzystanie z dostawy

energii elektrycznej, wody i kanalizacji powinno odbywaé si¢ caly czas bez zakldcen

w godzinach pracy placowek. Nalezy utrzymywaé temperatury zgodne z polskimi normami.

W przypadku wylaczen winno to odbywaé sie¢ poza godzinami pracy lub po uprzednim

uzgodnieniu z dyrektorem placowki.

Architektura

Rozwigzania architektoniczne powinny nawigzywaé do istniejacej zabudowy oraz do

porzadku architektoniczno-przestrzennego otoczenia.

Planowane rozwigzania architektoniczne nie mogg narusza uwarunkowan

funkcjonalno-uzytkowych i specyfiki przeznaczenia budynku.

Wszelkie rozwigzania architektoniczne nie wskazane w niniejszym Programie

Funkcjonalno-Uzytkowym powinny zosta¢ uzgodnione z Zamawiajacym.

Konstrukcja

Nalezy uwzgledni¢ prace konstrukeyjne w przypadku:

Stwierdzenia podczas wykonywania prac projektowych lub w trakcie realizacji robot
zagrozen budowlanych lub uszkodzen wymagajacych natychmiastowego

zabezpieczenia obiektu;

Podczas projektowania urzadzen wentylacyjnych;

Instalacje

Zaktada sie montaz brakujacych instalacji, ktoére sa niezbedne dla funkcjonowania danego

obiektu.

8. Wykonczenia

1.

Zamawiajacy wymaga, aby przy wykonywaniu robot stosowa¢ wyroby, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie. Wszystkie niezbedne elementy powinny by¢é wykonane

w standardzie i zgodnie z obowigzujacymi normami.
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Wszystkie zastosowane elementy wykonczenia muszg spetniaé wymogi nalozone
prawem ze szczegdlnym uwzglednieniem trwalosci i wymagan ppoz. oraz

dopuszczalnosci stosowania w obiektach oswiatowych i administracyjnych.

ZAKRES PRAC
Przygotowanie terenu Budowy

Przygotowanie zaplecza budowy w sposob gwarantujacy bezpieczny przebieg

prowadzonych prac oraz gwarantujacy bezpieczenstwo.

Organizacja 1 zagospodarowanie zaplecza budowy, w tym zabezpieczenie
i oznakowanie terenu budowy. Organizacja budowy musi zapewnié¢ bezpieczne

i ciggle funkcjonowanie zrodet ciepta i energii elektryczne;.
Zabezpieczenie budowy przed kradzieza i innymi ujemnymi skutkami.

Zapewnienie wlasciwych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy. W trakcie
realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska,

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony pozarowe;j.
Wyznaczenie kierownika budowy.

Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz

usuwanie na biezaco zbednych odpadow.

Wykonywanie i przekazywanie Inwestorowi, w wymaganych terminach, materiatow
niezbednych do sporzadzania sprawozdan i raportdéw, wg wzoréw dostarczonych

przez Zamawiajacego, pod potrzeby finansowania i rozliczania inwestycji.
Uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach.
Skompletowanie dokumentow odbiorowych.

Przygotowanie dla Zamawiajacego dokumentéw niezbednych do wystapienia

i uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie.
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11. Wspotudziat z Zamawiajacym w przygotowywaniu harmonograméw rzeczowo-

finansowych i innych dokumentéw zwigzanych z realizacja budowy.

2. Zakres inwestycji

Zakres inwestycji obejmuje termomodernizacj¢ 5 obiektéw potozonych na terenie Gminy

Gac¢. Realizacja zadania przebiega¢ powinna trzyetapowo:

e ctap pierwszy obejmowaé powinien wykonanie prac projektowych oraz uzyskanie

wszelkich niezbednych pozwolen;

e etap drugi obejmowac powinien roboty termmodernizacyjne (remontowo-budowlane),
montaz odnawialnych Zrddel energii oraz modernizacje 1 wymiang o$wietlenia

obiektéw na energooszczedne;

e etap trzeci obejmowaé powinien gwarancje 1 serwisowanie wykonanych i

zmodernizowanych instalacji przez co najmniej 5 lat od momentu odbioru koncowego.

Wymogi jakosciowe powinny spetnia¢ lub przewyzsza¢ podane w niniejszym Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym i audytach energetycznych. Zakres ogdlny prac w poszczegdlnych
budynkach przedstawia si¢ ponizej. Uszczegdlowienia zadan znajduja si¢ w wykonanych
audytach energetycznych budynkéw i oswietlenia. Zamawiajacy Wymaga, aby zrealizowane
prace zapewnialy osiagniecie efektu ekologicznego, zalozonego we wniosku o
dofinansowanie ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO
Wojewodztwa Podkarpackiego. Wszelkie obmiary i powierzchnie podane w audytach
energetycznych nalezy zweryfikowaé przed kalkulacja oferty. Wszystkie wielkosci nalezy

sprawdzi¢ (potwierdzi¢) dokonujac pomiarow z natury.

A. Zespol Szkol w Gaci

Termomodernizacji bedzie podlegat budynek Szkoly o konstrukcji tradycyjne;j,
dwukondygnacyjny z podpiwniczeniem, w czgsci budynek jednokondygnacyjny
o powierzchni 929,7 m® Fundamenty kamienno-betonowe, s$ciany z pustakow
betonowych, stropy korytkowe, dach remontowany w 2002 r., na konstrukcji
drewnianej kryty blachg trapezowa. W 1986 r. wykonano remont budynku

i rozpoczeto budowe sali gimnastycznej na fundamentach zelbetowych o powierzchni
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1233,1 m?, $ciany zewnetrzne wybudowane z bloczkéw PGS, dach na dzwigarach
stalowych pokryty blachg trapezowa, nieocieplony. Przy sali gimnastycznej od strony
péinocnej wybudowano 1-kondygnacyjne zaplecze z sanitariatami, prysznicami,
szatnig i pomieszczeniami dydaktycznymi. Stropy w zapleczu sali gimnastycznej

kanatowe, strop galerii zelbetowy. Budowe sali gimnastycznej ukonczono w 1993 r.

Wybrany wariant przedsiewziecia termomodernizacyjnego zaktada:

1. Ocieplenie Scian zewnetrznych budynku Szkoly o powierzchni 530,97 m?

styropianem o optymalnej grubosci g=15cm oraz o wspdtczynniku A=0,032
W/m-K,. Nalezy zwroci¢ uwage na wlasciwa obrobke otworéw okiennych. Nalezy
zatem zgodnie ze sztukg polozyé warstwe ocieplenia na $cianie -bez pustych
przestrzeni i bez szczelin na laczeniach ptyt oraz ociepli¢ gzyms u szczytu $cian
zewnetrznych, na ktorym spoczywa rynna. Aktualne rozwigzanie po ociepleniu
moze stworzy¢ mostek liniowy o bardzo duzych stratach.

2. Ocieplenie $cian zewnetrznych budynku Sali gimnastycznej, zaplecza i tacznika

2 styropianem o optymalnej grubosci g=15cm oraz

o powierzchni 909,62 m
o wspotczynniku 2=0,035 W/m-K. Nalezy zwrdci¢ uwage na wilasciwa obrobke
otwordw okiennych. Nalezy zatem zgodnie ze sztuka polozy¢ warstwe ocieplenia

na $cianie - bez pustych przestrzeni i bez szczelin na taczeniach plyt.

3. Wymiane okien w budynku Sali gimnastycznej o powierzchni 208,80 m® na okna
PCV o wspdtczynniku przenikania U=0,9 W/(m2-K). Nowe okna muszg posiadac
funkcje mikroroszczelnienia. Okna w sali gimnastycznej s3a oknami
wielkogabarytowymi. Na etapie wyboru okien przeanalizowaé nalezy alternatywne

rozwigzanie w postaci okien statych z matymi elementami otwieranymi.

4. Wymiane drzwi zewnetrznych, wejsciowych do Sali gimnastycznej o powierzchni

12.12 m* na drzwi o wspotczynniku przenikania U=1,3 W/(m2-K).

5. Ocieplenie stropu nad nieogrzewana piwnica o powierzchni 295 m* za pomoca
bloczkéw z welny mineralnej o optymalnej grubosci g=l6cm oraz
o wspotczynniku A=0,038 W/m-K. Ponadto bloczki nalezy zabezpieczy¢ przestong
od spodu.

6.  Ocieplenie stropu nad najwyzsza kondygnacja o powierzchni 1060,75 m2 poprzez

rozlozenie welny mineralnej o optymalnej grubosci g= 20 cm oraz o wspdtczynniku

9



Fundusze = Unia Europejska
Europejskie A Europejskie Fundusze
Program Regionalny PODKARPACKIE Strukturalne i Inwestycyjne

2=0,035W/m-K. Do czesci poddaszy jest bardzo utrudniony dostep, wiec bedzie

potrzebna rozbiérka dachu.

7. Ocieplenie stropodachu w Sali gimnastycznej o powierzchni 540 m”. Przewiduje
si¢ ocieplenie stropu od spodu welng mineralng o optymalnej grubosci 20 cm oraz
o wspdlczynniku 2=0,032W/m-K. Weln¢ mineralng nalezy przykry¢ estetyczng
przegroda od spodu.

8.  Wprowadzenie systemu wentylacji mechanicznej. Po wymianie okien na szczelne
w sali gimnastycznej i zapleczu sali gimnastycznej nalezy zastosowac¢ wentylacje

hybrydowa z nawiewnikami w $cianach.

9.  Automatyka i modernizacja systemu grzewczego Szkoty i Sali gimnastycznej -
instalacji CO polegajaca na wymianie zrodla ciepta z zastosowaniem pompy ciepta
oraz zainstalowaniu automatyki pogodowej, montazu zaworow termostatycznych,
wymianie instalacji, wymianie grzejnikOw na parterze 1 zainstalowaniu
dodatkowych grzejnikow na sali gimnastycznej, pracach demontazowych

1 montazowych. Zakres prac:

1. Demontaz urzadzen kottowni - obecnego zZrddla ciepta

2. Demontaz grzejnikdéw zeliwnych (76 szt.)

3. Wymiana zamulonej instalacji CO w Szkole i budowa nowej instalacji CO
w Sali Gimnastycznej.

4. Projekt instalacji pompy cieplai automatyki pogodowe;j.

5. Montaz pompy ciepta powietrze-woda, sprezarkowej napgdzanej elektrycznie,
pracujacej w ukladzie kaskadowym min. 3 sztuk o tacznej mocy min 140 kW
wg EN14511 (A-7W55) z mozliwoscig podgrzania wody do 70°C za pomoca
dodatkowej grzatki elektrycznej wraz z uktadem sterowania i optymalizacji
zuzycia energii na pompie. Pompy ciepla powinny pracowa¢ w uktadzie
monoenergetycznym w celu zapewnienia 100% potrzeb grzewczych
budynkéw. Wymaga si¢ zastosowania ukladu kaskadowego o nastepujacych

parametrach minimalnych pojedynczej jednostki:
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Wymagane parametry techniczne pompy ciepla

L.P. | Opis wymagan Parametry
wymagane

1 Typ pompy ciepta Typu
powietrze/woda do
montazu na zewnatrz

2 Moc znamionowa minimalna pojedynczej pompy ciepta Min. 50 kW

wg EN14511 (A2W35) dla eksploatacji 2-stopniowej

3 Wspotczynnik COP pojedynczej pompy ciepta wg Min 3,6
EN14511 (A2W35) dla eksploatacji 2-stopniowej

4 Moc znamionowa minimalna pojedynczej pompy ciepta Min. 60 kW
wg EN14511 (A7W35) dla eksploatacji 2-stopniowej

5 Wspoélezynnik COP pojedynczej pompy ciepta wg Min. 4,1
EN14511 (A7W35) dla eksploatacji 2-stopniowej

6 [lo$¢ sprezarek w pojedynczej pompie ciepla 2 szt.

7 Maks. temperatura zasilania przy temperaturze powietrza | Min 62 C
na wlocie -5 C.

8 Zakres temp. na wejsciu do skraplacza -20 do + 35 [C]

9 Dodatkowe wymagania - elektroniczny

ZawOr rozprezny

10 | Certyfikaty - znak CE

6. Montaz grzejnikow aluminiowych do instalacji niskotemperaturowych na
parterze -76szt. i na Sali gimnastycznej -30szt.

7. Montaz 106 szt. zawordéw regulacyjnych z glowicami termostatycznymi PI.
Wprowadzenie termostatow automatycznych pozwoli na podniesienie
sprawnosci regulacji ciepta bez koniecznos$ci udziatu cztowieka.

8. Montaz instalacji automatyki pogodowej. Wprowadzenie automatyki
pogodowej pozwoli na obnizenie zuzycia energii o okoto 6%.

10. Modernizacja systemu grzewczego - instalacji przygotowania CWU, polegajaca na
przerobkach instalacji, wymiennikéw ciepta oraz dostosowaniu elektrycznych
ogrzewaczy przeplywowych do zasilania =z zainstalowanej instalacji
fotowoltaicznej. Woda uzytkowa bedzie ogrzewana z pomp ciepta oraz dzigki
nadwyzkom energii uzyskanej z instalacji PV. CWU moze by¢ zasilana przez
pompe ciepla instalowang przy modernizacji CO, zasobnik wody moze mieé
grzalke elektryczng do przegrzewu wody w razie koniecznosci. Nalezy wdrozy¢
cyrkulacje CWU. Nalezy zainstalowaé¢ zasobnik CWU o pojemnosci 1501,
wymiennik ciepla i pompe obiegowa.

11. Regulacja instalacji grzewczej CO i podgrzewu wody CWU.
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Zakres prac poza termomodernizacja — Cze$é elektryczna :

1. Instalacja fotowoltaiczna PV w modernizowanym energetycznie budynku:

Na budynku Szkoty nalezy zamontowaé si¢ instalacje PV, ktéra ma pokrywac
zapotrzebowanie Szkoty na energie elektryczng oraz zasila¢ zainstalowang pompe
ciepta. Nalezy zamontowa¢ instalacje PV ztozong z paneli monokrystalicznych,
krzemowych o mocy min. 25,2 kW, i minimalnej sprawnosci modutu 16,5%,
automatyka, instalacja elektryczna, konstrukcja wsporcza, uchwyty mocujace,
instalacja odgromowa, wpigcie do sieci. (Dopuszcza si¢ zastosowanie paneli
polikrystalicznych pod warunkiem uzyskania wydajnosci instalacji nie nizszej, niz
mozliwa do uzyskania z instalacji opisanej powyzej). Wymaga si¢ zastosowania

moduldéw o nastepujacych minimalnych parametrach technicznych:

Wymagane parametry techniczne moduléw fotowoltaicznych
Opis wymagan Parametry wymagane
Typ ogniw: monokrystaliczny lub polikrystaliczny
Jednostkowa moc pojedynczego panelu PV Min. 270 [Wp]
Napiecie w punkcie MPP Min. 30,5 [V]
Napiecie jatowe Min. 38,3 [V]
Prad w punkcie MPP Max. 8,8 {A]
Sprawnos¢ panelu PV Min. 16,5 [%]
Konstrukcja grubos$é ramy Min. 35 [mm]
Ilos¢ diod by-pass Min. 3 szt.
Odpornos¢ na parcie/ssanie Min 5400{Pa]/3800[Pa]
Ciezar Max. 18,6 [kg]
Wspdtczynnik temperaturowy mocy Max -0,42 [%/K]
Tolerancja mocy 0/43 [%]
Gwarancja mocy w okresie 25 lat Min. 80 [%]
Rodzaj ochrony puszki przylaczeniowe;j Min. IP68
Certyfikacja modutu IEC 61215, IEC 61730,
Certyfikacja zaktadu produkcyjnego ISO 9001, ISO 14001
Antyrefleksyjna powloka szkta
Potwierdzona odpornosé na mgle solng i amoniak
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2. Modernizacja i wymiana o$wietlenia obiektu na energooszczedne:

W budynku Szkoty i na Sali gimnastycznej nalezy wymieni¢ oswietlenie na
oprawy LED o tacznej mocy min. 7,52 kW oraz wykona¢ instalacje systemu

optymalizacji napiecia sieciowego- ukladow stabilizacji napiecia zasilania..

B. Zespol Szkol w Debowie

Termomodernizacji bedzie podlegal budynek Szkoly o konstrukcji tradycyjne;j,
trzykondygnacyjny z podpiwniczeniem o powierzchni 1118,4 m® Fundamenty
kamienno-betonowe, $ciany z cegly typu MAX' 288, stropy z ptyt kanatowych typu
'Zeran 22cm'. Dach remontowany w 2002 r, na konstrukcji drewnianej kryty blacha
trapezowa. W 1998 r. do szkoly dobudowano sale gimnastyczng na fundamentach
zelbetowych o powierzchni 478,3 m?, sciany zewnetrzne wybudowane z bloczkéw PGS
ocieplone 5 cm warstwag styropianu. Dach na dzwigarach stalowych pokryty blacha
trapezowa, ocieplony od spodu warstwa welny mineralnej 3x5cm. Przy sali
gimnastycznej od strony zachodniej wybudowano 1-kondygnacyjne zaplecze

z sanitariatami, prysznicami, szatnig i pomieszczeniami dydaktycznymi.
Wybrany wariant przedsiewziecia termomodernizacyjnego zaktada:

1.  Ocieplenie $cian szatni w piwnicy o powierzchni 36,34 m’ styropianem
o optymalnej grubosci g=10cm oraz o wspolczynniku 2A=0,032 W/m-K.

W przestrzeni ocieplonej powinny znalez¢ si¢ rowniez urzadzenia CO.

2. Ocieplenie stropu — sufitu w nicogrzewanej czesci piwnicy o powierzchni 95,45 m?
za pomoca bloczkéw z welny mineralnej o optymalnej grubosci g=12cm oraz
o wspolezynniku A=0,036 W/m-K. Ponadto bloczki nalezy zabezpieczy¢ warstwa

ochronna.

3. Wymiana Sciany-okna z pustakéw szklanych na Sali gimnastycznej o powierzchni
50,88 m’ na okna z szyb zespolonych o wspélezynniku przenikania

U=0,9 W/(m2-K). Szyby musza by¢ odporne na uderzenia pitki.

4. Ocieplenie stropu nad najwyzsza kondygnacja o powierzchni 610,31.m2 poprzez
rozlozenie welny mineralnej o optymalnej grubosci g=25 cm oraz o wspolczynniku

2=0.036 W/m-K.
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Ocieplenie $cian zewnetrznych budynku Szkoly o powierzchni 873,18 m?

styropianem o optymalnej grubosci g=15cm oraz o wspdtczynniku A=0,032
W/m-K. Nalezy zwréci¢ uwage na wlasciwa obrobke otwordw i futryn okiennych.
Nalezy zatem zgodnie ze sztuka polozy¢ warstwe ocieplenia na $cianie - bez

pustych przestrzeni i bez szczelin na taczeniach ptyt.

Ocieplenie $cian zewnetrznych budynku Sali gimnastycznej o powierzchni 485,27
m’® styropianem o optymalnej grubosci g=10cm oraz o wspdlczynniku 1=0,032
W/m-K. Nalezy zwroci¢ uwage na wlasciwa obrobke otworéw okiennych. Nalezy
zatem zgodnie ze sztuka polozyé warstwe ocieplenia na $cianie - bez pustych

przestrzeni i bez szczelin na taczeniach ptyt.

Wymiane okien w budynku Szkoly o powierzchni 30,24 m® na okna PCV
o wspdlczynniku przenikania U=0,9 W/(m2-K).—Nowe okna musza posiadac
funkcje mikroroszczelnienia. Po montazu okien nalezy zadba¢, aby na styku okien
z murem nie bylo mostkéw cieplnych - ramy powinny by¢ ocieplone na szerokosci

min. 2 cm bez przeswitow.

Automatyka i modernizacja systemu grzewczego Szkoly i Sali gimnastycznej -
instalacji CO polegajaca na wymianie zrodla ciepta z zastosowaniem pompy ciepta
oraz zainstalowaniu automatyki pogodowej, montazu zaworow termostatycznych,
wymianie  instalacji, wymianie  grzejnikow, pracach  demontazowych

i montazowych. Zakres prac:

Demontaz urzadzen kotlowni - obecnego zrodla ciepta
Demontaz grzejnikow zeliwnych i spawanych z rur ( 90szt.).
Wymiana zamulonej instalacji CO

Projekt instalacji pompy cieptai automatyki pogodowej.

A

Montaz pompy ciepla powietrze-woda, sprezarkowej, napedzanej
elektrycznie, pracujacej w uktadzie kaskadowym
min 2 szt. o lacznej] mocy min 105 kW wg EN14511 (A-7WS55) z
mozliwoscig podgrzania wody do 70°C za pomocag dodatkowe] grzalki
elektrycznej wraz z uktadem sterowania i optymalizacji zuzycia energii
na pompie. Pompy ciepta powinny pracowaé¢ w ukladzie
monoenergetycznym w celu zapewnienia 100% potrzeb grzewczych
budynkow. Wymaga si¢ zastosowania ukladu kaskadowego o

nastepujacych parametrach minimalnych pojedynczej jednostki:
14
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Wymagane parametry techniczne pompy ciepla

L.P. | Opis wymagan Parametry
wymagane

1 Typ pompy ciepta Typu
powietrze/woda do
montazu na zewnatrz

2 Moc znamionowa minimalna pojedynczej pompy ciepta Min. 50 kW

wg EN14511 (A2W35) dla eksploatacji 2-stopniowej

3 Wspotczynnik COP pojedynczej pompy ciepta wg Min 3,6
EN14511 (A2W35) dla eksploatacji 2-stopniowej

4 Moc znamionowa minimalna pojedynczej pompy ciepta Min. 60 kW
wg EN14511 (A7W35) dla eksploatacji 2-stopniowej

5 Wspoélezynnik COP pojedynczej pompy ciepta wg Min. 4,1
EN14511 (A7W35) dla eksploatacji 2-stopniowej

6 [lo$¢ sprezarek w pojedynczej pompie ciepla 2 szt.

7 Maks. temperatura zasilania przy temperaturze powietrza | Min 62 C
na wlocie -5 C.

8 Zakres temp. na wejsciu do skraplacza -20 do + 35 [C]

9 Dodatkowe wymagania - elektroniczny

ZawOr rozprezny

10 | Certyfikaty - znak CE

6.  Montaz grzejnikéw aluminiowych do instalacji niskotemperaturowych na
parterze (90 szt.). Czyszczenie pozostatych grzejnikoéw wraz z instalacja
CO.

7.  Montaz zawordéw regulacyjnych z glowicami termostatycznymi PI na
wszystkich grzejnikach. Wprowadzenie termostatéw automatycznych
pozwoli na podniesienie sprawnosci regulacji ciepta bez koniecznosci
udziatlu cztowieka.

8. Montaz instalacji automatyki pogodowej. Wprowadzenie automatyki
pogodowej pozwoli na obnizenie zuzycia energii o okoto 6 %.

10. Modernizacja systemu grzewczego- instalacji przygotowania CWU, polegajaca na

przerobkach instalacji, wymiennikéw ciepta oraz dostosowaniu elektrycznych
ogrzewaczy przeplywowych do zasilania =z zainstalowanej instalacji
fotowoltaicznej. Woda uzytkowa bedzie ogrzewana z pomp ciepta oraz dzigki
nadwyzkom energii uzyskanej z instalacji PV. CWU moze by¢ zasilana przez
pompe ciepla instalowana przy modernizacji CO, zasobnik wody moze mieé

grzalke elektryczng do przegrzewu wody w razie koniecznosci. Nalezy wdrozy¢
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cyrkulacje CWU. Nalezy zainstalowaé¢ zasobnik CWU o pojemnosci 1501,
wymiennik ciepla i pompe obiegowa.

Regulacja instalacji grzewczej CO 1 podgrzewu wody CWU.

Zakres prac poza termomodernizacja — Cze$é elektryczna :

1.

Instalacja fotowoltaiczna PV w modernizowanym energetycznie budynku:

Na budynku Szkoty nalezy zamontowaé si¢ instalacje PV, ktéra ma pokrywac
zapotrzebowanie Szkoty na energie elektryczng oraz zasila¢ zainstalowang pompe
ciepta. Nalezy zamontowa¢ instalacje PV ztozong z paneli monokrystalicznych,
krzemowych o mocy min. 25,2 kW, i minimalnej sprawnosci 16,5%, automatyka,
instalacja elektryczna, konstrukcja wsporcza, uchwyty mocujace, instalacja
odgromowa, wpiecie do sieci. (Dopuszcza sie¢ zastosowanie paneli
polikrystalicznych pod warunkiem uzyskania wydajnosci instalacji nie nizszej, niz
mozliwa do uzyskania z instalacji opisanej powyzej). Wymaga si¢ zastosowania

moduldéw o nastepujacych minimalnych parametrach technicznych:

Wymagane parametry techniczne moduléw fotowoltaicznych
Opis wymagan Parametry wymagane
Typ ogniw: monokrystaliczny lub polikrystaliczny
Jednostkowa moc pojedynczego panelu PV Min. 270 [Wp]
Napigcie w punkcie MPP Min. 30,5 [V]
Napiecie jatowe Min. 38,3 [V]
Prad w punkcie MPP Max. 8,8 {A]
Sprawnos¢ panelu PV Min. 16,5 [%]
Konstrukcja grubos$é ramy Min. 35 [mm]
Ilos¢ diod by-pass Min. 3 szt.
Odpornos¢ na parcie/ssanie Min 5400{Pa]/3800[Pa]
Ciezar Max. 18,6 [kg]
Wspdtczynnik temperaturowy mocy Max -0,42 [%/K]
Tolerancja mocy 0/43 [%]
Gwarancja mocy w okresie 25 lat Min. 80 [%]
Rodzaj ochrony puszki przylaczeniowe;j Min. 1P68
Certyfikacja modutu IEC 61215, IEC 61730,
Certyfikacja zaktadu produkcyjnego ISO 9001, ISO 14001
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Antyrefleksyjna powloka szkta

Potwierdzona odpornos$¢ na mgle solng i amoniak

Modernizacja i wymiana oswietlenia obiektu na energooszczedne:

W budynku Szkoty i na Sali gimnastycznej nalezy wymieni¢ oswietlenie na
oprawy LED o lacznej mocy min. 5,028 kW oraz wykona¢ instalacje systemu

optymalizacji napiecia sieciowego- ukladow stabilizacji napiecia zasilania.

C. Szkola Podstawowa w Bialobokach

Termomodernizacji  bedzie podlegal budynek o  konstrukcji  tradycyjne;j,
dwukondygnacyjny o powierzchni 680 m? z podpiwniczeniem, fundamenty betonowe,
Sciany podpiwniczenia z cegly pelnej, Sciany nosne z cegly dziurawki, stropy z plyt
zelbetowych, dach prefabrykowany - ptytki ZOR oparte na $ciankach azurowych
z cegly dziurawki, kryty papa na lepiku. W 1976 r. budynek byl remontowany
i przebudowany w zakresie funkcjonalnosci pomieszczen, wykonano pelne
podpiwniczenie w celu ulokowania tam pomieszczen technicznych i adaptacji budynki
na przedszkole i szkole podstawowa. W 2006 r. wymienione byly okna na PCV

1 wyremontowano dach - obecnie na konstrukcji drewnianej pokryty blachg trapezowa.
Wybrany wariant przedsiewziecia termomodernizacyjnego zaktada:

Ocieplenie $cian zewnetrznych budynku o powierzchni 547,33 m? styropianem
o optymalnej grubosci g=20 cm oraz o wspotczynniku 2=0,032 W/m-K pozwoli na
osiaggniecie wymaganych parametréw izolacji termicznej. Nalezy zwrdcié uwage
na wlasciwa obrobke otwordéw okiennych. Nalezy zatem zgodnie ze sztuka polozy¢
warstwe ocieplenia na $cianie - bez pustych przestrzeni i bez szczelin na taczeniach
ptyt. Ponadto na $cianach istniejg wypusty, ktore nalezy uwzgledni¢ w pracach

termomodernizacyjnych.

Ocieplenie stropu nad piwnica o powierzchni 244,86 m” styropianem o optymalnej
grubosci g=10cm oraz o wspdtczynniku A=0,032 W/m-K. Ocieplenie nalezy

wykona¢ tylko w nieogrzewanych czgsciach piwnicy.
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3. Ocieplenie stropu nad najwyzsza kondygnacja o powierzchni 274,85m2 poprzez
rozlozenie welny mineralnej o optymalnej grubosci g=22 cm oraz o wspolczynniku
A= 0,038W/m-K. Nalezy zwréci¢ uwage na wlasciwe ocieplenie styku $cian
zewnetrznych ze stropem-na styku jest betonowy gzyms, ktory w przypadku nie
ocieplenia bedzie stanowit mostek z duzymi stratami ciepla.

4.  Automatyka i modernizacja systemu grzewczego-instalacji CO polegajaca na
wymianie zrodla ciepla z zastosowaniem pompy ciepla oraz zainstalowaniu
automatyki  pogodowej, montazu zaworoOw  termostatycznych, pracach
demontazowych i montazowych.

1. Projekt instalacji pompy cieptai automatyki pogodowe;.
2. Demontaz urzadzen kottowni - obecnego zrédla ciepta.
3. Montaz pompy ciepta powietrze-woda sprezarkowej, napedzanej elektrycznie
o mocy min. 35 kW wg EN14511 (A-7W55) wraz z ukladem sterowania i
optymalizacji zuzycia energii na pompach. Pompy ciepla powinny pracowaé w
uktadzie monoenergetycznym w celu zapewnienia 100% potrzeb grzewczych
budynkow. Wymaga sie zastosowania pompy ciepta o nastepujacych
parametrach minimalnych:
Wymagane parametry techniczne pompy ciepla
L.P. | Opis wymagan Parametry
wymagane
1 Typ pompy ciepta Typu
powietrze/woda do
montazu na zewnatrz
2 Moc znamionowa minimalna pojedynczej pompy ciepta Min. 37 kW
wg EN14511 (A2W35) dla eksploatacji 2-stopniowe]
3 Wspdtezynnik COP pojedynczej pompy ciepta wg Min 3,6
EN14511 (A2W35) dla eksploatacji 2-stopniowej
4 Moc znamionowa minimalna pojedynczej pompy ciepta Min. 41 kW
wg EN14511 (A7W35) dla eksploatacji 2-stopniowe]
5 Wspoélezynnik COP pojedynczej pompy ciepta wg Min. 4,1
EN14511 (A7W35) dla eksploatacji 2-stopniowej
6 Ilo$¢ sprezarek w pojedynczej pompie ciepta 2 szt.
7 Maks. temperatura zasilania przy temperaturze powietrza | Min 62 C
na wlocie -5.
8 Zakres temp. na wejsciu do skraplacza -20 do + 35 [C]
9 Dodatkowe wymagania - elektroniczny
ZawOr rozprezny
10 | Certyfikaty - znak CE
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4. Montaz zaworow regulacyjnych z glowicami termostatycznymi PI na
wszystkich grzejnikach. Wprowadzenie termostatow automatycznych pozwoli
na podniesienie sprawnosci regulacji ciepta bez koniecznosci udziatu
cztowieka.

5. Montaz instalacji automatyki pogodowej. Wprowadzenie automatyki

pogodowej pozwoli na obnizenie zuzycia energii o okoto 6 %.

Modernizacja systemu grzewczego- instalacji przygotowania CWU, polegajaca na
przerobkach instalacji, wymiennikéw ciepta oraz dostosowaniu elektrycznych
ogrzewaczy przeplywowych do zasilania =z zainstalowanej instalacji
fotowoltaicznej. Woda uzytkowa bedzie ogrzewana z pomp ciepta oraz dzigki
nadwyzkom energii uzyskanej z instalacji PV. CWU moze by¢ zasilana przez
pompe ciepla instalowana przy modernizacji CO, zasobnik wody moze mieé
grzalke elektryczng do przegrzewu wody w razie koniecznosci. Nalezy wdrozy¢
cyrkulacie CWU. Nalezy zainstalowa¢ zasobnik CWU o pojemnosci 1501,
wymiennik ciepla i pompe obiegowa.

Regulacja instalacji grzewczej CO i podgrzewu wody CWU.

Zakres prac poza termomodernizacja — Czesé elektryczna:

Instalacje fotowoltaiczna PV w modernizowanym energetycznie budynku:

Na budynku Szkoly nalezy zamontowaé si¢ instalacje PV, ktora ma pokrywaé
zapotrzebowanie Szkoly na energi¢ elektryczng oraz zasilaé¢ zainstalowang pompe
ciepta. Nalezy zamontowaé instalacje PV zlozona z paneli monokrystalicznych,
krzemowych o mocy min. 10,2 kW, i minimalnej sprawnosci modulu 16,5%,
automatyka, instalacja elektryczna, konstrukcja wsporcza, uchwyty mocujace,
instalacja odgromowa, wpiecie do sieci. (Dopuszcza si¢ zastosowanie paneli
polikrystalicznych pod warunkiem uzyskania wydajnosci instalacji nie nizszej, niz
mozliwa do uzyskania z instalacji opisanej powyzej). Wymaga si¢ zastosowania

moduldéw o nastepujacych minimalnych parametrach technicznych:

Wymagane parametry techniczne moduléw fotowoltaicznych

Opis wymagan Parametry wymagane

Typ ogniw: monokrystaliczny lub polikrystaliczny

Jednostkowa moc pojedynczego panelu PV Min. 270 [Wp]
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Napigcie w punkcie MPP Min. 30,5 [V]
Napigcie jalowe Min. 38,3 [V]
Prad w punkcie MPP Max. 8,8 {A]
Sprawnos$¢ panelu PV Min. 16,5 [%]
Konstrukcja grubos$é ramy Min. 35 [mm]
Ilos¢ diod by-pass Min. 3 szt.
Odpornos¢ na parcie/ssanie Min 5400{Pa]/3800[Pa]

Ciezar Max. 18,6 [kg]
Wspdtczynnik temperaturowy mocy Max -0,42 [%/K]
Tolerancja mocy 0/43 [%]
Gwarancja mocy w okresie 25 lat Min. 80 [%]
Rodzaj ochrony puszki przylaczeniowej Min. IP68

Certyfikacja modutu

IEC 61215, IEC 61730,

Certyfikacja zaktadu produkcyjnego

ISO 9001, ISO 14001

Antyrefleksyjna powloka szkta

Potwierdzona odpornos$¢ na mgle solng i amoniak

2. Modernizacja i wymiana o$wietlenia obiektu na energooszczedne.

W budynku Szkoty nalezy wymieni¢ o$wietlenie na oprawy LED o tacznej mocy
min.2,895 kW oraz wykona¢ instalacje systemu optymalizacji napigcia

sieciowego- uktadow stabilizacji napiecia zasilania.

Gminny Osrodek Kultury w Gaci

Termomodernizacji  bedzie podlegat budynek o konstrukcji tradycyjnej,
jednokondygnacyjny o powierzchni 1039.9 m? z podpiwniczeniem, fundamenty
betonowe, $ciany podpiwniczenia i §ciany nosne z cegly typu 'MAX' 288, stropy z plyt
kanalowych typu Zeran. W 1998 r. budynek miat zainstalowang sie¢ CO. W 2006 r.
wymienione zostaly okna na PCV i wyremontowano dach - obecnie na konstrukcji

drewnianej pokryty blachg trapezowa.
Wybrany wariant przedsiewziecia termomodernizacyjnego zaktada:

1. Ocieplenie $cian zewnetrznych budynku o powierzchni 756,84 m® styropianem

o optymalnej grubosci g=15cm oraz o wspotczynniku 2=0,032 W/m-K,. Nalezy

20



Fundusze = Unia Europejska
Europejskie A Europejskie Fundusze -

Program Regionalny PODKARPACKIE Strukturalne i Inwestycyjne

zwrécié uwage na wlasciwa obrobke otworéw okiennych. Nalezy zatem zgodnie
ze sztukg potozy¢ warstwe ocieplenia na $cianie - bez pustych przestrzeni i bez
szczelin na laczeniach ptyt. Ociepli¢ nalezy cale $ciany tacznie ze $cianami stref
nieogrzewanych, poniewaz $ciany wewnetrzne s3 trudne technicznie do

ocieplenia. Warstwe styropianu nalezy zabezpieczy¢ tynkiem mineralnym.

Ocieplenie stropodachu o powierzchni 565,95.m® poprzez rozlozenie welny
mineralnej o optymalnej grubosci 20 cm oraz o wspotczynniku A=0,035 W/m-K.

W ramach prac ociepleniowych przewidziano rozbidrke dachu.

Ocieplenie stropu nad nieogrzewana piwnica o powierzchni 202,95 m* Podloge
nalezy od spodu ociepli¢ welng mineralng o optymalnej grubosci g=15cm oraz
o wspotczynniku  A=0,045 W/m-K. Ocieplenie nalezy wykona¢ tylko

w nieogrzewanych czesciach piwnicy.

Automatyka 1 modernizacja systemu grzewczego-instalacji CO, polegajaca na
instalacji automatyki pogodowej, montazu zaworéw termostatycznych. Zakres

prac:

1. Projekt instalacji automatyki pogodowej.

2. Montaz zaworow regulacyjnych z glowicami termostatycznymi PI na
wszystkich  grzejnikach. Wprowadzenie termostatdéw automatycznych
pozwoli na podniesienie sprawnosci regulacji ciepta bez koniecznosci udziatu
czlowieka.

3. Montaz instalacji automatyki pogodowej. Wprowadzenie automatyki

pogodowej pozwoli na obnizenie zuzycia energii o okoto 6%.

Zakres prac poza termomodernizacja — Cze$é elektryczna :

1.

Instalacja fotowoltaiczna PV w modernizowanym energetycznie budynku:

Na budynku Gminnego Osrodka Kultury nalezy zamontowaé si¢ instalacje PV,
ktéra ma pokry¢ ok. 60...70% zapotrzebowania UG na energi¢ elektryczng.
Nalezy zamontowaé instalacje PV zlozong z paneli monokrystalicznych,
krzemowych o mocy min.5,1 kW, i minimalnej sprawnosci 16,5%, automatyka,
instalacja elektryczna, konstrukcja wsporcza, uchwyty mocujace, instalacja
odgromowa, wpiecie do sieci. (Dopuszcza si¢ zastosowanie paneli

polikrystalicznych pod warunkiem uzyskania wydajnosci instalacji nie nizszej, niz
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mozliwa do uzyskania z instalacji opisanej powyzej). Wymaga si¢ zastosowania

moduldéw o nastepujacych minimalnych parametrach technicznych:

Wymagane parametry techniczne moduléw fotowoltaicznych
Opis wymagan Parametry wymagane
Typ ogniw: monokrystaliczny lub polikrystaliczny
Jednostkowa moc pojedynczego panelu PV Min. 270 [Wp]
Napiecie w punkcie MPP Min. 30,5 [V]
Napiecie jatowe Min. 38,3 [V]
Prad w punkcie MPP Max. 8,8 {A]
Sprawnos¢ panelu PV Min. 16,5 [%]
Konstrukcja grubos$é ramy Min. 35 [mm]
Ilos¢ diod by-pass Min. 3 szt.
Odpornos¢ na parcie/ssanie Min 5400{Pa]/3800[Pa]
Ciezar Max. 18,6 [kg]
Wspdtczynnik temperaturowy mocy Max -0,42 [%/K]
Tolerancja mocy 0/43 [%]
Gwarancja mocy w okresie 25 lat Min. 80 [%]
Rodzaj ochrony puszki przytaczeniowe;j Min. P68
Certyfikacja modutu IEC 61215, IEC 61730,
Certyfikacja zaktadu produkcyjnego ISO 9001, ISO 14001
Antyrefleksyjna powloka szkta
Potwierdzona odpornosé na mgle solng i amoniak

2. Modernizacja i wymiana o$wietlenia obiektu na energooszczedne.

W budynku Gminnego osrodka Kultury nalezy wymieni¢ o$wietlenie na oprawy
LED o tacznej mocy min.1,803 kW oraz wykonaé instalacje systemu

optymalizacji napiecia sieciowego- ukladow stabilizacji napiecia zasilania.

E. Urzad Gminy w Gaci

Termomodernizacji  bedzie podlegal budynek o  konstrukeji  tradycyjne;j,

dwukondygnacyjny o powierzchni 504 m% bez podpiwniczenia, $ciany z cegly typu
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'MAX' 288, stropy korytkowe. Dach na konstrukcji drewnianej kryty blachg trapezowa .

Wybrany wariant przedsiewziecia termomodernizacyjnego zaktada:

AW N

Ocieplenie zewnetrznych fundamentéw o powierzchni 94 m? do poziomu
przemarzania gruntu, wokét budynku styrodurem XPS o optymalnej grubosci
g=10cm oraz o wspotczynniku A=0,036 W/m-K,wraz z wykonaniem opaski
drenazowej. Wokot budynku nalezy dodatkowo wykonaé obsypke ze zwiru

i drenaz, poniewaz na tym terenie jest wysoki poziom wod gruntowych.

Ocieplenie $cian zewnetrznych budynku o powierzehni 322,36 m* styropianem
o optymalnej grubosci g=15cm oraz o wspdlczynniku 21=0,032 W/m-'K,
mocowanym do $ciany klejem i kotkami rozporowymi PCV. Nalezy zwrocic¢
uwage na wlasciwa obrobke otworow okiennych. Badanie kamerg termowizyjna
wykazato bledy w montazu okien. Nalezy zatem zgodnie ze sztuka potozyc
warstwe ocieplenia na $cianie - bez pustych przestrzeni i bez szczelin na laczeniach
piyt.

Wymiane okien na parterze powierzchni 45,78 m’ na okna o podobnych
wlasciwosciach jak na pietrze o wspotczynniku przenikania U=0,9 W/(m2-K).
Nowe okna musza posiada¢ funkcje mikroroszczelnienia. Po montazu okien

dociepli¢ futryny okien na szerokosci ok. 3 cm.

Automatyka i modernizacja systemu grzewczego-instalacji CO, polegajaca na
instalacji automatyki pogodowej, wymianie grzejnikow, pracach demontazowych

1 montazowych, montazu zaworoéw termostatycznych. Zakres prac:

Demontaz grzejnikow zeliwnych na parterze (16 szt.).

Projekt instalacji automatyki pogodowe;.

Montaz grzejnikow (16 szt.).

Montaz zawordéw regulacyjnych z glowicami termostatycznymi PI (32 szt.).
Wprowadzenie termostatow automatycznych pozwoli na podniesienie
sprawnosci regulacji ciepta bez konieczno$ci udzialu cztowieka.

Montaz instalacji automatyki pogodowej. Wprowadzenie automatyki pogodowe;j
pozwoli na obnizenie zuzycia energii o okoto 6%.

Regulacja instalacji grzewczej CO
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elektryczne

ogrzewacze przeplywowe zasilane beda z zainstalowanej instalacji fotowoltaiczne;.

Woda uzytkowa bedzie ogrzewana dzigki nadwyzkom energii z instalacji PV.

Zakres prac poza termomodernizacja — Cze$é elektryczna :

1.

Instalacja fotowoltaiczna PV w modernizowanym energetycznie budynku:

Na budynku Urzedu Gminy nalezy zamontowac si¢ instalacje¢ PV, ktéra ma

pokry¢ ok. 60..70% zapotrzebowania UG na energi¢ elektryczng. Nalezy

zamontowaé instalacje PV zlozong z paneli monokrystalicznych, krzemowych

o mocy min.20,4 kW, i minimalnej sprawnosci 16,5%, automatyka, instalacja

elektryczna, konstrukcja wsporcza, uchwyty mocujace, instalacja odgromowa,

wpiecie do sieci. (Dopuszcza sie zastosowanie paneli polikrystalicznych pod

warunkiem uzyskania wydajnosci instalacji nie nizszej, niz mozliwa do uzyskania

z instalacji opisanej powyzej). Wymaga si¢ zastosowania modutow

nastepujacych minimalnych parametrach technicznych:

(o)

Wymagane parametry techniczne modulow fotowoltaicznych

Opis wymagan

Parametry wymagane

Typ ogniw: monokrystaliczny lub polikrystaliczny

Jednostkowa moc pojedynczego panelu PV

Min. 270 [Wp]

Napigcie w punkcie MPP Min. 30,5 [V]
Napiecie jatowe Min. 38,3 [V]
Prad w punkcie MPP Max. 8,8 {A]
Sprawnos¢ panelu PV Min. 16,5 [%]
Konstrukcja grubos$é ramy Min. 35 [mm]
Ilos¢ diod by-pass Min. 3 szt.
Odpornos¢ na parcie/ssanie Min 5400{Pa]/3800[Pa]

Ciezar Max. 18,6 [kg]
Wspdtczynnik temperaturowy mocy Max -0,42 [%/K]
Tolerancja mocy 0/43 [%]
Gwarancja mocy w okresie 25 lat Min. 80 [%]
Rodzaj ochrony puszki przytaczeniowe;j Min. IP68
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Certyfikacja modutu IEC 61215, IEC 61730,
Certyfikacja zaktadu produkcyjnego ISO 9001, ISO 14001

Antyrefleksyjna powloka szkta

Potwierdzona odpornosé na mgle solng i amoniak

2. Modernizacja i wymiana o$wietlenia obiektu na energooszczedne.

W budynku Urzedu Gminy nalezy wymieni¢ oswietlenie na oprawy LED
o lacznej mocy min. 1,968 kW oraz wykona¢ instalacje systemu optymalizacji

napigcia sieciowego- uktadow stabilizacji napiecia zasilania.
UWAGA:

Wszystkie wielko$ci nalezy sprawdzié (potwierdzi¢) dokonujac pomiaréw z natury.
Szczegolowy zakres robot oraz ich iloSci zostanie okreslony przez Wykonawce robot

w projekcie budowlanym i wykonawczym.

3. Uwagi ogolne dotyczgce wszystkich obiektow:

Zamawiajacy wymaga aby roboty budowlane zostaly przeprowadzone w sposéb zgodny
z dokumentacja projektowa oraz zasadami sztuki budowlane;.
We wszystkich 5 lokalizacjach planowana jest instalacja uktadow fotowoltaicznych (mono-
lub polikrystalicznych modutow ogniw krzemowych). Moduty PV powinny posiada¢ znak CE
oraz zosta¢ wyprodukowane w zaktadach certyfikowanych wg ISO 9001 i 14001 oraz
posiadac¢ certyfikacja wg IEC 61215 oraz IEC 61730.
System PV powinien sktadaé sie co najmniej z nastepujacych zespotow/elementow:

e Moduly fotowoltaiczne

e Konstrukcje wsporcze

e Inwertery -przemienniki czestotliwosci (falowniki)

e Urzadzenia pomiarowe, zabezpieczajace i komunikacyjne

e Przewody kablowe

Nalezy dodatkowo wykonaé¢ przylacza do sieci energetycznej. Projekt nie zaklada
odsprzedazy nadwyzek energii do sieci energetycznej, zatem jego praca musi by¢
skorelowana z potrzebami poszczegdlnych obiektow. Jednoczesnie odsprzedaz nadwyzek do

sieci nie jest przewidziana w okresie trwalosci projektu, tj. 5 lat po zakonczeniu inwestycji,
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w tym celu nalezy zastosowac blokery przeptywu pradu do sieci. Po tym okresie instalacja
powinna umozliwia¢ tryb pracy ON-GRID w celu przekazania ewentualnych nadwyzek
energii elektrycznej do sieci. Montaz instalacji PV przewidziany jest na dachach budynkoéw.
Nalezy dokona¢ stosownej ekspertyzy dachu, ktora dostarczy informacji o technicznej

mozliwosci realizacji takiego rozwigzania.

Monitoring zuzycia mediow

Realizujac kompleksowa modernizacj¢ systemu energetycznego budynkow nalezy zarzadzaé
i monitorowac jego pracg w celu maksymalizacji efektoéw ekonomicznych i ekologicznych
przedsiewziecia, umozliwi¢ zdalng kontrole i nadzér. Dobrze zaprojektowany system
zapewnia: energooszczedno$é przy jednoczesnym zachowaniu komfortu uzytkownikéw
obiektu, tatwos¢ eksploatacji i nadzoru obiektu, bezpieczenstwo, tatwos¢ rozbudowy bazujaca
na otwartych standardach komunikacji. W celu oceny efektow energetycznych uzyskiwanych
z zainstalowanych i modernizowanych systemoéw oraz okres$lania wielkosci redukcji
wykorzystania paliw konwencjonalnych w ramach realizacji niniejszego zadania nalezy
wykonaé¢ montaz zdalnego monitoringu zuzycia energii cieplnej i elektrycznej, pozwalajacego

zaréwno na lokalny jak i zdalny nadzor nad efektywnoscia pracy instalacji.

Dla obiektéw objetego zakresem przedsiewziecia Zamawiajacy dopuszcza:

*  wykonanie innych prac majacych wptyw na uzyskanie gwarantowanego poziomu
oszczednosci zuzycia energii cieplnej i elektryczne;.

* wykonanie lub zaniechanie wykonania izolacji pionowej w obiekcie,

*  wykonanie lub zaniechanie wykonania izolacji poziomej w obiekcie,

»  zastosowanie dowolnej techniki i technologii wykonania robdt budowlanych,

»  zastosowanie dowolnej techniki i technologii wykonania systemu sterujacego cieptem.

4. Ogolne warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest w zakresie robot budowlano-montazowych do wykonania
robot opisanych w pkt. II. 2 PFU z materialéw i urzadzen wilasnych. Roboty te stanowia

minimalny zakres rob6t w ramach zadania.
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Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, Polskimi Normami,
zatwierdzong dokumentacjg projektowa, STWiOR - zaakceptowang przez Zamawiajacego

oraz z programem funkcjonalno-uzytkowym.

Na okres wykonywania robdt budowlanych, organizacje zaplecza technicznego budowy,
doprowadzenie wody i energii dla potrzeb budowy Wykonawca zapewni na wilasny koszt
i we wlasnym zakresie.

Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi, do akceptacji przez Zamawiajacego,
harmonogram realizacji inwestycji lub harmonogram ptatnosci (zgodnie z warunkami
umownymi).

W ramach przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy calo$é terenu
objetego lokalizacjg ww. obiektow.

Wykonawca bedzie zobowigzany umowa do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw

i za wyniki dzialalnosci w zakresie:

. organizacji rob6t budowlanych,

. zabezpieczenia interesdw 0sob trzecich,

. ochrony $rodowiska,

. warunkow bezpieczenstwa pracy,

. warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowa,
. zabezpieczenia placu budowy przed dostepem 0s6b trzecich,

. zabezpieczenia jezdni od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wywoz gruzu i ewentualnych odpadow budowlanych nalezy dokonywa¢ na koncesjonowane
wysypisko komunalne.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, maja spetniac
wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadal dokumenty potwierdzajace, ze
zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych
i posiadajg wymagane parametry. Wyroby budowlane wytwarzane wedtug zasad okreslonych
w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych (np. beton) beda wymagatly
przeprowadzenia badan potwierdzajacych, ze spelniaja one oczekiwane parametry. Koszty
przeprowadzenia tych badan obcigzaja Wykonawce, a potrzeba tych badan i ich czestotliwosé
okresla specyfikacja techniczna. Wymagane jest usuwanie z jezdni zanieczyszczen ziemnych
powodowanych ruchem samochodéw budowy. Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole

wykonywanych robot budowlanych.

Kontrola jakoS$ci robét przez Zamawiajgcego
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Podstawowym dokumentem normujacym calo$¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest
Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. i jej pdzniejsze nowelizacje (Dz. U. nr 89 z 1994r,

poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

Materialy, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace i zwigzane z wykonaniem prac

bedzie zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisow, o ile szczegdlowe Wytyczne nie

stanowig inaczej, a ich jako$¢ nie jest nizsza, niz tam okreslona.

Kazdy wyréb budowlany przeznaczony do obrotu 1 powszechnego stosowania

w budownictwie musi by¢ zgodny ze stosownymi przepisami UE oraz z jednym z trzech

nastepujacych dokumentow odniesienia:

« 7 kryteriami technicznymi — w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji na
Znak Bezpieczenstwa,

« z wlasciwg przedmiotowo Polska Norma wyrobu,

« 7z Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej
Normy lub wyrobu, ktorego wilasciwosci uzytkowe (odnoszace si¢ do wymagan
podstawowych) r6znig si¢ istotnie od wlasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

Kontroli przez Zamawiajacego, beda poddane w szczegdlnosci:
. rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed zlozeniem
dokumentacji wraz z wnioskami, przez Wykonawce, na rzecz Zamawiajacego uzyskanie
stosownych opinii, uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych oraz projekty
wykonawcze 1 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych przed ich
skierowaniem do wykonywania robot budowlanych - w aspekcie ich zgodnosci z programem
funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,

. stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow

potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi

zawartymi w projektach budowlanym, wykonawczym i w specyfikacjach technicznych,

. wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie np. beton konstrukcyjny lub

elementy konstrukcyjne, a takze wbudowywane urzadzenia - na okoliczno$¢ zgodnosci ich

parametréw z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi.

Zamawiajacy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:

» odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

*  odbidr czesciowy,

*  odbidr koncowy,

*  odbidr po okresie r¢kojmi,

» odbidr ostateczny tj. po okresie gwarancji.

28



Fundusze — i j
E Erl:;grgeniztiglny p O{A/R’ﬁéf( I: sci%%fé%!?&?%% -
Dla potrzeb odbioru i rozliczania robot budowlanych, Zamawiajacy ustala nastepujace etapy

rozliczeniowe, po ktdrych wykonaniu i odbiorze, beda dokonywane kolejne ptatnosci, tj.:

* wykonanie projektéw budowlanego, wykonawczego, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, wraz z uzyskanymi stosownymi opiniami,
uzgodnieniami, decyzjami administracyjnymi wraz z uzyskaniem prawomocnego
pozwolenie na budowe

* wykonanie i zakonczenie robdt budowlanych potwierdzone protokotem odbioru
koncowego.

Wymaga si¢ od Wykonawcy, przy odbiorze koncowym robét, potwierdzenia uzyskania

wymaganych Umowg o dofinansowanie efektéw ekologicznych i energetycznych, przy

zachowaniu wskazanych parametrow techniczno-funkcjonalnych opisanych w PFU lub
rozwigzan projektowych Wykonawcy zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz

za jako$¢ zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja

projektowa, oraz poleceniami inspektorow nadzoru.

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody, techniki i technologie

wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich

elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j

lub przekazanymi na pisSmie przez inspektora nadzoru.

¢) Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, usunigte

przez Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btedu

zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez inspektora nadzoru.

d) Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia robdt przez inspektora nadzoru nie zwalnia

Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

e) Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdéw

robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji

projektowej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru
uwzgledni wyniki badan materialdéw, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki

wplywajace na rozwazang kwestie.

5. Realizacja robot
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Projektant jest zobowigzany zapewni¢ i pelni¢ nadzoér autorski w ramach swojej pracy

zwiazanej z wykonaniem projektu.
Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ roboty zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Jest odpowiedzialny, za jakos¢

rob6t. Czas prac budowlano-instalacyjnych (dni i godziny) nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.
Zabezpieczenie terenu budowy (prowadzonych prac)

Zorganizowanie 1 utrzymanie placu budowy nalezy do Wykonawcey, ktéry zapewni
utrzymanie ruchu publicznego, zabezpieczy dojscia do budynkow w czasie trwania robot.
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca (jesli bedzie to konieczne) przygotuje projekt
zmiany organizacji ruchu i uzgodni go z zarzadca drég. Zgodnie z tym projektem w czasie
robot przygotuje objazdy, =zainstaluje i bedzie obstugiwal tymczasowe urzadzenia
i oznakowania wlacznie z wymaganym oswietleniem. Wykonawca w miejscu
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru umiesci tablice informacyjna o budowie,
a w miejscach wymagajacych ostrzezen, umiesci tablice ostrzegawcze o odpowiedniej tresci.
W miejscach wymagajacych zabezpieczen takich srodkéw jak obarierowania, wygrodzenia
tasma ostrzegawcza, ploty tymczasowe itp. Koszt urzadzenia i zabezpieczenia terenu budowy

nie podlega odrebnej zaptacie przez Zamawiajacego.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robaét

Wykonawca w czasie prowadzenia robot ma obowigzek stosowac si¢ do przepisow

dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego.
Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materialy latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez

personel Wykonawecy.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
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Wykonawca odpowiada za ochrong budowli i instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz bedgcych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Inwestora w ramach
planu ich lokalizacji. Jest zobowigzany tak prowadzi¢ roboty, aby stan tych budowli i instalacji
nie ulegl jakiemukolwiek pogorszeniu. W kazdym innym przypadku bedzie odpowiadal za

naprawe lub odbudowe. Wykonawca winien ubezpieczy¢ sie od skutkow swojej dziatalnosci.
Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Pojazdy lub fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie moga by¢ dopuszczone na
$Swiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe

wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych.
Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego.
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonaweca jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony srodowiska
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego
zakresu rodzajéw robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi.
Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty ich zakonczenia. Wykonawca bedzie

utrzymywac roboty do czasu odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob,
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aby kanalizacja lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu

odbioru.
Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane
z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych
i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod. W przypadku zastosowania takich

urzadzen lub metod przedstawi kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Rownowazno$¢ norm

Gdziekolwiek w dokumentacji dotyczacej zamowienia przywotane sg normy lub przepisy,
ktére spetnia¢ maja materiaty, urzadzenia i inne dostarczone towary oraz roboty, beda
obowigzywaé postanowienia najnowszych wydan tych norm i przepisow. W przypadku, gdy
przywotano normy i przepisy krajowe lub regionalne, moga by¢ stosowane inne odpowiednie,
ale zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania w poroéwnaniu z poziomem, jaki

zapewniaja te pierwsze.

Materialy

Materialy musza by¢ z asortymentu na biezaco produkowanego i odpowiada¢ normom
i przepisom wymienionym w PFU oraz ich najnowszym wersjom tu niewymienionym.
Materialy i urzadzenia, ktorych to dotyczy musza posiada¢ wymagane dla nich $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawa certyfikaty bezpieczenstwa. Na zyczenie
inspektora nadzoru takie $wiadectwa winny by¢ niezwlocznie przez Wykonawce
przedstawione. Bez wezwania Wykonawca przedstawi odpowiednie $wiadectwa, w tym
certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa B oraz zezwolenia PZH dla materialéw majacych kontakt z woda do picia

oraz probki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Wszystkie rozwigzania zamienne
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nalezy bezwzglednie skonsultowaé z Zamawiajacym 1 Inspektorem Nadzoru, przed

wprowadzeniem ich do modernizowanej instalacji.
Zrodla uzyskania dostaw materialéw i urzadzen

Wykonawca poda na etapie kontroli rozwigzan projektowych nazwy producentow
zasadniczych materiatow, surowcéw 1 urzadzen, ktore zamierza zakupi¢ dla wykonania
zamoéwienia. Pochodzenie tych dostaw musi by¢é zgodne z warunkami programu
funkcjonalno-uzytkowego. Typy urzadzen dla wyposazenia wezta, okna, drzwi, $wietliki,
panele PV, pozostale Wykonawca musi przedstawi¢ na etapie kontroli rozwigzan

projektowych.
Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odpowiednich wladz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zréddel miejscowych wiaczajac w to zrédta wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inwestorowi wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrédla. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie

wymagan jakosciowych materialéw z jakiegokolwiek zrédta.
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Jezeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopusci do dostarczenia na plac Budowy
materialow, ktére w opinii inspektora nadzoru sg nieodpowiedniej jakosci, to inspektor
nadzoru zazada od Wykonawcy wymiany materialbw na inne, zgodne z wymaganiami
zamdwienia. Wykonawca bedzie zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztéw
zwiazanych z dostarczeniem takich materialdow. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym
przez inspektora nadzoru .Kazdy rodzaj robdt, w ktorych znajduja sie niezbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie

przyjeciem i nie zaptaceniem.
Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one

potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja, jakosé
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i wlasciwo$¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca

czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawcg.
Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Dobor maszyn i sprzetu koniecznych do wykonywania robdt powinien wynika¢ z technologii
rob6t budowlano-montazowych przyjetej w dokumentacji technicznej. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu, na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzg¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora
nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych. Sprzet
bedacy wilasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca musi posiada¢ dokumenty
potwierdzajace dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach wymaganych
przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania
warunkow kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone

do robot.

Transport

Wszystkie $rodki transportu uzywane przez Wykonawce musza posiadaé odpowiednie
zezwolenia oraz aktualne badania techniczne. Wykonawca stosowaé sie bedzie do
ustawowych obcigzen na o$ przy transporcie materialdw oraz sprzetu na i z terenu robot.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robot i1 wlasciwosci przewozonych
materialéw. Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych

i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Srodki transportu
34



Fundusze - Unia Europejska
H ool poﬁﬁa IE ol -
nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem Uzyskania odpowiedniej zgody z Wydziatu Komunikacji oraz
przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drédg publicznych na koszt
Wykonawey. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do

terenu budowy.
Jakosé wykonania

Roboty zostang przeprowadzone w sposdb uczciwy, z zaangazowaniem i fachowo przez
wlasciwie wykwalifikowanych robotnikow, a takze w pelnej zgodnosci z rysunkami
i specyfikacja techniczng. Urzadzenia, materialy i inne artykuly uzyte w robotach objetych
niniejszym zamoéwieniem maja by¢ nowe i o najwlasciwszym stopniu zaawansowania,
a jako$¢ wykonania bedzie odpowiadata najwyzszym standardom w kraju w zakresie
produkcji materiatow 1 osprzetu dostarczonego dla wykonania zamodwienia. Cechy
materialow, elementéw budowli i wyposazenia muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. Jesli wymaga tego specyfikacja techniczna lub gdy zada tego inspektor
nadzoru, Wykonawca przedlozy pelng informacje dotyczaca materiatow lub wyposazenia,

ktore chce wykorzysta¢ w procesie realizacji robot.
Instalacje nadziemne i podziemne

Informacje dotyczace istniejacych instalacji podziemnych maja by¢ umieszczone przez
Projektanta na rysunkach. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi
i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od administratoréw tych
urzadzen potwierdzenie planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji
1 urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ inspektora nadzoru i wladze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu

napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
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uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
6. Szczegolowy zakres i forma dokumentacji projektowej:

a) dokumentacje projektowa nalezy opracowaé w formie papierowej - opisowej
i graficznej, w tym:

. Projekt budowlany - 4 egz.

. Potwierdzenia zlozenia stosownych wnioskdw do wiasciwych jednostek i organdéw
administracji publicznej celem uzyskania odpowiednich opinii, uzgodnien, pozwolen i decyzji
administracyjnych - 1 egz.

. Projekty wykonawcze - 3 egz.

. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt, Szczegdtowa Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét, informacja BiOZ, plan BiOZ. - 2 egz.

b) na nos$niku cyfrowym — ptyta CD, pen-drive — 1 egz.

. opisy techniczne projektéw — DOC, PDF.

. Rysunki techniczne projektéw - DWG i PDF.

. Specytikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot, Szczegdtowa Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, informacja BiOZ, plan BiOZ, budynku — DOC,
PDF.

. Kosztorysy i przedmiary — XML, PDF

Czynnos$ci zwigzane z postgpowaniem administracyjnym dotyczacym opracowania
dokumentacji projektowej oraz wykonawstwa, realizowaé nalezy we wtasciwej terytorialnie
jednostce administracyjnej (tj. Starostwie Powiatowym) oraz jednostkach opiniujacych
1 uzgadniajacych charakterystycznych dla Gminy Gac¢.

I11. CZESC INFORMACYJNA

Szczegolowe informacje o poszczegdlnych obiektach zawarte sa w indywidualnych

audytach energetycznych.
1. Prawo Zamawiajgcego do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy oswiadcza, ze dysponuje terenem, na ktorym znajdujg si¢ przedmiotowe
obiekty, ktére beda modernizowane.
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2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego- wybor wazniejszych:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75.
poz. 690 z p6ézn. zm.;

e Norma PN-EN ISO 6946:1999 . Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor
cieplny i wspolczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.”;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury sprawie szczegdlowego zakresu i formy
projektu budowlanego z dnia 03.07.2003r. (Dz.U. 2003r. Nr 120 poz. 1133) oraz Norma
PN-EN ISO 6946:1999 ,.Komponenty budowlane i elementy budynku. Opoér cieplny
1 wspolezynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania™;

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 wrzesnia 2015 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegdlowego zakresu i form audytu
energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzorow kart audytéw, a takze
algorytmu oceny optacalnosci przedsiewziecia termomodernizacyjnego ;

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku
oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej ;

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z p6zn. zmianami);

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1134);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
do- tyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub

zmiany (Dz. U. z 2002 r. Nr 209, poz. 1780);
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e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. z 1998 r. Nr 107, poz. 679);

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 1991 r. Nr 81,
poz. 351);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektoéw budowlanych i
terenow (Dz. U. z 2003 r. Nr 121, poz. 1138);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
W sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz. U. z 1998 r. Nr 113, poz. 728);

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62,
poz. 627);

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowego
za- kresu iformy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z
pézniejszymi zmianami).

e 7 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie
okreslenia metod i1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno uzytkowym (Dz. U. 04.130.1389 z

pdz. zmianami).

Nalezy opiera¢ si¢ na najaktualniejszych wersjach przepisé6w oraz norm prawnych.

3. Inne informacje przydatne do projektowania

e Zamawiajacy posiada dokumentacje projektowa obiektow w ograniczonym zakresie.
e Zamawiajacy nie dysponuje warunkami przylaczenia instalacji PV do sieci
Aktualizacja dokumentéow Zamawiajgcego na dzien realizacji inwestycji nalezy do

Wykonawcy!

Inne informacje i uwagi Zamawiajacego:
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e Realizacja zadania zostata uwzgledniona w planie finansowym Zamawiajacego

i $rodki na ten cel zostaly zabezpieczone w budzecie.

e Zamawiajacy informuje, ze jest zobowigzany do stosowania prawa Zamowien
Publicznych.

e  Wykonawca jest zobowiazany zrealizowa¢ przedmiot zamowienia zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane spelniajac w szczegélnosci
wymagania nizej wymienionych przepiséw prawa i Polskich Norm:

— Ustawy - Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., nr 207, poz. 2016

Z pozn. zm.) oraz przepisdéw wykonawczych wydanych na podstawie ustawy,

—  Ustawy o zmianie ustawy — Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy —

Prawo energetyczne, ustawy — Prawo ochrony $rodowiska oraz ustawy systemie oceny
zgodnosci (Dz. U. z 2007 r. Nr 21, poz. 124),

— Ustawy - Prawo energetyczne — Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne
(Dz. U. 22006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz.1123 i Nr 170, poz. 1217
z pdézn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie
szczegotowego zakresu obowigzku zakupu energii elektrycznej i ciepta wytworzonych w
odnawialnych Zrodlach energii oraz obowigzku potwierdzania danych dotyczacych ilosci
energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym Zrddle energii (Dz. U. Nr 156, poz.
969).

—  innych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm, oraz przepisow.

e Organizacja robot musi by¢ prowadzona w sposob jak najmniej ucigzliwy dla
Zamawiajacego.

o  Wszystkie szkody powstale z winy wykonawcy w trakcie realizacji niniejszego zadania
wykonawca jest zobowigzany usunaé na wlasny koszt.

e  Wykonawca przeprowadzi szkolenie w siedzibie Zamawiajacego oraz w poszczegdlnych
obiektach dla personelu technicznego w zakresie eksploatacji i obstugi nowych instalacji
wraz z urzadzeniami towarzyszacymi oraz przekaze pelng dokumentacje powykonawcza
Zamawiajacemu.

e Zamawiajacy informuje, ze oczekuje zastosowania rozwigzan technologicznych,
opisanych w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, celem spetnienia
wymagan zwigzanych z osiaggnigciem zaplanowanego efektu ekologicznego i

energetycznego .
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Fundusze — Unia Europejska
E Europejskie /A Europejskie Fundusze

Program Regionalny PODKARPACKIE Strukturalne i Inwestycyine
Zakaczniki:

1.Audyty energetyczne i elektryczne poszczegdlnych budynkéw
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