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Remont Gminnego Ośrodka Kultury z
dostosowaniem dla potrzeb dla osób

niepełnosprawnych

Przedmiar robót

Nr Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość

Kosztorys Remont Gminnego Ośrodka Kultury z dostosowaniem dla potrzeb dla osób niepełnosprawnych
1 Element Roboty rozbiórkowe
1.1 KNRW 401/1306

/1
Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych

1+1+1 = 3,000000
Ogółem: 3,000 szt 3,000

1.2 KNNRW 3/801/4 Rozebranie schodów z płytek gres na zaprawie cementowej z cokolikiem
3,8*2,9 = 11,020000
1,3*2,9 = 3,770000
2,05*2,9 = 5,945000
2,0*2,9 = 5,800000

Ogółem: 26,535 m2 26,535
1.3 KNNR 3/403/1 Rozbiórka elementów, betonowych (rozbiórka ścian pod konstrukcja schodów)

3,35*1,9*0,25 = 1,591250
3,58*1,9*0,25 = 1,700500
3,3*1,1*0,25 = 0,907500
2,1*0,5*0,25 = 0,262500

Ogółem: 4,462 m3 4,462
1.4 KNNR 3/403/2 Rozbiórka elementów, żelbetowych ( płyta schodowa)

26,535*0,1 = 2,653500
Ogółem: 2,654 m3 2,654

1.5 Kalkulacja 
indywidualna

podstemplowanie konstrukcji żelbetowej daszku nad schodami

szt. 2
1.6 KNR 231/807/1 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (14x12˙cm) lub żużlowej (14x14˙cm) w torowiskach 

tramwajowych, na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
5,4*1,8 = 9,720000
5,4*1,1 = 5,940000

Ogółem: 15,660 m2 15,660
1.7 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

5,50*5,40*0,3 = 8,910000
4,65 = 4,650000
2,65 = 2,650000

Ogółem: 16,210 m3 16,210
2 Element Roboty konstrukcyjne schodów
2.1 KNR 202/103/1 

(1)
Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m, z cegieł budowlanych, grubość 1-ej 
cegły, zaprawa wapienna, cegła pełna

3,35*1,9-(1,8-0,9) = 5,465000
1,9*3,58 = 6,802000
3,3*1,1 = 3,630000
2,1*0,5 = 1,050000

Ogółem: 16,947 m2 16,947
2.2 KNR 202/904/1 Tynki cementowe kategorii˙III, wykonywane ręcznie, ściany płaskie i powierzchnie poziome (balkony, 

loggie)
16,94 = 16,940000

Ogółem: 16,940 m2 16,940
2.3 KNR 39/116/1 Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów 

pod okładziną ceramiczną masą uszczelniającą, powierzchnie poziome folia płynna
16,94 = 16,940000

Ogółem: 16,94 m2 16,94
2.4 KNR 12/1122/2 Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, przygotowanie podłoża, cokolik

wysokości 15˙cm
2+2,05+1,3+2,5 = 7,850000

Ogółem: 7,85 m 7,85
2.5 KNR 12/1121/6 Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 40x40˙cm ściana boczna schodów

16,94 = 16,940000
Ogółem: 16,940 m2 16,940

2.6 KNR 12/830/9 Licowanie słupów i kolumn prostokątnych i wielobocznych z płytek 30x30 na klej, metoda kombinowana
0,3*4*3,2*2 = 7,680000

Ogółem: 7,680 m2 7,680
2.7 KNNR 2/101/8 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, schody proste na płycie

m2 25,535
2.8 KNR 202/218/2 

(1)
Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8˙cm, transport betonu taczkami, japonkami

2,90*3,80 = 11,020000
2,90*1,3 = 3,770000
2,90*2,05 = 5,945000
2,90*2,0 = 5,800000
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Ogółem: 26,535 m2 26,535
2.9 KNR 202/290/2 

(2)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 
8-14˙mm

t 0,35
2.10 KNR 202/218/6 

(1)
Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości płyty, transport betonu taczkami, japonkami

26,535 = 26,535000
Ogółem: 26,535 m2 26,535

2.11 KNR BC 2/130/1 Gruntowanie podłoży budowlanych preparatem , ręcznie przez malowanie
26,535 = 26,535000

Ogółem: 26,54 m2 26,54
2.12 KNR 202/201/1 

(1)
Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, transport betonu taczkami, japonkami 
- fundament pod schody

m3 1,44
2.13 KNNR 2/1807/1 

(1)
Posadzki i cokoliki, posadzki grubości do 3˙cm, z elementów prostokątnych   granit płomieniowany 
spoczniki kolor szary

2,9*3,8 = 11,020000
2,9*2,05 = 5,945000

Ogółem: 16,965 m2 16,965
2.14 KNNR 2/1808/2 Stopnie, stopnie proste szerokości do 40˙cm, okładzina grubości do 3˙cm granit płomieniowany  koloar 

szary
4*2,9+8*2,9 = 34,800000

Ogółem: 34,800 m 34,800
2.15 KNNR 2/1808/4 podstopnice wysokości 15 cm granit płomieniowany do 3 cm

34,80 = 34,800000
Ogółem: 34,800 m 34,800

2.16 KNR 19/931/8 
(4)

Wymiana stolarki drewnianej na okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi 
aluminiowe, dwuskrzydłowe, osadzanie na dyblach, z szybami 2-komorowymi profil zimny kolor brąz

0,9*1,9 = 1,710000
Ogółem: 1,710 m2 1,710

2.17 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne
2 = 2,000000

Ogółem: 2,000 szt 2,000
2.18 Kalkulacja 

indywidualna
Balustrady schodowe z stali chromoniklowej z pochwytem proste

5,3+2,75+3,4 = 11,450000
Ogółem: 11,45 m 11,45

3 Element winda dla niepełnosprawnych
3.1 KNR 401/104/2 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, głębokość do 

1,5˙m w gruncie kategorii III
1,5*1,6*1,1 = 2,640000

Ogółem: 2,640 m3 2,640
3.2 KNR 218/501/4 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 25˙cm

1,5*1,6 = 2,400000
Ogółem: 2,400 m2 2,400

3.3 KNR 202/1101/7 
(3)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, pospółka

1,5*1,6*0,5 = 1,200000
Ogółem: 1,200 m3 1,200

3.4 KNR 202/1101/1 
(1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły beton B10

1,5*1,6*0,3 = 0,720000
Ogółem: 0,720 m3 0,720

3.5 KNR 202/602/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1˙warstwa
1,5*1,6 = 2,400000
3,3+3,6+3,3+2,1+2,9*0,3 = 13,170000

Ogółem: 15,570 m2 15,570
3.6 KNR 202/290/2 

(2)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 
8-14˙mm

0,1 = 0,100000
Ogółem: 0,100 t 0,100

3.7 Kalkulacja 
indywidualna

podnośnik pionowy dla niepełnosprawnych z napędem śrubowym wysokość podnoszenia 2,0 m z 
tolerancja wysokości do 10 % obciążenie maksymalne 250 kg ,platforma wymiar zewnętrzny 1430 x 990 
mm , wysokość boków  1100 m , podłoga ryflowana blacha alumioniowa  balustrada  windy odmykana

kpl 1
4 Element Przebudowa wejścia do piwnic
4.1 KNNR 3/403/1 Rozbiórka elementów, betonowych (rozbiórka ściany oporowej i schodów wejścowych do piwnic

3,2*0,9*0,3 = 0,864000
1,2*3,5*0,2 = 0,840000

Ogółem: 1,704 m3 1,704
4.2 KNKRB 1/301/2 

(1)
Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odl. 1km; kat. gruntu III

5,5*5,4*0,3 = 8,910000
Ogółem: 8,910 m3 8,910
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4.3 KNR 202/2112/2 
(1)

Stopnie, proste okładzinowe grubości do 5˙cm, szerokość 40˙cm, (piaskowiec, wapień miękki) analogia 
kostka granitowa

2,5+2,5+2,5+2,5+2,5 = 12,500000
Ogółem: 12,500 m 12,500

4.4 KNR 231/405/1 Krawężniki z klinkieru drogowego, na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
5,5+1,2+1,5+3,4 = 11,600000

Ogółem: 11,600 m 11,600
4.5 KNR 231/401/2 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20˙cm, grunt kategorii III-IV

m 11,6
4.6 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła

11,6*0,3*0,3 = 1,044000

Ogółem: 1,044 m3 1,044
4.7 KNR 231/109/1 Podbudowy betonowe, z dylatacją, grubość warstwy po zagęszczeniu 12˙cm

5,5*5,4-(1,5*1,6) = 27,300000
Ogółem: 27,300 m2 27,300

4.8 KNR 231/109/2 Podbudowy betonowe, z dylatacją, dodatek za każdy następny 1˙cm grubości warstwy     ( zwiększenie 
grubości o 8,0 cm)

27,30 = 27,300000
Ogółem: 27,300 m2 27,300

4.9 KNR 231/501/7 Chodniki z klinkieru drogowego i kostka 10˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin
zaprawą cementową

m2 22,73
5 Element Schody zewnętrzne  od wschodu
5.1 KNRW 401/1306

/1
Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych

szt 1
5.2 KNNRW 3/801/3 Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami

1,0*0,28*14 = 3,920000
1,0*1,4 = 1,400000

Ogółem: 5,320 m2 5,320
5.3 KNNR 3/403/1 Rozbiórka elementów, betonowych (rozbiórka ścian pod konstrukcja schodów)

1,0*1,5*0,12 = 0,180000
14*0,27*0,15 = 0,567000

Ogółem: 0,747 m3 0,747
5.4 KNNR 3/403/2 Rozbiórka elementów, żelbetowych ( płyta schodowa)

26,535*0,1 = 2,653500
Ogółem: 2,654 m3 2,654

6 Element Roboty konstrukcyjne schodów
6.1 KNNR 2/101/8 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, schody proste na płycie

spocznik 1,5*1,3 = 1,950000
płyta 3,64*1,3 = 4,732000

Ogółem: 6,682 m2 6,682
6.2 KNNR 2/101/4 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, słupy prostokątne

0,25*0,25*2,5*4 = 0,625000
Ogółem: 0,625 m2 0,625

6.3 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 
8-14˙mm

0,12 = 0,120000
Ogółem: 0,12 t 0,12

6.4 KNR 202/201/1 
(1)

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, transport betonu taczkami, japonkami

1,3*0,4*1,1 = 0,572000
0,25*0,25*2,0*4 = 0,500000

Ogółem: 1,072 m3 1,072
6.5 KNR 202/218/2 

(1)
Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8˙cm, transport betonu taczkami, japonkami

1,5*1,3 = 1,950000
3,64*1,3 = 4,732000

Ogółem: 6,682 m2 6,682
6.6 KNR 202/218/6 

(1)
Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości płyty, transport betonu taczkami, japonkami  
zwiekszenie grubości 2,0 cm

6,682 = 6,682000
Ogółem: 6,682 m2 6,682

6.7 KNR 39/116/1 Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów 
pod okładziną ceramiczną masą uszczelniającą Superflex 8, powierzchnie poziome

3,64*1,3 = 4,732000
1,5*1,3 = 1,950000

Ogółem: 6,68 m2 6,68
6.8 KNR BC 2/130/1 Gruntowanie podłoży budowlanych preparatem , ręcznie przez malowanie
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10,742 = 10,742000
Ogółem: 10,74 m2 10,74

6.9 KNR 12/1122/2 Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, przygotowanie podłoża, cokolik
wysokości 15˙cm

3,64 +0,5+0,5 = 4,640000
0,3*14 = 4,200000

Ogółem: 8,84 m 8,84
6.10 KNR 12/830/9 Licowanie słupów i kolumn prostokątnych i wielobocznych z płytek 30x30 na klej, metoda kombinowana

0,25*2,0 *2+0,28*2*2 = 2,120000
Ogółem: 2,120 m2 2,120

6.11 KNR 12/1121/5 Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30˙cm
1,5*1,3 = 1,950000
0,28*1,3*14 = 5,096000
0,15*1,3*14 = 2,730000
(3,64+1,5+1,3)*0,15 = 0,966000

Ogółem: 10,742 m2 10,742
6.12 Kalkulacja 

indywidualna
Balustrady schodowe z stali chromoniklowej z pochwytem proste

1,5+1,5+4,5 = 7,500000
Ogółem: 7,50 m 7,50

7 Element Roboty rozbiórkowe schody od gminy
7.1 KNRW 401/1306

/1
Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych

szt 1
7.2 KNNRW 3/801/3 Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami

1,0*0,28*14 = 3,920000
1,0*1,4 = 1,400000

Ogółem: 5,320 m2 5,320
7.3 KNNR 3/403/1 Rozbiórka elementów, betonowych (rozbiórka ścian pod konstrukcja schodów)

1,0*1,5*0,12 = 0,180000
14*0,27*0,15 = 0,567000

Ogółem: 0,747 m3 0,747
7.4 KNNR 3/403/2 Rozbiórka elementów, żelbetowych ( płyta schodowa)

26,535*0,1 = 2,653500
Ogółem: 2,654 m3 2,654

7.5 Kalkulacja 
indywidualna

wykonanie zadaszenia nad wejściem do piwnicy o wy. 1,5 x 1,5 m ( konstrukcja stalowa  kratowa z profli 
zamknieęych 30*30 mm mocowa do ściany budynku . pokrycie blacha tapezowa powlekana koloru 
brazowego z obróbka blacharską i rynną  i rurą fi 50 długośc 1,5 m z włączeniem do istniejącej rury 
spustowej  na budynku

kpl 1
8 Element stolarka okienna i drzwiowa piwnica , schody
8.1 KNR 19/1023/12 

(1)
Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, drzwi balkonowe, osadzanie na kotwach kolor 
biały okna , drz\wi kolor brązowy
okna 0,9*0,9 = 0,810000
drzwi wejściowe ciepłe do piwnic 1,8*0,9 = 1,620000

Ogółem: 2,430 m2 2,430
8.2 NNRNKB 202/54

1/2 analogia
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm parapety zewnętrzne

1,0*0,25 = 0,250000
Ogółem: 0,250 m2 0,250

8.3 KNR 202/129/2 
analogia

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1˙m z PCV

1 = 1,000000
Ogółem: 1,000 szt 1,000

8.4 Kalkulacja 
indywidualna

zabezpieczenie parapetów listwami bocznymi z PCV

szt 2
8.5 KNR 401/304/2 

(2)
Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu 
komórkowego
zmiana drzwi na okna 1,2*0,9*0,4 = 0,432000
44

Ogółem: 0,432 m3 0,432
9 Element Remont schodów zewnętrznych i betonowego tarasu
9.1 KNR BC 2/201/1 Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych, poziomych

taras 4,1*22,5 = 92,250000
spocznik 2,25*4,1 = 9,225000
stopnie 5*0,33*4,1 = 6,765000
stopnie 9*0,33*2,7 = 8,019000
przedstopnice 5*0,15*4,1 = 3,075000
przesdstopnice 9*0,15*2,7 = 3,645000
murek boczny 0,5*0,7 = 0,350000

Ogółem: 123,329 m2 123,329
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9.2 KNR BC 2/210/5 
(1) analogia

Ręczna reprofilacja (wypełnienie ubytków) zaprawą cementowo-polimerową wykonanie warstwy 
sczepnej, powierzchnie konstrukcji żelbetowych pionowych, Asocret-KS/HB szpachlowanie  i nałożenie 
zaprawy do zlikwidowania ubytków i nirówności

m2 123,329
9.3 KNR BC 2/210/1 

(1) analogia
Ręczna reprofilacja (wypełnienie ubytków) zaprawą cementowo-polimerową wykonanie warstwy 
sczepnej, powierzchnie konstrukcji betonowych poziomych,  nałożenie żywicy do gruntowania

m2 123,329
9.4 KNR BC 2/210/1 

(1) analogia
Ręczna reprofilacja (wypełnienie ubytków) zaprawą cementowo-polimerową wykonanie warstwy 
sczepnej, powierzchnie konstrukcji betonowych poziomych,  nałożenie głównej barwnej żywicy do 
gruntowania  dwukrotne drugi raz po 24 godzinach

m2 123,329
9.5 KNR BC 2/210/1 

(1) analogia
Ręczna reprofilacja (wypełnienie ubytków) zaprawą cementowo-polimerową wykonanie warstwy 
sczepnej, powierzchnie konstrukcji betonowych poziomych, nałożenie piasku kwarcowego

m2 123,329
9.6 KNR BC 2/210/1 

(1) analogia
Ręczna reprofilacja (wypełnienie ubytków) zaprawą cementowo-polimerową wykonanie warstwy 
sczepnej, powierzchnie konstrukcji betonowych poziomych, zamknięcie powierzchni lakierem 
zamykającym odpornym na UV

m2 123,329


