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Przedmiar robot
Nr | Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosc
jednostkowe]
Kosztorys
1 Element Roboty przygotowawcze
1.1 |KNR 231/803/3 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubos¢ nawierzchni
3'cm
5075 = 250,000000
Ogotem: 250,000 m2 250,000
1.2 |KNR 231/803/4 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy
1°cm
50 * 5 = 250,000000
Ogotem: 250,000f m2 250,000
1.3 |KNR 401/108/11 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1 km
5075,0070,10 = 25,000000
Ogotem: 25,000f m3 25,000
2 Element Nawierzchnie
2.1 |KNR 231/312/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych, warstwa asfaltowa scieralna,
grubosci 3 cm
5,0750,0 = 250,000000
Ogotem: 250,000f m2 250,000
2.2 |KNR 231/1004/7 |Skropienie nawierzchni drogowe| asfaltem
5,0750 = 250,000000
Ogotem: 250,000f m2 250,000
2.3 |[KNR 911/101/4 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtokninami, na gruntach o niskiej nosnosci,
(1) sposobem recznym, geosiatka
5,0750,0 = 250,000000
Ogotem: 250,000f m2 250,000
2.4 |KNR 231/312/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych, warstwa asfaltowa wigzaca,
grubosci 4 cm
5,0750,0 = 250,000000
Ogotem: 250,00f m2 250,00
2.5 |KNR 231/312/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych, warstwa asfaltowa wigzaca,
dodatek za kazdy dalszy 1'cm zwiekszenie grubosci o 3 cm
5,0750,0 = 250,000000
Ogotem: 250,000f m2 250,000
2.6 |KNR 231/311/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa Scieralna,
grubosci 3'cm
5,0750,0 = 250,000000
Ogotem: 250,000f m2 250,000
2.7 |KNR 231/311/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa scieralna,
dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy zwiekszenie 0 3 cm
5,0750,0 = 250,000000
Ogotem: 250,000f m2 250,000
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