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Kosztorys

Przedmiar robót

Nr Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość

Kosztorys
1 Element Roboty przygotowawcze
1.1 KNR 231/803/3 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni 

3˙cm
50*5 = 250,000000

Ogółem: 250,000 m2 250,000
1.2 KNR 231/803/4 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za każdy dalszy

1˙cm
50 * 5 = 250,000000

Ogółem: 250,000 m2 250,000
1.3 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km

50*5,00*0,10 = 25,000000
Ogółem: 25,000 m3 25,000

2 Element Nawierzchnie
2.1 KNR 231/312/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych, warstwa asfaltowa ścieralna, 

grubości 3˙cm
5,0*50,0 = 250,000000

Ogółem: 250,000 m2 250,000
2.2 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

5,0*50 = 250,000000
Ogółem: 250,000 m2 250,000

2.3 KNR 911/101/4 
(1)

Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o niskiej nośności, 
sposobem ręcznym, geosiatka

5,0*50,0 = 250,000000
Ogółem: 250,000 m2 250,000

2.4 KNR 231/312/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych, warstwa asfaltowa wiążąca, 
grubości 4˙cm

5,0*50,0 = 250,000000
Ogółem: 250,00 m2 250,00

2.5 KNR 231/312/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych, warstwa asfaltowa wiążąca, 
dodatek za każdy dalszy 1˙cm  zwiększenie grubości o 3 cm

5,0*50,0 = 250,000000
Ogółem: 250,000 m2 250,000

2.6 KNR 231/311/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, 
grubości 3˙cm

5,0*50,0 = 250,000000
Ogółem: 250,000 m2 250,000

2.7 KNR 231/311/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, 
dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy  zwiekszenie o 3 cm

5,0*50,0 = 250,000000
Ogółem: 250,000 m2 250,000
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