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NIP; 813-205-50-83
Telefon: 535-217-117

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Obiekt:

Budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego w m-ci Wolica gm. Gaé.

512/2, 513, 514, 537, 538, 539, 540, 541/2, 541/1, 558, 552, 560, 561/2,

Nr. ewidencyjne

721, 563/1, 563/2, 565, 568/2, 569, 719, 571/1, 726 572, 582/2, 583, 718,

dziatek:
5835, 584, 590, 720, 613 obreb 6 Wolica
Inwestor: Gmina Gag¢, Gaé 275, 37-207 Gaé )
Nr umowy:
Data opracowana: Wrzesien 2017
Nr arch.: 2/09/2017/PW j Lloéé egzemplamy 5 l Egz. Nr:
Umgrmz Adam Brozbar
_ mgr inz. Adam Brozbar - _PfaWﬂI° udowJa do projektowania
Pro]ektant W s;;:?'w d V Pym!b ograniczen
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Tz e SIeKIyCZNYCh | elekiroa: aergetycznych
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Uzgodnienia i adnotacje urzedowe

Dokumentacje techniczng sprawdzono w RE Jarostaw

w zakresie udzielonych technicznych warunkw
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P GE Rejon Energetyczny Jarostaw PGE Dystrybucla S.A.

37-500 Jarostaw, ul. Elektrowniana 4
tel.: (16) 624 60 00, fax: (16) 624 60 05

PGE Dystrybucja S.A.

Jaros{aw, dn. 30.10.2017 r.
L. dz.G24S. /JRM/MO/434/2017-KUD-RM-JO

"MAR-RES" Marczydto Krzysztof
Rudna Mata 166B
36-054 Rudna Mata

Dotyczy : sprawdzenia projektu budowlano-wykonawczego zarejestrowanego pod nr: 434/2017

Protokét uzgodnienia nr— 434/2017

W odpowiedzi na pismo w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej ztozonej w dniu  2017-10-25, przesytam
sprawdzony projekt budowlano-wykonawczy dotyczacy: Budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego w miejscowosci Wolica,
gmina Gac.

Inwestor:
- Gmina Ga¢, Gac 275, 37-207 Ga¢é
Dokumentacja zostata sprawdzona w zakresie pisma nr: 1038/RE4/RM/J0/2017 z dnia 01.03.2017r.

Autor projektu: mgr inz. Marcin Marczydto

Sktad komisji:
1. Lestaw Bartoszek
2. Janusz Orzechowski

Zakres podlegajacy uzgodnieniu:

1. Liniann

2. Oprawy oswietleniowe
3. Ochronz od porazen

4. Obliczenia techniczne

Projekt budowlano-wykonawczy:
SPRAWDZONO BEZ UWAG.

Wazinos¢ uzgodnienia:
Niniejsze uzgodnienie traci waznos¢ po uptywie dwdéch lat od daty uzgodnienia tj. 30.10.2019.

Podpis Komisii: "

=
2 é’qjl '

Oddzfal Zampsc
Rejon Energetyczny Jarostaw

Podpis Dyrektor

Otrzymujg :
1 x Adresat + 1xPB-W
1xa/a+ 1xPB-W

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A. wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedziba w Swidniku, Vi Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 5
REGON: 060552840, Kapitat zakiadowy: 9 729 424 1680 # w peini oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Je
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl

rozolimskie 2



RES tel. 575-111-520

i -res.pl
(AMAR e

Spis tresci

el L

Zataczniki:

Oswiadczenie projektanta branza elektryczna.

Uprawnienia budowlane projektanta i zaswiadczenie przynaleznosci do POIIB.

Pismo PGE Dystrybucja S.A. RE Jarostaw nr 1038/RE4/RM/JO/2017 z dnia 01.03.2017r.
Decyzja DULICP nr RG0O.7633.6.2017.2.5z. Wojta Gminy Gac¢ z dnia 24.07.2017r.
Odpis protokotu z narady koordynacyjnej nr GO.6630.169.2017 z dnia 04.09.2017r.

. Opis techniczny:

Podstawa opracowania.
Postanowienia ogéine.
Inwestor.

Wykonawca.

Zakres rzeczowy projektu.
Rozwigzanie techniczne.
Obliczenia techniczne.
Uwagi koricowe.

lll. Zestawienia montazowe i demontazowe

Zestawienie montazowe linii kablowej o$wietlenia ulicznego w m. Wolica.
Zestawienie podstawowych materialow.

. Rysunki:
Orientacja
Projekt zagospodarowania terenu — skala 1:1000 rys. nr1
Schemat zasilania rys. nr2
Szafa oéwietlenia ulicznego RSOU rys.nr3
Profil przekroczenia drogi rys. nr 4

V. Informacja dotyczace bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Uzgognie.:ée (sprawdzenie} dokumentagji
techmczno—prawnej w Rejonie Energerycznym
Jarostaw nie zwalnia wykonawcy (inwestora)
od stosowania cbowigzujacych przepiséw
dotyczacych budowy urzadzen
energetycznych.
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e www.mar-res.pl
mar-res@wp.pl
\ RFS tel. 575-111-520

l. Zataczniki




Lo WWw.mar-res.pl
: mar-res@wp.pl
\ RFS tel. 575-111-520

Oswiadczenie Projektanta

Zgodnie z wymaganiami Ustawy z dn. 07.07.94 r. — Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U.
z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z p6zn. zmianami), a w szczegdinosci z art. 20, ust.4

Oswiadczam, ze :

Niniejszy projekt budowlano-wykonawczy p/n.: ,Budowa linii kablowej oswietlenia
ulicznego w m-ci Wolica gm. Ga¢ na dz. 512/2, 513, 514, 537, 538, 539, 540, 541/2, 5411, 558,
552, 560, 561/2, 721, 563/1, 563/2, 565, 568/2, 569, 719, 571/1, 726, 572, 582/2, 583, 718, 585, 584,
590, 720, 613 obreb 6 Wolica.” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami

wiedzy technicznej.

Rzeszow, dnia 29-09-2017r.
mgr f.r_lz'. Adam Brozbar

Uprawnigpia budowlane do projektowania
1 tami b d&%graniczeﬁ
s Iginofing w zakresie sieei, instalacji

#ibkirycznych elektroenergetycznych
nr upr. PDKIQQOB:’PWOEMG

Pieczed i podpis projektanta:

mgr inz. Marcin Marczydto
Uprawnian ane do prejgkiowaniz
i kierowania rosptambez [iczenAv specialnodci
. instalacyjde) w kakresic siaci instalacji
I urzadzen elektrycznych | elekiroenergetycznych

PDK/0019/PWOE/15
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-H3J-M1U-W1N *

Pan Adam Brozbar o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0069/17

adres zamieszkania m. Debdéw 110, 37-200 Przeworsk

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-26 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




PODKARPACKA OKREGOWA
[ 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
— 35-060 Rzesz6w, ul. J. Stowackiego 20

7

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna ' Rzeszéw, 2015-06-30
PDK OIIB/0054/0061/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynier6w budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2,
pkt 3, pkt 4 i pkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4¢ pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4, art. 14
ust. | pkt4 lit.c ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2013 r., poz. 1409
zpozn.zm.) oraz § 10, § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r.,
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Marcin Marczydlo

magister inzynier
( kierunek studiéw - elektrotechnika )
ur. dnia 6 kwietnia 1988 r. miejsce urodzenia — Rzeszow

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0019/PWOE/15

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

- w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy PDK OIIB
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Szczegoéltowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Marcin Marczydlo

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrole techniczng wytwarzania tych elementow;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 10, § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. z2014r., poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczef uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i
urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i
tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej,
sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja réowniez do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci, objetej
niniejszymi uprawnieniami.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB

b

mgr inz. Andrzej Mamczur

Otrzymuja:

"Uj/Pan Marcin Marczydlo
zam. Rudna Mata 166b
36-054 Mrowla

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-J71-7PD-Q9K *

Pan Marcin Marczydto o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0130/15

adres zamieszkania m. Rudna Mata 166 B, 36-054 Mrowla

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-05-31 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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Jarostaw, 01-03-2017.
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Jzgodnier e (sprawdzenie) dokumentacji
techniczno-prawnej w Rejonie Enargetycznym
Jarostaw nie zwalnia wykonawcy (inwestora)
od stosowania obowigzujacych przepisow Gmina Gac

dotyczacych budewy urzadzen ;
snergetycznych. 37-208 Gac 275

iR

Rejon Energetyczny Jarostaw informuje, ze przystepuje do prac projektowych majacych na celu
modernizacje linii napowietrznych nn 0,4 kV zasilanych ze stacji Wolica =, obwéd 1 W
miejscowoéci Wolica. Szczegclowy zakres modernizacji przedstawiono na zalaczniku graficznym nr 1
do niniejszego pisma. Planowany termin wykonania modernizacji — | kwartat 2018r.

W zwigzku z prawnym brakiem moiliwoéci inwestowania PGE Dystrybucja S.A
w modernizacje oswietlenia ulicznego (art. 18 pkt. 1 ppkt. 2} i 3) Ustawy Prawo Energetyczne - Dz. U.
z 2012, poz. 1059 j.t), ktérego budowa stanowi zadanie wiasne samorzadu, istniejace urzadzenia
otwietlenia ulicznego na w/w obiektach zostang Zlikwidowane podczas budowy nowych linii.
W zwiazku z powyiszym sugerujemy jednoczesne rozpoczecie prac proiektowych majgcych na celu
budowe przez Gming Gaé wydzielonych urzadzes o$wietlenia ulicznego * modernizacja urzadzen PGE
Dystrybucja S.A. Po wybudowaniu catoéd linii oswietlenia ulicznego pozostaje na majatku Gminy Gad.

W przypadku projektowania i budowy nowych linii napowietrzaych nn 0,4 kV, z zakresie
okreslonym potrzebami gminy, na nowobudowanych liniach napowietrznych nn 0,4 kV bedacych na
majatku PGE Dystrybucja 5.A istnieje moiliwosé podwieszenia wydzielonej linii o$wietlenia ulicznego
wykonanej przewodami AsXSn 2x25 podwieszonej na stupach w/w linii wraz z oprawami
i niezbednym osprzetem oswietleniowym. Na podwieszenie linii oswietieniowe]j bedgcej na majgtku
Gminy Gaé na slupach wsporczych bedacych majatkiem PGE Dystrybucja S.A. niezbedne bedzie
zawarcie umowy udostepnienia konstrukcji wsporczych dla potrzeb oéw. ul. na kazdy wykorzystany
stup wsporczy. Stawka udostepnienia konstrukeji wsporczej na dzien 01-03-2017 wynosi 2,50
zt/sfup/miesigc netto.

Przy projektowaniu nowych urzadzeri oswietlenia ulicznego nalezy uwzglednic ponizsze zasady:

1. W zakresie budowanego przez gmine oswietlenia ulicznego nalezy takie uja¢ nowe ukfady
sterowania, ktdre nalezy lokalizowac poza skrzynia rozdzielcza stacji trafo.

2. W przypadku budowy urzadzer oswietleniowych na modernizowanych istniejgcych
jednostkach transformatorowych bez wzrostu mocy przytaczeniowej (w stosunku do ist.
umowy przytaczeniowej lub o dostawe energii | podstawa do ouracowania dokumentacii jest
niniejsza pismo. W przypadku budowy oéw. ulicznegc na nowych jednostkach
transformatoroWYCh { .eeoeoieceeecscimnsscnsens ) b N@ istnie;gcych, ale ze wzrostem mocy
przytaczeniowej Gmina Gac wystapi o stosowane Warunki Przyfjczenia.




W celu koordynacji prac projektowych informujemy, e wykonawg dokumentacji projektowej
dla urzadzedi PGE Dystrybucja jest firma MAR-RES Marczydto Kizysztof, Rudna Mala 166B
36-054 Mrowla, tel. 535217 117, Jednoczeénie deklarujemy wspotprace w zakresie dostarczenia
biezacej informacji o procesie projektowania inwestycji oraz przekazania kopii niezbednych
materialow geodezyjnych bedacych w dyspozycji RE.

Otrzymuja:
1x Adresat + zat. graficzny,

1x MAR-RES Marczydto Krzysztof, Rudna Mata 1668 36-054 Mrowla,
ix a/a,




RGO.7633.6.2017. Z.Sz. Gaé, dnia 24.07.2017 r.

DECYZIA
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 104 z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postgpowania
Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. , poz. 29 z pdzn. zm.) oraz art.1 ust. 2,
art.4 ust.2 pkt 1, art. 50 ust.1 , art. 51 ust. 1 pkt 2, 3 i art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U .z 2016 r., poz.778 z p6ézn. zm.) po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.05.2017 r. Gminy Ga¢ 37-207 Gaé 275.

ustalam
lokalizacje¢ inwestycji celu publicznego

1 zasady zagospodarowania terenu dla wnioskowanej inwestycji, zawarte w czesci tekstowej
i graficznej decyzji, ktdre stanowig integralng czesé.
Czes¢ tekstowa decyzji:
I Rodzaj inwestycji :

»Budowa linii kablowej oSwietlenia ulicznego na terenie dzialek nr ewid. 512/2,
513, 514, 537, 538, 539, 540, 541/1, 541/2, 552, 558, 560, 561/2, 563/1, 563/2, 565, 568/2,
569, 571/1, 572, 582/2, 583, 584, 585, 590, 613, 635, 637/1, 718, 719, 720, 721, 726 w
miejscowosci Wolica gmina Ga¢é”.

II. Warunki i szczegolowe zasady zagospodarowania terenu inwestycji oraz jego zabudowy
wynikajace z przepisow w zakresie:

1. Z zakresu ksztattowania tadu przestrzennego:
a. Uwzglednienia, ze dzialki, na ktére zamierzona jest inwestycja potozone sa
w obszarze nieposiadajacym aktualnie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego oraz, ze nie wystepuje obowiazek sporzadzania mpzp dla tego
obszaru w $wietle przepiséw art.10 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 27.03.2003r.
o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym .

Obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

1.2.Wymagan dotyczacych ochrony os6b trzecich:
- projekt budowlany nalezy sporzadzi¢ z uwzglednieniem wymagan dotyczacych ochrony
uzasadnionych intereséw osob trzecich, zgodnie z przepisami w/w ustawy Prawo budowlane,
- projektowane zamierzenie budowlane nie moze powodowaé:
- a)ograniczenia dostepu do drogi publicznej i pozbawienia korzystania
-z infrastruktury (wody, gazu, kanalizacji, energii elektrycznej, ucigzliwosci
powodowanych przez hatas, wibracje, zakldcenia elektryczne, promieniowania,
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.
1.3 —w rozwigzaniach projektu budowlanego i zagospodarowania terenu dzialki
uwzgledniajac uwagi i wymogi jednostek opiniujgcych i uzgadniajacych.
1. Warunki wynikajace z przepiséw szczegolnych.
Przy wykonaniu projektu budowlanego uwzgledni¢ przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290).



1.1. Zachowywa¢ warunki okreslone Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
11ch usytuowanie ( Dz. U. z 2015 r.poz. 1422).

1.2.W zakresie gruntéw rolnych przeznaczonych na cele nierolnicze:;

Nie wymaga zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych i le§nych na cele nierolnicze
i nielesne

2. Linie rozgraniczajace teren inwestycji —
Wyznaczono na zataczniku graficznym, na mapie w skali 1: 1000,

Uzasadnienie i pouczenie

Zamierzenie inwestora dotyczace ,,Budowa linii kablowej o§wietlenia ulicznego na terenie
dzialek nr ewid. 512/2, 513, 514, 537, 538, 539, 540, 541/1, 541/2, 552, 558, 560, 561/2,
563/1, 563/2, 565, 568/2, 569, 571/1, 572, 582/2, 583, 584, 585, 590, 613, 635, 637/1, 718,
719, 720, 721, 726 obreb 6 Wolica, w miejscowosci Wolica gm. Gaé”. nie koliduje z
kierunkami przyjetymi w Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego Gminy Gaé, przepisami szczegélnymi i nie jest zaliczana do przedsigwzieé
wymagajacych przeprowadzenia postgpowania w sprawie oddziatywania na srodowisko.
Decyzja ninigjsza nie dotyczy obszarow planowanych na realizacje zadan

samorzagdowych i rzadowych, zgodnie z art. 39 ust. 3 w/w ustawy o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym oraz Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
Zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odr¢bnymi. Na dzialce objetej decyzja nie
wprowadza si¢ zakazéw, nakazow czy ograniczen w zagospodarowaniu terenu, wynikajacych
z przepisdw odrebnych, w tym polozenia dzialki:
- w terenach gorniczych
- w obszarach zagrozonych obsuwaniem si¢ mas ziemnych,
- w obszarach objg¢tych ochrong konserwatorska
- w terenach zagrozonych zalewaniem wodami powierzchniowymi
- w zakresie zadan rzadowych lub samorzadowych stuzacych realizacji celu publicznego
- w obszarach objetych ochrong na podstawie przepiséw o ochronie przyrody.
Po dokonaniu analizy wniosku pod katem jego zgodnosci z przepisami odrebnymi majac na
uwadze art. 56 ustawy nie znalazlem podstaw do wydania decyzji odmownej dla
wnioskowanego przedsigwzigcia. Oznacza to, ze w wyniku analizy warunkéw i zasad
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy stwierdzono zgodno$¢ zamierzenia
inwestycyjnego z art. 61 ust.l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 poz. 778 z p6zn zm.)

Dzialaja na podstawie przepisow w/w ustaw ustalilem warunki zabudowy zgodnie
z wnioskiem inwestora. Zawiadomieniem z dnia 19.05.2017 r. poinformowatem strony
0 Wszczgeiu postgpowania i mozliwosci zapoznania si¢ z zamierzeniem inwestycyjnym
wnioskodawey, uzyskania wyjasnien, skladania uwag i wnioskéw. W wyznaczonym terminie
nie wniesiono uwag ani wnioskow.

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przygotowat uprawniony
urbanista Stanistaw Dziéb, wpisany na list¢ samorzadu zawodowego urbanistéw (zgodnie
z art. 60 ust.4 ustawy o p.i.z.p.) uwzgledniajac wyniki analizy decyzji.

Decyzja zostata wydana po uzgodnieniu z:

1. Marszatkiem Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie w zakresie melioracji wodnych,
uzgodnienia dokonano na podstawie art.53 ust.5 w/w ustawy.



2. Starosta Przeworskim w zakresie ochrony gruntéw rolnych i zadan samorzadowych,
uzgodnienia dokonano na podstawie art.53 ust.5 w/w ustawy.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencii.

1.Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnief
0s0b trzecich (art. 63 ust. 2 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
2.Dla terenu objetego niniejsza decyzja moze by¢ wydana decyzja o warunkach zabudowy
innym wnioskodawcom.

3.Wnioskodawca, ktory nie uzyskal prawa do terenu nie przyshuguje roszczenie zwrot
naktadéw poniesionych w zwiazku z otrzymana decyzja o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego (art. 63 ust. 4 w/w ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym).

4.Zgodnie z art. 65 ustawy o p. i z p. organ, ktéry wydal decyzje o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego stwierdzi jej wygasdnigcie, jezeli inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na
budowg lub dla tego terenu uchwalony zostanie plan miejscowy, ktérego ustalenia beda inne
niz w wydanej decyzji.

Od niniejszej decyzji shuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawezego w Przemyslu, za posrednictwem Wojta Gminy Gaé, w terminie 14 dni od daty
jej doreczenia.

Zataczniki:
- zalgcznik graficzny nr 1, stanowiacy integralng cze$é decyzji.

Otrzymuja:

Gmina Gac 37-207 Gaé 275

Strony postepowania wg wykazu

Tablica ogloszen Urzedu Gminy Gaé

Tablica ogloszen w miejscu realizacji inwestycji
Strona BIP Gminy Ga¢

a/a

B B b =



G0.6630.169.2017
Przeworsk, dn. 04.09.2017 r.

Starostwo Powiatowe w Przeworsku
37-200 Przeworsk, ul. Jagielloniska 10
tel. (016) 648-70-09 w. 168

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR G0.6630.169.2017

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. z 2016, poz.1629 1

Przedmiot narady: Wolica, Projekt zagospodarowania terenu w zakresie lokalizacji linii T

elektroenergetycznej kablowej o$wietlenia drogi.

Lokalizacja: Wolica, dz.: 512/2, 513, 514, 537, 538, 539, 540, 541/1, 541/2, 552, 558, 560, 561/2,

563/1, 563/2, 565, 571/1, 572, 582/2, 583, 584, 385, 590, 613,718, 719, 720. 721, 726

Whioskodaweca: PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWLANO -ELEKTRYCZNE "MAR-RES"

MARCZYDLO KRZYSZTOF Rudna Mala 166B
36-054 Rudna Mata

Inwestor: GMINA GAC Gaé 275
37-207 Gaé
Przewodniczacy: Zofia Chomicz, Inspektor Wydziatu Geodezji i Ochrony Srodowiska
Miejsce narady: Przeworsk, ul. Jagiellonska 10
Sposéb przeprowadz.: | stacjonarny z elementami elektronicznymi
Data wplywu: 18.08.2017
Rozp. narady: 18.08.2017
Zakoncz. narady: 22.08.2017 ]

Lp
1

Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej

Uwagi

Rejon Energetyczny Jarostaw ul. Elektrowniana 4:

Bez uwag.

Gazownia w Przeworsku, ul. Slowackiego 19A:

Przy przebiegu réwnolegtym projektowanego kabla energetycznego o napieciu do 15kV

z gazociagiem zachowaé odleglo$¢ pozioma pomiedzy kablem a gazociagiem min 0, 5 mb.
Trasg kabla wytyczy¢ w terenie w obecnogei pracownika Gazowni w Przeworsku /tel. 16 648
7274/,

Spelnienie warunku uzgodnienia musi byé potwierdzone protokolem podpisanym przez
pracownika Gazowni w Przeworsku.

W miejscu skrzyzowania proj ektowanego kabla energetycznego z gazociggiem  kabel
zabezpieczy¢ rura ostonows siegajaca po 1,0 mb na obie strony skrzyzowania liczac w kierunku
prostopadlym od konca rury do gazociagu.

Zachowac odleglos¢ pionowa pomiedzy rurg ostonowa a gazociagiem min 0,2 mb.

Kat skrzyzowania musi zawieraé sie¢ pomiedzy 60°a 90°.

Prace ziemne w poblizu gazociagu nalezy wykonywa¢ recznie pod nadzorem pracownika
Gazowni w Przeworsku.

Miejsce skrzyzowania nalezy oznakowacé.

Trase kabla wytyczy¢ w terenie w obecnogci pracownika Gazowni w Przeworsku /tel. 16 648
7274/,

Spetnienie warunku uzgodnienia musi byé potwierdzone protokotem podpisanym przez
pracownika Gazowni w Przeworsku.




G0.6630.169.2017

Orange Polska S.A. ul. Pilsudskiego 35, 35-001 Rzesz6w:

W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami Orange Polska zachowaé
normatywne odleglosci zgodnie z obowiazujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury D.U
nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz norma zaktadowa ZN-15/0PL-004.

W miejscach skrzyzowan i zblizeri z urzgdzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzi¢ recznie
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami
techniczno—budowlanymi pod nadzorem whascicielskim przedstawiciela OPL.

Przed planowanym rozpoczeciem robét nalezy wystapi¢ z wnioskiem o realizacj¢ nadzoru
wiascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej
www.orange.pl/wniosekonadzor

Przewodniczacy narady koordynacyineij:

Inwestor obowigzany jest zleci¢ obstuge geodezyjna inwestycji w zakresie wytyczenia
1 inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Przewody uzbrojenia podziemnego ukladane
w wykopach otwartych, nalezy zainwentaryzowaé przed ich zasypaniem.

Integralng cz¢$¢ niniejszego protokotu stanowig mapy z uwidocznionym projektem inwestycji.

Gmina Gaé: Z up. ST@OSTY

Przedstawiciel nieobecny. g R
ojia
INSPEKTOR WYDZIALU GEODEZJI
| OCHRONY SRODOWISKA
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Il. Opis techniczny
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1. Podstawa opracowania

Umowa zawarta miedzy Gming Ga¢ a ,MAR-RES".
Techniczne warunki przytaczenia.
Inwentaryzacja istniejacych zasobéw sieci w terenie.
Uzgodnienia techniczne z Inwestorem przeprowadzane w trakcie opracowania projektu
owlano - wykonawczego.
Decyzje i uzgodnienia zawarte w pkt. Zataczniki
Normy, przepisy i zarzgdzenia w zakresie budowy sieci energetycznych:
o N SEP-E-0001, N SEP-E-0002, PN-EN-61643-11:2003:
o PN-76/E-05125 - ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”,
o N SEP-E-004 — ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — Projektowanie
i budowa”
o PN-IEC 60364-5-523:2001 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dabér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow”.
o Warunki techniczne kabli, izolacji, osprzetu przewodowego i osprzetu montazowego,
wydane przez producentéw poszczegéinych wyrobow

hwivz

o
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2. Postanowienia ogéine

2.1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest budowa linii kablowej o&wietlenia ulicznego w m-ci Wolica gm.
Ga¢ w miejsce istniejgcego oswietienia drogowego wykonanego na linii napowietrznej nN zasilanej ze
stacji transformatorowej WOLICA 3, obwoad nr1i 2 przewidzianej do demontazu.

Budowa obejmuje, budowe linii kablowej o$wietlenia ulicznego w m-ci Wolica gm. Gaé, na
podstawie uzyskanej Decyzji Ustalenia Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego wydanej przez
Wéijta Gminy Gaé¢ z dnia 24.07.2017r.

Trase przebiegu projektowanej linii kablowej pokazano na planie zagospodarowania terenu

rys.1.
2.2.Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

Inwestycja planowana jest na obszarze zabudowanym, z istniejgcym  uzbrojeniem
obejmujgcym: wodocigg, gazociag, linie energetyczng napowietrzna, lini¢ energetyczng kablowg
doziemng oraz kanalizacje sanitarna.

Obecnie przedmiotowy odcinek drogi gminnej jest oswietlony z istniejgcej linii nN
przewidzianej do demontazu.

Na istnigjacych obwodach linii napowietrznej 0,4 kV nr 1,2 zasilanych ze st. transformatorowej
WOLICA 3 zabudowane jest oswietlenie drogowe bedace na majgtku UG Gaé. W trakcie
projektowania i budowy nowych linii kablowych 0,4 kV przez PGE Dystrybucja S.A. niezbedne jest
wykonanie przez UG Gac¢ we wiasnym zakresie wydzielonej linii owietienia wg. wlasnego uznania.

2.3. Stan projektowany:

Projektowane o$wietlenie drogi gminnej bedzie zasilane w energie elektryczng z szafy
kablowej nr 3/2/1 (stacja transformatorowa WOLICA 3 obw. nr 2), proj. i budowanej przez PGE
Dystrybucja S.A. w ramach budowy linii kablowej doziemnej z staii transformatorowej WOLICA 3. Od
szafy kablowej SK-2xSL2+4xSL00 nr 3/2/1 pole nr 3, projektuje sie przytacz kablem YAKXS 4x35 mm?
do projektowane] szafy oswietlenia ulicznego SOU. Od szafy SOU projektuje sie dwa obwody
oswietlenia wykonane kablem ziemnym YAKXS 4x35 mm®. Wzduz drogi na fundamentach zastang
posadowione metalowe stupy oéwietleniowe 8 m, $-80 z wysiegnikiem ST, a na siupach oprawy typ
LED 70W.

Na skrzyzowaniach z siecig podziemna kabel chronié rurg ochronng DVK 50.

2.4.Dane informujace czy dziatka lub teren na ktérym projektowany jest obiekt 3 wpisane
do rejestru zabytkéw.: o
Uzgodnienie (sprawdzenie) dokumentacji
techniczno-prawnejlw Rejonie Energetycznym
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Dziatki (teren) nie s wpisane do rejestru zabytkow oraz nie podlegajg ochronie
konserwatorskiej.

2.5. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke.
Dziatki nie znajdujg sig w granicach terenu gorniczego.

2.6.Informacje na temat wplywu inwestycji na srodowisko, przyrode, krajobraz oraz
ochrone débr kultury.

Inwestycja budowy nie bgdzie znaczgco wplywaé na rodowisko. Stad nie zachodzi potrzeba
sporzgdzenia Raportu o oddziatywaniu na $rodowisko ani uzyskanie Decyzji srodowiskowe;j.

2.7. Opinia geotechniczna.

Warunki geotechniczne wystepujace w miejscu lokalizacji inwestycji zgodnie z Dz.U. z 2012
roku poz. 463§4.2 zostaly okreslone jako proste. Projektowang linig kablowa o$wietlenia ulicznego,
zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje posadowienie niewielkich
obiektow budowlanych, o statystycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych
warunkach gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe jest zapewnieni minimalnych wymagar na
podstawie dos$wiadczen. Zgodnie z Dz.U. z 2012r. poz. 463§ geotechniczne warunki posadowienia
ustala si¢ na podstawie obserwacji geodezyjnych zachowania sie obiektéw sgsiednich oraz innych
danych dotyczacych podioza badanego terenu i jego otoczenia, oraz zgodnie z norma PN-81-B-03020
»Posadowienie bezposrednie budowl” pkt. 3,2 metoda C - polegajaca na przyjeciu wartosci
parametrow okreslonych na podstawie praktycznych doswiadczen budownictwa na innych podobnych
terenach, uzyskanych dla budowli o podobnej konstrukcji i zblizonych obcigzeniach. Zgodnie z
powyzszym na terenie budowy przyjeto grunty Srednie z przewagg itéw, glin, pospétek i piaskoéw
pofzwartych o ogéinych wiasciwosciach W — 20, c=25kN/m?, Yo=20kN/m?, C=40000kN/m>, ©@=0,25.
Dla warunkéw geotechnicznych wystepujacych w miejscu lokalizaci inwestycji zaprojektowano
zgodnie z katalogiem, w ktérych obliczenia posadowienr wykonano metodg stanéw granicznych
podstawie normy PN-80/B-03322 przyjmujac uogélnione wiasciwosci gruntow.

2.8.Informacja o obszarze oddziatlywania obiektu.

Okreslenia Obszaru Oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:
— Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
— Rozporzagdzenie w sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy
Obszarem oddziatywania projektowanej linii kablowej oéwietlenia ulicznego, sg dziatki nr
512/2, 513, 514, 537, 538, 539, 540, 541/2, 541/1, 558, 552, 560, 561/2, 721, 563/1, 563/2, 565,
568/2, 569, 719, 571/1, 726, 572, 582/2, 583, 718, 585, 584, 590, 720, 613 obreb 6 Wolica, na ktérych
projektowana jest ich lokalizacja. Otoczenie obiektu budowlanego stanowig dziatki przeznaczone pod
zabudowe mieszkaniowa. Wieksza czes¢ tego terenu jest juz obecnie zabudowana. Projektowana
inwestycja w zakresie linii kablowej o$wietlenia ulicznego, nie oddziatywuje negatywnie na dziatki
sgsiednie i nie pogarsza obecnie istniejacych warunkow uzytkowania dziatek sgsiednich poniewaz:
- nie powoduje przestaniania istniejacych i projektowanych obiektow
— nie powoduje zacienienia istniejgcych i projektowanych obiektow
— nie powoduje ograniczenia w wykorzystaniu pod zabudowe dziatek sgsiednich
— Jest zlokalizowana zgodnie z przepisami w zakresie jej lokalizacji od granicy dzialek oraz
wykonywanych w przysziosci drog lokalnych
- nie wplywa negatywnie na srodowisko
— spefnia w zakresie lokalizacji i sposobu jej wykonania przepisy ochrony przeciwpozarowej
zarbwno w zakresie obiektéw budowlanych istniejacych, projektowanych oraz obiektéw do
realizacji w przysztosci na dziatkach niezabudowanych. Zachowano minimaine wymagane
odlegtosci od obiektow istniejacych, projektowanych oraz obiektow do realizacji w przyszlosci

) : Jzgodnieria (sprawdzenie) dok ji
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— projektowana linia kablowa o$wietlenia ulicznego nie ograniczajg wykorzystania dziatek przez,
kiore przebiegajg w zakresie ich zabudowy.

2.9. Uksztattowanie terenu dziatek w stosunku do dziatek przylegtych.

Sposob zagospodarowania terenu nie powoduje naruszenia intereséw os6b trzecich
w zakresie mozliwosci zagospodarowania i uzytkowania terenéw sgsiednich, zgodnie z przepisami

szczegbtowymi.
przeciwpozarowej i

Projektowany obiekt nie ogranicza zabudowy oraz nie zakiéca ochrony
nie zakibca stosunkéw wodnych na dziatkach sgsiednich. Sposob

zagospodarowania terenu, na ktérych prowadzona bedzie inwestycja nie zmieni poziomu gruntu i jego
uksztattowania. Na odcinkach liniowych teren zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego.

3. Inwestor:

Inwestorem jest: Gmina Ga¢, Gaé 275, 37-207 Gac.

4. Wykonawca:

Wykonawca rob6t budowlano-montazowych bedzie firma wytoniona w drodze przetargu przez

Inwestora.

5. Zakres rzeczowy projektu

W zakres opracowania wchodzi budowa linii kablowej oéwietlenia ulicznego w m-ci Wolica gm.

Gat.

Budowa linii kablowej oéwietlenia ulicznego ~ montaz:

a) Szafa o$wietlenia ulicznego:

- Szafa RSOU — 1 kpl
b) Stupy oswietleniowe:

- StupS80 - 11 szt

- Fundament F 150 - 11 szt.

- Wysiegnik ST/1-ramienny - 11 szt

- Oprawa LED 70W - 11 szt.
c) kable:

- YAKXS 4x35mm? — 736m/814m—
d) inne:

- rura SRS-G75 -910m
- rura SRS 75 -755m
- rura DVK75 -69,5m
- folia niebieska -645m
- bednarka FeZn 25x4 -799m
- pret uziomowy @12L=6m -6 szt

- wylgcznik nadpradowy S301C16A - 1szt

- wyigcznik nadpradowy S301C10A -2 szt

- wylgcznik nadprgdowy S301B4A - 11 szt.
- Przew6d YDY 3x2,5 mm? -121m.

Jzgodnierie (sprawdzenie dok ji
techmczno—prawnej w Rejonie) Enargl;Tyzgrta?;‘r:#
Jarostaw nig zwalnia wykonawcy (inwestora)
od stosowania obowiazujaeych przepiséw
dotyczgcych budowy urzagdzen
energetycznych,
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6. Rozwiazania techniczne

Przebieg trasy projektowanej linii kablowej o$wietlenia ulicznego przedstawiono na mapie
sytuacyjnej w skali 1:1000 (Rys. 1).

6.1. Budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego

Projekt zaklada budowe dwdch obwodéw oéwietlenia ulicznego jeden w kierunku wsi Wolica
drugi w kierunku wsi Biatoboki. Projektowane oéwietlenie drogi gminnej bedzie zasilane w energie
elekiryczng z szafy kablowej nr 3/2/1 (stacja transformatorowa WOLICA 3 obw. nr 2), projektowanej i
budowanej przez PGE Dystrybucja S.A. w ramach budowy linii kablowej doziemnej z stacji
transformatorowej WOLICA 3. Od szafy kablowej SK-2xSL2+4xSL00 nr 3/2/1 pole nr 3, projektuje sie
przytgcz kablem YAKXS 4x35 mm? do projektowanej szafy o$wietlenia ulicznego SOU. Od szafy SOU
projektuje sie dwa obwody oswietlenia wykonane kablem ziemnym YAKXS 4x35 mm? ~ trasa linii na
rys. nr 1. Projektowane o$wietlenie begdzie sterowane z projektowanej szafki o$wietlenia ulicznego
SOu.

Wzdtuz drogi na fundamentach F 150 ( 11 szt) zastana posadowione metalowe stupy
oswietleniowe 8 m, S-80 wraz z wysiegnikami ST, a na wysiegnikach oprawy typ LED 70W.

Oprawy w zigczach stupowych chroni¢ bezpiecznikami S 301 4A.

Przed wejsciem na dziatki nalezy z tygodniowym wyprzedzeniem poinformowa¢ wiascicieli.

Po zakoniczeniu prac nalezy teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Kable ukiada¢ na uzytkach rolnych w wykopie na giebokosci 1m, poza uzytkami rolnymi w
wykopie na gigbokosci 0,9 m linig falisty z zapasem kabla 1-3% na 10cm podsypce z piasku.
Nastepnie na kable nasypa¢ 10cm piasku oraz grunt rodzimy. Celem oznaczenia trasy kable przykry¢
folig koloru niebieskiego ukiadang 0,25m nad kablami. Uktadanie kabli powinno byé wykonane w
sposodb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrgcanie, rozciaganie itp. Przy ukiadaniu kabli
mozna je zginaé tylko w koniecznych przypadkach, przy czym promieri zgigcia powinien byé mozliwie
duzy, nie mniejszy niz 15-krotna zewnetrzna $rednica kabla. Kable ukiadaé z zachowaniem
postanowien PN-76/E-05125.

Na calej diugosci kabla, co 10m, zamontowaé trwale oznaczniki z tworzyw sztucznych z
opisem Kabla zawierajgce:

symbol i nr ewidencyjny linii

oznaczenie kabla ~ YAKXS 4 x 35 mm?
znak uzytkownika kabla

rok utozenia kabla - np. 2017

Ponadto oznaczniki nalezy umiesci¢ przy wejsciu do fundamentu stupa i w miejscach
charakterystycznych (np. przy wejsciach do przepustéw rurowych).

Row kablowy zasypywac warstwami ubijajac poszczegélne warstwy. Nadmiar ziemi uformowac
nad wykopem dia péZniejszego osiadania. Kabel nalezy czytelnie opisaé w zlgczach stupowych

Przy skrzyzowania linii kablowych z innymi urzadzeniami podziemnymi (istniejacymi
| projektowanymi) wykonywa¢ zachowujac szczegoing ostrozno$é w rurze ostonowej DVK Arot. Korice
rur uszczelni¢ uszczelkami End-Cap REC.

Przejscia poprzeczne pod drogg gminng asfaltows, drogami dojazdowymi utwardzonymi,
chodnikami nalezy wykonaé metodg przewiertu stosujgc rury oslonowe SRS-G , bez koniecznosci
naruszania nawierzchni jezdni, drogi i chodnika.

Przejscia poprzeczne pod drogami dojazdowymi do posesji nalezy wykonaé metodg rozkopu
stosujgc rury ochronne SRS Arot. Kofice rury uszczelnié uszczelkami End-Cap REC.

6.2. Szafa oswietlenia ulicznego SOU

Szafe oSwietlenia ulicznego SOU  zaprojektowano w obudowie z tworzywa
termoutwardzainego odpornego na promieniowanie UV. Szafe SOU nalezy zamontowaé na
fundamentach w taki sposéb aby drzwiczki byly usytuowane od strony drogi gminnej. Przewod PEN w
projektowanej szafie SOU nalezy uziemi¢ — oporno$¢ uziemienia do 30Q. W przypadku braku

odpowiedniej wartosci uziemienia nalezy go rozbudowac az do wymaganej wartosci.
Uzgodnienie (sprawdzenie) dokumentacji
ta i ioni z
Jarostaw nle zwalnla wykonawcy (inwestora) 9
aod stosowanla obowiazujacych przepisow
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Istniejgce uktad pomiarowy 1- fazowy nalezy przeniesé z istniejacej rozdzielni stacyjnej do
projektowanej szafy oéwietlenia ulicznego RSOU przy szafie kablowej SK nr 3/2/1. Zabezpieczenie
przedlicznikowe w szafce RSOU - S301 C 16A . W projektowanej szafie SOU nalezy zabudowaé
zabezpieczenia zgodnie z rys. nr 2.

6.3. Stupy i oprawy o$wietleniowe.

Projektuje sig¢ zainstalowanie opraw o$wietleniowych typu LED 70W na stupach
oswietleniowych typu S-80 z fundamentami typu F150/200. Oprawy w Il Kklasie ochronnosci
zamontowane na projektowanych stupach za pomoca wysiegnikéw ST.

W celu zabezpieczenia opraw o$wietleniowych w stupach nalezy zamontowaé¢ wylgczniki
nadpradowe S301 B 4A. Whyigczniki potaczyé z oprawa oSwietleniowa przewodem YDY 3x2,5mm?.
Dla potaczenia kabli w stupach zastosowat tabliczke stupowa ZG5-35.

6.4. Uziemienie ochronne.

Celem uziemienia przewodu PEN w szafie SOU i stupach oswietleniowych projektuje sie
uziom tasmowo — pretowy typu TP-1 obejmujacy pret uziomowy @12 dt. 12m polgczony z bednarkag
FeZn 25x4 dt. 10m. Miejsce poigczern oraz miejsca o uszkodzonej powioce ocynkowania
zabezpieczy¢ przed korozjg przez pokrycie farbg rdzoochronng i dla czesci w ziemi — masg
asfaltowa. W przypadku braku odpowiedniej wartosci uziemienia nalezy go rozbudowaé az do
wymaganej wartosci.

6.5. Ochrona od porazeri

Zgodnie z PN-IEC 60364-4-41:2000 w projektowanej sieci zastosowaé ochrone podstawowg
przed dotykiem bezposrednim poprzez izolacje czeéci czynnych instalacji. Ochrona przed dotykiem
posrednim w przypadku zwarcia pomigdzy czescig czynng i czescig przewodzacyg dostepng zostata
zrealizowana poprzez zastosowanie obudéw w drugiej klasy ochronnosci.

Zgodnie z technicznymi warunkami przytgczenia sie¢ zasilajaca pracuje w ukiadzie TN-C.

Jako system ochrony dodatkowej od porazen pradem elektrycznym zastosowano szybkie
wytgczenie zasilania w sieci rozdzielczej TN-C z przewodem PEN.

Szybkie wyigczanie realizowane bedzie przez wylgczniki bezpiecznikowe w szafce SOou,
szafie kablowej , rozdzielnicy stacyjnej i wylgcznik w latarniach. Konstrukcje wszystkich latarni
przytaczaC do zacisku PEN odcinkiem przewodu LGY 16 mm® W zaznaczonych na schematach
latariach projektuje sie dodatkowe uziemienie robocze punktu PEN. Uziom wykona¢ jako tasmowo -
pretowy przy uzyciu ptaskownika FeZn 4x25mm? ukiadanego 10cm pod kablem pomiedzy stupami
oswietleniowymi oraz pretéw uziomowych @12mm pograzonych pionowo w gruncie. Rezystancja
uziemienia musi spetnia¢ warunek R < 10Q.

7. Obliczenia techniczne.

Dobér kabli i zabezpieczen

Ps - moc obliczeniowa w obwodzie o$wietleniowym
P, - moc pojedynczej oprawy

Iy - prad obliczeniowy w ocbwodzie os$wietieniowym
I - prad rozruchowy

Iy -znamionowy prad zabezpieczenia,

Iy - prad zadziatania zabezpieczenia,
I; - obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodu,
Ip - prad pracy pojedynczej oprawy,

0 dnienie (sprawdzenie) dokumentacji
;]ezcgnﬂiczno-prawnej w Rejonie Energetycznym
Jarostaw nie zwalnia wykonawcy (lnwest.ora)
od stosowania obowiazujacych przepisow
dotyczgacych budowy urzadzen
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n - ilo$¢ opraw w obwodzie oswietleniowym,

przewody i wartosci dobranych zabezpieczen dla wszystkich obwodéw spetniaja warunki
normy dotyczace ochrony przed oddziatywaniem ciepinym.

Wolica - Obwéd nr 1 -5 lamp
0W

I, < b
Uxcosp 230Vx0,9

=0,344

Py =nx P, =55zt x T0W =350
Uxcosg 230V x0,9
Ip=I,%x15=174%15=264

1,74

Aby kable energetyczne byly prawidtowo zabezpieczone przed skutkami przeptywu pradu
przetezeniowego muszg by¢ speinione ponizsze warunki zgodnie z normg PN-IEC-
60364-4-43 :

Iiel:=1,

I,<145-1,
Obcigzalnoé¢ kabli okreslono na podstawie normy PN-IEC-60364-5-523.

Przy obliczeniach przyjeto dane:

Sposéb utozenia kabli bezposrednio w ziemi, (warunki D wg. tab. 52-C3)
Grunt o rezystywnosci ciepinej 1,0 K -m/W, (PN-IEC-60364-5-523, tab. 52-D3)
Gleboko$é utozenia kabli 0,8m

Napigcie sieci zasilajgcej 230/400V

Uklad sieci zasilajgcej TN-C

Kabel zabezpieczono od przeciazer: i zwaré w skrzynce SOU wytacznikiem S301 C 10A,
k=3.
Obwoéd nr 1- 5 lamp :
Iz = 149,04
Ir =2,64
Iv=1004
Iy = 100,04
1,45 - Iy =1,45 - 1494 = 216,04

I;s1y <1, > 2,64 <10,04 <1494 - warunek spefniony
I, <1.45-1,> 100,04<l,4 5x1494 - warunek spefniony
Obliczenia wykonane dla obwodu 1 potwierdzajg ze przekroje kabli dobrano prawidtowo

Jzgodnierie (sprawdzenie) dokumentacji
techniczno-prawnej w Rejonia Energetycznym
Jarostaw nie zwalnia wykonawcey (inwestora)

od stosowania obowigzujacych przepisow 11
dotyczacych budowy urzadzen
energetycznych.
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Dobrano przewéd zasilajacy YDY 3+2,5 mm? — I = 19A
Ig oprawy wynosi 0,4 A, zaprojektowano zabezpieczenie S 301 4A, Iy=4A

0,4<4 <19 — warunek spelniony
L=1,6 4=64A <19 A —warunek spelniony

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej:

Przekr6j przewodu powinien by¢ tak dobrany, by w przypadku zwarcia miedzy przewodem
fazowym i przewodem ochronnym lub czescig przewodzacy instalacji, impedancja obwodu zapewnita
samoczynne wytgczenie zasilania przez urzadzenie zabezpieczajace, w okreSlonym czasie.
W obliczeniach uwzgledniono warto$¢ impedanciji powigkszong o 25%.

Wyliczenie impedanciji petli zwarcia:
Z, =125-/(ZR} +(T XY

Stacja WOLICA 3, transformator — 100kVA

Linia kablowe (SOU do st nr 5/1) YAKXS 4x35 di 352m
Robwt = 2 x 0,352km x 0,8680/km = 0,61Q Kovw 1= 2 x 0,352km x 0,087Q/km = 0,061Q

Linia kablowa oswietlenia obw [:

Zk = 1’25 ) 'J(Robw] )2 + (Xﬂbwl )2 =0’61Q

Warunek skutecznosci ochrony p. porazeniowej w ukiadzie TN-C:
Zx X [4 £ 230V
gdzie: lh=kxlg
k=25
[g = 10A - w SOU obw. |
0,61 x 2,5 x 10 = 15,3V < 230V - warunek speiniony

Obliczenie spadku napiecia.

Obliczenia przedstawiono w tabeli nr 1 .

Spadek napiecia dla kabla oswietleniowego YAKXS 4x35mm? obwadd nr 1; ilosé
lamp 5 L= 352m:

Spadek napiecia nie przekracza dopuszczalnych wartosci.

Jzgodnierie (sprawdzenie) dokumentacji
techniczno-prawnsej w Rejonie Energetycznym
Jarostaw nie zwalnia wykonawcy (inwestora)
od stosowania obowiazujacych przepisow
dotyczgeych budowy urzadzen
energstyoznych,
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Wolica - Obwdd nr 2 - 6 lamp

7w th T0W

» 5 < =0,344
Uxcosp 230Vx0,9

Py =nxP, =65zt xTOW =420W
]Bg_&__=]ggﬁmw_:2’114
Uxcose 230V <09

I, =1,x15=214x15=324

Aby kable energetyczne byly prawidtowo zabezpieczone przed skutkami przeptywu pradu
przetezeniowego muszg byé spetnione ponizsze warunki zgodnie z norma PN-IEC-
60364-4-43 :

fosdesl,
I,<145-1,
Obcigzalno$¢ kabli okreslono na podstawie normy PN-IEC-80364-5-523.

Przy obliczeniach przyjeto dane:

Sposéb utozenia kabli bezposrednio w ziemi, (warunki D wg. tab. 52-C3)
Grunt o rezystywnosci ciepinej 1,0 K -m/W, (PN-IEC-60364-5-523, tab. 52-D3)
Gieboko$¢ utozenia kabli 0,8m

Napiecie sieci zasilajacej 230/400V

Uktad sieci zasilajgcej TN-C

Kabel zabezpieczono od przecigzen i zwaré w skrzynce SOU wytgcznikiem S301 C 1 0A,
k=25.
Obwéd nr 2- 6 lamp :

I; = 149,04
Ir =3,24

In=1004
I = 100,04

145 - Iz =145 - 1494 = 216,04
I,<I, <1, = 3,24 <1004 <1494 - warunek spetniony

I, <1.45-1,> 100,04<1,4 5x1494 - warunek spetniony
Obliczenia wykonane dla obwodu 2 potwierdzajg ze przekroje kabli dobrano prawidtowo

Dobrano przewdd zasilajacy YDY 3+2,5 mm® — I, = 19A
Ig oprawy wynosi 0,4 A, zaprojektowano zabezpieczenie S 301 4A, Iy= 4A

Uzgodnienie (sprawdzenie) dokumentacji

0,4<4<19 — warunek SEEh‘li()ll! techniczno-prawne] w Rejonie Energetycznym
3 Jarostaw nie zwalnia wykonawcy (mwes!ora)
12 = 1’6 = 654 A <19 A —warunek s ehion od stosowania obowiazujacych przepisow

dotyczacych budowy urzadzen

anergetyoznych,

s AR e
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Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej:

Przekroj przewodu powinien by¢ tak dobrany, by w przypadku zwarcia miedzy przewodem
fazowym i przewodem ochronnym lub czeécig przewodzacs instalaci, impedancja obwodu zapewnita
samoczynne wylgczenie zasilania przez urzadzenie zabezpieczajgce, w okreslonym czasie.
W obliczeniach uwzgledniono warto$¢ impedanciji powiekszong 0 25%.

Wyliczenie impedanciji petli zwarcia:

Z, =125-{(ZR} +(Z XY

Stacja WOLICA 3, transformator — 100kVA

Linia kablowe (SOU do st nr 5/1) YAKXS 4x35 df. 455m
Ropwi = 2 X 0,455km x 0,868Q/km = 0,79Q Xobw1= 2 X 0,455km x 0,087Q/km = 0,079Q

Linia kablowa o$wietlenia obw II:

Z, =125 R,y +(X, | <0790

Warunek skutecznosci ochrony p. porazeniowej w uktadzie TN-C:
ZK X !A < 230V

gdzie: lh=kxlg
k=25
Iz = 10A—w SOU obw. |
0,79 x 2,5 x 10 = 19,5V < 230V — warunek spetniony

Obliczenie spadku napiecia.

Obliczenia przedstawiono w tabeli nr 1 .

Spadek napigcia dla kabla o$wietleniowego YAKXS 4x35mm? obwéd nr 2 : ilosé
lamp 6 L= 455m:

Spadek napiecia nie przekracza dopuszczalnych wartosci.

5. Uwagi koricowe

Roboty budowlano - montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, zaleceniami
wynikajgcymi z tresci uzgodnien oraz obowigzujacymi przepisami BHP i normami, ktérych stosowanie
jest obligatoryjne.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo Budowlane (Ustawa
z dnia 7 lipca 1994 - Dz. U. Nr 89 poz. 414 wraz z pdzniejszymi zmianami).
Przed przystgpieniem do robét nalezy ustali€ z upowaznionymi przedstawicielami Gminy Gaé
szczegotowy harmonagram robét i nadzér nad wykonaniem robdét.
Warunkiem rozpoczecia robot budowlanych jest:
- zgtoszenie wiasciwemu organowi Nadzoru Budowlanego — w trybie przewidzianym przez KPA
terminu rozpoczecia robét budowlanych, Uzgadnierie (sprawdzenie) dokumentagji
techniczno-prawnsj w Rejonie Energetycznym
Jarostaw nie zwalnia wykonawcy (inwestora)
od stosowania obowlazujacych przeni

dotyczgcych budowy ur \
energetyoznyeh, 4 el

e TR A e
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- zapoznanie sie z projektem wykonawczym budowy linii kablowej o$wietlenia ulicznego oraz
z dokumentami towarzyszgcymi,

- przeprowadzi¢ wizje terenie | zapoznac¢ sie z polozeniem inwestycji w terenie,

- powiadomienie wszystkich zainteresowanych stron o rozpoczeciu robét.
W przypadku wej$cia na teren sgsiednich nieruchomosci przy wykonywaniu prac budowlanych lub
robdt budowlanych Inwestor ma obowigzek uzyskania zgody wiasciciela obiektu oraz uzgodnienie z
nim sposobu zakresu i terminéw korzystania z tego obiekiu.
Po wykonaniu robét budowlano — montazowych, kierownik rob6t ma obowigzek zgtosié je do odbioru
technicznego przedkiadajgc inwestorowi nastepujgce dokumenty:
- techniczng dokumentacje powykonawcza,
- geodezyjng dokumentacje powykonawczg,
Inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ wtasciwy organ o zakoriczeniu budowy.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001r.

Prawo ochrony Ssrodowiska. (Dz. U. z dnia 20 czerwca 2001 r.) i USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001r. o
odpadach. (Dz. U. z dnia 20 czerwca 2001 r.) z pdzniejszymi zmianami.

Jzgodnierie (sprawdzenie) dokumentacji
techniczno-prawnej w Rejonie Energetycznym
Jarostaw nie zwalnia wykonawcy (mwes?ora)
od stosowania obowiazujgcych przepisow
dotyezgcych budowy urzgdzen
energetycznych.
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o

lll. Zestawienia montazowe

1. Zestawienie montazowe linii kablowej oéwieq%;)ad Mgcznego w m. Wolica.

eni ' dnierie (sprawdzenie) dok ji
tEChn ; ; (6] umenlaql
2. Zestawienie podstawowych materiatow. b g j Pt L
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAL OW - Budowa linii kablowej
oswietlenia ulicznego w m-ci Wolica gm. Gaé

Lp. |Nazwa materiafu Jedn. llosé
1 |Stup S 80 szt 11
2 |Fundament F 150 szt 11
3 |Elementy Srubowe do F150 szt 11
4 |Wysiegnik ST/1-ramienny 1,5 ®48/15°do S - 80 szt 11
5 |Tabliczka stupowa ZG5-35 szt 11
6  |Wylgcznik S 301 B4A szt 11
7 |Kabel YAKXS 4x35mm?2 m 814
8 |Folia niebieska szer. 0,.4m m 645
9 [Rura ochronna AROT SRS-G 75 m 91
10 |Rura ochronna AROT DVK 75 m 69,5
11 |Rura ochronna AROT SRS 75 m 75,5
12 |Rura ochronna A110PS m 2
13 |Oprawa LED 70w szt 11
14 |Przewod YDY 3x2,5mm?2 m 121
15 |Bednarka 20x4 [m] m 729
16 _|Pret uziemiajacy 6[m] szt 6
17 |Szafa oswietlenia ulicznego RSOU szt 1
18 |Whylacznik S 301 C16A szt 1
19 |Wylacznik S 301 C10A szt 2
20 |Tablice ostrzegawcze, identyfikacyjne i informacyjne szt 14

Jzgodnierie (sprawdzenie) dokumentacii
techniczno-prawnej w Rejonie Energetycznym
Jarostaw nie zwalnia wykonawcy (inwestora)
od stosowania obowigzujgcych przepisiw
dotyczgcych budowy urzgdzen

anergetycznych.



www.mar-res.pl
mar-res@wp.pl

tel. 575-111-520

IV. Rysunki

Orientacja
Projekt zagospodarowania terenu — skala 1:1000
Schemat zasilania

Szafa oswietlenia ulicznego RSOU
Uzgodnie

Profil przekroczenia drogi jechnfczno-prawnejwRef?me; dokumentagji

arosfaw pje
gd Stosowa
Otycz gcych
energetveznych, FOOWY Wit i

rys. nr1
rys. nr2
rys. nr3
rys. nr4
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Uzgodnienie (sprawdzenie) dokumentacji
techniczno-prawnej w Rejonie Energetycznym
Jarostaw nie zwalnia wykonawcy (inwestora)
od stosowania obowigzujacych przepiséw
dotyczacych budowy urzadzen
energetycznych.
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WYKONAWCA: é wmar Przedsiebiorstwo Budolano-Elektryczne "MAR-RES"
SEATES Marczydito Krzysztof, 35-054 Mrowla, Rudna Mala 166 B

INWESTOR: Gmina Gaé&, Ga¢ 275, 37—-207 Gad

it Budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego w m—ci Wolica gm. Gaé.
NAZWA RYSUNKU: ORIENTACJA

Funkcja Imig i Nazwisko Nr upr. bud. Data Podpis arkusz/arkuszy|
Projektant: mar inz. A. Brozbar PDKIO308/PWOEG  [102017 A4 Nrrys. 1
Sprawdzsjacy: | mor inz. M. Marczydio PDK/0019/PWOE/15 & \

Opmmar inz. M. Zembron ?}{gf ? Skala: bs




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH DLA INWESTYCJI LINIOWYCH

Skala 1:1000

Godio sekcji mapy: 8.124.06.09.2, 8.124.06.04.4, 8.124.06.04.3

Miejscowosc: Wolica

Dziatka nr: od 613 do 510

Obreb: 181403_2.0006 Wolica

Jednostka ewidencyjna: 181403_2 Gaé
._ﬁ_c" 6640.418.2017 Licencja nr: 6640.418.2017_1814_K05

_‘

5._ Uktad wspotrzednych: 2000 strefa 8, Kronsztad ‘86

Mapa aktualna na dzier 28.03.2017 r., w oznaczonym
przerywana linia zakresie aktualizacji.

Niniejsza mapa zostala wykonana bez ustalenia obcigzen dot. Stuzebnosci gruntowych.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie
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Mapa zgodna z oryginatem
mapy do celdw projektowych

Uktad sieci zasilajgce: TN-C
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Zestawienie rur ochronnych
Nr obiektu Skrzyzowanie Typ rury Dlugosc Uwagi
1 enn DVK75+A110PS 212
1a wjazd, w32 SRS 75 5 przewiert
2 Wwjazd SRS 75 4 przewiert
2a kostka, k160 SRS 75 55
3 proj. €nn DVK 75 2
4 wjazd SRS 75 4
5 w80 DVK 75 2
6 920 DVK 75 3
1 proj. enn DVK 75 2
8 w80 DVK 75 2
9 wjazd SRS 75 85 przewiert
10 proj. enn DVK 75 2
1 wjazd SRS 75 4
2 wjazd SRS 75 3
13 droga SRS 75 6
14 wjazd SRS 75 3
15 ks160 DVK75 2
16 ks160, proj. enn DVK 75 4
17 wjazd SRS 75 4
18 droga SRS 75 55
19 proj. enn DVK 75 2
20 wjazd, parking SRS 75 22 przewiert
21 ks160 DVK 75 3
22 w80 DVK 75 2
23 wjazd bet SRS 75 45 przewiert
24 w80 DVK 75 2
24a ks160 DVK 75 2
25 w32 DVK 75 2
26 Wjazd, proj. enn SRS 75 10
27 ks160 DVK 75 3
28 droga SRS 75 45
29 wjazd bet SRS 75 6 przewiert
30 ks160 DVK 75 3
31 wjazd SRS 75 4
32 wjazd, skalniak SRS 75 16 przewiert
33 ks160 DVK 75 2
34 w40 DVK 75 2
35 droga SRS 75 11
36 g50 DVK 75 3,9
37 g50 DVK 75
38 droga, w0 SRS 75 6,5
39 wjazd bet SRS 75 5 przewiert
40 droga pobocze DVK 75 1
4 wjazd, droga SRS 75 12 przewiert
42 droga SRS 75 8 przewiert
43 w32 DVK 75 3
44 ks160 SRS 75 3
45 proj. enn DVK 75 2
46 g50 DVK 75 3
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— Gmina Gat, Gaé 275, 37-207 Gaé
- - proj. linia o$wietleniowa kablowa + y dziaiki nr. 81212, 513, 514, 537, 538, 539, 540, 541/2, 54411, 558, 552, 560, 56112, 63711, 724, 56311, 56342, 565, 568/2, 569, 719, 57114,
0 rura ostonowa LOKALIZACJA: 726,572, 56212, 583, 718, 585, 584, 590, 720, 613 obrgb nr 6 Wolica
proj. stup % - Pproj-lampa oSwietleniowa OBIEKT: Budowa finii kablowaj oéwistienia ulicznego w m-ci Wolica gm. Gaé
nr1/1 Plan zagospedarowania:
L ) NAZWA RYSUNKU: Budowa linii kablowej ogwietlenia ulicznege w @18%:.&. gm. Gat
||||||||| - proj. w innym opracowaniu itie, Pragg, 2,
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Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. A
ystrybucy ) [Sprawdzsjgcy: mgr 2. M. harczydio PDKI0010/PWOENS
ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin s—_—— i It




Szafa kablowa proj. w innym opracowaniu
realizowanym przez PGE Dystrybucja S.A. w

proj. Szafa O$wietlenia Ulicznego

ramach przebudowy sieci elektroenergetycznej SOuU
Szafa kablowa SK-2xSL2+4xSL00
nr 3/2/1 kWh
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www.mar-res.pl
mar-res@wp.pl
tel. 575-111-520

V. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

Nazwa zadania:

Adres inwestycji:

Stadium :

Inwestor zadania:

Opracowal:

I OCHRONY ZDROWIA.

Budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego w m-ci
Wolica gm. Gag¢.

512/2, 513, 514, 537, 538, 539, 540, 541/2, 541/1, 558,
552, 560, 561/2, 721, 563/1, 563/2, 565, 568/2, 569, 719,
57111, 726, 572, 582/2, 583, 718, 585, 584, 590, 720, 613
obreb 6 Wolica

Projekt Budowlano-Wykonawczy

Gmina Gaé, Ga¢ 275, 37-207 Ga¢c

mgr inz. Adam Brozbar upr. PDK/0308/PWOE/16

mgrinz. Adam Srozbar
Uprawnienia oudowlane do projektowania
ikierowania eBigini budowlapymi bez ograniczen
g 3 m@ TESIdgIEC]. Instalac]i
i elepdry Skiroznergetycznyeh
nfupr. POKIO308/PWOEHG

(podpis projektanta)

mgr inz. Marcin Marczydto
Uprawnfgpidfoud o projektowania
i kierowania fobolgntiLt: W f
instalacyjnej w zakresie sieci instalacji
i urzadzen elekirycznych i elekiroenergetycznych

PDK/Q019/PWOE/S
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1. Zakres robdt zostal wyszczegolniony w zakresie rzeczowym.

— montaz linii kablowej nN YAKXS 4x25 mm? -736/814 m
— montaz na fundamentach shupy z oprawami - 11 kpl.
— montaz szafy o$§wietlenia ulicznego RSOU - 1 kpl.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
— linia napowietrzna nN,

— droga publiczna ktdra nalezy oswietlic,

— istniejgce budynki zasilane z linii nn,

— teren budowy.

3. FElementy moggce stworzy¢ zagrozenie:
— linia energetyczna nn pod napigciem,
—  shupy budowane;j linii,

— ruch pojazdéw na drodze,

4. Przewidywane zagrozenia:

— porazenie pradem elektrycznym,

— praca na wysokosci,

— upadek z wysokosci,

— roboty montazowe z uzyciem dzwigu,

—  przebywanie pracownikéw i 0séb postronnych w zasiggu dzwigu,
—  potracenie przez pojazd z uwagi na prac¢ w pasie drogowym

5. Srodki techniczme i organizacyjne, ktére nalezy zachowaé¢ w trakcie
wykonywania robét.

— 7 uwagi na wystgpujace zagrozenia Wykonawca- Kierownik budowy przed
przystgpieniem do prac opracuje ,, Plan BIOZ ,, i zapozna z nim podlegtych
pracownikow.

— Na budowie poruszaé si¢ z zachowaniem szczeg6lnej uwagi z powodu wykonywania
prac w pasie drogowym oraz na placu budowy.

— Dokladne zapoznanie si¢ z mapg i terenem przed rozpoczeciem robot ziemnych.
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— Na placu budowy uzywa¢ elementéw ochronnych oraz kamizelek odblaskowych.

— Wykonywaé prace na sieci po uprzednim wylgczeniu i dopuszczeniu — pisemne
polecenie wystawione przez PGE Dystrybucja SA Oddzial Zamo$é RE Jarostaw.

— Wykopy pod kabel nalezy wykonywaé recznie badz mechanicznie. Nalezy je
odpowiednio oznakowaé i zabezpieczyé, aby nie stanowily zagrozenia dla oséb
postronnych.

— Wylaczenie i uziemienie sieci.

— Z uwagi na pracg na slupach na wysokosci 7 do 12 m stosowaé $rodki ochrony
indywidualnej w postaci kask ochronny i szelki z amortyzatorem posiadajgcych
wazne atesty.

—  Prace wykonywac z podnosnikow samochodowych lub drabin o nienagannym stanie
technicznym.

— W tracie stawiania stup6w za pomocg dzwigu zachowaé szczegolng ostroznosé na
budowie poruszaé si¢ z zachowaniem szczegélnej uwagi z powodu wykonywania
prac w poblizu pasa drogowego.

~ Przed przystgpieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy
pracownikom wykonujacym prace. Instruktaz winien obejmowaé omoéwienie zakresu
prac, przewidywanych zagrozen oraz sposobu wykonywania bezpiecznej pracy.

— Badania wysoko$ciowe pracownikow i szkolenie obejmujgce pracg¢ na wysokosci
przed rozpoczeciem robdt. Stosowanie atestowanych zawiesi 1 lin.

— Pracownicy wykonujacy roboty powinni posiadaé odpowiednic kwalifikacje,
narzedzia, srodki ochrony osobistej oraz sprzet BHP.

—  Szczegblowe przepisy BHP podczas wykonywania prac powinny byé ogdlnie znane,
dlatego nie sg przedmiotem niniejszego opracowania.
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