
Nazwa Ilość

1 2 3 4 5 6
CPV 45111000-8 I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 
1 01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym wraz z 

inwentaryzacja powykonawczą
km 0,82

KNNR 1              
0111/02

km         0,82

01.02.02 Zdj ęcie warstwy humusu  
2 01.02.02 Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. w-wy  10 cm 

pod wykonanie pobocza drogi oraz w miejscach poszerzenia
m2

4 325,00

KNR 201 
0205/01 od km 0+000 do km 0+824                                                  m2 4325,00

2.1  Transport materiału z rozbiórki w gestii Wykonawcy do 3 km - wliczyc do pozycji 
2

m3 432,50

CPV 45112000-5 II. ROBOTY ZIEMNE
02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.

3 02.01.01 Wykonanie wykopów mechanicznie z transportem urobku na odkład w gr. kat. 
I-V (miejsce odkładu  gruntu zapewnia Wykonawca)

m3
798,00

KNNR 1          
0202/04 Nasypy z poszerzeń drogi m3

od km 0+000 do km 0+824 SL m3 393,50
od km 0+000 do km 0+824 SP m3 404,50

4 02.03.01 Wykonanie nasypów
02.03.01  Mechaniczne formowanie i zagęszczenie nasypu  z gruntu uzyskanego z wykopu                                            m3  267,00

KNNR 1          
0235/02

zasypanie czesci rowów przyroznych ziemia z wykopu oraz wyrównanie terenu 
przydroznego

m3 267,00

5 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gr. kat.I-V.            m2 2 000,00

KNR  2-01   
0506/07 m2 2000,00

CPV 45231000-5 III. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
03.02.01 Kanalizacja deszczowa

6 03.02.01 Wykonanie przykanalików z rur HDPE, dwuściennych o średnicy 20 cm m 11,00
KNNR 11
0505/06

Wykonanie przykanalików z rur HDPE, dwuściennych o średnicy 20 cm wraz z 
wykonaniem rozbiórek, wykopów (przekopów), podsypki wraz z zasypką oraz 
zasypanie kanalizacji piaskiem wraz z zagęszczeniem.

m 11

7 03.02.01 Wykonanie studzienek ściekowych fi 500mm z osadnikiem szt. 2,00
KNR 218 
0625/01

(wraz z wykonaniem rozbiórek, wykopów, podsypką i zasypką) wg KPED karta 
02.13. K-1 , K2

szt. 2,00

8 03.02.01 Wykonanie obudowy wylotów przykanalików szt. 1
Kalkulacja 

indywidualna
Wykonanie obudowy wylotów przykanalika  wraz z wykonaniem wykopów wg 
KPED karta 02.17                                                        szt. 1

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej  nr 110571R Białoboki koło Biopalu gmina Gac 

Jednostka
    Podstawa 

wyceny
L.p. RazemWyszczególnienie robót wraz z  obmiarem i lokalizacją 
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Jednostka
    Podstawa 

wyceny
L.p. RazemWyszczególnienie robót wraz z  obmiarem i lokalizacją 

CPV 45233000-9 IV. PODBUDOWY
04.02.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

9 04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego gr. w-wy 20 cm m2 1 596,00
KNR 231 
0114/01

poszerzenie drogi

od km 0+000 do km 0+824 SL m2 787,00

od km 0+000 do km 0+824 SP m2 809,00

10 04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego,  gr. w-wy 15 cm m2 260,00
KNR 231 
0114/01

chodnik

strona lewa m2 58,00
strona prawa m2 197,00
wyspa m2 5,00

04.04.02 Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
11 04.04.02 Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego 

mechanicznie  o grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm  
m2

1 531,00

KNR 231 
0114/05/06 poszerzenie drogi 

od km 0+000 do km 0+824 SL m2 755,00
od km 0+000 do km 0+824 SP m2 776,00

12 04.04.02 Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego 
mechanicznie  o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm  

m2

250,50

KNR 231 
0114/05/06 chodnik

strona lewa m2 56,00
strona prawa m2 189,00
wyspa m2 5,50

CPV 45233000-9 V. NAWIERZCHNIE
05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego

13 05.03.05 Warstwa wiążąca AC 16W , gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm m2 4 345,00
KNNR 6                

0308/03 /07

od km 0+000 do km 0+824 m2 4345,00
13,1 KNNR 6     

1005/06
Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę wiążącą - koszt wliczyć do poz 13 m2  4345,00

13,2 KNNR 6        
1005/07

Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową  - pod w-wę wiążącą 
koszt wliczony do poz 13

m2  4345,00

14 05.03.05 Warstwa ścieralna AC11S,  gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm m2 4 277,00
KNNR 6                

0308/03 /07
m2

od km 0+000 do km 0+824 m2 4277,00
14,1 KNNR 6     

1005/06
Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę ścieralną - koszt wliczyć do poz 14 m2  4 277,00

14,2 KNNR 6        
1005/07

Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową  - pod w-wę ścieralną 
koszt wliczyć do poz 14

m2  4 277,00

05.03.26 Geosiatka
15 '05.03.26 Ułożenie geosiatki z włókna szklanego powleczonej polimeroasfaltem m2 4 120,00

KNR - AT - 04 
0104/03

Ułożenie geosiatki przyklejonej emulsją modyfikowaną na całej szerokości drogi 
pod warstwa wiążącą 824x5m

4120

CPV 45233000-9 VI. ELEMENTY ULIC
08.01.01 Krawężniki betonowe

16 08.01.01 Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm na ławie
 betonowej ( beton B-15 (C12/15)) z oporem

m 247,00

KNR - 231   
0403-03 

Krawężniki betonowe  o wymiarach 15x30cm, ułożone na ławie betonowej (beton 
B15 (C12/15)) z oporem V=0,06m3/m - chodniki

247,00

08.03.01 Obrzeża betonowe
17 08.03.01 Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8cm wg. KSDUP i PM karta 

1.18
m 148,00

KNNR 6                
404/05

Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8cm na ławie z betonu B15 
m 148

08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej
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18 08.02.02 Wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 
cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 3 cm po zagęszczeniu. Umocnienie 
wylotów przepustów.

m2 260,00

KNNR 6 
0502/02

chodnik m2 260,00

CPV 45233000-9 VII. ROBOTY WYKO ŃCZENIOWE
06.01.01         Umocnienie skarp, rowów i ścieków   

19 06.01.01         Humusowanie z obsianiem skarp przy gr. humusu 5 cm ( z wykorzystaniem 
zdjętego humusu)  

m2

1340,00

KNR 201 
0507/01/02

m2 1340,00

06.02.01 Przepusty pod drogą
20 06.02.01 Ułożenie przepustów z rur betonowych o średnicy 40 cm pod drogą m 82,00

KNR 231 
0605/06

Przebudowa istniejących przepustów pod zjazdami. Wykonanie  przepustu pod 
drogą z rur pp o średnicy 40 cm  wraz z wykonaniem  ław fundamentowych z 
pospółki o grubości 30 cm  

m 82,00

21 06.02.01 Wykonanie ścianek czołowych dla przepustów fi 400cm szt 12,00
KNR 231 
0605/05

szt
12,00

22 06.03.01 Uzupełnienie poboczy gruntem - gr. 10cm m2
 1128,00

KNR 231 
0204/05/06

Uzupełnienie poboczy gruntem - grubości 10cm

od km 0+000 do km 0+824 SL m2 600,00
od km 0+000 do km 0+824 SP m2 528,00

SST  
CPV

07.00.00.00
45233000-9

VIII.  ELEMENTY BEZPIECZE ŃSTWA RUCHU szt 32

07.01.01 Oznakowanie poziome
23 07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni mat. cienkowarstwowymi  - pasy przejącia dla 

pieszych
m2 10,00

KNR - AT - 04 
0204/01

<P- 10> m2 10,00
07.02.01 Oznakowanie pionowe

24 07.02.01 Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych szt. 4
KNNR 6              
0702/01

Ustawienie słupków z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych                                                                                                 
4,00

25 07.02.01 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do słupków szt. 4
KNNR 6 

0702/04/05/
06/07 < Tablice znaków A-7 szt. 2,00

< Tablice znaków D-6 szt. 2,00

CPV 45233000-9 XI.POZOSTAŁE ROBOTY 
26 06.03.01 Wykonanie rowów wraz z profilowaniem dna i skarp wraz z oczyszczeniem 

części przepustów
m 1382,00

BCD 1 
06.04.01.021

od km 0+000 do km 0+824 SL m 678,00
od km 0+000 do km 0+824 SP m 704,00

27 06.03.02 Likwidacja przełomów w poprzek drogi m 15
KNR 231 

0204/05/07
Likwidacja przełomów w poprzek drogi polegajaca na usunieciu spekań 
wynikających z braku nosności drogi poprzez odkopanie, likwidacje powodu 
zniszczenia, ułozeniu 20 cm w-wy kruszywa naturalnego, 20 cm w-wy kruszywa 
łamanego, 5 cm w-wy wiążącej, 4 cm w-wy ścieralnej. Szerokosc przełomu - 50cm, 

15,00
28 06.03.02 Przebudowa dwóch skrzyżowań na połaczeniu z projektowaną droga gminną m2 241

KNR 231 
0204/05/07

Przebudowa dwóch skrzyżowań na połaczeniu z projektowaną droga gminną 
polegająca na frezowaniu na istn skrzyzownaiu w-wy bitumicznej gr ok 3cm o 
powierzchni: 142m2 i 99m2 oraz ułożeniu 4 cm w-wy scieralnej z AC11S 241,00
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