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Kosztorys

Przedmiar robót

Nr Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość

Kosztorys
1 Element dojazd , parkingi
1.1 KNR 201/121/2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów 

postojowych
0,3 = 0,300000

Ogółem: 0,300 ha 0,300
1.2 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt 

kategorii I-IV
boisko 286,66 = 286,660000
parking
wjazd

Ogółem: 286,660 m2 286,660
1.3 KNNR 6/101/2 

(1)
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 20˙cm, 
kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec wibracyjny
boisko 286,66 = 286,660000
miejsce postojowe
wjazd

Ogółem: 286,660 m2 286,660
1.4 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej

m 6,0
1.5 KNR 231/401/2 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20˙cm, grunt kategorii III-IV

38+38+15+15 +11+30+7+9+12 = 175,000000
Ogółem: 175,000 m 175,000

1.6 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową

m 175
1.7 KNR 231/402/3 

analogia
Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła ława pod odwonienie

(38+38+15 +11+11+15)*0,2*0,2 = 5,120000
Ogółem: 5,120 m3 5,120

1.8 KNNR 6/104/1 
(1)

Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 10˙cm, walec 
wibracyjny

286,66 = 286,660000
Ogółem: 286,660 m2 286,660

1.9 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm
286,66 = 286,660000

Ogółem: 286,660 m2 286,660
1.10 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości ( zwiększenie 

grubości o 5 cm)
286,66 = 286,660000

Ogółem: 286,660 m2 286,660
1.11 KNR 231/511/3 

(1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
szara

286,66 = 286,660000
Ogółem: 286,660 m2 286,660

2 Element Roboty ziemne
2.1 KNR 231/807/1 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (14x12˙cm) lub żużlowej (14x14˙cm) w torowiskach 

tramwajowych, na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
wjazd 9,2 *5,0 = 46,000000

Ogółem: 46,000 m2 46,000
2.2 KNNR 3/403/1 Rozbiórka elementów, betonowych

wejście awarycjne 18,3*1,6*0,15 = 4,392000
36,0*1,0*0,15 = 5,400000

Ogółem: 9,792 m3 9,792
2.3 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

46*0,1 = 4,600000
65,28*0,15 = 9,792000

Ogółem: 14,392 m3 14,392
2.4 KNR 401/108/16 Wywóz samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1˙km, gruz (kol.13-15)  do 10 km

65,3 = 65,300000
Ogółem: 65,300 m3 65,300

2.5 KNR 401/108/5 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii I-II
jak poz. powyżej 286,6*0,2 = 57,320000

Ogółem: 57,320 m3 57,320
2.6 KNR 401/108/5 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii I-II

jak poz. powyżej 286,66*0,2 = 57,332000
Ogółem: 57,332 m3 57,332

2.7 KNR 201/121/2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów 
postojowych
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0,15*0,37 = 0,055500
Ogółem: 0,056 ha 0,056

2.8 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt 
kategorii I-IV
boisko 38,0*15,00 = 570,000000
parking
wjazd

Ogółem: 570,000 m2 570,000
2.9 KNNR 6/101/2 

(1)
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 20˙cm, 
kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec wibracyjny
boisko 38*15 = 570,000000
miejsce postojowe
wjazd

Ogółem: 570,000 m2 570,000
2.10 KNR 401/108/5 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii I-II

jak poz. powyżej 555*0,2 = 111,000000
Ogółem: 111,000 m3 111,000

3 Element Podbudowy
3.1 KNNR 6/104/1 

(1)
Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 10˙cm, walec 
wibracyjny

14,1*37,2 = 524,520000
Ogółem: 524,520 m2 524,520

3.2 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm
14,10*37,2 = 524,520000

Ogółem: 524,520 m2 524,520
3.3 KNR 231/312/5 

analogia
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych, warstwa asfaltowa ścieralna,
grubości 3˙cm, asaltobeton 0-6,3 grubości 3,0 cm

14,10*37,20 = 524,520000
Ogółem: 524,520 m2 524,520

3.4 KNR 231/312/5 
analogia

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych, warstwa asfaltowa ścieralna,
grubości 4˙cm, asfaltobeton 0-31,5 grubości 3cm

14,10*37,20 = 524,520000
Ogółem: 524,520 m2 524,520

3.5 KNR 231/312/6 
analogia

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych, warstwa asfaltowa ścieralna,
dodatek za każdy dalszy 1˙cm, zwiększenie grubości 0 1 cm

14,1*37,2 = 524,520000
Ogółem: 524,520 m2 524,520

3.6 KNR 223/309/2 
(1) analogia

Osadzenie elementów stalowych, tuleje do słupków i stojaków do  tenisa,

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

tenis 2 = 2,000000
Ogółem: 2 szt 2

4 Element odwodnienie
4.1 KNRW 218/408/ 

4
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙250˙mm

32 = 32,000000
Ogółem: 32,00 m 32,00

4.2 KNNR 4/1424/2 Studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe, Fi˙500˙mm, z osadnikiem bez syfonu
szt 1

4.3 KNR 231/604/3 Studnie chłonne z kręgów, Fi˙1,0˙m, głębokość 2˙m
4 = 4,000000

Ogółem: 4 szt 4
4.4 KNRW 218/517/ 

2 (1) analogia
Studzienki kanalizacyjne systemowe Fi˙315-425˙mm, zamknięcie rurą teleskopową, kineta PE 
(Studzienki kanalizacyjne systemowe "", Fi˙315-425˙mm, zamknięcie rurą teleskopową gł do 1m)

szt 6
4.5 KNR 231/606/3 

analogia
Ścieki z elementów betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, grubość prefabrykatów 15˙cm - 
odwodnienie liniowe  szerokości 15,0 cm ruszt żeliwny typu lekkiego

128 = 128,000000
Ogółem: 128,000 m 128,000

5 Element Nawierzchnia boiska
5.1 Kalkulacja 

indywidualna
nawierzchnia syntetyczna  poliuretanowa na boiskach sportowych grubości SBR o grubości min 3,5 
cm , natrysk z EPDEM o grubości min 1,3 mm

14,10*37,20 = 524,520000
Ogółem: 524,520 m2 524,520

5.2 Kalkulacja 
indywidualna

Wyznaczenie  linii na boisku do tenisa

kpl. 1
5.3 Kalkulacja 

indywidualna
dostawa i montaż 2 słupków do tenisa  z naciągiem wewnętrznym do tenisa profil stalowy
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kpl 1
6 Element Fundamnet boiska
6.1 KNKRB 1/301/1 

(1) analogia
Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odl. 1km; kat. gruntu I-III- wykopy pod stopy

fundamnet boczny 1,2*0,8*1,5*6 = 8,640000
stopy 1,0*1,8*1,5*16 = 43,200000
pod drzwi 2,07*1,0*0,4*2 = 1,656000

Ogółem: 53,496 m3 53,496
6.2 KNR 202/202/1 

(2)
Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, beton podawany pompą

pod drzwi 2,07*0,4*1 = 0,828000
Ogółem: 0,828 m3 0,828

6.3 KNR 202/204/2 
(2)

Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 1.5˙m3, beton podawany pompą

stopy 1,0*1,0*1,5*16 = 24,000000
stopy boczne 0,8*0,8*1,5*6 = 5,760000

Ogółem: 29,760 m3 29,760
6.4 KNNR 2/101/2 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, stopy i płyty 

fundamentowe
śiany boczne (1,0+1,8)*2*1,0*16 = 89,600000

(0,8+1,2)*2*1,0*6 = 24,000000
Ogółem: 113,600 m2 113,600

6.5 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, 
Fi 8-14˙mm

t 2,2
7 Element Element- konstrukcja łukowa hali
7.1 Kalkulacja 

indywidualna
Zestawienie wymiarów hali:
-wymiar zewnętrznego obrysu fundamentów – 15,7m x 38,1m
-wymiary hali w osiach konstrukcyjnych – 13,9m  x  37,1, H=8,5m
Konstrukcja nośna hali to dźwigary łukowe z profilu dwuteowego IPE 200 S355 zamocowane na 
podporach podatnych. Konstrukcja dźwigarów jest łukiem, na fundamenty działają siły rozporu łuku, 
stąd zasypka fundamentów powinna zostać zagęszczona mechanicznie. Konstrukcja pojedynczego 
łuku zmontowana na placu budowy z czterech elementów (profil gorącowalcowany – dwuteowy),8 
łuków rozstawionych co. 5,3 cm. Ściany szczytowe pionowe - wysokość 8,5 m. Zabezpieczenie stali - 
malowanie podkładem antykorozyjnym systemowym,zabezpieczenie anytkorozyjne  konstrukcji

kpl 1
8 Element poszycie -pokrycie hali
8.1 Kalkulacja 

indywidualna
Rodzaj poszycia - membrana PCV z atestem trudnopalności FR b1 - DIN 4102j. Dwie powłoki z 
poduszką powietrzną. Cichy system nadmuchu powłok oparty na wentylatorze kanałowym. Powietrze 
wdmuchiwane między powłoki pobierane jest bezpośrednio z wnętrza hali. Filtr powietrz w 
standardzie. Drzwi stalowe o rzer. 90 cm w ścianie szczytowej. Malowanie proszkowo w dowolnym 
kolorze z palety RAL. Naturalne doswietlenie hali oparte na materiale typu transculent. Wytrzymałość 
świetlików na tym samym poziomie co poszycia głównego. Poszycie hali z materiału typu 
translucent(materiał mleczno-biały, przepuszczalność światła na poziomie 40%, rolety w ścianach 
bocznych - rozsuwane w formie firanki, wykonanie obudowy konstrukcji wszystkich  słupów nośnych 
do wysokości 2,0 m elestycznym materiałem o grubości min 8,0 cm

kpl 1
9 Element ogrzewanie
9.1 Kalkulacja 

indywidualna
Promienniki gazowe typu U - 2x42 kW.  Montaż do konstrukcji w szczycie hali oraz 
wyprowadzenieprzewodów spalinowo - powietrznych .Sterownik automatyczny - podstawowy

kpl 1
10 Element oświetlenie
10.1 Kalkulacja 

indywidualna
Wewnętrzna instalacja elektryczna w obrysie hali. Skrzynka elektryczna z centralnym sterowaniem. 
Energooszczędne lampy typu LED - 12 lamp 160 W - wg projektu instalacji, instalacja oświetlenia 
awaryjnego

kpl 1
11 Element instalacja gazowa
11.1 Kalkulacja 

indywidualna
istalacja gazowa na zewnątrz-zasilanie gazowe  z budynku istniejacej szkoły rurą  stalową  fi 40 ll = 
12,0 m zakończone zaworem gaowym fi  w szafce metalowej 25 x 25 cm na własnej konstrukcji, 
instal;acja wewnętyrzna do promienników stalowa fi 32 mm, układ detekcji gazu zawóz mag z dwoma 
czujikami i centralką i urządzeniem alarmowym

kpl 1
11.2 Kalkulacja 

indywidualna
wewnętrzna instalcja zasilajaca z budynku Szkoły Podstawowej w Gaci zasilanie kablem YKY 4x 10 
mmm 2 do rozdzielni sterowania oswietlenia w pomieszceniu hali  o długości 4,0 m  prowadzona w 
kanale technologicznym w rurze ochonnej DVK 50 wg projektu instalacji

kpl 1


