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Przedmiar robot
Nr | Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosc
jednostkowe]
Kosztorys
1 Element dojazd , parkingi
1.1 |KNR 201/121/2 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placow
postojowych
0,3 = 0,300000
Ogotem: 0,300, ha 0,300
1.2 |KNR 231/103/4 |Profilowanie | zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii |-V
boisko 280,60 = 286,660000
parking
wjazd
Ogotem: 286,660, m2 286,660
1.3 |KNNR 6/101/2 |Koryta wykonywane na cate| szerokosci jezdni i chodnikow, mechanicznie, gtebokosc¢ 20 cm,
(1) kategoria gruntu [I-VI, rowniarka + walec wibracyjny
boisko 280,060 = 286,660000
miejsce postojowe
wjazd
Ogotem: 286,660, m2 286,660
1.4 |KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej
m 6,0
1.5 |KNR 231/401/2 |Rowki pod krawezniki | tfawy kraweznikowe, 20x20°cm, grunt kategorii llI-1V
38+38+15+15 +11+30+7+9+12 = 175,000000
Ogotem: 175,000 m 175,000
1.6 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
m 175
1.7 |KNR 231/402/3 |tawy pod krawezniki, betonowa zwykta tawa pod odwonienie
analogia
(38+38+15 +11+11+15)*0,270,2 = 5,120000
Ogotem: 5,120 m3 5,120
1.8 |KNNR 6/104/1 |Warstwy odsaczajgce (mechaniczne zageszczenie), grubosc po zageszczeniu 10°cm, walec
(1) wibracyjny
280,60 = 286,660000
Ogotem: 286,660, m2 286,660
1.9 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm
280,60 = 286,660000
Ogotem: 286,660 m2 286,660
1.10 |[KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci ( zwiekszenie
grubosci o 5 cm)
280,060 = 286,660000
Ogotem: 280,660, m2 286,660
1.11 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosc 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowe|, kostke
(1) szara
280,60 = 286,660000
Ogotem: 286,660 m2 286,660
2 Element Roboty ziemne
2.1 |KNR 231/807/1 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (14x12 cm) lub zuzlowej (14x14 cm) w torowiskach
tramwajowych, na podsypce piaskowe] z wypetnieniem spoin piaskiem
wjazd 9,2 75,0 = 46,000000
Ogotem: 46,000 m2 46,000
2.2 |KNNR 3/403/1 Rozbiorka elementow, betonowych
wejscie awarycjne 18,31,6*0,15 = 4,392000
36,0%1,0%70,15 = 5,400000
Ogotem: 9,792 m3 9,792
2.3 |KNR 401/108/9 [Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°'km
4670, 1 = 4,600000
65,2870,15 = 9,792000
Ogotem: 14,392 m3 14,392
2.4 |KNR 401/108/16 \Wywoz samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1°'km, gruz (kol.13-15) do 10 km
65,3 = ©65,300000
Ogotem: 65,300] m3 65,300
2.5 |KNR 401/108/5 |Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii |-I|
jak poz. powyzej 286,670,2 = 57,320000
Ogotem: 57,320| m3 57,320
2.6 |KNR 401/108/5 |Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii |-l|
jak poz. powyzej 286,6670,2 = 57,332000
Ogotem: 57,332| m3 57,332
2.7 |KNR 201/121/2 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placow
postojowych
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Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosc
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0,15%0,37 = 0,055500
Ogotem: 0,056/ ha 0,056
2.8 KNR 231/103/4 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii |-V
boisko 38,0%15,00 = 570,000000
parking
wjazd
Ogotem: 570,0000 m2 570,000
2.9 KNNR 6/101/2  Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni | chodnikow, mechanicznie, gtebokosc 20 cm,
(1) kategoria gruntu IlI-VI, rowniarka + walec wibracyjny
boisko 38715 = 570,000000
miejsce postojowe
wjazd
Ogotem:; 570,0000 m2 570,000
2.10 KNR 401/108/5 |Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii |-l
jak poz. powyze] 55570,2 = 111,00000C
Ogotem: 111,00Cf m3 111,00C
3 Element Podbudowy
3.1 ' KNNR 6/104/1 |Warstwy odsgczajgce (mechaniczne zageszczenie), grubosc po zageszczeniu 10°cm, walec
(1) wibracyjny
14,1*37,2 = 524,520000
Ogotem: 524,520 m2 524,520
3.2 KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubosc warstwy po zageszczeniu 15°cm
14,10737,2 = 524,520000
Ogotem: 524 520 m?2 524,520
3.3 KNR 231/312/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych, warstwa asfaltowa scieralna
analogia grubosci 3 cm, asaltobeton 0-6,3 grubosci 3,0 cm
14,10*37,20 = 524,520000
Ogotem: 524,520 m2 524,520
3.4 KNR 231/312/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych, warstwa asfaltowa scieralna
analogia grubosci 4 cm, asfaltobeton 0-31,5 grubosci 3cm
14,10*37,20 = 524,520000
Ogotem: 524 520 m?2 524,520
3.5 KNR 231/312/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych, warstwa asfaltowa scieralna
analogia dodatek za kazdy dalszy 1'cm, zwiekszenie grubosci O 1 cm
14,1*37,2 = 524,520000
Ogotem: 524,520 m2 524,520
3.6 'KNR 223/309/2 | Osadzenie elementow stalowych, tuleje do stupkow | stojakow do tenisa,
(1)analogia  R=0,955 M=1,000 S=1,000
tenis 2 = 2,000000
Ogotem: 2 szt 2
4 Element odwodnienie
4.1 'KNRW 218/408/ Kanaty z rur typu PVC fgczone na wcisk, Fi'250 mm
4
32 = 32,000000
Ogotem: 32,00 m 32,00
4.2 |KNNR 4/1424/2 | Studzienki sciekowe uliczne | podworzowe, Fi'500 mm, z osadnikiem bez syfonu
szt 1
4.3 'KNR 231/604/3 Studnie chtonne z kregow, Fi'1,0'm, gtebokosc¢ 2'm
4 = 4,000000
Ogotem: 4 szt 4
4.4 |KNRW 218/517/ Studzienki kanalizacyjne systemowe Fi'315-425 " mm, zamkniecie rurg teleskopowa, kineta PE
2 (1) analogia (Studzienki kanalizacyjne systemowe ", Fi'315-425 " mm, zamkniecie rurg teleskopowag gt do 1m)
szt 0
4.5 'KNR 231/606/3 |Scieki z elementéw betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, grubosé prefabrykatow 15 cm -
analogia odwodnienie liniowe szerokosci 15,0 cm ruszt zeliwny typu lekkiego
128 = 128,000000
Ogotem: 128,000 m 128,000
5 Element Nawierzchnia boiska
5.1 |Kalkulacja nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa na boiskach sportowych grubosci SBR o grubosci min 3,5
indywidualna cm , natrysk z EPDEM o grubosci min 1,3 mm
14,10*37,20 = 524,520000
Ogotem: 524 520 m?2 524,520
5.2 |Kalkulacja Wyznaczenie linii na boisku do tenisa
iIndywidualna
kpl. 1
5.3 |Kalkulacja dostawa | montaz 2 stupkow do tenisa z naciggiem wewnetrznym do tenisa profil stalowy
iIndywidualna
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Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosc
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kpl 1
0 Element Fundamnet boiska
6.1 ' KNKRB 1/301/1 'Wykopy z zatadunkiem recznym | transportem na odl. 1km; kat. gruntu |-1lI- wykopy pod stopy
(1) analogia
fundamnet boczny 1,270,871,5™6 = 8,640000
stopy 1,0%1,871,5*16 = 43,200000
pod drzwi 2,0771,070,4™2 = 1,656000
Ogotem: 53,496/ m3 53,496
6.2 KNR 202/202/1 tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokosc¢ do 0.6'm, beton podawany pomp3a
(2)
pod drzwi 2,0770,4™1 = 0,828000
Ogotem: 0,828/ m3 0,828
6.3 |KNR 202/204/2 Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 1.5°'m3, beton podawany pomp3a
(2)
stopy 1,0%1,0%1,5™16 = 24,000000
stopy boczne 0,870,8%1,5™6 = 5,760000
Ogotem: 29,760 m3 29,760
6.4 KNNR 2/101/2  Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub zelbetowych, stopy I ptyty
fundamentowe
siany boczne (1,0+1,8)"2%1,0*16 = 89,600000
(0,8+1,2)*2%1,0™6 = 24,000000
Ogotem: 113,600 m2 113,600
6.5 KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow | budowli, prety stalowe okragte zebrowane,
(2) FiI 8-14"'mm
{ 2,2
/ Element Element- konstrukcja tukowa hali
7.1 | Kalkulacja Zestawienie wymiarow hali:
Indywidualna -wymiar zewnetrznego obrysu fundamentow — 15,7/m x 38,1m
-wymiary hali w osiach konstrukcyjnych — 13,9m x 37,1, H=8,5m
Konstrukcja nosna hali to dzwigary tukowe z profilu dwuteowego IPE 200 S355 zamocowane na
podporach podatnych. Konstrukcja dzwigarow jest tukiem, na fundamenty dziatajg sity rozporu tuku,
stad zasypka fundamentow powinna zostac zageszczona mechanicznie. Konstrukcja pojedynczego
tuku zmontowana na placu budowy z czterech elementow (profil gorgcowalcowany — dwuteowy),8
tukow rozstawionych co. 5,3 cm. Sciany szczytowe pionowe - wysoko$é 8,5 m. Zabezpieczenie stali -
malowanie podktadem antykorozyjnym systemowym,zabezpieczenie anytkorozyjne konstrukcj
kpl 1
3 Element poszycie -pokrycie hali
8.1 ' Kalkulacja Rodzaj poszycia - membrana PCV z atestem trudnopalnosci FR b1 - DIN 4102j. Dwie powtoki z
iIndywidualna poduszkg powietrzng. Cichy system nadmuchu powtok oparty na wentylatorze kanatowym. Powietrze
wdmuchiwane miedzy powtoki pobierane jest bezposrednio z wnetrza hali. Filtr powietrz w
standardzie. Drzwi stalowe o rzer. 90 cm w Scianie szczytowe|. Malowanie proszkowo w dowolnym
kolorze z palety RAL. Naturalne doswietlenie hali oparte na materiale typu transculent. Wytrzymatosc
swietlikow na tym samym poziomie co poszycia gtownego. Poszycie hali z materiatu typu
translucent(materiat mleczno-biaty, przepuszczalnosc swiatta na poziomie 40%, rolety w Scianach
bocznych - rozsuwane w formie firanki, wykonanie obudowy konstrukcji wszystkich stupow nosnych
do wysokosci 2,0 m elestycznym materiatem o grubosci min 8,0 cm
kpl 1
9 Element ogrzewanie
9.1 |Kalkulacja Promienniki gazowe typu U - 2x42 kW. Montaz do konstrukcji w szczycie hali oraz
indywidualna wyprowadzenieprzewodow spalinowo - powietrznych .Sterownik automatyczny - podstawowy
kpl 1
10 | Element oswietlenie
10.1 |Kalkulacja Wewnetrzna instalacja elektryczna w obrysie hali. Skrzynka elektryczna z centralnym sterowaniem.
iIndywidualna Energooszczedne lampy typu LED - 12 lamp 160 W - wg projektu instalaciji, instalacja oswietlenia
awaryjnego
Kpl 1
11 Element Instalacja gazowa
11.1 |Kalkulacja Istalacja gazowa na zewnatrz-zasilanie gazowe z budynku istniejacej szkoty rurg stalowg fi 40 Il =
iIndywidualna 12,0 m zakonczone zaworem gaowym fi w szafce metalowe] 25 x 25 cm na wiasnej konstrukcji,
instal;acja wewnetyrzna do promiennikow stalowa fi 32 mm, uktad detekcji gazu zaw6z mag z dwoma
czujikami | centralkg 1 urzgdzeniem alarmowym
kpl 1
11.2 |Kalkulacja wewnetrzna instalcja zasilajaca z budynku Szkoty Podstawowej w Gaci zasilanie kablem YKY 4x 10
iIndywidualna mmm 2 do rozdzielni sterowania oswietlenia w pomieszceniu hali o dtugosci 4,0 m prowadzona w
kanale technologicznym w rurze ochonnej DVK 50 wg projektu instalacji
Kpl 1
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