Przedmiar robot
Remont Swietlicy Wiejskiej w budynku Domu Ludowego
w miejscowosci Wolica

ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE i INSTALACYJNE

ELEWACJA BUDYNKU

L.KNR 2-02 0904/01 Tynki cementowe kat. ITI wykonywane recznie scian
plaskich i pow. poziomych (balkony loggie)
(9,14+14,12)*2%0,40-1,40%0,40 =m2 18,04

2.KNR 2-02 0902/01 Tynki zwykle kat. III scian plaskich i pow. poziomych
(balkony loggie) wykonywane recznie
(9,02+14,0)%2%3,45+14,0%2*0,55+9,02%0,45%2+(9,02+3,12) ¥2,25%0,5 *2-
-(1,45*1,65*4+1,36*2,65) =m2 196,50

3.KNR 2-02 0902/03 Tynki zwykle kat. I1I oscieZy o szer. do 30cm
wykonywane recznie (1,45+1,65%*2)*0,15%4 =m2 2,85

4.KNR 2-02 0902/04 Tynki zwykte kat. I1I oscieZy o szer. do 15 cm
wykonywane recznie (1,36+2,65%*2)%0,30 =m2 2,0

5. KNR 2-02 0902/03 Tynki zwykte kat. 111 osciety o szer. do 15 cm
wykonywane recznie (9,02%14,0)*2%0,15 =m2 6,90

6.KNR 12 1119/01 Oblozenie okapu cokotu plytkami ceramicznymi na
zaprawach klejowych (9,14+14,12)*2-1,40 =mb 45,12

7.KNR 23 0933/01 Naloienie na podtoie podkladowej masy tynkarskiej
obmiar jak w pozycji nr 1 =m2 18,04

8. KNR 23 0933/02 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych
tynkow dekoracyjnych Cernit N 200 o fakturze nakrapianej lub Cernit R200
o fakturze rustykalnej o gr. 2mm na Scianach plaskich i powierzchniach
poziomych obmiar jak w pozycji nr 1 =m2 18,04

9.KNR 2-02 0923/04 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy
1,45%0,20%4+1,0%0,15+0,90%0,15%2 =m2 1,58



10.KNR 4-01 0530/08 Uzupelnienie obrébek blacharskich podokiennikéw
z blachy powlekanej 1,50%0,25%4+1,10%0,20+1,0%0,20*2 = m2 2,12

11.KNR 2-02 0925/01 Ostony okien foliq polietylenowq
1,45%1,65%4 =m?2 9,57

12.KNR 4-01 0735/02 Tynki zwykle cementowo-wapienne na kominach ponad
dachem plaskim kat. III —-wykonanie (0,40+0,70)*2*0,80 =m2 1,76

13.KNR 2-02 Wykonanie czapki kominowej Zelbetowej
0,50*%0,80 =m2 0,40

14.KNR 2-02 1505/12 Dwukrotne fluatowanie powierzchni zewnetrznych
196,50+2,85+2,0+6,90 =m2 208,25

15.KNR 2-02 1505/10 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
zewnetrznych tynkow gladkich bez gruntowania dwukrotne
Obmiar jak w pozycji nr 14 ' =m2 208,25

16.KNR 4-01 0212/02 Rozbiorka schodow betonowych wejsciowych
2,10 *1,12%0,40+0,80%1,40%0,17 =m3 1,13

17.KNR 19 1022/05 Monta; okien rozwieranych uchylno-rozwieranych
Jjednodzielnych o pow. do 1,0 m2 0,90*1,15%2 =m2 2,07

18.KNR 19 1022/02 Montaz okien uchylnych jednodzielnych
o pow. do 0,6m2  1,0%0,60 =m2 0,60

19.KNR 19 1024/08 Montaz; drzwi aluminiowych zewnetrznych docieplonych
pottora skrzydlowych 7 naswietlem  1,36%2,65 =m2 3,60

20.KNR 4-01 0102/03 Wykonanie wykopow recznie na odktad pod schody
zewnetrzne (2,60+1,20%2)*0,20*%0,70+2,20%1,20%0,30 =m3 1,49

21.KNR 2-02 0206/01 Wykonanie fundamentu pod schody jako sciany
betonowe gr.20cm (2,60+1,20%2)*%0,83 =m2 4,15

22.KNR 2-02 0218/01 Schody %elbetowe-stopnie betonowe zewn.
na gotowym podtozu
2,20 *1,20*%0,15+1,10%2,0%0,13+0,80%1,40%0,13  =m3 1,02



23.KNR 12 1120/04 Oblicowanie schodéw plytkami terakota Gres
mrozoodpornymi przeciwposlizgowymi na zaprawach klejowych
mrozoodpornych 7 ospoinowaniem

5,28+0,30*1,36-0,40*0,60 =m2 5,31

24.KNR 2-02 1219/03 Wycieraczki stalowe ocynkowane mon
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DACH POKRYCIE

1.KNR 4-01 0535/05 Rozbiorka rur spustowych z PCV dn 110mm
5,50 *4 =m2 22,0

2.KNR 4-01 0535/04 Rozbiorka rynny dn 150 mm
15,40%2 =mb 30,80

3.KNR 4-01 3535/02 Rozbiorka pokrycid dachowego 7 blachy
plaskiej ocynk 15,40 *6,40%2 =m2 197,12

4.KNR 4-01 0420/04 Wykonanie i rozbiorka daszkow zabezpieczajqcych
nad wejsciem 2,50* 2,0 =m2 5,0

5.KNR 4-01 0420/02 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie
do 5m 1+1 =szL. 2

6.KNR 4-01 0610/01 Czyszczenie pr7y uzyciu szczotek stalowych konstrukcji
drewnianej
(0,10+0,12)%2%6,40%13%2+0,15%2%2%15,40%*2+0,18*4%15,40%2+0,20*4*15,40*
2+40,15%4*1,80%4%2+(0,15+0,06)*2*1,0*6*2+(0,15+0,06) *2*4,0%*8= m2165,62

7.KNR 4-01 0614/03Konserwacja konstrukcji drewnianej metodq smarowania
preparatami solowymi —dwukrotne obmiar jak w pozycjinr 6  =m2 165,62

8.KNR 202/2 0538/04 Pokrycie dachu blachq trapezowq powlekanq
Obmiar jak w pozycji nr 3 =m2 197,12

9.KNR 202/2 0541/02 Monta; obrobek blacharskich szer. ponad 25cm
z blachy powlekanej w kolorze pokrycia
15,40* 2*%0,40 =m2 12,32

10.KNR 202/2 0539/01 MontaZ ggsioréw z blachy powlekanej
15,40+3,35%4-2,50*2 =mb 23,80



11.KNR 202/2 0541/02 Montaz; obrébek blacharskich szer. ponad 25 cm
z blachy powlekanej plaskiej w kolorze pokrycia przy kominach
(0,40%4+1,44%2+1,50%2)*0,40 =m?2 2,99

12.KNR 202/2 0539/04 Montaz; barier sniegowych przy pokryciu dachow
blachq powlekanq
15,40%2 =mb 30,80

13.KNR 4-01 0524/05 Montaz rynien dachowych z blachy powlekanej
d=15cm
15,40*2 =mb 30,80

14.KNR 4-01 0524/08 Dodatkowe naklady do uzupelnieri rynien péltokraglych
i skrzynkowych za wykonane wpusty (sztucery) z blachy powlekanej
4 =s7t.4
&

15.KNR 4-01 0527/07 Montaz rur spustowych z blachy powlekanej d=120mm
5,50%4 ' =mb 22,0

16.KNR-W 202 0616/06 Uszczelnienie obrobek blacharskich przy styku
kominami silikonem dekarskim
0,40%*4 +0,70 *2+0,65%*2 =mb 4,30

17.KNR 4-01 0415/03 Osadzenie wylazu dachowego 7 okuciem blachq
powlekanq plaskq w kolorze pokrycia
1 =szt.1

18.KNR 2-02 0122/01 Kominy 7 cegly wieloprzewodowe o przekroju
przewodow 12*12cm
0,38*%0,70%*3,60+0,38%0,64 *4,60 =m3 2
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ROBOTY BUDOWILANE WEWNETRZNE

L.KNR 4-01 1011/02 Rozbidrka piecow i trzonow kuchennych licowanych
kaflami 1,20%0,55%2,20 =m3 1,45 %

2.KNR 4-01 Rozbiorka fundamentu pieca
1,20*%0,55%0,30 =m3 0,20

3.KNR 4-01 0432/02 Wyjecie oscieinic ze $cian drewnianych o pow. do 2m2
2 =szt.2



4.KNR 4-01 354/04 Wykucie 7 muru oscieinic drewnianych o pow. do 2m2
1 =szt. 1

5.KNR 4-01 0432/02 Rozebranie schodéw (biegéw) o konstrukcji drewnianej

1*3,50 =m2 3,50
6.KNR 4-01 0427/07 Rozebranie opierzenia Scian 7 desek
(0,95+1,18)*3,15-0,70%2,0 =m?2 5,31
7.Knr 4-01 0348/03 Rozebranie scianek 7 cegiel na zaprawie cem-wap.
gr. % cegly 2,05%3,15-0,60%2,0 =m2 5,26
8.KNR 4-01 0811/07 Rozebranie posadzek 7 plytek na zaprawie cementowej
2,05%2,80 =m?2 5,74
»
9.KNR4-01 0428/03 Rozebranie biatych podlog na wpust
0,80%2,05 =m2 1,64
10.KNR 4-01 0428/04 Rozebranie legarow podlogowych
0,80*3 =mb 2,40
11.KNR 4-01 0701/02 Odbicie tynkéw wewnetrznych na stropach drewnianych
Z zaprawy cem-wap
(2,05+2,80+2,0)%3,15 —(1,34*2,64+0,90%2,0*2) =m?2 14,43
12.KNR 4-01 0701/08 Odbicie tynkéw wewnetrznych na stropach drewnianych
Z zaprawy cem-wap ‘
2,05*1,65-1,0%1,40 =m2 1,98
" 13.KNR 4-01 0212/01 Rozbiorka podloza betonowego o gr. do 15cm
1,65%2,05%0,15 =m3 0,51
14.KNR 4-01 0106/ 01 Wykopy wykonywane wewngqtrz budynku pod tawy
betonowe
2,05%0,25*%0,30+2,05*0,15%0,30+2,05%1,29%0,25 =m3 0,90
15.KNR 2-02 0202/01 Eawy betonowe :elbetowe prostokqtne o szerokosci
do 0,6m
2,05%0,25*%0,30+2,05*0,15%0,30+0,70%0,15%0,30 =m3 0,27

16.KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i monta; zbrojenia ze stali Zebrowanej w
elementach budynkow i budowli
2,05%4%2%0,617+1,06*7%0,222+0,82%7%0,222 =kg 13,04



17. KNR 2-02 1101/07 Podklady 7 materialow sypkich na podloiu gruntowym
1,29%2,05%0,15+1,20%0,55*0,15 =m3 0,50

18.KNR 2-02 1101/01 Podklady betonowe na podloiu gruntowym gr. 10 cm
1,29%2,05%0,10+1,20*%0,55*0,10 =m3 0,33

19.KNR 2-02 06040/05 Izolacje przeciwwilgociowe 7 papy poziome na lepiku
na zimno pierwsza warstwa
1,65%2,05+1,20*0,55 =m2 4,04

20.KNR 2-02 0604/06 Izolacje przeciwwilgociowe z papy poziome na lepiku na
zimno kaZda nastepna warstwa
1,65%2,05 =m?2 3,38

21.KNR 2-02 1102/02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki 7 zaprawy
cementowej gr. 20 mm zatarte na gladko
1,29%2,05 =m?2 2,64

22.KNR 2-02 1102/03 Warstwy wyrownawcze pod posadzki-dodatek lub
potrqcenie za zmiane o 10mm
1,29*2,05 =m2 2,64

23.KNR 4-01 0304/02 Wykonanie Sciany na zaprawie cementowo-wapiennej
bloczkow 7 betonu komorkowego

(2,05%3,15-0,90*2,0)%0,24 =m3 1,12
24.KNR 2-02 0121/03 S‘cianki dziatowe 7 plytek 7 betonu komorkowego
gr.12cm

2,05%3,15 =m2 6,45

25.KNR 2-02 0126/05 Ulozenie nadproZy prefabrykowanych
1,20%2 =m 2,40

26.KNR 2-02 0126/02 Doplata za otwory drzwiowe
1 =szt.1

27.KNR 4-01 0306/02 Domurowanie przewodow kominow do Scian na
zaprawie cementowo-wapiennej gr. %: cegly
0,64*3,30 =m2 2,11

28.KNR 4-01 0322/02 Obsadzenie w Scianach kratek wentylacyjnych
1+1 =s7t.2



29.KNR 2-02 1016/02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowanie na
budowie wbudowane w trakcie wznoszenia scian, dla drzwi wewnqtrz
lokalowych

1 =szt. 1

30.KNR 2-02 1017/05 Skrzydla drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne
wewnaqtrz lokalowe, fabrycznie wykoriczone szklone o pow. ponad 1,60 m2
0,90%2,0 =m2 1,80

31.KNR 4-01 0711/06 Uzupelnienie tynkéw wewn. zwyklych kat.I1I na
Scianach plaskich i stupach prostokqtnych na podioiach z cegly pustakow
ceramicznych, gazo i pianobetonowych, tynk 7 zaprawy cementowej o pow. w
1-miejscu do 5m2

(2,05%5+1,29%2+2,05*2) *3,15-(0,90%2,0%4+1,34%*2,65) =m2 42,57

32.KNR 4-01 0405/02 Uzupetnienie belek stropowych drewnianych
1,40%2 =m 2,80

33.KNR 2-22 0602/02 Wykonanie podsufitki 7 desek gr.19mm

1,40%1,0 =m2 1,40
34.KNR 4-01 0411/04 Uzupetnienie powaly 7 desek gr 32mm
1,40%1,0 =m2 1,40

35.KNR 0712/12 Wykonanie tynkéw zwyklych wewn. kat. 111 na stropach
plaskich na podlozu drewnianym osiatkowanym, tynk z zaprawy cem-wap.
2,05%1,29 _ =m?2 2,64

36.KNR 2-02 0613/03 Izolacje z welny mineralnej gr. 15cm poziome
uktadanych na stropie —jedna warstwa
2,05*1,29 =m2 2,64

37.KNR 2-02 2007/03 Konstrukcje rusztow pod okladziny z plyt gipsowych na
stropach 7 ksztaltownikow metalowych pojedyncze
2,05%1,29 =m2 2,64

38.KNR 2-02 2006/04 Oktadziny pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowych
(suche tynki gipsowe) na stropach na rusztach
2,05*1,29 =m2 2,64

39.KNR 4-01 0411/01 Wymiana elementow podlog z desek- legary na podsypce
1,25*2 =mb 2,50



40.KNR 4-01 0411/06 Wymiana elementoéw podlog 2 desek —biale podlogi z
desek podlogowych gr. 32 mm
1,25*%0,55 =m2 0,69

41.KNR 4-01 0411/06 Rozbidrka i ponowne uloZenie podlogi bialej sceny dla
robot kanalizacji sanitarnej 7 desek podlogowych bez kosztu desek
4,50%2,30 =m2 10,35

42.KNR 4-01 0411/02 Rozbiorka i ponowne ulozenie legarow pod podlogi
sceny bez kosztu legaréw
4,50%3 =mb 13,50

43.KNR 4-01 0804/06 Wyréwnanie podloia po rozbidrce plytek posadzkowych
przez skucie nieréwnosci

2,05%2,05 =m2 4,20
44.KNR 23 2611/01 Oczyszczenie i zmycie podioZa
2,05%2,05 | =m2 4,20
45.KNR 23 2611/02 Zagruntowanie podloza emulsjq Atlas Uni- grunt
jednokrotne
2,05%2,05 =m?2 4,20

46.KNR-W 2-02 1105/01 Wykonanie gladzi wyréwnawczej z zaprawy
renowacyjnej gr. 2mm
2,05%2,05 =m?2 4,20

47.KNR 12 1118/04 Ulozenie posadzki z plytek terakota Gres
przeciwposlizgowych na zaprawach klejowych z ospoinowaniem

2,05%2,05+2,05%1,29+0,15%0,90 =m2 6,97
48.KNR 0-12 1119/01 Ulozenie cokolika z plytek terakota
2,05%4-(1,34+0,90%*3) =mb 4,16
49.KNR 4-01 0424/03 Wyciecie otworu w stropie drewnianym na osadzenie
wylazu strychowego

1 =szt. 1

50.KNR 15 0526/02 Montas; wylazu strychowego ze sktadanymi stopniami
wyjsciowymi
1 =szt.1



51.KNR 19 1024/07 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydlowych
antywtamaniowych do sklepu
0,90*2,0 =m2 1,80

52.KNR 12 0829/03 Oblicowanie Scian plytkami glazurowanymi na zaprawach
klejowych z ospoinowaniem

(2,05+1,29+0,15)%2%2,0-0,90%2,0 =m2 12,16
53.KNR 2-02/2 2809/05 Montaz; listew wykonczeniowych naroinych
wklestych i wypuktych
(2,05+1,29) *2+0,15%2+2,0%0,10+4,16-0,90 =mb 30,24

54.KNR 23 0933/01 Nalozenie na podloie podkladowej masy tynkarskiej
(2,05%4-0,90%*3+1,34)%1,50 =m?2 6,24

55.KNR 23 0933/02 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych
tynkow dekoracyjnych CERNIT N 200 o fakturze nakrapianej lub
CERNIT R 200 o fakturze rustykalnej o gr. 2mm na Scianach plaskich i
powierzchniach poziomych
Obmiar jak w pozycji nr 54 =mZ2 6,24

56.KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach
0 pow. podlogi ponad 5m?2
8,20%6,50+4,50%*2,30+(8,20+6,50) *2*3,15+2,30%2,50 =m2 98,36

57.KNR 4-01 1204/08 Przygotowanie powierzchni 7 poszpachlowaniem
(sfalowan) powierzchni tynku
Obmiar jak w pozycji nr 56 =m2 98,36

58. KNR 4-01 1204/01 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotne tynkow
wewnetrznych sufitow
8,20%6,50+4,50%2,30+2,05*2,05+2,05*1,29 =m2 70,49

59.KNR 4-01 1204/02 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotne tynkow
wewnetrznych scian

(8,20+6,50) *2%3,15+2,30*2,50%2+2,05%4*1,65+(2,05+1,29)

*2*1,15 =m2 125,32

60.KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu zpryzmowanego samochodami
samowyladowczymi na odlegtos¢ do 5km naktad na 1km
1,45+0,20+3,50*0,10+5,31%0,06+5,26%0,12+5,74%0,015+1,64*0,04+14,43*
*0,025 +1,98*0,03+0,51+0,90 =m3 4,93



61.KNR 4-01 0108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyladowczymi na kazdy nastepny 1km do 5km (krotnos¢ 4)
4,93%4

3 19,72
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INSTALACJA WODNO-KANALIZAC

1.KNR 4-01 0333/09 Przebicie otwordow w $cianach z cegiel na zaprawie
cementowo-wapiennej gr. 1 cegly
2 =s7t.2

2.KNR 4-01 0333/10 Przebicie otworow w scianach z cegiel na zaprawie
cementowo-wapiennej gr.1 : cegly
@ 1 =szt. 1

3.KNR 4-01 0339/01 Wykucie bruzd pionowych w scianach 7 cegiel na
zaprawie cementowo-wapiennej o gleb. i szer 1/4 *1/2 cegly
0,80+0,40+0,30%2 =mb 1,80

4.KNR 4-01 0336/01 Wykucie bruzd poziomych w scianach z cegiel na
zaprawie cementowo-wapiennej o gleb. i szer. 1/4*1/2 cegly
2,05+0,60 =mb 2,65

5.KNR 4-01 0339/03 Wykucie bruzd pionowych w sScianach 7 cegiet na
zaprawie cementowo-wapiennej o gleb. i szer. 1/2*1/2 cegly
0,80+3,15 . =mb 3,95

& 6.KNR 4-01 0106/01 Wykopy nieumocnione o Scianach pionowych
wykonywane wewnqtrz budynku-wykop bez wzgledu na glebokos¢ i kategorie
Z odrzuceniem na odleglos¢ 3m
(4,50+0,60+1,0+1,0+0,60)%0,50%0,40+4,50*1,0%0,60 =m3 4,24

7.KNR 4-02 0111/01 Wstawienie tréjnika z Zeliwa ciggliwego ocynkowanego
d=15-20mm
1 =szt. 1

8.KNR 2-15 0104/02 Rurociqgi stalowe ocynkowane o polqczeniach
gwintowanych na scianach w budynkach niemieszkalnych dn=20mm
0,80+0,60+0,40+0,30 =mb 2,10



9.KNR 2-15 0104/01 Rurociqgi stalowe ocynkowane o polqczeniach
gwintowanych na scianach w budynkach niemieszkalnych dn=15mm
2,05+0,40+0,30*2 =mb 3,05

10.KNR 2-15 0108/02 Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do
wodomierzy skrzydetkowych dn=20mm
1 =szt.1

11.KNR 2-15 0112/02 Zawory przelotowe sieci wodociqgowych dn=20mm
1 =szt. 1

12.KNR 2-15 0118/01 Wodomierze skrzydetkowe dnl5-20mm
1 =szt. 1

13.KNR 2-15 0107/01 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ dophwowych
do zaworéw wyplywowych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp.d=15mm
2+1 | =szL.3

14.KNR 2-15 0107/07 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doplywowych
do ptuczek ustgpowych elastycznych metalowych d=15mm
1 =szt. 1

15.KNR 2-15 0114/01 Zawory wyplywowe sieci tryskaczowej czerpalne
dn=15mm
1 =szt. 1

16.KNR 2-15 0115/01 Baterie umywalkowe lub zmywakowe scienne dn 15mm
1 =szt. 1

17.KNR 2-15 0112/02 Zawory przelotowe sieci wodociqgowych dn=I15mm do
pluczki ustepowej
1 =szt. 1

18.KNR 2-15 0312/01 Grzejniki elektryczne wody przeplywowej
1 =kpl 1

19.KNR 2-15 0110/04 Préba szczelnosci instalacji wodociqgowych w
budynkach niemieszkalnych dmax=65mm
2,10+3,05 =m 5,15

20.KNR 34 0106/01 Izolacja rurociqgéw dn 20mm gotowymi otulinami
thermaflex gr 4mm zaktadanymi podczas montazu rurociqgu
2)1 =mb 2,1



21.KNR 34 0106/01 Izolacja rurociqgéw dn 15mm gotowymi otulinami j.w.
3,05 =mb 3,05

22 KNR 2-18 0501/01 Podloza z materialéw sypkich o gr. 10cm
(5,10+1,0+1,0+0,60) *0,40+4,50%0,60 =m2 4,75

23. KNR-W 215 0203/04 Rurociagi z PCV kanalizacyjne w gotowych wykopach
wewnqtrz budynkéw o polqczeniach wciskowych d=160mm
4,50 =m 4,50

24. KNR-W 215 0203/03 Rurociqgi z PCV kanalizacyjne w gotowych wykopach
wewnqtrz budynku o polqczeniach wciskowych d=110mm
5,10+1,0 =m 6,10

25. KNR-W 215 0203/01 Rurociqgi z PCV kanalizacyjne w gotowych wykopach
wewnaqtrz budynku o polaczeniach wciskowych d=50mm
0,60+1,0 | =m 1,30

26.KNR 2-15 0205/02 Rurociqgi z PCV na $cianach lqczone metodq wciskowq
d=50mm -
0,60 + 0,20 =m 0,80

27, KNR 2-15 0205/03 Rurociqgi z PCV na $cianach lqczone metodq wciskowq
d=75mm
3,30+3,80 =m 7,10

28 KNR 2-15 0208/03 Dodatki za podejscia odplywowe z rur i ksztaltek z PCW
laczone metodq weiskowq d=50mm
1+1 =podejscie 2

29. KNR 2-15 0208/05 Dodatki za podejscia odplywowe z rur i ksztaltek z PCW
lqczone metodq weiskowq d=110 mm
1 =podejscie 1

30.KNR 2-15 0217/01 Czyszczaki kanalizacyjne z PCW, lqczone metodq
wciskowq dz=75mm
1 =szt. 1

31.KNR 2-15 0209/05 Rury wywiewne z blachy stalowej d=80mm
1 =szt. 1

32.KNR 2-15 0212/01 Wpusty ;eliwne podlogowe d=50mm
1 =szt. 1



33.KNR 2-15 0221/02 Umywalki pojedyncze porcelanowe  syfonem
gruszkowym
1 =szt. 1

34.KNR 2-15 0224/03 Ustepy pojedyncze z pluczkami z tworzyw sztucznych lub
porcelany ,,kompakt” |
1 =kpl. 1

35.KNR-W 218 0517/01 Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o
Srednicy315-425 mm 7 zamknigciem stozkiem betonowym
1 =szt. 1

36.KNR 4-02 0211/06 Wstawienie tréjnika z PCW o Srednicy 110 mm
uszczelnieniem pierscieniami gumowymi
1 =szt. 1

37.KNR 4-01 0106/03 Wykopy nieumocnione o Scianach pionowych
wykonywane wewnaqtrz budynku-zasypanie wykopow ziemiq z ukopow
Obmiar jak w pozycji nr 6 =m3 4,24

38.KNR 4-01 0705/04 Wykonanie paséw z tynku na murach 7 cegiel lub
scianach z betonu pokrywajgcych bruzdy z osiatkowaniem siatkq cieto-
ciggnionq o szer. do 15cm

1,80+2,65+3,95 =m 8,4

39.KNR 4-01 0322/02 Obsadzenie w Scianach kratek wentylacyjnych

sat. 1
/Plenryk Sotek
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA

1.KNR 403 1001/20 Reczne kucie bruzd dla rur R1P23,R1S21,RL28
w podlozu ceglanym
1,30+4,50+2,30+3,0+1,80+2,50+1,80+1,50+1,0+1,30+1,80 =m 22,8

2.KNR 40-3 0907/02 Odlqczenie przewodow o przekroju do 4mm2 od
pierscieni tqczeniowych w puszkach odgaleinych i odgaleinikach
natynkowych i podtynkowych

242+2 =kpl. 6



3.KNR 5-08 0109/05 Rury winidurowe karbowane (gietkie) d=19mm uktadane
p.t. w podiozu nie betonowym w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd

Obmiar jak w pozycji nr 1 =m 22,8
4.KNR 5-08 0207/02 Weigganie do rur przewodow kabelkowych 3*2,5mm2
1,30+4,50+2,30+3,0+1,80+1,80+2,50+1,80 =m 19,0
5.KNR 5-08 0207/01 Wciqganie do rur przewodoéw kabelkowych3*1,5mm?2
1,30+1,0+1,30 =m 3,60
6.KNR 5-08 0207/01 Weigganie do rur przewodow kabelkowych 2*1,5mm2
1,50%2 =m 3,0
7.KNR 5-08 0301/23 Reczne wykonanie slepych otworéw w podloiu ceglanym
pod puszki instalacyjne
5+1+4 _ =szt.10
8.KNR 5-08 0302/01 Montaz puszek 1-wylotowych p.t. bakelitowych do 60mm
w podlozu gipsowym '
5+1 =sz7t. 6

9.KNR 5-08 0302/02 Monta? puszek 3-wylotowych p.t. bakelitowych do 80mm
dla przewodow do 2,5mm2 w podlozu gipsowym
4 =szt. 4

10. KNR 5-08 0309/03 Montaz gniazd wtyczkowych p.t. 2-biegunowych 2
uziemieniem w puszkach
2+1 =szt. 3

11.KNR 5-08 0307/02 Montaz lqcznikéw podtynkowych 1-biegunowych w
puszce instalacyjnej
1+1+1 =szt. 3

12.KNR 5-08 0502/06 Przygotowanie podlosa ceglanego pod oprawy osw.
mocowane na kotkach kotwigcych — 4 mocowania
1+1+1 =kpl. 3

13.KNR 5-08 0511/03 Zawieszenie opraw oswietleniowych z blachy stalowej
2%20 W koricowych z kloszem z tworzyw sztucznych
1+1+1 =szt. 3



14.KNR 5-08 0401/04 Przygotowanie podtoia pod montas wentylatora

Jjednofazowego na 4 mocowania
1 =szt. 1

I5.KNR 5-08 0402/02 Monta? wentylatora jednofazowego na gotowym
podtoiu ‘
1 =szt. 1

16.KNR 5-08 0815/07 Podlqczenie silnika jednofazowego
1 =szt. 1

17.KNR 4-03 1003/01 Przebicie otworéw w Scianach gr. 12 cm
1 =szt. 1

18. KNR 4-03 1003/06 Przebicie otworéw w Scianach gr. 25cm
1+2 =szt. 3

19.KNR 4-03 0904/02 Wykonanie polqczeri przewodéw w puszkach i
odgateinikach natynkowych i podtynkowych (bez zadlawiania ) pojedynczych
Ilub wtynkowych, przewéd o przekroju do 2,5mm?2 7 4 odgalezniami

4 =kpl. 4

20.KNR 4-03 1202/01 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu
elektrycznego NN I-fazowego
2+2+1+1 =pomiar 6

21.KNR 4-01 0705/07 Wykonanie paséw pokrywajgcych bruzdy z przewodami
elektrycznymi o szer. do 10 cm
Obmiar jak w pozycji nr 1

ienryk Solek

PLACE I PARKINGI

I.KNR 2-31 0511/02 Nawierzchnie 7 kostki brukowej betonowej gr. 8cm
uktadane na podsypce cementowo-piaskowej
5,0%10,0 =m2 50

2.KNR 2-31 0403/05 KraweZniki betonowe wtopione na podsypce cementowo-
piaskowej
10,0+7,0 =m17

6/ oroj. bud. ar 122/73 1 23475
¢/ specjalnescei architektoniczne,
b koastrukcyjno inzynieryjne|



3.KNR 2-31 0403/03 Krawezniki betonowe wystajgce na podsypce cementowo-
piaskowej o wym. 15*30 cm
6,50%2+10,0+5,0+7,0+3,0+2,0 =m 40

4.KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowytadowczymi na odleglosé¢ do 5km naktad na 1 km
50%0,10 =m3 5

5.KNR 4-01 0108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyladowczymi na kaZdy nastgpny 1km do 5 km (krotnosé 4)
5%4 =m3 20

¢/Henryk Sotek
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