Biatoboki_przedm. KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp., Podst | Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz | Razem
1Wymiana stolarki.
1lKNR 0-19  [Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe oszklone m2 |
d.1/0931-06 na budowie /1,25x2,4/ - 1szt
3 m?2 3.000
‘ RAZEM 3.000
2[KNR 0-19  'Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe oszklone m2 '
d.1/0931-06 na budowie /1,00x2,1/ - 4 szt.
8.4 m?2 8.400
"~ |RAZEM 8.400
3KNR 0-19  Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- m?2
d.1/0929-09 dzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 /1,50x1,40/ - 1 szt
2.10 m?2 2.100
RAZEM 2.100
4KNR 0-19  Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe oszklone m?2
d.1/0931-06 na budowie /1,0x2,5/ - 1 szt.
2.5 m2 2.500
RAZEM 2.500
5KNR 0-19  Wymiana stolarki drewnianej na okna aluminiowe o pow. do 2.0 m2 oszklone |m2
d.1/0931-03 na budowie /0.85x1,35 -1szt + 1,5x1,35 - 3 szt/
7.23 m2 7.230
L RAZEM 7.230]
2|Przytacz gazu i inst. gazowa.
6IKNNR 1 'Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o poj.fyzki /m3
d.2/0209-02 0.15 m3 w gr.kat. IIl /35x0,8x1/ )
28 m3 28.000
‘ RAZEM 28.000
7IKNNR 1 'Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do|m3
d.2/0305-02 1,5 m w gruncie kat. Ill /(1,5x1,2x1)+(2,0x1,3x1)+1,8+2,6=4,4/
4.4 m3 4.400
i RAZEM 4.400
8KNR 2-18  Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm /35x0.8/ m?2
d.2/0501-02 |Krotnos¢ = 2
128 m2 28.000
B | RAZEM 28.000
9[KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych, punktowych,rowow,wykopéw obiekto- |m3
d.2/0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
\ nie luznym 30 cm) - kat.gr. IlI-IV /35x0.8x1/
| 28 m3 28.000
| RAZEM 28.000
1 ]KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
d.2/0318-01 gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-lll /(1,5x1,2x1)+(2,0x1,3x1)+1,8+2,6=4 4/
[ 4.4 m3 4.400
| | RAZEM 4.400
11]KNR 2-19  |Gazociagi rozdzielcze o $r.nom.do 50 mm na terenach o matym uzbrojeniu  |m
d.2/0203-01 |podziemnym
35 m 35.000|
i RAZEM 35.000
12]KNR 2-19  [Luki gtadkie lub segmentowe o $r.nom.do 50 mm szt.
d.2/0204-01 |
15 szt. 5.000
| | RAZEM 5.000
13lKNR 2-19  [Zasuwy odcinajace o $r.nom.25 mm szt.
d.2/0205-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
14KNR 2-19  |Proba szczelnosci gazociggdw o $r.nom. 50-100 mm na ci$nienie do 0.6 MPakm
d.2/0211-01
0.035 km 0.035
i RAZEM 0.035
| 15KNR 2-19 “Przy{qcza domowe o $r.nom. 25 mm kpl.
d.2/0215-01
| 1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16KNR 2-19  |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne-m
| d.20219-01 lgo
| 135 m 35.000
' ] RAZEM 35.000
| 17[KNR 2-19  |Préba szczelno$ci i wytrzymato$ci gazowych przytaczy domowych - montaz  |kpl.
| d.2/0220-01 aparatury kontrolno-pomiarowej
| 11 kpl. 1.000
: : RAZEM 1.000
[ 18KNR 2-19  [Préba szczelnosci i wytrzymatosci gazowych przytaczy domowych m
d.2/0220-02
‘1 m 1.000
| [ RAZEM 1.000
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19IKNNR 4 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potagczeniach spawanych o m
d.2|0304-02 $r.nom. 20 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
12 m 12.000
? i RAZEM 12.000
20[KNNR 4 Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o m
d.2|0304-01 $r.nom. 15 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
4 m 4.000
| RAZEM 4.000
21KNNR 4 Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed |prob.
d.2/0307-04 gazomierzem w budynkach niemieszkalnych - ér. rurociggu do 65 mm
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNNR 4 Dodatkowe naktady na wykonanie podejscia obustronnego do gazomierza o |kpl.
d.2(0308-01 $r.przytacza 20 mm na $cianach
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
23[KNNR 4 Kurki gazowe przelotowe o $r. 15 mm o potgczeniach gwintowanych szt.
d.2/0312-01 ‘
2 szt. 2.000]
| RAZEM 2.000
24 KNNR 4 Kurki gazowe przelotowe o $r. 20 mm o potgczeniach gwintowanych lszt.
d.2/0312-02 \
11 szt. 1.000
| ] RAZEM 1.000
25KNNR 4 Piec gazowy grzewczy kpl.
d.2/0315-01 w
| | 2 kpl. 2.000
L] [ : RAZEM 2.000
1 26KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej nierdzewnej, kotowe, typ S(Spiro) o /mb |
| d.2/0122-02 -  |$r.do 200 mm - udziat ksztattek do 35 %
analogia ‘
24 mb 24.000
' ' RAZEM 24.000
27IKNR 2-17  Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssgcego do |szt.
d.2/0204-01 100 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika (masa do 25 kg)
2 szt. 2.000
] RAZEM 2.000
3|Remont pomieszczenia.
28/KNR-W 4-01/Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych /(6.07x2)+(5.4x4.6)+(3.1x5.4)= m?2
d.3/0818-05 53.72/
| 53.72 m2 53.720
| 3 | i RAZEM 53.720
| 29KNR-W 2-02\Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - grunt dyspersyjny /(6.07x2)+( m2
d.3/1105-03 5.4x4.6)+(3.1x5.4)=53.72/
153.72 m2 53.720
! ' RAZEM 53.720
30KNR 0-12  |Posadzki z ptytek o wymiarach 40 x 40 cm, uktadanych metodg kombinowa- |m2
d.3[1118-06 ng /(6.07x2)+(5.4x4.6)+(3.1x5.4)=53.72/
Krotno$¢ = 1.2
53.72 m?2 53.720
' RAZEM 53.720
31KNR 0-12  |Cokoliki, z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika réwnej 10 cm |m
d.3(1119-01 5.4+5.4+3.6+3.8+5.4+5.4/
29 m 29.000
‘ RAZEM 29.000
| 32KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- m2
d.3/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci /5.4+4.6+3.1+5.4+4.6+3.1+6.07+6.07
x 2,5 =95.85 - 1.5x1.4x3 +2x1.125+ 0.9x2x5=78.30/ + /(6.07x2)+(5.4x4.6)+(
3.1x5.4)=53.72/ .
Krotnos¢ = 1.5
132.02 m2 132.020
‘ ’ RAZEM 132.020
33KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych su-m2
d.3/1204-01 fitow /(6.07x2)+(5.4x4.6)+(3.1x5.4)=53.72/
Krotnos¢ = 1.1
53.72 m?2 53.720
' ‘ [ RAZEM 53.720
34KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych | m2
d.3/1204-02 $cian /5.4+4.6+3.1+5.4+4.6+3.1+6.07+6.07 x 2,5 = 95.85 - 1.5x1.4x3 +
, 2x1.125+ 0.9x2x5=78.30/
[Krotnosé = 1.1
78.30 m?2 78.300
‘ RAZEM 78.300

I
4Remont cokotu.
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35KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej pasami o szerokosci dom '
d.4/0702-09 - |30 cm / 23+7+23+7/
analogia Krotno$¢ = 2
| 60 m 60.000
' RAZEM 60.000
36[KNR 4-01  [Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat. |l o podtozach z z m?2
d.4/0727-02 |cegty, pustakow, gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu ) / 22x1.5/
33 m?2 33.000
- IRAZEM 33.000
37IKNR-W 2-02/Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - grunt dyspersyjny /22x1.5/ m2
d.4(1105-03 Krotnos$¢ = 2
33 m?2 33.000
RAZEM 33.000
38/KNR 4-01  |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych /2x1x.61/ m3
d.4/0212-03
1.22 m3 1.220
RAZEM 1.220
39IKNR 4-01  |Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej schoddw prostych /(1+ m?2
d.4/0201-08 1.01+0.2+0.2)x2/
4.82 m?2 4.820
RAZEM 4.820
40[KNR 4-01  Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- |kg
d.4/0202-02 nych o $r. 8 mm /68x0.95/
“‘ 164.6 kg 64.600
| RAZEM 64.600
41KNR 4-01  [Uzupetnienie zbrojonych schodéw prostych z betonu monolitycznego / m3
d.4/0203-10 1x1.17x2/
| | 2.34 m3 2.340
L | RAZEM 2.340
" 42KNR 4-01 'Wymiana lub uzupetnienie balustrad schodowych lub balkonowych $rednio  |m
d.4(1301-04 lozdobnych /2+1.45/
13.45 m 3.450
‘ . RAZEM 3.450
43KNR 2-02  |Obtozenie ptytkami terakotowymi 15x15 cm luzem $cian /60x0.55/ Im2
d.4/0920-04
33 m?2 33.000
RAZEM 33.000
44/KNR 0-12II |Oktadziny schodow z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowasm?
d.4(1121-05 Ing /3.45x1/
13.45 m?2 3.450
' RAZEM 3.450
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