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‘ Nr | Podstawa |Opis robot _ dm | Tese
: 1. Roboty ziemne o, B |
i I KNR 2-01  |Niwelacja-Naktady podstawowe na przemieszczenie gruntu na odleglos¢ do 10m, grunt kategorii 111
0229/02
‘ 17*12%0,40 m3 81,600
‘ - razem | m3 78‘17@‘
| 2 KNR 2-01  |Wykopy fundamentowe z transportem urobku przyczepami samowytadowczymi na odleglos¢ do 0.5km w ‘
| 0303/02  |gruncie kategorii 111 |
0,7%0,7%1,0%16 m3 7,840
‘ 3,14*%0,0306*1,25%24 m3 | 2883
‘ razem | m3 10,723
3 KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych o szerokogci 0.8-1.5m i glebokosci do 1,5m w gruncie
0320/02  |kategorii MI-1V
10,723-5,579 m3 5,144
razem | m3 Ti 7~ m{‘
_ 2. Roboty betonowe i i J
4 KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe(B20) z recznym ukladaniem betonu o objetosci do 0,5m3 szt 40 1 I
0203/01 ‘ ‘
(0,5%0,5%0,35+0,3*0,3*%0,9)*16+3,14*0,0306*1,25*24 | m3 L 5579
razem | m3 5.579|
5 KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe z papy faw fundamentowych betonowych dwiema warstwami papy na lepiku na
0604/02  |goraco-Izolacja stép fundamentowych
‘ 0,5%0,5*40 m2 10,000
razem| m2 | 10,000
6 Kalkulacja |Kotwy M16 L=50cm z podktadkami i nakretkami
‘ indywidualna
szt 40,000
L7 KR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z piyt styropianowych Scm*10cm na zaprawie |
0609/02
‘ m2 4,740
’* 3. Roboty ciesielskie s gl
| 8 KNR 2-02 | Analogia.Legary 16x16 (121,7mb)
0406/02
2,560-+0,555 m3 3,115
‘ razem| m3 | 3115
9 | KNR2-02 Stupy o dtugosci do 2m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy W
0407/04  nasyconej. Analogia.Stupek sceny 16x16(8mb)
m3 0.205
10 KNR 2-02  |Stupy o dtugosci do 2m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy ‘
0407/04  |nasyconej.Analogia. Stupek wiaty 14x14(56,96mb) i
m3 | 0,205
11 KNR 2-02  |Podtogi na gotowym belkowaniu z bali o grubosci 50mm I !
1110/05
15*10+1,5 m2 151,500
razem | m2 ] 51.500
! 12 KNR 2-02  |Ramy gorne i ptatwie o dlugosci ponad 3m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy N
0406/06  |nasyconej-Platwie 14x14 (49.8mb)
0,588-+0,388 m3 ) - 0,976
razem | m3 | 0,976
13 | KNR 2-02 Wymiany i rozpory o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej-Rygle 12x7
’ 0409/04  |(96,6mb)
‘ 0,332+0,252+0,227 m3 0811
razem | m3 | 0,811
’7 14 | KNR2:02 |Mieczei zastrzaly o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej-Miecze 12x7 (68mb)
| 0408/01
0,430+0,141 mdy | 0571
razem | m3 7()57 1]
15 KNR 2-02  |Wymiany i rozpory o przekroju do 180cm?2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej :Parapcl 17x3,2 N
0409/04  |(32,4mb) W
0,122+0,054 m3 0.176/
razem i WnFW - ().Vl :/E)‘
16 KNR 2-02  |Deskowanie pelne z deski 2,5
0410/01
27.39+56,45+6 m2 89,840
razem| m2 | 89,840
17 1 KNR 2-02U1 |Analogia.Balustrada z deski 3,2 |
000500/01
m2 26.080
18 | KNR2:02 Krokwie zwykte o dtugosci ponad 4,5m i przekroju do 180cm?2 w konstrukcjach dachowych z lﬁ?cicy I
|| 0408/05 |nasyconej-Krokwie 14x10 (30mb) -
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\ m3 0.420|
’ 19 KNR 2-02  |Krokwie zwykte o dtugosci ponad 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy ‘
| 0408/05  |nasyconej-Krokwie 14x7 (150mb)
m3 1.470‘
‘L 20 KNR 2-02  |Krokwie zwykte o dtugosci do 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych 7 tarcicy |
| 0408/03  |nasyconej-Krokwie 14x7 (89,2mb)
‘ 0,506+0,235+0,133 L om3 0374
- razem | m3 | 0, 8 /4‘
‘ 21 KNR 2-02  |Miecze i zastrzaty o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej-Jetka 14x10 ;
0408/01 (11,7mb) |
m3 0,164
22 | KNR2:02 |Mieczei zastrzaly o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej-Jetka 14x5
| 0408/01  |(117.0mb)
\ L ) m3 0.819
23 KNR 2-02  |Ofacenie potaci dachowych tatami 9x3,2mm w rozstawie 16-24cm
| 0410/03
(10,0+5,85)/2*4,3*2 m2 68,155
2,1%4,3/2%4 m2 18,060
i 7.5%10,06%2 om2 | 150,900
razem | m2 237,115
24 KNR 2-02  |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej-Deskowanie szczytow deskami 2,5
0410/01
m2 9,630
25 KNR 2-05  |Montaz 2szt $ciag stalowych d=16mm 20,20mb ‘
0208/02
20,6%1,6/1000 t 0,033
| razem | t | (0,033
Y Wartosé sciag d=16mm 20.2mb . - | N
ke 33,000
27 Kalkulacj;x Dodatkowe nakfady na struganie wszystkich elementow konstrukcji drewnianej
| indywidualna :
‘ m2 1,184,500
28 Kalkulacja |Konserwacja srodkami grzybobojczymi
indywidualna
m2 1.184.500
29 Kalkulacja |Analogia. Trzykrotna impregnacja wszystkich elementow drewnochronem
indywidualna
m2 1.184.500
) 4. Roboty blacharskie £ B
30 | KNR 2-02u2 |Pokrycie blachg powlekana dachowkowa na fatach dachow o nachyleniu potaci do 85% o powierzchni ponad
0535/04 100m2
‘ (10,0+5,85)/2%4,3*2 m2 68,155
| 2,1%4,3/2*4 m2 18.060
7.5%10,06*2 m2 150,900
razem nixliim ’?7 1 15
31 | KNR 2-02u2 |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25¢cm a
| 0521/02
10,6%0,3+4,3*2*%0,3+7,5%4*0,3 m2 14,760
razem| m2 | 14 76()
E 6. Schody zelbetowe = e |
32 KNR 2-02  |Stopy fundamentowe betonowe z rqcznym uktadaniem betonu o objetosci do 2,5m3-fundament betonowy B20
0203/03
(2,1%2+3,7)*%0,3*1,0 m3 2,370
L | razem | m3 :j :2177‘
| 33 KNR 2-02  |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8cm z recznym uktadaniem betonu
0218/02
3,7%2.1 m2 7570
razem m2 77%
34 KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli-Stal St3 d=10mm B
0290/02
prety  52*0,62/1000 t 0.032
drut wigzatkowy 0,005 t 0.005
razem | t | 0,037
7. Kostka brukowa | R 7‘ o
35 KNR 2-31  |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zageszezana recznie
0104/01 | |
15,0%3+4,8%3,5+7,5*5,0+9,0%11,0+12,0%11.,0 m2 330,300/
;‘ zem | m2 | 330,300
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| 36 KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszezeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zaggszczana recznie - za
0104/02  |kazdy dalszy lem
| (Krotnos¢= 5)
! 15,0%3+4,8*3.5+7,5%5,0+9,0*11,0+12,0¥11,0 m2 330,300
1 razem | m2 330,300
37 | KNR 2-31ul |Zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubosci 8cm na podsypce
0400/03  |cementowo-piaskowej 7cm
15,0*3+4,8*3,5+7,5%5,0+9,0*11,0+12,0*11,0 m2 330,300
razem m2 '73730.30('”
38 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z M'pell1ienien; Spoin zaprawa i
0407/05  |cementowa )
15,0+3,0+7,5%2+9+7,5+30,0 m 79,500
razem | m B 79,500
A



