(5]

(98]

wn

6

6

iata Taneczna
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Podstawa

KNR 2-01
0303/01

KNR 2-01
0320/01

KNR 2-02
0203/01

KNR 2-02
0604/02

Kalkulacja
indywidualna

KNR 2-02
0406/02

KNR 2-02
0406/02

KNR 2-02
0407/04

KNR 2-02
0407/04

KNR 2-02
1110/05

KNR 2-02
0406/06

KNR 2-02
0409/04

KNR 2-02
0408/01

KNR 2-02
0409/04

KNR 2-02
0410/01

" KNR 2-02U1
000500/01

.8.14.0 [9086] - Rekomendacja SKB
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Opis robot
1. Roboty ziemne
Wykopy fundamentowe z transportem urobku przyczepami samowyladowcezymi na odleglos¢ do 0.5km w
gruncie kategorii I-11
Wykopy pod stopy  0,7*0.7*1,0%48

razem
Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych o szerokosei 0.8-1.5m i glgbokosei do 1.5m w gruncie
kategorii I-11
Wykopy pod stopy  0,7%0.7*%1,0*48

beton -8,14

razem
‘2. Roboty betonowe )
Stopy fundamentowe betonowe(B20) z recznym uktadaniem betonu o objgtosci do 0,5m3 szt 40
(0,5*0,5%0,35+0,3*0,3*0,9)*48

razem

Izolacje przeciwwilgociowe z papy taw fundamentowych betonowych dwiema warstwami papy na lepiku na
goraco-1zolacja stop fundamentowych
0,5%0,5%48

razem
Kotwy M 16 L=50cm z podktadkami i nakretkami

48

razem
3. Roboty ciesielskie
Analogia.Legary 18x18 (128,7mb)

Zestawienie drewna poz 1 4,170
razem
Analogia.Legar sceny 16x16 (21,7mb)

Zestawienie drewna poz.2 0,555
razem

Stupy o dlugosci do 2m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy
nasyconej.Analogia.Stupek sceny 16x16(8mb)

Zestawienie drewna poz. 3 0,205
razem

Stupy o dlugosci do 4m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy
nasyconej.Analogia.Stupek wiaty 16x16(62,28mb)

Zestawienie drewna poz. 4 1.594

razem

Podtogi na gotowym belkowaniu z bali o grubosci 50mm

Zestawienie drewna poz. 14 2121
; razem

‘Ramy gorne i platwie o dlugosci ponad 3m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy
nasyconej-Platwie 16x16 (59,4mb)

Zestawienie drewna poz. 5i6 1,521

razem
Wymiany i rozpory o przekroju do 180ecm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej-Rygle 12x7
(94,8mb)
Zestawienie drewna poz. 7.8.9. 0,796

razem
Miecze i zastrzaly o przekroju do 180em2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej-Miecze 12x7
(74,4mb)
Zestawienie drewna poz. 10,11, 0,625

razem

Wymiany i rozpory o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej-Parapet 17x3.2
(29,7mb)

Zestawienie drewna poz. 12,13 0,249

razem
Deskowanie pelne z deski 2,5
3.,5%17,9
11,7%0,6
razem

Analogia.Balustrada azurowa z deski 3,2

1,54%29,7%0,7
razem
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Podstawa

KNR 2-02
0408/05

KNR 2-02
0408/05

KNR 2-02
0408/03

KNR 2-02
0408/03

KNR 2-02
0408/01

KNR 2-02
0408/01

KNR 2-02
0408/01

KNR 2-02
0410/03

KNR 2-02
0410/01

KNR 2-05
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0535/04
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0521/02

KNR 2-02
0203/03

KNR 2-02
0218/02
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Opis robot

Krokwie zwykte o dlugosci ponad 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy
nasyconej-Krokwie 16x16 (34,40mb)

Zestawienie drewna poz. 18 0,880

razem
Krokwie zwykfe o dlugosci ponad 4.5m i przekroju do 180ecm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy
nasyconej-Krokwie 16x8 (240,80mb)
Zestawienie drewna poz. 19 3.082

razem
Krokwie zwykle o dlugosci do 4.5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy
nasycongj-Krokwie 16x8 (106,40mb)
Zestawienie drewna poz. 20,21,22, 1,362

razem
Krokwie zwykle o dlugosci do 4.5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy
nasyconej-Krokiew koszowa 16x8 (21,20mb)
Zestawienie drewna poz.23 0,27

razem
Miecze i zastrzaty o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej-Jetka 16x14
(14.60mb)
Zestawienie drewna poz. 24 0,327

razem
Miecze i zastrzaly o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej-Jetka 14x7
(204,40mb)
Zestawienie drewna poz. 25 2,003

razem

Miecze i zastrzaly o przekroju do 180ecm2 w konstrukejach dachowych z tarcicy nasyconej-Jetka 14x5 (24,0mb)

Zestawienie drewna poz. 26 0,168

: razem
Ofacenie polaci dachowych tatami 9x3,2mm w rozstawie 16-24cm
8.60%13,00%2+4,30%4,30*4+4.30%6,70*2
razem
Deskowanie pofaci dachowych z tarcicy nasyconej-Deskowanie szczytow deskami 2.5
Zestawienie materialow poz 28 18,98
) razem
Montaz 2szt $cigg stalowych d=16mm 47mb
47%1,578/1000
razem

Warto$¢ sciag d=16mm 47mb

Dodatkowe naktady na struganie wszystkich elementow konstrukeji drewnianej
Konserwacja srodkami grzybobdjezymi
Analogia.Trzykrotna impregnacja wszystkich elementow drewnochronem

4. Roboty blacharskie

Pokrycie blacha powlekana dachéwkowa na tatach dachow o nachyleniu potaci do 85% o powierzchni ponad
100m2

8.60%13,00%2+4,30%4,30*4+4,30%6,70*2
razem
Obrobki przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25cm

(4.30*4+7.30%2+13,00)*0.4

razem
5. Schody zelbetowe
Stopy fundamentowe betonowe z recznym ukladaniem betonu o objgtosci do 2,5m3-fundament betonowy B20

(4,30+1,30*2)*0,35%1,0

razem

Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 8cm z recznym ukladaniem betonu

4.30*2.00
razem
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'Opis robot
Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli-Stal St3 d=10mm

prety d=10mm  20%2.0*0.62/1000
prety d=6mm  §*3.50%0,222/1000

razem

6. Kostka brukowa )
Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszezeniu 10em w korycie i na poszerzeniach zageszezana recznie

12,0%20.0

razem
Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszezeniu | Ocm w korycie i na poszerzeniach zageszezana recznie - za
kazdy dalszy lecm
(Krotnosé= 5)
12,0*20,0

razem

Zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubosci 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej 7cm

12,0%20,0
razem

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej. z wypelnieniem spoin zaprawa
cementowa

12,0¥2+20.0+16,0
razem
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