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Kosztorys Inwestorski

Przedmiar robót

Nr Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość

Kosztorys Kosztorys Inwestorski
1 Element Droga dojazdowa Gać Działki nr ewid. 1659, 1872, 1907, 1927

123*2,7 = 332,100000
Ogółem: 1,0001.1 KNNR 6/103/3 

(1)
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny

(475 *2,7) +(40,0*2,5) = 1 382,500000
Ogółem: 1 382,500 m2 1 382,500

1.2 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm
475,0 *2,7 = 1 282,500000

Ogółem: 1 282,500 m2 1 282,500
1.3 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości (pogrubienie o 

2 cm)
475,0*2,7 = 1 282,500000

Ogółem: 1 282,500 m2 1 282,500
1.4 KNR 231/312/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych, warstwa asfaltowa wiążąca, 

grubości 4˙cm
475*2,5 = 1 187,500000

Ogółem: 1 187,500 m2 1 187,500
1.5 KNR 231/312/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych, warstwa asfaltowa wiążąca, 

dodatek za każdy dalszy 1˙cm
475,0*2,5 = 1 187,500000

Ogółem: 1 187,500 m2 1 187,500
1.6 KNNR 6/605/6 Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi 30 cm( analogia  rury  HDPE )

10 = 10,000000
Ogółem: 10 m 10

1.7 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości   ( rozjazd od 
krzyżówki)

40,0*2,5 = 100,000000
Ogółem: 100,000 m2 100,000

2 Element droga dojazdowa Dębów nr ewid. 1873
2.1 KNNR 6/103/3 

(1)
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny

290*2,6 = 754,000000
Ogółem: 754,000 m2 754,000

2.2 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm
290,0*2,6 = 754,000000

Ogółem: 754,000 m2 754,000
2.3 KNR 231/1002/2 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grys kamienny frakcji 8-12, 

kruszywo w ilości 10˙dm3/m2
290,0*2,6 = 754,000000

Ogółem: 754,000 m2 754,000


