Kosztorys drogi 2012 do przetargu

Zuzial10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 17281)

strona nr: 1
Przedmiar robot
Nr | Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosc
jednostkowe]
Kosztorys Kosztorys Inwestorski
1 Element Droga dojazdowa Gac Dziatki nr ewid. 1659, 1872, 1907, 1927
12372, 7 = 332,100000
1.1 |KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wi)kiogmvane 1,000
(1) mechanicznie, kategoria gruntu lI-VI, walec wibracyjny
(475 *2,7) +(40,02,5) = 1 382,500000
Ogotem: 1382,500] m2| 1 382,500
1.2 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 8’ cm
475,0 2,7 = 1 282,500000
Ogotem: 1 282,500, m2| 1 282,500
1.3 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci (pogrubienie o
2 cm)
475,0%2,7 = 1 282,500000
Ogotem: 1282,500] m2| 1282,500
1.4 |KNR 231/312/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych, warstwa asfaltowa wigzaca,
grubosci 4’ cm
475%2,5 = 1187,500000
Ogotem: 1187,500] m2| 1 187,500
1.5 |KNR 231/312/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych, warstwa asfaltowa wigzaca,
dodatek za kazdy dalszy 1'cm
475,072,5 = 1187,500000
Ogotem: 1187,500| m2| 1 187,500
1.6 |KNNR 6/605/6 |Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi 30 cm( analogia rury HDPE )
10 = 10,000000
Ogotem: 10 m 10
1.7 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci ( rozjazd od
Krzyzowki)
40,0%2,5 = 100,000000
Ogotem: 100,000 m2 100,000
2 Element droga dojazdowa Debow nr ewid. 1873
2.1 |KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
(1) mechanicznie, kategoria gruntu lI-VI, walec wibracyjny
29072,6 = 754,000000
Ogotem: 754,000f m2 754,000
2.2 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
290,0%2,6 = 754,000000
Ogotem: /54,0000 m2 754,000
2.3 |KNR 231/1002/2 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa, grys kamienny frakciji 8-12,
kruszywo w ilosci 10°'dm3/m2
290,072,6 = 754,000000
Ogotem: /54,0000 m2 754,000
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