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Modernizacja Boiska Sportowego  przy Zespole
 Szkół w Dębowie

Przedmiar robót

Nr Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość

Kosztorys Modernizacja Boiska Sportowego  przy Zespole Szkół w Dębowie
1 Element Roboty  ziemne
1.1 KNR 201/121/2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów 

postojowych
ha 0,03

1.2 KNR 201/202/2 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 
do 1˙km, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii III

0,5*0,4*41,0 = 8,200000
Ogółem: 8,200 m3 8,200

1.3 KNR 231/103/2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii 
III-IV

40*55 = 2 200,000000

Ogółem: 2 200,000 m2 2 200,000
2 Element Odwodnienie
2.1 KNR 211/101/2 

(4)
Drenowanie niesystematyczne wykonywane ręcznie w terenach nizinnych w gruntach kategorii II-III, 
Fi˙7,5/8˙cm, rurki NPCW, głębokość ułożenia 0.9˙m

(5*35)+46 = 221,000000
Ogółem: 221,000 m 221,000

2.2 KNR 201/610/7 
(1)

Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa - żwir lub pospółka, 
żwirek filtracyjny

221 *0,2*0,2 = 8,840000
Ogółem: 8,840 m3 8,840

2.3 KNR 201/223/2 Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami 
podsiębiernymi 0,25˙m3 na odkład, objętość rowu do 1,50˙m3/mb, grunt kategorii III

46,0*0,3*0,8 = 11,040000
Ogółem: 11,040 m3 11,040

2.4 KNRW 218/408/ 
2

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm

46,0 = 46,000000
Ogółem: 46,000 m 46,000

2.5 KNRW 218/517/ 
1 (1)

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN", Fi˙315-425˙mm, zamknięcie stożkiem betonowym, 
kineta PE

5+3 = 8,000000
Ogółem: 8,000 szt 8,000

2.6 KNR 201/501/1 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3˙m, kategoria gruntu I-III
46,0*0,3*0,6 = 8,280000

Ogółem: 8,280 m3 8,280
3 Element Nawierzchnia boiska
3.1 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

0,2*0,2*87,0 = 3,480000
Ogółem: 3,480 m3 3,480

3.2 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową

20,0+20,0+24,0+24,0 = 88,000000
Ogółem: 88,000 m 88,000

3.3 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm
41,0 *25,5 = 1 045,500000

Ogółem: 1 045,500 m2 1 045,500
3.4 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm

41,0*25,5 = 1 045,500000
Ogółem: 1 045,500 m2 1 045,500

3.5 KNR 231/312/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych, warstwa asfaltowa wiążąca, 
grubości 4˙cm

25,5*22,0 = 561,000000
Ogółem: 561,000 m2 561,000

3.6 KNR 223/308/1 Fundamenty betonowe z betonu żwirowego, fundamenty o objętości 0,15˙m3 pod słupki do piłki 
siatkowe

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

0,4*0,4*1,0*2 = 0,320000
Ogółem: 0,320 m3 0,320

3.7 KNR 223/309/2 
(1)

Osadzenie elementów stalowych, tuleje do słupków i stojaków do siatkówki,

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

1+1 = 2,000000
Ogółem: 2,000 szt 2,000

3.8 KNNRS 1/406/2 
(1)

Ułożenie ścieków drogowych, ściek prefabrykowany korytkowy lub trójkątny na podbudowie

43,0 = 43,000000
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Ogółem: 43,000 m 43,000


