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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Modernizacja Boiska Spotowego przy Zespole Szkét w Debowie
1 Element Element Boisko pitkarskie
1.1 |KNR911/101/1 |Naierzchnie z trawy syntetycznej wysokosci min 50 mm polipropylen odporny na niskie i wysokie
(1)analogia temperatury

i23*435 :1000,500000
1.2 |KNR223/201/1 |Rozscielenie materiatdw ulepszajacych, piaskiem o grubosci warstwy w stanie luznym na uprzenio
utozonej nawierzchni z trawy syntetycznej
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robdt:
323*43,50 1 000,500000
1.3 |KNR231/706/2 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie segregacyjne i krawedziowe ciagte
malowane mechanicznie
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1.000,500000
1 000,500000{m2 1 000,500
Element Ogrodzenie boiska
2.1 |KNR223/401/3 |Ogrodzenie boiska pitkarskiego z siatki powlekanej na stupkach, stalowych o rozstawie 3'm z rur
stalowych wysokos$ci 3'm rury ocynkoane fi 70
R=0,955 M=1,000 S=1,000
"""" 30,000000
2.2 |KNR223/401/4 |Ogrodzenie boiska pitkarskiego z siatki powlekanej na stupkach, stalowych o rozstawie 3'm dodatek za
kazdy 1'm wysokosci
R=0,955 M=1,000 S=1,000
30,000000|
2.3 |KNR 231/606/1 |Scieki z elementéw betonowych, na podsypce piaskowej, grubosé prefabrykatéw 15°cm (korytko
analogia Sciekowe kryte PCV
Wyliczenie ilosci robdt:
;43,0 43,000000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" : 43,000000|m 43,000
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