Drogi dojazdowe 2013 Ostréow i Gaé

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 17281)

strona nr: 1
Przedmiar roboét
Nr | Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot J.m. llosé
jednostkowej
Kosztorys
1 Element Droga dojazdowa nr ewid. 47 w Ostrowie gmina Ga¢
1.1 |KNNR 6/103/3(1) |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny
478,0%2,6 = 1242,800000
Ogotem: 1242,800) m2| 1242,800
1.2 |KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm
478*2,5 = 1195,000000
Ogotem: 1195 m2 1195
1.3 |KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci
(powiekszenie grubosci o 5 cm)
478*2,5 = 1195,000000
Ogotem: 1195,000f m2| 1 195,000
1.4 |KNR 231/312/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych, warstwa asfaltowa
wigzaca, grubosci 4’'cm
478,0%2,5 = 1195,000000
Ogotem: 1195,000f m2| 1 195,000
1.5 |KNNR 6/605/6 Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi 40°cm (analogia rury PHPE
6,0+6,0 = 12,000000
Ogotem: 12,000 m 12,000
1.6 |KNR 231/816/1 Rozebranie przepustéow rurowych, rury betonowe Fi'40°'cm
4,0+6,0 = 10,000000
Ogotem: 10,000 m 10,000
2 Element droga Gac¢ dziatka nr 243
2.1 |KNR 231/606/4 Scieki z elementéw betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, grubosé prefabrykatow 20°'cm m 148
2.2 |KNR231/312/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych, warstwa asfaltowa
wigzaca, grubosci 4'cm m2 650
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