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PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY - OSWIETLENIA DROGOWEGO

82-500 Kwidzyn, ul. Kochanowskiego 22, Tel. 06002280 90 - mail: zut@o2.pl

PROMKTOWANIE NADZORY | POMIARY W/ ZAKRESIE INSTALACH FLEKTRYCINVOH

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Temat : BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO
w m. GARDEJA

Czesc : ELEKTRYCZNA

Adres ; GARDEJA ul. MALY RYNEK

Branza ELEKTROENERGETYCZNA

Inwestor :

URZAD GMINY GARDEJA
82-520 Gardeja , ul. Kwidzyriska 27

Oswiadczenie :

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane - Dz. Ust. z
2003 r. Nr. 207 poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami.

Oswiadczam, ze projekt budowlany branzy elektroenergetycznej, zostat sporzadzony zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu
widzenia celu ktéremu ma stuzyé.

Projektant :

— % MACIE] GLAZA
Umbuksd mbgf mcwama 1 Kerowani,

Szeh w speciainot-
?-"‘Jm‘cmei W 2ekiesie oiscl, instefac ﬁfz,«f:zﬁ;
2 oraz; :

anargetyczﬁyr"
Ypr. bud. af 241/60/007

inz. Maciej GLAZA  upr. 241/Gd/2002

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych oraz elektroenergetycznych.

Prawa autorskie zastrzezone - opracowanie chronione prawem autorskim zgodnie z ustawag z dnia 23 lutego 1994 r
o prawie autorskim. Reprodukcja projektu w calosci lub fragmentach bez uprzedniego zezwolenia autoréw zabroniona.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

Data wykonania :

KWIDZYN, PAZDZIERNIK 2010
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PROJEKT BUDOWLANQ - WYKONAWCZY - OSWIETLENIA DROGOWEGO

ZAWARTOSC PROJEKTU

1. Opis techniczny
2. Zestawienie materiatow
3. Odpis WP oraz uzgodnien
4. Przedmiar robot
5. Rysunki techniczne
- Oswietlenie drogowe - Gardeja ul. Maty Rynek -rys. E.01

- Wysiegnik oswietleniowy WO - rys. E.02
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PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY - OSWIETLENIA DROGOWEGO

1. OPIS TECHNICZNY

1.4 Cel i zakres projektu

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie budowy nowego o$wietlenia drogowego w miejscowosci Gardeja ul.
Maty Rynek. Zakres opracowania obejmuje:

- podwieszenie przewodu AsXSn 2x25mm?

- miontaz opraw oswietleniowych szt. 4

1.2 Pgodstawa opracowania

- Umowa t uzgodnienia z Inwestorem

- warunki przytgczenia 10/R23/03065 z dnia 19.10.2010r

- Lzgodnienia z Energa Operator SA

Fiozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy
drzaddzeniach | instalacjach elektroenergetycznych / Dz. U. nr. 8C, poz. 825z 1999/

- #N-E/05100, PN-E/05100-1, katalogami branzowymi dla linii napowietrznych i PBUE.

- Obowigzujgce normy, przepisy oraz katalogi

1.2 Dane elektroenergetyczne

- napiecie zasilania: 230V, 230/400V, 50 Hz
- vxfad ochrony dla sieci: TN -C
- cohrona od porazen: samoczynne wylaczenie zasilania

1.4 Istnieigce oswietlenie

Nz projektowanym odcinku drogi brak jest oswietlenia drogowego a jest to wymagane do zapewnienia
prawiciowego ruchu pojazdow mechanicznych oraz ruchu pieszego.

1.8 Budowa oswietlenia drogowego — Gardeja ul. Maly Rynek

- montaz przewodu typu AsXSn 2x25mm’ na stupach od 202/2/1 do 202/2/3 diugosé 77m zasilanie
cswietlenia z SO zlokalizowanej na stacji transformatorowej T-7327 Gardeja .

- montaz przewodu typu AsXSn 2x25mm?’ na stupach od 202/1/5 do 202/1/3/2 dlugo$é 154m zasilanie
cawietlenia z 8O zlokalizowanej na stacji transformatorowej T-7327 Gardeja |.

- wysiegniki oswietleniowe rurowe / rura stalowa ocynk. RS/FezZn @ 50, L=2,5 m / typu WO z giowicg typu
GWO do montowania na stupach ZN i E nad przewodami — szt. 4 - zgodnie z rys. E.02

- przewdd o$wietieniowy polaczeniowy w wysiegniku typu YDY 2x2,5 mm?

- corawy oSwietleniowe stosowac sodowe produkciji Philips Selenium typu SGP340 SON-T 100W K II TP SP
z& zrédiem Swiatta typu SON-T 100W na stupie 202/2/2, 202/1/3/2, 202/4/5 1 202/1/3/2 — 4szt — zgodnie z

ST “
rys. £.01.

- zabezpieczenie pojedynczej oprawy typu SV29.25 i z zaciskiem do przewodéw izolowanych oraz
bezp.ecznikiem Bi Wis-6A — 1 szt

- mantaz ogranicznika przepiec typu SE30.150 Bz - 0,66/5kA szt.3, na siupie 202/1/3, 202/1/5 i 202/1/3/2
rzzystancja uziemienia ponizej 10Q

7

1.8 Informacija dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia / BIOZ /

Zgodnie z Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2002.06.23 / Dz. Ust. nr. 120 poz. 1126 / , w
sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia ", podaje sie informacje, ktdre winny by¢ zawarte w ,, planie bioz ”.

, Fian pioz " nalezy wykona¢ po wykonaniu lustracji terenu planowanej budowy oraz po uwzglgdnieniu
podanveh uwag
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PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY - OSWIETLENIA DROGOWEGO

1/. nazwa obiektu budowlanego — Budowa os$wietlenia drogowego

2/, adres obiektu budowlanego - Gardeja ul. Maty Rynek - gmina Gardeja

3/ Inwestor - Urzad Gminy Gardeja, ul. Kwidzynska 27, 82-520 Gardeja
4/ zakres robot | kolejnos¢ realizacji

- jednocetapowa realizacja inwestycji zgodnie ze sztukg budowlang

siniejgce obiekty budowlane
- i8inigjgca sie€ energetyczna napowietrzna nn
&/ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- czynna linia kablowa 0 4 kV,
7/ crzewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych
- upadek z wysokosci przy wykonywaniu prac instalacyjnych - montaz opraw, wysiegnikow, montazu
przewodow
- niebezpieczenstwo upadku z wysokosci podczas prac przy na wysiegniku montazowym
- nacigganiu i podigczaniu przewodow oswietleniowych
- zagrozenia wynikajace przy ograniczeniu przejazdu na drodze przez innych uzytkownikow drog
8/ rsglizacja robdt szczegodinie niebezpiecznych
- posiadac okresowe i stanowiskowe przeszkolenie w zakresie BHP
- otizymac instruktaz stanowiskowy
- kazdy pracownik winien by¢ zapoznany z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jak rowniez
posiadacé akiualne badania lekarskie o zdolnosci do pracy przy urzadzeniach elektrycznych, pracy na
WYSOKOSC
9/. &rodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegodinego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
oe p:aczr‘a[z sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewakuacje przy wypadku porazeniu prgdem,
awaril oraz innych zagrozen

o

Kizrownik budowy zobowigzany jest w oparciu o powyzsza informacje sporzadzi lub zleci¢
wyiananie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. ” Plan bioz ” nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

1.7 Ochrona od przepieé

chrone przepieciowa linii napowietrznej oswietleniowej NN-0,4kV od przepie¢ piorunowych i tgczeniowych
be Jz e realizowana przez ograniczniki przepie¢ typu SE30.150Bz - 0,66/5 kA

1.8 Uwagi konncowe

Celosé robot elektrycznych wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i Warunkami Wykonywania |
C” sioru Robot Budowlano-Montazowych, PN, PBUE i niniejszym projektem. Aparature i osprzet mozna
wwiowad innych producentow lecz o podobnych parametrach techniczaych. Na montowang aparature,
et oraz przewody | kable nalezy posiadac atesty bezpieczenstwa wydane przez producentéw. Wykonac
ey wszystkich szafek oswietleniowych. Prawidtowosé wykonania catosci robét sprawdzic pomiarami .
ot df‘; arzewoddw i kabli, rezystancji uzioméw oraz skutecznosci ochrony od porazen. Protokoty pomiarow

nsaveZy orzekazac uzytkownikowi obiektu oraz inwestorowi. Materiaty odpadowe nalezy zutylizowa¢ zgodnie
7z showiazujacymi przepisami. Przed rozpoczeciem robdt dokizdnie zapoznaé sie z zakresem prac
micntazowych oraz istniejgcym uzbrojeniem terenu oraz uwagami zawartymi w uzgodnieniach i ich
bezwzgledne zrealizowanie. Na montowang aparature, osprzet oraz przewody nalezy posiadac atesty.
Kcnieczne zmiany w trakcie wykonywania robét nalezy uzgodnié na roboczo z inspektorem nadzoru. Prace
wykanac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych / Dz. U. nr. 80, poz. 925 z 1999 / oraz
zgodnie z PN-E/05100, PN-E/05100-1, katalogami branzowymi dla linii napowietrznych i PBUE. Uzgodnienie
terminu i czasu trwania wylaczen - wytaczenia spod napiecia ww. urzadzen moze odbywac si¢ tylko za
wiedza | przy wspoludziale Rejonu Energetycznego Kwidzyn. Kazde z ww. wylaczen wymaga
wczesniejszego uzgodnienia terminu i czasu trwania wylgczenia z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

1.8 Obliczenia techniczne

1.8 Zestawienie mocy i dobor zabezpieczen

Zabezpieczenie pojedynczej oprawy oéwietleniowej

flosc
P Ps = 1 X 70 82 W opraw 4 szt
kTrex16/U= 82 x 16/230 06 A Mcc P= 328 W
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PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY - OSWIETLENIA DROGOWEGO
- przyjeto zabezpieczenie typu BiWts-6 A (Iy=6A k=25 [;=15A)
1.9.2 Sprawdzenie ochrony od porazen na obwodzie / proj. stup osw. nr. 107

Sprawdzenia ochrony od porazen dokonano metoda obliczeniowa.

Q= 160 kVA
Al Ax25 istn. L= 200 m
ASXSn 2x25 proj. L= 154 m lz= 112 A
Z= 0,95 (@) IB dop = 97 A IN dop — 100 A
lN = 16 A |N dop 2 IN
U, =230V =2Uy=50x2/08= 8 V Ug = Ug
. =230 x08/Z = 194 A lw = 3
L, 21, oraz U, = Uy - warunek spetniony
133 Sprawdzenie spadku napiecia na projektowanym obwodzie
Side= 200 x P x1000xL x0,7/35xsxU2= 0,44 %
Crnidiczony spadek napiecia na obwodzie wynosi 0,44 %
124 Sprawdzenie koordynacji przewodow i zabezpieczen
al dla stupa oswietleniowego
s =07A < Iy=6A < 1;=15A
le=8A < 09x 1z =13A
2.  ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lo Nazwa materiatu Jm llosé Uwagi
:": 3 2 3 4 5
o Gardeja ul. Maly Rynek
__1__[Oprawa sodowa SGP 340 K70W K Il TP SP kpl 4 Philips
.2 _ilLampa sodowa typu SON-T PLUS 70W szt 4 Philips
3 | Wysiegnik stalowy rurowy ocynkowany typu WO kpl 4 zgodnie z rys. 2
4 | Glowica wysiegnika ocynkowana typu GWO kpl 4 zgodnie Z rys. 3
. 5 | Zabezpieczenie napowietrzne typu SV29.25/6 A kpl 4
.8 | Bezpiecznik Bi Wts-6A szt 4
7 | Przewdd typu YDY 2x2,5 mm”® - 750V m 12
| & |Przewodd AL. 1x16 mm’ m 6,0
.9 Przewod typu AsXSn 2x25 mm’ m 248
3 Uchwyt odciagowy SO 80.225 szt 4 Ensto
11 1 Uchwyt przelotowy SO 270 szt 4 Ensto
12 1 Zacisk odgatezny SLIP 12.05 szt 4 Ensto
13 | Zacisk odgatezny SM 1.11 szt 4 Ensto
. 14  Cbudowa SP 14 szt 4 Ensto
- 15 [ Hak SOT 21.116 szt 8 Ensto
16 ! Ogranicznik przepie¢ typu SO30.166Bz - 0,66/5kA kpl 3 Ensto
17 1 Wazelina techniczna bezkwasowa kg C,7
18 | Inny drobny materiat instalacyjny

3. ODPIS WP | UZGODNIEN
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E n e r g a T0652793723 F0552793724 www.energa-operator.pl

operator

Nasz znak: TD/MG/5823/5840/10 Kwidzyn, dnia 2010-11-12

Zaktad Ustug Technicznych
Maciej Glaza

ul. Kochanowskiego 22
82-500 Kwidzyn

Dotyczy: uzgodnienia projektéw

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.11.2010r i 02.11.2010r w sprawie uzgodnienia
projektow budowy oswietlenia drogowego na terenie Gm. Gardeja informujemy, projekty
sprawdzilismy w zakresie zgodnosci z warunkami przylaczenia :

1.Nr10/R23/03065- Gardeja ul Maty Rynek

2.Nr10/R23/03067- Gardeja ul Kwidzynska

3. Nr10/R23/03068- Czarne Dolne ul. Lesna

i uzgadniamy je bez uwag.

Jednoczesnie uzgadniamy projekt przeniesienia oprawy oévyietleniowej w m. Cygany

Plan uzgodnilismy w zakresie kolizji z istniejaca siecig elektroenergetyczng ENERGA -
OPERATOR SA ODDZIAt W ELBLAGU - uzgodnienia  nr 488/2010 ,486/2010 ,485/2010
i 487/2010.

6 powazaniem
yrektor Rejonu

Zatacznik: Dystrybugjj

1. Projekty ( opieczetowane ) —kpl4 Mi
Sprawe prowadzi:

mgr inz. Marek Gulgowski
(055) 279-37-23 w. 525, fax (055) 279-37-24 w. 503
e-mail:marek.quigowski@elblag.energa.p!

Kopie otrzymuja:

?ﬁé’fﬁﬂm@ﬂ’ idzyn TD &/a

s T o i

Zarzad:
ENERGA-OPERATOR SA
. . i X Leszek Nowak - Prezes Zarzadu, Wojciech Orzech - Wiceprezes Zarzadu, Artur Resmer -
Oddziat w Elblagu Sad Rejonowy Gdarisk-Poinoc R R A o
! - i h Wiceprezes Zarzadu, Rafal Czyzewski - Wiceprezes Zarzadu, Robert Swierzyfiski - Wiceprezes
Rejon Dystrybucji w Kwidzynie VIl Wydziat Gospodarczy KRS Zarzadu, R 4 H Calonek 2.
4l Lakowa 38 KRS 0000033455 arzady, Ryszard anc - Crlonek Zarzadu

82-500 Kwidzyn

oddzial@elblag.energa.pl NiP 583-000-11-90 Bank Pekao SA, Nrrach.. 74 1240 5400 1111 0000 4916 4507
www.energa-operator.pl Regon 190275904-00029 Kapitat zakladowy/wptacony: 603 301 400 zt



-ORERATOR SA

Kwidzyn dnia 08.11.2010 .

UZGODNIENIE NR 488/2010
w zakresie Kkolizji z istniejacg siecig elektroenergetyczng
ENERGA -~ OPERATOR SA ODDZIAL. W ELBLAGU,
Rejon Dystrybucji w Kwidzynie projektowanego obiektu:

Plan podwieszenia przewodu o$wietleniowego na linii 0,4 kV.

Adres obiektu: Gardeja ul. Maly Rynek

I

Namesmno orlentacyjnq trase ke

tbli——94—le¥——-€—41ma—p¥zewwaﬂa—kelereiHe499ym-)
Fweryi);-linii napowietrznych 0,4 kV ,45-&kV-i-H0-kV-ilokalizacia
. ; 15104 KV

II. Podziemne urzadzenia elektroenergetyczne bedace wlasnoscia ENERGA - OPERATOR SA, nie koliduja.*)
I Uzgadma si¢ na warunkach

(9%}

Co najmmej 5 dni przed terminem rozpoczgcia robét wykonawca zglosi sie do Rejonu Dystrybucp w Kwidzynie,
w celu uaktualnienia posiadanego uzgodnienia.

. Przy wykonywaniu robot napotkane urzadzenia elektroenergetyczne traktowaé jako czynne (pod napieciem -

mogace grozi¢ porazeniem) i zachowa¢ warunki bezpieczenstwa.

Koszta naprawy i poniesione straty przez ENERGA —~OPERATOR SA, w zwiazku z uszkodzeniem urzadzen
elektroenergetycznych podczas wykonawstwa rob6t pokrywa wykonawca lub inwestor obiektu.

Oznaczone miejsca skrzyzowan i zblizen nalezy przenie$¢ na wszystkie egzemplarze dokumentaciji. *)

Do wszystkich egzemplarzy dokumentacji nalezy dotaczy¢ odpis ninigjszego uzgodnienia.

Prace sprzgtem mechanicznym w poblizu czynnych napowietrznych urzadzen elektroenergetycznych wykonaé
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury — Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401 z dnia 06.02.2003 r. *)
Skrzyzowania i zblizenia projektowanego obiektu z liniami napowietrznymi rozwiaza¢ zgodnie z

PN-E-05100-1: 1998r i norma N SEP-E-003 kosztem i staraniem wiasciciela obiektu. *)

Projekt branzy elektrycznej nalezy przedlozyé wydajacemu warunki przylaczenia do sprawdzenia w zakresie
zgodnosci z warunkami przytaczenia. *)

%&%@%@W%%@%%—MWM%W

12.Uzgodnienie wazne jest dwa lata. Integralng czescia niniejszego uzgodnienia jest opieczgtowany plan

zagospodarowania,

13. Inne ustalenia i uwagi:

*) niepotrzebne skresli¢ e iW'K Balag
A %OKUMENTAQ ¥
) : &y uzgadniajacej)
v : “3?“%# ot



GA-OPERATOR SA
Oddriat w Elvizge

Rejon Byustrihuci w Kwidzynie
ul £ghiow
82-500 Kw.

KRS 00D .%3455
NiP 553-000-11-90
Regon 190275904-00029

Dokum~~'~riz snrawdzono w zakresie zasilania
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OPIS UZBROJENIA OSWIETLENIOWEGO

.

- projektowana oprawa sodowa 70W

z lampg SON T 70W i wysiegnikiem

UWAGA.:

Na czerwono oznaczone projektowane
elementy oswietlenia

202/1/4

202/2/1/1 QY

o, 1 ks

.
1
|
; |
/ | 202/1/1 '
proj. ASXSn 2x25 ; ; i
P od 202/2/1 do 201/2/3 L . € Enermesilane z
ittt SRS L eI - ! opee¥327 Gardeja 1
| 70W ! ENERGA-OPERATORSA
{ ! Oddziat w Elb)
| - ' Reig Thbucii w Kwidzynie
ST, 2‘ 7 T = b’ """"""""""""""""""""""""""""""""""" ! hakowa 33
1 5 ; 2-500 Kwidzyn
¥ - { }2; ! T+48552793723
AN ; ! F+48 55 279 37 24 w. 503
202/2/3 4 202/2/2 - istn. AL4x25 202/2/1 202 ! ; KRS 0000033455
A ' H NP 5233-000-11-90
; ' Regon 190275504-0002¢
= Doy
1002 . P § D e e
[~ 304 o e
) / tizgodn eﬁieg\iﬁé‘y‘? F o s ¥ zakresie kolizii =
) / ! . :
@‘,‘1’9/" istniejada sidnig elekireenergelyeznse
! e
Treid u rnicd?mn;c w zetoczeniv.
Awidzyy, Eif!’¢ Eg//“m .;,..:,,_.m—.m
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
Uktad sieci: TN -C
Lp Wykaz podstawowych materialow Jm Hosé i - ZAKK.AD USLUG TECHN'CZNYCH MAC'EJ GLAZA
1 Oprawa sodowa SGP340 SON-T 70W K Il FG SP 42/60 kpl 4 PROJEKTOWANIE, NADZORY I POMIARY W ZAKRESIE INSTALACII ELEKTRYCZNYCH
- 82-500 Kwidzyn, ul. Kochanowskiego 22; Tel. 0 600 22 80 90; - mail: zut@o2.pl
2 Wysiegnik oswietleniowy WO/ZN-2 - 1,5m / zgodnie z rysunkiem / kpl 4 |
3 i czni \V 29, i inwestor URZAD GMINY GARDEJA .
Gniazdo bezpiecznikowe SV 29.25 + Bi wis 6A kpl 4 82-520 GARDEJA, UL. KWIDZYNSKA 27 !
4 | Przewod YDY(p) 2 x 2,5 mm? 12 i
Obiekt OSWIETLENIE ULICZNE NAPOWIETRZNE NN-0,4 KV ]
5 | Przewdd zerowania wysiegnika AL 1 x 16 mm? m 6,0 1
ia Ul Mab ;
6 | Przewod izolowany AsXSn 2x25mm? m 248 Adres Gardeja ul. Maly Rynek
7 | Uchwyt odciagowy SO 80.225 kpl 4 Branza ELEKTROENERGETYCZNA
8 | Uchwyt przeiotowy SO 270 kel 4 Nazwa Oswietlenie drogowe - m. Gardeja ul. Maly Rynek
9 | Zacisk odgalezny ALICu SM 1.11 + SP14 kpl 4 rysunku
10 | Zacisk odgatezny SLIP 22.1 szt 4 7 Projektant in2. Maciej Glaza 241/Gd/2002 /7
7
11 Hak SOT 21.116 kpl 8
12 | Ogranicznik przepigé SE 30.150 szt 3 PB 10/2010 — E.O7 !




PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY - OSWIETLENIA DROGOWEGO

4. PRZEDMIAR ROBOT

Opracowany wg. Cen jednostkowych robét budowlanych sporzadzonych zgodnie z Rozporzadzeniem
M.istra Rozwoju Regionu i Budownictwa z dnia 26.09.2000 r. Zatacznik nr. 2 / Dz.Ust. 20.12.2000 . /

|

Loy Podstawa Opis pozycji kosztorysowych llos¢ | J.m. Cena Wartos¢
— wyceny jedn.
. 2 3 4 5 6 7
Gardeja ul. Maty Rynek
o KNNR 5 Montaz wysiegnikow rurowych o ciezarze do 15 kg 4,00 szt
: 1002-010-020 mocowanych na stupie
"2 XNNRS5 Przewody kabelkowe YDY 2x2 5 wciagane do 1200 | m
1 0203-010-040 wysiegnikow na ziemi
Z IXNNR 5 Montaz przewodow nieizolowanych AL 16 mm2 6,00 m
; 0904-010-040 uziemienie wysiegnika
i
- ! “NNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na 4,00 szt
- 1004-020-020 wysiegnikach
TETTINNR B Montaz skrzynek bezpiecznikowych w liniach 4,00 szt
1 3206-020-020 napowietrznych odwietleniowych
4 XNNR 5 Montaz przewoddw izolowanych o przekroju do 0,25 km
1 3905-010-043 2x25 mm2 linii napowietrznej nn typu AsXSn
_—
. ANNR 5 Montaz ogranicznikdéw przepiec w liniach 3,00 szt
; 5806-030-020 napswietrznych nn z przewodow izolowanych
5 i KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgce;. 3,00 szt
1304-010-020 Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
. 0 XNNR5 Dopuszczenie do pracy na urzadzeniach ENERGA | 1,00 | kpl
{ $00-090 OPERATOR SA
' Razem:
5. RYSUNKI TECHNICZNE
URZAD GMINY GARDEJA - 82-520 Gardeja , ui. Kwidzynska 27 6




OPIS UZBROJENIA OSWIETLENIOWEGO

4 2021/3/2

P - projektowana oprawa sodowa 70W 7 _J__
z lampg SON T 70W i wysiegnikiem o =
% 109
) qj:l‘ ,\\'b\"‘/,/ P
UWAGA: = 0t\\
Na czerwono oznaczone projektowane Pﬁ* 601//' ’

elementy oswietlenia

202/1/3

202/1/4

proj. ASXSn 2x25
od 202/2/1 do 201/2/3

202/1/1

; zasilane z
' T-7327 Gardeja 1

| 70w
27 T T 50 |
1%
202/2/3 ¢ 202/2/2 istn. AL 4 x 25 : :
= Lo
100 ; _?;V ;
-
O
-
PR
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
Uktad sieci: TN -C
.
Lp Wykaz podstawowych materiatéw Jm llosé e I b ALy A
1 | Oprawa sodowa SGP340 SON-T 70W K Il FG SP 42/60 kol PROJEKTOWANIE, NADZORY I POMIARY W ZAKRESIE INSTALACI! ELEKTRYCINYCH
— 82-500 Kwidzyn, ul. Kochanowskiego 22; Tel. 0 600 22 80 90; - mail: zut@o2.pl
2 | Wysiggnik o$wietleniowy WO/ZN-2 - 1,5m / zgodnie z rysunkiem / kpl
3 - —— . {nwestor URZAD GMINY GARDEJA ,
Gniazdo bezpiecznikowe SV 29.25 + Bi wis 6A kpl 4 82-520 GARDEJA, UL. KWIDZYNSKA 27
4 | Przewod YDY(p) 2 x 2,5 mm? 12
Obiekt OSWIETLENIE ULICZNE NAPOWIETRZNE NN-0,4 KV
5 | Przewod zerowania wysiegnika AL 1 x 16 mm? m 6,0 -
6 | Przewdd izolowany AsXSn 2x25mm? m 248 Adres Gardeja ul. Maly Rynek
7 | Uchwyt odciagowy SO 80225 kpl 4 Branza ELEKTROENERGETYCZNA
8 | Uchwyt przelotowy SO 270 kpl 4 Nazwa Oswietlenie drogowe - m. Gardeja ul. Maty Rynek
9 | Zacisk odgatezny AL/Cu SM 1.11 + SP14 kpl 4 rysunku i
10 | Zacisk odgatezny SLIP 22.1 ot 4 Projektant inz. Macie] Glaza 241/Gd/2002 M
11 | Hak SOT 21.116 kpl 8 V
12 | Ogranicznik przepie¢ SE 30.150 szt 3 PB 10/2010 - E.01




Wysiegnik o$wietleniowy typu WO | - ZN

Y 1500

e Rura stalowa p 50 - StOS
/ gruboscienna /

Sruba M 10 x 25 z nakretka
|~ nakretka przyspawana do wysiegnika

500

—— 1
Rura stalowa 6 40 - StOS
o gruboscienna
w
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._7L
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o i — ?
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UWAGA:
Sruba M16x200 z nakretka oraz podktadka okragla i sprezynowg -
kpl.1.
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PROJEKTOWANIE, NADZORY I POMIARY W ZAKRESIE INSTALACII ELEKTRYCZNYCH
82-500 Kwidzyn, ul. Kochanowskiego 22; Tel. 0600 22 80 90; - mail: zut@o2.pl

Inwestor URZAD GMINY GARDEJA !
82-520 GARDEJA, UL. KWIDZYNSKA 27

Obiekt OSWIETLENIE ULICZNE NAPOWIETRZNE NN-0,4 KV
Adres Gardeja ul. Zachodnia

Branza ELEKTROENERGETYCZNA

Nazwa WYSIEGNIK OSWIETLENIOWY WO / ZN-1

rysunku Z GLOWICA WYSIEGNIKA GWO g

Projektant inz. Maciej Glaza 241/Gd/2002

\K\

PB 10/2010 E.02




