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Szkic rozmieszczenia urzgdzen technologicznych w budynku stacji - stan projektowany
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ze studni nr 2a

13, | Odpowietrznik ze stali nierdzewnej typu 1.12 G 5/4 x 1/2 (projektowany) PRACOWNIA INWESTYCYJNO—PROJEKTOWA INSTALACJI | INZYNIERII SANITARNEJ
12. | Rozdzielnia pneumatyczna (projektowana) -Ao

11. | Szafa sterownicza technologiczna (istniejgca) 14—200 ILAWA,ul.Ostrédzka 53,tel/fax(0—89)648—71—51

10. | Szafa sterownicza zestawu hydroforowego (istniejgca) OBIEKT: STACJA UZDATNIANIA WODY NR RYSUNKU
9. | Lampa UV — V-690 (istniejgca) ’

8. | Osuszacz powietrza (istniejqcy) ) . X

7. | Dmuchawa powietrza — SC40A 5507 — 5,5 kW (istniejqca) ADRES: dz. Nr 600/8, 605, obreb Gardeja, powiat kwidzynski

6. | Sprezarka powistrza — SF 6 pack — 37,4 m3/h (istniejqca) TEMAT: SZKIC ROZMIESZCZENIA URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH 2

5. | Pompa ptuczna — Q=137 m3/h, H=16mH20 (projektowana)

7| Zestaw hydroforowy — WV/1607—6/CR—F — 5x5,5 kW (isiniejacy) STAN PROJEKTOWANY

3. | Skrzynia kontrolno — pomiarowa (istniejgca)

2 |Filtr — DN 1800 (stniejacy) PROJEKTOWAL OPRACOWAL KRESLIL PODZIAL KA
1. |Aerator DN 1800 (jeden z filtréw po adaptacji) inz. Jerzy Kujawski inz. Wojciech Panek inz. Wojciech Panek

Lp. | Element: ar_upr. 220/82/0L; 74/92/0L; 79/92/0L — - DATA

lipiec 2011r.




