KOSZTORYS

KOSZTORYS BUDOWLANY

NAZWA INWESTYCJI @ Remont sal biurowych

ADRES INWESTYCJI :  Nowa Wioska

INWESTOR : Urzad Gminy w Gardei

ADRES INWESTORA  :  ul. Kwidzyhska 27, 82-520 Gardeja

ADRES WYKONAWCY

BRANZA : Ogoélnobudowlana

SPORZADZIE KALKULACJE :  mgrinz. Tomasz Debek

DATA OPRACOWANIA : 18.20.2011

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
18.20.2011

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KOSZTORYS

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto ¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
Budynek jednorodzinny
1|Murek zewnetrzny i tynki
1/KNR 4-01 0349- |Rozebranie $cian,filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie ~ |m3 3.5*0.9* 0.000 0.00
d.1/02 cementowo-wapiennej 0.35+1.4*
0.6*0.35+
1.16*0.6*2*
0.35+1.35*
0.6*2*0.35 =
2.45
2|KNR 4-01 0701- |Odbicie tynkbw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej |m?2 1.1*3.1+3.5*% 0.000 0.00
d.1/02 na scianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2 2.4+2.0+2.0
=1581
3|KNR 2-02 0103- |Sciany budynkéw jednokond.o wys.do 4.5m z cegiet pet- |m2 3.5%0.9%+ 0.000 0.00
d.1/02 nych lub dziurawek na zapr.wap.lub cem.-wap.gr.1 1/ 1.4*0.6*+
2ceg. 1.16*0.6*2*+
1.35*0.6*2 =
5.97
4|KNR 2-02 0904- | Tynki zewn.cementowe kat.Ill wyk.recznie na $cianach m2 5.97%2+ 0.000 0.00
d.1jo1 ptaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) 1581 =
27.75
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto ¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
2|Roboty remontowe wewn etrzne
5/KNR 4-01 0426- |Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynko- |m2 2.5*1.25 = 0.000 0.00
d.2|03 wanych na wpust lub pétwpust 3.13
6|KNR 4-01 0713- |Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby =~ |m2 (4.4*2+3.85* 0.000 0.00
d.2|01 lub zdzieraniem tapet na $cianach 2)*3.15+
(5.88*2+
4.70%2)*
3.15+(5.99*
2+7.65%2)*
3.16-1.3*
2.17*6-1.0*
2.0*3-0.96*
1.9-0.98*2.0*
2+0.25%(1.3+
2.17)*6+0.2*
(1.0+2.0+
2.0)*5 =
186.37
7|KNR 4-01 0711- |Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cement.na $cian.i m2 0.55*2.0+ 0.000 0.00
d.2|05 stup.prostok.na podt.z cegly i pustakéw (do 2m2 w 1 0.55*2.0 =
miej.) 2.20
8|KNR 0-14 2012- |Okfadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi na m2 4.4*3.85+ 0.000 0.00
d.2|02 ruszcie pojedynczym, mocowanym do podtoza, metalo- 5.88*4.67+
wym z ksztattownikéw CD i UD 5.99*%7.65 =
90.22
9/KNR 4-01 1204- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2 186.37 0.000 0.00
d.2|02 koéw wewnetrznych Scian
10/KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m?2 90.22 0.000 0.00
d.2|03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
11|KNR-W 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys. |kol. 2 0.000 0.00
d.2/1610-01 do4m
12 Czas pracy rusztowan grupy 0.00
d.2 (poz.:6,7,8)

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




KOSZTORYS

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto ¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
3|Daszek nad schodami

13|Kalkulacja in- Daszek nad schodami do piwnicy kpl 1 0.000 0.00
d.3|dywidualna

Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t 0.00

Stownie:

zero i 00/100 zt
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PRZEDMIAR

Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia \j.m. \ Poszcz Razem
Budynek jednorodzinny
1|Murek zewnetrzny i tynki
1/KNR 4-01 Rozebranie $cian,filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej  |m3
d.1/0349-02
3.5*%0.9*0.35+1.4*0.6*0.35+1.16*0.6*2*0.35+1.35*0.6*2*0.35 m3 2.45
RAZEM 245
2|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pi- |m2
d.1/0701-02 lastrach o pow.odbicia do 5 m2
1.1*3.1+3.5*2.4+2.0+2.0 m?2 15.81
RAZEM 15.81
3/KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokond.o wys.do 4.5m z cegiet petnych lub dziurawek na  [m2
d.1/0103-02 zapr.wap.lub cem.-wap.gr.1 1/2ceg.
3.5%0.9*+1.4*0.6*+1.16*0.6*2*+1.35*0.6*2 m?2 5.97
RAZEM 5.97
4|KNR 2-02 Tynki zewn.cementowe Kat.Ill wyk.recznie na $cianach ptaskich i m2
d.1/0904-01 pow.poziom.(balkony i loggie)
5.97*2+15.81 m?2 27.75
RAZEM 27.75
2|Roboty remontowe wewn etrzne
5/KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub m2
d.2/0426-03 potwpust
2.5*1.25 m?2 3.13
RAZEM 3.13
6/KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkdw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na |m2
d.2|0713-01 Scianach
(4.4*2+3.85*2)*3.15+(5.88*2+4.70*2)*3.15+(5.99*2+7.65*2)*3.16-1.3*2.17*6-1.0*|m2 186.37
2.0*3-0.96*1.9-0.98*2.0*2+0.25*(1.3+2.17)*6+0.2*(1.0+2.0+2.0)*5
RAZEM 186.37
7|KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cement.na $cian.i stup.prostok.na podt.z ceglty|m2
d.2|0711-05 i pustakow (do 2m2 w 1 miej.)
0.55*2.0+0.55*2.0 m?2 2.20
RAZEM 2.20
8/KNR 0-14 Oktadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, mo- |m?2
d.2|2012-02 cowanym do podtoza, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
4.4*3.85+5.88*4.67+5.99*7.65 m?2 90.22
RAZEM 90.22
9/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian |m?2
d.2|1204-02
186.37 m?2 186.37
RAZEM 186.37
10|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy |m2
d.2|1505-03 gipsowych z gruntowaniem
90.22 m?2 90.22
RAZEM 90.22
11|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys. do 4 m kol.
d.2|1610-01
2 kol. 2.00
RAZEM 2.00
12 Czas pracy rusztowan grupy r-g
d.2
RAZEM 0.00
3|Daszek nad schodami
13|Kalkulacja Daszek nad schodami do piwnicy kpl
d.3indywidual-
na
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢
1./robocizna r-g 458.9688 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢
1.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm k.11 m3 0.0140 0.00 0.00
2.|blachowkrety szt 1669.0700 0.00 0.00
3.|cegta budowlana petna szt 835.2030 0.00 0.00
4./ cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0220 0.00 0.00
5.|ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.4140 0.00 0.00
6.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm KLII m3 0.0040 0.00 0.00
7.|deski iglaste obrzynane 25 mm KLlII m3 0.2000 0.00 0.00
8.|drewno konstrukcyjne m3 0.5500 0.00 0.00
9.|farba emulsyjna Polinit dm3 24.9007 0.00 0.00

10.|farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 53.3018 0.00 0.00
11.|gips szpachlowy t 0.2880 0.00 0.00
12.|gwozdzie budowlane okrggte gote kg 3.5000 0.00 0.00
13. |ksztaltowniki stalowe przyscienne profilowane UD-28/ |m 36.0880 0.00 0.00
27
14. ksztattowniki stalowe nos$ne profilowane CD-60/27 m 171.4180 0.00 0.00
15. [taczniki szt 50.0000 0.00 0.00
16. tgczniki krzyzowe |k 60/60 szt 137.1344 0.00 0.00
17. taczniki wzdtuzne lw 60/110 szt 34.2836 0.00 0.00
18. |piasek do zapraw m3 1.0119 0.00 0.00
19. | piyty gipsowo-kartonowe m?2 94.7310 0.00 0.00
20. | plyty pomostowe komunikacyjne dtugie m?2 0.1400 0.00 0.00
21.|plyty pomostowe komunikacyjne krétkie m?2 0.0400 0.00 0.00
22.|poliweglan m?2 1.0700 0.00 0.00
23.|$rodek uplastyczniajgcy do zapraw cementowych kg 0.6216 0.00 0.00
24.|tasma zbrojgca m 90.2200 0.00 0.00
25.|woda m3 0.0577 0.00 0.00
26.|woda z rurociggu m3 1.2154 0.00 0.00
27.|zaprawa m3 0.7761 0.00 0.00
28.|zaprawa cementowa M 50 m3 0.6660 0.00 0.00
29.|zaprawa cementowa M 80 m3 0.0167 0.00 0.00
30.|materialy pomocnicze zt 0.00
RAZEM

Stownie:

zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0880 0.00 0.00
2.|czas pracy rusztowania m-g 314.9296 0.00 0.00
3.|rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe m-g 2.6000 0.00 0.00
4.|$rodek transportowy m-g 0.2671 0.00 0.00
5.|$rodek transportu m-g 1.5879 0.00 0.00
6.|wycigg m-g 4.0599 0.00 0.00
7./wycigg m-g 3.6300 0.00 0.00
8.|wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 1.9737 0.00 0.00
9.|zuraw okienny przenosny m-g 3.5021 0.00 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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