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droga krajowa

cmentarz (czynny)

ZAŁACZNIK DO PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

OBJAŚNIENIA

         STREFA SANITARNA -

§ 13 Projektu planu:   ze względu na teren cmentarza, który położony jest przy wzdłuż drogi

krajowej (po drugiej stronie drogi) w zagospodarowaniu terenu 2U/MN występują ograniczenia,

wynikające z przepisów odrębnych w tym zakresie.

ZGODNIE Z

§ 3. 1. rozporządzenia ministra gospodarki komunalnej z 25 sierpnia 1959r w sprawie

określenia jakie tereny, pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze, brzmi: odległość

cmentarza od zabudowań mieszkalnych, od zakładów produkujących artykuły żywności, zakładów

żywienia zbiorowego bądź zakładów przechowujących artykuły żywności oraz studzien, źródeł i

strumieni, służących do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych, powinna wynosić co

najmniej 150 m; odległość ta może być zmniejszona do 50 m pod warunkiem, że teren w granicach od

50 do 150 m odległości od cmentarza posiada sieć wodociągową i wszystkie budynki korzystające z

wody są do tej sieci podłączone.

kanalizacja

wodociąg

STREFA AKUSTYCZNA

§ 7 pkt 4 Projektu Planu "w obiektach przeznaczonych na stały pobyt ludzi usytuowanych od strony drogi

krajowej ze względu na występowanie znaczącego źródła hałasu należy zastosować materiały budowlane

(w tym stolarkę okienną i drzwiową), które zminimalizowałyby oddziaływanie hałasu zgodnie z przepisami

odrębnymi, należy także rozważyć możliwość zastosowania zimozielonej zieleni izolacyjnej w postaci

wysokiej, średniowysokiej (roślinności piętrowej)"


