OPIS TECHNICZNY

do uproszczonej dokumentacji technicznej na wykonanie przebudowy

nawierzchni drogi gminnej w miejscowosci Cygany, gmina Gardeja

I. ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest usprawnienie funkcjonowania ruchu drogowego w
ciggu drogi gminnej w miejscowosci Cygany, gmina Gardeja. Planuje si¢ podda¢ remontowi

odcinek drogi gminnej na dlugosci 750 m.

II. STAN ISTNIEJACY

Nawierzchnia drogi gminnej na odcinku przewidzianym do remontu jest w zlym stanie
technicznym. Wykonana jest z thucznia kamiennego, gruzu budowlanego badz z gruntu
rodzimego. Wystepuja liczne zatamania w profilu podtuznym 1 poprzecznym oraz ubytki
powodujace powstawanie zastoisk wody po opadach atmosferycznych, utrudniajacych ruch

pieszych 1 pojazdow.

IILOPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1
ich usytuowanie ustala si¢ nastgpujace warunki przebudowy nawierzchni drogi:

e Zaklada si¢ poszerzenie istniejacej nawierzchni drogi gminnej do szerokosci 5.0 m

e Na poszerzeniu zaklada si¢ wykonanie warstwy odsaczajacej oraz podbudowy z
kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

e Na calej szerokosci zaklada si¢ wzmocnienie podbudowy poprzez wyrdwnanie
warstwa thucznia stabilizowanego mechanicznie, srednia grubos$¢ 15 cm

e W celu usprawnienia odwodnienia nawierzchni zaktada si¢ odmulenie rowdow
przydroznych.

W oparciu o cytowane wyzej rozporzadzenie MT 1 GM z 2 marca 1999 roku przyjmuje si¢

nastgpujace parametry techniczne warstw konstrukcyjnych:

e Nawierzchnia drogi na calym odcinku



1. Zaklada si¢ wyrdéwnanie podbudowy istniejacej nawierzchni warstwa kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie przy sredniej grubosci warstwy 15 cm

2. Na poszerzeniu zaklada si¢ wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie, grubos¢ warstwy 15 cm oraz warstwy odsaczajacej z

piasku grubosci 10 cm

IV.PROFIL_PODELUZNY

Profil podluzny nawierzchni dostosowano do istniejacej nawierzchni drogi, spadek
poprzeczny jezdni daszkowy 2 %. oraz jednostronny utatwiajacy sptyw wod opadowych z

jezdni.

V.ODWODNIENIE

Projektuje si¢ odwodnienie powierzchniowe przebudowywanej nawierzchni.

V1. ORGANIZACJA RUCHU

Podczas prowadzenia robot drogowych teren budowy winien by¢ wilasciwie oznakowany,
zgodnie z "Instrukcja o oznakowaniu robot prowadzonych w pasie drogowym". Nalezy

rowniez zapewni¢ dojazd mieszkancom do zabudowan.

VII. UWAGI KONCOWE

Wszystkie materiaty uzyte do realizacji powyzszego projektu winny spetnia¢ wymogi

okreslone w SST oraz PN. Poniewaz powyzsze zadanie polega na przebudowie istniejace]

nawierzchni drogi, (caty zakres robot miesci si¢ w pasie drogowym), zgodnie z prawem
budowlanym, zakres robot nalezy wykona¢ na zgloszenie robdt (nie jest wymagane
pozwolenie na budowg). Przed przystapieniem do zasadniczego zakresu robot, Wykonawca
zobowiazany jest do wykonania recznych przekopdéw kontrolnych, majacych na celu
zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego, w celu uniknigcia ewentualnej kolizji oraz
geodezyjnie wyznaczy¢ pas drogowy. Z uwagi na ograniczony zakres robot nie wystgpuja

kolizje z uzbrojeniem podziemnym.



