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D-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej szczegbtowe) specyfikacji techniczng (SST) s3 wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z , Przebudowa nawierzchni drogi gminnegj, odc. w m.
Czarne Male, na dlugosci 650 m”.

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegOtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakresrob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji obgmuja wymagania ogdélne, wspdline dla robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizel okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bgdacy budynkiem, stanowiacy catos¢ techniczno-
uzytkowa (droge) albo jego czg¢s¢ stanowiagca odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi  zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, wydany zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami, stanowiagcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych
odbiorow robo6t, przekazywania polecen i inng korespondencji techniczngj pomiedzy inspektorem
nadzoru, kierownikiem budowy/robét, projektantem i innymi upowaznionymi osobami zgodnie z
przepisami prawa budowlanego.

1.4.5. Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawigjacego, 0 ktorg wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot.

1.4.6. Jezdnia - cze¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowaniaw jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.8. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia
1.4.10. Kor pus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

1.4.11. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukgji
nawierzchni.

1.4.12. Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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1.4.13. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przemowania i rozkladania

obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.

1.4.14. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w

osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.15. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w

nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac

teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed

uciazliwosciami powodowanymi przez ruch nadrodze.

1.4.16. Pobocze - czg¢s¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow, umieszczenia

urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do

bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.17. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gtebokosci przemarzania.

1.4.18. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez

Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu readizacji rob6t lub innych spraw

zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.19. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacii

projektowey.

1.4.20. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢s¢ dokumentacji projektowe), ktéra wskazuje

lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robat.

1.4.21. Slepy kosztorys - wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolgnosci

technologiczng ich wykonania

1.4.22. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz

inne migjscawymienione w kontrakcie jako tworzace czesé terenu budowy.

1.5. Wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metod uzytych przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawigiacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reper6w, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowsej i dwakomplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali nawtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa begdzie zawiera¢ rysunki, obliczeniai dokumenty,

zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzglednigjgcym
podzial na dokumentacj¢ projektowsa:

- Zamawigjgcego,

- sporzadzong przez Wykonawcg.

Przebudowa nawierzchni drogi gminngj, odc. w migjscowosci Czarne Mafe, na dfugosci 650 m.



Szczeg6iowe Specyfikacje Techniczne

1.5.3. Zgodnosé robot z dokumentacja projektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowia czgs¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich s3
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catel dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolginos¢ ich
waznosci wymienionaw SIWZ.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow jest waznigjszy od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektows i SST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdéw i
elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektows lub SST
i wptynie to na niezadowalgjagca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposob
okreslony w D-00.00.00, w okresie trwania readlizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robét.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia rob6ot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét
projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w migjscach i ilosciach okreslonych
przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebng zaptacie i przyjmuje Sig, ze jest wigczony
W Cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania r obot

Wykonawca ma obowiagzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska natural nego.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarows.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz W maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedziany za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposbb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publiczngj i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawigjacego w ramach planu ich lokalizagji.
Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowat si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
materiatdéw i wyposazenianai z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujagce nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas redlizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisbw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy okreslonych w programie BIOZ.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetnigjacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczgace, socjane oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zyciai zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uzngje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyze nie
podlegaja odrebng zaptaciei s3 uwzglednione w cenie umowne.

1.5.11. Ochronai utrzymanierobot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jg elementy byly w zadowalgjgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

2. MATERIALY

2.1. Zr 6dta uzyskania materiatéw

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposdb ciagly spetnigia wymagania SST w czasie postepu robot.
2.2. Pozyskiwanie materiatow mig scowych
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
Zwigzane z dostarczeniem materiatow do robdt.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i migjsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych migjsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemne zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzié¢
zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegélnione w
dokumentach umowy.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy,
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje nawtasne ryzyko, liczac Si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywaniei sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosé i wiasciwosé do robdt i
byty dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Migjsca czasowego sktadowania materiatdbw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
migjscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w migscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie najakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatdw.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwania
Wykonawcy od odpowiedzianosci zaich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe i w.
SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podegmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatlow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pbznig niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jak osci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

6.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badaniai pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obemuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybcigj, nie poznigj jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzyciatylko te materiaty, ktore posiadaja:
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1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskag Norma lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskigy Normy,
jezeli nie s objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda partia

dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny je cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, aw razie potrzeby

poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan be¢da dostarczone

przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetnigja tych wymagan beda odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co nggmnigj na 3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie
indzigg w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich rob6t. Biedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci
narzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslaniailosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe.

Jesli SST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m?® jako
dtugos¢ pomnozona przez sredni przekroj.

llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzeniai sprzet pomiar owy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beds zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaj e odbior 6w robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
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b) odbiorowi czgsciowemu,
c¢) odbiorowi koncowemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikgacych i uleggjacych zakryciu polega na finanej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ dangj czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie poznig jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosé i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawiergjgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor
Nadzoru.

8.4. Odbioér koncowy robot
8.4.1. Zasady odbioru koncowego robot

Odbidr koncowy polega na finalngj ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robGt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawcg wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbidr koncowy robo6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiagjacego w obecnosci |nspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komiga odbiergjaca roboty dokona ich oceny jakosciowe na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizuane oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacja projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisa zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetnigjacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetnigjacych w
warstwie scieralng lub robotach wykonczeniowych, komigja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane dokumentacjg projektowa i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
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bezpieczenstwo ruchu, komiga dokona potracen, ocenigjac pomnigjszong wartos¢ wykonywanych
rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
koncowego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzonaw trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetnigjace lub
Zzamienne),

3. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ,

4. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z SST i ew.
PZJ,

5. rysunki (dokumentacj¢) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefoniczng, energetycznej, gazowsej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robét wiascicielom urzadzen,

6. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojeniaterenu,

W przypadku, gdy wg komigji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru ostatecznego, komiga w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin

odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetnigjgce beda zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonaniarob6t poprawkowych i robét uzupetnigjacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualngj obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 "Odbi6r koncowy robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke obmiarowa
ustalong dla dang pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w dang pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jg wykonanie, okreslone dlatej roboty w SST i w
dokumentacji projektowsy.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowag:

- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu nateren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

Przebudowa nawierzchni drogi gminngj, odc. w migjscowosci Czarne Mafe, na dfugosci 650 m.



12
Szczeg6iowe Specyfikacje Techniczne

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne D-00.00.00.
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w D-

00.00.00 obgimuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie.

D —01.00.00 ODTWORZENIE OSI TRASY | PUNKTOW
WY SOK OSCIOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszg Specyfikacji techniczng ST s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z ,, Przebudowa nawierzchni drogi gminngj, odc. w m. Czarne Male, na
diugosci 650 m”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacje techniczne s3 stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robot wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakresrobo6t objetych SST

Roboty , ktérych dotycza specyfikacja, obglmuja wszystkie czynnosci umozliwigjgce i majgce na celu
wyznaczenie w terenie przebiegu trasy drogi .

1.3.1. Odtwor zenie trasy i punktow wysok osciowych

W zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych

wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtownych osi trasy |
punktéw wysokosciowych,

b) uzupetnienie os trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

€) zastabilizowanie punktow w sposdb trwaty, ochronaich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposdb utatwigjacy odszukanie i ewentual ne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtowne trasy — punkt zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i
koncowy punkt trasy .

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami PN i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00.

1.5.Wymagania techniczne

Wymagania dotyczace robét podanow ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY
Wymagania dotyczace materiatdw podano w ST DM-00.00.00. ,, Wymagania ogélne” punkt 2 .

2.1. Rodzaje materialéw

Do utrwalenia punktéw gtownych trasy drogi nalezy stosowac bolce metalowe o srednicy 5mmi i
dtugosci od 0.04 do 0.05 m . Pale drewniane umieszczone w sasiedztwie punktow zatamaniatrasy w
czasie ich stabilizacji powinny mie¢ srednice 0.15—0.20 m . i dtugosci 1.5—1.7 m . Do stabilizagji
pozostatych punktéw nalezy stosowat paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto
0,30 m . Wszystkie punkty gtowne i posrednie tyczone bgda w oparciu o istnigjaca osnowe sytuacyjno
—wysokosciows i zatgczony w dokumentacji wykaz wspbirzednych tyczeniatrasy .

3. SPRZET
Wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM-00.00.00. ,, Wymagania ogoéle” punkt 3 .

3.1. Sprzet pomiar owy

Do wyznaczeniatrasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastgpujacy sprzet:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- damierze,

- tyczki,

- faty,

- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzeniatrasy drogowsj i jg punktow wysokosciowych powinien
gwarantowac¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

Mozna uzywa¢ dowolne srodki transportu do przewozu materiatdw uzywanych w robotach
przygotowawczych .

5. Wykonanierobét

Zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne’ pkt 5.

5.1. Ustalenia ogélne

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK.
Wszystkie punkty tyczone beda w oparciu o istnigjaca osnowe sytuacyjno —wysokosciows i wykaz
punktow gtoéwnych trasy , stanowiacy czg¢s¢ sktadowa Dokumentacji Techniczng . Stuzba geodezyjna
Wykonawcy dwarazy w czasie trwaniarob6t dokona pomiaru kontrolnego istnigjacej osnowy .
Wyniki przekazane beda Inspektorowi Nadzoru .

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
uprawnienia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za nastepstwa niezgodnosci wykonanych robét z
Dokumentacja Projektowg , ST oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczsu przez Inspektora
Nadzoru . Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowe
S3 zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu . Jezeli Wykonawca stwierdzi , ze rzeczywiste rz¢dne
terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej to powinien
powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru . Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢
zmieniane przed podj¢ciem odpowiednigj decyzji przez Inspektora Nadzoru . Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajace z roznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowe) i rzednych
rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego.

Przebudowa nawierzchni drogi gminngj, odc. w migjscowosci Czarne Mafe, na dfugosci 650 m.



14
Szczeg6iowe Specyfikacje Techniczne

Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku
obcigza Wykonawcg.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inspektora Nadzoru .

Punkty gtownetrasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajagce w
sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Formai wzér tych
oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwaniarobot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone
przez Wykonawcg $wiadomie lub wskutek zaniedbania, aich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robdét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t naleza do
obowiazkéw Wykonawcy.

5.2. Sprawdzanie wyznaczenia punktow gtéwnych i punktéw wysokosciowych .

Punkty wierzchotkowe trasy drogi i inne punkty gtowne do tyczenia powinny by¢ zastabilizowane w
sposob trwaty, przy uzyciu bolcdéw stalowych, pali drewnianych lub stupkéw betonowych dowigzane
do realizacyjne osnowy sytuacyjno —wysokosciowe . Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami
roboczymi wzdtuz trasy drogowel powinnawynosi¢ 250 m . Repery robocze nalezy zatozy¢ poza
granicami robét zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektéw towarzyszacych . Jako repery
robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istnigjacych budowlach wzdtuz trasy
drogowsej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych
lub grubych ksztattownikdéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposdb wykluczajacy osiadanie,
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru .

Rzedne reperow roboczych nalezy okreslac z taka doktadnoscia, aby sredni btad niwelacji po
wyréwnaniu byt mnigjszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjna w nawiazaniu do reperéw
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawiergjace wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedng.

5.3. Wyznaczenietrasy drogi

Tyczenie osi trasy nalezy wykonat w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiagjgcego, przy wykorzystaniu istnigjacej osnowy sytuacyjno —
wysokosciows .

Os trasy powinna by¢ wyznaczonaw punktach gtownych i w punktach posrednich w odl egtosci
zalezng od charakterystyki terenu i uksztattowaniatrasy, lecz nie rzadzigj niz co 15 metrow.
Dopuszczal ne odchylenie sytuacyjne wytyczoneg osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowey
nie moze by¢ wigksze niz 3 cm . Rzgdne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia
do 1 cm w stosunku do rzgdnych niwel ety okreslonych w Dokumentacji Projektows.

Do utrwaleniaos trasy w terenie nalezy uzy¢ materialéw wymienionych w pkt 2.2.

5.4. Wyznaczenie przekroj 0w popr zecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nawierzchni korony ,
granicy rob6t i powinno by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz w miegjscach
wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzeniarobot i zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00. ,, Wymagania ogolne” pkt 6
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Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktow wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedtug okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK .

7.OBMIAR ROBOT
Zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa rob6t zwigzanych z wyznaczeniem trasy w tereniejest 1 km (kilometr) trasy
drogowsy.

8. ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne’ pkt 8.

8.1. Sposob odbioru robot

Odbi6r robodt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i
dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjngj, ktére Wykonawca
przedktada Inspektorowi Nadzoru .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 9.
Pratnos¢ za kilometr nalezy przyjmowacé na podstawie szkicow i dziennikow pomiarow geodezyjnych
lub protokoty z kontroli geodezyjnegj .

9.1. Cenajednostki obmiarowe

Cena 1 km wykonania rob6t obegjmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,

- dostarczenie materiatbw pomocniczych

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentua nym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

- zastabilizowanie punktow w sposdb trwaty, ochronaich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwigjace odszukanie i ewentua ne odtworzenie

- kontrolaistnigjace osnowy sytuacyjno —wysokosciowe] w rejonie prowadzonych robot (minimum
dwarazy w czasie trwania robot)

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM
PODLOZA

|. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszeg specyfikaci techniczng (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wykonania korytowania wraz z dogeszczeniem podioza, ktore zostang wykonane w ramach
» Przebudowy nawierzchni drogi gminnej, odc. w m. Czarne M ale, na dlugosci 650 m”.

1.2. Zakres stosowania SST

Przebudowa nawierzchni drogi gminngj, odc. w migjscowosci Czarne Mafe, na dfugosci 650 m.
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i
wykonaniu Rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

[.3. Zakresrobdt objetych SST
Ustalenia zawarte w ninigjszg specyfikacji maja zastosowanie przy wykonaniu rob6t zgodnie z
zakresem wg Rysunkow.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Profilowanie koryta

Do wykonania robét nalezy stosowac rowniarki samojezdne, spycharki uniwersalne z ukosnie
nastawionym lemieszem, inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3.2. Zageszczanie

Sprzet do zaggszczania koryta powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu zalegajacego w podtozu.
W zaleznosci od powyzszego nalezy stosowat walce gtadkie, wibracyjne, ogumione lub inny sprzet
zageszczajacy pozwalgacy na uzyskanie wymaganego wskaznika zagegszczenia ls= 1,0. Do
nawilzania gruntu nalezy stosowa¢ beczke wodna z cisnieniowym systemem natrysku.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu nawiasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt. 4.

5.WYKONANIE ROBOT

Wykonanie koryta tj. profilowanie i zaggszczanie podtoza mozna rozpoczaé dopiero po odebraniu
wszystkich robét zwigzanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i instalacji urzadzen
podziemnych w korpusie ziemnym.

Do wykonania i profilowania koryta nalezy przystapi¢ w dobrych warunkach atmosferycznych ( bez
opadow, temperatura powyzej 0 °C). Z powierzchni robét ziemnych powinny by¢ usunigte materiaty
obce, btoto, brud. Powierzchnia powinna by¢ wiasciwie uksztatltowanai zaggszczonatak, by otrzymac
rowna i jednorodng ptaszczyzng. Jakiekolwiek migjsca z koleinami, migjsca migkkie lub o zbyt
niskim zaggszczeniu czy nosnosci , powierzchnie wykazujace odstepstwa od wymagan powinny by¢
naprawione przez odspojenie i dodanie / lub usuniecie odpowiedniego materiatu a nastgpnie jego
rozicielenie i zagegszczenie do wymagang) gestosci oraz zgodnie z projektowanymi rzednymi i
spadkami.

Znaczne nierdwnosci powierzchni podtoza powinny by¢ naprawione przez sciecie lemieszem i
nastepnie zageszczenie z ewentualnym dodaniem wody.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola zageszczenia i NoSNOSCi

Wskaznik zaggszczenia koryta — mierzony do gtgbokosci 20 cm - nie powinien by¢ mnigszy niz
1,00 wg normalnegj ( metoda | lub 11') préby Proctora. Nalezy wykona¢ co ngjmnigj 1 pomiar na 300
m2,

6.2. Kontrola réwnosci

Przebudowa nawierzchni drogi gminngj, odc. w migjscowosci Czarne Mafe, na dfugosci 650 m.
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Rownos¢ koryta sprawdzana jest tata 4- metrows . Wykonuje si¢ co ngimnigj jeden pomiar co 50 m.
na catej szerokosci koryta. Maksymalny przeswit pod tatg nie moze przekroczy¢ 20 mm.

6.3. Spadki
Spadki podtuzne i poprzeczne podtoza mierzone co 25 m. w os jezdni powinny by¢ zgodne z
projektem z tolerancja £ 0,5 %).

6.4. Rzedne

Rzedne nalezy sprawdzi¢ co 25 mw os jezdni i najeg krawedziach. Rzedne nie powinny si¢ rézni¢ od
projektu o wigcg niz od +0cm do —3cm.

6.5. Szerokos¢ koryta
Szerokosc¢ korytanalezy sprawdzac co nggmnigj 10 razy na 1 km (tolerancja+10 cmi -5 cm).

7.OBMIAR ROBOT
Obmiaru koryta oraz wyprofilowanego i zaggszczonego podioza dokonuje si¢ w metrach
kwadratowych.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru robét opisanym w rozdziale D-00.00.00.
» Wymagania Ogdlne’ pkt. 8.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie oceny wizualneg wykonanych rob6t, wynikéw
badan i pomiaréw przedstawionych przez Wykonawce, jak i badan uzupetniajgcych niezaleznego
laboratorium - gdy takie zostaty przeprowadzone. Roboty poprawkowe Wykonawca przeprowadzi na
wiasny koszt w terminiei zakresie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa m? (metra kwadratowego) przygotowanego i odebranego koryta obejmuje:
- prace pomiarowe,

- odspojenie gruntu z przerzutem i rozplantowaniem na miescu,

- profilowanie i zageszczenie dnakoryta,

- formowanie poboczy,

- utrzymanie koryta,

- wykonanie wymaganych badan |aboratoryjnych i pomiaréw geodezyjnych.

D —-03.01.01 PRZEPUSTY POD KORONA DROGI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszgl specyfikacji techniczng) ST s3 wymagania dotyczace wykonaniai odbioru
robét zwigzanych z wykonywaniem przepustéw pod korong drogi oraz
$cianek czotowych na zadaniu: ,, Przebudowa nawier zchni drogi
gminngj, odc. w m. Czarne M ale, na dlugosci 650 m”.

1.2. Zakres stosowania ST

Przebudowa nawierzchni drogi gminngj, odc. w migjscowosci Czarne Mafe, na dfugosci 650 m.
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Specyfikacja techniczna ST stanowi podstawe do stosowania jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy realizacji robét okreslonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakresrob6t objetych ST

Ustadlenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem przepustéw pod korona drogi oraz $cianek czotowych przy
realizacji robot okreslonych w punkcie 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietgl obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do
przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub
dlaruchu kotowego, pieszego.

1.4.2. Przepust rurowy - przepust, ktorego konstrukcja nosna wykonana jest z rur betonowych lub
zelbetowych.

1.4.3. Scianka czotowa przepustu - element poczatkowy lub koncowy przepustu w postaci $cian
réwnolegtych do osi drogi, stuzacy do mozliwie tagodnego (bez diawienia)
wprowadzenia wody do przepustu oraz do podtrzymania stokdéw nasypu
drogowego, ustabilizowania statecznosci catego przepustu i czesciowego
zabezpieczenia elementdw srodkowych przepustu przed przemarzaniem.

1.4.4. Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definiciami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania
ogolne” pkt 1.4.

1.5. Wymagania dotyczace robot

Wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne”’ pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczace materiatow

Wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00
» Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialdw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustow, objetych ninigjszg ST sa:

- Rury spiranie karbowane D=500

- Geowtoknina o wytrzymatosci narozrywanie nie mnigjsze niz 7 kPa

- Scianki czotowe z betonu B-20

2.4. Materialy natawy fundamentowe

Czgsc¢ przelotowa przepustu i skrzydetka maja by¢ posadowione na:

- tawie fundamentowej z pospotki spetniajacej wymagania normy PN-B-06712 [12],

3. SPRZET

3.1. Wymagania dotyczace spr zetu

Wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania przepustow

Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustu i scianki czotowe powinien wykaza¢ Si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- koparki do wykonywaniawykopdw gtebokich,

- sprzetu do recznego wykonywania ptytkich wykopdw szerokoprzestrzennych,

- innego sprzetu do transportu pomocni czego.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotyczace transportu

Wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 4.

Przebudowa nawierzchni drogi gminngj, odc. w migjscowosci Czarne Mafe, na dfugosci 650 m.



19
Szczeg6iowe Specyfikacje Techniczne

4.2. Transport materiatdw

4.2.1. Transport kruszywa

Kamien i kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajagcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania robét

Zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowaniaterenu budowy w zakresie:

- odwodnieniaterenu budowy w zakresie i formie uzgodniong z Inspektorem nadzoru ,
- regulagji cieku na odcinku posadowienia przepustu ,

- czasowego przetozenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu

5.3. Roboty ziemne

5.3.1. Wykopy

Metoda wykonywania robot ziemnych powinnaby¢ zgodna z ST D-02.00.00 ,, Roboty ziemne'.

Sciany wykopdw winny byé zabezpieczone na czas rob6t. W szczegdlnosci zabezpieczenie polegaé
mana

- stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopu.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna by¢ pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o
grubosci co ngimnigj 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta
powinna by¢ usunieta recznie lub mechanicznie z zastosowaniem koparki z
oprzyrzadowaniem nie powodujacym spulchnienia gruntu.

Odchyiki rzedng wykonanego podtoza od rzedne okreslongl w dokumentacji projektowej nie moze
przekracza¢ +1,0 cmi -3,0 cm.

5.3.2. Zasypka przepustu

Jako materiat zasypki przepustu nalezy stosowac kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie.

Zasypke nad przepustem nalezy uktada¢ jednoczesnie z obu stron przepustu, warstwami jednakowe
grubosci z jednoczesnym zageszczeniem wedtug wymagan ST. Wskazniki
zageszczenia gruntu w wykopach i nasypach nalezy przyjmowaé¢ wg PN-S-
02205 [34].

5.4. Umocnienie wlotow i wylotéw

Umocnienie wlotow i wylotow nalezy wykona¢ zgodnie ze ST. Umocnieniu podlega dno oraz skarpy
wlotu i wylotu. Materiatem do utwardzenia wlotu i wylotu przepustéw jest
beton B-20.

W zaleznosci od rodzaju materiatu uzytego do umocnienia, wykonanie robét powinno by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w ST D-06.00.00 ,, Roboty wykonczeniowe”.

5.5. Lawy fundamentowe pod pr zepustami

Lawy fundamentowe powinny by¢ wykonane z pospétki.

Réznice w niwelecie wynikajace z odchytek wymiarowych rzednych tawy, nie moga spowodowaé
spictrzeniawody w przepuscie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola prawidlowosci wykonania robot przygotowawczych i rob6t ziemnych
Kontrole¢ robot przygotowawczych i robét ziemnych nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem
wymagan podanych w punkcie 5.2 5.3.

Przebudowa nawierzchni drogi gminngj, odc. w migjscowosci Czarne Mafe, na dfugosci 650 m.
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6.3. Kontrola wykonania umocnienia wlotow i wylotow
Umocnienie wlotow i wylotéw nalezy kontrolowa¢ wizuahnie.

6.4. Kontrola wykonania tawy fundamentowej

Przy kontroli wykonaniatawy fundamentowej nalezy sprawdzi¢:

- rodza] materiatu uzytego do wykonaniatawy,

- usytuowanie tawy w planie,

- rzedne wysokosciowe,

- grubos¢ tawy,

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowsa.

7.OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady obmiaru robdt

Zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest:

- m (metr), przy kompletnym wykonaniu przepustu,

- szt. (sztuka), przy budowie scianki czotows.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady odbioru robot

Zasady odbioru robét podanow ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uzngje si¢ za wykonane zgodnie z materiatami przetargowymi, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podiegaja:

- wykonanie wykopu,

- wykonanie taw fundamentowych,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cenajednostki obmiarowe

Cena 1 m kompletnego przepustu obgmuje:

- roboty pomiarowei przygotowawcze,

- wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie taw fundamentéw i ich pielegnacje,

- montaz przepustu

- wykonanie zasypki z zaggszczeniem warstwami,

- umocnienie wlotow i wylotow ptytami betonowymi oraz kamieniem polnym
- uporzadkowanie terenu,

- wykonanie pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczng.

Cenal szt. scianki czotowej obgimuje:

- zasypkascianki czotows,

- umocnienie wlotu i wylotu scianka czotowa z betonu B-20

- uporzadkowanie terenu,

- wykonanie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne.

Przebudowa nawierzchni drogi gminngj, odc. w migjscowosci Czarne Mafe, na dfugosci 650 m.
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D-04.02.01 WARSTWA ODSACZAJACA

. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigszej szczegotowe specyfikacji techniczng (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wykonania warstwy odsaczajacej, ktore zostang wykonane w ramach
» Przebudowy nawier zchni drogi gminngj, odc. w m. Czarne M ale, na diugosci 650 m”.

[.2. Zakresrobot objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszgl specyfikacji maja zastosowanie przy wykonaniu rob6t zgodnie z
zakresem wg dokumentacji techniczngy.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.4. Wymagania dotyczace r obot

Wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczace materiatow

Wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt. 2.

2.2. Rodzaje materialdw
Materiatem, ktory zostanie zastosowany przy wykonywaniu warstw odsaczajacej jest piasek.
2.3. Wymagania dla kruszywa

Piasek do wykonania warstwy odsaczajacej winien spetnia¢ nastgpujace warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:
Dis £5
des
gdzie:
Dis - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy 0dsaczaj3cej
des - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.
Piasek stosowany do wykonywania warstwy odsaczajgcej powinien spetniac wymagania
normy PN-B-11113 [5] dlagatunku 1 i 2.

2.4. Sktadowanie kruszywa

Przebudowa nawierzchni drogi gminngj, odc. w migjscowosci Czarne Mafe, na dfugosci 650 m.
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Jezeli piasek przeznaczony do wykonania warstwy odsaczajacel nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe, to nalezy sktadowa¢ go w migiscu gdzie bedzie zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podtoze w migscu sktadowania powinno
by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Wymagania dotyczace spr zetu

Wymagania dotyczace sprze¢tu podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robdt

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsaczajacel powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- rowniarek,

- walcow statycznych,

- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotyczace transportu

Wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania robot

Zasady wykonania robo6t podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogolne™ pkt. 5.

5.2. Przygotowanie podloza

Podioze gruntowe powinno spetniac wymagania okreslone w D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczaniem podtoza’.

Warstwa odsaczajaca nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy podioze jest zamarznigte i podczas
opaddw deszczul.

5.3. Przygotowanie podioza

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciagnigcie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

Przebudowa nawierzchni drogi gminngj, odc. w migjscowosci Czarne Mafe, na dfugosci 650 m.
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5.4. Wbudowaniei zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno byé¢ rozktadane w warstwie o jednakowe grubosci, przy uzyciu rowniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozong warstwy
luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jg zageszczeniu osiagnigto grubosé projektowans.
Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajace nalezy przystapic do jg
zaggszczania. Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynac od krawedzi i
stopniowo przesuwaé pasami podituznymi czgsciowo naktadgjacymi si¢, w kierunku jg osi.
Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé od dolng krawedzi i
przesuwac¢ pasami podtuznymi czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku je gornej krawedzi.
Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyrownywane na biezaco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania rownej
powierzchni. W migjscach niedostepnych dla walcow warstwa odsaczajaca powinna by¢ zageszczana
ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mnigjszego od 1,0
wedtug normalneg préby Proctora, przeprowadzone) wedtug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zageszczenia
nalezy okreslac zgodnie z BN-77/8931-12 [§].

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja
od -20% do +10% jg wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci
optymalngj, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszat.

5.5. Utrzymanie war stwy odsgczaj acej
Warstwa odsgczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepneg) warstwy powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezacej warstwy

nawierzchni. Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce
robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonaniarob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptaci.

Wskaznik zageszczenia warstwy odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by¢
mnigjszy od 1.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢
kruszywa powinnaby¢ rowna wilgotnosci optymalneg z tolerancja od -20% do +10%.

7.OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowi jest m? (metr kwadratowy) warstwy odsaczajacej.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uzngje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST | wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Przebudowa nawierzchni drogi gminngj, odc. w migjscowosci Czarne Mafe, na dfugosci 650 m.
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9.1. Cenajednostki obmiarowe

Cenawykonania 1m? warstwy odsaczajacej z piasku obgmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczeniei roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i
jakosci okreslongl w dokumentacji projektows i specyfikacji techniczng,

- wyrdéwnanie utozong) warstwy do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowang warstwy,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczng,

- utrzymanie warstwy.

D —04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczng ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
oraz wykonaniem nawierzchni z destruktu bitumicznego przy realizacji zadania: , Przebudowa
nawier zchni drogi gminng, odc. w m. Czarne Mate, na dtugosci 650 m”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna ST stanowi obowigzujaca podstawe do stosowania jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy realizacji rob6t okreslonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakresrob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszgj specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywatamanego stabilizowanego mechanicznie oraz nawierzchni z
destruktu bitumicznego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jednalub wiecg warstw

zageszczongl mieszanki, ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni drogows.
1.4.1.2.Nawierzchnia z destruktu bitumicznego — zageszczona mechanicznie warstwa z destruktu
bitumicznego stanowiaca warstwe jezdng nawierzchni drogi gminng gruntowsy.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST D-04.04.00 ,, Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne’
pkt 1.4.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania dotyczace materiatow

Wymagania dotyczace materiatow, ich sktadowania, podano w ST D-04.04.00 ,, Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogélne’ pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Przebudowa nawierzchni drogi gminngj, odc. w migjscowosci Czarne Mafe, na dfugosci 650 m.
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Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych
i otoczakéw abo ziarn zwiru wigkszych od 8 mm.

Destrukt bitumiczny — materiat uzyskany podczas frezowania nawierzchni bitumicznych.

Kruszywa powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w OST D-04.04.00
» Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.3.1.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnia¢c wymagania okreslone w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 2.3.2.

3. SPRZET

Wymagania dotyczace sprzetu podanow ST D-04.04.00 ,, Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w ST D-04.04.00 ,, Podbudowa z kruszyw. Wymagania
0golne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Zasady wykonania robét podano w ST D-04.04.00 ,, Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt
5.

5.1. Przygotowanie podioza
Przygotowanie podtoza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST D-04.04.00
» Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.2.

5.2. Wbudowywaniei zageszczanie mieszanki kruszywa
Ustalenia dotyczace rozktadaniai zageszczania mieszanki podano w ST D-04.04.00 ,, Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.4.

5.3. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST D-04.04.00
» Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.6.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot
Zasady kontroli jakosci robét podanow ST D-04.04.00 ,, Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne”
pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw, zgodnie z
ustaleniami ST D-04.04.00 ,, Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.2.

Przebudowa nawierzchni drogi gminngj, odc. w migjscowosci Czarne Mafe, na dfugosci 650 m.
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6.3. Badaniaw czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano w ST D-04.04.00
» Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardéw podano w ST D-04.04.00 ,, Podbudowa z kruszyw. Wymagania
0golne” pkt 6.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady obmiaru robét
Zasady obmiaru robét podano w ST D-04.04.00 ,, Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebrangj podbudowy z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie.

8. Odbidr robot

Zasady odbioru robot okreslono w st d-4.04.00 ,, podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cenajednostki obmiarowe
Cenawykonania 1 m? podbudowy obgimuje:
- prace pomiarowei roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- gprawdzeniei ewentuang naprawe podtoza,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
- dostarczenie mieszanki na migjsce wbudowania,
- roztozenie mieszanki,
- zageszczenie roztozong mieszanki,
- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznegj,
- utrzymanie podbudowy w czasie rob6t.
Cenawykonania 1l m2 nawierzchni z destruktu bitumicznego obgmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
- dostarczenie mieszanki na miegjsce wbudowania,
- roztozenie mieszanki,
- zageszczenie roztozong mieszanki,

D-04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW
KONSTRUKCYJNYCH NAWIERZCHNI

|. WSTEP

Przebudowa nawierzchni drogi gminngj, odc. w migjscowosci Czarne Mafe, na dfugosci 650 m.
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1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigszej szczegdtowe specyfikacji techniczng (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wykonania oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
ktére zostanag wykonane w ramach ,, Przebudowy nawierzchni drogi gminngj, odc. w m. Czarne
M ale, na dtugosci 650 m”.

[.2. Zakresrobdt objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszel specyfikacji maja zastosowanie przy wykonaniu rob6t zgodnie z
zakresem wg dokumentacji techniczngj.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Wymagania dotyczace robét

Wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczace materiatow

Wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt. 2.

2.2. Rodzaje materialdw do wykonania skropienia

Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni sa:
- kationowe emul g e szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5],

2.3. Wymagania dla materiatow
Wymagania dla kationowe emulgji asfaltowej podano w EmA-94 [5].
2.4. Zuzycie lepiszczy do skropienia

Orientacyjne zuzycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni podano w
tablicy 1.

[1  |Emulgaasfatowakationowa lod 0,4 do 1,2 |

Doktadne zuzycie lepiszczy nalezy okresli¢, w zaleznosci od rodzaju warstwy i stanu j& powierzchni i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do oczyszczania war stw nawier zchni

Przebudowa nawierzchni drogi gminngj, odc. w migjscowosci Czarne Mafe, na dfugosci 650 m.
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Wykonawca przystgpujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia

korzystania ze:

- szczotek mechanicznych, zalecasie uzycie urzadzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek
powinna by¢ wykonana z twardych elementow czyszczacych i stuzy¢ do zdrapywania oraz
usuwania zanieczyszczen przylegajacych do czyszczong warstwy. Druga szczotka powinna
posiada¢ migkkie elementy czyszczacei stuzy¢ do zamiatania; zaleca si¢ uzywanie szczotek
wyposazonych w urzadzenia odpyl g ace,

- Sprezarek,

- Zzbiornikéw z woda,

- szczotek recznych.

3.2. Sprzet do skrapiania war stw nawier zchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywa¢ skrapiarke lepiszcza. Skrapiarka powinna by¢
wyposazona W urzadzenia pomiarowo-kontrolne pozwalgace na sprawdzanie i regulowanie
nastgpujacych parametrow:

- temperatury rozktadanego lepiszcza,

- cisnienialepiszczaw kolektorze,

- obrotéw pompy dozujacej |episzcze,

- predkosci poruszania si¢ skraplarki,

- wysokosci i dtugosci kolektora do rozktadania lepiszcza,

- dozatora |episzcza.

Zbiornik na lepiszcze skraplarki powinien by¢ izolowany termicznie tak, aby byto mozliwe
zachowanie statg) temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiada¢ aktual ne swiadectwo cechowania skraplarki.

Skraplarka powinna zapewni¢ rozktadanie lepiszcza z tolerancjg +/- 10% od ilosci zatozongy.

4 TRANSPORT
4.1. Transport lepiszczy

Emulgia moze by¢ transportowana w cysternach, autocysternach, skraplarkach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, ze nie beda korodowaty pod wptywem emulgji i nie beda powodowaty
jg rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsi powinny by¢ przedzielone przegrodami,
dzielacymi je na komory o pojemnosci nie wigkszgl niz 1 m3, a kazda przegroda powinna mie¢
wykroje w dnie umozliwigjace przeptyw emulgi. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do
transportu lub sktadowania emulsji powinny by¢ czyste i nie powinny zawiera¢ resztek innych
lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Oczyszczenie war stw nawier zchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunieciu luznego materiatu, brudu, btota i kurzu przy
uzyciu szczotek mechanicznych, aw razie potrzeby wody pod cisnieniem.

W migjscach trudno dostepnych nalezy uzywaé szczotek recznych. W razie potrzeby, na terenach
niezabudowanych, bezposrednio przed skropieniem warstwa powinna by¢ oczyszczona z kurzu przy
uzyciu sprezonego powietrza.

5.2. Skropienie war stw nawier zchni

Przebudowa nawierzchni drogi gminngj, odc. w migjscowosci Czarne Mafe, na dfugosci 650 m.
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Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona. Jezeli do czyszczenia warstwy byta uzywana
woda, to skropienie lepiszczem moze nastgpi¢ dopiero po wyschnieciu warstwy, z wyjatkiem
zastosowania emulgji, przy ktorych nawierzchnia moze by¢ wilgotna. Skropienie warstwy moze
rozpocza¢ si¢ po akceptacji przez Inspektora Nadzoru jg oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna by¢ skrapiana lepiszczem przy uzyciu skraplarek, a w migscach
trudno dostepnych recznie (za pomoca weza z dysza rozpryskowa).

Temperatury lepiszczy powinny miesci¢ si¢ w przedziatach podanych w tablicy 2.

Tablica2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu
Lp. |Rodza) lepiszcza Temperatury (°C)
1 Emulsja asfaltowa kationowa od 20 do 40 *)

*) W razie potrzeby emul§¢ nalezy ogrzac¢ do temperatury zapewniajacej wymagana

lepkosé.

Jezeli do skropienia zostata uzyta emul5ja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna by¢ pozostawiona
bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbgdny dla umozliwienia penetracji lepiszcza w warstweg i
odparowania wody z emulsji. W zaleznosci od rodzaju uzytej emulsji czas ten wynos od 1 godz. do
24 godzin.

Przed utozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznegj Wykonawca powinien zabezpieczy¢
skropiong warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajac tylko niezbedny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeprowadzi¢ probne skropienie warstwy w
celu okreslenia optymalnych parametrow pracy skraplarki i okreslenia wymaganegj ilosci lepiszcza w
zaleznosci od rodzaju i stanu warstwy przewidziang do skropienia.

6.2. Badaniaw czasie rob6t
6.2.1. Badanialepiszczy

Ocena lepiszczy powinna by¢ oparta na atestach producenta z tym, ze Wykonawca powinien
kontrolowa¢ dlakazde dostawy wiasciwosci lepiszczy.

7.OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest:

- m? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznge si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cenajednostki obmiarowe

Przebudowa nawierzchni drogi gminngj, odc. w migjscowosci Czarne Mafe, na dfugosci 650 m.



30
Szczeg6iowe Specyfikacje Techniczne

Cena 1 m? oczyszczeniawarstw konstrukcyjnych obegjmuje:

- mechaniczne oczyszczenie kazde nizej potozong) warstwy konstrukcyjnegj nawierzchni z
ewentualnym polewaniem woda lub uzyciem sprezonego powietrza,

- rgczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen.

Cena 1 m? skropieniawarstw konstrukcyjnych obejmuje:

- dostarczenie lepiszczai napetnienie nim skraplarek,

- podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej

D-04.08.01 WYROWNANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERAL NO-
ASFALTOWYMI

. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszg] specyfikacji techniczng (SST) s3 wymagania dotyczace wykonaniai odbioru
wykonania wyrownania mieszankg mineralno-asfaltows, ktére zostana wykonane w ramach
» Przebudowy nawier zchni drogi gminngj, odc. w m. Czarne M ale, na diugosci 650 m”.

[.2. Zakresrobot objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszg specyfikacji maja zastosowanie przy wykonaniu rob6t zgodnie z
zakresem wg dokumentacji technicznej.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Warstwa wyréwnawcza - warstwa o zmienngj grubosci uktadana na istnigjgcel warstwie w
celu wyrownaniajej nierdwnosci w profilu podtuznym i poprzecznym.

1.3.2. Pozostate okreslenia s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" oraz w D-05.03.05 "Nawierzchnia z betonu
asfaltowego" pkt. 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczace materiatéw

Wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w  D-00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt. 2.

2.2. Kruszywo
Do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwy wyréwnawcze, wykonywanych i wbudowywanych

na goraco, nalezy stosowac kruszywa spetniajace wymagania okreslonew D-05.03.05 "Nawierzchnia
z betonu asfaltowego" pkt. 2.

Przebudowa nawierzchni drogi gminngj, odc. w migjscowosci Czarne Mafe, na dfugosci 650 m.
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2.3. Wypelniacz

Do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwy wyréwnawcze nalezy stosowac wypetniacz
wapienny spetnigjagcy wymagania podanew D-05.03.05 "Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt. 2.
2.4. Lepiszcza

Lepiszcza powinny spetniac wymagania okreslone w D-05.03.05 "Nawierzchnia z betonu
asfaltowego" pkt. 2.

3. SPRZET
3.1. Sprzet do wykonania robdt

Sprzet do wykonania warstw wyréwnawczych z mieszanek mineralno-asfaltowych zostat okreslony w
D-05.03.05 "Nawierzchnia z betonu asfaltowe o pkt. 3.

4. TRANSPORT
4.1. Transport materiatdw

Transport kruszyw, wypetniacza i lepiszcz powinien spetniac wymagania okreslone w D-05.03.05
"Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt. 4.

4.3. Transport mieszanki mineralno-asfaltowe

Transport mieszanki mineralno-asfaltowe powinien spetnia¢c wymagania okreslone w  D-05.03.05
"Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonywania robo6t

Zasady wykonania robét podanow D-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 5.

5.2. Przygotowanie powierzchni podbudowy pod wyrownanie profilu masa mineralno-asfaltowa

Przed przystapieniem do wykonywania wyréwnania poprzecznego i podtuznego powierzchnia
podbudowy powinna zosta¢ oczyszczona z luznego kruszywa, piasku oraz skropiona bitumem.
Warunki wykonania oczyszczenia i skropienia podbudowy podane s3 w D-04.03.01 "Oczyszczenie i
skropienie warstw konstrukcyjnych".

Powierzchni¢ podbudowy, na ktérej grubos¢ warstwy wyréwnawczej bytaby mnigjsza od grubosci
minimalng uktadang warstwy wyrownawczej, nalezy zfrezowaé na gtgbokos¢ pozwalgjaca na je
utozenie.

5.6. Ukladaniei zageszczanie war stwy wyr Ownawcze

Minimalna grubos¢ warstwy wyroéwnawczej uzalezniona jest od grubosci kruszywa w mieszance.
Najwigckszy wymiar ziarn kruszywa nie powinien przekracza¢ 0,5 grubosci uktadanegj warstwy. Przed
przystapieniem do uktadania warstwy wyrownawczel Wykonawca powinien wyznaczy¢ niwelete
uktadang warstwy wzdtuz krawedzi podbudowy lub jg os za pomoca stalowe linki, po ktore

Przebudowa nawierzchni drogi gminngj, odc. w migjscowosci Czarne Mafe, na dfugosci 650 m.
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przesuwa si¢ czujnik urzadzenia sterujacego uktadarka. Maksymalna grubos¢ uktadang warstwy
wyréwnawczej nie powinna przekraczac 8 cm. Przy grubosci przekraczajacel 8 cm warstwe
wyrownawcza naezy wykona¢ w dwu lub wiecej) warstwach nie przekraczajacych od 6 do 8 cm.
Warstwe wyréwnawcza uktada sie wedtug zasad okreslonych w D-05.03.05 "Nawierzchnia z betonu
asfaltowego" pkt. 5. Zageszczenie warstwy wyroOwnawczej z mieszanki minerano-asfaltowe
wyprodukowanegj i wbudowanegj na goragco odbywa si¢ wedtug zasad podanych w D-05.03.05
"Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt. 5.

Ze wzgledu na zmienng grubos¢ zageszczang warstwy wyrownawczel Wykonawca robot, na
podstawie przeprowadzonych préb, przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji sposob
zageszczaniawarstw wyréwnawczych w zaleznosci od ich grubosci.

5.7. Utrzymanie wyr dwnanej podbudowy

Wykonawca jest odpowiedziany za utrzymanie wyréwnang podbudowy we wiasciwym stanie, az do
czasu utozenia na nig nastepnych warstw nawierzchni. Wszelkie uszkodzenia podbudowy
Wykonawca naprawi na koszt wiasny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystgpieniem do rob6ot Wykonawca powinien wykona¢ badania zgodnie z ustaleniami
zawartymi w D-05.03.05 "Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt. 6, w zakresie obgmujacym
badania warstw lezacych ponize warstwy scieralng.

Czestotliwos¢é oraz zakres badan i pomiarébw w czasie wykonywania podbudowy podano w D-
05.03.05 "Nawierzchnia z betonu asfaltowego" pkt. 6.

6.4.Wymagania dotyczace cech geometrycznych wykonanego wyr dwnania podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych wykonanego wyréwnania
powinny by¢ zgodne z okreslonymi w D-05.03.05 "Nawierzchnia z betonu asfaltowego™ pkt. 6.

7.OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowsa jest Mg (megagram) wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowsey.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady odbioru robot

Roboty uzngje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki

pozytywne.
8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Roboty zwigzane z wykonaniem wyréwnania podbudowy nalezag do robd6t uleggjacych
zakryciu. Zasady ich odbioru s3 okreslone w D-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 8.2,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Przebudowa nawierzchni drogi gminngj, odc. w migjscowosci Czarne Mafe, na dfugosci 650 m.
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9.1. Cenajednostki obmiarowe

Cenawykonania 1 Mg wyréwnania podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa obgmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatow,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowsy,

- transport mieszanki na miegjsce wbudowania,

- posmarowanie goracym bitumem krawedzi urzadzen obcych,

- rozscieleniei zagegszczenie mieszanki zgodnie z zatozonymi spadkami i profilem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczneg.

D-05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

|. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszg szczegbtowel specyfikacji techniczng (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru nawierzchni z betonu asfaltowego, ktdre zostang wykonane w ramach zadania:
» Przebudowa nawierzchni drogi gminnej, odc. w m. Czarne M ale, na dlugosci 650 m”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i
wykonaniu rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

[.3. Zakresrobot objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonaniu robét wykonanie
warstwy wigzacel i scierang na zadaniu okreslonym w punkcie 1.1zgodnie z zakresem wg
dokumentacji technicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineranego o okreslonym
sktadziei uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu,
wytworzonaw okreslony sposob, spetniajaca okreslone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineral no-asfaltowa o uziemieniu rbwnomiernie
stopniowanym, utozonai zageszczona.

1.4.4. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu
zwickszeniajego przyczepnosci do kruszywa.

1.4.5. Podloze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z
mieszanki minera no-asfaltowsy.

1.4.6. Asfalt uplynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczal nikami.

1.4.7. Emulga asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w
wodzie.

1.4.8. Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 1.4.

Przebudowa nawierzchni drogi gminngj, odc. w migjscowosci Czarne Mafe, na dfugosci 650 m.
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1.5. Wymagania dotyczace robot

Wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczace materiatéw

Wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt. 2.

2.2. Asfalt
Nalezy stosowa¢ asfalt drogowy spetnigjacy wymagania okreslone w PN-C- 96170:1965 [5]. W

zaleznosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nalezy stosowac asfalty drogowe podane w tablicy 11
2.

2.3. Wypelniacz

Naezy stosowac wypetniacz wapienny, spetniajacy wymagania okreslone w PN-S- 96504:1961 [8]
dlawypetniacza podstawowego.

Tablica 1. Wymagania waobec materialow do warstwy scieralngj z betonu asfaltowego
Lp. | Rodzaj materiatu Wymaganie
nr normy

1 Kruszywo tamane granulowane wg
PN-B-11112:1996
a) z litego surowca skalnego, ze

skat:
- magmowych KI. I, Il ; gat.1
- przeobrazonych jw.
- osadowych jw.
b) z surowca sztucznego (zuzle
pomiedziowe i stalownicze) k.l ; gat.1
) z surowca haturanie
rozdrobnionego KI. I, 11Y; gat.1

2 Kruszywo famane zwykte
wg PN-B-11112:1996 -
3 | Zwiri mieszanka
wg PN-B 11111:1996 -
4 Grysi zwir kruszony

w WT/MK-CZDP 84 KI.I; gat.1
Piasek w PN-B-11113:1996 -

Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961 podstawowy

b) innego pochodzenia -
wg orzeczenialaboratorium
drogowego
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7 | Asfalt drogowy D50,D70
wg PN-C-96170:1965
8 Polimeroasfalt drogowy DE30A,B
wg TWT PAD, Prace IBDiM 4/93 DE80A,B,C
DP80
Tablica 2. Wymagania wobec materiatow do warstwy wyrownawczej
Lp. | Rodza materiatu Wymaganie
nr normy
1 Kruszywo tamane granulowane wg
PN-B-11112:1996
a) z litego surowca skalnego, ze
skat:
- magmowych kl. 1, Il; gat.1,2
- przeobrazonych jw.
- osadowych jw.
b) z surowca sztucznego (zuzle
pomiedziowei stalownicze) 2 jw.
C) z surowca naturalnie
rozdrobnionego jw.
2 Kruszywo tamane zwykte
wg PN-B-11112:1996 ki. 1, Il; gat.1,2
3 Zwir i mieszanka
wg PN-B 11111:1996 KI. 1, 11
4 Grysi zwir kruszony
w WT/MK-CZDP 84 kI I, 11, 11; gat.1,2
Piasek w PN-B-11113:1996 gat. 1,2
Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961 podstawowy,
zZastepczy
b) innego pochodzenia pyty z odpylania,
wg orzeczenialaboratorium popioty lotne z wegla
drogowego kamiennego
7 | Asfalt drogowy D 50,D 70
wg PN-C-96170:1965
8 Polimeroasfalt drogowy DE30 A,B,
wg TWT PAD, Prace IBDiM 4/93 DE80A,B,C
DP80

Z betonu asfaltowego

Dopuszcza si¢ stosowanie wypetniacza innego pochodzenia, np. pyty z odpylania, popioty lotne z

wegla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryjnego i za zgoda Inspektora Nadzoru.

2.5. Kruszywo
W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nalezy stosowa¢ kruszywa podane w tablicy 1 2.
Sktadowanie kruszywa powinno odbywaé¢ sie w warunkach zabezpieczajacych je przed
Zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.7. Emulga asfaltowa kationowa

Przebudowa nawierzchni drogi gminngj, odc. w migjscowosci Czarne Mafe, na dfugosci 650 m.
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Nalezy stosowac drogowe kationowe emulge asfaltowe spelnigjace wymagania okreslone w
WT.EmA-94[12].

3. SPRZET
3.1. Wymagania dotyczace spr zetu
Wymagania dotyczace sprze¢tu podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawier zchni z betonu asfaltowego na war stwe wigzaca i §cieralna.

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien

wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- wytworni stacjonarngj (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciagtym do wytwarzani mieszanek
mineral no-asfaltowych,

- uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,

- skrapiarek,

- walcow lekkich, srednich i ciezkich stalowych gtadkich,

- walcdéw ogumionych,

- samochodéw samowytadowczych z przykryciem brezentowym.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotyczace transportu
Wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 4.

4.2. Transport materiatéw

4.2.1. Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [4].

4.2.3. Wypetniacz

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatow
sypkich, umozliwigjacych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczony
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

4.2.4. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiemy zawilgoceniem.

4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi wyposazonymi w
pokrowce brezentowe. W czasi e transportu mieszanka powinna by¢ przykryta pokrowcem.

Czas transportu od zatadunku do roziadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym
spetni eniem warunku zachowania temperatury wbudowania. '
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Zaeca si¢ stosowanie samochodow termosow z podwaojnymi scianami skrzyni wyposazonej w system
ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wykonania robot
Zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 5.

5.3. Wytwar zanie mieszanki mineralno-asfaltowe

Mieszanke mineralno-asfaltowg produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym tub ciggtym
zapewnigjacel prawidtowe dozowanie sktadnikdw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie
temperatury sktadnikéw i gotowel mieszanki mineralno-asfaltowsy.

Dozowanie sktadnikow, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne
z recepty. Dopuszcza si¢ dozowanie objetosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci w
zaleznosci od temperatury.

Jezeli jest przewidziane dodanie srodka adhezyjnego, to powinien on byt dozowany do asfatu w
sposob i w ilosciach okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposdb posredni, z uktadem termostatowania,
zapewnigjacym utrzymanie statej temperatury z tolerancja + 5°C. Minimalna i maksymalna
temperaturaw zbiorniku powinnawynosi¢:

-dlaD 50 145°C - 165°C

-dlaD 70 140°C - 160°C

- dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minerana po dodaniu
wypetniacza uzyskata wiasciwa temperature. Maksymalna temperatura goracego kruszywa nie
powinnaby¢ wyzsza o wiecgj nit 30 °C od maksymalnegj temperatury mieszanki mineralno-asfaltowse.
Minimalnai maksymal na temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinnawynosi¢:

-z D50 140°C - 170°C

-z D70 135°C - 165°C

- Z polimeroasfaltem - wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie wytwarzania)
oraz o temperaturze nizszel od wymaganej powinna by¢ potraktowana jako odpad produkcyjny.

5.4. Przygotowanie podioza

Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i rowna, bez
kolein. Powierzchnia podtoza powinnaby¢ suchai czysta.

Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze nalezy skropi¢ emulsja
asfaltowg lub asfaltem uptynnionym w ilosci ustalongj w SST. Zaecane ilosci asfaltu po odparowaniu
wody z emulgji lub uptynniacza podano w tablicy 4.

Tablica4. Zalecaneilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulgji asfaltowej lub uptynniacza z asfaltu
uplynnionego

L Podtoze do wykonania warstwy z mieszanki | llos¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji
P | betonu asfaltowego lub uptynniacza z asfaltu uptynnionego kg/m?
Podtoze pod warstwe asfaltowa
1 Na\/v_lerzchma asfatoma o  chropowate 02 - 05
powierzchni
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Powierzchnie czotowe kraweznikdw, wiazéw, wpustow itp. urzadzen powinny by¢ pokryte asfaltem
lub materiatem uszczel nigjacym okreslonym w SST i zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

5.5. Polaczenie miedzywar stwowe

Kazda utozong warstwe nalezy skropi¢ emulsa asfaltowag przed utozeniem nastepnegj, w celu
zapewnienia odpowiedniego potaczenia migdzywarstwowego, w ilosci ustalongj w SST.

Zaecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulgi asfaltowe lub uptynniacza podano w tablicy
5.

Tablica 5. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulgji asfaltowe lub uptynniacza z asfaltu
uplynnionego
Lp. |Potaczenie nowych warstw

[los¢ asfaltu po odparowaniu wody z emul§i
lub uptynniacza z asfaltu uptynnionego kg/m?

1 Asfaltowa warstwa wyréwnawcza 03 -05

Skropienie powinno by¢é wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody
lub ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzeniawynos co naimni€:

- 2hprzyilosci 0,5 - 1,0 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego,

-0,5hprzyiloéci 0,2 - 0,5 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego.

5.6. Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ ukiadana, gdy temperatura otoczenia w ciagu
doby byta nie nizsza od 5°C. Nie dopuszcza sie uktadania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
podczas opaddw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

5.7. Zar b probny

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowiazany
do przeprowadzenia w obecnosci Inspektora Nadzoru kontrolngl produkcji w postaci prébnego
zarobu.

Tolerancje  zawartosci  sktadnikbw  mieszanki  minerano-asfaltowe]  wzgledem  sktadu
zaprojektowanego powinny by¢ zawarte w granicach podanych w tablicy 6.

Tablica 6. Tolerancje zawartosci sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltoweg wzgledem sktadu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej probki metoda ekstrakdji,

Mieszanki minerano-
L.p. | Sktadniki mieszanki mineralno asfaltowe asfal_towe dp .
nawierzchni drég o
kategorii ruchu
1 Ziarna pozostajace na sitach o oczkach +4,0
# (mm):
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0;
6,3; 4,0, 2,0
2 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 +20
3 Ziarna przechodzace przez sito o +15
Oczkach # (mm) 0,075
4 Asfalt +0,3
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5.8. Wbudowywanie i zageszczanie warstwy z betonu asfaltowego na warstwe wigzaca i
scieralng.

Mieszanka minerano-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazonag w uktad z
automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacja
projektowa. Temperatura mieszanki wbudowywangj nie powinna by¢ nizsza od minimalne
temperatury mieszanki podang w pkt. 5.3.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zaggszczania powinnawynosi¢ nie mnigj niz:

- dlaasfaltu D50 135°C,

- dlaasfatu D70 125°C,

- dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltow.

Zageszczanie nalezy rozpoczaé od krawedzi nawierzchni ku srodkowi. Wskaznik zageszczenia
utozong warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 4 i 6.

Ztaczaw nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi.
Ztacza w _konstrukcji wielowarstwowe] powinny byé przesunicte wzgledem siebie co naimnigj 0 15
cm. Ztacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny byé w jednym
poziomie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogllne" pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania |lepiszcza, wypetniacza oraz
kruszyw przebaczonych do produkcji mieszanki minerano-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inspektorowi Nadzoru do akceptaci.

6.3. Badaniaw czasierobot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowe)
podano w tablicy 7.

Tablica 7. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow podczas wytwarzania mieszanki mineral no-
asfaltowe)

Czestotliwosé badan
Lp. |Wyszczegdlnienie badan Minimalna liczba badan na dzienngj
dziatce robocze

1 Uziarnienie mieszanki mineralng 2 prébki

2 Skiad _ mi eszanki_ mineralno-asfaltows | 1 pr()bk_a przy produkc_j_i do 500 Mg
pobrangl w wytworni 2 prébki przy produkcji ponad 500 Mg

3 Wiasciwosci asfaltu dlakazdg dostawy (cysterny)

4 Wiasciwosci wypetniacza 1na100 Mg

5 Wiasciwosci kruszywa 1na200 Mg i przy kazdej zmianie

Przebudowa nawierzchni drogi gminngj, odc. w migjscowosci Czarne Mafe, na dfugosci 650 m.
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6 Temperatura sktadnikéw mieszanki dozér Giact
Mineralno-asfaltowe) agy

7 Temperatura mieszanki mineral no- kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
Asfatowey wbudowywania

8 Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.

9 Wiasciwosci  probek mieszanki  mineralno- jeden raz dziennie
asfatowe pobrang w wytworni

6.3.2. Uziarnienie mieszanki mineralng

Probki do badan uziarnienia mieszanki mineralngj nalezy pobra¢ po wymieszaniu kruszyw, a przed
podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna by¢ zgodna z zaprojektowana w recepcie
|aboratoryjngy.

6.3.3. Sktad mieszanki mineralno-asfaltowe

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowe) polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-
04001:1967 [7]. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna

6.3.4. Badanie wiasciwosci asfaltu

Dlakazdg cysterny nalezy okresli¢ wtasciwosci asfaltu, zgodnie z pkt. 2.2.

6.3.5. Badanie wiasciwosci wypetniacza

Nakazde 100 Mg zuzytego wypetniacza nalezy okresli¢ wiasciwosci wypetniacza, zgodnie z pkt. 2.4.
6.3.6. Badanie wiasciwosci kruszywa

Nalezy okresli¢ wiasciwosci kruszywa, zgodnie z pkt. 2.5.

6.3.7. Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowe)

Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na
skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce.

Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.

6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru
W mieszance i odczytaniu temperatury.

Doktadnos¢ pomiaru = 2°C. Temperatura powinna byé zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie
i SST.

6.3.9. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowe

Sprawdzenie wygladu mieszanki minerano-asfaltowej polega na ocenie wizualng jg wygladu w
czasie produkgji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.10. Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe) nalezy okreslac na prébkach zageszczonych metoda
Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta |aboratoryjna.

Przebudowa nawierzchni drogi gminngj, odc. w migjscowosci Czarne Mafe, na dfugosci 650 m.
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6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci warstw nawierzchni z betonu

asfaltowego

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego

podaje tablica 8.

Tablica8. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanegj warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna cz¢stotliwos¢ badan i pomiarow

1 Szerokos¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi diugosci 1 km

2 Réwnos¢ warstwy 10 razy na odcinku drogi dtugosci 1 km

3 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi dtugosci 1 km

4 Rzgdne wysokosciowe warstwy pomiar rzednych niwelacji podiuznej i poprzecznej
5 Uksztaltowanie osi w planie oraz usytuowania osi wedtug dokumentacji budowy
6 Grubos¢ wykonaneg) warstwy 3razy (w osi i nabrzegach warstwy) co 25m

7 Ztaczapodtuzne i poprzeczne cata dtugosc¢ ztacza

8 Krawedz, obramowanie warstwy cata dtugos¢

9 Wyglad warstwy ocenaciagta

10 Zageszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa dtugosci do 1000 m

11 Wolna przestrzen w warstwie jw.

12 Grubos¢ warstwy jw.

13 Modut sztywnosci petzania 1 prébka na odcinku drogi o dtugosci 2 km

6.4.2. Szerokos¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy scieralng z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa,
z tolerancja £ 5 cm. Szerokos¢ warstwy asfaltowe nize potozonej, nie ograniczong kraweznikiem
lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdeg strony co nggmnig o
grubos¢ warstwy nanigj potozongj, nie mnig jednak niz 5 cm.

6.4.3. ROWnos¢ warstwy
Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04 [9]
nie powinny by¢ wigksze od podanych w tablicy 9.

Tablica9. Dopuszczalne nierdwnosci warstw asfaltowych, mm

Lp. |Drogii place Warstwa $cieralna

1 Droga wojewddzka, powiatowa, migjska 4

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowsa, z tolerancja + 0,5 %.

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Przebudowa nawierzchni drogi gminngj, odc. w migjscowosci Czarne Mafe, na dfugosci 650 m.
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Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancjg = 0,5 %

6.4.5. Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja +1 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektows, z tolerancja + 5
cm.

6.4.7. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscia projektows, z tolerancjg = 10 %. Wymaganie to
nie dotyczy warstw o grubosci projektowej do 2,5 cm.

6.4.8. Zlacza podiuzne i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadie do osi.
Ztacza w konstrukcji wielowarstwowe powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co ngimnigl o 15
cm. Ztacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny byé w jednym
poziomie.

6.4.9. Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwa scieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna wystawa¢ 3 - 5 mm
ponad ich powierzchnie. Warstwy bez opornikow powinny by¢ réwno obciete lub wyprofilowane oraz
pokryte asfaltem.

6.4.10. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfatowego powinien mie¢ jednolita teksturg, bez migsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych si¢ i spekanych.

6.4.11. Zageszczenie warstwy | wolna przestrzen w warstwie

Zageszczenie 1 wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami - ustalonymi w
recepcie laboratoryjnej.

6.4.12. Modut sztywnosci petzania

Modut sztywnosci petzania okreslony na probkach wycictych z warstwy, powinien by¢ zgodny z
ustalonym w recepcie laboratoryjney.

7.OBMIAR ROBOT
7.1. Zasady obmiaru robét

Zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiar owa

Przebudowa nawierzchni drogi gminngj, odc. w migjscowosci Czarne Mafe, na dfugosci 650 m.
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Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty uzngje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cenajednostki obmiar owe

Cenawykonania 1 m? warstwy wiazacej i scieralngj z betonu asfaltowego obegjmuje:

- prace pomiarowei roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- dostarczenie materiatow,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jg transport na miejsce wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,

- roztozeniei zageszczenie mieszanki minerano-asfaltows,

- obciecie krawgdzi i posmarowanie asfaltem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne.

D —06.03.01 UZUPELNIENIE POBOCZY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigszel specyfikacji techniczng ST s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z uzupetnianiem poboczy gruntowych na zadaniu: , Przebudowa
nawier zchni drogi gminng, odc. w m. Czarne M ate, na dlugosci 650 m”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacjatechniczna ST stanowi podstawg do stosowania szczegotowe specyfikacji techniczne)
SST jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robét okreslonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakresrobot objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzeniarobét zwigzanych z
uzupetnianiem zanizonych poboczy na zadaniu okreslonym w punkcie 1.1..

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Pobocze gruntowe - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymaniasie
pojazddéw, umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych,
stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.2. Odktad - migjsce sktadowania gruntu pozyskanego w czasie scinania poboczy.

1.4.3. Dokop - migsce pozyskania gruntu do wykonania uzupetnienia poboczy potozone poza pasem
drogowym.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 1.4.
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1.5. Wymagania dotyczace r obot
Wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczace materiatéw
Wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwaniai sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00
» Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialdw
Do uzupetnienia poboczy nalezy zastosowaé gruz betonowy kruszony frakcji 0/50 mm..

3. SPRZET

3.1. Wymagania dotyczace spr zetu
Wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne’ pkt 3.

3.2. Sprzet do uzupekniania poboczy

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét okreslonych w ninigjszej ST powinien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

réwniarek do profilowania,

walcow,

ptytowych zageszczarek wibracyjnych,

przewoznych zbiornikow nawodeg.

*
*
*
*

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotyczace transportu
Wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow
Przy wykonywaniu robét okreslonych w ninigjszej ST, mozna korzysta¢ z dowolnych srodkow
transportowych przeznaczonych do przewozu gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania robot

Zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne”’ pkt 5.

5.2. Uzupetnianie poboczy

W przypadku wystepowania ubytkow (wgtebien) i zanizeniaw poboczach nalezy je uzupetnié
materiatem o wiasciwosciach podobnych do materiatu, z ktérego zostaty pobocza wykonane.
Miegjsce, w ktérym wykonywane bedzie uzupetnienie, nalezy spulchni¢ na gi¢bokosé¢ od 2 do 3 cm,
doprowadzi¢ do wilgotnosci optymalnej, a nastgpnie utozy¢é w nim warstwe materiatu uzupetniajacego
W postaci gruzu betonowego kruszonego 0/50 mm..

Zageszczenie utozong) warstwy materiatu uzupetniajacego nalezy prowadzi¢ od krawedzi poboczy w
kierunku krawedzi nawierzchni. Rodzaj sprzetu do zageszczaniamusi by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera. Zageszczona powierzchnia powinnaby¢ rowna, posiada¢ spadek poprzeczny zgodny z
zatozonym w dokumentacji projektowsj, oraz nie posiada $laddéw po przejsciu walcdw lub
ZageSszczarek.

Wskaznik zageszczenia wykonany wedtug BN-77/8931-12 [3] powinien wynosi¢ co ngimnigj 0,98
maksymal nego zageszczenia wedtug normalnegj proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1].

Przebudowa nawierzchni drogi gminngj, odc. w migjscowosci Czarne Mafe, na dfugosci 650 m.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przeprowadzi badania gruzu betonowego i przedstawi
wyniki badan do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

6.3. Spadki poprzeczne poboczySpadki poprzeczne poboczy powinny by¢ zgodne z dokumentacja
przetargowsa z tolerancja + 1%.

6.4. Réwnos¢ poboczy

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne nalezy mierzy¢ tata 4-metrowa wg BN-68/8931-04 [2].
Maksymalny przeswit pod tatg nie moze przekracza¢ 15 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady obmiaru robét

Zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanych rob6t na poboczach.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne’ pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg przetargowa, SST | wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cenajednostki obmiar owe

Cena wykonania 1 m? robét obgimuije:

prace pomiarowe i przygotowawcze,

oznakowanie robot,

dostarczenie materiatu uzupetnigjacego

roztozenie materiatu — gruzu betonowego.,

zageszczenie poboczy,

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne.

* % X % X
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