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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

 
 
                                                               CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
dla zadania: "Wykonanie modernizacji nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Czarne Małe, gmina Gardeja,
działka nr 571/2"
 
 
I. ZAKRES  OPRACOWANIA
  Celem niniejszego opracowania jest usprawnienie funkcjonowania ruchu drogowego w ciągu drogi gminnej w
miejscowości Czarne Małe, gmina Gardeja. Planuje się poddać modernizacji odcinek drogi gminnej, nr działki
571/2 na długości 650 m.
 
II. STAN  ISTNIEJĄCY
Nawierzchnia drogi gminnej na odcinku przewidzianym do modernizacji jest w złym stanie technicznym. Wyko-
nana jest z płyt drogowych pełnych (na długości 50 m), tłucznia kamiennego, gruzu budowlanego bądź z gruntu
rodzimego. Występują liczne załamania w profilu podłużnym i poprzecznym oraz ubytki powodujące powstawa-
nie zastoisk wody po opadach atmosferycznych, utrudniających ruch pieszych i pojazdów.
  
III. OPIS  PRZYJĘTYCH  ROZWIĄZAŃ
Zakłada się poszerzenie istniejącej nawierzchni drogi gminnej do szerokości 5.0 m
" Istniejące dwa przepusty pod drogą należy poddać przebudowie
" Na całej długości drogi, oprócz nawierzchni z płyt drogowych, zakłada się wzmocnienie nawierzchni destruk-
tem bitumicznym
" W celu usprawnienia odwodnienia nawierzchni zakłada się odmulenie rowów przydrożnych.
W oparciu o cytowane wyżej rozporządzenie MT i GM z 2 marca 1999 roku przyjmuje się następujące parametry
techniczne warstw konstrukcyjnych:
 
" Nawierzchnia drogi na całym odcinku
1. Zakłada się wyrównanie istniejącej nawierzchni z płyt betonowych mieszanką mineralno-bitumiczną w ilości
125 kg/m2, ułożenie geokraty oraz wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej o grubości 4 cm każda z warstw, po-
między warstwami należy wykonać czyszczenie i skropienie każdej warstwy emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/
m2. 
2. Na pozostałym odcinku drogi należy ułożyć mechanicznie warstwę destruktu bitumicznego grubości 25 cm z
mechanicznym zagęszczeniem.
3. Dla usprawnienia przepływu wód opadowych, należy udrożnić istniejące przepusty poprzez wymianę uszko-
dzonych na rury HDPE średnicy 500 mm, na wlocie i wylocie ścianki czołowe z kamienia polnego ułożone na
warstwie betonu C12/15, dno utwardzone płytami betonowymi, rzędne wymienionych rur pozostają niezmienio-
ne.
4. Ponadto należy udrożnić poprzez odmulenie istniejące rowy wzdłuż drogi
 
IV.PROFIL  PODŁUŻNY
 Profil podłużny nawierzchni dostosowano do istniejącej nawierzchni drogi, spadek poprzeczny jezdni daszkowy
2 % oraz jednostronny w kierunku rowów ułatwiający spływ wód opadowych z jezdni.
 
V.ODWODNIENIE
Zakłada się odwodnienie powierzchniowe przebudowywanej nawierzchni, wody opadowe skierowane do rowów
przydrożnych.
  
VII.   UWAGI KOŃCOWE
 Wszystkie materiały użyte do realizacji powyższego projektu winny spełniać wymogi określone w SST oraz PN.
Ponieważ powyższe zadanie polega na przebudowie istniejącej nawierzchni drogi, (cały zakres robót mieści się
w pasie drogowym), zgodnie z prawem budowlanym, zakres robót należy wykonać na zgłoszenie robót (nie jest
wymagane pozwolenie na budowę). Przed przystąpieniem do zasadniczego zakresu robót, Wykonawca zobo-
wiązany jest do wykonania ręcznych przekopów kontrolnych, mających na celu zlokalizowanie uzbrojenia po-
dziemnego, w celu uniknięcia ewentualnej kolizji oraz geodezyjnie wyznaczyć pas drogowy. Z uwagi na ograni-
czony zakres robót (brak robót ziemnych - korytowania), nie występują kolizje z uzbrojeniem podziemnym. Nie
zachodzi również potrzeba wycinki drzew i krzewów. Cały zakres robót drogowych znajduje się poza strefą kon-
serwatorską.
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Droga gminna nr m. kacze doły PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

DROGA GMINNA W M. CZARNE MAŁE, GMINA GARDEJA
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
drogi w terenie równinnym, odtworzenie osi drogi

km

0.65 km 0.650
RAZEM 0.650

2 NAPRAWA PRZEPUSTÓW
2

d.2
KNR 2-01
0206-02
0214-03 

Roboty ziemne - rozbiórka urobku nad uszkodzonym przepus-
tem wraz z elementami przepustu, z transportem urobku samo-
chodami samowyładowczymi na odległość 5 km

m3

7.0*2.0*1.5*2 m3 42.000
RAZEM 42.000

3
d.2

KNR AT-
04 0101-
01

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z ge-
owłókniny o wytrzymałości na rozrywanie min. 7 kPa

m2

7.0*2.5*2 m2 35.000
RAZEM 35.000

4
d.2

KNR 2-31
0107-02
analogia

Warstwa wzmacniająca z tłucznia kamiennego frakcji 0/31 z ob-
sypaniem rury i zagęszczeniem mechanicznym

m3

(1.0*7.0*0.25*2+1*7*2*0.7)-3.14*0.3*0.3*7*2 m3 9.344
RAZEM 9.344

5
d.2

KNR 2-31
0605-07
analogia

Przepust pod drogą z rury polietylenowej HDPE o śr. nominalnej
500 mm

m

7*2 m 14.000
RAZEM 14.000

6
d.2

KNR 2-01
0237-07
analogia

Zagęszczanie nasypów walcami wibracyjnymi m3

7.0*1*0.5*2 m3 7.000
RAZEM 7.000

7
d.2

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po za-
gęszczeniu 23 cm

m2

7.0*2.0*2 m2 28.000
RAZEM 28.000

8
d.2

KNR 2-25
0407-03

Umocnienie wlotu i wylotu przepustu płytami betonowymi o wym.
0,4x0,6 oraz kamieniem polnym (cztery ścianki)

m2

14 m2 14.000
RAZEM 14.000

9
d.2

KNR 2-31
1403-06

Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 30 cm z wyprofilowa-
niem skarp rowu, ścinka poboczy z wbudowaniem urobku w po-
bocza drogi, nadmiar do zagospodarowania w obrębie budowy

m

900 m 900.000
RAZEM 900.000

3 REMONT NAWIERZCHNI DROGI
10

d.3
KNR AT-
03 0202-
02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na-
wierzchni z płyt betonowych; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

50.0*5.0 m2 250.000
RAZEM 250.000

11
d.3

KNNR 6
0108-02

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitu-
miczną asfaltową mechaniczne

t

50.0*5.0*0.125 t 31.250
RAZEM 31.250

12
d.3

KNR AT-
03 0202-
02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na-
wierzchni z płyt betonowych; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

50.0*5.0 m2 250.000
RAZEM 250.000

13
d.3

KNR AT-
04 0102-
01

Warstwa wzmacniająca pod warstwy technologiczne z geokrat o
wys. 5,0 cm

m2

50.0*5.0 m2 250.000
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Droga gminna nr m. kacze doły PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 250.000
14

d.3
KNR AT-
03 0202-
02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na-
wierzchni z płyt betonowych; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

50.0*5.0 m2 250.000
RAZEM 250.000

15
d.3

KNR 2-31
0311-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-
żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz.
4 cm

m2

50.0*5.0 m2 250.000
RAZEM 250.000

16
d.3

KNR AT-
03 0202-
02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na-
wierzchni z płyt betonowych; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

50.0*5.0 m2 250.000
RAZEM 250.000

17
d.3

KNR 2-31
0311-05
0311-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-
żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz.
4 cm

m2

50.0*5.0 m2 250.000
RAZEM 250.000

18
d.3

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie
w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

600.0*6 m2 3600.000
300 m2 300.000

RAZEM 3900.000
19

d.3
KNR 2-31
0202-09
0202-10
analiza in-
dywidual-
na

Nawierzchnia z destruktu bitumicznego rozścielana mechanicz-
nie - grubość po zagęszczeniu 25 cm

m2

600.0*5.0 m2 3000.000
300.0 m2 300.000

RAZEM 3300.000
20

d.3
KNR 2-31
0114-07
0114-08
analogia

Utwardzenie poboczy gruzem betonowym kruszonym - warstwa
o grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2

900*0.5 m2 450.000
RAZEM 450.000

21
d.3 analiza in-

dywidual-
na

Wykonanie geodezji powykonawczej kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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Droga gminna nr m. kacze doły KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena 
jedn.

Wartość

DROGA GMINNA W M. CZARNE MAŁE, GMINA GARDEJA
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym,
odtworzenie osi drogi

km 0.65

Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 NAPRAWA PRZEPUSTÓW
2

d.2
KNR 2-01
0206-02
0214-03 

Roboty ziemne - rozbiórka urobku nad uszko-
dzonym przepustem wraz z elementami prze-
pustu, z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość 5 km

m3 7.0*2.0*
1.5*2 =
42.000

3
d.2

KNR AT-04
0101-01

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy
technologiczne z geowłókniny o wytrzymałości
na rozrywanie min. 7 kPa

m2 7.0*2.5*2
= 35.000

4
d.2

KNR 2-31
0107-02
analogia

Warstwa wzmacniająca z tłucznia kamienne-
go frakcji 0/31 z obsypaniem rury i zagęszcze-
niem mechanicznym

m3 (1.0*7.0*
0.25*2+1*
7*2*0.7)-
3.14*0.3*
0.3*7*2 =

9.344
5

d.2
KNR 2-31
0605-07
analogia

Przepust pod drogą z rury polietylenowej
HDPE o śr. nominalnej 500 mm

m 7*2 =
14.000

6
d.2

KNR 2-01
0237-07
analogia

Zagęszczanie nasypów walcami wibracyjnymi m3 7.0*1*0.5*
2 = 7.000

7
d.2

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o
grubości po zagęszczeniu 23 cm

m2 7.0*2.0*2
= 28.000

8
d.2

KNR 2-25
0407-03

Umocnienie wlotu i wylotu przepustu płytami
betonowymi o wym. 0,4x0,6 oraz kamieniem
polnym (cztery ścianki)

m2 14

9
d.2

KNR 2-31
1403-06

Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 30
cm z wyprofilowaniem skarp rowu, ścinka po-
boczy z wbudowaniem urobku w pobocza dro-
gi, nadmiar do zagospodarowania w obrębie
budowy

m 900

Razem dział: NAPRAWA PRZEPUSTÓW
3 REMONT NAWIERZCHNI DROGI

10
d.3

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emul-
sją asfaltową nawierzchni z płyt betonowych;
zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2 50.0*5.0 =
250.000

11
d.3

KNNR 6
0108-02

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszan-
ką minerano-bitumiczną asfaltową mechanicz-
ne

t 50.0*5.0*
0.125 =
31.250

12
d.3

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emul-
sją asfaltową nawierzchni z płyt betonowych;
zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2 50.0*5.0 =
250.000

13
d.3

KNR AT-04
0102-01

Warstwa wzmacniająca pod warstwy techno-
logiczne z geokrat o wys. 5,0 cm

m2 50.0*5.0 =
250.000

14
d.3

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emul-
sją asfaltową nawierzchni z płyt betonowych;
zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2 50.0*5.0 =
250.000

15
d.3

KNR 2-31
0311-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitu-
micznych grysowo-żwirowych - warstwa wią-
żąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm

m2 50.0*5.0 =
250.000

16
d.3

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emul-
sją asfaltową nawierzchni z płyt betonowych;
zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2 50.0*5.0 =
250.000

17
d.3

KNR 2-31
0311-05
0311-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitu-
micznych grysowo-żwirowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm

m2 50.0*5.0 =
250.000

18
d.3

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykony-
wane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2 3900.000
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przedm.
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19
d.3

KNR 2-31
0202-09
0202-10
analiza indy-
widualna

Nawierzchnia z destruktu bitumicznego roz-
ścielana mechanicznie - grubość po zagęsz-
czeniu 25 cm

m2 3300.000

20
d.3

KNR 2-31
0114-07
0114-08
analogia

Utwardzenie poboczy gruzem betonowym kru-
szonym - warstwa o grubości po zagęszczeniu
15 cm

m2 900*0.5 =
450.000

21
d.3 analiza indy-

widualna

Wykonanie geodezji powykonawczej kpl 1

Razem dział: REMONT NAWIERZCHNI DROGI
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 3043 Użytkownik: Dromik


