OPISTECHNICZNY
do uproszczong dokumentacji techniczng na wykonanie ,, Przebudowy
nawier zchni drogi gminnej w miejscowosci Czar ne Mate, gmina Gardeja,

dzialka nr 571/2”

. ZAKRES OPRACOWANIA

Celem ninigjszego opracowania jest usprawnienie funkcjonowania ruchu drogowego w
ciagu drogi gminng w migscowosci Czarne Mate, gmina Gardga Planuje si¢ poddac
przebudowie odcinek drogi gminng, nr dziatki 571/2 na dtugosci 650 m.

[I.STAN ISTNIEJACY

Nawierzchnia drogi gminng na odcinku przewidzianym do przebudowy jest w ziym
stanie technicznym. Wykonana jest z ptyt drogowych petnych (na dtugosci 50 m), ttucznia
kamiennego, gruzu budowlanego badZ z gruntu rodzimego. Wystepuja liczne zatamania w
profilu podtuznym i poprzecznym oraz ubytki powodujace powstawanie zastoisk wody po
opadach atmosferycznych, utrudnigjacych ruch pieszych i pojazdéw.

111.OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

W oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigj z dnia 2 marca
1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie ustala si¢ hastgpujace warunki przebudowy nawierzchni drogi:
Zaktada si¢ poszerzenie istnigjacej nawierzchni drogi gminne do szerokosci 5.0 m
Istnigjace dwa przepusty pod droga, po stwierdzeniu uszkodzenia rur, naezy podda¢
przebudowie
Na calgy dtugosci drogi, oprocz nawierzchni z ptyt drogowych, zaktada si¢
wzmocnienie nawierzchni destruktem bitumicznym
W celu usprawnienia odwodnienia nawierzchni zaktada sie¢ odmulenie rowow
przydroznych.

W oparciu o cytowane wyze rozporzadzenie MT i GM z 2 marca 1999 roku przyjmuje Si¢

nastepujace parametry techniczne warstw konstrukcyjnych:



Nawierzchnia drogi na calym odcinku

1. Zaktada si¢ wyrOwnanie istnigjacg nawierzchni z ptyt betonowych mieszanka
mineralno-bitumiczna w ilosci 125 kg/m2, utozenie geokraty oraz wykonanie warstwy
wigzace i scieralng o grubosci 4 cm kazda z warstw, pomiedzy warstwami naezy
wykona¢ czyszczenie i skropienie kazdgy warstwy emulsg asfatowag w ilosci 0,5
kg/m2.

2. Na pozostatym odcinku drogi nalezy utozy¢ mechanicznie warstwe destruktu
bitumicznego grubosci 25 cm z mechanicznym zaggszczeniem.

3. Dla usprawnienia przeptywu woéd opadowych, nalezy udrozni¢ istnigjgce przepusty
poprzez wymiang uszkodzonych na rury HDPE srednicy 500 mm, nawlociei wylocie
scianki czotowe z kamienia polnego utozone na warstwie betonu C12/15, dno
utwardzone ptytami betonowymi, rz¢dne wymienionych rur pozostaja niezmienione.

4. Ponadto nalezy udrozni¢ poprzez odmulenie istnig ace rowy wzdtuz drogi

|V.PROFIL _PODLUZNY
Profil podiuzny nawierzchni dostosowano do istnigjgce nawierzchni drogi, spadek

poprzeczny jezdni daszkowy 2 % oraz jednostronny w kierunku rowow utatwiagiacy sptyw

wod opadowych z jezdni.

V.ODWODNIENIE
Projektuje sie¢ odwodnienie powierzchniowe przebudowywane nawierzchni.

VI. ORGANIZACJA RUCHU

Podczas prowadzenia rob6t drogowych teren budowy winien by¢ wiasciwie oznakowany,

zgodnie z "Instrukcja o oznakowaniu rob6t prowadzonych w pasie drogowym". Nalezy

rowniez zapewni¢ dojazd mieszkancom do zabudowan.

VIl. UWAGI KONCOWE
Wszystkie materialy uzyte do redlizacji powyzszego projektu winny spetniac wymogi

okreslone w SST oraz PN. Poniewaz powyzsze zadanie polega na przebudowie istnigjace

nawierzchni drogi, (caty zakres robét miesci si¢ w pasie drogowym), zgodnie z prawem

budowlanym, zakres robGt nalezy wykona¢ na zgtoszenie robot (nie jest wymagane
pozwolenie na budowe). Przed przystgpieniem do zasadniczego zakresu rob6t, Wykonawca
zobowiagzany jest do wykonania recznych przekopow kontrolnych, majacych na celu

zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego, w celu uniknigcia ewentualng kolizji oraz



geodezyjnie wyznaczy¢ pas drogowy. Z uwagi ha ograniczony zakres robét (brak robodt
ziemnych — korytowania), nie wystepuja kolizje z uzbrojeniem podziemnym. Nie zachodzi
rowniez potrzeba wycinki drzew i krzewow. Caty zakres rob6t drogowych zngjduje si¢ poza
strefag konserwatorska.

Obszar oddziatywania obiektu — przebudowywane drogi, miesci si¢ w catosci na dziatce nr
571/2. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskig z dnia 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaté drogi publiczne i ich
usytuowanie

- Ustawa z 2 marca 1985 roku o drogach publicznych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.



