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Załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego 


Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu
[bookmark: _GoBack]Tablica Interaktywna, projektor cyfrowy, urządzenie wielofunkcyjne  – wymagane podanie konkretnych parametrów i informacji na temat oferowanego sprzętu. 
Specyfikacja techniczna (producent, nazwa, typ): ........................................................................................................... 

	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]
	Opis wymagań minimalnych
Tablica interaktywna – 14 szt.
	Parametry zaoferowanego urządzenia

	[bookmark: _Hlk464206951]1
	Wymiary zewnętrzne
	Max. 175 cm x 122 cm (szer. x wys.)
	

	2
	Przekątna obszaru interaktywnego
	Min. 78'' (198 cm)
	

	3
	Wymiary obszaru projekcyjnego (format 4:3)
	Min. 150 cm x 112,5 cm (przekątna 73,8'')
	

	4
	Waga [kg]
	Max. 19 kg
	

	5
	Technologia
	optyczna - pozycjonowanie w technologii podczerwonej (IR)
	

	6
	Cechy sprzętowe
	rozpoznawanie gestów – wielo dotyk (Multi Touch)
obsługa dowolnym przedmiotem, pisakiem lub palcem
4-touch - możliwość pracy przy tablicy 4 osób (jednoczesna rozpoznawanie  4 niezależnych dotyków)
multi gesture - rozpoznawanie gestów systemowych Windows 7, 8 i 10
rozwiązanie Plug & Play 
	

	7
	Połączenie z PC
	Tylko poprzez port USB - zasilanie i komunikacja
	

	8
	System operacyjny
	Windows
	

	9
	Powierzchnia tablicy
	trwała, odporna na zarysowania i uszkodzenia
sucho ścieralna – umożliwia stosowanie pisaków sucho ścieralnych magnetyczna
	

	10
	Oprogramowanie – wybrane minimalne wymagania
	interaktywne narzędzia: Rysowanie funkcji matematycznych, Ekierka, Cyrkiel, Kątomierz, Linijka, Kurtyna, Reflektor, Zegar, Minutnik, Nagrywanie ekranu
Tworzenie interaktywnych ćwiczeń z możliwością weryfikacji poprawności ich wykonania: Dopasowywanie obrazków, Kolejność obrazów, Kolejność słów, Kolejność zdań, Kategoryzacja obrazków, Kategoryzacja tekstu, Rozdzielanie zdań, Sylaby, Matematyczne ćwiczenia, tj. kółko i krzyżyk, Memory, działania, tabliczka  (mnożenie, dzielenie, dodawanie, odejmowanie), Test jednokrotnego wyboru
Biblioteka zasobów: audio, video, Flash, obrazy
Tryby pracy: jeden użytkownik, dwóch, trzech, czterech użytkowników 
(indywidualne  paski narzędziowe oraz podział na strefy)
tryb prezentacji
tryb wieloekranowy
dostęp do bazy Otwartych Zasobów Edukacyjnych
	

	11
	Wyposażenie
	3 piórka do obsługi tablicy, półka na pisaki, gąbka, wskaźnik
kabel USB 5 metrów, zestaw do montażu naściennego
płyta ze sterownikami i oprogramowaniem.
	

	12
	Gwarancja
	Min. 24 miesiące
	

	13
	Serwis
	Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub firma serwisując tablicę posiadał wdrożony Zintegrowany System Serwisowy, który w sprawny sposób umożliwia zgłoszenie awarii urządzeń oraz śledzenie statusów naprawy. 
Zintegrowany System Serwisowy powinien składać się z dwóch elementów:
Internetowy system przyjmowania sprzętu do serwisu
Zamawiający wymaga, aby zgłoszenia problemów technicznych były dokonywane drogą elektroniczną przez osobę odpowiedzialną i upoważnioną po stronie Zamawiającego, mającą dostęp do portalu poprzez login i hasło. 
Funkcjonalność:
- uzyskanie danych o dostarczonych produktach w szczególności o terminie ważności gwarancji,
- uzyskanie informacji o elementach składowych produktu,
- podgląd dokonanych w trakcie eksploatacji wymian podzespołów
podgląd dołączonych do produktu dokumentów, w szczególności certyfikatów, zaświadczeń,
- uzyskanie historii awarii produktu oraz podjętych interwencji,
- powiadamianie Zamawiającego drogą elektroniczną (np. e-mail) o podjętych czynnościach w ramach zarejestrowanego zgłoszenia (np. określenie terminu usunięcia usterki, określenie terminu planowanej wizyty serwisowej wraz z opisem planowanych czynności, zamknięcie zgłoszenia serwisowego),
- możliwość zgłaszania propozycji dotyczących funkcjonalności oprogramowania,
- możliwość zgłaszania błędów w oprogramowaniu,
- zarejestrowanie zgłoszenia reklamacyjnego,
- śledzenie stanu obsługi zgłoszenia reklamacyjnego od momentu zarejestrowania do jego zamknięcia.
Zamawiający wymaga, aby Oferent udostępnił link do tego serwisu oraz testowy login oraz hasło dostępu wraz ze złożeniem oferty. Do oferty należy dołączyć link, login oraz hasło do testowego użytkownika systemu. 
Infolinia: ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801, dedykowany do obsługi zgłoszeń serwisowych
- możliwość zgłaszania usterek za pośrednictwem infolinii,
- określenie usterki poprzez wybór z listy przypisanej do klawiatury telefonu (cyfry 1-9),
- weryfikacja zgłaszającego za pomocą identyfikatora uzyskanego od producenta lub dystrybutora tablicy,
- identyfikację sprzętu poprzez podanie z klawiatury telefonu numeru seryjnego zgłaszanej tablicy,
- połączenie z konsultantem (cyfra 0),
Zamawiający wymaga, aby Oferent udostępnił numer infolinii wraz ze złożeniem oferty. Do oferty należy dołączyć informację o numerze infolinii.
	

	14
	Certyfikaty i dokumenty
	Do oferty należy dołączyć karty katalogowe proponowanego urządzenia.
	

	
	
	

	
	Opis wymagań minimalnych
Projektor multimedialny – 15 szt.
	




	1
	System wyświetlania
	DLP jeden Chip
	

	2
	Liczba pikseli
	1024000 pikseli (1280 x 800 x 1)
	

	3
	Powiększanie ręcznie
	Ręcznie 
	

	4
	Powiększenie — współczynnik
	Około 1,1x
	

	5
	Współczynnik projekcji
	Od 1,55:1 do 1,7:1
	

	6
	Źródło światła
	Wysokociśnieniowa lampa rtęciowa 190W
	

	7
	Trwałość lampy
Tryb standardowy / niski
	4500 / 6000 godzin
	

	8
	Rozmiar ekranu
	30" – 300" (0,76 m – 7,62 m)
	

	9
	Jasność 
	Min. 3100 ANSI Lumen
	

	10
	Współczynnik kontrastu
	2000:1
	

	11
	Głośnik
	2 W x 1 (monofoniczny)
	

	12
	Częstotliwość skanowania obrazu
W poziomie / W pionie
	Od 30 kHz do 100 kHz / 50 do 85Hz
	

	13
	Rozdzielczość obrazu
Wejście sygnału komputerowego / 
	Maksymalna rozdzielczość wyświetlania: UXGA 1600 × 1200
	

	14
	Rozdzielczość obrazu
Wejście sygnału wideo
	NTSC, PAL, SECAM
	

	15
	WEJŚCIE WYJŚCIE (komputer/wideo/sterowanie)

	Złącze wejściowe RGB / Y PB PR: 15-stykowe Mini D-Sub x2
Złącze wejściowe audio: Mini Jack stereo x2
Złącze wejścia HDMI: złącze 19-stykowe HDMI
Złącze wejściowe wideo: Gniazdo RCA
Złącze wyjściowe RGB / Y PB PR: 15-stykowe Mini D-Sub
Sterownie: RS-232C
Złącze wyjściowe audio: Mini Jack stereo
USB: mini-B
	

	16
	Szum akustyczny
Tryb jasności lampy: niski
	Maks. 31dB
	

	17
	Temperatura pracy/wilgotność otoczenia podczas pracy
	Od 5°C do 40°C / 80% (bez kondensacji)
	

	18
	Temperatura przechowywania
	Od 20°C do 60°C
	

	19
	Zasilanie
	Napięcie przemienne 100–240 V  50/60Hz
	

	20
	Pobór mocy
	Maks. 270W/0,5W
	

	21
	Waga
	Maks. 2,6 kg
	

	22
	Gwarancja
	2 lata na projektor, 1 rok lub 1000 godzin na lampę
	




Specyfikacja techniczna (producent, nazwa, typ): ........................................................................................................... 

	Drukowanie
	Parametry oferowanego urządzenia

	Szybkość drukowania w A4
	26 str./min w kolorze, 30 str./min w mono
	

	Czas pierwszego wydruku 
	9 sekund
	

	Rozdzielczość 
	1200 x 600dpi
	

	Czcionki druku 
	87 skalowanych czcionek PCL i 80 czcionek PostScript
	

	Języki druku 
	PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulacja), IBM-PPR, Epson-FX, XPS
	

	Zespół drukowania 
	Dupleks mechaniczny
	

	Skanowanie
	

	Rozdzielczość skanowania 
	60 x 600dpi
	

	Szybkość skanowania 
	Do 26 str./min kolor, do 30 str./min w czerni
	

	Głębia kolorów 
	Wejście 30 bit/Wyjście 24 bit
	

	Podawanie dokumentów 
	Automatyczny podajnik dokumentów wraz z duplexem na 50 arkuszy, skaner płaski
	

	Format 
	M-TIFF, PDF, XPS, JPEG,
	

	Książka adresowa 
	LDAP lub 200 adresów e-mail i 20 grup adresowych
	

	Skanowanie do 
	FTP, HTTP, E-mail, TWAIN, CIFS, pamięci USB
	

	Kopiowanie
	

	Czas wykonania pierwszej kopii 
	14 sekund
	

	Szybkość kopiowania 
	Do 26 str./min kolor, do 30 str./min w czerni
	

	Rozdzielczość kopiowania 
	do 600 x 600dpi
	

	Zmniejszanie/powiększanie 
	Zoom 25-400%
	

	Maksymalna liczba kopii
	99
	

	Faksowanie
	

	Złącza
	RJ11 x 2 (Line/Tel), PSTN, Linia PBX
	

	Szybkość 
	ITU-T G3(Super G3) do 33,6kbps, do 3 s/str.
	

	Szybkie wybieranie 
	16 przycisków szybkiego wybierania, 100 numerów
	

	Lista rozgłaszania 
	Maksimum 100
	

	Pamięć stron
	250 MB
	

	Interfejs i oprogramowanie
	

	Złącza 
	Port USB 2.0, Ethernet 10/100/1000BaseTX
	

	Kompatybilność z systemami operacyjnymi 
	Windows Vista (32- i 64-bitowy) / Server 2008 (32- i 64-bitowy) / 
Windows 7 (32- i 64-bitowy) / Server 2008 R2 (64-bitowy) /  
Windows 8 (32- i 64-bitowy) / Server 2012 (64-bitowy) /  
Windows 8.1 (32- i 64-bitowy) / Server 2012 R2 (64-bitowy) /  
Windows 10 (32- i 64-bitowy);  Mac OS X w wersji 10.8.5 do 10.11
	

	Dodatkowe oprogramowanie 
	Oprogramowanie producenta drukarki lub równoważne do monitorowania wykorzystania urządzenia oraz nakładania ograniczeń posiadające następujące funkcje:
- wymaga się aby aplikacja pracowała w środowisku Windows;
- aplikacja powinna obsługiwać zarówno drukarki sieciowe (czyli podłączone do sieci Ethernet poprzez wbudowaną w drukarkę wewnętrzną kartę sieciową) jak i drukarki podłączone lokalnie (przez port USB i/lub LPT),
- aplikacja powinna rejestrować nazwy użytkowników (np. ich loginy) drukujących poszczególne wydruki;
- aplikacja powinna rejestrować i w ramach raportów podawać nazwy drukowanych plików, liczbę stron, datę i godzinę przeprowadzenia danego wydruku;
-aplikacja w zakresie modułu administracyjnego powinna pozwolić na indywidualne określenie kosztów materiałów eksploatacyjnych, oraz kosztu użycia zwykłej kartki, folii i innych nośników dla poszczególnych urządzeń lub grup urządzeń;
- aplikacja powinna w zakresie funkcji raportowych podawać koszt zrealizowanego wydruku z możliwością rozróżnienia wydruków o małym i dużym pokryciu (wymagane jest rozróżnianie przynajmniej 5 różnych poziomów pokrycia);
- w przypadku współpracy z urządzeniami kolorowymi w ramach funkcji ograniczenia dostępu aplikacja powinna mieć możliwość blokowania druku kolorowego (a w przypadku urządzeń wielofunkcyjnych kopii kolor) 
- aplikacja lub dostarczone urządzenia powinny mieć możliwość automatycznej konwersji drukowanych plików na postać czarno-biała dla użytkowników z założoną blokadą druku w kolorze;
- aplikacja powinna umożliwić nałożenie ograniczeń ilościowych na liczbę drukowanych stron w ujęciu dziennym, tygodniowym lub miesięcznym
	

	Podawanie papieru
	

	Pojemność papieru 
	Podajnik 1: 250 arkuszy 80 g/m2; 
Podajnik uniwersalny: 100 arkuszy 80 g/m2;
Podajnik skanera:  50 arkuszy 80 g/m2;
Możliwość instalacji dodatkowego podajnika papieru o pojemności 530 arkuszy 80g/m2
	

	Format papieru 
	Podajnik 1: A4, A5, B5, A6 
Podajnik uniwersalny: A4, A5, B5, A6, Monarch, Com-9, Com-10, DL, C5, nośniki (baner) do 130 cm długości
Druk dwustronny: A4, B5, A5
	

	Gramatura papieru 
	Podajnik 1: 64 – 176 g/m2; 
Druk dwustronny: 64 – 176 g/m2;
Podajnik uniwersalny: 64 – 220 g/m2
Podajnik skanera: 60 – 105 g/m2
	

	   Odbiornik papieru 
	Do 150 arkuszy stroną zadrukowaną do dołu
D0 100 arkuszy stroną zadrukowaną do góry
	

	  Pozostałe parametry techniczne:
	

	   Pamięć (RAM) 
	Standardowa pamięć RAM: 1GB
	

	   Szybkość procesora 
	660 MHz
	

	  Obciążenie
	Maksymalne obciążenie do 45 000 stron miesięcznie
	

	  Wymaganie dodatkowe:
	

	   Gwarancja
	3 lata gwarancji producenta drukarki - naprawa w miejscu instalacji w ciągu 24h od daty zgłoszenia lub sprzęt zastępczy.
	

	   Wymagane dokumenty::
	Oświadczenie producenta sprzętu, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. 
Certyfikat ISO 9001:2008 producenta oferowanego sprzętu - dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.                          
Certyfikat ISO 14001:2004 producenta oferowanego sprzętu - dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.
	

	   Materiały eksploatacyjne:
	Wymagana rozdzielność bębna i tonera. 
	



	Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
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