GRANICA PASA DROGOWEGO

PRZEKROJ NORMALNY
hm 0+638
skala 1:20

Kostka betonowa drogowa gr. 8cm, grafitowa

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 4cm

Podbudowa z kruszywa famanego

stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

Podsypka piaskowa gr.Tocm

Kostka betonowa drogowa gr. 6cm Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr.15cm
Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 4cm Podfoze G3

Podbudowa z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm
Podsypka piaskowa gr.10 cm

Warstwa gruntu stabilizowanego cementem
o Rm=1,5 MPa gr.10 cm.
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TEREN ZIELONY PROJEKTOWANY CHODNIK DROGA POWIATOWA PROJEKTOWANA ZATOKA AUTOBUSOWA PROJEKTOWANY ZJAZD
PROJEKTOWANY ! RYS. D=3 ! NR 32256 ! RYS. D=5 ’ RYS. NR D-4 ’

A PRZEDSIEBIORSTWO USLUGOWO-INWESTYCYJNE

N "INWEST" Sp. z 0 o.
82-500 Kwidzyn ul. Warszawska 16

INWES T tel/fax: (0-55) 279-42-37, e-mail inwest@pui-inwest.pl

Inwestor: Gmina Gardeja 82-520 Gardeja ul. Kwidzynska 27 Skala. 1:20
Obiekt: droga powiatowa 3225G Rozajny
Adres:  Rozajny gmina Gardeja Branza: Drogowa
Nazwa rysunku: r
PRZEKROJ NORMALNY, hm 0+638
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